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Besprechungs—Protokoll
Betr.t Sitzung der Arbeitsgemeinschaft "Rotterdam" am 25.2.44
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Fl.-Ing. Schulz

Dr. Groos E-Stelle Werneuchen

Ministerialrat Dr.Bergau
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Dr. Spitzer NVK
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Dr.Messner

Dr. Giillner
Prof, Kohl
Dir.Dr.3teimel

Dr. Rothe
Grimm

Dr. Kotowski
Dr. KEnoll
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Horr Brandt ercffnet die Besprechung und gibt die Griindung
der Funkmess-Sonderkommssion durch Herrn Reichsminister Speer,
die unter Leitung des Herrn Dr. Rottgardt steht, bekannt.

Anschliessend weist Herr Brandt suf elnige neue Einrichtungen
hin, die im Rshmen des weiteren Ausbaues der Funkmessentwick-
lung stattgefunden haben.

Es wurde eine zentrale Beutestelle unter der leitung des
Herrn Dr. Knoll gegriindet. Sie dient der Untersuchung und tech~
nischen Bearbeitung der neu anfallenden Beutefunkmessgerite
und wird in einem Bunker in der Reichshauptstadt installiert.
Alle in Frage kommenden Firmen und die Wehrmachtsteile werden
je einen stdndigen Mitarbeiter fiir dieses Labor bestimmen.

Herr Brandt erliuterte jetzt die Errichtung der zentralen .
Versuchsstelle fiir "Rotterdam"-Pliige, die unter der Leitung
des Herrn Dr. Kotowski steht und die in Zusammenarheit mit dem
BHF, dem RIM und dem OKW simtliche Erkenntnisse zu gewinnen
sucht, die sich durch Betrachtung mit den Funkmessbodenbe-
trachtungsgeriten ergeben.

I. Bericht des Herrn Dr. Kotowskl i{iber Flugergebnisse
"Rotterdam™ '

Herr Dr. Kotowskl wies darauf hin, dass dringend ein
industrieller Flugplatz bendtigt wird, der im Gegensatz
zu Diepensee einen eigenen Werftbetrieb besitzt.

Der von Herrn Dr. Kotowski gehaltene Bericht wurde vom
Vortragenden zusammengestellt und ist diesem Protokoll
als Anlage beigefiigt.

II. Bericht des Herrn Maas {iber die Anlape "Berlin A"

1. Aufbau der Anlage "Berlin A"

Herr Maas projiziert einige Skizzen, aus denen der

Aufbau der Anlage "Berlin® hervorgeht. Das Bild 288
zeigt den Gesamtaufbau der Anlage flir Flugzeugbord-
einsatz. Im Gegensatz zum "Rotterdam"-Gerdt besteht
das Ger#it "Berlin" im wesentlichen nur aus den vier
Bausteinen: Antenne, Feld I, Feld IT und Sichtgerit.

Zum Betrieb der Anlage gehdrt noch ein kleines Steu
ergerédt, das beim Funker angeordnet ist und je nach
Bedarf ein besonders zusdtzliches Pilotsichtgerit.
Der Raumbedarf der Gesamtanlage ist nur etwa 1/2

so gross, wie der der Anlage "Rotterdam".

Das Gesamtgewicht ist nur eotwa 40 % von dem der An-

lage "Rotterdam". Dag Gerdt ist als "Kopf-Gerit" ge-
baut, d.h. alle frequenzbestimmenden Teile (Sender,

HF-Teil 4d.Empf. usw.) sind in einem eigenen Bauteil

zugammengefaast.
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a)

b)

d)

—3_
Antenne

Die Antenne, s. Abb., 2, ist nach dem Prinzip
der dielektrischen Strahler aufgebaut und
basiert auf Untersuchungen, die aus dem
Institut filr Schwingungsforschung (Prof.Zinke)
stammen. Die Umdrehungszahl der Antenne be-
trigt etwa 400 pro Minute, wodurch die Mog-
lichkeit besteht, auf ein Nachleuchtrohr
zu verzichten, so dass die Betrachtung des
?ildes auch im nicht abgedunkelten Raum mdglich
st.

Die geometrischen Abmessungen der Antenne sind
wesentlich geringer als die der "Rotterdam"-
Antenne, demit der Einbau in deutsche Zersto-
rerflugzeuge ohne welteres méglich ist, wobel
jedoch die Biindelung der Antenne etwa gleich
der der "Rotterdam"-Antenne ist.

Feld II

Der hochfrequente Sende-~ und Empfangsteil einschl.

des Tastgerdtes und der ersten ZP-Stufe ist mit
eigener Stromversorgung im Feld II, s.Abb.3,
zusammengefasst. (HF-Kopf).

Feld I

Die Impulszentrale der ZF- und der NF-Verstdr-
ker befinden sich wieder mit ihrer Stromver-
gorgung in einem besonderen Feld (s.Abb.4).
Hierdurch wird die Verkabelung zwischen den
einzelnen Gerdten der Gesamtanlage auf ein
Mindestmass herabgesetzt. Die technischen Daten
der Gesamtanlage entsprechen bis auf die erhsh-

te Impulsfrequenz fast vollstindig denen der
Anlage "Rotterdam". Das Feld I bleibt bel
Wellenumstellung (z.B. "Berlin D") v6llig un-
gedndert erhalten.

Sichtgerit

Abb. 5 zeigt Sichtgerit mit dem grosmssen
Ubersichtsrohr und dem kleinen E-Messrohr

(LB 9 bzw., LB 1). Die Ubersichtsr&hre besitzt
magnetische Ablenkung im Gegensatz zu der
"Rotterdam™-Rohre und eine Nachleuchtdauer
von nur wenigen zehntel Sek ., die bendtigt
wird, um die Flimmerwirkung abzuschwichen,
Der Netzteil zum Sichtger#it ist eingebaut.
Ferner kann an einer eingebauten Stoppuhr
mittels dem iiber derx Braunschen Rohr angebrach-
ten Gitter eine Messung der Geschwindigkeit
iiber Grund vorgenommen werden.

929
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Besondere Binrichtungen zum Bombenabwurf werden als Zusatz—
gerite zur Anlage "Berlin" von der Fe., Telefunken gemeinsan
mit Zeiss-Ikon entwickelt.

Auch bei dem Gerit "Berlin A"™ befindet sich der Oszillator
im Sichtgerit. Fir sfimtliche modernen Bomben-, Nacht jagd~ und
Zergtorerflugzeuge sind Entwiirfe ausgearbeitet, auf Grund deren
der Einbau des Gerites "Berlin" méglich ist.

Die bisherigen Flugergebnisse der ersten in eine FW 200 ein-
gebauten Versuchsanlage haben gezeigt, dass die Reichwsite der
Anlage "Berlin" ungefihr der der Nachbau-Anlage “"Rotterdam"
entepricht. Die Erhdhung des Strahlerasbstandes von der Antennen~—
Bodenplatte hat eine gleichmissige Ausleuchtung bis zu den
bisher erprobten HShen (ca. 3 km) ermdglicht.

Abschliessend weist Herr Maas darauf hin, dass der Einsatz
der Ger#ite "Berlin" bei der Truppe mit gewissen Schwierigkeiten
verbunden sein wird, da die Bedienungsschwierigkeiten wesent~
lich grosser sind als die von bisherigen Funkmessgeriten ge-—
wohnten und die Auswertung der "Berlin"-Bilder fiir Navigations-
und Bombenabwiirfzwecke eine gréssere Schulung voraussetzt.

2+ Die Anlape "Berlin U"

Bei der Fa. Telefunken liuft die Umentwicklung der Anlage
"Berlin A" fiir U-Booteinsatz, die in zwei Ausbaustufen
vorgenommen wird.

Bei der Anlage "Berlin U 1" befindet sich die Antenne auf
einem rotierenden Mast, der iiber ein Kegelradgetriebe von
einem Motor angetrieben wird. Es wird hier der an den U-
Booten bereits vorhandene fiir die Hohentwiel-Anlagen vor-
gesehene Mast benutzt.

Bei der Anlage "Berlin U 2% findet die Montage der Antenne
auf einem einfahrbaren Mast statt, der eine wesentliche
grossere Hdhe aufweist. Der Antennenantriebsmotor ist hier-
bei direkt an der Antenne angebracht und wird von Wasser
umspiilt, so dass keine besonderen Massnahmen in Bezug auf
Pruckdichtigkeit getroften zu werden b rauchen.

Beide Anlagen weisen_druckdichte Antennen auf, die dielek-
trische Strahler in Form von Keramikstiben enthalten. Die
gosamte Antenne wird mit einer besonderen Vergussmssse,

die geringe HF-Verluste sufweist, halbkugelfdérmig vergossen.

3. Verteilung der V-Muster "Berlin"
Anlage "V 1"

Bleibt als Schaltmuster bei der Fertigung.

Anlage "V 2"

Hat die Fa, Telefunken erhalten zur Entwicklung der
Sghiessverfahren mit Zenti-Wellen.
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Anlage "V 3 "

Befindet sich bei der Marine in Pelzerhaken zur Erpro-
bung gegen Seeziels.

Anlage "V 4"

Hat die Fa. Telsfunken erhalten zur Entwicklung der
Anlage "Pauke S"..

Anlage "V 5"

Wird nach Werneuchen zum Flugzeugeinbau ausgeliefert
(FW 200 ist vorbereitet).

Anlage "V &"

Erhdlt die Marine zwecks Einbau in "Calais"-Drehstand
(GEMA und Telefunken).

Anlage "V 7%

Hat die Fa. Telefunken erhalten zur Entwicklung der Bo-
denanlage "Kulmbach 2Z".

Anlage "V 8%

Wird anstelle der z.Zt. in einer FW 200 fliegenden Anla-
ge "P 1" eingebaut.

Anlage "V 9"

- Hat die Fa. Telefunken erhalten zur Entwicklung der An-—
lage "Berlin U".

5. Stand der l4-3tiick-Serie "Rotterdam A"

Das erste Stiick wurde ungeplift an WK ausgeliefert. Weitere
Gerite werden Anfang Mirz an das Priiffeld geliefert, ao dass
bel einer Priifzeit von 4 Wochen die ersten Gerite der l4-
Stiick—Serie im April 1944 zur Verfiigung stehen.

6. Stand der Lieferung IMS 10

Es wurde {lber dle ausserordentlich schlechte Anlieferung der

IMS 10 gesprochen und zur Kenntnisnahme der Schwierigkeiten

Herr He bi? von Sanitas zu der Sitzung hinzugezogen. Herr

Helbig erkléirte einen grossen Teil von einzelnen Schwierig-

keiten, die sich der Fertigung der Réhren bei Sanitas ent-

%egenstellen und die auf einen verh#ltnismidssig gerlngen
urchgriff Ruckschlﬁsse zulassen.

Herr Dr. Rott ardt bittet Herrn Dr. Steimel, sich der ter-
mingerechten Lieferung der ersten IMS 10 anzunehmen.
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I1I. Stand der Anlage "Rotterdam X" und Beutegersdt "Meddo"
(Herr Grimm)

1, "Rotterdam X"

Die Anlage "Rotterdam X" stellt eine normale Anlage "Rot-
terdan" dar, die nur mit einem besonderen HF-Teil ausge-
riistet ist, dessen Welle mit 3,2 cm ermittelt wurde. Aus-
‘serdem weist die Antenne gewisse Knderungen auf, die zur
Umstellung auf diese kurze Welle erforderlich sind.

Abb. 6 zeigt die Frontansicht vom HF-Teil des aufgefundenen
Erprobungsmusters der Anlage "Rotterdam X". An der linken
Seite erkemnt man das flexible Hohlrohrverbindungskabel,
das die Verbindung mit der Antenne herstellt. Rechts unten
ist das Fernsteuersystem fiir den eingebauten Klystron-Os-
zillator zu erkennen. Bei dieser Anlage liegt ndmlich der
Oszillator im Sender und wird ferngesteuert bedient (Ande—
rung gegeniiber "Rotterdam A").

In der Abb, 7 ist dasselbe Gerit von der Seite zu erkennen.
Das Magnetron ist #hnlich dem "Rotterdam"-Magnetron fiir 9 cm
aufgebaut, hat aber einen wesentlich grésseren Magneten,
der eine Feldstidrke von ca 2500 Gauss besitzt. Der Gegen-
satz zur Anlage "Rotterdam A" ist hier das Magnetron leicht
auswechselbar. Die HF-Energie des Magnetrons wird {iber eln
kurzes Stiick konzentrischer Leitung fortgefiihrt (s8.Abb.8)
und von dem in der Abb. deutlich zu erkennenden Kreuzstiick
ab, wird asuf Hohlrohrleitung mit zglindrischem Querschnitt
iibergegangen., Die Fortleitung der Sendeenergie von hier zur
Antenne erfolgt iiber rechteckige Hdirohrleitung. Rechteckig
wahrscheinlich, um Drehungen der Polarisationsebene zu ver-
meiden. Von diseser Leitung zwelgt, im Bild links zu erken-
nen, die Empfangsleitung ab. Im Zug dieser Leitung liegh
eine Bperr-Réhre, die #hnlich der "Rotterdam A"-Sperr-Rthre
aufgebaut ist. Eine weitere Nullode sorgt zusitzlich fir
mdglichst hohen Sender-Kalt-Widerstand.

Der Detekbtor selbst ist in der Hohlrohrleltung unterge-
bracht, ohne dass auf konzentrisches Kabel {ibergegan-—
gen wird. :

Die zwischenfrequente Welle der Anlage "Rotterdam X"
liegt bei 45 bis 50 MHz, wihrend die Zwischenfre-
quenzbandbreite ca 7 bis 8 MHz betrigt im Gegen—~
satz zu 6 MHz bei den "Rotterdam A"-Anlagen. Die
Erzeugung der E- und H-Marken ist wie bisher gusge-
fiihrt und offensichtlich stimmen Impulslinge und
Impulsfolgefrequenz mit denen der Anlage "Rotterdam A"
{iberein. Man kann darauf erkennen, dass zwar in

der Winkelauflésun% eine Verbesserung von etwa

1 1+ 3 zu erwarten ist, dass aber die E-Aufldsung
dieselbe sein wird.

Wenige Tage nach dem Auffinden des Erprobungsmusters
("Experimental-Six") wurden weitere, allerdings auch
gtark zerstdrte Gerite aufgefunden, die ohne Zwei-
fel Serienmuster darstellen.
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Qe Gerét "Medd o

Herr Grimm berichtet anschliessend iiber ein neu aufge~-
fundenes Gerit amerikanischer Herkunft, das nach sei~
nem Fundort den Namen '"Meddo"™ erhalten hat.

Das Gerd#t ist in runder Form ausgefiihrt (s.Abb.3) und
die ausserordentlich stebile Konstruktion lésst die Ver-
mutung zu, dass es druckdicht ausgefiihrt, also fir die
Verwendung in besonders grossen Hohen geeignet ist. Auf-
gefunden wurde nur das in der Abbildung gezeigte Gerit,
das lediglich den Sendezug darstellt. Interessant ist bei
diesem Gerst vor allem der sbnehmbare HF-Kopf, der da-
durch realisiert ist, dass das Sendemagnetron und die
dazu gehorenden Hohlrohrleitungen, die dhnlich denen

der Anlagen "Rotterdam X" ausgefiihrt sind, ausserhalb
des druckdichten Kbérpers aufgesetzt sind.

Die Heiz— und Anodenspannungszufiihrungen des Magnetrons
sind mit Bananensteckern versehen, so dass das Ldésen
weniger Schrauben geniigt, den HF-Kopf auszuwechseln.
Die Untersuchungen haben auch fiir dieses Gerit einse
Welle von 3,2 cm ergeben.

Von der Antenne befindet sich nur eine Skizze in unserer
Hand, die zeigt, dass es sich nicht um eine rotierende
Antenne handelt, sondern dass nur die Schwenkung des An-
tennensplegels um einen gewissen Winkel mdglich ist.

3. Nachbau der Anlage "Rotterdam X"

Eine Musteranlage "Rotterdam X" wird bei Telefunken wieder
hergestellt und weiterhin werden 10 komplette Anlagen nach-
gebaut. Dag erste Geridt ist mechanisch bereits fertig ge-
stellt und der erste Satz Musterrchren steht zur Verfiigung.
Zur Inbetriebnalhme der ersten Anlage wird Herr Grimm noch
ca. 4 Wochen bendtigen.

Parallel zu der Wiederherstellung der ersten Anlage und
dem Nachbau weiterer 10 Anlagen wird ein Hochfrequenz-
kopf auf der gleichen Welle zu dem Gerdt "Berlin" ent-
wiikelt, das mit diesem Kopf den Namen "Berlin D" er-
hﬁ t.

IV, Stand der Entwicklung der Zentimeterdetektoren

Herr Dr. Rothe berichtet i{iber die Fortschritte auf dem
Gebiet der synthetischen Detektoren. Die Frage der Schiittel-
festigkeit ist jetzt gepriift sowie die Prage der Trangport-
festigkeit. Ebenso haben die Untersuchungen ergeben, dass die
Bmpfindlichkeit der synthetischen Detektoren aehr gut ist.

Der zu den Messungen erforderliche Empfindlichkeitamess—
Sender steht zur Verfiigung, so dass die Empfindlichkeitsmes-
sung gut durchzufithren ist.

Ab April 1944 beabsichtigt Telefunken nur noch synthe-
tische Detektoren auszuliefern.
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Fir die Mischdetektoren hat sich herausgestellt, dass die
Keramik— der Glasausfiihrung bedeutend iiberlegen ist. Man er-
hilt vor allem eine gréssere Erschiitterungsunempfindlichkeit.

Horr Staatsrat Esau weist darauf hin, dass die grossen Reich-
weitenunterschiede zwischen den englischen und den deutschen Ge—
riten "Rotterdam" wahrscheinlich vor allem in den Detektoren
liegen. Er meint, dass ein Empfindlichkeitsunterschied von
500 % durch Wahl des geeigneten Nadeldruckes und der richti-
gen Vorspannung zu erzielen ist. Dies gilt vor allem fir Empfangs-
detektoren.

Herr Staatsrat Esau méchte den Versuch mit der Vorspannung
unbedingt an den Detektoren, die fiir die "Naxos"-Anlagen ge-
liefert werden, vornehmen. Es ist noch nicht geklirt, ob sich
fiir diese Vorspannung Wechsel- oder Gleichspannung besser eig-
net. Zur Vermeidung der vielen Ausfille bei den F%ﬁgen mit den
"Rotterdamn'"-Gerdten schligt Herr Staatsrat Esau vor, vor jedem
Flug die Detektoren zu priifen. Hierzu ist es unbedingt wichtig,
dass dle Detektoerpriifeinrichtungen in grdsseren Stiickzahlen ge-—
fertigt werden.

V. Aussprache iiber vorhandene und in Entwicklung befindliche
Warnempfiangsr.

1, Bericht des Herrn Staatsrat Esau

Herr Staatsrat Esau erklirt, dass er Labormuster von Rohren
fir 1,2 und 3 em besitzt.

Br beabsichtigt, in der nichsten A.G.R.-Sitzung einen
Bericht {iber die Technik der PTR und des BHF auf dem 1 cn
Gebiet zu geben.

Die P.T.R. besitz Wellenmesser, die im Bereich zwischen
1 und 10 em arbeiten und an die Normalfrequenz angeschlossen
worden kdnnen. Ausserdem besitzt Herr Dr. Scheibe ein Inter-
ferometer, das zum Eichen von Wellenmessern geeignet ist.

2. Bariecht des Herrn Dr. Giillner iiber "Korfu"

Bei der Fa. Blaupunkt befinden sich jetzt "Korfu"-Empfan-
ger, fir den gesamten Bereich von 2,5 bis 18 cm. Von den in
dem kiirzmeren Bereich arbeltenden Empfingern bestehen aller-
dings erat einige Muster.

Der Empfiénger "Korfu" fiir den 3 om-Bereich benutzt ein nor-
males Magnetron RD 2 MD 2, dessen Frequenz direit auf den Misch-
detektor gegeben wird. Die Oberwellen werden hier erst im De-
tektor erzeugt. WMessungen haben ergeben, dass der Oszillator
des normalen "Korfu"-Empfingers gegen einen zweiten "Korfu-"
Empfénger nur ca 1 km weit strahlt.

Oszillztoren unter 8 cm mit Grundwellenmisehung sind im
Augenblick noch nicht realisierbar, da die RD 2 Mh nicht
einwandfrei funktioniert.
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Herr Dr. Giillner gibt die Empfindlichkeit des normalen "Korfu-
Empféngers mit etwa 300 kT an.

Der Empfindlichkeitsverlust durch Benutzung der zweiten
Harmonischen betridgt etw.1l ¢ 2 bis 1 t 3. Benutzt man

ein Verfahren, bei dem die Oberwelle vor dem Detektor her-
ausgesiebt wird, so ist der Empfindlichkeitsverlust noch
geringer.

3. Antennen

Herr Dr. Giillner berichtet, dass in Bezug auf Nebenzipfel-
freiheit die Hohlrohrstrahler den Stiselstrahlern iiberlegen
sind. Er erklirt einen 8-fach Stielstrahler, den er zu Ver-
suchszwecken entwickelt hat und eine Kombinationsantenne,
die eine grob/fein Umschaltung dureh Umschaltung von Horn-
auf 3tielstrahler gestattet.

Herr Feld von der Fa. Telefunken hat bereits Stielatrah~
ler big herunter zu 3 cm entwickelt, so dasss ein Gedan-
kenaustausch zwischen Herrn Dr. Gillner und Herrn Felad
als unbedingt notwendig erachtet werden muss.

Abschliessend weist Herr Dr. Giillner noch einmal auf seine
Schwierigkeiten mit den Prifmitteln hin, wobel insbesondere
Priifsender fehlen.

VI. Bericht des Herrn Dr. Steimel iiber Zentimeterrdhran

Horr Dr. S8Steimel kommt noch einmal auf die Frage zu sprechen,
warum der englische Sender eine wesentlich hohere Leistung auf-
weist als der deutsche,

Seine genauen Untersuchungen haben ergeben, dass das
nur an der Anodenspannung liegen kaunn. Diese ist bei den
englischen Sender abzapfbar gestaltet und es wurden Ver-
gueche unternommen, damit das auch in Zukunft bei den deut-
schen Sendern moglich ist.

Es wird noch einmal auf die Frage Klystron oder Magnetron

fir die Oszillatoren eingegangen und Herr Dr. Steimel erklirt,
dass jetzt auch der Magnetronoszillator die geniligende Konstang
aufwelst. '

Anschliessend berichtet Herr Dr. Steimel, dass der ge-

gsamte Réhrensatz fir das Gerdt "Rotterdam X" jetzt zur Ver-
fiigung steht.

goez. Maas
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Verteiler

£ir den BHF - $ Herrn Staatsrat Prof. Dr. Esau
fir das OKW/GBN ¢ Herrn Major Gloeokner

fiir das RIM ¢ Herrn Fl.-Oberstabsing.Glinthner GL/C-~E
Herrn Fl.-Stabsing~.Hauenschild
GL/C-E 4
Herrn Pl.-Stabsing. v. Wrangel
GL/C-E 4
Herrn Fl.-Haupting. Dr. Ruban
GL/C~Rii
Herrn Dr. Groos E-Stelle Werneuchen

fiir das OKH $ Herrn Ministerialrat Dr. Bergau

fiir das OKM/NVK t Herrn Prof. Kipfmiller WFSK
Herrn Marine Ob.Baurat Dr.Barth NWA I
Herrn Dr. Spitzer NVK

fir die "Sonderkommis-

sion Punkmess" $ Herrn Dir. Dr. Rottgardt
fir die RPF ¢ Herrn Dr, v. Qettingen
fir Siemens ¢ Herrn Dr. Schultes

fiir Lorenz $ Herrn Dir. Herzog

fiir Blaupunkt ¢ Herrn Dr. Giillner

fir die Tetewent 1 Herrn Prof. Kohl

fir Telefunken - t Herrn Dir. Dr. Steimel
: Herrn Brandb
Herrn Dr. Rothe
Herrn Dr. Kotowski
Herrn Dr. Knoll
Herrn Msas
Berrn Fey



