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Die Arbeitsgemeinschaft Berlin,den 18,4.44
"Rotterdam"
in der
Sonderkommission Funkmesstechnik
( A. G. R.
Besprechungsprotokoll
der beitsgzemeinschaft "Roitterdam" . 44
Vorsitz: : Herr Brandt im Auftrag der
Sonderkommission Funkmesstechnik
Anwesende:
Mir den BHF ¢ Herr Staatsrat Prof, Dr. Esan
Herr Fl.-Haupting. Huschka
Herr Dr. Netheler
Fir 4die PTR : Herr Oeberreglerungsrat Dr. Seheibe
Mir das OKW/GBN + Herr Ma)or Gloeckner

Herr Oberltn. Lider

Fir den Industrie-
rat des Reichs-

marschalls : Herr Dr. Iiibeck
FMir das RLM Herr Oberstltn. Nedbel Chef NVW
: Herr Ma)or Hentz Chef HNVW
Herr Major Mirke Chef NVW
Herr Fl.-Esupting. Angel Chef NVW
Herr Reglerungsbaurat Schez Chef NVW

Herr Fl.-Oberstabasing. Giinther GL/C-E 4
Herr Fl,-Stabsing., v. Hanenschild GL/C-E 4
Herr Fl.- Stabsing. v. Wrangel GL/C«E 4
Herr FlL.-~Stabsing. D&rr GL/C-E 4
Herr Fl.- Stabsinf. Dr, Stiber GL/C-E 4
Herr Fl.- Haupting.Dr, Pthlmenn GL/C-E 4
Herr Fl.- Stabsing. Giesecke E-St. Werneuc
Herr Ministerialrat Heilmann  E-St.Werneuch

Herr Fl.- Hsupting. Dr. Buban GL/C-Ri
Fir das KK : Herr Reglierungsrat Pfannschmldt wa Pruf 7
Mir das OKM/NWK : Herr Kapt. Glessler NWa I
Herr Kapt.-Ltn. Fank WWa I
Herr Obering. Xrause NwWe I
Herr Marinebaurat Dr. Schoppe NVK
Herr Dr, Buchmenn WFEK
Herr Oberltn. Konrad WF8K

Herr Ministerialrat Dr. Groos
Herr Oberposirat Wins

Herr Dipl.-Ing. Brauner

Herr Dipl.-Ing. Wunderlich

Fir die RPF
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Pir die Arbeitskommission
Fopkmesstechnik

Mr die ArbeitSkommission
Réhren

Fir die-Arheitakommission
FaMB-,21lelflug-u, Stor-
gerite

Fyr die Arbeitskommiesion
Beuteausweritung

Fir die Arbeitskommission
Bodenbetrachtungstechnik

FMir dle Arbveltskommission
Bordfunkmessantannen

Pir die elektrotechnische
Versuchsanstglt der
Reichshahn

Mir Lorenz
Mir ARG

Rir Opta-Radio

Fir Blaupankt
Fir Geme

Fir Fankstrahl
Fur Atlaswerke
Fir Getewent

Fir Telefunken

L]

-

..

Herr Dir. Dr. Rotigards
Herr Dir. Speicher
Herr Sattler

Herr

Herr

Herr
Herr
Herr

Herr

Herr

Herr

Herr
Herr

Herr
Herr

Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herrx
Herr
Berr
Herr

Herr
Herr

Herr
Herr

Dir.Dr, Steimel

Dr. Schmltes

DPr. Knoll
Schledat ztw.
Milke ziw.

Dr. Xotowski

Dr. Rothe

Reichsbahnrat Knérnschiid

Dir. Herzog
Dr., Messner

Dr. Kluge
Dr. Hissler

Dr. Birnper

Dr. Schifer
Vakecksa

Tigge

Dr. LHimmchen
Dir. Brdhslsh

Dr. Mosger

Brosch

Dr. Xleinsteuber
Dr. Senkel

Prof. Xohl

,Dr,., Brendel

Dir. Dr. Runge
Nagel

Herr Muth

Herr
Herr

Ewns
Dr. Wiehtler

Herr Msas

Herr
Herr

Grimm
Bey
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Herr Brandt, als Vorsilizender, ergffnet die Sitzung und be-
grisst die Tellnehmer und welst auf die in Anbetracht der Bedeu-
tung der zu behandelnden Vorginge erforderiiche Gehecimhaltuns hin
und erkliart, dass nicht dienstlich mit den Problemen beschiftigten
Personer kelne Kenntnis von den hier besprochenen Vorgingen erhal-
ten ciirfen. ‘

Die AGR wurde von der Sonderkommission Funkmesstechnik
mit der Welterfithrung der bisherigen iArbeiten betraut.



I. Neue Ergebnisse bei Riickstrahlversuchen

ilerr Dr, Wachtler berichtetl In Vertretunz des Herrn Stepp
iiber neue &Zrgebnisse bel Riickstrahlversuchen mit Funkmessgeriten
vergchledener Welle im Dezl- und Zentimeter-Bereich. Der Bericht
wurde vom Voritragenden der AGR eingereicht,

Die Versuche, iiber deren ZErzebnisse ich im Folgenden berich-
ten méchte, sind in Zusammenarbeit mit dem KEVK, Pelzerhaken ,
dem AVK, Swinemiinde und dem LN-Versuchsregiment Kéthen durchge-
fithrt worden., Sie umfassen im wesentlichen folgendes Programm:

l.

2.

3.

4.

Ermittlung der mittleren Relchwelte verschiedener
Riickstrahlanlagen gegen Flu~oziele,

Ermittlung der Relchwelten gegen Schiffe verschiedener
Grisse und verschiedenen Typs bei gleichzeitiger Be-
stimmung ihrer Rlickstrahlcharskteristik. '

Beobachtunzen iber dle Erkennbarkeit von Schussfontdnen
verschiedenen Kallibers in Abhiéngigkeit von der Entfernung.

Bestimmung von Erssatzdlpolzahlen.

Diese Untersuchunzen wurden gleichzeitig mit Rickstrahlgeri-
ten zwisehen 80 cm und 9 cm Wellenlange bel einer Aufsiellunzshshe
von etwa 5 m iUber dem Meeressplegel angestellt. Im elnzelnen stan-
den folgende Anlagen zur Verfugung:

1. Seetakt Wellenlinge 80 cm

Senderleistunz 1,5 kW
Smpféngeremplfindlichkeit 25 kT

2. Mirzburg ilellenlinge 55, 1 cm

Senderleistunz 8 xW
mmpYingerempfindlichkeit 50 kT

3, Mannheim Wellenlidnge 53, 6 em

Senderleistung 12 kW
onpfanzerempfindlichkeit 120 kT

4., Eisvogel Wellenlénge 21,2 em

Senderleistung 5,5 kW
mppfingerempfindlichkelt 1300 kT

5. Rotterheim

Eine Kombination von Mannheim und Rotterdem mit einer
Wellenlinge von 9,1 em, eilner Senderleistung von 8 kW und
elner Empfingerempfindlichkeit, die erst nach Zinbau ver-

gossener , synthetischer Detektoren unadhingig ven der

Tenperatur den Sollwert von etwa €00 k0 erreichte.

Diese Werte wurden des 6fteren mit Hilfe bekannter

. Methoden iibezpriift, im {ibrigen die Jualitst der einzel-
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nen Anlagen tiglich ean Hand fotografisch festgelegter Riick-
strahlbilder charaskteristischer Festzeichen kontrolliert.
Dies erschien gerade im Hinblick auf die lange Versuchsdauer
als unbedingt erforderlich, um zu vergleichbaren Resultaten
Zu kommen.

Brginzend zu diesen Ausfithrungen mschtie lich Ihnen elnige
Aufnshmen zeigen, die an unserem derzeitigen Aufstellungsort
gemacht wurden. (Abb.L bls Abb.9).

Da es im Rehmen dieser Besprechung zu weit fiihren wiirde,
das geseamte bisher vorliegende Kurven-und Zahlenmaterial auf~
zuzeigen, méchte ich mich hler mehr auf einen Vergleich, der
mit den einzelnen Geriten erzlelten Ergebnisse beschrinken.

Abb, 10 zeigt Ihnen in einer schemaiischen Darstellung
die gegen eine He 111 bel verschiedenen rFlughihen gemessenen
nittleren Reichwelten. Das sind also Reichweliten, dlie mit grioss-
ter Wahrscheinlichkeit immer erzielt werden., Man erkennt leichi
die Ueberlegenheit der 9 em- Anlage bis zu Flughdhen von etwa
200 m . Das ist die Hohe, bei der sich der direkie und der am
Wasser reflektierte Strahl gerade addieren. Mit dariiber hinaus
wachsender Flughdhe werden dann dle Anlagen glinstiger, bei de-
nen schon suf Grund der geritemisslizen Dimenslionierung die
Reichweiten im frelen Raum bedeutend hiher llegen.

Ausser der Ermittlung der Reichweilten wurde besonderer
Wert auf dle Erfassung der durch die schon erwthnte Interferenz
zwischen direktem und indirektem Strahl hervorgerufepen Feld-
stirkesittel gelegt. Die zum Teil fllmbtechniseh vorgenommene
Auswertung ist noch nicht abgeschlossen, da such hler erst
elne m5glichst grosse Zahl von Fligen eln wirklichkeitsgetreu-
es Bild ergibt. Jedoch lusst sich schon Jjetzt sagen, daas die
lLage und Grésse dieser Minima recht gut mit dem theoretisch
zu erwartenden Werten tibereinstimmt und dass ihnen - taktisch
geschen - wohl kaum besondere. Bedeutung zukommt.

Abb. 11 zeigt Thnen die gemessenen Relchweiten gegen
Seniffe verschiedenen Typs und verschiedener Tounage. Auch
hier ist die Ueberlegenheit der kurzen Welle oftfensichtlich,.

So konnen beisplelswelse aufgetaucht fahrende U-Boote mit der
"Rotterheim"-Anlage bdis 11 km geortet werden, wihrend alle ande-
ren Gerite bel etwa 4 km versagen. Bbenso wurde deT Kreuzer
Scheer Bis 27 km vermessen gegeniiber rund 16 km bel den #bri-
gen Anlagen, Erginzend hierzu mchte ich erwihnen, dass ein ge-
tanchtes U~Boot mit ausgefahrenem Sehrohr {iberhaupt nur mit
der "Rotterheim"-Anlage bis etwa ( km erfasst vurde. Eine shn-
1iche Beobachtung wurde schon an Seezelchen gemaeht und es ist
wahrgcheinlich, dass dle Feindselte mit dem "Rotterdamr-Gerit
durchaus in der Lage ist, dle in verhsilinissmissig dichtem
Abstand markierten Seefahriswege sus grosseor Hhe zu erkennen.
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Leider mussten simtliche Schiffgversuche bel susserordent.
lieh unginstigem Wetter mit eilnem Seegang von 4-5 durchge-
fiihrt werden, die dadurch bedingten Schwankungen der Riick-
strahlamplitude liessen keine sesubere Messung von Rilckatrahl-
charakteristikxen zu., Inshesondere war die Messung bei U-Beo-
ten nicht moglich, well der wohl hauptsichlich zum Diagramm
beitragenden Bootsrumpf dauvernd von Wellen {bersplilt oder
abgeschattet war., Lediglich ein Fihrprahm, bei dem infolge
der verhiltnismissig hohen Drehgeschwindigkeit eine gewisse
Stabilisierung eintritt, zelgte einen Amplitudenunterschled
degs Rickstrahles zwischen Lings-und Breitseite von etwa
1 : ? und insgesamt elne fiir 9 cm in erster Anniherung rechi-
eckftrmige Charskteristik, - Wir hoffen, diese Versuche noch
einmal bel ruhlger See wiederholen zu kdnnen,

Schiessversuche

Die Schiessversuche, iiher die noch kurz berichtet wer-
den soll, sind mit dem Kreuzer Scheer durchgefithrt worden,
es 80llten wiederum mit sllen Geriten die Grenzen der Erkenn-
barkeit von Sclmasfontinen verschicdenen XKalibers und ver-
schiedener Ziinderarten ermittelt, sowie nach MBglichkeit
Aussagen iiber dle Auflisung der einzelnen Gerite gemacht wer-
den. Abschussort und Beobachtungsort waren réumlich getrennt;
es erwles sich als erforderlich, die Schussbahn ausserhald der
Verbindungslinie Abschussort-Messort zu legen, d&a sonst so-
wohl die Geschosse selbat, als auch die Wasserfontinen und
die zur Markierung des wehrscheinlichen bezw, gewiinschten
Aufschlagortes bermutzte Funkmesszielschelbe elektrisch von
der etwa 2, 8 von der Xurve entfernt liegenden Scheer ver-
deckt wurden. Die Verwendung einer Mankmesszlelscheibe erwies
sich als sehr zweckmiigslg, da der ganze Schussvorgang in
elner Zelt abliuft, die klelner 1ist, als die zum gensuen
Einpeilen erforderliche.

Wegen der seitlichen Ablage der Schussbahnen wurden die
Geschosse selbst bel den schirfer gebiindelten Beriten wie
"Rotterheim" melst erst im letzten Drittel ihrer Bshn erfasst,
Ihr Verhalten Zhnelt dem eines tleffllegenden Flugzeugzes,

d.h. Bie Riickstrahlemplitude schwankt stark und es sind auch
hier Feldstirkessittel beobachtbar, dle so tief sein kdnnen,
dass kurzzeitig keine Becbachtung m¥zlich ist.

Das Schiessprogramm umfasste Kallber von 15 cm und
von 28 em , von denen jewells die eine Hilfte mit Bodenziin-
der, die andere Hilfte mit Kopfztindern verschossen wurdse
und zwar bis zur Grenzreichweite als Einzelschuas, dariiber
hinaus als Salve von 3 Schuss, Soweit die Wetterlage es zp-
lless, wurden die Wasserfontinen mit Hilfoe eines Teleobjek-
tives aufgenommen, so dass aleo zu Jedem Schuss die Hihe der
Fontidne angegeben werden kann. Als besondere Unterscheidungs-
merkmale sind anzufithren:

Kopfziinder : stark mit Pulverdampf durchsetzt,
breite Fontine

Bodenzinder : weisse, hohe Fontsne.
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Riickstrahlmissilg wurde kein iiber die vorhandene starke
Strewung hinsusgehender Unterschied zwlschen Kopfziinder

und Bodenziinder festgestellt., Es ist wahracheinlich, dass
die Hshe der Fontinen beil Bodenziinderm durch die Breite bel
Kopfzindern ausgeglichen wird. Dle Grenzen der Erkennbar-
Xelt zeigt Abb. 12 . Auch hier wieder die eindeutige Ueber-
legenheit der "Rotterdam"-Anlage.

Die entfernungsmissige Auflosung der elnzelnen Gerite
13t durch ihre Impusdreite bestimmt., Es lassen sich Anlagen
bis zu etwa halber Impulsbreite erkennen, das sind etwa
250 m upnd man wird daher fiir diesen spezlellen Verwendungs-
zweck Rilckstrahlanlagen mit entsprechend kiirzeren Impulsen
anstreben. Die Lebensdauer der Fonthnen reicht jedoch nicht
zur Bestimmung der Seitenablage nachdem z.B. belm "Mannhelm"
angewaniten, in seiper Gensuigkeit ausreichendem Verfahren
aus. Bs 1st zu erwarten,dess hier dle Verwendung besonderer
Fungmessgranaten oder eine Art Sekxtorpanoramabetrled weiter-
helfien,

Anschliessend noch eine Zusammensiellung der zum Tell
gchon friher ermittelten Ersatzdipolzahlen fiir eine Heinkel
111. Ste betragen fir

80 em ca, 12
50 em ca. 20
20 cm oa. 100
9 em ¢a. 650

Die mit Hilfe dleser Ersatzdipolzahlen und der bekannten
Reichweitenformel errechenbaren Reichweiten fiir den frelen
Reum stimmen recht gut mit den jeizt gemessenen Werten
{iberein, Dann noch wenigstens andeuntungswelse elne kurze
Uebersicht iiber zum Tell schon begonnene Arbeiten:

1. Im Hinblick auf die Eratellung von Bodsnpanoramé-
geriten interessiert die Frage, von welcher vertika-~
len Bindelung an man suf die vertlkale Aenderung der
Strahlungsrichtung verzichten kann, Es wurden daher
Versuchsfiige mir Einstellung der Gerite auf einsn
Hshenwirkel von O Grad ausgefiihrt. Dabel ergab sich 2B,
dass men mlit der derzeitigen Bundelung der "Hotterdam®-
anlage von noch 3 Grad ab 500 m Flughdhe keine Flug-
ziele mehr erfasst.

2. Soll die "Rotterheim"-Anlage mit einem Splegel von
im wie er etwa an Bord von U.Booten bemutzt werden
ksnnte, erprobt werden und zwar unter gleichzeltlger
Variation der aufatellungshihe.

3, Soll susser der Ermittlung von Relehweiten gegen
weitere Schiffastypen wie S~ u. T-Boot untersucht
werden, in wleweilt sich Schiffe durch elne Wasser-
haube, Sehiffsverbinde durch eime Diippelwolke tar-
nen lassen.
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Ein grosser Tell der Versuche 1ist in Zusammenarbeit mit der
E-Stelle Travemiinde gefilmt worden. Wir hoffen, Ihnen nach
Ostern diesen Film, der noch mit Tabellen-und Kurvenmaterial
erginzt werden soll, vorfiihren zu kinnen.

Im Anschlusa an den Vortrag weilst Herr Dr. Rottgardt auf
den starken Empfindlichkeitsunterachied zwischen der Anlage
"Rotterheim™ und den zu den Versuchen verwendeten Funkmessgeri.-
ten 1m 50 om - Wellenbereich hin, Es 18t zu erwarten, dass in
einiger Zelt auch bel den 9 em - Funkmessgeriten noch wesent-
lich héhere Empfindlichkeiten erreieht werden, Herr Dr., Wioht-~
ler wird deshald gebeten, die gezelgien Kurven, die &le Reich-
welten gegen Flugziele und Schiffe darstellen, fiir die verachile-
denen Funkmessgerite auf das gleioche Verhilinis von Leilstung
auf Empfingerempfindlichkeit umzurechnen,

Beim Vortrag tiber dle Ortung von Geschosseinschligen auf
See wird dle Frage diskutiert, ob daz Funkmessgerit die ent-
sprechende Wassersiule oder dle entsprechende Ionisationswol-
ke anzeigt. Herr Dr. Stiber erklart die zweite Annahme als
richtig, da eime Auswanderung des Zeichens etwa mit Sehallge-
schwindigkeit erfolgt.

Herr Staatsrat Esau weist suf dle Notwendigkeit hin,
die Versuchsreihen durch Diippelversuche zu ‘erweitera. Herr
Brandt wilnscht, dass Herr Urtel in diese Diippelversuche einge.-
schaltet wird und schiigt vor, dass Herr Dr. Stiiber sich die
Diippelversuche bel Herrn Stepp mit ansieht.

II."Rotterdam” -~ Bilder und ihre Erklirung

Dieser Beriocht wurde von Herrn Dr, Kotowski in der Sitsung
der A.G.R. am 13, 3., 44 vorgetragen und ist inzwischen vom
Vortragenden nachgereicht worden.

1. Eigenschaften der Gegenmiinde,die das Bild beeinflussen

a) Das "Rotterdam-Bild eines Gegenstendes hingt ab von
seiner Grgsse und Form, insbesondere der Hghe. Bei
glelcher Grisse wiichst die Helligkeit, d.h. dle re-
flektierte Feldstirke fur die hier interessierenden
kleinen Hohen quadratisch mit der Hshe. Bekxanntestes
Beisplel daftir sind dle Nauener Funktiirme von 260 m
Hthe, dle von allen Berliner Laboratorien her bevor-
zugt eingemessen werden. Aber auch die hoohliegenden
Briicken {iber dem Xaiser-Wilhelm-Kanal bel Xiel
(Abb, 13) bieten ein gutes Beispiel. ( Aufpshme der
E-Stelle Travemiinde).,

b) Von der Umgebung. Ist diese dunkel, so werden schon
kleine Gegenstinde leicht erkannt wie z.B. ein Flug-
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zeug am Himmel oder ein U-Boot auf See oder elne ein-

zelne BojJe, Gegenstinde dieser Grésse sind an Land in

Gegenwart der vielen hellen Erdziele welt entfernt von
der Grenze der Beobachtbarkelt.,

¢ ) von dem Material, sus dem dle Oberfliche besteht.,Der
Reflexlonsfaktor von Eisen ist z.B, etwa 10 mal grisser
als der der {iblichen Beumaterialien, Daher sind z.,B. die
Gasometer in Schineberg vom Bunker Erika her besser zu
s:heg, als viele sogar gréssere Objekte im gleichen Ab-
stand.

Dies waren alles Flichen, dle senkrecht auf der Erdoberfliche ste-
hen und bel flacher Ausstrahlung viel reflektieren, &.h. fiir Schiffs-
stationen, Tlefflieger und weit entfernte Hochflieger. Je grisser

dle reflektlerenden Flichen sind, um s0o mehr reflektieren sie, wo-
bel es allerdings auch um so wichtiger wird, sie frontal suszustrah-
len, Ein U-Boot wird z.,B. von der Breitessite angestrahlt nach den
Messungen des NVK von einem In 14 m Hzhe aufgestellten "Rotterdam®-
Gerdt auf 100 hm = 10 km sicher gesehen, dagegen tiber Bug oder Heck
mr auf 60 hm = 6 km mit der gleichen Sicherheit erkannt. Horizon-
tal liegende grosse ebene Flichen sind Spiegel, die dle auffallende
Strahleng vom Sender weg reflektieren, =0 dass er keine refiektier-
te Lelstung erhiélt. Sie erscheinen also als dunkle Fliéchen { Abb,1l5 )
a bgesehen von einem hellen Fleck unmittelbar unter dem Flugzeug,

auf den das " Licht " 8¢ sernkrecht auffillt, dass es doch zum sen-
denden Flugzeug zuriickgelangt. Die Abd, 15 stellt eine Aufnahme der
IUbecker Bucht aus der suf 1000 m H¥he fliegenden ROTW dar, Die hel-
len Umrandungsstellen Keustadt-Hohes Ufer bei Soharbeutz- Timmendor-
for Strand und davon durch die dunkle Travemtinder Einfahrt getrennt,
das sich zur Wismarer Bucht erstreckende Ostufer sind durch die dunk-
le Wasserfliche vom hellen zentraslen Fleck getrennt, dessen Gri#se
und Form vom Antenmendiazremm und dem Seegang abhiéngen. Er hat in
diesem Fall elnen kleinen Durchmesser von % km und elnen grossen
Durchmesser von 7 km. Schrig liegende Fliehen z,B, Hausdidcher und
Higel-Abhiinge ktnnen fir Flugzenge in gewlssen Lagen fast total re-
flektierende Spiegel abgeben und kurzzeitig hell sufleuchten. Sile
ergeben ein " Glitzern " der Erdoberfliche, das bei Ueberfliegen

ra sch aufleuchten und verschwinden kann,., Lange (Gelindewellen z.B,

in hiigeliger Landschaft oder auch lange Wasserwellen #uasern slich

als grosser Glitzbereich ebenso wie bestimmte Bebaunungsformen, Die
ganzen bisher ersrterten tlherwlegend geometrischen Abbildungsvorgén.-
ge indern sich naturgemiss stark mit der Flughshe., Da wir z,2t. hich-
stens 1000 m hoch fliegen, im allgemeinen sogar nur 500 m hoch, miis-
gsen wir mit der Uebertragung unserer Ergebnisse auf das von den hoch-
fliegenden Englindern gesehene Bild vorsichtig sein, da dss sus gros-
ger Hohe anfgenommene Bild in mancher Hinsicht anders sein wird., Man-
che Bildfeinheit wird in grosser Hiohe verloren gehen, dafur wird die
Reichweite wachsen, wodurch vor allem grosse Stddte besser erkennbar
und Ubersehbar werden.

Aus den bisher aufgenommenen Bildern wlssen wir noc¢h wenig
{iber den Einfluss der Materialeigenschaften, d.h. der elektrischen
" Farbe " der Dinge. Wird z.B. die Wellenlinge einer Aufrauhung d.h.
der gegenseitige Abstand zweler Vertiefungen kleiner, so dass die Ein-
zelflichen nicht mehr als grosse Spiegel betrachtet werden kdnnen, so
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entsteht dle Aufraubung, insbesondere bei der praktisch stets vor-
handenen Unregelmissigkeit. Eine solche Raubigkelt ergibt eine
diffuse Reflexion nach allen Seiten., Um eine solche diffuse Re-
flexion zu erzielen, wie man sie z,B. in der Nihe von Funkmeassge-
réten am Boden zur Vermeidung dee Spiegelbildes in der Erde manch-
mal braucht, gentigt also nicht die blosse Angabe der Tiefe der Auf-
rauhung z.B. l), , sondern auch die Forderung einer geniigenden
Sohirfe der Querschnittskonturen ist notwendig., So erklirt sich
vermatlich, dass Rauhigkeiten von der Tiefe 1 Amitunter genligen,
mitunter aber auch 34{ Tiefe hergestellt werden musste. In den
"Rotterdam"-~-Blldern kdnnte sich das so sussern, dass glatt getre-
tene Flichen wile z.B., das Tempelhofer Flugfeld schwarz erscheinen,
dass solche Flichen aber schon bel einer Aufrauhung mit elner Tiefe
von ,| /2 zu besseren Rickstrahlwerten und damit geringerer Erkenn-
barkelt verindert werden kiénnten.

Die Erkennbarkeit hingt auch vom Reflexionskoeffizienten
des Materials ab. Aus Messungen der PTR wissen wir z.B. dass eine
etwa sterke relativ lockere Schieht von Eisenspinen einen
Reflexionskoefflzienten von nur 6 hat und dasmit praktisch schwarz
ist. Aehnliche, nicht ganz so gute Werte ergeben manche Tarnmateri-
alien der Schornsteinfegeruntersuchungen, trockenes Holz, trocke-
ner Schnee. Die iiblichen Hausbaumaterialien d#irften Reflexions -
Xoeffizienten von 10 - 20 % haben, wihrend feuchte Erde und Was-
ger 63 reflektleren. Die Erkenntnis dieser Reflexionskoeffizien-
ten, die leider noch nicht vollstéindig ist, macht zusammen mit der
geometrischen Form der Gegenstiinden ihre Helligkeit im "Rotterdam"-
bild berechenbdarx.

Auf einem anderen Wege berechenbar wird die Helligkelt durch
Messung der igquivalenten Dipolzahlen bezw. #dquivalenten diffusen
Riiekstrashlflichen, die in der Funkmesstechnik bel Flugzeugen heu-
te bereits iiblich ist.Aus den Messungen des Herr Stepp wissen wir,
dass z.B, ein Flugzeug fiir Wellen unter 2 » >twa unabhingig von der
Wellenlinge ersetzt werden Eann dureh eine alle Strahlung aufneh-
mende Fliche von etwa 0,7 m%, dle diese Strahlung diffus wieder
aussendet, Dies sind z,B. etwa 25 Dipole bel 50 cm und etwa 500
Dipole bel 10 om Wellenliinge. Aus den Vetrtripelungsarbeiten wvon
Herrn Dr. Stiiber und den Erprobungsfliigen von Werneuchen wissen
wir, dass dle 8 gkm des Miggelsees mit 215 gqm reflektierender Fli-
che ( % des ganzen Aufwandes ) d. h., 0,27 gm je ha im umgebenden
hiigeligen Kiefernwald noch nieht verschwinden, sonderm noch zu
schwarz sind. Der Schwislowsee mit 0,55 gm Je ha verschwindei fast,
¥an wird also fiir hiigeligen Kiefernwald etwa 0,6 qm je ha als #gui-
valente Reflexlonsfliche bezeichnen kinnen., Fir den susreichend ge-
tarnten Fahrlandersee mit landwlirtschaftlich genutzter flacher Um-
gebung erglbt sich 0,52 0,5 am Jje ha, so dass man biuerlich ge-
mitztes Land wahrscheinlich mit 0,5 gqm Jje ha anzusetzen hat. Der-
artige Werte miissen entweder auns Relchweitenergebnlssen oder Ver-
trippelungsversuchen fir die wichtigsten Formen wile Stadte usw.
festgestellt werden, damit man die notwendigen Unterlagen fir die
Abachiatzung der Sichtharkeit und dle Tarnung erhiélt, Neu gegen-
{iber der Bemutzung bel der Flugbestimmung 1s8t, dass es hier mehr
auf dle Unterschiede der Zahlen benachbarter Fliéchen als auf die
Werte selbst ankommt, und dass die HBhe etwa quadratisch eingeht,
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Bei der Beurteilung der Zahlen im Verzlelch zu Flugzeugzsahlen
18t zu bederken, dass das einzelne Fl#chenelement des "Rotter-
dam" -Bildes wesentlich zrésser ist als 1 ha und etwa 30 bis 50 ha
betrigt, wofiir sich fHguivalente diffuse Ritekstrahlflichen von
etwa 20 gm ergeben. Darans sieht man z. B. dass wenlg Aussicht
fir dlie Entdeckunz z.B. eines Panzerwagens ln waldigem Gelinde
besteht, da er schwerlich wesentlich mehr Rickstrahlflsche als
1 bis 2 qm haben wird. Das kann erst bel kiirzerer Wellenlinge und
ktirzerer Impulslinze erhofft werden. ( z.3. 2 cm und 80 n ).
Crissere Panzeransammlungen auf engem Raum sind vielleicht auch
heute schon bsmerkber. Die Reichwelte chne Beriicksichtigung des
Splegelbildes in der Erde d.h. frelen Raum betrigt

q ‘! ?-"'F-' "_N"-]
\’ N
R = 0,5 V—z- =2 . V;A 0,84 v 2 v 2 V;A
e : 2 He

Z dquivalente Dipolzahl E Absorptionsfliche 4. An-
HS Senderleistung tenne
N, Empfingerleistung

{ hier das vierfache ein-
setzen, da hihere Nutz-
leistung erforderiich)

Fp #quivalente Fliche

Setzt man hier die “Rotterdam"-Werte Kg = 5 kW Ng = 2000 kTo

R = 0,87 . 0,4 = 0,35 m“ ein, so wira nach den obigen Unterlagen
fhr hiigeligen Kiefernwald R = 58 km, wenn man 30 ha als tibersehene
Fliche einsetzt. Diese Werte erreichen wir zZ%t. auch nicht annshernd.
Uneere tatsichliche Reichweite dlirfte 10%# dieses Wertes fiir solche
Objekte kaum {iberschreiten. Was in den Voraussetzungen nicht stimmt,
missen spitere Messungen zelgen.

2. Gerite-Elgenschaften

Die Jetzligen "Rotterdam"-Gerite haben eine Breite des
wirksamen Antennendisgramms von etwa 8 und eine Im-
pulslingevon etwa 200-300 m. Wegen der verhiltnissmissig
schlechten Biindelungselgenschaften der Antenne ist das
Bildelement ein Kreissektor, dessen Winkelsfinung etwsa
das doppelte des Antennensfinungswinkels beirigt. In
Abb. 4 1ist ein Anflug aul die Nauener Funkiiitme nach
Aufnahme von Dr. Goos wledergegeben, Man sicht die Funk-
tirme ebenso wie Elnzelzlele in der Stadt Nauen alle
als Kreissektoren von etwa 14 ° Breite und etwas weniger
als 200 m Tiefe. Das Flichenelemenit kat damit eine Grss-
se von 2,5 Xm x 0,18 km Abstand, Die absolute Breite
nimmt mit dem Abstand zu, die Tiefernaufldsung wird um-
gekehrt bel nahen Gegenstinden schlecht. Da aber nur Ge-
genstinde interessieren, diz einige Kilometer vor dem
Flugzeug llegen, so ist dle schlechte Tiefenauflisung
%n der Mitte bisher nicht stérend in Erscheiming getre-
en.

Eine anffillige und manchmal sttrende aber selten
entscheidend wichtige Rolle spielt die Laufzeitverzer-
rung In der Miite des Bildes . Hat das Flugzeug die
Hihe H und ein Bildpunkt den Abstand A vom Mittelpunkt,



- 10 - 135

g0 1st der Abstand im Bild proportional der Linge

Mir kleine Abstinde A & H wird dies
as A
und fir grosse Ap H

H
24

A%ew 4+ H { - 1) 22 A

Kleine Abstinde erscheinen also im Bild zu klein und zwar
un so kleilner , Jje geringer sie selbst sind., Eine gerade Li-
nie, die dicht am Mittelpunkt vorbeifiihrt, wird von Mittel-
punkt ¥ angezogen'. Bin Belsplel dafiir zei gt eine Werneuche-
ner sufnahme des Prenzlauversees ln Abb, 17. Die Meschine flog
dicht am Seeufer entlang, so dass das Blld einen starken Xnick
zur Mitte enthielt.

Dasselbe Bild zelgt den Binfluss der Helllzgkeitsregelung.
Yan mass z. b, Gen Helllgkeltsregler entweder so stellen,
dass die Seen als dunkle Flecken erscheilnen, dann wird alles
andere hell ohne Kontrastuntersechiede z., B. zwischen Wald,
Acker und Stidten. Oder man will die Stidte als helle Punkte
sehen; dann russ man den Helligkeltsregler so einstellen,
dass Seen, Aecker und Wilder usw, eine nlcht aufgeteilte
dunkle Fliche bilden, Dies erinnert an die erste Zeit der
Fernsehtechnikx, bei der man auch bel einem Gesellschaftsbild
nir die welssen Damenklelder oder die dunklen Fricke sehen
¥Yonnte, absr nicht beldes zugleich. Hier muss baldiget Bes-
serung geschaffen werden., Abb. A zeligt dle Einstellung auf
den See, Abb. B, als einzige von iiber hundert Abbdildungen
zeigt dle am Nordrand des Sees gelegene Stadt sls Aufhellung
in Halbténen und Abb. C nur die Stadt als hellen Klecks glelch-
zeltlig verbunden mit elner Masstabsinderung, Durch geschiockte
Bedienung des Helligkeltsregelers kann man auch die schlechte
Antennendbindslung harmloser machen., Abb, 18 zeigt noch einmal
ein Bild vom Anflug auf Kiel, bei dom die Empfindlichkeit so
eingeregelt war, dass nur dle Husserste Spltze des Antennen-
diagramms ausreichte , ainen Punkt zu schreiben, Man sieht
hier eine Elnengung auf 1° trotzdem bel den helleren Zielen
die P6gen von i{iber 109 Breite wieder auftreten.

Eine der wichtigsten sunfgaben dafir ist eine radilale
Helligkeltssteuerung des Blldfesldes derar}y, dass der Fleck in
der Mitte der Rshre kiinmstlich verdunkelt wird und nach aussen
allmihlich an Helligkelt zunimmt, Dies ist auch bei i1dealer
Antennencharakxteristik nstiz, da auch bei konstanter Fleock.
helligkelt dle Gesamtbellchtung jedes Blldpunktes bel kon-
stanteg Gegenstandhelligkelt dem Radius umgekehrt proeportio-
nal lst.
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Zur Ueberwindung der sugenblicklich vorhandenen Kontrast-
armat , die nur hell und dunkel kennt, muss elne Art auto-
matischer Helligkeltssteunerung mizglichat nach einem logarith-
mischen Gesetz versucht werden, so dass man Stidte, Acker-
flichen und Seen zugzleich auf elnem Billde sieht, Dies er-
fordert eine andere als die heutige Dimensionlerung der Kon-
trastdiode, Viellelcht genligt dle Umdimensionierung eines einzi-
gen Widerstandes.

Zar Verfeinerung des heute méglichen Blldes ist elne Ver-
besserung der Antennenbiindelung nétig. Dies wird durch Ver-
kiirzung der Welle bel konstanten Antennendimensionen erreicht
werden. Dabel miissen nach dem Kettel?schen Untersuchungen
Drehzahl, Bindelung und Impulszahl so aufeinander abgestimmt
werden, dass noch auf jeden Bildpunkt eine ausreichendemZahl
von Impulsen enfillt. Die Zanl der miglichen Bildpunkte, dlie
slch aus Relchweite, Biindelunz und Impulslinge ergibt, muss
gtets ausreichend kleiner bleiben, als die Irpulszahl je Umdre-
hung. Beil fallender Wellenlinge und kiirzer werdendem Impuls wird
deher guch die Drehzeit fallen mitssen., Die Moglichkeliten grund-
ggtzlich anderer Optiken 2z,B. die Moglichkelt elner Pinselab-
tastung wie beim Fernsehen gadb schon deswegen nicht ununter-
gucht blelben , weil sie wesentlich stiérfester gegen Storsen-
der und Dippel sein kann, als die jebzigen Geriite. Sollten da-
bel dielektrische TLinsen oder dhnliches niétlz werden, so be-
reiten diese um so geringere Schwierigkelten, je kiirzer die
Welle wirc. Die heute bekannten Materiallen hoher Dielektri~
zitatskonstante wiirden relativ diinne Linsen gestatten. Solange
die Bllder aber die heute vorhandenen Mingel haben , muss ent-
weder durch ausreichende Schulung und Gewdhnung dagezen ange-
gangen werden oder durch nachtriizliche Entzerrungsmassnahmen.
Fiir reine Navigatlonszwecke iiber seenreichem Geblet wlrd das
Xaum nétiz sein, dagegen wird der Bombenabwurf dureh elne brauch-
bare Entzerrung der Abstandfehler und ile Navigation {iber elnem
gseenarmen Geblet wie England durch eine Kontrastenmdzerrung
gicher gewinnen. Die Verzerrungen in der Mitte des Blldes las-
gen sich entweder durch Auflegen eines verzerrten Landkarten-
netzes oder fur den Bombenwurf durch die von den Englindern
eingefihrte mitlaufende Entfernungstrommel unschidlicher
machen. Die von der heutigen Landékartendarstellung abwelchen-
den Kontraste der " Rotterdam " - Billder kinnen dadurch un-
sechadlich gemacht werden, dass man kontrastrichtige Landkarten
herstellt, auch wenn die erforderliche Kontrastufe nur ent-
sprechende Bedienung des Helligkeltsknopfes nacheinander ,
nicht zugleich am Breunschen Rohr abgelesen werden kinnen,
wie es die Englinder fiir Berlin getan haben, Dabel sind aber
die erforderlichen elektrischen Kenntnisse wohl schwleriger zu
erwerben als dle kartografischen, so dass es fraglich 1s%,
ob dlese Arbeilt schon jetzt von Kartographen geleistet werden
kann oder ob nicht zunschst besser Elektroingenleure wenn
such rohe Karten umzeichnen, Die Hauptschwierigkeiten sind da-
bel die, dass die Helligkeitswerte der verschiedenen Gegenstin-
de wie Tirme, Gasometer, Stidte, Hugel, Wilder, Aecker und
Wasserflichen sind an Hand der heute {iblichen Karten nicht
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ohne weilteres abschitzen lassen und dass zweitens dle Ueber-
strahlungserscheimingen, dle z.B. eine kleine Insel in einem
See merklich vergrissern und jeden See verkleinern von elnem
Kartographen schwer abzuschiitzen sind, da sie zu sehr von
Antennenbtindelung, Impulslénge und tangentlaler oder radjialer
Lage im Bild abhingen. Abb. 19 zeigt als Beisplel der Rand-
#berstrahlung den oberen Ueckersee, in dem eine kleine Insel
liegt. Das Verhaltniss von Seegrisse zur Inselgrisse wlrd durch
die gleichzeltige Verkleinerung des Sees und dle Vergrisserung
der Insel grotesk verdndert, wie ein Vergleich mit der Karte
Zeig; .

Bilder-Atlas

Nachdem so die wichiigsten Erklirungen fiir die besondere Porm
der Bilder gzeogeben sind, sollen im folzgenden verschiedene Bll-
der in weniger systematischer Folge gezelgt werden. Zwar sind
eine Reihe besonders guter Bilder, die erst in den letzten Ta-
gen entstanden, noch nicht dabei. Doch ist ohnehin mit standi-
gen Verbesserungen zu rechnen, 8o dass in einigen Wochen erneut
Y4ber die in der Zwischenzelt erhaltenen Bllder berichtet wer-
den muss.

Schiffsbilder wurden vom NVK in Pelzerhsken mit den Auf-
stellungshdhen 14 m und 3 m aufgenommen, Dile erzlelten Reich-
welten zeigen die Tabellen 1 und 2 . Sie sind mit Panoramabe-
trieb gemessen, der mnach Ansicht des NVK die Reichwelte um 104
gegentiber der iiblichen Zackenortung herabsetzt. Untersucht
wurden vor allem zwel U-~Boote, Vvon denen Boot 1 semkrechte,
Boot 2 um 9° schief zestellte Turmwinde hat. Boot 2 zelgte bel
rahlger See elnen schwicheren Rickstrahl., Vorbeifliegende Flug-
zeuge konnten bis zu 10 km Entfermung kurzzeltig beobachtet
werden, Die starke Auffiederung des Diagzramms infolge der in
Wellenlingen gemessenen hohen Aufstellung der Anlege bewlrkt
eln starkes "Pumpen" der Zlele. Die Abbildungen zeigen zunichst
die Liibecker Bucht im Kartenblld vom 14 m hohen Stand und aus
einer Hhevon 1000 m hohen Maschine photographiert. Im darasuf
folgenden B11ld sieht man verschiedene Schiffgziele, wobel die
Formanterschiede nicht etwa Bilder der Schiffesform sondern
anders dargestellte Antennendiagramme sind, Es handelt slch
hier um einen #hnllchen Vorganzg wie bel der Sektorverbrelte-
rung, dle an Hand der Nauener Punktlirme gezelgt war.Dle darauf
folgenden Bllder zelgen das Auslaufen der beiden verhin erwihn-
ten U-Boote, Die néchste Abbildung zeigi die Stadt Kiel mit
der Forde unter verschiedenen Bedingungen anfgenommen. Darauf
folgt ein Bild der Eckenfirder Bucht, worauf die Stadt Ecken-
forde und der ostwirts von ihr gelegene Berg als Ziele ange-
deutet sind, Diese Aufnahme 1st aber eine Wasseraufnahme und
niceht auf die Erzielung eines Stadtbildes abgestellt.

Stédtebllder 1n der Form leuchtender welsser Fleeken
erzielt man am besten bel stark zuriickgeregelter Empfindlich-
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keit, wie schon friiher am Bild der Stadt Prenzlau gezeigt, .
Das folgende Bild ( Abb. 30 ) zeigt dle Stadt Wriezen und die
belden néchsten Bilder zelgen Berlin, Die 5 folgenden Billder,
( Abb. 32-36 ), sind Seebilder.

4. Darmung

Die Aufgabe der Tarmung besteht entweder darin,vorhandene

Ziele in der Umgebung verschwinden zu lassen oder falsche Zie-
le vorzutsuschen., Um z.B. einen See 1n umgebendem Acker oder
Wald verschwinden zu lassen, muss &ie #dquivalente Riickstrahl-
fliche auf den Wert der Umgebung haben. Dazu eignen sich vor
allem die Trippelsplegel, deren Rilckstrahlfliche in Jeder Rich-
tung wahrscheinlich % des sufgewandten Bleches ist., Aus ge-
gliickten Vertrippelungen von Seen kann man den Ricksirahlwert
der Umgebung schitzen.

Auf dem Lande geniigt vermutllich in vielen Fillen elne
Aufrauhung der Erdoberfliche z.B. Pflfigen, um ihren Rilokstrahl.
wert bedeutend zu vergréssern., Schwierig diirfte dae bei Flug-
plitzen sein, wo schon eine Rauhigkelt von einigen Zentimetern
Tiefe Xaum ertriglich sein diirfte, Da dlese Platze aber hiufig
in der Nihe wichtiger Stddte sich befinden, muss ein horizon-
taler Tepplchbelag gefunden werden, der ausrelchend rickstrahlt
oder es muss eine lelcht bewegliche Trippelung eingefiihrt werden

Es ist denkbar, dass eine Bestreuung mit elner Art
Dippelstibe oder die Ueberlegung eines entsprechenden Rick-
gtrahlnetzes genligt. Mtglicherwelse milssen auch nicht reflek-
t1erende Streifen oder Flichenstiicke z.B. auz Schornsteinfe-
germaterialien verstreut werden, um den gewiinschten Effekt auch
bel nassem, gut reflekxtierendem Boden sicher zu stellen. Viel.
leicht genligen lose verstreute Drehspine oder Keramiksteine,

Die Schornsteinfegermaterialien sind Stoffe mit klel-
nem Reflexionskoefflizienten, vorwisgend Schaumkeramiken oder
Baustoffe mit BEisen- oder Russgehalt. Sie kénnen auch in Lack-
form geliefert werden und wiirden sich als Anstreichfarben z.B.
fir Gasometer oder #hnliches eignen.

- Diippel 8sind Leiterstreifen, die in der ILuft bemutzt
gut reflektieren missen, Auf gul reflektierendem Untergund
miissten Stoffe in wesentlich grisserer Menge bemutzt werden,
die wenig reflektieren. Sie geben dann Spriinge 1n den Reflexi-
onselgenschaften der Oberfliche und erzeugen eine diffyse
Riickstrahlung. Auf grossen Frelflichen 1ln Btddten kinnten sie
erforderlich sein, Auf dem Lande kSnnen Téuschanlagen erfor-
derlich werden, die entweder aus Trippelsplegeln oder Ehnli-
chen Xunstbauten bestehen ktnnen, oder aus einer kriftigen
Aunfrenhung des Erdbodens, Ob letztere gentigt, kiénnte z,B. an
Hand des Schieneberger Stidgeléndes geprift werden, das z,Zt.
dureh Griben und Wille vorzugsweise in Nord-Stidrichtung suf-
gerauht 1ist,
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eine wahrscheinlich sehr wirksame Tiéuschanlage stellen die
Rulnen der zerstdrten Hiuser dar, die vermutlich von ganzen
Hiugern nur wenlg verschleden sind.

Folgerung fiur die weitere Entwicklung

Aus den bisherigen Betrachtungen ergab sich bereits elne
grosse Zahl neuer wichtiger Aufgaben. Zusitzlich erglibt sich
als noch nicht erwihnte Aufgabe die Berechmung und Herstellung
ginstiger Antennen, dle das Bildfeld optimal ausleuchten.

Ihr Disgramm mAsste dle Form eliner langzen schmalen Niere ha-
ben. Mit Ricksicht auf die "Naxos-" Gefahren muss ausserdem
das Bild und das Gerkit so verbessert werden, dass man z. B.

in griésseren Zeltabstéinden- Jeweills mur fiir eine Umdrehung
Betrieb zu machen brauchte.

Anwendungsmglichkeiten

Von den Anwendungsmitigllichkelten sollen mur einige bisher
nieht erwsihnte genannt werden. Von diesen MBglichkeiten diirf-
te die Anwendung als Bordwarngerit dle wichtigste seln. Der
Dunkelkreis, der sonst absiechtlich geschlossen wird, muss zu
dlesem Zweck getffnet werden. Dann wird bei entsprechend ein-
gestellter Empfindlichkeit jedes Flugzeug engezeigt, das sich
in geringerer Enitfermung als der Flughthe befindet. Die Blind-
landung kénnte durch elekitromagnetisch getastete Tripelsple-
gel an der Platzumrandung ermdglicht werden, bel denen z.B,
Blechjalousien in Morserythmus eines Kennbuchstabens getas-
tet werden,

Das Bildmaterial entstammt einem Bericht des NVK, Pel-
zerhaken, vom 18.1.44 sowle noch nicht vertffentlichter Be-
richte der E-Stelle Werneuchen und BHF-Stelle Travemiinde,
Ausserdem wurde ein Bericht von Herrn Steatsrat Pro&, Dr.
Esau insbesondere {iber Reflexionsmessungen sowle Unterlagen
von Herrn Fl.-Stebsing., Dr. Stiber iiber Vertripelung bemutzt,

Bericht des Herrn Dr. Xotowskl tiber weltere Ergebnlsse bel
der Flvgerprobung " Rotterdam ",

1. Die Abbildung in der "Rotterdam"-Aufnahme

Herr Dr. Kottowski .zeigt Landkarten, auf die im glel-
ehen Masstad "Rotterdam"-Bilder projiziert werden.

Er erklgrt an Hand dieser Bllder, dass selbst die
Flecken des "Rotterdam"-~Blldes, aeren Zustandekom-
men man sich noch vor einiger Zeit nicht erkliren
konnte, besondere charakterisiische Punkie der Erd-
oberfisiche darstellen, Es handelt sich hier also um
Higel oder irgendwelche besonderen Bodenunebenheiten.
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Die Rueckstrahlfihigkeit von Mauerwerk

Anschliesgsend geht Herr Dr. Kotowskil amf die Re-
flexionskoefflzienten von Ziegeln und Meuerwerk
ein, die jetzt bel der PTR ermittelt wurden und
weipt besonders auf den grossen Unterschled des
Reflexionskoeffizlienten in Abhingigkelt von der
Feuchtigkeit hin. Die Zahlenwerte sind im Punki
1V zusammengefasst wiedergegeben,

Verzleich "Rotterdam'- " Berlin "

Bg wird von Herrn Dr, Kotowski darauf hingewiesen,
dags die Auswertung der "Berlin"-Bllder bessere
Riickschliisse suf die Bodenbeschaffenhelt zulisst,
als die Auswertung der "Rotterdam"-Bilder, Durch
dle Verwendung des Nachleuchtrohres werden Einzel-
heiten zum Tell verwischt und es bllden sich nur
%16 %inimalkonturen der total reflektierenden 0bjek-
e ab.

" Rotterdam " -Aufnahme vom Milriitzsee

Herr Flg.-Stabsing. Glesecke projiziert ein Bild .
von Muritzsee ( sS.AbD.37 ), das in susserordentlich
priziser und verzerrungsarmer Form die Umrisse des
Sees wiederzibt und mit einer deutschen Nachbauan-
lage "Rotterdam"” aufgenommen wurde,

Es ist leicht vorstellbar, dass Aufnahmen die-
ser Qualitit gute Navigatlionshilfsmittel darstellen,

Herr Brandt welst zum Abschluss auf dle Not-
wendigkelt zur Herstellung klinstlicher'Rotterdam”-
¥arten hin und erklirt, dass es oft erforderlich seln
wird, naeh solchen Karten das aafliegen der Ziele
vorzunehmen, Diese Massnahme ist besonders wichtig
fir Gelinde, die wenig im "Rotterdam"-Bild markante
Punkte wlie z. B, Seen, sufwelisen, damlt die Naviga-
tion such iiber solchen Gegenden durchgefithrt werden
kann, bei denen eine vorherlge genaue Xenntnis der
Abbildungsfihigkelt nicht besteht und ohne dass op-
tische Sicht vorhanden ist,



7: 300000

Bild 371 : Miritzsee.
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IV. Referat des Herrn Dr. Scheibe tiber die Reflexionseigen-

_ gchaftie

n verschiedener Materialien.

Zur Messung benutzte Wellenlinge

"R = Reflexi
oberfliche)

onsvermsgen ( Leistung bezogen auf gleich grosse Metall-

-

D = Durchlissigkeit

1.

2.

3.

4.

Ziegelmeuer, Dicke 7 - 35 enm

trockene Mauer : R 2 10 - 15#%

feuchte Mauer : R & 15 - 20%

Mauer mit Blechhinterlegung:
trocken: R = 50%
feucht: R & 1% - 20%

Turehlissigkeit:

trockene Mauer : D = 80#%
feuchte Maner : D 3310 - 15%
nasse Msuer H D == 0%

Fensterglag, Dicke: 2,5 mm, Scheibe in Luft ).

A~ g . ( Reflexionsvermigen )

: A_= 3, 5,4 6,8 und 8,7 em:

2 em 50%
3 om 55%
4 cm 45%
5 em 40 %
7 em 0%
9 em 20%

( Gi1t fir L EBinfall )
Beton, ( Dicke 15 om )

ohne Blechhinterlegung: R~ 12 . 15%
mit Blechhinterlegung : R~ 15 < 20%

Maschendraht,
enges Drahtnetz: 8,5 x 8,5 mn
weltes © : 13 X 13 mm

Reflexionsvermﬁéen fir L Einfsll:

A Enge Maschen : Breite Maschen:
%2 ¢em R O R 20%
4,5 em b% 404
5,4 ¢n 90% 505
6,8 en 92% 64%
8,7 em 95% 728
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5. Schnee,

feuchter Schnee : Rer 10 - 154
trockseper Schnee: R~ 5 = 104

Berr Dr, Rottgardt wilnseht eine zentral gestenerte Bearbei-

tung simtlicher Fragen, die {iber das Riickstrahlverhalten und die:
Abbildungsfihigkeit der verschliedenen Materialien und Gegenstin-
de zu stellen sind.

Er bittet Herrn Dr. Kotowski, eilnen zusammenfassenden Bericht
in der nichsten Sitzunz der AGR zu geben.

V. Die ersten Versuchsfliige mit der "Rotterdam-inlage
" Wiesbaden™,

Herr Flg.- Oberstabsing. Glinther berichtet vom ersten Versuchsflug
mit der Anlage " Wiesbaden" und erklirt, dass besonders die grosse
Reichweite der Anlage ins Auge fllt. Der 50 Mellen-Raedlus wird prak-
ti1sch ausgeleuchtet und bei Fliigen in einer Hthe von 2000 m wurden
noch Ziele in Entfernmungen bis zu 250 km asusgemacht. Auch die Quali-
$3t des Bildes ist besser als dle unserer bisherigen "Rotterdam"-
Nachbananlagen und der bisherigen "Berlint. Bilder, Es besteht noch
Xeine Klarhelt dariiber, aus welchen technischen Griinden die hihere
Reiehweite und die Bildqualitét besser erzielt werden. Mit einer
gewissen Wehrscheinlichkeit kann allerdings angenommen werden, dass
ein Teil der Verbemserung auf Grund der bemutzten Antenne, die aus
einei“Kombination von Horn- und Parabolstrahler besteht, zustande
kommt.,.

Herr Dr. Rottgardt schligt elne systematische Auswechselung
der "Rotterdem"- "Wiesbaden'- Bausteine gegen deutsche "Rotterdam"-
Beusteine vor, damit so schnell als mdglich herausgefunden wird, in
welchen Punkten die englischen "Rotterdam"- Anlagen den deutschen
Anlasgen H#berlegen sind, Insbesondere ergcheint der Einbau eines
deutschen Senders in die "Wiesbaden'- Anlage sehr aufschlussreich.

In Anbetracht der besonderen Bedeutung der taktischen Fragen
besteht des RIM darsuf, dass vor diesen Untersuchungen die wichtigsten
Fliige vorgenommen werden, um die Abbildungsfihigkeit der bedeutend-
sten deutschen Industriegebiete, Talsperren usw. zu ermititeln. Die
zentrale Steuerung dieser taktisch wichtligen Fliige will das technische
Amt gemeinssm mit Herrn Dr. Kotowski vornehmen,
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Es wird darauf hingewiesen, dass die mit der Gtiterloh-
anlage zu erwartenden Ergebnisse wahrscheinlich nieht denen der
"Wiesbaden"- Anlage entsprechen, da hier keine Antenne gleicher
Bauart zur Verfigung steht. Es soll jJedoch die bei Herrn Dr.
Knoll befindliche Antenne an die Giitersloh-Anlage geschaltetb
werden und mit dleser Anlage sollen insbesondere die Versuche
zur Fanktionsklérung des zweiten Sichtgerites vorgenommen wer-
den. ( Fish-Pond ),

Herr Brandt kommt auf die jetzt bei der Fa. Telefunken
mggliche Lelstungsmessung fiir grosse HF-Lelstungen im 9em-
Bereich bel der dle "Wiesbaden"- Anlage eine Imphlsleistung
von 12 kW gezelgt hat, zu sprechen mnd erklirt, dass sie mit
Durchgangslelstungsmesser und Abschlusswiderstand bel verhilt-
nisméissig hoher Gensuigkelt moglich isi, Aus diesen Messungen
konnte ermittelt werden, dass die abgegebene HF-Leistunz des
"Wiesbaden"- Senders nicht wesentlich grisser als die der deut-
schen Nachbauvanlagen 1st.

VI, Bericht des Herrn Grimm fiber das erbeutete
"Weddo"-Gerst

Ueber dieses Beutegerit wurde berelis in der letzten AGR-
Sitzung berichtet. Selnerzeit war mur der Baustein Tastgeryit
und Senderempfinger in unsere Hand gefallen, Nach Anfall weiterer
allerdings stark zerstériter Bausteine wurden die in den AbD,38
bis 48 wiedergegebenen Aufnahmen gemacht und der entsprechende
Bericht von Herrn Grimm in der Sitzung der Arbeitsgemeinschaflt
"Rotterdam™ am 5. 4. 44. gehalten,.

Zwilschen dieser Sitzung der Arbeitsgemelnschaft "Rotter-
damn" und der Herausgabe des Protokolls 18t am 19.4. ein nahezu
unzerstdrtes " Meddo"-Gerit in unsere Hand gefallen, Aus dle-
sem Grunde ist der folgende kxurze Bericht aschorn zum Teil aunf
das neuveste Gerit zugeschnitten, so dass hler Kennitniasse heran-
gezogen sind, die am 5. 4., bel uns noch unbekannt waren, An
denjenigen Stellen , an denen Unterschiede zwischen den beiden Ge

riten festgestellt werden konnten, ist auf diese besonders hin-

gewlesen,

In der kommenden Sitzung der Arbeltsgemelnschaft "Rotter-
dam” wird Herr Dr. Knoll eusfiihrlich i{iber die Anlage "Meddo"
sprechen und unter anderem auch die hiler erwihniten Angaben zur
Kenntnis Dbringen.
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Die hochfrequente Welle des Gerites wurde inzwischen mit
). = 3,2 em entwickelt und dle Untersuchungen an dem neuesten
ergeben, dass die Antenne zwar wle bisher angenommen voll um-
liuft, eber die Moglichkelt zur Sektor-austastung bestent, Die
Sektorbrelte und dle Lage des Sektors wird elektrisch festge-
legt und ist vom Sichtgerit aus einstellbar. Der taktische Ein-
satz der Anlage eritcprichtoffenbar dem der Anlasge "Rotierdam"”.

a)

Antenne

Die gesante Antennenanlage 1st mittels el-
nes Fahrstuhls in einem runden ca. 2,50 m
langen Schacht susfashrbar, Die Verkleidungz
des Schachtes ist in ziemlich behelfsmissi-
ger Ausfiihrung aus karftonshnlicher weisser
Pappe gofertigt und mit einem glasklaren
Lack gegen die Wettereinfliisse gesichert.
Das Antennenaggregat ohne Falhirstuhl und
Schacht 1st etwa 1 m hoch und enthilt einen
Parabolsplegel von 60 em . Er ist im Gegen-
gatz zum "Rotterdam'-Spiegel nicht abgeschnit-
ten, sondern hat seine runde Form beibehal-
ten. Der Reflektor mit Antenne wird moto-
riseh mit einer Drehzahl von wahrscheinlich
60 U/min. angetrieben ( Abb. 38 ) , Die Ge-
schwindigkeitsumschaltung wird vom Bedienungs-
gerit sus vorgenommen,

Augser dleser Drehbewegung besteht noch
die Méglichkeit, den gesamten Parabolsple-
gel um selne Normallage um #+ 20 Grad zu
schwenken. Dles wird mittels elnes vom Be-
dlenungsplatz sus ferngesteuerten Motors vor-
genommen, Hierdurch erreicht man also eine
Sehwenkung des Vertikaldiagramms um I 2o
Grad. Blne Ansicht des Antennengetriedbes
zelgt dle Abb., 39. In den beiden an den in-
den der nach oben ragenden Gestinge befin-
lichen Oesen 1st der Splegel schwenkbhar ge-
lagert. Die Schwenkung selbst wird durch die
zwischen den belden Oesen erkennbare Stange
vorgenoumen,

Dle Ablenkspannung fiir das Slchtgerit
wird auch hier durch ein Goniometer erzeugt,



Abb. 39

Abb, 38
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Das mit dem Kompass-Wlederholer {iber ein
umfangrelches und #Husserst kompliziert
sufzebautes Getriebe mit dem Antennenaggre-
gat verbunden ist,

Die Zufithrungen zu den Antennendipo-
len sind infolge diseser Dreh-und Schwenk-
bewegungen der Antenne reichlich kompli-
ziert. Dlie Fortleltung der Hochfrequenz
wird stets mit Hohlrohrleltungen mit Recht-
‘eckquerschnitt vorgenommen. Dies bewirkt,
dass sich nur die Hyy  Welle susbilden
kann. in den Stosstellen der einzelnen Recht-
eckleitungen ist stets 1 mm Iuftspalt vor-
handen, der mit Gummirung abgedichtet wird,
und ebenfalls die Fortleitung anderer Wel-
len ausser der Hig verhindert. Beim Durch-
gang der Hohlrohrleitung durch das Getriedbe
wird auf Kreisquersdhnitt {ibergegangen,-
um den Uebergang vom festen auf den rotie-
renden Zustand zu ermiglichen - in welchem
sich mun nur die Ky  Welle ausbildet.

Zur besseren Anpassung dleser beiden Wellen-
formen ist die Leitung mit Kreisquerschnitt
an belden Enden als kurze Stichleitunz aus-
gebildet. ( S. auech AbD. 39 ) Die Hohlrohr-
leitunzen selbst sind mlt Luftiberdruck von
ca., 1 atil gefiillt, un im Tastaugendblick ein
Ueberschlagen der Spannungen zu verhindern.
In der Rohrschleife direkt hinter dem Spie-
gel befindet sich das dazu nétize Einlass-
ventll, Die Leistungen sind in Hinsicht auf
ihre elektrischen Elgenschaften gut durch-
gebildet und lassen Rickschliisse auf gute
Beherrschung der Materie zu.

Der Strahler besitzt an seinem vor-
deren iEnde vier kleine Dipole ( Abb, 40 )
Die hochfrequente Energie wird rickwimts
in den Spiegel hineingeworfen und vom Re-
flektor wieder gebiindelt abgestrahlt. Die
Dipole selbst sind dureh eilnen Ball aus
Mipolam-#hnlichen Kunststoff gesehtitzt,
der vermutlich einen besonderen Sehutz
gezen Wasser darstellt,
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3el einem inzwischen
neu aufgefunden Gerut
ist dle Strahleranord-
nung nach dem Prinzip des
Hornstrahlers ausgebildet.
Der Aufbeu ist ungefihr
nebenstehender Skizgze
zu entnehmen.

b ) Bedienungs- und Sichtgeriite

Das Bedienungs- und Sichtgerit ist
gemelnsam in einem sehr umfangreichen
Kasten untergedbracht. ( Abb. 41 ) Die ein-
zelnen intfernungsbereiche sind:

5, 20, 60 und 90 Meilen ( bei dem neu auf-
gefundenen Gerit 5, 20, 50 und 100 M1 ).
Dreil Instrumente unterhallb dem Uebersichts-
roares sind fir die Sendersirom- ifisch-
strom- und Neigungsanzeige vorgesehen. Ein
Héhenmessrohr ist wie bei®Rotterdam" vor-
handen und rechts oben Im Sichigerit ange-
ordnet. Das Sichtrohr lst mit einem orange-
gelben Fllier verschen. Es welst magnetische
Ablenkung auf, wie wir sle zuch beim Gerit
"Berlin" verwenden.

Das Uebersichisrohr ist inzwischen un-
tersucht worden und hat eine fiinfiache Nach-
leuchtqualitit gsegeniiber der bhisher bekann-
ten Nachleuchtmassen ergeben, Dieser Effext
wird durch eine Doppelschirmschicht ermsglicht.

Der Elektronenstrahl regt die eine Schicht
zu ultravioletten Strahlungen an und diese
rezt lhrerseits dle zwelte Schicht zum Nach-
leuchten im sichtbaren Lichtspektrum an.
Inzwischen sind mehrere villlg erhaltene Réh-
ren zur Untersuchung angefallen.

Zu den Sichtgerdt zgehsrli noch ein Toch-
tersichtgerit, das nur ein Uebersichisrohr
enthilt. Die uns bisher in die Hinde gefal-
lenen Ger&te befinden sich offenbar im Zu-
stand des Serienanlaufes.
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Tastgerit - und Senderempfinzer

Dieser Baustein wurde bereits im
AGR~Protokoll vom 1l3. 3. 44 kurz umrlssen.
Die Tastung erfolgt hier nicht mehr wie bel
"Rotterdam" mit einer Gasentladershre ( LG 201)
sondern mit einer Hochvakuum-Tetrode. Die Tast-
spaamuns liegt zwischen 15 und 18 kV. Der Sen-
dermagnet ist mit einer Pappmaché-Hesse von
etwa 4mm Stiarke umkleidet, was darauf schlles-
sen lisst, dass das Magnebtmaterial der Ameri--
xaner sehr porss ist ( Abb, 42 ).

Das inzwlschen neu angefallene Beute-
gerit, welches im Gegensatz zu den vorherlgen
von der Fa. Western Elektric hergestellt ist,
zelgt susser der schon beschriebenen Horn-
strahleranordmny als weltere Resonderheit ein
neuartiges Magnetron , das bedeutend klelner
als die bisher untersuchten Typen gehalten 1st.
Dafiir ist der Masnet verstirkt und mit Polschu.-
hen versehen worden und zelgt das erhthte Mag-
netfeld von 4819 Gsuss. Dle Mischung erfolzt
wieder mittels eines Mischdetektors., BEs ist
wieder ein bhesonderes Schaltrohr zur Elnrich-
tung eines hohen Senderkaltwilderstandes vor-
handen,

In den HF- Tellen befindet sich wile bel
dem "Hotterdam X" ein zwelstuflger Zi-Verstir-
kXer. Die Oszillatorrshre ist 1n Rundfunkbau-
welse ausgefithrt und ist weder ein Magnetron
noch ein Klystron. Es besteht dle Vermutung,
dass es sich um eine Réhre handelt, dle mit
Barkhausenkurzschwingunzgen arbelitet, und die-
se Annahme , insbesondere gegeniiber der Triode,
wird durch die Tatsache unterstiitzt,dass sich
susserhuld des Rohres keine eigenen Abstimm-
Mittel befinden.

susserdem befindet sich im Sender ein
Sperr-Rohr , das shnlich der LG 76 asufge-
baut ist. ( Abb. 44 ),
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Impulszentrale

Die Impulszentrale ist erst bel dem zu-
letzt erbeuteten Gerdt in vollkommen unbe-
gehidigtem Zustand angefallen und konnte da-
her noch nicht eingehend untersucht werden.

Es besteht die Vermutung, dass hier die ein-
zelnen Impulse aus einer Quarzschwingung ab-
gelelitel werden. sAufnahmen der bel dem seiner-
zelt aufgefundenen Beutegerit villig zerstsr-
ten Impulszentrale zelgen ( Abb. 43 u. 47 ).

Bombenabwurfgerit

Das Bombenabwurfgerit 1st bei dieser iAn-
lage mit einem Tochterkompass , einem Hthen-
messer und <inem Fahrtmesser kombiniert., Die
belden letzteren Zinrichtungen sind in der
{iblichen Weise ausgefiihrt und betreiben die in
Abb. 42 gezelgt obere und links aussen befind-
liche Rundskala,., Sie gehtiren aber nicht zur
gigentlichen "Meddo"- Anlagze, Dile Verbindung
zwigchen den Anzelgevorrichtungen und den eigent-
lichen Geriten erfolgt pneumstlsch.

/

Rachengergt

zum Bombenabtwurfgerit wurde erstmallg
ein vollkommen erhaltenes Rechengerit erbeu-

tet, das nach dem System unseres Koppelrech-

rers arbeitet und die Hrmittlunzg stmtlicher
Abvarfs-und Entfernungswerie in englische See-
melilen erméglicht.

Zubehtrtelle

Welterhin gehéren wzu der ianlage ein
Schaltzerst ( Abb. 48 ), das in seinen ver-
schiedenen Funktionen noch nicht genau unter-
sucht wurde, ein XKabelverteiler, ein #usserst
gedrungen sufgebaunter Spanmingsregler und eine
Fernkompassanlage.
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VII. Bericht des Herrn Reglierungsrat Pfannsehmidt {iber
ein feindliches Panzerfunkmessgerit

BEin kurzer Bericht folgt in elnigen Tagen.

VIII. Der Stand der Wiederherstellung " Rotterdam L "

Herr Grimm berichtet, dass er durch die héufigen Ausfil-
le des Senderohres und des Ueberlagererohres grosse Schwlerlg-
kelten hat. Da die Leistungsabgabe nicht den Sollwerten ent-
spricht, zi ndet das Sperr-Rohr nicht.

Das erste Muster "Rotterdam X v ist jetzt mechanisch
fertiggestellt und die ersten Betriebsversuche werden ab
15. 4. 44 auf dem Dach von "Frleda" aufzenommen., Es ergaben
slch Sehwierigkeiten bel der Abstrahlung der Lelstung , da
¥eine Original-iAntenne vorhanden ist.

Herr Dr. Liémmchen berichtet von Versuchen mit Warnempfin-
gern auf der 3 om Welle . Es fehlen Herrn Dr. Limmchen mur
die entsprechenden Sender zur Forisetzung der Versuche. Er
erklirt, elnen grossen Empfindllchkeiisiiberschuss zu haben
und hofft, Reichweiten bis zu 200km 2zu erzlelen.

Es ist von Herrn Dr, Limmchen beabsichtigi, sobald als
méglich, die entsprechenden Ausbreitungsversuche mit der
ersten Anlage " Rotterdam X " vornehmen zu k#énnen., Ausserdem
18t geplant, in elniger Zeit die Empfindlichkeitswerte zu
priifen.

1X. Der Stand der Zentirthrenentwicklung ( pr. Steimel )

1.) RBhren fiur " Rotterdam X "

Das Ueberlagersermagnetron RD2 Mg, das
im Bereich von 2,8 bis 3,4 em arbeitel,
ist fertig entwickeltund steht in einlgen
Exemplaren zur Verfiigung. Das Rohr ist lel-
der noch nicht vollkommen betriebssicher
und sein Einsatz ist mit gewissen Schwie-
rigkeiten verbunden. Das Sendemagnetron
18t fertig entwickelt und soll in den be-
nstigten Stickzahlen, d.h., etwa 50 R¥h-
ren, von der RPF nachgebaut werden. Dle
Unterlagen sind bereits von Herrn Dr.
Steimel an die RPF ausgeliefert. Fir das
Gerst "Berlin D" wurde bel Herrn DT, Stei-
mel eln Magnetron suf der glelchen Welle
entwickelt, das die Beseichnung ILMS 12
fithrt und bel der Verwendungsmbglichkelt
Xobaltfreier Magneten elne wesentlich
hhere mechanische Festigkelt anfwelst.
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Trioden

Herr Dr., Steimel berichtet, dass bei
dem heutigen Stand der Technik Trioden
bis herunter zu 8 em verwendbar sind,

Es 1st nur noch die Entwicklung der
entsprechenden Oszillatoren erforderlich,
Die fir dlese kurzen Wellen infrage
kommende Type helast 1D 1l2.

Trift-R8hren

Der Stand der theoretischen Erkennt-
nisse ist sehr zufriedenstellend und es
igt Jetzt eine klare Uebersicht iber die
zur Verfigung atehenden Rdhren und die
in absehbarer Zelt zu erwartenden R&h-
ren vorhanden.

Herr Dr. Stelmel erkliirt, dass die
Chancen des Klystrons als Hochtastrohr
nicht aehr gross sind, wihrend dieser
Rhre als Dauverstrichrohr sehr grosse
Bedeutung beizumessen ist., Bs steht ein
Klystron mit 50 -70 W Dauerstrich fiir
Stirsender sur Verfiigung. Wegen des er-
forderlichen grosaen Durchstimmberei-
ches stehen der Entwicklung von Empfinger-
klystrons sehr grosse Schwierigkeiten
entgegen, dle zum Teil allerdings berelts
iberwunden wurden.

Magnetrons

Das Magnetron ist gut geeignet als
Hoohtastrohr. Interessant 1st der Hinwels
des Herrn Dr. Steimel, dass grosse Aus-
giocht suf gule Ergebnisse bel der Ent-
wileklung von Magnetrons sehr grosser
Lelstung besteht. Dlie Entwicklung der
ILMS 100, die c¢a. 100 kW hochfrequenter
Lelstung abgibt, ist abgeschloassen und
es stehen einige Muster zur Verfiigung.

Herr Dr. Steimel hofft aber in Kiirze
eine RBhre erstellen zu kénnen, deren
abgegebene HF-Leistung 1000 kW betrigt.
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Es wire dringend erforderlich, schon jetzt
an die Entwicklung der entsprechenden Tast-
gerite zu gehen, Gewisse Vorarbelten sind
bereits bel der Gema getitigt und es iat
Sorge dafur zu tragen, dass rechtzeltlg
einige Muster der Tastgerite zur Verfigung
stehen, :

Fiir die Welle E im Bereich lcm btefin-
det sich bei Herrn Dr. Stelmel eine Rihre
in Arbeit, deren Entwicklung in ca. 1/4
bis 1/2 Jahr abgeschlossen sein wird und
von der man eine HF-Leistung von 10 kW er-
wartet, ) ’

Rihren fiir Messzwecke.

™Mir Messzwecke stehen im Zentimeter-
bereich dle R¥hren RD 2 Md, RD 2 M4 2
RD 2 Mh und RD 2 Mg zur Verfigung, 4. h.
der Bereich von 2,8 - 3,4 em und der Bereich
oberhald 5,5 em kann iiberstrichen werden,
Fir die ILucken sind Festwellenrthren, d.h.
sogenannte Inselrshren entwickelt, dle bel
der PTR und Grifelfing in kleineren Stilck-
zahlen gefertigt werden.

Es wird darauf hingewiesen, 4ass zum
Eetriedb der Réshren unterhald 2 cm Rilckhelz-
regelgerite erforderlich sind. Es ist also
notwendig, dass Jeder, der diese Rihren be-
natzen will, sich um die Beschaffung der
erforderlichen Riickheizregelgerite bemitht,

Im Berelch unterhald 2 em benutzt man

‘Magnetronrshren, die mit Anodenmodulation

arbelten und in einem Verhiltnis von etwa
1:10 hochgetastet werden. Die Tastfreguenz
betrigt mar ca. 50 Hz.

Priifsender

Die fuir die Arbeiten im Zentimeter be-
reich erforderlichen Priifsender werden ge-
meinsam von den Firmen Blaupunkt und Tele-
funken, nach Wellenberelchen aufgeteilt,
gafertigt.

In Griéfelfing wuorde ein Rohr entwieckel?,
das einen Durchstimmbereich von 2-12 cm
aunfweist.
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Herr Fuschka erklirt, dass in ca, 4 Jahr
die ersten Priifsender einschl., der Rihren zur Ver-
fyzung stehen., Simtliche erforderlichen Unter-
lagen sind vorhanden.

Herr Dr. Rottgarst hilt es unbedingt fur
erforderlich, den Bau dieser Prifsender zu be-
schleunigen, und bietet sich an, fiir den Nach-
bau Sorge zu tregen. Allerdings kann er sich an
dem Nachbeau der Rshre nicht beteiligen.

Es wird von Herrn Dr. Rottgardt eine Sonder-
sitzung mlt Herrn Huschka, Herrn Dr. Steimel und
Herrn Wolff zur Besprechung der wichtigsten Fra-
gen in dieser Angelegenheit gewitinscht, Abschllies-
send weist Herr Dr. Steimel darsuf hin, dass drin.
gend die Entwicklung von Oszillatoren mit Insel-
réhren fiir den Wellenberelch um 1,1 em erforder-
lich ist.

Herr Dr. Boos weist darauf hin, dess es
vielleicht empfehlenswert ist, die IMS 10 in
Glasbauwelse zu fertigen, um dlie Kupfermengen
einzusparen., Hierzu erkliart Herr Dr. Steimel, dass
die mittlere Leistung der Sendemagnetrons durch
Verwendung der Glasbauwelise auf ca, 1/3 bis
1/10 des Wertes , der bel Kupferbauwelse er-
zielt wird, heruntergeht, wihrend die Spifzen-
leistungz unbeeinflusst bleibt,

Herr Dr. Limmchen berichtet, dass er
grossen Wert auf die durchstimmbare Oszll-
latorrshre legt, da der Relchweltenverlust
bel dem Empfinger "Xorfu" durch Verwendung
der Oberwellenmischung ea. 1 zu 2 - 3 betragt,
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X. Der Stand der Zenti-Detektorementwicklung

1.

Bericht des Herrn Dr. Rothe

Herr Dr. Rothe benstigt dringend Angaben
des Priiffeldes und der Einsatzstellen iiber
die mit den synthetischen Detektoren gemach-
ten Erfahrungen. -

Der Uebergang von der Glaskonstruktion
anf die Keramikeusfiihrung ist echnellstens
erforderlich, da erstere in ihren mechani-
gscherd Elgenschaften nicht einwandfrei 1ist,
Wiahrend dle Einschleusung der synthetischen
Detektoren allmihlich vorgenommen wird, ist
dafir Sorge zu tragen, dass die Mlschdetek-
toren so schnell als miglich mit synthetischen
Kristallen susgeristet werden, da man hiermit
wesentlich bessere elektrische Daten erzielt.

Herr Brandt weist darauvf hin, dass durch
die Binfilhrung der synthetischen Detektoren
auffkeinen Fall ein Rislko eingegangen werden
dart. '

Bericht des Herrn Dr. Schelbe

Der Bericht wurde der AGR vom Vortra-
genden elngesandt und 1st hiler wiedergegeben.

a) Der Reichsanstalt lagen zur Unter-
suchung vor:

25 Stiick Detektoren der Fa.Te-
lefurken, Lieferung
v. 15. 3. 44 , mit
synthetischem Kris-
tall (Prof.Ginther),
Trigerksrper aus Glas,
nit Spitze und Einsaiz-
kappe fiir den "Naxoas".
Antennenkopf versehen.;

o Sttiek Detektoren der Fa. Te-
lefunken mit syntheti-
gchem Kristall und ke-
ramischem Trigerkirper,
ohne Vorrichtungen zum
Einsetzen.

b) Im Geblet sehr hoher Frequenzen wur-
den , Jjeweils in mehreren Messreihen,
dle folgenden Vergleichswerte zu den
Standartwerten der Relchsanstalt ge-
messen.
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Bel 6, 8 om Glaskérper 1. M,80% PTR
( Streuung 40-160 % )

Bel 6,8 cm keramischer Kdrper 1. M. 25% PTR
Bei 2,8 em Glaskdrper im Mittel 32% PIR
( Streuung 10 -80% )

Bel 2,8 om keramischer Korper i. M. 35% PTR

Temperaturmessungen llegen filr einen keramlschen
und einige Glaskorper-Detektoren vor.
Dabei wurde beobachtet:

Stetige G%%ge der Empfindlichkeit haben nmur geringe
etrige, g8 zu 1% Je Grad Zunahme mit sinkender Tempe-

ratur. Dagegen sind bei elnigen Rxemplaren Empfindliche
keltsspringe ( Aenderungen um 50 - 100 % ) Testzustel-

en, 10 versager als Folge von Temperaturinderung
traten nicht suf. Die Beobachtungen iitber Richtung, Hshe,
Temperatur, Umkehrbarkeit der Empfindlichkeitsspriinge
erlauben noch keine abschllessenden Angaben.

.Sehﬁttelfestig%eit. Bel der dberwlegenden Anzahl der
eingereichten Detektoren konnte welltgehende Schiittel-

unempfindlichkeit festgestellt werden. Sowelt Empfind-
lichkeitsainderungen durch Schiitteln beobachtet wer-
den, sind sle von geringem Betrag , auch hier sind kel-
ne Totalversager zu beobachien. Das Wiedereinstellen
auf neue empfindliche Stellen ist verhiltnlssmiissig
leicht und einfach,

Enpfindlichkeit #ndert sich kaum, wenn die Gegen-
eIEE?roEe aul der synthetischen Schicht verschoben
wird.

BEin Risiko ist hinsichtlich der Konstanz der Empfind-
TTehkelt der synthetischen Detektoren itber lingere
Zelt noch vorhanden, da Messreihen 1n dleser Richtung
noch nicht durehgefiihrt werden konnten,
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XI. Vorhandene und in Entwieklung befindliche Warn- und
Zielflugempfinger im Zenti-Geblet.

1.

)

Die Warnorganisation mit dem " Korfu "- Empfinger

Herr Flg.-Stabsing. von Wrangel bericechtet wvon
dem guten Ausban der "Korfu"- Warnorganisation und er-
klirt, dass Jetzt auch schon "Korfu"-Empfinger unter-
halb 9 em im Einsatz sind. Die Beobachtungsstellen,
die zum Teil aus Zwillings-, Drillings- u. Vierlings-
anlagen bestehen, 8ind im Reich und in den besetzten
Gebleten aufgestellt. Der Wellemnbereich von 2,7 bis
4em 1st nur In den Vierlings-Anlagen vorhanden, die
bisher nur in geringen Stiickzahlen bestehen.

Es wird von Herrn v. Wrangel darauf hingewie.
gen, dess samtliche Abhéranlagen 'Korfu", die unter-
haldb des normalen "Rotterdam"-Bereiches liegen, bis-
her noch keine BErgebnisse gezeltigt haben., Es besteht
die Vermutung, dass das Abhdren der feindlichen Funk-
messgerite auf diesen kurzen Wellen mit grossen Schwie-
rigkeiten verbunden 1st und es wurde deshalb vor kur-
zem beschlossen, dass elnige "Korfu'-Abhiranlagen fir
den Bereich unterhald 4 em zu den Beobachtungsstellen
der Funkgeritefirmen gesetzi werden, damit dle Bedle-
nung durch hochwertige Ingenieure vorgenommen werden
kann,

Bei dem Abhsren der feindlichen "Rotterdam”-
Anlagen ( Wellenbereich A )} haben sich dile eingesetz-
ten Bedienungsmannschafien berelits grosse Uebunf ange-
eignet, sodass man jetzt von elner technisch gut durch-
gebildeten Organisatlon sprechen kann,

Stsrend macht sich, wie Herr v. Wrangel weiter-
hin berichtet, der Mangel an zur Verfiigung stehenden
Kabeln und Steckern fir die Zentimeterwelle bemerkbar.
Herr Brandt erklirt, dass diese Probleme 1n elner Son-
dersit¥ung unter Anwesenheit von Herrn Dir. Brunkow,
eines Herren der Firms Vacha und Vertretern der an

| diesen Kabeln interessierten Nachrichtenfirmen ersr-

Yert werden miissen.

Herr Ginther weist darsuf hin, dass dle Technik
des Abhsrens schnellstens soweli fortentwilckeli wer-
den muss, dass die ohne Zwelfel iiber Deutschland ein-
gesetzten "Rotterdam X " - und " Meddo"-Gerite beo-
bachtet werden kitnnen,
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Interessant ist der Hinwels des Herrn Xpt, Gless-
ler, dass Herr Basurat Dr. Bode am Kansl eBsgeri-
te der Englinder aufgenommen hat, die bel =3,2 cn
eine Impulsfrequenz von 650 Hz hatten und eine Umdreh-
ungsgeschwindigkeit der Antenne von 4 U/sek. aufwlesen,
Der Betrieb dieser Funkmessgerifte wurde Jjewells muar mit
ca, 3-4 Umliufen beobachtet. Herr Dr, Bode hat diese
Versuchsergzebnisse auf Schallplatten festgehalten. Es
ist dies die erste Feststellung von der Einfdihrung der
Kurz-Zeitortung im englischen Funkmessbetrieb,

Herr Brandt regt einen Vortrag des Herrn Dr. Bode

in der nichsten Sitzung der AGR. iiber seine neuesten
Beobachtungen am Kansl an.

2. ) Die Zielflugzempfinger "Naxos Z " und"Korfu Z "

a) " Naxos Z

Der Empfinger "Naxos Z" steht Jetzt in 30 Exempla-
ren zur Verfiigung, davon befindet sich allerdings
nur ein kXleiner Teil im Einsatz.Herr v, Wrangel
berichtet, dass mit dem Empféinger " Naxos Z Y.
bei seinen ersten Einsitzen sehr gute Erfahrungen
gemacht wurden. ‘

Es liegen bereits Berlchte iiber Zlelanfliige vor
und die Einfihrung der Herunterregelung auf Kull,
die von Hand vorgenommen werden kann, ermdglichti
nach Angabe der Nacht)iger lelcht das Aussuchen
eines Binzelzieles. Es kann ohne welteres das
Heranfliezen bis auf Sichiweite erfolgen.

Herr Oberstltn. Nebel und Herr Major Hentz
weisen energisch dsrauf hin, dass ein grosser Be-
darf fir “Nexos"-Empfinger vorliegt, der schnell-
stens befriedigt werden muss,

Herr Brandt erklirt, dass der Einsatz der
"Naxos"~- Anlagen besonders dann sehr erfolgver-
sprechend ist, wenn dle Einfithrung der Geridte
ruckartigz mit einer grossen Stiiekzahl erfolgt.

Um die hierfur erforderlichen Gerite in genii-

gend kurzer Zelt zur Verfilgung zu haben, ist ein
besonderer Druck auf dlie Fertigung erforderlich,
der nur in elner Sonderaktion erreicht werden kann,
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b} "Korfu Z"

Herr Dr, Limmchen berichtet, dass die bei der Ent-
wicklung des Gerites "Worfu Z9 aufgetretenen Schwie-
rigkeiten jelzt behoben sind und das erste Muster
zur Verfiigung steht, Der Einsatz des Empfangers
"Roxrfu Z" bringt den Vorteil, dass durch die Ver-
wendung der Superschaltung die Méglichkelt bestent,
ein Einzelflugzeug herauszusuchen, sodass dleses 1m
Fluge verfolgt werden kann, Man muss hier allerdings
auf die Breitbandigkelt des aperiodischen Empfangers
verzichten und benttigt eine zusitzliche Bedienung
des Oszillators, Beil der Welterentwicklung der An-
lage "Korfu Z" hat es sich herausgestellt, dass der
Ueberzgang auf Intensititsanzeige besonders vorteil-
haft ist.

e) "Naxos ZXV

Es wird von Herrn Maas berichtet, dase dle Entwlck-
lung der Antenne und der Anzeigevorrichtung fiir
"axos ZA" abgeschlossen ist und bei der Entwicklung
des HF-Telles sich noch gewisse Schwlerigkeiten er-
geben haben, die 1in Kiirze behoben sein werden.

Zwel Muster der Anlage "Naxos ZX stehen zur
Verfiigung. Der Breltbandcharakter dieser Gerite kann
wegen Mangel an Messgeridten nicht kontrolliert werden.
Die Zeichnungen zur Fertigung einer Musterserle wer-
den diese Woche suf Rlsiko hin freigegeben,

Eine provisorische Abhdranlage fiir den 3em-
Wellenberelich ist bereits suf dem Werksturm der Fa.
Telefunken aufgestelli. Es wurden aber bei den Angrif-
fen keine Beobachtungen festgestellt. In einizen Ta-
gen wird dle erste Musteranlage ”Naxos ZX"an der
glelchen Stelle aunfgestellt,

3.) Warnempfinger fiir dle Marine

Herr Maas berichtet, dass die sogen. "Naxos".Finger
in einer 1000-Stck.-Serie Iin Fertigung laufen. Die
Reichwelte dieser Warnempfinger betrigt etws ea. 5 km,
Das NVK hat den " Naxos "-~Finger mit zewissen Aende-
rungen ( Anbringung eines Reflektors ) versehen, die
die Reichweite erhBhen ( * Fliege " ) .
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Ein weiteres Gerit, das fiir dle Bereiche von 3 cm
und 9 em entwickelt wuirde, ist die Anlage ” Tunis”,
die eine Kombination aus "Fliege" { um 9 em ) und
"Miicke” ( um 3 em ) darstellt. Bine weltere ebenfalls
mir provisorische Abhdranlage mit vier Breltband-
empfangsbereichen liuft  unter dem Namen "Libyen".

Die endgiiltlige Ausfiilhrung dileser Warnanlagen
ist durch die Kombination mehrerer "Naxos Z"-Gerite
fir die verschiedenen Wellen gegeben, dle von Hand
bedient und mit motorlschem Antrieb versehen, ausge-
filhrt werden und die Bezeichnung
"Naxos Z" - Hand und "Naxos ZD" besitzen.

Herr Dr. Limmchen beabsichitigt, die normalen
Wellenanzeiger fiir das 9 em Geblet auf ? om umzustel-
len. Er bendtigt hierzu zusitzlich elnen Ingenieur
und einen Techuniker.

Herr Oberpeostirat Dr, Scholz weist auf die
Notwendigkelt, elndeutige Zentimeterempfinger zu
entwickeln, hin. Es werden also dringzend Vorkreise
oder dle entsprechende Vorselektlon benstigt.

Herr Dr. Rothe erklsirt, dass er bereits HF-Verstiar-
ker, die mit Vorselektion arbsitsn, bis herunter =zu
20 cm besitzt.

Herr Brandt blttet Herrn Dr. Schultes, in seiner
Elgenschaft als Leiter der Arbeitskommlssion FuMB-,
Zielflug- u. Stérgerite, sich der Fragen zur Schaf-
fung von Warnempfangern mit Vorselektion anzunehmen,

XII. Bericht des Herrn Schiedat fiber ein neues
maznetisches Navigationsverfahren

XI11T, Das englische ASV-Gerat Mark II ( Herr Wilke,
Beuteauswertung)

Dle Vortrige XII und XIII werden der AGR von den
Vortragenden kurz zusammengefasst eingereicht und in einiger
Zelt fiber den gleichen Verteller herasusgegeben.

ez, Maas



