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Herr Brand¥, als Vorsitzender, ertffnet die Sitzung
und begrlisst die Teilnehmer.

Um den Teilnehmerkreis so klein wie mbglich zu halten,
bittet Herr Brandt jede Dienststelle und Pirma Jeweils
nur mit zwel Herren an den Sitzungen teilzunehmen.
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I. BERICHT UBER DAS NEU ERREUTETE "LEDDO"=GERAT

In der letzten Sitzung der AGR am 5.4.44 wurde
bereits von Herrn Grimm iiber die Anlage "Meddo" und den
damaligen Stand der Erkenntnisse an diesem Ger#t be-
richtet. Inzwischen ist durch die Notlandung einer "Libe-
rator"-~Maschine in der Nihe der Stadt Calais ein naghezu
unzeratorter kompletter Geridtesatz in unsere Hinde ge-
fallen.

auf die bereits in dem Protokoll zur vorigen AGR-
Besprechung geschilderten Besonderheiten der Anlage "MNeddo"
soll hier nicht mehr eingegangen sein,

1.) Herr Grimm berichtet iver die Anlage

a) Antenne

Die gesamte Antennenanlage ist . wie

schon im Protokoll vom 5.4.44 ausgefiihrt -
mittels eines Fahrstuhls in einem runden Schacht
ausfahrbar, Die Schachiwand besteht aus einem
Press~Stoffmantel (Valemite 400), von dem be-
reits zur Untersuchung auf seine elektrischen
und mechanischen Eigenschaften hin, der IG-
Parben eine Probe zugesandt wurde. Eins wnei-
tere Prove wird in wenigen Tagen der PTR
zugeschickt., Durch die Verwendung dieses Stof-
fes ist gewshrleistet, dass keinerleil Storungen
des Antennendiagramms auftreten.

Die Gesamtlinge des 3Schaehtes ist ca.
2,50 m und sein Durchmesser betrigt ungefihr
1 m. Der Antennenfanhrstuhl wird im Bedarfsfall
von Hand aus ausgefahren, wihrend die Einschal-
tung des Antennenantriebsmotors, der Getriebe-
umschaltung usf, zentral vom Bedienungsfeld
aus vorgenommen wird, Die Arntenne 1Euft mit
einer Gescrwindigkeit von 3 sec/U um.
(Antennendrehschemel Abb,1l)

Interessant 1st die Tatsache, dass der
Reflektor der "leddo"-Antenne auch lber dem

Horizont nach oben gchwenkbtar ist.
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b)

Zur Erzeugung der Ablenkaspannungen im Sicht-

gerdit wird auch bei dem Gerdt "Meddo" wieder
ein Gonlometer verwendet, dessen Ausfiihrung
allerdings gegenliber der fritheren "Hotterdam"-
~Gonios bedeutend verfeinert wurde. Es findet
némlich, um Abbildungsfehler zu vermeiden,

- ein Spezial-Doppel-T=Anker mit gchraubenfor-

miger Verdrehung des Ankeraufbaus Verwendung,
mit dem eine sinusformige Verteilung der
Spannung iiber dem Drehwinkel angestrebt wird,

Die schon im vorigen Bericht erwshnte
Annahme der Moglichkeit zur Sektorausblendung
hat sich inzwischen als richtig erwiesen,

Man kann bei diesem Ger#t den Sender nach
Wahl nur in einem bestimmten Bereich des
Antennenumlaufes tasten, Der so bestrichene
Winkel ist ausserdem noch beliebig einstell-
var und zwar von 3o zu 30° steigend bis 330°.
Der duroh die Sektoraustastung eingestellte
Winkel kann dureh Aufschaltung auf den
Kompass automatisch eingenordet werden.

Der gesamte Aufbau des Gerttea légst
deutlieh erkennen, dass der Amerikaner
grosste Schwierigkeiten mit dem auftreten-
den Schwitzwasser hat, Zur Vermeidung von
Storunzen durch Schwitzwasser und gegen
auftretende Uberschllge sind simtliche Hohl~
rohrleitungen und der Hornatrahler bis zZu
den Glimmerfenstern mit einem Luftiiberdruck
von ca, 1 ati (am Boden) gefiillt.

Bedienungs— und Sichtgerkét

Der Aufbau dieases Gerstes (s,Abb,2 u,3)
ist sehr umfangreich und der Rauminhalt
ist etwa 3 bis 4 mal 80 gross als der des
"Berlin"=-Sichtgerdtes,

Das gesamie Feld enthilt folgende Bausteine:
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1. Sicntgersat
Ablenkverstarkerx

)
.) l'esgmarkenerzeugung
) ZP-Verstarker

)

tigeneg Netzgersgt

zine gewisse Abweichung gegenliber dem
Gerdt "Roltterdam" zeigt die llethode der
E~I'essung, da bei dem Ger#t "LMeddo" konzen-
trische Xreise im Abstand von 2, 4 und
lo lieil. auf dem Sichtrohr gescrrieben wer-
den, Die entaprechenden liarken werden in
der Impulszentrale erzeugt.

Jiese Angabe entspricht Gefangenen~
auggagen und ist noch nicht duroeh expe-
rimentelle Untersuchungen erhirtet,

Der ZP=Verstidrker besitzt eine mitt-
lere Frequénz von 35 lHz tel einer Band-
breite von + 1,5 kHz (die Bandbreite
der Anlage "Rotterdam" ist + 3 MHz).

Es so0ll daracf hingewiesen sein, dass
die Arlage "leddo" das erete Zentimeter—
veutegerdt ist, das eine automatische
Kachatimmung des Oszillators unter Ver-
wendung einer "Rigger'"-Kreis-inordnung
aufweist,

Auf den Aufbau der Braunschen=Rbhre
im Sichtgerdt wird weiter unten einge-
gangen,

secder-Enofinger und Yastgerst

Jie Tastung wird nicht wie bvel dem
Ger&dt "Rolterdam" mit einer Gasentlade-
rghre (LG 20l), sondern mit einer Hoch-
vakuum-Tetrode mit Oxydkathode vorge-
nommen. (Abb.4),

Die maximale Impulssgpannung betrsgt
16 kV,



,;FFIEDBD' Tastgerat Abb. 4

Jastvorstufe Jasthondensator

,{HEDDU” Tast- u.Sen degerat



T KUpplung dreddichE mit
Fa .:E'-.S’i're

{nLlDDU ySenderv

Abb. 5

{Heddo’

Empfénger—SpePrdhe

: fbﬁrmmsd}muue

Abb.b



Das llagnetron, das bei diesem Gerzt
bekanntlich mit den Hohlrohrleitungen,
durch die die Fortleitung der erzeugten
HP-Spannungen erfolgt, zusammengebaut
ist, besitzt einen Glasdom, durch den
der druckdichte Angchlusa an das
Tastger®t vorgenommen werden kann, Das
Kegnetfeld ist bvedeutend erhsht und hat
gich zu 4819 G ergeben, Der Luftspalt
ist dureh Anbringunz von Polschuhen auf
15 mm (gegen 32 mm hei "Rotterdam")
verkleinert worden. Es ist auf dem lNag=-
net vermerkt, dass, wenn er mit einem
grosseren Eisenstiick in Beriihrung kommt,
eine Neuaufmagnetisierung erforderlich
ist. (Abb,.5.)

An der Hohlrohrleitung ist eine Sende-
Schaltrithre angebracht (Gas-gefiillt),
die im nicht geziindeten Zustand dafiir
sorgt, dass der Sender im Empfangsfall
keine Empfangsenergie verzehri. Eine
zwelte EmpféEnger=-Schutzrshre schiitzt den
Migenkreis und den Detektor vor den Sen-
derspannungen (Abb,6)

Wie bei dem Ger&t "Rotterdam™ sind
auch hier im Bgustein Sender-Empfénger
die. beiden ersten ZP-Stufen angebdracht.
(Abb.5). Das Oszillatorrovr ist ein
Klystron (Spiegelklystron), dessen
Grob=Abstimmunz von aussen mechanisch
in einen Zereich von 3,1 - 3,5 c¢m vor-~
gerommen werden kann., Zine PFeinabstimmung
von etwa 20 MHz wird durch Anderung
der Betriebssrannungen mittels
eines Totentiometers, welches sich im
Sicht= und Pedienungsger&t befindet,
ermsglicht,
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d) Impulszentrale

Der mit 17 RShren von ausgespro-
chener Rundfunkbauarit bestiickte Bau-
stein bestimmt auch bel dieser Anlage,
wie beim Gerdt "Rotterdam" den zeit-
lichen Ablauf der einzelnen Sende-,
Empfangs-= u, Abbildungsvorgénge. Das

" Herz des Gerites bildet der sogenannte
Llutterquarz, aus dessen ligenschwin-
gungen von f_ = 80,6 MHz die iitrigen
Impulse atgeleitet werden., (Abb.D).

Als Zubehdrteile der Anlage sind noch die bereits be-
schriebenen Bausteine "Rombenabwurfgerdt", "Rechengerit",
"Kabelverteiler”, "Spannungsregler", "Schaltgerat" und
"Bedien-CGerdat" (AY1p.2) zu erwdhnen,

Die inlage besitzt 80 - 90 RShren und das Gesamt-
gewicht wird auf 160 kg geschitzt.

2.) Tericht dea Herrn Dr, ¥noll lber die Braunsche
~Rohre des Sichtgerdtes

Herr Ir. Knoll zeigt eine Original-{ber-
gichtsrshre aus der "leddo"-Arnlage, die in ih-
ren Abmessungen ungefshr der "Berlin"-Sicht-
rohre gleicht. Die Ablenkung findet entspre-
chend der Ausfiihrung belm Gerst "Berlin" und
entgegen dem "Rotterdam"=Gerat magnetisch statt.
Bei dem Gerst "Meddo" ist ausserdem auch die
Fokussierung magnetisch ausgebildet.

Die Nachleuchtmasse des Rohres ist
auf dem Schirm in einer Doppelschicht aufge-
tragen, Eine gchematische Darstellung des
Schichtauftaues zeigt Adbb, 9

Elektronenerregte
Elektronensirahl Flau leuchtende
Innenschicht (ZnS-ag)

U/=-erregte~Gelb-
nachleuchtende
Aussenschicht
(ZnS—cu +Spuren Cd )

-~

gv=-Strahlung o
ABE, 9 DOPPYLSCHICHTLEUCHTSCHIRYN . - %

-

o

o
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Der Llektronenstrahl regi die kathodenseitige
Zehicht zur ultravioletten Strahlung an und diese
verursacht ihrerseits das Nachleuchten der zweiten
Schicht im sichtbaren Lichtepektrum, Auf diese Art
wird ein besonders intensivea Nachleuchten erzielt,
Die Untersuchungen haben ergeben, dass bei dem
"Meddo"=5ichtrohr die Nachleuchtintensitét nach
2 Sekunden wesentlich hoher ist als bei den zur
Verfiigung stehenden deutschen Nachleuchtgchirmen.
Eine von Herrn Prof, Schlede durchgefiihrte Analyse
hat ergeten, dass die innere Schicht aus ZnS (AG),
die #ussere aus ZnS (Cu), waurscheinlich mit
Spuren von Cd, besteht, Die innere ist 2 p,
die #Bussere etwa 9 n dick,

Das Momentanleuchten der Rbhre ist griin, das
Nachleuchten geldb, das Momentanleuchten wird durch
einen Orange-Filter unterdriickt,

Herr S c¢c h#8 f er von Opta erklirt, dass
intensiv nachleuchtende Doppelschichten auch in
Deutgechland bekannt sind,

Herr Staatsrat Esau nimmt zur physiologischen
Wirkung der verschiedenen Leuchtfarben auf das
menschliche Auge Stellung und berichtet, dass die
Blauférbung sehr ungiinstig erscheint, Wesentlich
ginatiger ist gelb-grin,

Es wuarde beschlossen, in Zukunft anfallende
Proben von Nachleuchtsubstanzen stets auch an
die PTR zur Untersuchung zu schicken, Ausserdem
soll sobald als miglich, eine bvesondere® Leucht=-
stoffaitzung'stattfinden, an der auch die FIR
beteiligt sein wird,
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GEPANGENENAUSSAGE UBER EIN AMERIKANISCHES FUNKNMeSSGERAT

Es handelt sich im folgenden um Gefangenenaussagen, die
Herr Marinebanrat Overhof bverelts vor kurzem einigen
Herren der Nachrichtenindustrie zur Kenntnis brachte,
Da in diesen auf die Arbeiltsweise, den Einsatz und die
Reichweite der hier als "Radar"-Anlage bezeichneten
Gerédte elngegangen wird, soll der Bericht dem Verteiler
der AGR zur Kenntnis gebracht werden, Es diirfte sich
ohne Zweifel bel dem begchriebenen Gertdit um das ameri-
kanische "Meddo"-Ger#dt handeln.,

1.) Das "Radar"=Gerit"

Das bel den U-Boots-Patrouillen zur Verwen-
dung gekommene Ger&t ist eine Sende~ und Emp—
fangsanlage mit rotierender Antenne, die aus-
fahrbar unter dem Rumpf nahe dem Leitwerk an-
gebracht war, Es unterscheidet sich in ver-
schiedener Hinsicht von den Gerdten, die von
friither Vernommenen beschrieben wurden, Der
Gefangene betont, dass sein Ger#dt die neveste
Konstruktion flir U-Bootsortung sein dirfte, da
es erst kurz vor ihrer Uberfiihrung nach England
eingebaut worden ist,

Das Empfangsgerdt hat ein rechteckiges
Braunsches Rohr mit einem Bildschirm von etwa
13 c¢m Breite und etwa 15 om Hthe, In der Mitte
desg Bildschirmes befindet sich eine vertikale
Mittellinie, welche der Flugrichiung des Flug-
zeuges entspricht, Nach links und rechts geht
parallel zur Mittellinie eine Gradeintelilung
bis zu 90 Grad mit Unterteilung zu je 15 Grad,
Da der Bildschirm etwas bdbreiter ist als die
Gradeinteilung, konnen an beiden Seiten auch
Ortungen bis etwa loo Grad vorgenommen werden,
Auf dem Schirm befinden sich ausserdem ver—
schiedene horizontzale Entfernungslinien in
gleichmassigen Absiénden. Das Gerit arbveitet
suf 5 Bereichen, und zwar von 0=5 am (9,25 km).
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o-lo sm (18,5 km), o-30 sm (55,5 km),

o~-50 sm (92,5 km}, o-loo sm (185 km).

Durch einen besonderen Kipphebel lisst es

sich zur Ortung auf voraus und achteraus
schalten.

Der Parabolsplegel, der zu der rotierenden
Antenne gehdrt, ist von der Horizontalen bis
zur Vertikalen, d.h, also um 90 Grad schwenk-—
bar. Hierflir befindet sioh auf der linken
Seite der Skala ein Drehknopf mit einem Kamm-
réddenen, das mit entsprechenden Gradeinteilun-
gen beschriftet ist. Bel fritheren Vernehmungen
wurde von den Gefangenen erwshnt, dass ausser
dem rechteckigen Bildschirm auch noch ein
kreisrunder Bildschirm vorhanden wire, der
dazu dient, Entfernung_und Hohe zu messen.

Der Gefangene sagt aus, dass sie selbst im
Flugzeug friiher ein derartiges Gerdt gehabt
hgtten, dass der betreffende runde Rildschirm
in einem Sondergerdt untergebracht war und dass
hierzu vier etwa 12 m iange ca, daumendicke
runde Stangen gehdrten, die in einigen Zoll
Abstand parallel zueinander unter dem Rumpf
angebracht waren, Das Gerdt ist wieder ausgebaut
worden, da es nur von geringem Nutzen war und
durch die Entfernung ein "Load Drag" von

1l 000 lbs eingespart wurde,

Arveifsweige:

Ehe das Flugzeug zum Einsatz startet, wird das
Radar=Ger&t von dem es bedienenden Navigator
eingeschaltet und kurz Hberpriift, ob es arbeitet
und Eigenreflexion des Flugzeuges wiedergibt,
Nach dem Start werden in der Regel Schiffaziele,
die optiscl ausgemacht worden waren, angepeilt,

um eine weitere Kontrolle zu haben, Danach
bleibt-je nach den Umstidnden-das Gerit ein=-
oder ausgeschaltet,
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Zum Ein- und Ausschalten ist ein kleines
SGchaltksstehen mit 3 Xipphebeln vorhanden,
von deren einer dem Ein- und Ausfahren der

drehbaren Antenne dient, der andere zum Ein~
schalten des Generators und der dritte fiir den
llotor der rotierenden Antenne.

Ist dem Flugzeug zur Uberwachung ein be=-
stimmter Sektor zugewiesen, so geschieht esm

oft, dass das Ger#t bis zum Erreichen dieses
Gebietes ausgeschaltet bleibt, Das Flugzeug
fliegt beil den Patrouillen in dén verschiedenen
Hohen, die sich ganz nach der Ausdehnung des
Seegebietes richten. In der Regel wird in

7 - 8 000 £t (2100 - 2400 m) Hohe geflogen.
Der das Ger#dt bedienende Navigator cschwenkt
hierbel st&ndig den Parabolspiegel und #ndert
von Zeit zu Zeit die Entfernungsbereiche.
Wird aus grosser HChe ein Ziel ausgemacht,

80 fliegt das Plugzeug zundchst etwa 20 Min.
(15 sm = 25 km) lang auf der gleichen Hohe
und stdsst zlsdann 1aﬁgsam nach unten durch

die Wolken, wobel durch stindiges Nachgehen
mit dem Parabolsplegel der Navigator scharf
darauf achten muss, das Ziel nicht zu ver=
lieren. Der Vernommene Yezeichnet dieses Eer-
untergehen auf geringe Flughhe als den kri-
tischsten Moment des Anfluges, da hierbvei zu
leicht das Ziel verloren geht und man gezwun-
gen ist, alsdanrn auf den alten Kurs und die
frithere Plughthe zuriickzugehen uand das Ziel
erneut auszumachen., In 2000 fit Hohe fliegt
das Flugzeug 20 = 30 Minuten weiter und #dndert
stdndig unter Beriicksichtigung der sich ver-
kiirzenden Entfernung die Entfernungsbereiche,
Hat das Flugzeug sich bis auf 5 sm = 8,5 km
dem Ziel gendhert, so geht es auf Angriffa-—
hthe herunter, d.h, auf eine PFlughshe von
loo - 200 ft (30-90 m), .



Bei Tag wird das Flugzeug gewshnlich im
Sturz nach unten gehen, bei Angriffen wih-
rend der Nacht 1st jedoch vorgeschriebven,
eine Sinkgeschwindigkeit von Soo ft (150)m
pro Minute nicht zu Hterschreiten. In 5 Meil.
Entfernung wird bereits fiir den folgenden
Vagserbombenabwurf und zur Feststellung

der genauen Fahririchtung des anzugreifenden
Bootes, sofern dies sich nicht schon klar
aus dem Lichtzeichen selbat ergibt, die
Stoppuhr bvenutzt, Ausserdem geht man in
dieser Entfernung in den Selwebeflug iiver
und beginnt mit dem geraden Zielanflug

erst in etwa 3/4 sm = 1,4 km Entfernung.

Der Bombenabwurf selbat erfolgt in der
Regel nach optischer Sicht, des nachts

bel Einachalten der Landegcheinwerfer und
des Leigh-Scheinwerfers. Der Schwmebeflug
wird auch des nachis ausgefiihrt, da man
befiirchtet, dass U~Boote mit einem Radar
gesteuerten Geschiitz gusgeriistet sind,

Die Fluggeschwindigkeit wird in der letzten
Phase von 180 sm = 333 km auf etwa 220 Meil,
= 407 km, erhsht.

Der Gefangene behauptet, dass nach dem

Gerdt auch der Rlindabwurf ohne weiteres
mdglich ist, und vwenn nicht von ihm selbst,
doch von Kameraden wiederholt ausgefiihrt
worden ist, Danach ist es elnem seiner
Kameraden gelungen, auf ein im Rudel von

4 Booten fahrendes U-Boot aus 2000 ft Hohe
elnen gezlelten Blindwurf mit Erfolg durch-
zufiihren.

Als weiteren Bewels fiir die Moglichkeit elnes
gezielten Bombenabwurfs ohne optische S5ich%
gibt der Gefangene das letzte Zerstirerge-
fecht in der Biscaya an.
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Eines der in Dunkeswell stationierten "Liverator"
~Flugzeuge hatte hiervei durch die Wolken sechs
500 1lbs Bomben abgeworfen und vier Treffer und
zwel "Near Misses” erzielt,

%.) Reichweiten:
Der Vernommene givt an, dass es unter giinstigen
Umstdnden d.h, bei glatter See mbglich is%, ein
aufgetaucht fahkrendes U-Boot bis zu 80 sm = 148 km
Entfernung und ein Sehrohr bvis 30 sm = 5% km Ent-
fernung zu orten. Als normale VWerte gibt er an:

Bel gutem Vetter: in Pahrt: gestoppt:

aufgetauchtes U-Boot 50 sm (S0 km) 15 sm (28 km)
Sehrohr 15 © 28 " 5 " g
Zerstorer 40 " T4 " i5 » 28 "
grosser Passagierdampfer 8o " 150 " 4o " T4 n

Schwimmende Fhdsser und Wrackteile k®nnen aus etwa

15 sm (28 km) Entfernung erkannt werden. Ein klei-
ner Segler ist ohne Segel aus etwa 20 sm (37 km)
Entfernung auszumachen, mit Segel jedoch schon aus
30 sm (56 km). Schlauchboote sind auch bei gutem
Wetter nicht auf dem Bildschirm zu sehen, selbst dann
nicht, wenn sie bereits mit blossem Auge erkannt
werden,

Bei schlechtem Wetter und rauher See sind Lichtzei-
chen auf dem ganzen Braunschen Rohr zu sehen., Ein
U-Boot kann alsdann nur dadurch erkannt werden, dass
der Reflex immer wieder an derselben Stelle er-
scheint, Die Reichweiten gehen wie folgt zuriick:

in Fahrt: gestoppt:
Aufgetauchtes U=Foot 20 sm (37 km) lo sm (18 km)
Sehrohr 5" g nicht sichtb.
grosser Passagierdampfer 8o " 150 " 40 sm (74 km)

Pdsser nicht sichtbar.

Ein U=Boot wird bei ruhiger See zunidchst als heller
Lichtpunkt etwa in der Grbsse eines Stecknadelkopfes
gichtbar.,
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In etwa 30 sm (56 km) Entfernung erhilt er
bereits einen kréftigen Lichtstrich von ca, 3 mm
Lange, aus dem er bereits ersehen kann, ob das
U-Boot in der Lingsrichtung des Flugzeuges oder
guer dazu fahrt, In ca. 5 sm (9 km) Entfernung
erhilt er auf dem lo Meilen-Bereioh einen

ca, 4 mm hellen Strich und dshinter einen
weniger hellen, dafiir aber etwas breiteren
Strich, Wird das U~Boot iiberflogen, so hat das
Flugzeug in ca. 2000 m Hbhe einen sehr starken
Strich von fast 2 cm Liénge, der auf der einen
Seite mehr hell, auf der anderen Seite weniger
hell ist,

Ein Sehrohr erscheint in ca. 30 sm (56 km) Ent-

fernung bel glatter See als winzig kleiner '

Lichtpunkt, jedoch hell genug, um ihn erkennen

zu kdnnen, Pel Verringerung der Entfernung wird

der Funkt nur wenig gridsser aber bedeutend
heller.

Geleitzlige und Kiistenlinien sind in der grdss-—
ten Entfernung (loo sm = 185 km) ohne weiteres
erkenntlich, Bel Seegang werden die Lichtzei-

chen auf dem Schirm je nach der Stirke des See-
ganges erheblich kleiner mit Ausnahme von sehr
grossen Schiffen, Geleitziigen und Kiistenstri-
chen,

Detonierende Vasserbomben sind unter dem
Flugzeug bel 2000 ft FlughShe als Lichipunkt
von etwa 2 mm Durchmesser zu erkennen,

Der Gefangene erklért die gréssten Reichweiten
des Ger&tes und die Mtglichkeit, aus den Licht-
zeichen des Kurs des Bootes ablesen zu kinnen
damit, dass das Ger&t nicht nur den Sohiffs-
kbrper selbst, sondern auch die aufgeworfenen
Bug- und Heckwellen ortet, die veim U-Boot
besonders markant sind und eine bedeutend
grossere L¥nge habern, als das Schiff selbst,
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Auch bveim Sehrohr wire es nicht nur das Sehrohr
selbst, das geortet wird, sondern die aufge-
worfene Welle und der Reflex auf dem VWasser,
Als Beweis flir die starke Beeinfluassung des
Reflexes fihrt er an, dass Flugzeuge nur bis
zu 16 sm (29 km) Entfernung geortet werden
ktnnen., Von einem gestoppten Boot oder einem
Sehiff in rauher See erhdlt man auf dem Bild-
schirm nur ein kleines Lichtzeichen, da Bug—
und Hecksee verwischt sind., Abregnende VWolken
werden ebenfalls von dem Gerdt aufgenommen,
Diese erscheinen je nach ihrer Gridsse und Ent-
fernung als grissere oder kleinere Fleoken,
begonders die kleineren abregnenden Wolken
hdtten wiederholt zu Irrtiimern Anlass gegeben,
da sie wie ein Schiff auf dem Bildschirm er-
gohienen, Die Lichtzeichen von Stérballons
entsprechen 1n ihrer Gr¥sse etwa denen eines
Sehrohres. |

Handhabung des Parabolspiegela:

Wie bereits erwdhnt, wird wihrend des Einsatzes
durch dauerndes Verstellen des Drehknopfes der
Parabolspiegel der rotierenden Antenne standig
auf- und abgeschwehkt. Hierbel achtet der Na-
vigator darauf, dass die Seeschlange nicht ganz
verschwindet, damit er die Ziele, die evtl. in
unmittelbarer Nshe des Flugzeuges auftauchen,
nicht ibersieht., Bei grossen Reichweiten ist
bei einer Flughthe von 7-80o0 ft die giin-
stigate Stellung des Parabolspiegels eine Sen-
kung um 13 Grad aus der Horizontalen, Beim
Zielanflug bleibt diese Stellung des Parabol-
splegels bis zu elner Entfernung von 5 sm (9 km)
in 2000 ft Hohe, um alsdann auf 15 Grad und
dariiber beim weiteren Verlauf des Flugea ge-
stellt zu werden, Zur Sichtbarmaohung von
Luftzielen wird der Spiegel bis in die Horizon-

tale gehoben, Bel 600 m Flughthe entsteht als-

dann unter dem Flugzeug ein toter Konus
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von etwa B mm Durchmesser, Die Eigenreflek-
tionen eracheinen hierbei auf dem Bildschirm
als Lichtflecken, Sie stdren jedoch wegen ihrer
Art und Konstanz die Ortung angeblich nicht,
Durch die Bewegung des Parabolspiegels kann
auch in ZweilfelfHllen erkannt werden, ob der
aufgefangene Impuls von einem Schiffsziel

oder von einem in der Luft befindlichen Objekt
herriihrt, und es wiHre ihnen ohne weitferes
méglich, in looco = 2000 m Flughthe fliegende
Sttrballons als solche zu erkernen.

Storung desg Gerdtes:

Im Laufe der Vernebmung stellte der Gefangene
die Prage, weshalb wir Ende Sept., Anfang

Okt, 1943 mit der Storung des Radar-Gerstes
aufgehtrt hitten, Diese Stdrung hiitte er be~
sonders an der Westkiiste Spaniens beobachtet,
Bel Fliigen entlang der franz, Westkiiste habe
er sie hingegen nicht becbachtet., Diese Sto-
rungen, die nur voriibergehend anhielten, und
gich éuf mehrere Tag— und Nachtstunden be-
schrénkten, erzeugten eine starke Grasbildung,
die sich liver den ganzen Schirm erstreckte,
Irgendwelche Ortungen waren ausgeschlossen,
Man vermutete, dass diese Stérungen von Stor-
sendern herriihren miissten, die sich auf
deutgehen U-EBooten befanden, Teilweise brachte
man sie auch mit den 3t&rballons in Vertbindung.
Sotald die Sttrung auftrat, musste eine op-
tische Suche in einem Umkreis von %o am

(56 km) bvegonnen werden, da man zu der Ansicht
gelangte, dass die St#rsender nur eine be-
gehrinkte Reichweite habven, Wihrend seiner
Stationierung in Wilmington hat der Gefangene
eine derartige Storung nur einmal erlebt;

wenn er sich recht entsinnt, war es am 2o0.Wai
in dér Nidhe der Bermudas, als von ihnen ein
unter dem Namen "Red Suger" (roter Zucker)
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bekannten U-Boot gestellt war und sich durch

die 3tvrung weiteren Angriffen entzog. Dieses
U~Boot war wiederholt beobgchtet worden, Es

gchien sich immer wieder auf demselben Kurs
zwischen den Bermudas und der nordamerikanischen
Kiiste zu bewegen., Man war der Ansicht, dass das
Schiff den Schiffsverkehr zu liberwachen hatte,

da es niemals zum Angriff iiverging. Seit Anfang
Oktober habe er diese Storung nicht wieder beobach-
tet.

Gleiche Stérungen sollen angeblich auch von deut-
schen Flugzeugen ausgefiihrt worden sein, wobei
ebenfalls auf dem Bildschirm ein starkes Rauschen
zu beobachten war, jedoch nicht stark genug, um
den reflektierenden Impuls des Flugzeuges seltst
zu tivertdnen,

Ortungsiibungen wurden hzufig mit amerik, und engl,
U-Eooten durchgefithrt., Die Entfernungsmessungen
unterschieden sich nicht von deutschen U=PRooten.
Die ergl. und amerik, U-Boote waren in der Lage,
ihr Gerst zu stbdren; der Gefangene gchitzt tis

zu einer Entfernung von 40 sm (74 km), Die Sto=
rung wHre in der gleichen Art gewesen, wie sie von
deutschen U-Booten beobachtet worden ist, jedoch
intensiver (more concentrated,)

"Killer Search";

Als "Killer Search" wurde von dem Gefangenen eine
Quadratsuche iiber einem Gebiet bezeichnet, in dem
ein U-Boot geortet und weggetaucht war. Ist die
ungefdhre Tauchstelle bekannt, so wird Uber dem
Gebiet eine Quadratsuche durchgefiihrt, die sich
erntsprechend der Fahrtgeschwindigkeit des
U=Eootes unter Wasser vergrdssert, Hierbei l1ldasen
sich mehrere Plugzeuge ab,
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Vergehen mehrere Stunden, ohne dass das
U-Boot aufgetaucht ist, so wird eine gweite
Quadratsuche begonnen, die wiederum an der
alten Tauchstelle beginnt, um fir ddn Pall,
dass das U-Eoot den Xurs gewechselt hat, um an
seiner alten Tauchstelle wieder aufzutauchen,
dort ebenfalls angegriffen werden zu kinnen,
Die innere und Hussere Quadratsuche bleibt
gsolange im Gebviet, bis das U~Boot dureh Sau-
erstoffmangel oder durch Erschopfung der
Akkumulatoren gezwungen ist, aufzutauchen,

Unterwasserortung:

Eine Ortung unter Wasser ist mit dem beschrie-
benen Radar-Gerit nicht mdglich, Der Gefangene

berichtet jedoch, dass er Anfang Mai 1943 vor
seiner Kommandierung zur Anti-Submarine-Sqd.

im Golf von Mexiko auf zweimotorigen "B-18"
~Patrouillen zur Ortung unter Wasser fahrender
oder anf Grund stilliegender U-Boote geflogen
ist. Die Flugzeuge waren hierfiir mit einem Son-
dergerdt ausgeriistet, welches eine Eindring-
tiefe von 300 ft (90 m) haben sollte, Fir

dizge Untervasserortungen wuourden in gewissen
Abstdnden von etwa 4 ft lange zylindrische
Bojen von einem Durchmesser von etwa %0 cm
abgeworfen, die 2uf der Oberseite in der Nitte
eine stehende Teleskop-Antenne hatten, die vor
dem Abwurf hersusgezogen wurde, Auf der Un-
terseite der Boje befand sich eine Menbrane,
die durch eine Uberklebung besonders geschiitzt
war und weloche vor dem Abwerfen entfernt

werden musste. Die EBojen wurden im Quadrat aus-
gesetzt und das Flugzeug flog nunmehr sténdig

. liver diese Bojen hinweg, Unter den Pliigeln des

Flugzeuges war ein besonderes System von Hohl-
stabantennen angebrachit,
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Parallel zur Flugachse waren in Abstidnden

von 25 cm 4 Hohlsiibe vonm etwa 6, 5, 4 und

3 £t Linge befestigt, die anscheinend auf die
Lenge der auf den Bojen befindlichen Antennen
abgestimmt waren, da der Gefangene beriochtet,
dass jede BojJe eine verschiedene Freguenz
besass, Die am Flugzeug vefindliche Antenne
schien vernickelt zu sein und musste blank
gehalten werden, Die Hohlsttbe hatten einen
Durchmesser von etwa 25 mm und eine Wandstér-
ke von etwa %2 mm, Vom Flugzeug wurden elek—
trische Impulse ausgesandt, die in der Eoje

in einen Unterwasserschallimpuls umgewandelt
wurden, Der Schrallimpuls kam auf dem gleichen
Viege zum PFlugzeug zurilick, Aus der Tonver#nderung,
die mit dem Kopfhrer aufgenommen wurde, konnte
gesch#tzt werden, in welcher Entfernung das georte-
te Objekt sich von der den Ton lbermittel-

ten Boje befand, Unter Bericksichtigung

von 3 oder 4 Bojen sollte die genaue Lage
festgestellt werden. Da das Gerdt den Anfor-
derungen in keiner Weise entsprach, und der
Gefangene behaﬁptet, dass es ihnen nur még—
lich gewesen ist, direkt unter der Bojé ein in
12 - 15 m Tiefe befindliches Schiffswrack

zu orten, wurden die Versuche bald wieder
eingestellt und die Fojen der Coast Guard
livergeben, Die Bojen, die vom Flugzeug aus
benutzt wurden, sollen nach 36 Stunden selbst-—
titig absinken, Von der Coast Guard wurde mit
den Booten ausgesetzten Gojen in der glei-
chen VWelse gearbeitet, I'ie Bojen sollen je-~
doch bedeutend gr&sser gewesen sind und
bleiben unteschrinkt schwimmfiahig,
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8.)Grogsangriff asuf auslaufende deutsche
U=Boote Anfang Oktober 1943

Auf die Meldung hin, dass 20 deutsche U-Roote
ihren Stiitzpunkt verlassen und entlang der
westfranz, und spanischen Kliste in den iAtlan-
tik auslaufen sollten, wurden etwa am 3.0kt.43
rund loo Flugzeuge, darunter etwa 50 "Libe~
rators B-24" der Basis Dunkeswell und 14 der
22, Anti-Submarine-Sqd, zu einem Patrouillen-
flug eingesetzt, Die Flugzeuge erreichten von
See her die wesifranz, Kiste etwa So sm (90 km)
siidlich Brest und flogen weit aufgelockert

und nach See hin gestaffelt mit etwa 1 sm
(1,85 km) Abstand voneinander an der Kliste
entlang hinunter bis nach Biaritz und ausser-
halb der aspanischen Hoheitsgew#sser bis Kap
Finistere. Der grtsste Teil der Flugzeuge

flog angetlich auf demselben Flugweg zuriick,
Die Abstdnde durften nicht vergrtssert werden,
um zum Formationsflug libergehen zu kénnen,
falls ein Angriff durch starkere deutsche
Luftstreitkréfte erfolgen wiirde, Unter den
augslaufenden U=-Eooten sollten sich auch

2 ris 3 japanische Gross-U=Eoote tefinden,

der Rest einer Gruppe von 5 japanischen
U-Eooten, von denen 2 auf ihrer Reise nach
Europa in den siidafrikanischen GewZssern
angeblich versenkt wurden,
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III, DUFPEL3TCRUNGEN BEI ZENTIMETERWELLEN.

Herr Dr., Slevogt von der Flak-Versuchsstelle Carls-
hagen gibt einen kurzen Uberblick éber seine Untersuchun~
gen zum Einfluss der Dilppel bei verachiedenen Funkmess-
frequenzen.

Es wird berichtet, dass der geeignetate Weg zur
Entdippelung der Ubergang zu Zentimeterwellen ist, Nach
seinen Berechnungen und experimentellen Untersuchungen
wiéchst der erforderliche Gewichtsaufwand an Dippeln um-
gekehrt dem Quadrat der Wellenl#nge. Herr Dr. Slevogt
ist der Uberzeugung, dass der Hbergang zu Wellen um lo cm
elne ausreichende mindestens 25~fache Enttriibung gegen-
Uber Wellen um 50 cm bringt,

Herr Dr. Frinz nimm?{ in einem kurzen Korreferat
Stellung zu den Ausfiihrungen des Herrn Dr, Slevogt.

Es wurde beschlossen, um Klarheit tiber den in der
Praxis tatstchlich zu erzielenden Verbesserungsfaktor
zu erhalten, dass bei Herrn Stepp 80 schnell als mdg-
lich mit den erforderlichen Diippelversuchen begonnen
werden soll, An diesen Messungen wird Herr Dr. Wessel
und Herr Dr, Slevogt soweit als m¥glich teilnehmen,

In der nkchsten AGR werden deshalb die bis dahin
vorhandenen Ergebnisse dieser Versuche gemeinsam mit
den Untersuchungen des Herrn Dr, Slevogt und den Be-
rechnungen des Herrn Dr, Prinz diskutiert,

Ein zusammengefasster Bericht lber den Verbvesserungs-
faktor durch Verwendung der Zentimeterwelle bei der
Entdiippelung erscheint in dem nidchsten Protokoll der AGR,
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IV, DAS ZENTIMETER-MESSGERATE=-PROGRAMM

1l.) Bericht des Herrn Brandt lber den Stand der
Entwioklung '

An Hand eines Planes, der dem Protokoll bei-
gefiigt ist, berichtet Herr Brandt iiber den Stand
der Lntwicklung und Musterfertigung von Zentime=
ter-Priif- und Messgersgten,

In einer der ersten Besprechungen der Arbeits-
gemeingohaft "Rotterdam" vor nunmehr fast einem
Jahr wurde mit einer Zusammenstellung sémtlicler
in der deutschen Punkindusirie entwickelten Zenti-
meter-Megsgeréte begonnen, Inzwischen ist die
Entwicklung der dringend erforderlichen Nessge-—
réte im Bereich um 9 cm praktisch abgeschlossen;
die Fertigung dieser GerHte konnte bereits vor
mehreren Monaten begonnen werden, Auf dem Gebiet
unterhald 9 cm, insbesondere in dem Bereich um
3 em, sind noch kaum lessger&te vorhanden bis guf
Viellenmesser, die bis zu 3,8 cm entwickelt wurden
und zu deren Fertigung die erforderlichen Unter—
lagen zur Verfiigung stehen, Messleitungen wurden
herab bis zu 5 cm entwickelt und Lelstungsmessger
bis zu 3 em,

Herr Staatsrat Esau berichtet, dass bei der
PTR zwel verschiedene Arten von Zentimeter—
ellenmegsern entwickelt wurden,

Erstens ein Standard-Vellenmesser mit sehr
hoher Genauigkeit, von dem nur 2 Muster herge=
stellt wurden, von denen eines als Frequenznormal
bei der PTR vertleiben soll,

Zweitens wurden von Herrn Dr, Scheibe Stab-
wellenmesser entwickelt, die flir die praktische
Arbeit in Laboratorien und Industrie dienen und
die in einigzen Exemplaren vtis herunter zu 2,8 ¢m
zur Verfiigung stehen,

Herr Dr., Rottgardt wiinscht, dass der Arbeits-
ausschuss 12 schnellstens die Fertigung einer
grosseren Stilokzahl dieser Stabwellenmesser ver-—

anlasst.
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Herr Brandt bittet Herrn Dr. Scheibe, das
gesamte Messgertdte-Programm auf seine physika-—
ligehen Eigenschaften hin durchzusehen und legt
fest, dass Jewelils das erste Exemplar aus der
Pertigung an die PTR ausgeliefert wird,

- 2.) Die Beschaffungslage

Als Leiter des Arbeitsausschusses 12 Hoch=-
frequenz-, Priif- und MNessgerdte nimmt Herr
Stiegler zur Begchaffungslage Stellung,

a) Kingstliche Ziele

Fir die"Rehbtcke'im 9 cm-Bereich sind
noch keine Termine zugesagt., Iie gefor-
derten Termine laufen ab August mit lo

Stiieck pro Monat;

in den folgenden Monaten

steigend tis 8o Steck., pro Monat,
Fiir "Rehbock"=DX und Breltbamd-"Rehbicke"
ist die Entwicklung noch nicht tegonnen.

b) Wellenmesser

Hosge

Rose

Rose

Roase

Rose

Rose

Hose

C 1l ap S Bereich

8,4 - 9,4 cm ab Novemb,
mit 3 Stck.pro lonat

C l.p Sa Bereich 7,9 - 9,45 cm ab Hovemb.

C 1 p Sb Bereich
C 1l p Sc¢ Bereich

DC p F Bereich

mit 2 Stck, pro Monat

9,25=-10,8 om ab Novemb,
mit 3 Stek, pro lonat

lo,6-12,15cm ab Novemb,
mit 3 Stck. pro lionat

2,5 - 35 em ab Juli
mit 25 Stek.pro lonat

C2pF Bereich 3,8 - 8,4 cm ab Juli

IC p T Bereich

mit 25 Stek, pro Nonat

5 - 20 cm noch kein
Termin zugesagt.

THr Rose DX und Uverlagerungs-Wellenmesser
ist die Entwicklung noch nicht tegonnen,



c) Messleitung und Zubehor

Lotos-z, Bereich 5 = 20 cm ab Mal
lo Stck, pro Monat

ab Juni
20 Stck, pro Monat

?urHEfeu-z"und'%chachtelhalm-z”sind noch
keine Termine zugesagt.

Pur "Lotos DX'und Hohlrohrmessleitung
ist die Entwicklung noch nicht bvegonnen.

d) TLeistunzg~Neasgerite

a) Leistunggmessger

Plir sdmtliche Leistungsmesser
Type "Lilie" sind noch keine Termine
zugesagt,
b) Feldstdrke-Messer

Flieder C 1 p F Bereich 7 - 12 cm
ab Juni 20 Stek. pro Konat
Plieder C 2 p P ab Juni 20 Steck.pr.Mt.
" C 2 p FabJuni 20 * " "

Piir den PFeldstérke-Messer 1im Zenti-
metergebiet bekommt die Fa. Rhode & Schwarsz
vom RLM den Entwicklungsauftrag.

e) Empfindlichkeits—Messgertte

a) Haugchdioden

¥ [}
Fﬁr‘Reseda p K'sind noch keine
Termine zugesazt,

b) “mpfindlichkeits-Mess-Sender

"Twlpe C 1 p T Bereich 8,5 = 12 cm
ab D@?emh mit 25 Stek.pro Kt,
Fiir Tulpe Z, Tulpe Z 2 und ¥mpfind-
lichkeits~Mess-Sender im Zentimeter-
gebiet hat die Entwicklung noch nicht
begonnen,
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¢) Priifsender
"Puck) Bereich um lo cm
M#rz 50 3Stck.pro lMonat
Mai loo " " "

Fiir "Puck DX hat die Entwicklung
noch nicht begonnen,

f) Leistungs~Mess-Sender

“Primel c1 pB'Bereich 8 = 12 cm
ab Mai mit 30 Stek-pro Monat
"Primel D 3 pB Bereich 11- 20 om
ab Mai mit lo Stek.pro Monat

Plir "Primel-2 2" ist die Entwicklung noch
nicht begonnen, Fur 'Primel Z)'Primel 2B lo,
Leistunz s=-Mess~Sender im 2,5 - 12 cm-Bereich
urnd 0,9 - 2,5 cm-Bereich sind noch keine
Termine gegeten,

g) Abgchlusswiderstinde
"Azalie KA' im April lo Stck. (Ber. 20 cm)
im Mai 19 Stek.

"Azalie DC' pT Bereich 5 = 20 cm
im Mai 50 Steck,
im Juni 50 Steck,

Fir"Azalie DX, "Azalie Z 1/lo, “Azalie C p L"
und Hohlrohrabschluss (lo W) liegen noch
keine Termine vor bzw, 1st die Entwicklung
noch nicht begonnen.

Die Verteilung der gefertigten Messgerdte wird nach

Quoten, in denen Wehrmacht, Industrie und Reserve vorgesehen
ist, vorgenommen, '

Es wird festgelegt, dass der BHF in diese Quoten aufge-
nommen wird.

Abgchliessend wird der Nachbau der kplt, Detektor=Priif-

einrichtungen, fiir die die Unterlagen bei Herrn DIr.Kothe
zur Verfiigung stehen, beschlossen,
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V. KURZER BERICHT DES HERRN STAATSRAT ESAU UBER DEN STAND
DER HF-THECHNIK UM 1 cm,

Herr Staatsrat Esau berichtet, dass bel der FPQO eine
Rohre entwickelt wurde, die im Gebiet um 1 cm arbeitet und
eine Leistung von 50 mW abgibt, Zum Eetried dieser Rohre
igst ein Riickhelizregelgerit erforderlich, Der Betriebd die-
ser Rthre als Oszillatorrohr fiir Empfénger im Gebiet um
1 cm 1st ohne welteres mdglich,

Perner berichtet Herr Staatsrat Esau von einer wei-
teren Réhre, die im Vergleich zu der ersteren riickheiz-
regelsicherer‘ist, aber als Oszillatorrohr eine zu klei-
ne Leistung abgibt. Diese Rthre 1st nur zu Messzwecken
zu benvtzen,

Als Senderrohr wurde im Bereich um 1 em eine Rohre
mit 1,5 kW Impulsleistung entwickelt, deren Nachbau jetzt
in einer lusterserie erfolgt.

Herr Dr, Rottgardt ordnet den Nachvau, der in der
vorigen 3itzung der AGR von Herrn Staatsrat Esau angege-
benen Rhre, die fiir den Durchstimmbereich von 2 = 12 cm
entwickelt wurde, bei Herrn Dr, Steimel an, Sdmtliche Un-

terlagen sind vorhanden,

Es wird von Herrn Staatsrat Esau darauf hingewiesen,
dass eiligst eine Nullode fiir den Bereich um 1 cm bend-
tigt wird. In diesem Zusammenhang wird die Einberufung
einer besonderen 3itzung tiber Nullodem und Tastgeréte be-
schlossen,

Es wird von Herrn Dr. Rottgardt die Frage gestellt,
ob die BehOrden schon jetzt Forderungen fiir die Gerdte-
Entwicklung stellen k&nnen, Herr Staatsrat Esau erklért
hierzu, dass die Grundlagen auf diesem Gebiet noch nicht
geniigend erforgoht sind, er abver mit dem Beginn der Ent-
wicklungsarbeiten in diesem Wellenbereich einverstanden
ist.

Abschliesgend erklsrt Herr Dr, Hottgardt, dass er
in der lUberndchsten AGR mit der Entwicklung von Munk-
NMessgeriten im Bereich um 1 cm beginnen wird, Herr Staats-
rat Esau gibt seine Zustimmung zu dieser ilassnahme und
givt seiner {berzeugung Ausdruck, dass zu diesem Zeit~
punkt die Forschungsarbeiten den erforderlichen Stand

erreicht haben werden.



VI. BEOBACHTUNGSERGERNIBSE DER NVEK-VERSUCHSSTELLE
BOULOGNE (HERR MARINEEAURAT IR.BODE).

Der Bericht des Herrn Dr, Bode wurde der Ar-
beitsgemeinschaft "Rotterdam" vom Vortragenden einge-
reicht und wird hier wiedergegeben,

A, Bisherige Beobachtungsergebnisse (Geschicht-
licher Uberblick)

Bei Erkundungsfahrten im Jahre 1940 gleich
nach dem Vestfeldzug wurden an der Kanalkiiste eng-
lisehe Punkmessgerbite im Vellenbereich von etwa
3 -~ 5 m beobachtet, Einzelne Ger#te dieser Art waren
auch bel dem Riickzug der Engl#nder vom Festland in
deutache Hand gefallen, Es waren einfache Anlagen,
bestehend aus einem Senderwagen und einem Empfénger-—
wagen mit einfachen Antennen, mit denen nur eine
ganz grobe Richtungsbestimmung méglich war,

Weiter hatte der Englinder damals Turmfunk-
messanlagen im Wellenbereich um 7 m, bestehend aus
einem Sendeturm und einem Empfangsturm und dazu ge-
hrend einem Senderwagen und einem EmpfHngerwsgen.,
Die beiden Tiirme werden in etwa 60 m Entfernung auf-
gestellt. Die Dipolanordnung mit Reflektoren an der
Spitze der Tiirme erlaudt eine Richtungsbestimmung
in 4 Quadraten. liehrere derartige Anlagen wurden bei
dem deutschen Vorgtoss nach Agypten aufgefunden,
Empfangsmdssig werden diese Gerdte auch heute noch
am Kanal beobachtet, Thre Impulsfrequenz ist 25
und 50 Hsz,

Im M8rz 1941 wurden dann die ersten Landge-
rite guf 1,50 m beobachtet, Durch gleichzeitige op-
tische und Empfangsmissige Beobachtung konnte ein
Punkmessgertt bel Dover mit einem Spilegel von etwa
8 x ¢4 m2 als 1,50 m - Ger&dt identifiziert werden.
(Abb,12 mittleres, umlaufendes Ger#t). In Afrika
wurde ein gleichartiges Gersdt, allerdings teilweise
zerstort, bel Tobruk, und Reste von einem weiteren
Gerdt bei E1 Daba aufgefunden.
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Abdb. 12

Englische Versuchsstelle ostlich Dover, an der nahe3u alle neuen Gerdle juersi
teobachiel wurden. Rechils neben derm Turm 4 Gerdfe im Wellenbereich
,50m (Aufnahme stammt aus dem Jahre 1942  feule auch noch andere

Gerdie vorhanden.)

Abb. 13

Spiegel eines in Tobruk gefundenen englischen Funkmessgerdles auf 4,50m.
4 x4 horigontale A/2 ~Dipole.
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Der Spiegel des Gerdtes von Tobruk (Abb.13)
entspricht vollkommen den an der englischen Kiste
optisch beobachteten (Abb.12). Die Bauart dieser
4Anlagen ist sehr primitiv (Abb.14 u. 15).

Die 1,50 m-Gerite wurden in der ersten Zeit
ihrer Beobachtung sasusnahmslos von Hand geschwenkt,
denn es wurden ganz unregelmissige Schwankungen’
der Empfangsfeldstirke beobachtet . Heute laufen die
meisten dieser Geridte automatisch um (Abb. 16) oder
werden in einem festen Sektor sutomatisch hin- und
~ hergeschwenkt (Abb. 17), d.h. sie dienen wahrschein-
lich nur noch als Ubersichtsgerdte. Der Einsatz
dieser Gerate gegen Luftziele wie insbesondere in
der ersten Zelt auch gegen Seeziele ist aufgrumd
der Beobachtungen sicher. Die Polarisation ist ho-
rizontal, die Impulsfrequenz bei den einzelnen Ge-
riaten verschieden, sodass diese als Unterschei-
dungsmerkmal dienen kann (etwa 200 bis looo Hz).

In August 194)1 wurden die ersten Gerate an
Bord von englischen Nachtjagdflugzeugen festge-
stellt. Die Wellenliénge dieser Gerdte liegt eben-
falls im 1,50 m -Bereich (etwa 1,55 m). Die Pola-
risation dieser Geréte ist vertikalim Gegensatz
zu allen Gerdten, die szuch gegen Seeziele einge-
setzt werden und horizontale Polarisation haben.
Die PFeststellung, dass es sich um Nacht jagergeridte
handelte, wurde dadurch gemacht, dass gleichzeitig
der Sprechverkehr und das Funkmessgerdt des Flug-
zeuges beobachtet und gepeilt wurden.

Ir September-Oktober 1941 wurden die ersten
Gerate von Seeaufklidrungsflugzeugen auf der spidter
als ASV/Welle bekannt gewordenen Wellenlange von
1,70 m beobachtet, die etwa 3/4 Jahr spdter die
erste grosse Gefahr fiir die deutschen U-Boote wur-
den .

Ende 1941 -~ Anfang 1942 wurden auch Flakmess-
gerdte in diesew Wellenbereich (etwa 1,45 m) mit
vertikaler Poclarisstion und hoher Impulsfrequenz
{etwa 2000 Hz) festgestellt.
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Da zu der Feststellung, welche VWellenlénge
der Englidnder filir seine Punkmessgerdte an Bord von
Schiffen verwendete, am Kanal wegen des damals dort
nur geringen englischen Schiffsverkehrs keine Mog-
lichkeit bestand, wurden diese Beobachtungen im
Mittelmeer durchgefiihrt, Zwei Arten von Schiffsge-
rdten, ebenfalls im 1,50 m -Bereich (um 1,40 m)
wurden festgestellt,
Ergtens, Ger&te auf kleinen Einheiten vom Zerstorer
an abwirts mit festen Yagi-Antennen nach voraus mit
Umtastung fiir Sichtanzeige der Seite.

Zweitens, GerZte auf grossen Einheiten vom Kreuzer
an aufvwirts mit grossen drehbaren Spiegelantennen.

~ Beide Gerttearten mit horizontaler Polarisation und
Umpulsfrequenzen wie die Landgerite,

Die bis dahin gemachten Beobachtungen stellten
Mitte 1942 ein vollstédndiges Rild deg feindlichen
Funkmesswesens dar, Es standen daltier, als englische
Flugzeuge mit Funkmessgerdten erstmalig den deut-
schen U-Booten gefihrlich wurden, sowoh)l die Be-
tpbachtungsempféinger als auch ein Verzeichnis s:zmt-
licher auftretender feindlicher Gerite und deren
Wellenldngen zur Verfligung.

Nachdem schon durch die Mittelmeerbeobachtungen
der technische Beobachitungsdienst an der Kanalkiiste
unterbrochen worden war, konnte er auch in der Fol=-
gezelt noch nicht wieder aufgenommen werden.,

Eine neue Eeobachtung wurde erst im Nérz 1943
wieder gemacht, als englische 5o cm-Gerdte am Kanal
festgestellt wurden, die u.U. erbeuteten deutschen
"Wirzburg"=Gergten nachgebaut wurden, Es handelte
sich um Landgergte., IThre Zahl ist gering gebliebden,

Im 1,50 m-Bereich sind zu dep schon vorher
(Eumerang) (vor dem Auftreten dieser Geridte im lo cm-
Bereich) und die Ramm=chutzgerite ("lonica" und
"Roosendaal") gekommen, Teide Gerstearten werden in
FPoulogne beobachtet,
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Die Aufteilung des 1,50 m=-Bereiches auf
die verschiedenen Gerédte-Arten, wie sie friiher vor-
handen war, besteht auch heute noch im Grossen und
Ganzgen, Sie wird jedoch wohl aus Tarnungsgriinden
immer mehr verwischt.Der belegte Wellenbereich um
1,50 m wird gleichzeitig immer breiter, um die Sto-
rung deutgscherseits zu erschweren.

Anfang 1343 waren die ersten "Rotterdam"-
Gerdte gefunden worden, Im Mal 1943 wurden erstie,
allerdings noch nicht eindeutige Beobachtungen mit
einem "Naxos"~rmpfsnger auch in Eoulogne gemacht.
¥it dem an Ort und Stelle gebvauten, abstimmbaren
Detektor-rmpfinger "Alderney" gelzang dann die ein-
deutige Feststellung von Land-~ und Flugzeuggeriten
im 1o cm=Bereich, Nurch den spdter eingesetzten
"Korfu''=bmpfiinger wurden die Pepobachtungsmiglich-
keiten wesentlich vertessert.

Feindliche Funkmessgerzte im Gebiet um lo cm

1.) Das "Rotterdam"=Gerst

Dieges Gerit, das im Gebiet um 9,1 cm
arbeitet, begsitzt eine Impulsfrequenz von
650 Hz und ist weitgehend bekannt, (Abb.18)

s 80ll hier noch darauf hingewiesen
werden, dass sich in einem grtsseren Verband
von "Rotterdam"-Plugzeugen im allgemeinen
ein Gerdt befindet, dessen Strahlrichtung
unregelmsissig von Hand gesgchwenkt wird,

2.) Nachtisger-Gerite

a) Gerzt "Grille” um 9,1 cm

Die Peststellung, dass easa sich um
ein Nachtjdgergerst handelt, wurde durch
gleichzeitige Peilung des Ger&tes und des
Sprechverkehrs desselben ¥lugzeuges ilbter
eine langere Zeit gemacht, Die Polarisa-
tion ist nach den tvisherigen EFeotachtun-

gen vertikal,
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die Impulsfrequenz bvetridZgt im allgemeinen
200 Hz, ist ater auch auf niedrigse Prequen-
zen umgchaltbar, Aufgrund von Registrierauf-
nahmen (Abb, 20a b u. 21) und Feilung wird
angenommen, dass das Ger&dt inm einem Vor-
aussektor automatisch hin- und herge-
schvenkt wird (1 Pendelbewegung in der Se-
kunde) und ausserdem noch zur Bestimmung
der Hohenlage des Feindflugzeuges umgeta-
stet wird (16 Umtastungen in der Sekunde).
Die vermutete Arbeitsweise des Geridtes ist
in Abb, 19 skizziert,

Nachtjagergerdt um 9,1 cm mit schnell um-
laufendem Suchstrahl,

Dieges Gerdat wird nur fiir einige Zeit
eingeschaltet und dann wieder abgeschaltet,.
Das Anlaufen und Auslaufen der Antenne wird
gehsrt, '

2,) Landgerite

a)

b)

Landger&te zwischen 9,8 bis 10,5 cm, Im-
pulsfrequenz um %oo Hz,

Diege Gertte besitzen horizontale
Polarisation., Sie werden zum grdssten Teil
von Hand unregelmiZssig geschwenkt, wie die
1,50 m~Gerdte in der ersten Zeit ihrer BRBe-
obachtung. '

Einige Gerdte laufen auch gleichmiéssig um
oder pendeln im automatischen Betrieh.

Ein Gerdt wird vom automatischen
Rotieren tagsiiber auf automatisches Pen-
deln in einen bestimmten Sektor wshrend
der Nacht umgeschaltet,

Landgergte mit trillerndem Ton im Wellen-
bereich um 11 cm

Die Ger&te arbeiten anscheinend mit

exzentrisch umlaufendem Strahler zur Erzie-
lung einer Schnittpeilung.
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Sie werden in letzter Zeit in zuneh-
mendem Masse beobachtet., Ein Zusammenhang

mit deutschen Luftangriffen auf England wird
vermutet,

4.) Schiffsgerste

a) Im Wellenbereich 9,8 bis 10,5 cm

Niege Ger¥te havren auch die gleiche
Impulsfrequenz wie die Landgerdte. Von den
Landgerzten sind sie nur aufgrund der Aus-
wanderung und einer stark schwankenden
Empfangsfeldst&rke zu unterscheiden (AbL,23)
Ein spezielles beobachtetes Gerdt arbeitet
auf etwa lo0,5 cm, Dieses Gerit lauft lang-
gsam automatisch um mit einer Umlaufzeit von
rund 4 Sekunden,

b) "Rotterdam"-=Gerdie

Es'handelt gich um die bisher nur
in Flugzeugen beobachteten Geridte, die
Jetzt auch an Bord von Seefahrzeugen, die
den Kanal durchfuhren, festgestellt wurden.

5.) Doppel=-Impulsgerste um 9,1 c¢m

Diege Ger#te werden fiilr das PFernfiih-
runzs~Verfahren "Bumerang" ternutzt, Sie wer-
den meistens gleichzeitig mit dem Auftreten
von "dotterdam"-GerZten teobachtet. Auch die
von den Relsissendern der Plugzeuge zuriick-
gesandten Impulse werden zeitweise empfangen,
Die Impulsfrequenz ist etwa 1%0 Hz, Die von
den Landstationen auggesandten 2 Impulsfol-
gen, deren Phasenverschiebung gegeneinander
in gleichblelbendem oder auch wechselndem
Rhytmus verschoben wird, sind in Abb., 24 foto-
grafisch registriert, Der Verwendungszweok
deg Verfahrens ist aus Gefangenenaussagen bekannt,
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Die Arbeitswelse des Verfahrens, ins-
besondere die Bedeutung der 2 Impuls-
folgen ist noch zu klHren,

w ? ey

Im Wellenbereich unter 9 em wurden tisher
englische Funkmessger&te nur um 3,2 cm am Kanal
festgestellt., Die Beobachtungen wurden mit "Korfu'-
Empfiingern flir Oberwellenempf=ng zunZohst mit
Hornstrahlern und nunmehr unter Benutzung eines
Wirzburg-Parabolspiegels von etwa 3 m Durchmesser
durchgefiihrt, Mit dem letzteren wurde der zu-

nédchst im allgemeinen sehr gchwache Empfang auf
3 om wesentlich verbessert und gleichzeitig eine
genaue Peilung ermoglicht, Es wurden die im fol-
genden beschriebenen 3 cum-Gerdte in Flugzeugen
festgestellt.,

1.)Ein schnellaufendes Gerdt

Dieses wurde selten aber lautstark und
jeweils fiir ldingere Zeit empfangen, Die
Wellenlénge liegt bel 3,17 cm; die Um=-
drehungsgeschwindigkeit betrdgt 4 U/sec;
die Impulsfrequenz 1700 - 1900 Hz, Zeit-
veige scheint dieses GerEt auch Pendel=-
betrieb in einem bestimmten Sektor durch-
zufithren, Die Zahl der Turchldufe in der
Jekunde ist dann 8,(Abb.25; im linken
Teil des Registrierstreifens ist die ‘el
Abb, 20 fiir das Gergt "Grille" erlizuter-
‘te Erscheinung zu sehen, die fiir das
Durchwandern des eigenen Beobachtungs-
ortes durch den Pendelsektor des feind-
lichen Gerdéites charakteristisch ist).

2.)Ein langsam umlaufendes Gerdt

Diese Gerite treten in grisserer
Zahl gleichzeitig oder auch einzeln auf,






verden &ber im allgemeinen nur mit ge~
ringer Lautstirke und jeweils nur kurze
Zeit beobachtet. Die Umlaufzeit dieser Ge-
réte ist etwa 2-2,5 ssc.,; die Impulsfre-
quenz ist rund 650Hz und es wurden auch
schon 350 Hz beobachtet, Die Wellenlénge
dieger Gerdte liegt bei 3,18 cm, Diese
Geréte werden zelitwelse mehrere Minuten
gehtrt, meistens jedooch nur fiir 3 - 4
Umdrehungen, dann nach einigen Minuten
Pause wieder fiir 3 - 4 Umdrehungen us?f,

Nachdem flir die abgeschossenan
"Meddo"~Gerdte nunmehr eine Umlaufzeit von
rund 3 sec, ermittelt worden ist, wird die
Identitdt dieses Gerdtes mit dem langsam
umlaufenden, in Boulogne beobachteten
Gerst nahegelegt,

Die beiden vorgenannten Arten von
GerZten wurden bisher in der Hauptsache
nur in einem gewissen Sektor in Richtung
England von der Versuchsstielle Roulogne
aus bestachtet, ¥Es hat den Angchein,
dass es sich datei um Erprotungsfliige
handelte, die auch bei den normalen
"Rotterdam"=-Gerdten auf lo cm in diesem
Sektor beobachtet werden, Beim Einflug
von Bomberverbdnden wurden 3 cm-~Gerite
bigher nur in wenigen Fdllen von Boulog-
ne aus erfasst, Es kann daraus geschlossen
werden, dass diese Gerdte in der Haupt-
gache nur in der Nihe des Zielea benutzt
werden; eine Tatsache, die asuch wegen der
besseren Aufldsung infolge der schiérferen
Blindelung einleuchtend widre, "Rotterdam"-
Gerdte auf lo cm werden von Boulogne aus
in grossem Umfang auch bei Einfliigen und
zwar von der Sammlung der Verbinde iliber
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England bis zum Verschwinden in der Richtung
des Angriffszielea und beim Zurlckkommen von
dort bis zum Landen beobachtet,

3.) Nachtjégergersat auf 3,2 cm

Das Yorhandensein eines welteren Gerd-
tes im Wellenbvereich um 2,2 cm, angcteinend
eines dem Nachtjdgergerat “Grille" Bhnliohen
Gerdtes ist nach den letzten Teobachtungen
wa~rscheinlich,

D, Pepbachtungsgerite fiir den Einsatz an der Kanalkiiste

1l.) Pir den Wellenbereich um lo om

Der erste "Korfu"-Eampfinger der lYa,
Blaupunkt hatte in liberraschender Vieise den
gesamten von feindlichen Gerdten belegten
Bereieh um lo cm erfasst, Seine hohe Emp-
findlichkeit erbrachte auggezeichnete Ergeb-—
nisse. Eine Herabsetzung seiner starken Aus-
strahlung muss fiir den Einsatz an der Kanal-

kiiste wegen der Beobachtungsmbglichkeit durch
den Gegner ebenso wie fiir den Bordeinsatz ge-
fordert werden und ist bereits bel den neu
zur Auslieferung kommenden Gerdten erreicht,
kine genauere Prequenzablosung ist bei der
Vielzahl der am Kanal auftretenden Geréte
gsehr erwlinscht.

Pir die EBeobachtung und Feilung der
Schiffsgerdte und auch der Vielzahl der Land-
gerste an der Kanalkliste ist ein Peiler zros-
ger Peilschérfe notwendig, Es wurde eine Mi-
nimumpeilanlage fiir den Rereich um lo c¢m mit
einer Peilschirfe von etwa + 2/16 Grad gebaut;
die Anlage hat zus&tzlich auech Peilantennen
fiir die BRereiche um 1,50 m und o,%50 m
(Abb, 26).



Rbb. 26

Fu M B~ Anlage , Chinese * mit etnem Parabolspregel mut A Gnimumper! -
antenne fur den Bereich um 1ocin und susalzlichen Peilantennern fir
die Bereiche um 1.5¢m unda o,5%0m.
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2.) Fir den Bereieh um 3 cm

Mit dem in sehr kurzer Zeit von der

Fa, Blaupunkt entwickelten Empféngersatz
mit Oberwellenempfang ist eine technische
Stelle in der Lage, den Vellenbereich bis
3 em herab zu iiberwachen, Fiir Truppeneinsatz
ist die Handhabung der Anlage allerdings
noch zu schwierig, so dass erstens die Uber-—
wachung des Vellenbandes nicht sicherge-
stellt ist und zwelitens Empfangergebnisse
falsch gedeutet werden, wie die nicht zu-
treffende Meldung von felndlichen Gerdten
auf 5,6 cm beweist, Es wird vorgeschlagen,
zum Truppeneinsatz nur die Empfénger zu
geben, in deren Bereich feindliche Gerite
durch technlsche Stellen bereits festge-
stellt worden sind, d.h. einen Empfiinger fir
den 9 = 12 ¢m und einen Xmpfinger fiir den
Eereich 3 - 4 cm, und dafiir die techniechen
Stellen umso begser mit GerHt auszustatten,

Fiir die "Xorfu"-Empfinger mit Obver-

wellenempfang ist die NMdglichkeit der Wel-

lenmessung wihrend eines aufgetretenen
Empfangs zu fordern und von der Fa, Blauo-
punkt schon beabgichtigt,

Der fir den Vellenbereich % — 4 cm verwende-
te Hornstrahler ergibti eine zu geringe Emp—
findlichkeit, so dass nur in seltenen Fillen
Empfang festgestellt wird, Die Verwendung
eines grtsseren Parabolspiegels wird auf-
grund der Versuche in Boulogne fiir notwen-
dig gehalten, um den kmpfindlichkeitsverlust
gegeniiber dem Grundwellen-"Korfu" auszu-
gleichen, Die Verwendung eines Zylinder-
Parabolsplegels fiir mehrere Wellenbvereiche
gleichzeitig und Speisung mit mehreren Horn-
strahlern fiir diese Bereiche wird vorge-
schlagen.
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Damit wére auch die weitere fiir den Ein-
satz an der Kanalkiiste bestehende IPorderung
nach grosser Pellschidrfe - gegebenenfalls
mit Minimumpeilung - zu erflillen, die zur
Trennung vieler gleichzeitig auftretender
Gerdte notwendig ist.

3,) Pir den Bereich unterhalb 3 em

Fir die Uberwachung des Wellenbereiches
unter 3 cm sollten sobald Empfinger vorhanden,
gsolche der technischen Versuchsstelle an der
Kanalkliste zur Verfiigung gestellt werden,
auch wenn sie noch Laboratoriumsgerdte sind
und sich fiir den Truppeneinsatz noch nicht
eignen, Der Aufbau und die Inbetriebnahme durch
elinen Vertreter der Entwicklungsstelle sind
dabei erwiinscht,

Der zu erwartende Ubergang des Gegners
zu immer kiirzeren Ortungszeiten, der sich bei
den ietzt festgestellien Gerdten im 3 cm-
Bereich berelts anklindigt, erfordert die
Schaffung der erforderlichen Peilanlagen,
wobeil wahrscheinlich eine Sichtpeilung not-
wendig ist.

Im Anschluss an den Eericht des Herrn Dr, Tode

givt Herr Flg,=-Hpt.-Irg., Hartmann zur ¥enninis,
dass llMeddo"-(}eré’,te von den Peotachtungsstellen

der Luftwaffe verhgltnismésgsig selten und rnur kurz
vor Zielanfliigen beotachtet wurden., Der Grund hier-
fiir diirfte in der einziehbaren Antenne und der Ytei
den "Meddo"-Geriten vorhandenen Sektoraugblendung
zu suchen sein.

Das Reichsluft{fahrtministerium bringt den Ent-
schluss zur Kenninis, entsprechend der Beobachtungs-
stelle des NVK in Boulogne eine luftwaffeneigene
Beobachtungsstelle einzurichten; beide Stellen sol-
len in engster Fiihlungnahme ihre Arbeiten durch-
fijhren,
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VII, DER_STAND DER WIEDERHERSTELLUNG "ROTTERDALM X".

Herr Grimm bverichtet, dass das Eeute~Sendeempfén-
gerteil der Anlage "Rotterdam X" inzwischen mechanisch

vollstendig wiederhergestellt und mit dem zur Punktion

der Gesamtanlage erforderlichen Bausteinen, die zum grossten
Teil gus der "Rotterdam A"-Anlage entnommen

wurden, zusammengeschaltet worden ist,

Die Arlage vwurde,zur Erprobung auf dem Turm "Frieda"
aufgebaut und seit Litte April finden hier die Betrieba=—
versuche statt, Vor wenigen Tagen wurden die ersten
Ruckstrahlimpulse empfangen, wobel die Reichweite bisher .
aber erst wenige Kilometer betrigt,

Es sind immer noch Schwierigkeiten mit dem Uber-
lagerer vorhanden, da sich das 3 cm-Magnetron (RD 2 lg)
noch nicht einwandfrel durchstimmen lisst, Herr Grimm
arbeitet deshaldb, bis die Schwierigkeiten mit der Rbhre
iberwunden sind, mit elnem 9 cm-{jberlagerer und QOber-
vellenmischung., Man erh#lt jedoch hierdurch eine be-
trdchtliche Empfindlichkeitseinbusse,

Weitere Schwierigkeiten sind mit der bei den big-
herigen Betriegsversuchen benutzten Antenne vorhanden,
Es steht bisher nidmlich noch keine Reute=-Antenne der
Anlage "Rotterdam £" zur Verfiigung, Die bel Herrn Grimm
zur Inbetriebsetzung der Anlage in wenigen Wochen ent-
standene Antenne weist Storungen auf, die tei dem Cber-
gang der Hohlrohrleitung vom fegtgstehenden Antennsenfuss
zum rotierenden Reflektor dadurch entatehen, dass Yrei
bestimmten Umdrehungswinkeln die Portleitunz der Ener-
gie nicht in der Polarisationsebene stattfindet, Hier-
durch treten zwel ausgeprédgte Minima der abgestrahlten
HF=Teistung auf,

Es befinden sich aber bereits einige Muster einer
neuen Antenne im Bau, bel der aller Voraussicht nach
diese Storungen vermieden werden,

Herr Brandt macht abschliessend darauf aufmerk-
sam, dass hiermit Jetzt der fiir die Priifung der Warn-
empfanger erforderliche 2 cm-Sender vorhanden ist,
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VIII, DIE ABBILDUNGSPEHLER DES "ROTTERDAM" —GERATES!

Der hier wiedergegebene Text stellt den vwe-
sentlichen Teil des Berichtes - "Rotierdam"-Aufnah-
men von Kriegshéfen als Unterlage flir die Tarnung-
der Reichsstelle fiir Hochfregquenzforschung Trave-
miinde dar, Die Arbeiten wurden unter Leitung des
Herrn Flg.-Stabsing, Ir, Fetheler durchgefiihrt und
der hier angezogene Bericht wurde von den Herren
Peters und Vagner geschaffen,

Die hier wiedergegebere Eildreihe "Yckern-
forder=-Bucht" stellt nur einen Teil des dem BHP=
Bericht beigegebenen Bildmaterials dar,

Zum Lesen der Bilder wird die beigegebene
Filmkarte dergestalt iiber die Fotos gelegt, dass ein
Koordinaten=Schnittpunkt mit dem auf den Potos ein-
gezeichnetmn weissen Kreuz zur Deckung gebracht wird,
- Einer der auf dem Film eingezeichneten dunklen
Punkte gibt dann jeweils den Standpunkt des Flug-
zeuges im Augenblick der Aufnahme an, '

Die PFlugrichtung ist gegen den abgebildeten
Strahl vom Mittelpunkt infolge eines Ger&atefehlers
um 25 Grad nach rechts verdreht und wird duroh die
an den dunklen Punkten befindlichen Pfeile darge-
stellt,

Die Karte bvesitzt einen Mass-Stad von
1:300 ooo und die "Rotterdam"-Schirmbilder wurden
g0 vergrossert, dass sie dem gleichen Mass=3Stab
entsprechen,



Eckernforder-Bucht

2 Aufnahmen ndrdlich der Eckernforder-Bucht,

4 Aufnahmen siidlich der Eckernforder-Bucht.
Flughohe 1000 m,
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Am Ende der Eckernforder-Bucht kommen sehr kraftige
Ziele an der Strasse siidlich von Eckernfirde.

2 km westlich von Eckernforde ebenfalls ein kriftig
reflektierendes Ziel.



Bild 34
Die Aufnahme wurde etwa 3 km weiter westlich gemacht

wie Bild 33 und zeigt die Ziele in anderer Auflosung.



Bild 35

Flugrichtung 300°

Voraus in 9 km Entfernung das Nordufer der Eckernfdrder-
Bucht. In 1800, 5 km Entfernung die Strander-Bucht und
Einfahrt der Kieler-Fdrder. In 2400, 12 - 15 km Entfernung
Kiel.



Bild 36

In 3100 einzelne Ziele am Ende der Eckernfdrder-Bucht.
In 220°, 10 km Entfernung Ziele bei Friedrichsort an

der Kieler-Forde. In 160° und 9 km Entfernung das Feu-
erschiff Kiel.
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In der Eckernforder-Bucht einzelne Schiffsziele. Am Ende
der Eckernforder-Bucht die Stadt Eckernforde und kréaftige
Ziele bis 2 km siidlich der Stadt und 1,5 km westlich der

Stadt. In 260°, 13 km Entfernung das Ufer der Kieler-Forde
bei Laboe.



Bild 38

In 45°, 6 km Entfernung ein See (das Noor).



Stdrke der Abstrahlung in Abhdngigkeit von der
seitlichen [horizontalen] Abweichung vom Normalwinkel

Abbildung eines Zieles in verschiedenen
Entfernungen

Grenzen dev seitlichen (tangentialen)
HAuflosung duvch die Antennenchavekteristik
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A Grenzen der Aufldsung

1,) in tangentialer Richtung

Durch dieses Abvlldungsverfahren ergibt sich
bereits eine gewisse Rasterung des Bildes., Ent-
sprechend der Impulezshl je Umlauf sind alle Bild-
punkte auf etwa 500 radiale Speichen aufgereiht,
welche dem Eild ein gewisses strahlenartiges Aus-
gsehen geben, Nun bewirkt ein riickstrahlender
Punkt im Geldnde nicht erst dann ein Aufleuochten,
wenn die Antennenmitte auf ihn zeigt, sondern er
bewirkt eine Riickstranlung, solange als er vom
Of fnungswinkel des "Strahlenkeilles" erfasst wird,
Das ist z.B., bei einem (ffnungswinkel von 6 Grad
und einem Winkelunterschied von 3/4 Grad zwischen
den aufeinanderfolgenden Radien acht Impulse lang
der Pall, Jedes kleine Ziel wird also achtumal in
tangentialer Richtung nebeneinanderliegend atge-
vildet, In der Ndhe des Bildmittelpunktes wachsen
diese Einzelpunkte natiirlich zusammen und ergeben
eine spindelftrmige Abbildung, weiter dem Pild-
rand zu erscheinen sie aber deutlich getrennt,.
Die wahre Richtung zum Ziel liegt zwischen diesen
Punkten., lian kann diese also ungefshr auf 1 Grad
genau angeben., Da die Sendeenergie in der Mitfel-
linie des "Keiles" am grCssten ist und nach den
Begrenzungen zu abfHllt, kann es bei schwachen
Zielen oder bel geringer Empfindlichkeit vor-
kommen, dagss das Ziel am Rande des "Kelles"
kein Bild mehr gibt. Die Auflcsung in tangen-
tialer Richtung wird also dann etwas hther, Um=-
gekehrt kdnnen bei sehr starken Rlickstrahlungen
von Zielen, die sich in nidchster Nghe der Anlage
befinden, Nebenmaxima, also neben dem Hauptstrah-
lenbiindel liegende schwache Biindel, auch eine
Abbildung bewirken. (Abb, 28)
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Dieser Pehler wird verursacht durch ungiinstig
bemessene Antennen, Praktisch bedeutet dieser
Fehler, dass jedes 71iel scheintar nach jeder
Seite kin um die Hlfte des (ffnungswinkels

der Antenne verbreitert wird, Eg scheint also
bei dem zugrundegelegten Offnungswinkel von

6 Grad etwa nach jeder Seite hin 500 m brei-
ter zu sein, wenn es lo km entfernt ist, Zwel
kleine gleich weit entfernte Einzelziele bilden
gocheinbar ein Einzelziel von 2 km Breite, wenn
gie einen Abstand von 1 km voneinander besitzen.
Kennt man nicht von vornhereln ungefdéhr die
wahre Ausdehnung des Zieles (wie z.B. bei See~
zielen), kann man eine Entscheidung iiber das
wahre Aussehen des Zieles nur anhand eines
Schirmbildes treffen, welches in kleinerer
Entfernung vom Ziel aufgenommen worden ist,

Paugtformel fir die englische Original-
antenne mit Dipol: Zwei gleich entfernte Ziele
knnen nur dann einzeln erkannt werden, wenn
ihr Abstand, gemessen zwischen den inneren
Pegrenzungen beider Ziele, mindestens gleich
dem zehnten Teil der Entfernung von der Antenne
ist.

2.) in radialer Richtung

Aueh in radialer Richtung ist die Auf-
15sung tegrenzt durch den Abstand, den der
Anfang und das Ende des ausgestrahlien Sende-
impulses voneinander haben, ¥Wenn der Sender
1 p sek. lang arbeitet, 8o ist beim Abschalien
der Anfang der Welle bereits 300 m von der
Anlage entfernt. Wenn ein "kleines" Ziel
(klein in Richtung der Vellenausbreitung im
Vergleich zu 300 m!) einen Teil dieser Velle
zuriickstrahlt, so ist die zurlicklaufende



300m

Radiale Auflsung gegeben durch Impulsdauer.

Abb 29
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Welle gleichfalls 300 m breit oder aber der
auf die Antehne wieder auftireffende Impuls ist
gleichfalls 1 p sek, larg. (Abb. 2%9a) Vir er=-
innern uns, dass wegen des Hin-~ und Rijckweges
eine Laufzeit von loo p sek, als elne Entfer-
nung von 15 km abgelesen wird, Trifft nun das
Ende des Impulses erst nach einer welteren
Ifikrogekunde ein, so hat der Elektronenstrahl
mittlerweile eine leuchtende Spur entsprechend
einer gcheinbaren Tiefenausdehnung des Zieles
von 150 m geschrieben, Man kommt also auf die
richtige Verschlechterung der AuflSsung in radi-
aler Richtung, wenn man die Zreite der zuriick-
kommenden Welle (in Augbreitungsricrtung ge-
messen} halbiert, Die Abb, 29b=d veranschau-
lichen einige weitere Peispiele. In Abb, 29a
ist ein Ziel dargestellt mit %00 m Tiefe., Auf
dem Schirmbild erscheint es mit 450 m,

In Abb. 29¢ gsind zwel Ziele mit einem Abstand
von 150 m dargestellt, Sie bilden sich ab als
ein Ziel von 200 m Tiefe, Zwel Einzelziele mit
looo m Abstand kommen als zwel Einzelziele,
deren Abstand (zwischen den Zielmitten gemessen)
gleichfalls looo m betrdgt, Jedes Ziel fiir sich
hat eine gcheinbare Tiefe von 150 m, Diesen
Betrachtungen ist die Annahme zugrundegelegt
worden, dass die Hellsteuerung in der Anlage
verzigerungsfrel erfolge und dass die Impuls-
dauer luy gek., betrage, Messungen der tat-
gdchlichen Aufltsung im Schirmbild einer
“Rotterdam“-ﬂnlagé ergeben das doppelte der
vorhin ermittelten Werte, Eg¢ seien daher im
folgenden die Werte flir 2 ju sek. Impulsdauer
in Xlammern hinzugefiigts Jedes Ziel erscheint
im Schirmbild an den Regrenzungen senkrecht
zur Blickrichtung nur 75 m (150 m) gewachsen.
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Ein hiergegen kleines Ziel erscheint also

mit einer gesamten Tieferausdehnung von 150 m
(200 m), Um denselben Wert verringert sich
gscheinbar der Abstand zvweier Ziele, Ist dieser
also kleiner als 150 m (%00 m), so sind zwel
hintereingnderliegende Ziele nicht mehr zu trennen.
Ist eine nicht riickstrahlende FlHche von
Zielen umgeben, so verringert sie sich
gcheinbar um das Mass der scheinbaren Ver-
breiterung dieser Umrandung. Eine lo km ent-
fernte nicht reflektierende quadratische

Fldche von 1,5 km Kantenléinge ist gcheinbar
0,5 km breit (Tangentialaufldsung!) und

1,35 ke (1,2 km) tief. Auch das gilt nur genau,
wenn die umrandenden Ziele nicht so hoch sind,
dass sie sich tellweise gegenseitig verdecken.

B Radiale Masstabsvergerrung

Nehmen wir weiterhin wieder an, dass das Schirmbild
das Bild einer ebenen Fliche darstelle, welche sieh aus
reflektierenden und nicht reflektierenden Teilen zu-
sammensetzt, 8o kann das Schirmbild nur dann in groben
Zligen eln masstabgzetreues Bild der Wirklichkeit sein,
wenn der 3ender selbst praktisch mit der Ebvene liegt.
Bei einer in ein Plugzeug eingebauten "Rotierdam"
Anlage treten mithin Verzerrungen suf, Diese werden
ohne welteres erklérlich, wenn man bedenkt, dass mit
dem Gergt ja nicht die Entfernungen von dem Punkt der
Erdobverfldche senkrecht unter dem Flugzeug aus gemeg=-
sen werden, sondern es werden die direkten (schrigen)
Zntfernungen vom Flugzeug aus bis zu dem betreffenden
Funkt der Erdoberfldéche bestimmt. Auf dem Leuchtschirm
wird also zundchst einmal ein Bereieh entstehen, des-
sen Radius gleich der FlughShe h sein wird (Abb,30
rechter Teil), in dem Bodenziele iiberhaupt nicht ab-
gebildet werden.
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Erscheint also in diesem Bereich einmal ein
Ziel, so kann-es sjch nur um ein in der Luft
befindlichea Ziel (Flugzeug, Dlippelwolke)
handeln, Da die Entfernung zu einem Punkt, der
von dem Fusspunkt des Flugzeuges aus nur wenig
entfernt ist, nur eine geringe Erhdhung der
schrigen Entfernung bewirkt, erscheinen jetzt
die Ziele unter dem Flugzeug sehr eng zusam-
mengedr&ngt. Erst in gr&sserer Entfernung, wo
also die Strahlen mit dem Erdboden einen klei-
nen Vinkel bilden, kommt eine einigermassen
masstabsgetirene Abhildung zustande, Man er-
kennt, aus der in der Abt,.30 gezeichneten rech-
ten Schirmbildhdfte, tel der der Deutlichkeit
halber eine Hihe von lo km angenommen wurde,
wie verzerrt das Schirmbtild etwa aussieht,
wenn die Geschwindigkeit des "Elektronenzei-
gera" 8o gewdhlt wurde, dass er nach einer

der Entfernung 15 km entsprechenden Zeit
(loo p1 sek.) den Bildrand erreicht (Bereich-
umschaltung), so wird nur eine waagerechte
Entfernung bis etwa 11 km abgebildet, Man
knnte also praktisch diesen Nahbereich in
grisseren Hohen nicht mehr verwenden., Hier-—
gegen gibt es eine einfache Abhilfe (Abb, 3o,
linker Teil): Man veranlasst durch eine Ver-
zbogerungseinrichtung, dass der als Zeiger
dienende Elektronenstrahl seine Ruhestellung
nicht schon dann verldsst, vienn der Sende-~
impuls erzeugt wird, sondern erst dann, wenn
der vom Boden kommende Impuls die Antenne
wieder erreicht hat, Dadurch werden alle

Ziele innerhalb des durch den Kreistogen
angedruteten Bereiches nicht mehr abgetil-
det. Das entsprechende Schirmbild ist in der
linken Hglfte der Abb. 3o dargestellt,
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Van sieht, dass es zwar keineswegs als verzerrungs-—
frei anzusprechen ist., ks ist aber in einiger Ent-
fernung vom Liittelpunkt praktisch brauvchbar, Man
kann in einem Einzelfall durch Konstruktion jeder
von der litte aus gerechneten Entfernung auf dem
Schirmbild eine entsprechende in der Natur zuordnen.

-

C Ungzleichmasice Ausleuchtung, Nullstellen.

Bel der Eetrachtung der Tangentialaufldsung
war kurz die Bedeutung der Energieverteilung
irnerhald des (ffnungswinkels gestreift worden. In
der senkrechten Ebene, wo der Offnungswinkel
90 Grad gross ist, kommt der Energieverteilung eine
noch hohere Bedeutung zu, Die Ziele sind im Schirm-
bild nur dadurch zu erkenﬁen, dass sie sich irgend-
wie von lhrer Umgebung abheben, Strahlt aber die
gehwdcher riickstrahlende Umgebung auch bereits
soviel Energie zurlick, dass auch sie eine Hell-
gsteuerung im Schirmbild erreicht, so ist in diesem
Bereich nur eine helle Fldche erkennbar., Einzelhei-
ten vergchwinden, Ist die Energie zu klein, wird
auch das Ziel selbst keine Hellsteuerung mehr be-
wirken; der Leuchtschirm bleibdt dunkel. Nun braucht
eine Fliche, welche weit entfernt ist, bedeutend
mehr Energie als der direkt senkrecht unter dem
Flugzeug liegende Abschnitt., Es ist also eine Ener-
gieverteilung denkbar, bei der gerade i{iterall in
einem grésseren Entfernungsbereich die rientige
"Bestrahlungsstirke" erreicht wird, Die tatsdeh-
liche Energieverteilung, wie sie in Abb, 21 ange=-
deutet ist, kommt dieser Verteilung nur in gang
groten Zligen nahe, Es wirken sich die Abstrahlungs-
winkel unangenehm aus, in denen die Energie einen
Geringstwert besitzt. Sie zeichnen sich auf dem
Schirmbild als sogerannte Nullstellen ab, welche
u,U. Stellen mit geringer Reflexion nur vor-
tiuschen,



Starke der Abstrahlung in
Abhangigkeit vom Erhebungswinkel

Nullstelle Nulistelle

A =5

Nullstelle Nullstelle

Entstehung der
Nullstellen.

Abb 31
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Auch kann ein in gewisser Entfernung erkennbares
Zlel beim Néiherkommen wieder verschwinden, um
nach Durchlaufen der Nullstelle wieder sichtbar
zu werden. Diese Nullstellen werden umso breiter,
je grdsser die Flughdhe ist, da dann der Energie-~
bedarf fiir die nahezu senkrechten Abstrahlungs-
winkel hther ist. Dadurch wird einmal in der Nihe
der Nullstelle der in Winkelgraden gemessene Be-
reich grisser, in dem auf dem Leuchtschirm kein
Bild mehr hervorgerufen wird. Ausserdem greift
mit wachsender Hohe ein hestimmtes Winkelmass
eine grdssere Strecke ab.

D Uberstrahiung am Nullpunkt.

In der Néhe der Bildmitte kann man fermex
leicht einen mit Uberstrahlung bezeichneten Feh-
ler beobachten. Er wird hervorgerufen durch di-
rekte Einwirkung des Sendeimpulses auf den Emp-
fénger. Man kann sich vorstellen, dass die Um-
schaltung der Anlage von Senden auf BEmpfang zwar
sehr schnell, aber nicht mit beliebig hoher Ge-
schwindigkeit vor sich geht. Sie geschieht etwa
in folgender Vieise: Sender und Empfinger sind
bekanntlich an eine gemeinsame Antenne angeschlos-
sen. In der Empfingerzuleitung liegt ein selbst-
tédtlg wirkendes Begrenzungsorgan (Nullode),
welches auf die einstrdmende Energiemenge begren-
zend wirkt. Trotzdem liegt diese Grenze noch so
hoch, dass der Empfiinger diese Energie nicht unge-
stdrt verarbeiten kann. Es wiirde ein gewisser
"Nachhall" des Sendeimpulses im Empfédnger auf-
treten und am Nullpunkt eine Hellsteuerung be-
wirken. Dem kommt ein sogenannter Sperrimpuls
zuvor, welcher automatisch den Empfinger gegen
den Sendeimpuls unempfindlich macht. Den Zeit-
punkt des Aufhdrens dieses Sperrimpulses kann
man beliebig einstellen.
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Allerdings wird der Empfénger nach der Beendigung
dieses Impulses mit einer zwar hohen aber doch
merklichen Geschwindigkeit wieder empfindlich.
vird er zu langsam empfindlich, so fehlen Ziele

in der Mitte des Bildes; wird er aber zu schnell
empfindlich, so erfolgt eine Uberstrahlung des
Sendeimpulses. Dieser Fehler kann guch mit der
unter B geschilderten Laufzeitkorrektur zum
Verschwinden gebracht werden, wenn die {/berstrah-
lung bereits dann auftritt, wenn der Elektronen-
strahl noch nicht seinen Ausgangspunkt erreicht
hat. Hierbei wird der senkrecht unter der Maschine
liegende Zielraum gewissermassen herausgeschnitten
und das iibrige Bild in der Zielmitte zZusammenge-
zogen. Es empfiehlt sich also, lieber eine klelne
als Schinheitsfehler zu weritende Stérung im Null-
punkt in Kauf zu nehmen,als tatsdchlich sonst
gichtbare Ziele mit zu unterdricken.

E Pehler im Sichtgeridt.

Im Sichtgerdt sind weitere Verzerrungen des
Bildes mbglich. Beim deutschen Nachbau des eng-
lischen Gerdtes ist ein Braunsches Rohr mit ver-
hdltnismdssig grosser Bildfeldwdlbung verwendet
worden, wodurch bei Betrachiung aus naher Ent-
fernung (Photokamera) Verzerrungen in rgpdialer
Richtung entstehen. Egs liegt ferner in der XKon-
struktion des Braunschen Rohres begriindet, dass
die waagerechten und senkrechten Plattenpaare
nicht gleich empfindlich sind. Das wird dadurch
ausgeglichen, dass die angelegten Spannungen von
vornherein entsprechend gedndert werden (Uber-
trageranzapfungen). Wenn dieser Ausgleich nicht
genau erreicht ist, entsteht eine elliptische
Verformung des Bildes.



ausgesandter

Strahl

Grundrip des uberflogenen Beldndes

Abbildung des Zieles

Richtung

Schirmbild der Braunschen Robre
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Ein dhnlicher PFehler entsteht dann, wenn der
Winkel zwlschen den beiden Plattenpaaren von

90 @Grad abweicht. Auf der Aufnahme, die der

Abb. 31 beigefiigt ist, erkennt man z.3. deutlich,
dass das Bild in der N&dhe des Mittelpunktes
elliptisch ist, sich aber mit wachsendem Radius
allmihlich der Kreisform annédhert. Dieser Fehler
ist gleichfalls eine Eigentiimlichkeit des ver-
wendeten Braunschen Rohres, dessen Ersatz durch
ein anderes bisland noch nicht méglich war.

Natiirlich ist die Liste der auf Stdrungen
in der Anlage zuriickzufilhrende Bildfehler damit
nicht erschopft, doch ist bel Geritestidrungen
leichter die Moglichkelt gegeben, die Ursache zu
erkennen und auch zu beseitigen, weshalb auf
diese nicht weiter eingegangen sei.

P VWiedergabe von Bildeinzelhelten.

Der im Schirmbild angezeigten Riickstrahlung
kann man nichit mehr entnehmen, was fiir ein Gegen-
stand die Rﬁckstrahlung verursacht hat. Richtung
und Laufzeit bestimmen die Lage des abgebildeten
Punktes auf dem Schirmbild (Abb. 27), die Starke
der ankommenden Hochfreguenzspannung entscheidet
dariiber, ob der dazugehdorige Punkt auf dem Leucht-
schirm hell oder dunkel bleibt. Die abzubildende
Erdeoberflidche wird gewissermassen daraufhin durch
Suchstrahlen gepriift, ob sie Flachenelemente von
der Grosse des Aufldsungsvermdgens enthidlt,
welche (bei den gerade im Augenblick vorliegenden
sonstigen Bedingungen, wie Entfernung, auftref-
fende Znergie je Flidcheneinheit usw.) in der Lage
sind, gerade eine so starke Riickstrahlung zu
bewirken, dass das Sichtgeridt anspricht. Es ist
dabel gleichgiiltig, ob dabei die ganze Fléche des
Fldchenelementes rﬁckstrahlt‘oder ob nur ein
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kleiner Teil dieses Flichenstiickes mit entspre-
chend hboherem Reflexionsvermigen die Riickstrah-
lung bewirkt. Gleichmissig verteilte Rickstrah-
ler, die so gebaut sind, dass sie bel kleiner
rdumlicher Grdsse stark riickstrahlen, sind einer
ausgedehnten, aber Jje Flidcheneinheit nur méssig
stark rickstrahlenden Fl&che gleichwertig. Vor-
aussetzung ist nur, dass der Abstand der einzel-
nen Rickstrahler voneinander kleiner ist als

das Aufldsungsvermbgen. Man kann umgekehrt auch
ebene Flédchen mit beliebig verteilter Rilckstrahl-
fahigkeit nachbilden dadurch, dass man eine nicht
reflektierende Ebene je Flédchenelement mit soviel
kiinstlichen Rlickstrahlern besetzt, wie der gesam-
ten Riickstrahlfdhigkeit des entsprechenden PFli-
chenelementes der Vorlage entspricht. Hierauf
beruht bekanntlich die elektrische Tarnung.

Flichenelemente mit verteilten einzelnen
gstarken Rickstrahlern kommen aber auch in der
Natur vor. Eine geniligend dichte Ansammlung von
Schiffszielen kann z.B. azussehen wie eine leuch-
tende Fldche gridsserer Ausdehnung, in der Einzel-
heiten nicht mehr ausgemacht werden konnen. was-
seroberflichen werfen die elektrischen wellen
entsprechend dem in der Optik geltenden Refle-
xionsgesetz zuriick. Ein von der Antenne ausgehen-
der flach auftreffender Strahl kommt also nicht
zuriick, Das Bild der ebenen Wasseroberfliche
bleibt dunkel. Nur der Teil der Wasseroberfliche
direkt unter dem Flugzeug strahlt zurick, er-
scheint also hell. VWenn die Wasseroberfliche durch
Wellen uneben ist, so werden alle die Wellen,
deren Oberfléache gerade senkrecht zur Stranl-
richtung liegt, reflektieren. Ist je Flichen-
element die Summe dieser gerade senkrecht zur
Strahlrichtung liegenden Oberflichenteilchen
gross genug, 5o wird auf dem Leuchtschirm eine
Abbildung hervorgerufen.
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Abbildung eines higeligen
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Es entsteht ein leuchtender Punkthaufen in der
Ndhe dés Mittelpunktes. Befindet sich innerhalb
dieses Punkthaufens ein wirkliches Ziel, so wird
dieses auch nicht anders abgebildet werden kdnnen,
kann also nicht erkannt werden. Es kommt hierbei
nicht darauf an, ob die Wellen hoch oder niedrig,
gondern nur darauf an, wie steil sie sind. Eine
Vielzahl kleiner vellen wird vermutlich nicht
anders reflektieren als eine grosse Welle.

Diese "wasserreflexion" ist nur bei ganz steilen
Einfallswinkeln des Strahles vorhanden, da ein
flacher gStrahl wieder eine grosse Anzahl ent-
sprechend steiler VWellen voraussetzen wiirde.
Diese sind entweder nicht vorhanden oder aber
wiirden sich gegenseitig verdecken, Will man also
ein Schiffsziel guf bewegier See ausmachen, so
ist man gegebenenfalls gezwungen, mit einem fla-
cher einfallenden Strahl zu arbeiten, d.h. tie-
fer zu gehen.

Diese bisherigen Einzelheiten beziehen sich
auf praktisch ebene Erdoberfldche. In bergigem
oder hiigeligem Gelinde kann man, sofern die Flug-
hthe nicht sehr gross ist, gegeniliber der Hohe
der Bodenerhebungen kaum einen vVergleiech zwischen
Kartenbild und Erdoberflédche durchfiihren.

Abb.32 zZeigt eine solche Hiigellandschaft im
sechnitt mit zwel Einzelzielen bei a und c.

Ein vom Flugzeug aus sichtbarer See reicht von
d bis e. FPerner sind drei reflektierende Berg-
hénge bei b, f und h. Eine vom Flugzeug nicht
einzusehende Strecke von g bis h kommt als dunk-
ler Schatten, welcher sich in keiner VWeise wvon
einem See unterscheidet., Man beachte vor allem
im Schirmbild, dass die beiden Einzelziele

a und ¢ und der Berghang b in umgekehrter Rei-
henfolge erscheinen wie in der Kartenzeichnung.
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Wenn man das dem Schnitt durch die Landschaft
entsprechende Kartenblild mit dem "Rotterdam"-
Schirmbild vergleicht, kann man wohl kaum eine
Ahnlichkeit feststellen.

IX. NEUE ERKENNZNISSE BEI DER BODENBETRACHTUNG MIT BORD-

RUNDSUCHGERATEN.

1.) Bericht des Herrm Dr. Kotowski

Herr Dr. Kotowski weist auf die besondere
Bedeutung der hellen Punkte im "Rotterdam"-Bild
hin. Er ist der {berzeugung, dass man dazu iiber-
gehen muss, die Riickschliisse auf das Landschafts-—
bild aus der Deutung der hellen Punkte zu gewin-
nen., Die Reichweite der hellen Punkte und damit
ihre Bedeutung fiir die PFernnavigation ist bedeu-
tend grisser, als die der dunklen Punkite bzw,
Fléchen., Auch im Nahbereich ist ihre Bedeutung
gross, welil sie allein die Ziele darstellen,
Dazu kommt die Ungewissheit in der Deutung man-
cher dunkler Punkte sowie die leichte Tarnbar-
keit dunkler Fl&chen.

Bei den neuesten PFliigen hat Herr Dr. Kotowskil
festgestellt, dass die klelneren Verlagerungsbe-
triebe sich im allgemeinen im 9 cm~"Rotterdam"-
Bild nicht abbilden. Ebenso konnte die Stadt
Eberswalde im "Rotterdam"-Bild nicht gesehen wer-
den, wdhrend der Ort Wriezen sehr deutlich abge-
bildet wurde. Es muss daraus der Rilickschluss ge-
zogen werden, dass die Abbildungsfihigkeit klei-
nerer Qrte nicht nur von ihrer absoluten Grésse
abhidngt, sondern auch von ihrer lLage im Gelénde,
wobei hier oft die Beschattung durch Berge oder
Hiigel stattfindet.

Im Zusammenhang hiermit weist Herr Dr.
Kotowski darauf hin, dass er beabsichtigt, eine
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Statistik der hellen Punkte zu treiben, da-
mit man in einiger Zeit sufgrund des Karten-
studiums imstande ist, die Abbildung von
Stiddten 1m "Rotterdam"-Bild anzugeben.

Zum Abschluss zeigt Herr Dr. Kotowski
ein von ihm aufgenommenes RBild der "Wiesbaden"
-Ainlage (Abb.39), das grosse Stddte und Fern-—
ziele, wie beispielsweise den Brocken in Ent-
fernungen bis zu 130 km zeigt. Bei dieser
Aufnahme war die Beute-"Rotterdam'"-Anlage auf
den grossten Bereich (Bereich VI) geschaltet.
Bel diesem Bereich, der die Entfernungen von
50 = loo Meilen (90 - 185 km) umfasst, sind
die Ziele von o -~ 50 Meilen unterdriickt.
Da der Masstab nicht genau festliegt, konnten
die einzelnen Ziele der Aufnahmen noch nicht
eindeutig bestimmten Zielen zugeordnet werden.
Das Bild wird nur deshalb gezeigt, weil es als
erstes Fernziele wiedersibt und die Maschine
vor Klérung der Masstabsfragen an Werneuchen
ausgeliefert werden musste,

Die weltere Flugerprobung der Anlage "Wiesbaden®
(Herr Dr. Goos, E-Stelle Werneuchen.

Die "Rotterdam"-Anlage "Wiesbaden" ist
vollsténdig erhalten in unsere Hiénde gefallen,
50 dass anzunehmen ist, dass ihre Reichwelte und
Abbildungsqualitidt im wesentlichen denen der
Feindanlagen entsprechen, '

a) Die Sichtbarkeit von sSchiffseinheiten

Herr Dr. Goos berichtet, dass er bei
Fligen in 500 m Hdhe bei ruhiger See in
voller Fahrt befindliche U-Boote im auf-
getauchten Zustand durchschnittlich etwa
11 Meilen weit gesehen hat, Im gestoppten
Zustand wurde das Boot auch etwa 11 leilen
weit gesehen.
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Diese Angabe ist deshalb interessant,
well sie im Gegensatz zu den unter II
aufgezeigten Gefangenenaussagen steht,
die allerdings fiir ein 3 cm-Gerit nelten.

Diese Versuche wurden bei schlechtexr
Sieht durchgefilhrt und es wird von Herrn
Dr. Goos darauf hingewiesen, dass man
ohne "Rotterdam"-Geridt das U-~Boot gar nicht
hétte finden kdnnen.

Die grosste Entfernung, in der U-Boote
bei ruhiger See noch erkannt wurden, be—
trug etwa 15 Meilen, das sind ca. 24 kn.
Durch Driicken oder Ziehen der Maschine ge-
stattet das noch nicht vollsidndig geeig-
nete vertikaldiagramm der Antenne eine
Reichweitenerhdhung beim An- bzw. Abflug.

Der helle Mittelpunkt asuf dem
Braunschen Rohr war bei diesen Versuchen
850 klein,_dass das U-~Root bis auf 2 km
angeflogen werden konnte. Der Rombenabwurf
selbst muss dann mit Stoppuhr vorgenommen
werden. (S.Abb. 40).

Herr Kpt. Giessler weist darauf hin,

-dass es die wichtigste Aufgabe ist, die

maximal mit dem "Rotterdam"~Gerédt erziel-
bare Entfernung von U-Booten festzustellen,
die bis auf Seerohrtiefe getaucht sind.

Es wird von Herrn Dr. Goos ferner
berichtet, dass Dampfer von looo Tonnen
bis zu 22,5 Meil. (36 km) weit sichtbar

waren und grosse Tonnenbojen mit derx

"Wiesbaden"-Anlage 4 - 5 km geortet wurden.

Das fernste Schiffsziel war in
55 Meil. (90 km) feststellbar.

Ergebnisse bel der Bodenbetrachtung

Es werden Bilder von Fabrikanlagen
(s.Abb, 41 und Abb. 46/47) gezeigt,
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Aufnahme eines U-Bootes beim Abflug der Maschine.
Entfernungsmarke 8 Meilen (13 km

Abb. 41
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und eine "Rotterdam"-Aufnahme der Eder-
talsperre (Abb. 42) projeziert, welche
die Lage der Sperrmauer feststellen lidsst.
Anschliessend werden Stddtebilder gezeigt
(Abb. 43 bis Abb. 45), auf denen iteilweise
zu lhnen hinfithrende mit BHumen bestandene
Strassen zu erkennen sind,

Herr Dr. Goos erklidrt, dass, soweit
bis jetzt erkennbar ist, in Bezug auf die
Feinheit der Abbildung die "Rot{erdam"
-Nachbauanlage im Nahbereich eine bessere
Qualitdt besitut als die "Wiesbaden"-Anlage.

Br zeigt eine Aufnahme, auf der die
Leuna-Werke mit der "Wiesbaden"-Anlage
und zum Vergleich mit der "Rotterdam"-An-—
lage aufgenommen wurde. (Abb. 46 und Abb. 47)

3.) Referat des Herrn Dr. Angenetter iiber die Qualitdt
der "Berlin"-Bilder.

Herr Dr. Angenetter gab in der "Berlin"~Bespre-
chung am Sonnabend, den 29.4.44 einen kurzen Bericht
iber die nualitédt der "Berlin"-Bilder und zeigte
verschiedene Aufnahmen. Der von Herrn Dr. Angenetter
gegebene Bericht soll hier kurz wiedergegeben werden.

Es handelt sich um die ersten Ergebnisse der
Versuchsfliige mit der Anlage V 5. Es soll hier
darauf hingewiesen werden, dass bereits eine wesent-
lich empfindlichere Anlage (Gerdt P 2} zur Verfii-
gung steht, mit der in einiger Zeit ebenfalls Ver-
suchsfliige unternommen werden.

Bel diesen Versuchsflligen hatte die mit dem
"RBerlin"-Geridt ausgeleuchtete Fldche einen Durch-
messer von 45 km und Einzelziele waren in Entfer-
nungen bis zu 60 km zu erkennen.

Es wird berichtet, dass die "Berlin"-RBilder
heller sind, dafiir aber etwas unruhiger.
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Die Beobachtung der einzelnen Ziele und mar-
kanten Umrisee ist leichter mfglich als bel

den "Rotterdam"-Bildern. Die beli den "Berlinn-
Bildern sichtbare Rasterung bedeutet aller-

dings noch einen gewissen Nachteil, der aber

ab Gerit lol, bel dem durch eine besondere ver-
keilung der Schreibstrahlen die Sichtbarkeit

der Speichern entfdllt, nicht mehr vorhanden sein
wird.

Beim Wegfall der Speicherm ist auch ein
- wesentlich ruhigeres Bild zu erwarten.

Die bei den gezeigten Aufnahmen
(Abb. 48 bis 53) vorhandene hohe Abbildungs—
feinheit, konnte nur durch entsprechende Ein-
stellung der Empfindlichkeitsregelung von Hand
erzielt werden.

Herr Dr. Angenetter berichtet fermer,
dase mit den bisher zur Verfiigung stehenden
Gerdten eine einwandfreie Navigation nur mbg-
lich ist, wenn Kiistenstreifen oder einzelne
Seen als Navigationshilfspunkte zur Verfiigung
stehen. Die Antenne des "Berlinn"-Gerdtes zeigt
bel grossen Héhen immer noch Nullstellen im
Vertikal-Diagramm,

Es muss daraus der Schluss gezogen
werden, dass fir die Zentimeter-Funkmessgerite
eine ganz besonders intensive Antennenentwiclk-
‘lung erforderlich ist. Offensichtlich hat die-
se8 der Feind bereits erkannt, was an dem aus-
serordentlich komplizierten Aufbau der "Meddo®
-Antenne zu erkennen ist.

Bearbelter: Fey
Apparat: 84 oo 16/967
g62Z.t Unterschrift
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