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I. Allgemeines

A. Verwendungszweck

Die Fl-Bordfunk- und Zielfluganlage FuG 17 Z dient dem Funkverkehr von Bord des Flugzeuges
zur Erde — ,,BzE-Verkehr — und dem Funkverkehr zwischen Flugzeugen — ,,BzB-Verkehr* — in
Telefonie (A3) (ausnahmsweise auch in Telegrafie tonend (A,), sowie zum Zielflug auf einen unmoduliert
(A;) oder beliebig moduliert (A,, A,) arbeitenden Sender gleichen Frequenzbereichs. Normalerweise
wird diese Anlage mit der Fl.-Bordfunkanlage FuG 104-PeilG 5-4-FuBl 1 zusammengeschaltet.

B. Aufbauplan

Die Fl-Bordfunk- und Zielfluganlage FuG 17 Z besteht im wesentlichen aus dem Fl.-Bordfunk-
gerdt FuG 17 Z, dem Vorsatzgerit ZVG 17 Z sowie dem fiir die Einschaltung in die Fl.-Bordfunkanlage
FuG 10+PeilG 5 +FuBl 1 erforderlichen Schaltkasten SchK 17 Z.

Der Aufbauplan Abb. 1 vermittelt einen Uberblick iiber den Umfang der Bordfunk-
und Zielfluganlage FuG 17Z und die grundsdtzliche Zusammenschaltung mit der Bordfunkanlage
FuG 10-+-PeilG 54-FuBl 1. Genaue Angaben iiber die Verkabelung sind dem Stromlaufplan (Anlage 9)
und dem Kabelplan (Anlage 10) zu entnehmen. Die gesamte Betriebs- und Wirkungsweise der Bord-
funk- und Zielfluganlage FuG 17 Z einschlieSlich der Einschaltung in die Bordfunkanlage FuG 10
PeilG 54+FuBl 1 ist der einpoligen Darstellung (Anlage 8) veranschaulicht. Der genaue Umfang des

Einbau- und Geritesatzes (einschl. zugehoriger Kabel und Stecker) ist in Anlage 12 zusammengestellt.

C. Technische Merkmale und Arbeitsweise

1. Gesamtgeritesatz
a) Ausfithrung

Als Baustoff fiir die Grundgestelle des Geriteblocks, des Vorsatzgerits, der Einbauteile und Auf-
hiangerahmen (bzw. FuBplatten) ist LeichtmetallguB, fiir die Gehiduse und Kappen Leichtmetallblech

verwendet.

Die Aufhidngung des Geridteblocks (Sender, Empfinger und Bedienungsgeriit) sowie des Vorsatz-
geriits erfolgt auf einem dafiir vorgesehenen federnden Aufhiingerahmen. Die Aufhingung des Um-
formers wird auf einer nicht federnden Fuflplatte vorgenommen. Eine Verriegelung verhindert hierbei

ein Losen von der Aufhingung.

Den AnschluB3 des Geriteblocks, des Vorsatzgeriits und des Umformers an die Verkabelung ver-
mitteln Messerkontakte (am Geridteblock, Vorsatzgerit und Umformer), die in entsprechende Kontakt-
aufnahmen der zugehérigen Aufhidngungen eingreifen.

Dadurch Wegfall besonderer Kupplungen und somit auch schnelle Auswechselbarkeit des
Geritesatzes sowie des Umformers!

Als grof3ite Betriebshohe ist eine Héhe von 12 000 m vorgesehen.

b) Frequenzbereich
Fiir Sender und Empfinger ....... ... .. 42,15—47,75 MHz
Fir Zielflug giinstigster Bereich .......... 44,00—46,00 MH=z

Grundsitzlich, jedoch mit etwas geringerer Reichweite, 1dBt sich die Anlage auch fiir Zielflug im
gesamten‘ Bereich 42,15—47,75 MHz verwenden.



c) Verkehrsarten
Der Schaltkasten SchK 17 Z erméglicht die Wahl folgender drei Verkehrsarten :
1. BzB- bzw. BzE-Verkehr in Telegrafie tonend (A,) oder Telefonie (A,).
2. Senden von unmoduliertem Dauerstrich (Ay).

3. Zielflug auf einen beliebig modulierten (A3, Aj) oder unmodulierten (A}) Sender gleichen Frequenz-
bereichs.

Durch den Verbindungsschalter des SchK 17 Z kann der Ausgang des FuG 17 Z wahlweise ent-
weder direkt auf die Funkerbrechkupplung der Bordfunkanlage FuG 10 (am SchK 17 Z) gelegt werden,
so dal} nur der Funker den Verkehr iibernehmen kann, oder es wird der Ausgang in die Eigen-
verstindigungsanlage des FuG 10 eingeschaltet, so daB alle Besatzungsmitglieder den BzB- bzw.
BzE-Verkehr mithéren.

In diesem Falle wird die Empfﬁnger-Ausgangsspannung und die niederfrequente Sender-Modu-
lationsspannung auf den Eingang des EiV-Verstirkers (im Réhrengerit RG 10a des FuG 10) iiber-
tragen, an dessen Ausgang die Fernhorer aller Besatzungsmitglieder angeschlossen sind (der Funker
nur, wenn er am Schaltkasten SchK 13 des FuG 10 auf »FT+EiV* geschaltet hat ).

d) Reichweiten

Bei Betrieb iiber normalem Gelinde (auBer im Hochgebirge) kénnen bei Verkehr mit einer
Bodenfunkstelle von 20 Watt Antennenleistung folgende Reichweiten als Richtwerte gelten:

Flughéhe in m iiber Erdboden Telefoniereichweite in km
100 40
400 80
1000 120
2000 160
4000 230
8000 300

Die sichere Reichweite bei BzB-Verkehr betragt 30 km. Als kleinster Abstand zwischen zwei
Flugzeugen ist hierbei eine Entfernung von 200 m zuléssig. Die grofite Reichweite betrigt bei Flughshen
tiber 200 m iiber flachem Gelande etwa 100 km (in Ausnahmefillen bei grofien Flughshen bis zu 300 km).

Fiir Zielflug kann bei Verwendung einer Bodenfunkstelle von 5 Watt Antennenleistung, die 10 m
iiber dem Boden aufgestellt ist, in Abhingigkeit von der Flughshe eine Zielfluggenauigkeit von 3°
bis zu folgenden Entfernungen erreicht werden.

Flughéhe in m iiber Erdboden Zielflugreichweite in km
100 70
400 100
1000 140
2000 180
4000 250

e) Antennen
1. Fir BzB- bzw. BzE-Verkehr:

Etwa 1 m lange Stabantenne mit Anpassungsgerﬁt am FuBpunkt. Oder Eindrahtantenne mit
einer Linge von maximal etwa 2 m mit dem entsprechenden Anpassungsgeréit.

Fiir jedes Flugzeugbaumuster muB die Antenne jeweils besonders festgelegt werden.
2. Fuar Zielflug:
Peilrahmen von 30 ¢cm & ohne besondere Hilfsantenne.

Der Einbauort des Peilrahmens muf} fiir jedes Flugzeugmuster durch eingehende elektrische
Vermessungen festgelegt werden.



f) Rohren
Fir den Geriteblock FuG 17 Z werden nur 2 Rohren-Baumuster benbtigt.

RL 12 P 35, erforderlich 2 Stiick fiir den Sender U, = 12,6 Volt
Jy == 0,65 Amp.

RV 12 P 2000, erforderlich 13 Stiick U, =12,6 Volt
Ju = 0,068 Amp.

9 Stiick fiir den Empfinger

1 Stiick fiir den Tongenerator

1 Stiick fiir den Mithérverstirker
2 Stiick fiir den EiV- und Modulationsverstirker

Eisenwasserstoff-Widerstand 8—24 Volt 0,7 A, erforderlich 1 Stiick fiir Umformer-Fullplatte
Stabilisator STV 70/6, erforderlich 1 Stiick fiir Empfinger.
Fiir das Vorsatzgerit ZVG 17 Z werden 4 Réhren RV 12 P 2000 benbtigt, die ohne Beeintriich-

tigung der Arbeitsweise des Vorsatzgerites ausgewechselt werden kénnen.

g) Stromquellen und Energiebedarf

Als Stromquelle fiir die gesamte Anlage dient die 24-Volt-Bordbatterie, die als Pufferbatterie zum
Flugzeuggenerator geschaltet ist. Aus ihr werden die Heizkreise der Réhren der Gerite unmittelbar
gespeist. Die Anodenspannung und tibrigen Hilfsspannungen liefert ein Umformer (U 17), der ebenfalls
aus der Bordbatterie betrieben wird.

Energie-Bedarf:

Betriebsart Volt Amp.1 Watt!
Senden ,,Telegrafie** ...... l 11 319
Senden ,,Telefonie® ....... . 11 319
Empfang ........... ..., 2229 7,9 229
Zielug .................. 8,5 246

h) Arbeitsweise

Die Verkehrsartenwahl erfolgt am Schaltkasten SchK 17 Z durch dén Funker. Es kénnen die
3 Betriebsarten BzB — A, — Nav. gewihlt werden. Der Verbindungsschalter des SchK 17 Z muf}
normalerweise in der Stellung ,,Besatzung* stehen, er wird in allen 3 Betriebsarten nur dann auf die
Stellung ,,Funker* umgelegt, wenn entweder der Funker allein den Sendebetrieb zu iibernehmen hat
oder durch Zielflug auf einen modulierten Sender der EiV-Betrieb der Besatzung gestort wiirde. Der
Funker kann die Lautstirke des FuG 17 Z durch den Lautstirkeregler am SchK 17 Z zuriickregeln, ohne
dadurch die ibrigen, seiner Brechkupplung aufgeschalteten Geriite (z. B. Empfinger kurz , EK*,
Empfinger lang ,,EL* des FuG 10 usw.) zu beeinflussen.

Die Abwicklung des Telefonie-Sendebetriebs withrend des Fluges erfolgt normalerweise durch den
Flugzeugfithrer (FzF), an dessen Platz die hierzu erforderlichen Einbauteile angeordnet sind (vgl.
Abschnitt B, Aufbauplan).

Der ,,FzF‘¢ darf nur dann Telefonie-Sendebetrieb durchfithren, wenn er an der AnschluB3-
dose AD b 11 des FuG 10 auf EiV--BzB geschaltet hat. In anderen Schaltstellungen der Anschluf3-
dose ADD 11 ist Sendebetrieb verboten. :

Auch der Funker kann Telefonie-Sendebetrieh (bei vorhandener Taste auch Telegrafie-Sende-
betrieb) durchfiihren. (Verbindungsschalter in Stellung ,,Funker*.) ‘

Die Betriebsart ,,Dauerstrich-Senden* (A,) ist erforderlich, um den Zielanflug anderer Flug-
zeuge auf das eigene zu erméglichen. '

! Die Angaben gelten fiir eine Bordbatteriespannung von 29 Volt. Die Anlage ist jedoch bei Bordbatteriespannungen
zwischen 22 und 29 Volt betriebsfihig.
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In der Betriebsart ,,Nav.‘* kann Zielanflug durchgefithrt werden. Zur Richtungsanzeige werden
die Anzeigeinstrumente fiir Navigation (AFN) der Bordfunkanlage FuG 10+-PeilG 5+FUBLI 1 ver-

wendet.

Die Umschaltung von Empfang auf Senden (A;) erfolgt selbsttitig bei Driicken des Sprech-
knopfes , FzF*.

Das Einschalten (bzw. Ausschalten) erfolgt mit schwarzen (bzw.roten) Druckknépfen an Selbst-
schaltern auf dem Bordstromverteiler.

Etwa 1 Minute nach erfolgtem Einschalten ist die Anlage betriebsklar fiir Empfang und
Zielflug.

Der EiV-Verkehr zwischen den einzelnen Besatzungsmitgliedern wird nach der Betriebsordnung
des FuG 10 abgewickelt.

Die Frequenzeinstellung am Sender und Empfanger wird grundsitzlich vor dem Fluge am Boden
vorgenommen. Zur Betriebserleichterung dienen je 4 Rasten-Feststellungen am Sender und am Emp-
fanger, mit denen 4 Betriebs-Frequenzen gerastet werden kénnen. Bei der Einstellung kann iiber
gerastete Frequenzen hinweggegangen werden, ohne dafl deren Rastung aufgehoben werden muf.
Die Rasten-Feststellungen tragen die gleichen Kennzeichen (I, II, A, ) wie die zugehérigen Schau-
zeichen. Die Nachstimmung des Empfingers erfolgt durch den Funker. Die Abstimmung auf einen
unmoduliert einfallenden Sender (infolge Fehlens eines getrennten Uberlagerers im FuG 17Z unhorbar,
fiir Zielflug aber besonders geeignet) erfolgt nach Ausgangsspannungsanzeige am Anzeigeinstrument
fiir Navigation.

Am Vorsatzgerit ZVG 17 Z ist keine Frequenzeinstellung oder sonstige Bedienung erforderlich.

Genaueres iiber die Arbeitsweise der gesamten Anlage ist aus Abschnitt 111 Betriebsvorschrift bzw.
aus der einpoligen Darstellung (Anlage 8) zu entnehmen.

2. Sender S 17
a) Antennenkreisleitung:

Etwa 10 Watt Oberstrich.

b) Rohren:
RL 12 P 35, erforderlich 2 Stiick.

c) Energiebedarf:

Fiir Fiir Anoden- Gitter-
Réhrenheizung und Hilfskreise vorspannung
Volt 22—29 450 160
Ampere! 1,3 0,165 0,005
d) Schaltung:
Steuer- und Hochfrequenz-
Verdoppler-Stufe Verstirker-Stufe
1 Rohre 1 Rohre
RL 12 P 35 RL 12 P 35

1 eigenerregte elektronengekoppelte Steuerstufe

mittemperaturkompensiertem Schwingungskreis,

zugleich als Verdopplungsstufe arbeitend, 1 kapa-
zitivangekoppelte Hochfrequenz-Verstiarkerstufe.

Taste ) Vgl. Anmerkung Seite 9.
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Tastung:

Durch Betiitigung der Taste wird die Anoden- und Schirmgitterspannung der Rohren des Senders
getastet. Fir Telegrafie-Betrieb zusitzlich Gitterspannungsmodulation mit 1000 Hz in der Hoch-
frequenz-Verstirkerstufe.

Modulation:

Gitterspannungsmodulation in der Hochfrequenz-Verstirkerstufe iiber zweistufigen Modulations-
verstiarker durch Besprechen des Fu- bzw. Fzf-Mikrofons.

e) Betiitigungsgriffe:

1. Frequenzwahl:

Einstellung nach geeichter Skala (ablesbar durch die Ableselupe.)

2. 4 Rasten-Feststellungen:
Einstellung kenntlich an 4 Rastenschauzeichen.

3. Frequenzangleich:
Vor der Rasten-Feststellung auf ,,0° zu stellen. Nur zur Verbesserung der gerasteten Frequenzen.

3. Empfinger E17 Z
Der Empfanger E 17 Z ist gegeniiber dem Empfinger E 17 des FuG 17 geidndert. (Gleichgerichtete

Zwischenfrequenz herausgefiihrt.)

a) Empfindlichkeit: BeiA,- Empfang ergeben 4 nV am Empfiangercingang etwa 10 Volt Ausgangs-
spannung an 8000 Ohm (2 Kopffernhéorer).

b) Selektivitit: Bei einer Verstimmung von 10 kHz bzw. 48 kHz ist eine 2- bzw. 1000fache Eingangs-
spannung notwendig, um die gleiche Ausgangsspannung zu erzielen.

¢) Rohren: RV 12 P 2000, erforderlich 9 Stiick.
d) Zwischenfrequenz: 3,1 MHz.
e) Energiebedarf:

Fiir Fiir Anoden-
Roéhrenheizung und Hilfskreise!
Volt 22—29 210
Ampere’ 0,35 0,037

f) Schaltung:

HF.- Misch- . 3 ZF- Gleichrich- NF-
Stufe Stufe Stufen ter-Stufe Stufe
1 Rahre 1 Rahre 3 Rohren 1 Réhre 1 Rohre
RV12P2000 RV12P2000 RV 12 P 2000 RV12P2000 RV12P2000
Schwing- Regel-
Stufe Siufe
1 Rohre 1 Rohre
RV12P2000 RV12P2000

1 Hochfrequenz-Verstirkerstufe mit Vorkreis, 1 Mischstufe, 3 bandfiltergekoppelte Zwischenfrequenz-
Verstiarkerstufen, 1 Gleichrichterstufe (Diodenschaltung), 1 widerstands-kapazitatsgekoppelte Nieder-
frequenz-Verstirkerstufe mit Ausgangs-Ubertrager.

') Vgl. Anmerkung auf Seite 9.
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Dazu:

1 Schwingstufe, wirkt auf die Mischstufe zwecks Bildung der Zwischenfrequenz,

I Regel-Diodenstufe zwecks selbsttatiger Regelung der Verstirkung der Hochfrequenz- und
Zwischenfrequenz-Verstiarkerstufen (Verstirkungsinderung durch Regelung der Gittervorspannung).

Zusatzlich wirkt ein ., Pegelregler< (Empﬁndlichkeitsregler) durch Verstﬁrkungsﬁnderung der HF-

und 1. ZF-Stufe (Regelung der Schirmgitterspannung).

g) Betitigungsgriffe:

1. Frequenzwahl:
Einstellung nach gecichter Skala (ablesbar durch die Ableselupe).

2. Rasten-Feststellungen:
Einstellung kenntlich an 4 Rastenschauzeichen.

3. Frequenzangleich:
Vor der Rastenfeststellung auf ,,0° zu stellen.
Nur zur Verbesserung der gerasteten Frequenzen.

4. Pegelregler: .
Vereinigt mit Schalter fiir die Betriebsart »»Einpfeifen*.

4. Bedienungsgeriit

Im Bedienungsgeriit sind folgende Teilgerite angeordnet :
a) Tongenerator (A ,-Summer),
b) Mithérverstiirker,
¢) EiV- und Modulationsverstirker.
Zu a: Tongenerator (A ,-Summer).
1. Frequenz: Etwa 1000 Hz.
2. Réhren: RV 12 P 2000, erforderlich 1 Stiick.,
3. Energiebedarf:

~ Far Fiir Anoden-
Rﬁhrenheizungz und Hilfskreise
Volt 22—29 170
Ampere! 0,068 4 mA

4. Schaltung: 1 Riihren-Tonfrequenzgenerator in Dreipunktschaltung.

5. Verwendungszweck: Fiir Modulation des Senders in der Betriebsart

“iiber die 2. Stufe des Modulationsverstirkers.

Zu b: Mithérverstirker.

1. Réhren: RV 12 P 2000, erforderlich 1 Stiick.

2. Energiebedarf:

»Telegrafie tonend* (A,)

Fir Fir Anoden-
Rﬁhrenheizung3 und Hilfskreise
Volt 22—29 210
Amperel! 0,068 10 mA

Anm.: ' Vgl. Anmerkung Seite 9. 2 Effolgt in Serie mit der Réhre des Mithorverstirkers.

der Réhre des Tongenerators.

3 Erfolgt in Serie mit
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Zu c¢: EiV- und Modulationsverstirker

1. Frequenzbereich:

Angepalit an Kohle—Kehlkopf——Mikrofone.
2. Rohren:

RV 12 P 2000, erforderlich 2 Stiick.

3. Energiebedarf:

Fir Fir Anoden-
Réhrenheizung und Hilfskraft
Volt 22—29 - 210
Ampere! 0,068 10 mA

Anmerkung: Die beim FuG 17 vorgesehene Verwendung zur Eigenverstindigung entfillt bei der Anlage FuG 17Z,
da diese immer mit der Bordfunkanlage FuG 10 zusammengeschaltet wird.

5. Vorsatzgerit ZVG 17 Z
a) Empfindlichkeit

Das Zielflugvorsatzgerit ZVG 17 Z hat als ein dem Empfinger E 17 Z vorgeschalteter Hoch-
frequenz-Verstirker maximale Empfindlichkeit im Bereich von 44—46 MHz. Die sich ergebende
Reichweitenkurve ist aus Abb. 2 ersichtlich.

Min.-Breite in Grad

A LP-RP
12
10 +
8 L
|
|
1
6 + |
|
|
N
4t %
9y
|
o |
2+ g:
L 1 ] S Ly km Entfernung vom
0 20 30 40 50 60 Sepger

Abb. 2: Reichweitenkurve

Die Reichweitenkurve wurde bei einer Frequenz von 45 MHz, einer Flughshe von 100 m und
einem Senderaufstellungsort 10 m iiber Grund gemessen. Die Senderleistung betrug 5 Watt.

Als Min.-Breite wurde der Winkel aufgetragen,um den das Flugzeug vom Kurs abweichen muf,
um am AFN 1 einen Ausschlag von Linkspunkt (LP) nach Rechtspunkt (RP) zu bekommen.

! Vergl. Anmerkung Seite 9.
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b) Rohren
RV 12 P 2000, erforderlich 4 Stiick.

c) Energiebedarf

Fiir Anoden-
und Hilfskreise

Fiir Rﬁhrenheizung

Volt 22-29 210

Ampere! 0,150 0,030

d) Schaltung
Peilrahmen PR 172

Hilfsantenne Mefistufe
far
AUS9AN9SIN  gn zeigeinstr ¢
Spannung Naw’ggation '
, R - /
Gegentakt- ] . ) Verstirken
Ant. Umschalt- \ | Empfinger ! s?ursfeafrgﬁr
Drossel Verstarker- Tt E172 | seiten-
stufe. i I anzeige
[}
e -
Phasen-
vergleichs
brucke.

1 Hochfrequenzverstirker

1 geregelte Siebstufe

1 Anzeigestufe

1 Phasenverglcichsanordnung

6. Umformer U 17
a) Schaltung

Gleichstrom-Gleichstrom-Einanker-Umformer mit hochfrequenten Entstérungsmitteln, die fir

den Frequenzbereich von 0,2—60 MHZ wirksam sind.

b) Umdrehungszahl
Etwa 9000 Umdrehungen in der Minute.

¢) Stromaufnahme

Bei Sendebetrieb etwa 8,5 Amp.

{9 .
Bei Empfangsbetrieb etwa 3,5 Amp. } bei 29 Volt Betriebsspannung

d) Leistung
1. Gleichspannung 450 Volt max. 165 mA
Anodenspannung fiir Senderréhren

2. Gleichspannung 210 Volt max. 90 mA

Anodenspannung fiir Empfiangerréhren und Réhren des Bedienungsgeriites (einschlieBlich
Anodenstrom-Versorgung des Navigations-Empfangs-Gerits EZ 4)

3. Gleichspannung 160 Volt max. 10 mA

Gittervorspannung fiir Senderréhren

! Vgl. Anmerkung auf Seite 9.
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II. Beschreibung

A. Geriiteblock FuG 17 Z

Das Fl.-Bordfunkgerit, Baumuster FuG 17Z, umfafit in einem Gerateblock einen Sender, einen
Empfianger und ein Bedienungsgeriit. Diese drei Teilgerite sind miteinander verschraubt und in ein
gemeinsames Gehiuse eingeschoben. Eine Vorderansicht des Gerdteblocks zeigt Abb. 3, auf dem die
drei Bauteile besonders gekennzeichnet sind.

Auf den Bestimmungszweck der Einstellteile usw. ist in den nachfolgenden Abschnitten 1—3
hingewiesen. ‘

Empfanger E 17 Z Sender S 17

Bedienungsgerit

BG 17

Abb. 3: Gerditeblock (Vorderansicht)

Eine Riickansicht des Geriteblocks zeigt Abb. 4, auf dem alles Wesentliche durch Hinweise her-
vorgehoben ist. In die vier Fithrungen greifen Zapfen des zugehorigen Aufhingerahmens ein, um ein
einwandfreies Eingreifen der Messerkontakte in die am Aufhéngerahmen angeordneten Kontaktauf-
nahmen zu gewihrleisten.

Nach Lisen der sechs in Abb. 4 sichtbaren — am Geriiteblock mit einem roten Ring gekennzeich-
neten — Schrauben kann der Geriteblock aus dem Gehduse gezogen werden. Abb. 4 zeigt eine Riick-
ansicht des Geriteblocks ohne Gehause. Einen Uberblick iiber den Aufbau der drei Teilgerite des
Geriteblocks vermittelt Abb. 6, das Sender, Bedienungsgerit und Empfinger voneinander getrennt
zeigt.

Um ein schnelles Einstellen befohlener Betriebsfrequenzen zu ermdglichen, sind vier Rasten-
Feststellungen ( I, II, A,[7) vorgesehen, die vor dem Fluge mit einem dafiir vorgesehenen Schliissel
eingestellt werden. Den Rasten-Feststellungen sind Schauzeichen mit entsprechenden Kennzeichen
zugeordnet. Bei Einstellung einer gerasteten Frequenz erscheint in dem betreffenden Schauzeichen
ein weiles Feld, wihrend die Schauzeichen der nicht eingestellten Rasten dunkle Felder zeigen. Eine

ausfithrliche Erklirung der Rasten-Feststellungen und des Rastvorganges ist in der Betriebsvor-
schrift (Abschn. III) gegeben.



—_29

Aufhinge

Messerkontakte

Verriegelung
fiir Aufhingung

Fihrung fiir
Zapfen des Auf-

hingerahmens
Abb. 4: Gerditblock ( Riickansicht)
Bedienungsgerat BG 17
Sender S 17 Empfianger
E11Z

Abb. 5: Gerdtblock ( Riickansicht, aus dem Gehéuse gezogen )



Empfanger Sender

E17Z 51T
Bedienungsgerit
Abb. 6: Gerditblock (aus dem Gehduse gezogen und auseinandergenommen )
1. Sender S17
a) Aufbau

Der Sender ist in ein Leichtmetall-GuBgestell mit Frontplatte eingebaut, auf der alle fiir die
Betitigung bzw. Priifung erforderlichen Einstellteile und Anschlisse angeordnet sind. Das GuBgestell
ist in drei Kammern (vgl. Abb. 7) aufgeteilt, von denen zwei dic beiden Réhren mit einigen der dazu-
gehorigen Schaltteile enthalten. In die dritte Kammer sind die Schwingungskreise sowie alle rest-

lichen Schaltteile eingebaut.

Frequenz-Skala (Lupenablesung) Rastenschauzeichen Ré 1 Ré 2

Rasten-

. feststellung

Frequenzwahl
(€1, C2)
Frequenzangleich Verriegelung f. Aufhangung

Abb. 7: Sender S 17 (vom Geriitblock getrennt)

Auf der Frontplatte sind die in Bild 6 durch Hinweise besonders gekennzeichneten Betitigungs-
griffe angeordnet. Neben den Hinweisen in Klammern gesetzte Bezeichnungen weisen auf die ent-

sprechenden Schaltteile des Grundschaltbildes (Abb. 8) hin.

Mit dem Betitigungsgriff ., Frequenzwahl* kann der Sender an Hand der geeichten Skala (Lupen-
ablesung) auf die jeweilige Betriebsfrequenz abgestimmt werden. Der Betitigungsgriff ., Frequenz-
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angleich® dient der Nachstimmung von gerasteten Betriebsfrequenzen. Er gestattet unabhingig vom
Bedienungsgriff ,,Frequenzwahl eine Verstimmung der jeweiligen Sendefrequenz um etwa 4 30 kHz.

b) Schaltung

Der Sender S 17 ist zweistufig ausgefithrt. Sein Grundschaltbild zeigt Abb. 8. Der ausfithrliche
Stromlaufplan ist aus Anlage I zu ersehen.

Dic erste Stufe des Senders, die in einer Schaltung mit sog. Elektronenkopplung ausgefithrt ist,
dient der Schwingungserzeugung und zugleich der Verdopplung der erzeugten Frequenz. Um den
Vorgang der Schwingungserzeugung sowle der Frequenzverdopplung mit nur einer Réhre deutlicher
darzustellen, ist in Abb. 8 die Rohre {R6 1) in besonderer Weise gezeichnet. Es ist dadurch — ent-
sprechend der doppelten Aufgabe — die Gliederung der Réhre (R6 1) in zwei Réhrensysteme mit
gemeinsamer Kathode sowie gemeinsamem Gitter klar ersichtlich. Das Rohrensystem fiir die Schwin-
gungserzeugung besteht demnach aus Kathode, Gitter und zusammengeschaltetem Schirm — sowie
Fanggitter (als Anode). Das Rohrensystem fiir die Frequenzverdopplung besteht aus der gleichen
Kathode, dem gleichen Gitter und der wirklichen Anode der Rohre (Ro 1).

In der Steuerstufe werden bei eingeschaltetem Sender und Driicken der Taste unge-
ddmpfte hochfrequente Schwingungen erzeugt. Die hochfrequenten Schwingungen entstehen in
kapazitiver Spannungsteiler-Schaltung (Dreipunkt-Schaltung) in der Réhre (R6 1) in Verbindung
mit dem Schwingungskreis (L 1, C1/C7), der iiber die Kondensatoren (C4, C8) an das Schwing-
system der Rohre (R6 1) angeschlossen ist. Uber Kondensator (C 8) wird dem Gitter der Réhre die zur
Schwingungserzcugung erforderliche Riickkopplungsenergie zugefithrt. Kondensator (C 4) hilt die
hohe Anodenausgloichsspannung‘ vom Schwingkreis fern und verhindert gleichzeitig einen Kurz-
schluf} der Anodenspannung, da das anodenseitige Ende des Schwingungskreises an Erde liegt. Bei
dieser Schaltung ist also — im Gegensatz zur normalen Dreipunktschaltung — die Anode an Erde
gelegt und die Kathode fithrt Hochfrequenz. Um ein AbflieBen der Hochfrequenz von Kathode nach
Erde und gleichzeitig cinen teilweisen Kurzschluf3 des Schwingungskreises zu verhindern, ist die
Drossel (D 1) eingeschaltet, die der Hochfrequenz einen grofien Widerstand entgegensetzt, den
Anodengleichstrom der Rihre (R6 1) jedoch ungehindert durchliBt.

Die Frequenz der erzeugten Schwingungen wird durch entsprechende ., Frequenzwahl® mit
Kondensator (C 1) grob eingestellt. Eine Feineinstellung kann durch Frequenzangleich mit Konden-
sator (. 9) vorgenommen werden. Um den Einfluf von Temperaturschwankungen — z. B. bei wech-
selnder Flugh6he — und dadurch bedingte Frequenzinderungen cinzuschrinken, ist der dem Konden-
sator (C 1) parallel geschaltete Kondensator (C7) als Gruppenschaltung verschiedenartiger Konden-
satoren ausgefiihrt,

Steuer- u.Verdoppler-Stute HF.-Verstarker-Stufe

V) Schwingungs-
Anzeiger
U1 U2
I
5 <3
»—AS | Mithr-Verstarker
+6V . -

weé
S 1
—>+4s

Frequenz-
Frequenzwahi angleich

Abb. 8: Grundschaltbildﬂir Sender S 17



Die Gittervorspannung erzeugt die Rohre (Ré 1) selbsttiitig durch Spannungsabfall ihres Gitter-
stromes am Widerstand (W 1).

Die Anodenspannung (-} AS) erhalt das Schwingsystem der Rohre (Ro 1) in Parallelspeisung
iiber den Widerstand (W 2).

In der Verdopplerstufe wird die Frequenz der erzeugten Schwingungen verdoppelt.

Wie in Abb. 8 gezeichnet, dienen diesem Zweck Kathode, Gitter und Anode der Rohre (Ro 1).
In diesem Réhrensystem wird die im Schwingungssystem erzeugte Frequenz verzerrt, so dal3 stark
ausgeprigte Oberwellen entstehen, und dann die erste Oberwelle — doppelte Frequenz der Steuer-
stufe — durch einen Schwingungskreis herausgesiebt. Die Heraussiebung der ersten Oberwelle erfolgt
durch entsprechende .. Frequenzwahl* mit Kondensator (C 2), der im Gleichlauf mit Kondensator
(C 1) betatigt wird.

Die Gittervorspannung fiir das Verdopplersystem der Rohre (Ro 1) entsteht ebenfalls am Wider-
stand (W 1).

" Die Anodenspannung (4 AS) erhilt das Verdopplersystem der Rohre (Ré 1) in Serienspeisung
iiber Widerstand (W 4), Drossel (D 4) und Spule (L2) des Anodenschwingkreises. Durch Kondensator
(G 14) wird der Gleichlauf des Schwingungskreises (L 2, C2/C14) mit dem Schwingungskreis der Steuer-
stufe hergestellt und gleichzeitig der Anschlufl des Rotors von Kondensator (C2) an Masse ermbglicht.

In der Hochfrequenz-Verstirkerstufe werden die in der Steuerstufe erzeugten und in der
Verdopplerstufe frequenzverdoppelten Schwingungen verstirkt.

Zu diesem Zweck werden die Schwingungen von einer Anzapfung der Spule (L 2) iiber Konden-
sator (C 15) auf das Gitter der Rohre (R6 2) iibertragen.

Die Gittervorspannung fiir die Rohre (R6 2) wird am kapazitiv (C 13) iiberbriickten Abgriff des
Potentiometers aus den Widerstinden (W 16, W 17) abgegriffen und der Réhre iiber die Zweit-
wicklung des Ubertragers (U 4) sowie die Drossel (D 5) zugefithrt. Etwa tiber die Drossel (D 5) gelangte
Hochfrequenz wird durch Kondensator (C 16) nach Kathode abgeleitet.

Die Anodenspannung (-~ AS) erhilt die Rohre (R6 2) in Parallelspeisung iber die Drossel (D 6).
Kondensator (C 20) hilt die hohe Anodengleichspannung vom Schwingungskreis (L 3/C 3) fern und
verhindert gleichzeitig einen Kurzschlul derselben iiber die Spule (L 3).

Der Schwingungskreis (L 3/C 3) wird cbenfalls auf die doppelte Frequenz wie der Schwingungs-
kreis der Steuerstufe eingestellt. Die entsprechende Frequenzwahl mit Kondensator (€ 3) wird deshalb

im Gleichlauf mit den Kondensatoren (C 1 und C 2) vorgenommen.

In der Hochfrequenzverstirkerstufe erfolgt bei gedriickter Taste Gitterspannungs-
modulation.

Zu diesem Zweck wird eine Modulationsspannung — bei Telegrafie (A 2) — Betrieb Wechsel-
spannung 1000 Hz, bei Telefonie (A 3) — Betrieb verstiarkte Sprechwechselspannungen der Mikro-
fone — tber den Modulations—Ubertrager (U 4) am Gitter der Rohre (R6 2) wirksam. Der Modula-
tionsvorgang ist aus den nachfolgenden Abschnitten 3 und 4 zu ersehen.

Die verstiirkten Schwingungen werden auf den Antennenkreis iibertragen und von der
dort angeschlossenen Stabantenne ausgestrahlt.

Vom Schwingungskreis (C 3/L 3) werden die Schwingungen iiber Kondensator (C 21) und An-
tennen-Anpassungs-Gerit AAG. 17b! mit MeBiibertrager (Mii 1) der Antenne zugeleitet.

Die von der Antenne ausgestrahlten Zeichen bzw. die Modulation wird im Kopfhirer
mitgehort.

Hierfiir wird iiber den MeBubertrager (Mii 1) ein Teil des Antennenstroms einem Hochfrequenz-
gleichrichter zugefiihrt, dessen Richtstrom von einem Schwingungsanzeiger angezeigt wird. Dem
Richtstrom dieses Hochfrequenzgleichrichters ist gleichzeitig eine tonfrequente Wechselspannung
— entsprechend der Modulation der Sendung — iberlagert, die iiber den Ubertrager (U 1) einem
Mithorverstiarker zugeleitet und an dessen Ausgangsiibertrager (U 2) mit Fernhorern abgehort wird.

! Bzw. AAG 17a—1 (je nach Flugzeugbaumuster!)
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Wiihrend des Telegrafie- oder Telefonie-Sendebetriebes erhiilt die R6hre der Steuer-
und Verdopplerstufe eine verminderte Heizleistung, um zu erreichen, daBl zwecks guter
Frequenzkonstanz die Erwiirmung der Réhre bei Sendebetrieb (flieBender Anodenstrom)
gleich der Erwidrmung bei Empfangsbetrieb (kein Anodenstrom) ist.

Zwecks Erlauterung dieses Vorganges ist in Abb. 9 der Heizkreis der Réhre (R6 1) ausfiihrlich
dargestellt.

Bei angezogenem A ,-Relais (R'1) schaltet dessen einer Kontakt einen Teil des Widerstandes
(W 7) kurz, der parallel zum Heizfaden der Rohre (Ro 1) liegt. Der Gesamtstrom des Heizkreises wird
durch den Eisenwasserstoffwiderstand (EW) konstant gehalten. Durch Verkleinern des Widerstandes
(W 7) wird also errcicht, daB durch den Heizfaden der Réhre (R6 1) ein kleinerer Teilbetrag des
konstanten Heizkreisstromes flie3t. Die Heizleistung der Rohre ist damit verringert.

Nach Abfall des A ,-Relais (R 1) — vgl. Abschnitt 3) ersten Absatz — wird der teilweise Kurz-
schlufl des Widerstandes (W17) riickgingig gemacht. Durch den Widerstand (W 7) flieBt jetzt ein
kleinerer Teilbetrag des Heizkreisstromes. Die Heizleistung der Réhre ist damit wieder erhsht.

Der zusitzlich in den Heizkreis eingeschaltete Widerstand (W 1) dient der Herabminderung des
EinschaltstromstoBes. Er wird nach erfolgtem Einschalten durch das Relais (R 1) kurz geschlossen,

Sender (Steuer-u.Verdopplerstufe)

zum C4 ANRoT
Schwingungs-| «——{ -
kreis R -
(L1.¢1) i 2-Relais) t

Ew

- 88 4+ - as 4

Abb. 9 Erweitertes Grundschaltbild fiir Sender S 17, Heizkreis der Steuerstufe

¢) Wirkungsweise bei Telegrafie (A,) Senden

Steht der Betriebsartenschalter am Sch K17 Z auf BzB,so wird die Antenne bei Betiitigen
der Taste fiir die Dauer des unterbrochenen Sendebetriebes selbsttitig an den Sender
geschaltet.

Bei Driicken der Taste erhilt das Ay-Relais (R 1) iiber den Widerstand (W 9) Erregerspannung
(vgl. Abb. 10), zieht an und schaltet mit seinem Arbeitskontakt die Antenne an den Sender. Ein
zweiter Kontakt schliefft cinen Teil der Wicklung des Relais (R 1) kurz. Dadurch wird erreicht, dal}
das Relais (R 1) wihrend der Pausen zwischen zwei Tastzeichen (hochstens etwa !/, Sek.) nicht ab-
fallt, d. h. mit verzogertemn Abfall arbeitet.

In der Betriebsart ,,Telegrafie (A,) erfolgt Gitterspannungsmodulation in der Hoch-
frequenz-Verstirkerstufe des Senders. Die Modulationsspannung wird in einem Tonsummer
erzeugt, in einem Niederfrequenz-Verstiirker verstiirkt und iiber einen Ausgangs-Ubertrager
am Gitter der Hochfrequenz-Verstiirkerrohre wirksam. Zur Erzeugung der Modulationsspannung
dient der Tonsummer mit Réhre (Ro 1) (vgl. Bild 10). Er ist in Dreipunktschaltung aufgebaut. Die
Frequenz der erzeugten Schwingungen ist durch einmalige Abstimmung des Schwingungskreises

(L 1, C2) auf etwa 1000 [z festgelegt.

Die Gittervorspannung erzeugt die Réhre (Ré 1) selbsttitig durch Spannungsabfall ihres Gitter-
stromes am Widerstand (W 2).

Die /\n()denspannung wird der Rohre (Ré 1) in Serienspcisung iber eine Anzapfung der Spule

(L 1) zugefihrt.
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Abb. 10: Erweitertes Grundschaltbild fiir Sender S 17, Betriebsart ,, Telegrafie tonend"’

Sie wird von der Sender-Anodenspannung (-~ AS) am Potentiometer (W 18, W 19) abgegriffen

und — wie ersichtlich — gleichzeitig mit der Sender-Anodenspannung getastet.

Bei Wahl der Betriebsart ,,Telefonie** — also Driicken des Sprechknopfes des Funkers bzw.
Flugzeugfiithrers — unterbricht das As-Relais (R 1) die Anodenspannungs-Leitung des Tonsummers
und setzt diesen auller Betrieb.

Die vom Tonsummer gelieferte tonfrequente Wechselspannung wird in kapazitiver Kopplung
(C 1) auf die zweite Stufe des Modulations-Verstarkers mit Rohre (Roé 4) iibertragen, in dieser ver-
stirkt und iiber den im Anodenkreis liegenden Ubertrager (U 4) dem Gitterkreis der Sender-Ver-
stirkerstufe aufgedriickt.

Die fiir die Arbeitsweise als Verstirker erforderliche Gittervorspannung fur Réhre (R6 4) wird
am Kathoden-Widerstand (W 13) abgegriffen und dem Gitter der Rohre iiber den Widerstand (W 12)
zugefiihrt.

Die Anodenspannung (-~ AE) erhilt die Rohre (R6 4) aber die Erstwicklung des Ubertragers
(U 4). :

Die Schirmgitterspannung, die durch Kondensator (C 11) nach Kathode iiberbriickt ist, wird
von der Empfinger-Anodenspannung am Potentiometer (W 14, W 15) abgegriffen.
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Die beim FuG 17 vorgeschene Betriebsart .. EiV* entfallt beim FuG 17 Z, da letzteres immer mit
der Bordfunkanlage FuG 10 zusammen betrieben wird.

d) Wirkungsweise bei Telefonie (A,) Senden

Die Betriebsantenne wird bei Betiitigen des Sprechknopfes des Flugzeugfiihrers oder des
Funkers (am SchK 17 Z) in den Betriebsarten ,,BzB¢‘* und »»Nav.« selbsttiitig an den Sender
geschaltet.

Bei Driicken des Sprechknopfes ,, FzF* bzw. . Fu* am SchkK 177 erhalt das Relais (R1) im BG 17
Errugerspannung aus der Bordbatterie, zieht an und schaltet mit seinem Arbeitskontakt iiber Wider-
stand (W 9) die Anodenspannung an das Relais (R 1) im S 17. Dieses zieht an und verbindet mit seinem
Umschaltkontakt die Antenne mit dem Sender. Ein zweiter Kontakt schlief3t einen Teil der Wicklung
des Relais (R 1) kurz. Dadurch wird erreicht, daB dieses Relais nach Loslassen des Sprechknopfes
. Fzf* bzw, .. Fu* verzogert abfallt.

Die Sprechwechselspannungen des Fzf-Mikrofons (des Funker-Mikrofons) werden bei Driicken
des Sprf?(ﬁhkn()pfes Fzt (des Sprechknopfes Fu am SchK 17 Z) in einem zweistufigen Modulationsver-
starker verstirkt und modulieren den Sender im Gitterkreis der Hochfrequenz-Verstirkerstufe.

Bei Driicken des Sprechknopfes ,,Fzf‘* erhiilt das Relais (R 1) in der AnschluBdose ADDb 11/16
Erregerspannung aus der Bordbatterie, zieht an und schaltet das Mikrofon des Fzf an den Eingangs-
iibertrager (U 3) des Modulationsverstirkers.

Bei Driicken des Sprechknopfes ,,Funker* am SchK 17 7 erhilt das Relais (R 1) im SchK 17 7
Erregungsspannung aus der Bordbatterie, zieht an und schaltet das Mikrofon des Funkers an den
Eingangsiibertrager (U 3) des Modulationsverstirkers. ‘

Die Speisespannung des Fzf-Mikrofones (des Funker-Mikrofones) wird einmalig am Potentiometer
(W 18) eingestellt, das in Reihe mit der Drossel (D 2) aber die Bordbatterie geschaltet ist. Die Drossel
(D 2) verhindert einen Kurzschluf der vom Mikrofon gelieferten Sprechwechselspannungen iiber die
Bordbatterie.

Die vom Fzf-Mikrofon gelieferte Sprechwechselspannung wird iiber den Ubertrager
(U3) der ersten Niederfrequenz-Verstiirkerstufe des Modulationsverstiirkers mit Rohre
(R6 3) zugeleitet und verstirkt.

Die Gittervorspannung fiir Rohre (R 3) wird am kapazitiv (C 9) iiberbriickten Widerstand (W 10)
abgegrifien und dem Gitter der Réhre iiber die Zweitwicklung des Ubertragers (U 3} zugeleitet.
c20
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Abb. 11: Erweitertes Grundschaltbild fiir Sender S.1 7, Betriebsart ,, Telefonie'
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Die Anodenspannung (+ AE) erhilt die Réhre (Ré 3) iiber den Anodenwiderstand (W 11).

Die in der Rohre (R6 3) verstirkte Sprechwechselspannung wird iiber Kondensator
(C10) dem Gitter der Réhre (R6 2) zugeleitet und nochmals verstiirkt.

Die Gittervorspannung fiir Réhre (R6 4) wird am Widerstand (W 13) abgegriffen und dem Gitter
der Rohre iiber Widerstand (W 12) zugeleitet.

Die Anodenspannung (--AE) erhilt die Rohre (R6 4) iiber die Erstwicklung des U})ertragers (U 4).

Die Schirmgitterspannung wird am Potentiometer aus den Widerstanden (W 14, W 15) von der

Anodenspannung (+AE) abgegriffen.

Vom Anodenkreis der Rohre (R6 4) werden die zweistufig verstirkten Sprechwechselspannungen
des Fzf-Mikrofones iiber den ﬁbertrager (U 4) auf den Gitterkreis der Sender-Verstirkerstufe mit Réhre
(R6 2) ibertragen und dort fiir Modulation des Senders wirksam.

e) Wirkungsweise bei Einpfeifen

Fiir die Betriebsart ,,Einpfeifen‘: arbeitet der Sender bei nichtgedriickter Taste mit
voller Leistung.

Wihrend bei Telegrafiebetrieb die Anodenspannung des Senders getastet wird, erfolgt fir die
Betriebsart ,,Einpfeifen* die Zufithrung der Anodenspannung unter Umgehung der Taste (vgl. Abb. 12).
Zu diesem Zweck wird die Anodenspannung iiber den Kontakt (d) des Schalters (U 1) zugefithrt. Der
Schalter (U 1) ist auf der Achse des Pegelreglers im Empfanger E 17 angeordnet. In Stellung . Ein-
pfeifen** des Pegelreglers schlie3t der Kontakt (d), wihrend bei Empfangsbetrieb der Kontakt (c¢) des
Schalters (U 1) geschlossen und die Taste fiir Telegrafie (A,) Betrieb wieder wirksam ist.

In der Betriebsart ,,Einpfeifen‘‘ ist bei nichtgedriickter Taste die Antenne an den Emp-
finger E 17 Z geschaltet. Wie aus Abb. 12 ersichtlich, ist das (A,)-Relais (R 1) bei offener Taste
spannungslos und somit die Antenne an den Empfinger geschaltet. Fiir die Betriebsart ,,Einpfeifen‘¢
darf die Taste nicht gedriickt werden, damit die Leistung des Senders nicht iiber die Antenne
ausgestrahlt wird.
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Abb. 12: Erweitertes Grundschaltbild fiir Sender S 17, Betriebsart ,, Finpfeifen*

2. Empfinger E17 Z
a) Aufbau

Der Empfinger ist ebenfalls in einem Leichtmetall-GuB3gestell mit Front[;lattc aufgebaut, auf der
alle fir die Betétigung bzw. Prifung erforderlichen Einstellteile und Anschliisse angeordnet sind. Das
GuBgestell besteht aus drei Bauteilen (vgl. Abb. 13), die durch Steckerleisten miteinander verbunden
sind und nach Lésen mehrerer Schrauben voneinander getrennt werden kénnen. Den unteren Bauteil
(NF-Teil) zeigt Abb. 14, auf dem die Steckerleiste fiir die schaltungsgemifBle Verbindung mit dem
mittleren Bauteil (HF-Teil) besonders gekennzeichnet ist.
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Die Frontplatte, die unterteilt ist, enthilt im Oberteil die Betitigungsgriffe ,,Frequenzwahl mit
der dazugehorigen Rastvorrichtung und ,,Frequenzangleich®, im Unterteil den Pegelregler {vereinigt
mit Finpfeif-Schalter) und den Anschluf} fiir Priifgeréitc.iDie Betitigung von Frequenzwahl und Fre-
quenzangleich erfolgt in gleicher Weise wie beim Sender S 17.

Frequenz-Skala (Lupenablesung) Rastenschauzeichen

Frequenz-
angleich

Ré 6

e = : 1 Frequenzwahl
Ré7—" ' f ‘ ~(C 28, €29, C30,

C31)

R6 8 o Pegelregler
(W 36 mit

Schalter U1)

/

Stabilisator StV 706 (W 39) R69 Verricgelung fiir Aufhingung Anschluf} fiir Priifgerit
Abb. 13: Empfinger E 17 Z (vom Gerdtblock getrennt)

Steckerleiste

Stabilisator

(SLV 70/6) (W39)

Abb. 14: Empfinger E 17 Z (NF-Teil)

b) Schaltung

Der Empfinger F 17 Z ist ein 9stufiges Zwischenfrequenzgeriit, dessen Grundschaltbild fiir alle
Betriebsarten in Abb. 15 dargestellt ist. Das ausfiihrliche Schalthild ist aus Anlage 2 zu ersehen.

Die von der Antenne aufgenommene Empfangsenergie wird bei eingeschaltetem Geréit
und losgelassener Taste bzw. offenen Telefonieschaltern in der Hochfrequenz-Verstiirker-
stufe verstirkt.

Die Empfangsenergie wird von der Antenne in induktiver Kopplung (L 9) auf den Eingangskreis
(L 10/C 29, € 36) iibertragen und der Réhre (R6 6) zwecks Verstirkung zugeleitet. Die jeweilige Emp-
fangsfrequenz wird durch ,,Frequenzwahl‘* mit Kondensator (C 29) eingestellt.



An die Spule (L 9) ist auflerdem ein zweiter Schwingungskreis (L 8, C 28) angekoppelt, der zwecks
Aussiebung von Spiegelfrequenzen stets so eingestellt wird, daB seine Resonanzfrequenz wm die doppelte
Zwischenfrequenz (also 6,2 MHz) niedriger liegt als die jeweilige Empfangsfrequenz. Es wird deshalb
die jeweilige Abstimmung durch ,,Frequenzwahl:‘ mit Kondensator (C28) im Gleichlauf mit
Kondensator (C29) vorgenommen.

Die Gittervorspannung?! fiur Rohre (R6 6) wird durch Anschlufy der Kathode (Hochlegen) an das
aus den Widerstinden (W 26, W 25) gebildete — tiber die Anodenspannung geschaltete — Potentio-
meter abgegriﬂen und dem Gitter der Rohre iiber die Widerstinde (W 8, W 14 und W 23) sowie die
Spule (L 10) zugefiihrt. Der fiir die Gittervorspannung maBgebliche Widerstand (W 25) ist durch
Kondensator (C40) iiberbriickt. Kondensator (C36) verhindert einen Kurzschlufy der Gittervorspannung.

Die Anodenspannung (+ AE) erhilt die Rohre (R6 6) ber Widerstand (W 27), der durch Kon-
densator (C 43) nach (— AE) iiberbriickt ist, und die Spule (L. 11) des Anodenschwingungskreises,

Die Schirmgitterspannung, die durch Kondensator (C 39) nach (— AE) iiberbriickt ist, wird am
Potentiometer (W 36) abgegriffen. Sie ist zwecks Anderung der Verstirkung der Rohre (R6 6) und damit
Empfindlichkeitsregelung am ,,Pegelregler* mit Potentiometer (W 30) entsprechend verianderlich.

Die verstirkte Empfangsenergie wird der Mischstufe zugeleitet, dort mit einer Hilfs-
frequenz tiberlagert und gleichgerichtet.

Von der Anode der Rohre (R6 6) gelangt die verstirkte Empfangsenergie an den Schwingungskreis
(L 11/C 30), der ebenfalls auf die Empfangsfrequenz eingestellt wird. Zu diesem Zweck wird die ent-
sprechende ,.Frequenzwahl*“ mit Kondensator (C 30} vorgenommen, der im Gleichlauf mit den Kon-
densatoren (C 28, C 29) betitigt wird. Uber die Spule (L 12) und Kondensator (C45) gelangt dann die

verstirkte Empfangsenergie an das Gitter der Mischrshre (Ro 7).
Die Gittervorspannung der Réhre (R6 7) wird am kapazitiv (C 48) iberbrickten Widerstand (W 29)
abgegriffen und dem Gitter der Rohre iiber Widerstand (W 28) zugefiihrt.

Die Anodenspannung (+ AE) erhilt die Rohre (Ro 7) iiber Widerstand (W 1), der durch Kon-
densator (C 4) nach (— AE) iiberbriickt ist, und die Spule (L 1) des Bandfilters (Bf 1).

Die Schirmgitterspannung wird am Potentiometer aus den Widerstinden (W 30, W 32) abgegriffen;
sie ist durch Kondensator (C 40) nach Kathode itberbriickt.
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Abb. 15: Grundschaltbild fiir Empfinger 117 Z

b Zusitzlich wird der Rihre (Ré 6) eine Regelgittervorspannung zwecks selbsttiitiger Verstiirkungsregelung zugefithrt

(vgl. Seite 34).
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Die zur Erzeugung der Zwischenfrequenz erforderliche Hilfsfrequenz wird in einer
besonderen Schwingstufe des Empfingers erzeugt.

Die Schwingstufe mit Réhre (R 8) ist in induktiver Riickkopplungsschaltung mit abgestimmtem
Anodenkreis aufgebaut. Die Frequenz der Hilfsschwinguhg, die uin den Betrag der Zwischenfrequenz
von der Empfangsfrequenz unterschiedlich sein mul}, wird durch ,.Frequenzwahl** mit Kondensator
(C 31) eingestellt, der im Gleichlauf mit den Kondensatoren (€28, €29, C30) betatigt wird. Um die
Rastencinstellungen verbessern zu konnen, wird der ..Frequenzangleich® mit Kondensator (C49) durch-
gefiihrt. Der zusiitzlich eingeschaltete Kondensator (€ 53) sowie weitere aus Anlage 2 ersichtliche Kon-
densatoren dienen der Herstellung des elektrischen Gleichlaufs mit den Schwingungskreisen der HF-
und Mischstufe und Zwecken der Temperaturkompensation (Ausgleich von Frequenzianderungen infolge

Temperaturschwankungen, wie sie z. B.beiwechselnder Flughéhe sowiebeilingerer Betriebszeitauftreten 2
Die erzeugte Hilfsfrequenz wird auf den Gitterkreis der Mischstufe iiber die Spule (L 19) iibertragen.

Die Gittervorspahnung erzeugt die Rohre (R6 8) selbsttitig durch Spannungsabfall ihres Gitter-
stromes am Widerstand (W 35).

Die Anodenspannung (-+ AE) fiir die Rohre (R6 8) wird an der Glimmstrecke (W 39), die iiber
den Widerstand (W 38) aus der Anodenspannungsquelle gespeist wird, abgegriffen und der Réhre (Ré 8)
iiber Widerstand (W 33) zugefithrt. Kondensator (C 54) hale die Anodengleichspannung vom Gitter

der Rohre fern.

Die Schirmgitterspannung wird ebenfalls an der Gimmstrecke (W 39) abgegriffen und iiber Wider-
stand (W 34). der durch Kondensator (€ 55) nach Kathode iiberbriickt ist, zugefuhrt.

Die durch Gleichrichtung der Empfangs- und Hilfsfrequenz entstandene Zwischen-
frequenz wird in einem 3stufigen bandfiltergekoppelten Zwischenfrequenzverstirker ver-
starkt.

Aus dem Anodenkreis der Mischstufe mit Rohre (Ré6 7) wird die Zwischenfrequenz durch cin Band-
filter (Bf 1) herausgesiebt und von dessen Sekundirschwingungskreis dem Gitter der Rohre (Ré 1)
zwecks Verstirkung zugeleitet. Die Gittervorspannungl fiir die Rohre (Ré 1) wird durch Anschluf} der
Kathode (Hochlegen) an das Potentiometer aus den Widerstinden (W 3, W 4) abgegriffen. Der fiir die
Gittervorspannung mafigebliche Widerstand (W 4) ist durch Kondensator (C 8) iiberbriickt. Die Gitter-
vorspannung wird der Rohre (Ro 1) iiber die Widerstiande (W 8, W 2) sowie die Spule (L 2) des Band-
filters (Bf. 1) zugefiihrt.,

Die Anodenspannung (- AE) erhilt die Réhre (R6 1) iiber den Widerstand (W 6), der durch
Kondensator (C 7) nach Kathode iiberbriickt ist, sowie die Spule (L 3) des Bandfilters (Bf 2).

Die Schirmgitterspannung, die durch Kondensator (C 6) nach Kathode iiberbriickt ist, wird am
Potentiometer (W 36) abgegriffen. Sie ist zwecks Anderung der Verstirkung der Rohre (Ré 1) und damit
Empfindlichkeitsregelung am ,,Pegelregler mit Potentiometer (W 36) — wic bei Rohre (R 6)
— entsprechend verianderbar. v

Die einstufig verstiirkte Zwischcnfrequenz wird tiber das Bandfilter (Bf 2) einer zweiten Zwischen-
frequenz-Verstirkerstufe mit Rohre (R& 2) zwecks weiterer Verstirkung zugeleitet.

Die Gittervorspannung? fiir Réhre (R6 2) wird ebenfalls durch Anschluf} der Kathode (Hochlegen)
an das Potentiometer aus den Widerstinden (W11, W 10, W 9) abgegriffen und dem Gitter der Rohre
tiber die Widerstinde (W 8, W 7) sowie die Spule (L 4) des Bandfilters (Bf 2) zugefiihrt.

Die Anodenspannung (-AE) erhilt die Rohre (Ré 2) aber Widerstand (W 12), der durch Konden-
sator (C 15) nach Kathode iiberbriickt ist, und die Spule (L 5) des Bandfilters (Bf 3).

Die Schirmgitterspannung wird an dem gleichen Potentiometer wie die Gittervorspannung ab-
gegriffen, und zwar vom Verbindungspunkt der Widerstiinde (W 11, W 10); sie ist durch Kondensator
(C 14) nach Kathode iiberbrickt.

Die zweistufig verstirkte Zwischenfrequenz wird iiber das Bandfilter (Bf 3) einer dritten Zwischen-

frequenz-Verstirkerstufe mit Rohre (R& 3) zwecks nochmaliger Verstiarkung zugeleitet.

! Zusiitzlich wird der Réhre (R6 1 bzw. Ré 2) eine Regelgittervorspannung zwecks selbsttitiger Verstirkungsregelung
zugefiihrt. (Vgl. Seite 34.)
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Die Gittervorspannung! fiir die Rohre (Ré 3) wird durch Anschluff der Kathode (Hochlegen) an
das Potentiometer aus den Widerstinden (W 17, W 15, W 16) abgegriffen und dem Gitter der Réhre
itber die Widerstinde (W 8, W 13) sowie die Spule (L 6) des Bandfilters (Bf 3) zugefiihrt.

Die Anodenspannung (+AE) erhilt die Rohre (R 3) iitber Widerstand (W 18), der durch Konden-
sator (C 23) nach (—AE) iiberbriickt ist, und die Spule (L 7) des auf die Zwischenfrequenz abgestimmten
Schwingungskreises (L 7, C 24).

Die Schirmgitterspannung fiir die Rohre (R6 3) wird an dem gleichen Potentiometer wie die Gitter-
vorspannung der Réhre (Roé 3) vom Verbindungspunkt der Widerstinde (W 15, W 17) abgegriffen;
sie ist durch Kondensator (C 21) nach Kathode iiberbriickt.

Die dreistufig verstirkte Zwischenfrequenz wird in der Gleichrichterstufe gleichgerichtet
und so die Tonfrequenz der empfangenen Sendung gewonnen.

Vom Anodenkreis der Rohre (Ro 3) wird die Zwischenfrequenz in kapazitiver Kopplung (C 25)
der als Diode geschalteten Rohre (Ro 4) zugeleitet und in dieser gleichgerichtet.

Die mittels der Gleichrichterstufe erhaltene Tonfrequenz wird in der Niederfrequenz-
Verstiirkerstufe verstirkt und iiber einen Ausgangsiibertrager mit Fernhdrern abgehort.

Zu diesem Zweck wird vom Arbeitswiderstand (W 40) der Réohre (R6 4) die erhaltene Tonfrequenz
iiber Kondensator (C 56) der Rohre (Ro 9) zwecks Verstirkung zugeleitet.

Die Gittervorspannung fiir Réhre (R69) wird am Widerstand (W 42), der durch Kondensator

(C 59) iiberbriickt ist, abgegriffen und dem Gitter der Rohre iiber Widerstand (W 41) zugefithrt.

Die Anodenspannung (+AE), die durch Kondensator (C 58) nach Kathode itberbriickt ist, erhilt
die als Dreipolrshre geschaltete Rohre (R6 9) tiber die Erstwicklung des Ubertragers (U 1).

Von der Zweitwicklung des Ubertragers (U 1) wird die verstirkte Tonfrequenz iiber die Messer-
kontakte an der Riickseite des Empfingers dem Horanschluf des Funkers bzw. dem Eingang des Eiv-
Verstirkers und iiber diesen den Horanschliissen des Fzf und der iibrigen Besatzungsmitglieder zugeteilt.

Fiir die selbsttitige Verstirkungsregelung der Rohren der HF-Stufe und drei Zwischen-
frequenz-Verstirkerstufen wird ein Teil der Zwischenfrequenzspannung am Ausgang des
Zwischenfrequenz-Verstirkers abgegriffen und zur Gewinnung einer — von der Eingangs-
spannung abhiingigen — zusitzlichen Gittervorspannung fiir die Verstirkungsregelung
dieser Rohren benutzt.

Hierfiir wird vom Anoden-Schwingungskreis (L 7/C 24) der Rohre (Ro 3) ein Teil der Zwischen-
frequenzspannung iiber Kondensator (C 26) der als Diode geschalteten Rohre (R 5) zugeleitet und in
dieser gleichgerichtet. Der Richtstrom der Réhre (R 5) erzeugt an den Widerstinden (W20, W 14,

\‘U-é_[ ] Moduiationsverstdrker EiV. Verstdrker
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Abb. 16: Erweitertes Grundschaltbild fiir Empfinger F 17 Z bei Empfangs- Betrieb
1 Zusitzlich wird der Rihre (Ro 3) eine Regelgittervorspannung zwecks sclbsttitiger Verstirkungsregelung zugefilit,

(Vgl. Seite 34.)
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W 8) einen Spannungsabfall. der den Gittern der Réhren (R& 0. Ro t. Ro 2, Ro 3) als zusitzliche
von der Zwischenfrequenzspannung abhiingige Gittervorspannung zugefiihrt wird. Itir die Rohre
(R6 6) wird der Spannungsabfall an den in Reihe geschalteten Widerstinden (W 14. W 8) tiber Wider-
stand (W 23) als zusiitzliche Gittervorspannung benutzt. wihrend die Rohren (Ré 1. R6 2, Ro 3) des

Zwischenfrequenzverstirkers cine kleinere nur am Widerstand (W 8) abfallende — Regelspannung
ither die Widerstinde (W 2 bzw. W 7 bzw. W 13) erhalten. Die Kathode der Réhre (R6 5) ist durch
Anschlufy an das aus den Widerstinden (W 21, W 22) gebildete Potentiometer hochgelegt. Durch diese
MaBnahme ist erreicht. dal} die Rohre (R65) erst dann einen Richtstrom — und somit auch einen Span-
nungsabfall an den Widerstanden (W 20. W 14, W 8) — erzeugt. wenn nicht mehr die volle Verstirkung

des Empfingers erforderlich ist,

Die Zwischenfrequenzspannung und damit auch die Eingangsspannung des Empfangers mul} alzo

einen bestimmten Wert itherschreiten. ehe die selbsttitige Verstirkungsregelung wirksam wird.

¢) Wirkungsweise bei Telegrafie und Telefonie-Empfang

Bei losgelassener Taste wird die Antenne selbsttitig firr die Dauer ununterbrochenen Empfangs-

bhetriebes an den Empfianger gexchaltet.
I ger g

Bei Unterbrechung des Empfangsbetriebes wird der Zwischenfrequenzteil des Emp-
fingers — und damit der ganze Empfinger — auler Betrieb gesetzt.

Bei gedriickter Taste oder Wahl der Betriebsart ..Senden durch den ,.Fef* erhilt die Mischstufe
mit Réhre (R6 7) eine hohe negative Sperrspannung (vgl. Anlage 2). Dadurch ist die Mischstufe aulier
Betrich gesetzt. =0 daf} keine Zwischenfrequenz entstehen kann und somit alle weiteren Empfanger-

g l piang

stufen unwirksam sind. Die negative Sperrspannung wird durch Anschlufi der Kathode von Réhre

o
(R6 7) an das Potentiometer aus den Widerstinden (W 29. W 47) von der Anodenspannung (4+AFE 2)
abgegriffen.

Trotzdem der gesamte Empfinger auller Betrieb gesetzt ist. wird aus Sicherheitsgriinden durch
Offnen eines Kontaktes des — bei Senden angezogen — A ,-Relais (R 1) der Horanschluff vom Ausgangs-
[ bertrager (C 1} abgeschaltet.

Hierdurch kimnen im Empflinger erzeugte Storspannungen das Mithiren der jeweiligen Sendung

nicht beeintrichtigen.

d) Wirkungsweise bei Einpfeifen

Fiir die Betriebsart ,,Einpfeifen‘t wird die Verstirkung des Empfingers wesentlich
herabgesetzt.

In Stellung ..Einpfeifen® des Pegelreglers (W 30) ist der Sechalter (U 1) geschlossen. Dadurch
wird der Widerstand (W 40) parallel z7um Widerstand (W 37) geschaltet. der in Reihe mit Potentiometer

HF -Stute ZF - Stute

RG1

L8 L0
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Abb. 17: Erweitertes Grundschalthild fiir Empfinger 17 7 Betriebsart | Finpfeifen

(W 30) und Widerstand (W 45) die Anodenspannung (+AE) iberbriickt. Der Abgriff des Potentiometers
(W 30) steht hierbei auf der Anfangsstellung (vgl. Bild 10). so dal} die Schirmgitterspannung nur an
der Parallelschaltung der Widerstinde (W 37, W 40) abgegriffen wird.

Die Widerstinde (W 46, W 37) sind sehr klein und dadurch auch die Schirmgitterspannung fiir die

Rohren (R6 6. Ré 1). die infolgedessen praktisch nicht mehr verstirken.
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Fiir die Betriebsart ,,Einpfeifen‘* ist bei losgelassener Taste die Antenne an den Empfinger
geschaltet.

Wie aus Abb. 17 ersichtlich. i=t die W irhungsweise des Ay-Relaix (R 1) die gleiche wie bei Telegrafie-
Senden. Fitr die Betriebsait LAinpleifent wird die Taste jedoclt grundsitzlich nicht betatigt. da die

Energie des — fiir die Betriehsart Einpfetfen unabhiingig v om Driicken der Taste schwingenden

[l el

Senders nicht Giber die Antenne abgestrablt werden soll.

3. Bedienungsgerit BG 17

Sehwingung=anzeiger (J 1)

Telefonictaste
(et FuG 1T 727
nicht beniitzen)

Stecekerleiste

Abb. 18: Bedienungsgerdt BG 17 (Vorderansicht)
a) Aufbau

Das Bedienungsgeriat BG 17 ist in einem Leichtmetall-Guigestell mit Frontplatte aufgebaut
und auf beiden Seiten mit Platten aus Isolicrmaterial abgedeckt. Zwei Seitenansichten nach Abnahme

dieser Isolierplatten zeigen die Abb. 19 und 20. die durch Hinweise erlautert sind.

In Abb. 20 ist die Steckerleiste fir die Zuzammenschaltung des Bedienungsgeriites mit dem Sender

S 17 besonders deutlich zu sehen.
Der innere Aufbau des Bedienungsgerites unterteilt =ich in einen Tongenerator (A.-Summer
gag g
mit Rohre (Ro 1). Modulations- und EiV-Verstirker mit Rohren (Ro 3. Ro 4) cowie Mithor-Verstirker

mit Rohre (Ro 2). die jeweils zu diesen Tetlgeritten gehdrigen Rohren sind aul Abb. 19 und 20 durch

[

Iinweise gekennzeichnet,

b) Schaltung und Wirkungsweise

Wie im vorhergehenden Abschnitt 1T bereits cowithnt, sind im Bedienung=gerit folgende Teilgerite

raumlich angeordnet:
Tongenerator (A,-Summer).
Modulations- und FEiV-Verstirker sowie Mithir-Verstirker.

Die Schaltung und Wirkungsweisze dieser Teilgeriite wird in den folgenden Abschnitten 1—3 er-

lautert.

Die ausfithrliche Gesamtschaltung des Bedienungsgerites ist aus Anlage 3 zu ersehen.,
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Ré 4 Ré3

Schwingungsanzeiger (J 1)

Verkehrsartenschalter (U 1)
(Bei FuG 17Z in Stellung
L. Pt arretieren!)

ithrung bei Verschraubung
mit Empfianger E 177

Abb. 19: Bedienungsgerit BG 17 (Ansicht von der Seite des Empfingers

Ro 2 Ro 1

Steckerleiste

Abb. 20: Bedienungsgerit BG 17 (Ansicht von der Seite des Senders )
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I.Tongenerator (A,-Summer)

Bei Betiitigen der Taste wird im Tongenerator zwecks Modulation des Senders fiir die
Betriebsart ,, Telegrafie tonend** (A,) eine tonfrequente Wechselspannung von etwa 1000 Hz
erzeugt.

Der Tongenerator mit Rohre (Ré 1) ist in Dreipunkischaltung aufgebaut. Nihere schaltungs-
technische Einzelheiten sowie die Wirkungsweise bei Modulation des Senders sind bereits im Abschnitt

IT A 1c (Seite 20) umrissen,

2.Modulations- und EiV-Verstiarker

Der Modulations- und EiV-Verstérker ist zweistufig ausgefithrt. Die Wirkungsweise des Modulations-
Verstirkers fiir die Betriebsart ,,Telegrafie tonend** (A 2) in Verbindung mit dem Tongenerator ist im
Abschnitt IT A 1c (Seite 26) dargestellt. Die Wirkungsweise des Modulations-Verstirkers fiir die Betriebs-
art ., Telefonie* (A,) ist aus Abschnitt IT A 1d (Seite 28) zu erschen.?

3.Mithorverstidrker

Wie bereits im Abschnitt I A 2 (Seite 29) erwiihnt, werden die von der Betriebsantenne
ausgestrahlten Zeichen mitgehort. Zu diesem Zweck wird ein Teil der modulierten Antennen-
energie gleichgerichtet, dadurch die Modulation herausgesiebt und nach Verstirkung in
einem Mithorverstirker am HoranschluB des Gesamtgeriits mit Kopfhérern abgehort.

Uber cinen MeBiibertrager (Mii 1) wird dem Antennenkreis hochfrequente Energie entzogen, und
durch einen im (Mii 1) eingebauten Hochfrequenz-Gleichrichter (vgl. Abb. 22) wird die dadurch ausge-
siebte tonfrequente Modulation der Sendung iiber eine Hochfrequenz-Drossel (D 7) und einen Uhcrtrager
(U 1) mit Parallelwiderstand (W 25) einem Verstirker mit Rohre (Ro 2) zugeleitet. Das in den Gleich-
richterkreis zusétzlich eingeschaltete Instrument (J 1) zeigt den Richtstrom des Hochfrequenz-Gleich-
richters an und erméglicht an Hand des jewciligen Ausschlages eine Beurteilung der abgestrahlten
Antennenenergie. Die weiterhin in den Gleichrichterkreis eingeschaltete Hochfrequenz-Drossel (D7)

verhindert ein Eindringen hochtrequenter Energie in den Mithorverstirker.
Der Mithérverstirker ist einstufig mit Eingangs- und Ausgangs-Ubertrager ausgefiihrt.

Die fiir beste Verstiarkung erforderliche Gittervorspannung fir Réhre (R6 2) wird am Kathoden-
widerstand (W 5), der durch Kondensator (C 5) firr Tonfrequenz iiberbriickt ist. abgegriffen und dem
Gitter der Rohre (Ré 2) iiber die Zweitwicklung des Ubertragers (U 1) zugeleitet.

Die Anodenspannung (+AE), die durch Kondensator (C 0) nach Kathode iiberbriickt ist, erhilt
die als Dreipolrohre geschaltete Rohre (R 2) iiber die Erstwicklung des Ausgangs-Ubertragers (U 2).

Vom Ausgangs-Ubertrager (U2) wird die verstirkte Tonfrequenz den Telefonen der
Besatzungsmitglieder zugeleitet.

Die Telefone der Besatzungsmitglieder liegen in Parallelschaltung iiber den Widerstand (W 20)
an der Zweitwicklung des ﬁbcrtragers (U 2).
Der.,,Fi‘ baw. ,,Fzf* horen die jeweilige Sendung mit, wenn der Verbindungsschalter am SchK 177

entweder auf ,,Fu‘ bzw. ,,Bes.** geschaltet wird.

Der Funker kann auch in der Stellung ..Bs* die Sendung mithdren, wenn er sich am SchK 13

in den EiV-Verkehr einschaltet (Stellung Ft+EiV).

4. FEiV-Verkehr

Wiihrend des Sende- und Empfangsbetriebes stehen alle Besatzungsmitglieder — unab-
hiingig vom Mithoren des jeweiligen BzB-Verkehrs — miteinander in EiV-Verkehr. Der
Funker nimmt am EiV-Verkehr der Besatzung in Stellung ,, FT-+-EiV‘ des FT-EiV-Schalters
am SchK 13 teil.

Wie aus Abb. 21 ersichtlich, sind die Mikrofone der Besatzungsmitglieder so geschaltet, daf} eine
Modulation des Senders S 17 durch den EiV-Verkehr der Besatzung ausgeschlossen ist.

! Die Einschaltung des FuG 17 Z in den EiV-Betrieb der Anlage I'uG 10 ist aus Abb. 21 ersichtlich.
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Da der . Fzl* bei Telefoniesenden durch Driicken des Sprechknopfes sein Mikrofon doppelpolig
aut” den Eingang des Modulations-Verstirkers umgeschalter hat. kann er <ich in den direkten EiV-

Verkehr der Besatzung nur dureh Loslassen des Hprt‘(-hkm)})ﬁ*s einschalten.

Die Spe*isvspmlmmg dex Fuf-Mikrofones wird (i Sendebetrieh am Potentiometer (W 18) ab-

gegriffen. Fiir KiV-Verkehe erbilt das Faf-Mikrofon — ywie die Mikrofone aller Gibrigen Besatzungs-
mitglieder - Spvhwp;ulﬂun;j vom Potentiometer (W 12). das im RG 10a des FuG N\ angeordnet ist,
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B. Vorsatzgerit ZVG 17 Z

Das Vorsatzgerdt, Baumuster ZVG 17 Z, besteht aus einem Geriiteblock mit den Ausmallen
1125176 193 mm. Diesem Geréteblock ist eine Schutzkappe aufgeschoben, die mit zwei rot markierten
Rindelschrauben befestigt wird, Abb, 23 und 24 zecigen die Vorder- bzw. Riickansicht des Vorsatz-

geriites ZVG 17 7.

Befestigungsschrauben fiir Schutzkappe

Abb. 23:

Vorderansicht

des Gerdieblockes

Zapfen fiir Aufhingung

1«&:

Ld

AAbb. 24
Riickansicht

des Gerdteblockes

Messerkontakte
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Ré 1

Ro 1
R6 3

Ré 2

i)

bR

Abb. 26: Gerdteblock ohne Schutzkappe
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1. Aufbau

Der Geridteblock ist als Leichtmetall-GuBgestell mit verstirkter Grundplatte und abnehmbarem
NF-Teil ausgefiihrt. Die beiden Bauteile sind durch 4 Schrauben zusammengehalten. Der NF-Teil wird
durch einfaches Verdrahten gegeniiberliegender Lotésen schaltungsgemifl mit dem HF-Teil verbunden.

——— NF-Teil

Grundplatte

HE-Teil ~

Aufhiingezapfen HF-Ubertrager U1 Ro 2 Ro 1
Abb. 27: Rechte Seitenansicht des Gerdteblocks ( Seitenwand und Schutzkappe abgenommen )

Ré 4
Ré 1t
Ré 3
Ré 2 -
HF-Teil
NF-Teil
Zapfen fiir Aufhingung Grundplatte

Abb. 28: Linke Seitenansicht des Geriteblocks ( Seitenwand, Rohrendeckblech und Schutzkappe abgenommen )
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Der mit der Grundplatte fest verbundene HE-Teil hat 2 Kammern, die im wesentlichen den Rahmen-
bzw. Anodeniibertrager sowie dic zugehbrigen Rohren Ro 1 und Ré 2 der Gegentakt-Uinschaltver-
stiarkerstufe mit den notwendigen Schaltmitteln enthalién.

Zwei weitere mit dem HI-Teil fest verbundene Kammern enthalten den L m=chalttransformator,

die Phasenvergleichshriicke und die dazugehsrigen Schaltmittel.

Der abnehmbare NEF-Teil enthilt:

Die MeBstufe fiir die Ausgangsspannune mit der Rohre (Ro4) und die Verstirkerstufe tiir die
gang=xt =

Seitenanzeige mit Réhre (Ro 3) und Ausgangsiibertrager (U 4).
Die dazugehérigen Sehaltmittel sind auf einem gemein=amen Schalthrettehen angeordnet.

Die Grundplatte enthilt neben der Verdrosselung und Verblockung einen Belastungswiderstand
sowie zwel Messerkontaktleisten. die heim Einhingen des Vorsatzgerites in die entsprechenden Feder-
kontakte des Aufhiingerahmens ARV 177 cingreifen. Die 4 aullen an der Grundplatte angebrachten
Zapfen ergeben beim Einhdngen in den Aufhingerabmen die erforderliche Fihrung und bewirken in
Verbindung mit den beiden federnd gelagerten Haken am Authingerahimen nach dem Finhingen die
feste Verriegelung.

Die Grundplatte mit allen Schaltteilen und abgenommenem Abdeckbleeh ist aus Abh. 29 epsichtlich,

Belastungswiderstand

Messerhontakileisten <

Aulhiingezaplen

Abb. 29: Untersicht des Ceritebiocls ( Schutzkappe und Deckblech abgenommen )

2. Schaltung
Das Zielflugvorsatzgeriit ZVG 17 Z umfaf3t 3 Stufen, die Gegentakt-Umschaltverstirker-
stufe, die geregelte Verstiirkerstufe fiir Seitenanzeige und die MeBstufe fiir Ausgangs-

spannungsanzeige. Das Grundschaltbild ist in Abb. 30 dargestellt, der ausfithrliche Stromlaufplan
ist aus Anlage 4 zu erschen.

Die vom Peilrabhmen aufgenommene Emplangzencrgic wird in der Betrichsart Zicllug (Stellung

~Nav." am Betriehsartenwahlschalter des SehK 17 7) an den Eingangsiibertrager ((11) gelegt. Durch
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die Kondensatoren €38, C 39 wird die Rahmenspannung symmetriert und die richtige Resonanzlage

der Erstwicklung (L1 1 2) des l“l)('rt.ragors Ci cingestellt.

Im Ulwrtmgvr U1 wird die symmeltrizehe Ralimenspannung nach Trennung vom Antenneneffekt
des Rahmens in eine unsyminetrische Spannung iibergefithrt und g]('i(',hphasig tiiber die betden Konden-
satoren C 22 und C 23 an die Gitter der beiden Réhren Ro 1 und Ro 2 der Gegentakt-Umschaltver-
stirkerstufe gelegt. Die beiden Rohren Bo 1 und 6 2 dieser Stufe haben einen doppelten Verw endungs-
zweck., Einerseits wirken sie in Verbindung mit den beiden HF-Ulwrtragom U1 und U2 als reiner
HI-Verstirker und andererseits liefern sie zusammen mit dem Nlﬂ‘-[fbertragvr C 3 und den frequenz-
bestimmenden Kondensatoren €19 und € 20 in der Schaltung eines NI-Gegentakigenerators die zur

wechselweisen Sperrung einer dieser Réhren erforderliche l,“n]schaltfr(‘qm'n'/, von 25 Haz.

Die beiden Gleichrichter G 1 und G 2 geben der L mschaltspannung eine trapezihnliche Form.
Die betden Drosseln D1 und D 2 verhindern cine Beeintrichtigung der an den Gittern der beiden
Réhren Ro I und R 2 liegenden Rahmenspannung. Die erforderliche Gittervorspannung der Rohren
Ro 1 and Ro 2 wird durch die W iderstinde W 1 und W 2 zusammen mit dem fiir erstarkungsabgleich
vorgesehenen Potentiometer W 3 crzeugt. Infolge der im 25 Hy Rhythmus wechselweise gesperrten
Rohren Ré 1 und Ro 2 gelangt die verstirkte Rahmenspannung abwechselnd an L | bzw. 1 2 des im
Anodenkreis licgenden l“,b(-rtmgcrs U 2. Die beiden auf L 1 bzw. 1.2 induktiv gekoppelten Spulen L. 3
bzw. 1.4 sind zuecinander gegenliufig gewickelt. Iin Sekundirkreis des Ubertragers U 2 erscheint die
H’(lhmvnspznmung im Rhyvthmus von 25 Hz in ihrer Phase um 180 umgepolt und wird dadurch mit
der der Zweitw icklung des [..1])«‘1'11"‘:;11'1'5 [ zugefithrten llilf%anl(‘unvnspunnung wechselwelse addiert

bzw. subtrahiert,

Die llilfsunl('nn«nspannung wird mit Hilfe der im Authingerahmen ARK 7 7 untergebrachten
Antennendros=el D 4 direkt aus dem Peilrabmen PR 17 7 gewonnen. Der Kondensator C 37 dient zur

Dosicrung der lli]f'ﬁzmt('nn(*nspunnung.

Dic im Rhvthmus der T mxchaltfrequenz umgepolte durch Superposition von Hilfsantennen und
Rahmenspannung am Sekundiirkreis des Ubertragers U2 entstandene hochfrequente Energie wird
dem Empfanger K177 zugefishrt. Hier fihrt nach der ersten Hochfrequenzverstirkung die Uberlagerung
mit der Oszillatorfrequens zur Bildung der Zwischenfrequenz. Nach 3stufiger Verstirkung der Zwischen-
frequenz wird diese dureh den Gleichrichter demoduliert. Diese demodulierte ZF wird iiber ein HF-
KRabel wieder dem ZVG 17 7 zugefithrt und an das Gitter der Rohren Ro 3 und Ro 4 gelegt.

Die Rohre R6 3 arbeitet als Verstirker mit aul die Umschaltfrequenz abgestimmtem Anoden-
krei<. Die fiir die Arbeitsweise als Verstirker erforderliche Gittervorspannung wird am Widerstand

W 23 crzeugt und Gber den Widerstand W 2¢

dem Gitter zugefiihrt.

D S NP

Kisarterine

e
>

RA o

worsalsgerit LVG 17 7,
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Der Kondensator C 25 bildet zusammen mit der Erstwicklung des Ulmrtragers U 4 den abgestimm-
ten Anodenkreis. An der Zweitwicklung des Ubertragers U 4 entsteht daher eine Wechselspannung
von der Frequenz des Umschaltgenerators, deren GroBe und Phasenlage von der jeweiligen Stellung
des Peilrahmens zum Sender abhingig ist. Diese am Ubertrager U 4 der Verstirkerstufe fiir die Seiten-
anzeige gewonnene Spannung wird in der Phasenvergleichsbriicke nach Betrag und Phase mit der
am Ubertragor U3 an einer besonderen Wicklung abgenommenen Umschaltspannung verglichen.
Dieser Vergleich liefert die Seitenanzeige am AFN,

Das Potentiometer W 13 dient zum Abgleich der Phasenvergleichsbriicke. (Siehe Abb. 31.)

N I

: AFN

| J J W13
I oV e,

!

c2
82
U2 (4 l
4
i_N 1 J2

Abb. 31: Grundschalthild fiir Phasenvergleichsbriicke

Die Ausgangsspannungsanzeigc am AFN erfolgt durch die in Abb. 32 gesondert dargestellte
Briickenschaltung. Die Rohre Ro 4 ist als veranderlicher Widerstand zu betrachten, dessen Steuerung
durch die gleichgerichtete Zwischenfrequenz erfolgt.

Vor Anlegen dieser Spannung muf} die Briicke mit dem Potentiometer W 18 abgeglichen werden.

Aus der Abb. 32 ist ersichtlich, daB W 22 als Gitterableitwiderstand und W 16 als Kathoden-
widerstand wirken. W 15 dient zur Strombegrenzung. Die Widerstinde W 17 und W 18 einerseits und
W 21 andererseits bilden die entsprechenden Briickenwiderstiinde.

i
Abb. 32: Briicke fiir Ausgangsspa

3. Wirkungsweise in der

In der Betriebsart ,,BzB* liefert das Vorsatzge jsspannungsanzeige.
Diese Anzeige ist erforderlich, um auch in grofer K n Sender abstimmen
zu konnen. Das Abstimmen in der Betriebsart ;sem Falle die Fest-
antenne am Kingang des Empfangers E 177 I ie zugefithrt wird als

in der Betriebsart Nav.



4. Wirkungsweise in der Betriebsart ,,Nav‘

In der Betriebsart ,,Nav® wird die hochfrequente Energie vom Peilrahmen aufgenommen. Die
Festantenne ist in dieser Betricbsart durch das Antennenrelais abgeschaltet. Die Ausgangsspannungs-
und Seitenanzeige wird im Zielflugvorsatzgerit ZVG 17 Z in der unter ,.2°° beschrichenen Weise gewonnen.
Die Seitenanzeige erfolgt an den Anzeigeinstrumenten (AFN) derart, dal jede Kursabwei-
chung bei angeflogenem Sender einen Ausschlag gleichen Sinnes hervorruft. Fliegt das Flugzeug
vom Sender weg, so ist der Ausschlagssinn entgegengesetzt. Der chrﬂug ist auf Seite 064 Absatz 8
beschrieben. Die Ausgangsspannungsanzeige kann zur Abstimmung auf unmodulierte Sender verwendet
werden. (S. Ziffer 3.) Sie ist ein MaB fiir die relative Feldstirke und ermiglicht dadurch eine grobe Ab-
schitzung des Abstandes vom anzufliegenden Sender.

C. Einbauteile

1. Aufhingerahmen AR 17 Z

Der im Flugzeug auf 6 Schwingungsdimpfer Rb 10 eingebaute Aufhingerahmen dient zur Auf-
hingung des Geriteblockes FuG 17Z sowie dessen Anschlul} an den Verteillerkasten VK 17 uber
drei zehnpolige Bandkabel.

a) Aufbau

Der Aufhingerahmen AR 17 Z besteht aus einem Aluminium-GuBrahmen, in dessen Mittelteil
fiinf 10})0]ige Steckerleisten montiert sind, in die die Messerkontakte des Geriiteblockes FuG 17 Z beim
Einhingen desselben eingreifen. Nach Lésen von 11 rot umrinderten Schrauben kann ein Deckel auf
der Riickseite abgenommen werden.

b) Schaltung

Die innere Verdrahtung im Aufhingerahmen AR 17 Z ist aus dem Stromlaufplan (Anlage 9) er-
sichtlich. Gegeniiber dem Aufhingerahmen AR 17 ist im Aufhiingerahmen AR 17 Z folgendes gedndert:

Die Verbindung von Klemme 37 im AR 17 Z mit der Klemme 37 im Verteilerkasten VK 17 wurde
auf Klemme 44 im Aufhingerahmen gelegt (MeBleitung). Das Antennenkabel wird nicht vom Auf-
hingerahmen iiber den Verteilerkasten herausgefiihrt, sondern geht vom Aufhidngerahmen AR 17 Z
direkt zum Antennenrelais ARK 17 Z. Das Verbindungskabel zwischen dem Aufhiingerahmen
AR 17 Z und dem Antennenrelaiskasten ARK 17 Z muf3 die gleiche Linge haben wie bei der
Anlage FuG 17 das Verbindungskabel vom Aufhingerahmen AR 17 zum Verteilerkasten
VK 17.

2. Aufhingerahmen ARV 17 Z fiir Zielflugvorsatzgerit ZVG 17 Z
a) Aufbau

Abb. 33 zeigt den aus Alu-Blech geprefiten und auf der Unterseite mit einem Alu-Deckel verschenen
Aufhingerahmen ARV 17 Z. Die Montage erfolgt auf vier Schwiingungsdémpfer Rb 10. Zwel Kontakt-
leisten sind vorne in der Mitte montiert, in diesen greifen beim Einhiingen des Zielflugvorsatzgerites
ZVG 177 die Messerkontakte ein. Um leichte Auswechselbarkeit zu erméglichen, sind die HI-Zu-
fiihrungskabel durch Stecker mit dem Aufhingerahmen ARV 17 Z verbunden. Die Betriehsspannungen
werden iiber ein 10poliges Bandkabel, welches im Verteilerkasten VKV 17 Z durch einen 10poligen
Bandkabelstecker gelost werden kann, dem ARV 177 zugefiihrt.

Im Aufhidngerahmen ARV 17 Z sind die Antennendrossel zur Gewinnung der Hilfsantennenspan-
nung sowie ein Trimmer fir die Dosiernng derselben und zwei weitere Trimmer zum Abgleich der
Rahmenspannung untergebracht. Die Anodenspannung ist mit einer seitlich am Aufhidngerahmen

ARV 17 Z angebrachten 50-mA-Schraubsicherung abgesichert.

Die innere Verdrahtung im Aufhingerahmen AR 17 Z ist aus dem Stromlaufplan (Anlage 9)
ersichtlich.
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Bandkabelstecker

O pol. Bandkabel

Schraubsicherung

Federkontaktleisten

Abb. 33: Vorderansicht des Aufhingerahmens ARV 17 Z fiir Vorsatzgerit ZVG 17 7

b) Schaltung
Die Hchaltungsmiiﬁig(' Verbindung derim Aufhiinguruum untergebrachten HE-Baateile zeigt Abb. 34.
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Besonders muf3 darauf hingewiesen werden, dal3 ohne Kabelabgleichgerit (KAG 17 Z)
an den Trimmern C37, C 38 und C 39 nichts geiindert werden darf. Der Finbau in verschiedene

Flugzeugtypen kann verschiedene Einstellungen dieser Trimmer erfordern. Hieriiber ist der jeweilicen
greusiyy J g

Einbauanweisung Genaueres zu entnehmen.

3. Verteilerkasten VK 17

Der Verteilerkasten VK 17 besteht aus Aluminiumguf3.
Nach Lésen von acht rot umrinderten Schrauben kann ein Deckel aus Aluminiumgul abgenommen

werden. Der Verteilerkasten ist imn Flugzeug fest montiert {ohne Schwingungsdiampter).
Der Verteilerkasten VK 17 vermittelt den Anschlufy an die V erkabelung.
Die Weiterverbindung zum AR 177 geschicht durch drei zehnpolige Bandkabel mit Stecker
4. Verteilerkasten VKV 17 Z fiir Vorsatzgerit ZVG 17 Z

Der Verteilerkasten VKV 17 7 ist aus Aluminiumblech geprelit. Nach Lisen von vier rot umriin-

derten Schrauben kann ein Deckel. ebenfalls aus Aluminicmblech gepref3t. abgenommen werden.

Abb. 35: Vertetlerkasten VKV 17 Z
Fliegerklemmen fiiv Anschlufl des Kabels 151 F
Einfithrung
fiir Kabel 143 T

Liinfithrung fiir

Peilrahmenkabel

Abb. 36: Vertetlerkasten VKV 17 Z geiffnet



Der Verteilerkasten VK'V 17 7 enthilt 10 Fliegerklemmen fiir den Anschluf3 des 10adrigen SAM-
Kabels 151 F einerseits und andercrseits eine Leiste mit 10 Kontakten zur Aufnahme des 10poligen
Bandkabelsteckers Ln 26993.

Weiterhin werden das Peilrahmenkabel und die Verbindungskabel FuG 17 7 itber diesen Verteiler-
kasten gefihrt.

Die Montage erfolgt hinter dem Aufhiingerahmen ARV 17 Z, ohne Schwingungsdampfer.

5. Schaltkasten SchK 17 Z
a) Aufbau

Der Schaltkasten SchK 17 Z ist auf einem Leichtmetall-GuBigestell aufgebaut, welches durch eine
Kappe aus Leichtmetallblech abgeschlossen ist.

Auf der Frontseite sind die im Betrieb zu betatigenden Schaltteile angeordnet.
Alle Einzelteile wie : Relais, Schalter, Sprechknopf usw., sind im GuBrahmen fest montiert.

Beim Einhingen wird durch 4 Federleisten auf der Riickseite die elektrische Verbindung mit der
SchaltkastenfuBlplatte SchK F 17 Z hergestellt.

Um eine Verwechslung mit dem Schaltkasten SchK 13, der die gleiche Form und GroBe wie der
SchK 17 Z hat, zu verhindern, ist am SchK 17 Z eine mechanische Sperre vorgesehen, so daf3 das Ein-
hangen desselben in die SchK F 13 unmdoglich ist.

Fr Movmil Fot 177 taida
- Hev.Wehbichslior dus
SRR a4l Aunt

~  Beebsarten . FuGIZan

H2B FuG7Z  Basatzing

Funker

Abb. 37: Schaltkasten Sch K 17 7

b) Schaltung und Wirkungsweise

Der Schaltkasten SchK 17 Z ermoglicht die Wahl der drei Betriebsarten : »BzB“ — A 1¢ —  Nav*
durch Schalter U 5, sowie die Umschaltung des FuG 17 Z auf Besatzung (Bes.) bzw. Funker (Fu.)
mittels Schalter U 6.

In der Schalterstellung ,,BzB‘ ist das FuG 17 Z als normales Sende- und Empfangsgerit
verwendbar. Der Funker kann den Sender S 17 besprechen, wenn er den ,,Sprechknopf Fu‘“ am SchK 17Z
driickt (Verbindungsschalter U 6in Stellung ,.Fu®); die Anzeigelampe am SchK 17 Z leuchtet dabei auf.
S 17 kann mittels Taste Z 17a getastet werden. Wobei die Anzeigelampe nicht aufleuchtet.

Durch den Verbindungsschalter U 6 kann die Anlage in der Stellung ,,Besatzung* in die EiV ein-
geschaltet werden, in der Stellung ,,Funker hort nur dieser den Empfang iiber FuG 17 Z, er kann die
Empfangslautstirke durch den ., Lautstirkeregler Fu* passend einstellen.
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In der Betriebsart ,,Nav‘‘ wird durch den Betriebsartenwahlschalter U 5 dem Antennenrelais
die Relaisspannung weggenommen. Das FuG 17 7 liegt dann iiber das ZVG 177 am Peilrahmen.

Das Zielflugvorsatzgeriat bekommt iiber Relais R 1 und Betriebsartenwahlschalter U 5 in Stellung
-, Nav* Anodenspannung (-+AE 2). Durch das Relais R 2 werden die Anzeigeinstrumente fiir Navigation
(AFN) entweder auf FuG 17 Z oder auf PeilG 5 bzw. FuBl 1 umgeschaltet.

Die genaue Einschaltung des Schaltkastens SchK 17 Z in die FlL-Bordfunkanlage FuG 17 Z ist

aus Anlage 9 zu ersehen.

6. SchaltkastenfuBBplatte SchKF 17 Z

Aufhingehaken

Messerkontakte

mech. Sperre

Abb. 38: Schaltkastenfufplatte Sch K F 17 Z

a) Aufbau

Abb. 38 zeigt die Schaltkastenfullplatte SchKF 17 Z. 6 Kontaktleisten mit je 11 Kontakten sind
auf der Frontseite eines LeichtmetallguBrahmens montiert. Der Schaltkasten SchK 17 Z wird in die
Aufhiingevorrichtung an der Schaltkastenfulplatte SchKF 17 Z eingehingt und mit zwei Schrauben
befestigt. Um ein irrtiimliches Einhingen eines SchK 13 in die SchaltkastenfuBiplatte SchKF 17 Z zu
verhindern, ist eine mechanische Sperre vorgesehen (s. Abb. 38).

Ferner trigt die SchaltkastenfuBlplatte SchKF 17 Z die rote Aufschrift: ,,Nur fiir SchK 17 Z*“.

b) Schaltung
Die genaue Schaltung und Einschaltung der SchaltkastenfuBplatte SchKF 17 Z ist aus Anlage 9

zu ersehen.
Bei Montage miissen die Verbindungen zwischen Klemme 540 und 3038 eingelegt
werden.
7. Anzeigeinstrumente fiir Navigation

In der Anlage FuG 17 Z werden zur Sichtanzeige die von PeilG 5 bzw. FuBl 1 bekannten An-
zeigeinstrumente fiir Nav. (AFN 1) bzw. (AFN 2) verwendet.

a) Aufbau

Die Anzeigeinstrumente enthalten 2 Systeme. Von den beiden Zeigern zeigt der senkrechte, dessen
Nullage in der Mitte liegt, die Kursabweichung an, der waagerechte die Ausgangsspannung des Emp-
fingers. Die vorhandene Glimmlampe wird fiir die Anlage FuG 17 Z nicht verwendet.
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(AFN 2 4 AFN 1)
Abb. 38a: zlnzm'g()inslrum(’ntﬁir Navigation
b) Schaltung

Die Einschaltung der AFN in die Gesamtanlage ist aus dem Stromlaufplan (Anlage 9) ersichtlich.
Fiir die Anlage FuG 17 Z wird neben dem Anzeigeinstrument des Flugzeugfiihrers immer ein zweites
fir den Funker zur Abstimmung auf unmodulierte Sender benétigt. Bei Verwendung von ,,AFN 1
(in dlteren Flug‘zeugbaumustern) ist die Kontaktschraube im Aufhingerahmen ARV 17 Z
in Stellung , 1+ einzuschrauben. Bei Verwendung von ,,AFN 2¢¢ muf3 die Kontaktschraube in
Stellung ,,2¢ eingeschraubt werden.

8. Taste T 17 a
a) Aufbau

Die Taste T 17 a {vgl. Abb. 39) ist in ein Gehduse aus Isoliermaterial eingebaut und auf einen
Unterteil auswechselbar angeordnet. Das Unterteil ist im Flugzeug fest eingebaut. Mit der seitlich
heraustretenden Anschluﬁleitung, die unter Verwendung eines zugentlastenden Schnurschutzes be-
festigt ist, wird die Taste Z 17 a an der SchaltkastenfuBplatte SchK F 17 Z ebenfalls unter Verwendung
cines zugentlastenden Schnurschutzes befestigt und iiber die Verkabelung der Einbauteile fiir den
Sender wirksam.

b) Schaltung und Wirkungsweise

L

Die Taste T 17a dient der Anodenspannungstastung des Senders. Eine parallel zum Tastkontakt
(vgl. Anlage 9) (Stromlaufplan) geschaltete Reihenschaltung von Widerstand (W 1) und Kondensator
(C1) dient in Verbindung mit den Drosseln (D 1--D 2) der stérungsfreien Tastung des Senders.

Taste T 17a mit Entstérung (Vorderansicht gediinet) Taste T 17 a mit Entstérung (Riickansicht gesffnet)

Abb. 39: Taste T 174
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9. Umformer U 17
a) Aufbau
Der Aufbau des Umformers ist auf einem Leichtmetall-GuBgestell vorgenommen und durch eine
abnehmbare Kappe mit Entlitftungsschlitzen mechanisch geschiitzt. Nach Lésen der rot gekennzeichneten
Schrauben (vgl. Abb. 40) kann die Kappe vom Umformer abgehoben werden.

Der Umformer wird — wie der Geritblock — auf eine zugehérige Fullplatte gehiingt und auf
dieser mit der in Abb. 40 gekennzeichneten Verriegelung gesichert. Der schaltungsgemiile Anschluf}
des Umformers an die Verkabelung des Gesamtgerites erfolgt iber Messerkontakte, die in entsprechende

Kontaktaufnahmen der FuBlplatte eingreifen.

Der innere Aufbau ist aus Abb. 41 zu ersehen; er ist in zwei Baugruppen unterteilt. Die obere
Baugruppe umfafit die Umformermaschine, die unter Verwendung federnder Zwischenlagen befestigt
ist. Im unteren Bauteil sind alle hoch- und niederfrequenten Entstorungsmittel sowie zwei Relais
angeordnet, deren Wirkungsweise aus dem folgenden Abschnitt b hervorgeht.

Verriegelung fiir Aufhingung

Abb. 40 Umformer U 17 ( Auflenansicht)

Abb. 41: Umformer U 17 (Innenansicht)
( Abdeckblech fiir Umformermaschine abgenommen)



b) Schaltung und Wirkungsweise

Der Umformer U 17 ist ein aus der Bordbatterie betriebener Gleichstrom-Gleichstrom-Umformer,
der alle fiir den Betrieb von Sender, Empféinger und Bedienungsgerit erforderlichen Spannungen und

Strome liefert.

Die jeweils fiir die einzelnen Teilgerite erforderlichen Leistungen sind in den entsprechenden Ab-
schnitten der technischen Daten angegeben.
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Abb. 42: Erweitertes Grundschaltbild fiir Umformer U 17 Belastungsausgleich

Die aus dem ausfiihrlichen Stromlaufplan (Anlage 7) erkennbaren hochfrequenten Entstérungs-
mittel sind fiir den Frequenzbereich von 0,2—60 MHz wirksam, so daBl — wie vorgesehen — auch die
Anodenspannungen fir das Zielflugvorsatzgeriit ZVG 17 Z entnommen werden kénnen. Um eine
Beschadigung von Empfingerrshren zu vermeiden und zu diesem Zweck eine gleichbleibende Spannungs-
abgabe des Umformers zu erzielen, ist der Umformer auf der Generatorseite durch Potentiometer
belastet. Der Querstrom dieser Potentiometer entspricht der Stromaufnahme der Empfinger (E 17 Z
bzw. EZ 4) und wird bei Zuschaltung dieser Empfanger entsprechend deren Anodenstromaufnahme
durch selbsttitig schaltende Relais verringert. Die vom Umformer gelieferte Héchstanodenspannung
(+ AS) ist durch die Reihenschaltung von Drossel (D 6) und Widerstinden (W 2, W 6, W 7) — letzterer
mit Parallelwiderstand (W 4) — belastet. Nehmen die Rohren des Empfiangers E 177 nach erfolgtem
Einschalten Anodenstrom auf, so erregt dieser das Relais (R 2) und schaltet den Widerstand (W 4) ab.
Da der Widerstand (W 4) so dimensioniert ist, daB seine Stromaufnahme dem Anodenstromverbrauch
des Empfingers E 177 entspricht, sind infolgedessen — nach seiner Abschaltung durch Relais (R 2) —
die Spannungsverhiltnisse am Verbindungspunkt der Widerstande (W 6, W 7) gleichgeblieben. Die
Gesamtanodenspannung unterliegt infolge dieser SchaltmaBnahme trotz Zuschaltung des Empfiangers
¥ 17 Z keiner Schwankung. :

10. Umformer-FuB8platte UF 17
a) Aufbau

Die Umformer-FuBplatte, die fest im Flugzeug eingebaut ist, dient der Aufhingung des Um-
formers sowie dessen Anschlu an die Verkabelung des Gerits und der anderen Einbauteile. Innerhalb
der Umformer-FuBplatte sind in zwei Kammern, die im Betriebszustand durch eine Kappe mit Ent-
liftungsschlitzen abgedeckt sind, alle in Anlage 7 verzeichneten Schaltteile eingebaut. Abb. 43 zeigt
eine Ansicht der gedffneten Umformer-FuBplatte. Durch Hinweise sind alle Schaltteile sowie Anschlisse
eindeutig gekennzeichnet.

b) Schaltung und Wirkungsweise

Die Wirkungsweise des Eisenwasserstoffwiderstandes (EW) sowie des Relais (R 1) und Widerstandes
(W 1) ist bereits beim Sender (Abschnitt IT A 1b, Seite 24) erliutert und dort nachzulesen. Ferner ist
in der FuBplatte ein Potentiometer aus den Widerstinden (W 2, W3, W6 und W 4, W5, W7) an-
geordnet, das der Herstellung einer Mittelanzapfung der Bordbatterie dient. Die Widerstinde (W 6,
W 7) sind an den beiden Schmalseiten der FuBlplatte in besonderen Gehzusen angeordnet.



Klemmleiste Aufhinge-
fiir Kabel- haken fiir
anschluf} Umformer
Eisen-
wasserst.- Relais R 1
Wiederst.
(EW)
Potentio-
meter (W 2,
W3, W4,
W 5)
Abdeckblech -
Abb. 43: Umformer-Fufiplante UF 17 ( Abdeckblech abgenommen )
11. AnschluBBdose ADb 11/16
a) Aufbau

An der AnschluBdose ADb 11/16, die der Zusammenschaltung des Bordfunkgerites FuG 17 Z
mit dem Bordfunkgerit FuG 10 dient, sind keinerlei Einstellteile angeordnet. An einer in Abb. 44 mit
Kabelklemmschellen bezeichneten Stelle ist die AnschluBleitung fiir die Fliegerkopfhaube des . Fazf.*
befestigt und — wie die zur AnschluBdose fithrenden Kabel — vor Einbau an die KabelanschluBleiste

in der Anschlufidose angeschlossen,

Befestigungsschrauben

fiir Kappe

Kabel-Klemmschellen

Abb. 44: Anschlufidose ADb 11/16

b) Schaltung und Wirkungsweise

Die Schaltung der Anschluldose ADb 11/16 ist aus Anlage 5 zu ersehen. Die ADb 11/16 verbindet
das FuG 17 Z schaltungsmiBig mit der Anlage FuG 10. Das eingebaute Relais R 1 bewirkt u. a. die
Umschaltung des Mikrofons des Fzf. von FuG 10 auf FuG 17 Z. Dic Schaltung ist bei der Wirkungs-
weise von Sender, Empfinger und Bedienungsgerit im jeweils erforderlichen Umfang erliutert. Einen
Uberblick iiber die Arbeitsweise im Rahmen des Gesamtgeriites vermittelt Anlage 8 (Ipolige Dar-

stellung).
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12. Antennenrelaiskasten ARK177Z
a) Aufbau
Im Antennenrelaiskasten ARK 17 7Z sind zwei gleiche Relaissysteme montiert. Ein Aluminium-
gehiuse mit Deckel schlieBt dieselben dicht ab. In Abb. 45 ist der Antennenrelaiskasten ARK 17 Z
m Vorderansicht zu sehen.

Abb. 45: Antennenrelaiskasten ARK 17 7,

b) Schaltung

Das Antennenrelais bewirkt die hochfrequenzmiiﬁige Umschaltung des FuG 17 Z von der Fest-
antenne auf das Zielﬁugvorsatzgerz’it VG 177Z.

Die Einschaltung des Antennenrelais in die Flg.-Bordfunkanlage FuG 17 Z ist aus der Anlage 9

ersichtlich.

Im nicht gezogenen Zustand des Relais liegt das Zielflugvorsatzgeriit ZVG 17 Z am FuG
17 Z, im gezogenen Zustand liegt die Festantenne am FuG17 Z.

13. Peilrahmen PR17Z (mit Peilrahmenkabel PRK17Z)
a) Aufbau

Der Peilrahmen PR 17 Z besteht aus dem eigentlichen Rahmen, der isolierten Fufiplatte und dem
PeilrahmenfuB. Alles Wesentliche ist in Abb. 46 durch Hinweise gekennzeichnet. Der Peilrahmen wird
an dem festgelegten Einbauort (vergl. IV A 3) in der Rumpfmitte genau quer zur Flugzeuglings-
achse montiert. Fiir die Justierung gilt folgendes: Der Peilrahmen wird mit 6 Schraubenbolzen auf die
Flugzeughaut aufgeschraubt. Zunichst wird er durch die drei Langlscher des Rahmenflansches so fest-
geschraubt, daB3 dabei die Langlochmitten verwendet werden, damit eine Verstellmoglichkeit in beiden
Richtungen vorhanden ist. Nach sorgfiltigem Einstellen der Rahmenrichtung werden die restlichen drei
Lécher von dem oberen Ring durch den Peilrahmenflansch und die Flugzeughaut gebohrt., Wahrend
der Peilrahmenflansch iiber der Haut liegt, sitzt der starke Beilagering unter dieser. Der diinne Ring
dient zum Verdecken der Langlicher.

b) Schaltung

Der Peilrahmen PR 17 Z ist ein Einwindungsrahmen von 30 cm Durchmesser. Er ist durch das
Peilrahmenkabel PRK 17 Z (Ln 29094) mit dem Verteilerkasten VKV 17 7, verbunden. Um beim Einbau
des Rahmens Verwechslungen zu vermeiden, ist die eine Seite des RahmenfuBes iiber der Kabelein-
fithrung mit ,,V*, die andere an der entsprechenden Stelle mit ,,H* bezeichnet (vorne — hinten).

Die Anschluiklemmen fiir das Peilrahmenkabel sind mit ,,1* und ,,2** bezeichnet und miissen wie
im Stromlaufplan (Anlage 9) mit den entsprechenden Klemmen im Verteilerkasten VKV 17 Z ver-
bunden werden. Bei Verwechslungen der Rahmenanschliisse oder falschem Einbau des Rahmens
(Verwechslung von ,, V¢ u. , H¢ ) erfolgt seitenverkehrter Ausschlag an dem AFN.
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Das Peilrahmenkabel PRK 17 Z (Ln29094) besteht aus einem 2 m langen elektrisch ab-
geglichenen zweipoligen Hochfrequenzkabel, der Type Vacha 750 C.

Rahmen

isol. Fuflplatte

Gummidichtung

Rahmenfuf} Abdeckring

Kabeleinfithrung

Erdungsband

Abb. 46: Peilrahmen PR 17 Z

14. Antennenanpassungsgeriite

Fiir die Einbauten in die verschiedenen Flugzeugbaumuster wird die Art des Antennenanpassungs-
gerites jeweils besonders festgelegt. Die Anpassung der Antenne ist je nach Kabellinge und Anpassungs-
gerit verschieden. Im allgemeinen werden fiir jedes Flugzeugbaumuster besondere Vorschriften fur den
Einbau und Abgleich der Antennenanlage herausgegeben. Bisher wurden die Antennenanpassungsgerite

AAG 17 a—lund AAG 17 b verwendet. Uber die Anbringung der Antenne s. auch IV A 2 b.
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I11. Betriebsvorschrift

A. Betriebshinweise

1. Einhingen des Geriteblocks FuG177Z

a) Vor dem Einhingen des Gerdteblocks Stromquelle an den dafiir vorgesehenen Selbstschaltern aus-

schalten, und zwar

1.
2.

Selbstschalter fiir Umformer U 17 (10 Amp.) auslésen.

Selbstschalter fir Réhrenheizung (6 Amp.) auslésen;

b) Achtung!
Priifen. ob im Verteilerkasten (hinter Aufhingerahmen des Geriteblocks) Sicherungen eingesetzt

sind (je 1 Stiick 200 mA und 300 mA).

¢) Geritebloek einhingen.

i.

2.
3.

0.

Vor Einhiingen des Gerateblocks darauf achten, dafl die Schlitze der Verriegelungen senkrecht
stehen.

Geritblock in die Haken des Aufhéingerahmcns einhidngen.

Geriteblock vorsichtig gegen den Aufhiingerahmen driicken. Darauf achten, da8 die Zapfen am
Aufhingerahmen ordnungsgemif in die Fithrungen am Geriteblock eingreifen.

. Verriegelung mit Einstellschliissel eindriicken und um /4 Umdrehung (90°) verdrehen, so daf3

die Schlitze der Verricgelungen waagerecht stehen.

. Die rechte Verriegelung stets nach links drehen,

die linke Verriegelung stets nach rechts drehen.

Verriegelung priifen.
Geriiteblock muf fest auf dem Aufhéngerahmen sitzen.

Die Schlitze der Verriegelungen miissen waagerecht stehen und die beiden roten Markierungs-
punkte verbinden.

2. Einhdngen des Zielflugvorsatzgeridts ZVG177Z

a) Vor dem Einhingen des Geriits Stromquellen an den dafiir vorgesehenen Selbstschaltern aus-

schalten, und zwar

1.
2.

Selbstschalter fiir Umformer U 17 (10 Amp.) auslésen ;

Selbstschalter fur Réhrenheizung (6 Amp.) auslssen.

b) Achtung!

Priifen, ob im Aufhingerahmen ARV 17 Z eine 50-mA-Sicherung eingesetzt ist.

¢) Geriit einhin gen.

1.

Das Vorsatzgeriit zuerst in die oberen Haken einhingen.
Der linke Haken gibt die seitliche Fahrung.

. Das Vorsatzgeriit unten andriicken, bis Verschliisse einschnappen.

. Verriegelung priifen.

Das Vorsatzgerit muB fest auf dem Aufhidngerahmen sitzen. Die beiden unten am Aufhénge-
rahmen ARV 17 Z befindlichen Riegel missen die zugehorigen Zapfen des Vorsatzgerits voll-
stindig umfassen.
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3. AnschlieBen der Kopfhauben

a) Fliegerkopfhaube an Brechkuppelung der Anschlufidose ADb 11/16 (,,Fzf.*) anschlielen.
b) Fliegerkopfhauben an Brechkuppelungen der AnschluBBdosen des Gerits FuG 10 anschlief3en.

¢) Die Brechkuppelung fiir den Anschluf3 der Fliegerkopfhaube des Funkers befindet sich
bei Bordfunkanlagen FuG 10 in Zusammenschaltung mit FuG 17 Z nicht mehr wie bisher
am SchK 13, sondern am SchK 17 Z.

B. Erkldrung der Rastenfeststellung und des Rastvorganges

Am Sender und Empfinger sind je 4 Rastenfeststellungen mit Kennzeichen (I, II, A, (1), ange-
ordnet, die zwecks Betriebserleichterung der Festlegung von 4 Betriebfrequenzen dienen. die mindestens
25 kHz (1 Teilstrich der Skala) voneinander verschieden sein miissen. Bei der Einstellung kann iiber
schon festgelegte Rasten hinweggegangen werden, ohne daB diese gelost werden miissen.

Das Losen bzw. Anziehen der Rastenfeststellungen erfolgt durch Links- bzw. Rechtsdrehen von
Rastschrauben mit einem dafiir vorgeschenen Einstellschliissel.

Den Rastenfeststellungen zugeordnet sind Schauzeichen mit Kennzeichen (I, 11, A, (1) in denen
weille Felder (Rasten eingeschnappt) oder dunkle Felder (Rasten ausgehoben) erscheinen kénnen.

1. Vorbereitungen fiir die Einstellungen von Rasten

Vor jeder Einstellung von Rasten dafiir sorgen, daB die Schraubenschlitze der Rastschrauben den
roten Markierungsring schlieBen und in den Rastenschauzeichen dunkle Felder sichtbar sind. Der
Einstellvorgang hierfiir ist nach Ziffer 1 bzw. 2 vorzunehmen.

a) Z. B. im Rastenschauzeichen I ist bei Betitigung von ., Frequenzwahl® iiber den ganzen Abstimm-
bereich ein weiles Feld sichtbar. Der Schlitz der Rastschraube I steht quer zum roten Markiervngs-
ring.

1. In einer belicbigen Stellung von Frequenzwahl Rastschraube mit Einstellschliissel durch Rechts-
drehen festziehen.

2. Frequenzwahl verdrehen. Rastenschauzeichen zeigt dann ein dunkles Feld.

3. Mit den Rastenfeststellungen, deren Schauzeichen bei Betiitigung von Frequenzwahl iiber den
ganzen Abstimmbereich ebenfalls ein weiles Feld zeigen, in gleicher Weise verfahren (wie unter
1 und 2).

b) Z. B. im Rastenschauzeichen II ist bei Betitigung von Frequenzwahl iiber den ganzen Abstimm-
bereich cin dunkles Feld sichtbar. Der Schlitz der Rastschraube 1T steht quer zum roten Markierungs-
ring.

L. In einer beliebigen Stellung von Frequenzwahl Rastschraube mit Einstellschliissel durch Rechts-
drehen festziehen.

bo

Bei Betitigung von Frequenzwahl erscheint dann im Rastenschauzeichen II bei einer bestimmten
Stellung ein weifles Feld, das bei weiterer Drehung von Frequenzwahl wieder dunkel wird.

3. Mit den Rastenfeststellungen, deren Schauzeichen bei Betiitigung von Frequenzwahl iiber den
ganzen Abstimmbereich ebenfalls ein dunkles Feld zeigen, in gleicher Weise verfahren (wie unter

1 und 2).

2. Rasten von Betriebsfrequenzen
a) Fir gleiche Betriebsfrequenzen am Sender und Empfinger Rastenfeststellungen mit gleichen
Rastenschauzeichen (z. B. I) wihlen.
b) Rasten einer Betriebsfrequenz mit z. B. Raste 1.

1. Frequenzwahl betiitigen, bis zum Rastenschauzeichen Il ein weiles Feld erscheint (Raste ein-

geschnappt).
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. Rastenfeststellung IT mit Einstellschliissel durch Linksdrehen losen. Der Schlitz der Rastschraube

mul} quer zum roten Markierungsring stehen.

Mit Frequenzwahl Betriebsfrequenz nach Skala einstellen (hierbei bleibt im Rastenschauzeichen II
ein weiles Feld sichtbar).

- Rastenfeststellung II mit Einstellschliissel durch Rechtsdrehen festziehen, dabei Frequenzwahl

festhalten. ‘
Der Schlitz der Rastschraube muf3 den roten Markierungsring schlieBen.
Die Betriebsfrequenz ist gerastet. Bei geringer Links- bzw. Rechtsdrehung von Frequenz-

wahl erscheint im Rastenschauzeichen IT ein dunkles Feld (Raste ausgehoben). Bei Wiederein-
stellung der gerasteten Frequenz erscheint wieder ein weiles Feld (Raste eingeschnappt).

¢) Alle nicht benétigten Rasten (z. B.1, A) an einem Ende des Abstimmbereiches gemeinsam an einem
Punkt der Abstimmskala festlegen.

1.

Frequenzwahl betitigen, bis im Rastenschauzeichen I ein weifles Feld erscheint (Raste ein-

geschnappt).

. Rastenfeststellung I mit Einstellschliissel durch Linksdrehen 16sen.
. Mit Frequenzwahl nach Skala, z. B. 47,6 MHz, einstellen.

. Rastenfeststel]ung I mit Einstellschliissel durch Rechtsdrehen festziechen, dabei Frequenzwahl

festhalten.

- Frequenzwahl betitigen, bis im Rastenschauzeichen ein weies Feld erscheint (Raste einge-

schnappt).

. Rastenfeststellung mit Einstellschliissel durch Linksdrehen lgsen.

- Frequenzwahl betitigen, bis im Rastenschauzeichen I ein weilles Feld erscheint (Raste einge-

schnappt: nach 3. bei 47,6 MHz).

- Rastenfeststellung mit Einstellschliissel durch Rechtsdrehen festziehen, dabei Frequenzwahl

festhalten.

In den Rastenschauzeichen I sind zugleich weile Felder sichtbar (beide Rasten eingeschnappt).

Bei geringer Verdrehung von Frequenzwahl erscheinen dann in beiden Rastenschauzeichen gleich-

zeitig dunkle Felder (beide Rasten ausgehoben).

C. Betrieb

1. Einschalten der Anlage

Achtung! Bei Inbetriecbnahme des Gerits am Boden mit Speisung aus Stromquellen, deren

Spannung belastungsabhingig ist — also z. B. Netzgeriit —, die Handgriffe gemil Ziffern 1—3 und
5—6 sofort nacheinander ausfithren.

a) Selbstschalter fiir Rohrenheizung des FuG 177 einschalten durch Eindriicken des schwarzen
Knopfes.

b) Schlepp-Antennenschalter am Fern-Bedienungsgerit FBG 3 (FuG 10) auf Mittelstellung.

c¢) Selbstschalter fiir Réhrenheizung des FuE 10 einschalten durch Eindriicken des schwarzen Knopfes.

d) 1 Minute warten.

e) Selbstschalter fir Umformer U 17 einschalten durch Eindriicken des schwarzen Knopfes.

f) Selbstschalter fiisr Umformer U 10/E einschalten durch Eindriicken des schwarzen Knopfes.

g) Selbstschalter Umformer U 10/S einschalten durch Eindriicken des schwarzen Knopfes.



2. Abstimmen des Empfingers E177Z

a) Fliegerkopfhaube an der Brechkuppelung Funker am SchK 17 Z anschlieBen.

b) Am Schaltkasten SchK 13 (FuG 10).
F T/E.iV. Schalter im Feld ,,Funker* auf F T--E.iV. stellen.
Alle iibrigen Schalter am SchK 13 auf ,,Aus** schalten.

¢) Am SchK 17 Z den Verbindungsschalter auf Bes., den Betrichsartenschalter auf BzB stellen.
d) An der Anschludose ADb 11 (FuG 10) Verkehrsartenschalters auf ,,EiV - BzB*.
e} Am Empfinger E 17 Z.

Pegelregler bis zum Voranschlag aufdrehen, nicht bis zum Endausschlag (Stellung einpfeifen).
Fur spiteren Zielflug ist volles Aufdrehen des Pegelreglers bis zum Voranschlag unbedingt
erforderlich, da sonst die Uberflugstelle nicht geniigend markiert wird.
f) Befohlene Empfangsfrequenzen rasten.
1. Befohlene Empfangsfrequenz mit Bleistift auf dem Schild neben Rastenschauzeichen I notieren.

2. ..Frequenzwahl* drehen, bis im Rastenschauzeichen 1 ein weifles Feld erscheint (Raste I ein-

geschnappt).
3. Rastenfeststellung I mit Einstellschliissel durch Linksdrehen 16sen.

4. Befohlene Empfangsfrequenz nach Skala (bzw. nach Empfang der befohlenen Gegenfunkstelle)
nur mit ,,Frequenzwahl‘¢ einstellen.

Rastenfeststellung 1 mit Einstellschliissel durch Rechtsdrehen festziehen; dabei ,,Frequenzwahl*
festhalten.

D

6. Bei voll (bis zum Voranschlag) aufgedrehtem Pegelregler — ohne Vorhandensein von Empfang —
ist ein deutliches Rauschen im Kopfhérer wahrnehmbar.

g) Ist Empfang in Ordnung bzw. deutliches Rauschen im Kopfhirer vernehmbar, kurzseitig Sprech-
knopf ,,Fu* am SchK 17Z oder Sprechknopf ,.Fzf.” (oder, falls vorhanden, Taste T 17a) driicken.

Sofortige Unterbrechung des Empfanges bzw. Rauschens. Etwa !/, Sek. nach Loslassen des Sprech-
knopfes Fu bzw. F'zf (der Taste T 17a) wieder Empfang.

Der Empfiinger ist betriebsklar!

Bei Bedarf weiterer Betriebsfrequenzen mit Hilfe der Rastenfeststellungen II, A, O rasten (Fre-
quenzangleich stets auf ,,0°° belassen).

3. Abstimmen des Senders S17

a) Fliegerkopfhaube an Brechkuppelung ,.Funker® am SchK 17 Z anschlieflen.
Am Schaltkasten SchK 13 (FuG 10).
b) FT/EiV-Schalter im Feld ,,Funker auf FT-+EiV stellen. Alle iibrigen Schalter am SchK 13 auf

,,Aus‘‘ schalten.
Am SchK 17 Z.
¢) Verbindungsschalter auf ,,Bes*’, Betriebsartenschalter auf ,,BzB* stellen.
An der Anschlu3dose ADb 11 (FuG 10).
d) Verkehrsartenschalter auf ,,EiV4-BzB*.
Am Sender S 17.
e) Befohlene Sendefrequenz rasten.
1. Befohlene Sendefrequenz auf dem Schild neben Rastenschauzeichen I notieren.

2. ,.Frequenzwahl** drehen, bis im Rastenschauzeichen I ein weifles Feld erscheint (Raste I ein-

geschnappt).
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Rastenfeststellung I mit Einstellschliissel durch Linksdrehen 16sen.,
Befohlene Sendefrequenz mit ,,Frequenzwahl** nach Skala einstellen.

Rastenfeststellung T mit Einstellschliissel durch Rechtsdrehen festziehen ; dabei »Frequenzwahl
festhalten.

f) Zwecks Priifung der Betriebsbereitschaft des Senders.

1.

2.

3.

Sprechknopf ,.Fu* bzw. ,,Faf* (oder Taste T 17a) driicken. Schwingungsanzeiger am BG 17

mul} guten Ausschlag zeigen.

Bei gedriicktem Sprechknopf ,,Fu*- bzw. ,,Fzf-“Mikrofon besprechen. Zeiger des Schwingungs-
anzeigers am BG 17 muf} leicht pendeln, Besprechung muf} deutlich mitgehért werden.

Taste 17a (falls eingebaut) driicken. Telegrafie-Modulation muf} deutlich mitgehdrt werden.

Der Sender ist betriebsklar!

g) Bel Bedarf weitere Sendefrequenzen mit Hilfe der Rastenfeststellung 1T, A, O rasten. (Frequenz-
angleich stets auf 0% belassen.)

4. Betitigung wihrend des Fluges

Am Sender S 17 und Empfinger E 17Z des Bordfunkgerites FuG 17Z wird die befohlene

Betriebsfrequenz grundsitzlich vor dem Fluge eingestellt und gerastet (eine der vier Raststellungen 1,
II, A, 7). Wihrend des Fluges ist, wie fiir nachstehende Betriebsmaglichkeiten angegeben, zu verfahren.

a) BzB- bzw. BzE-Verkehr.

1
2

3.

6.

-1

. Der Betriebsartenwahlschalter des SchK 17 Z ist in die Stellung ,,BzB* zu bringen.

. Der Verbindungsschalter des SchK 17 Z steht normalerweise auf ,.Besatzung®.

Der Funker hért an der normalen ..Funker-Brechkuppelung® (diese ist bei Anlagen mit FuG 17 Z
in den SchK 17 Z eingefiihrt). Am SchK 13 ist auf FT +EiV geschaltet.

Der Funker stimmt mit dem Frequenzangleich genau auf die Gegenstelle ab. Die Ausgangs-
spannungsanzeige der AFN wird als Abstimmanzeige verwendet. (Die Navigationswahlschalter
am SchK 13 miissen dabei auf ,,Aus* stehen.) Ein Abstimmen der Antenne ist nicht erforderlich.

Die ADb des Fzf. steht in Stellung EiV +BzB.

Der Fzf. iibernimmt den BzB bzw. BzE-Verkehr. Wihrend des Sprechens muf} er den Sprech-
knopf am Steuerhorn driicken. (Anzeigelampe am SchK 17 Z leuchtet auf.) Wihrend die Gegen-
stelle sendet, kann sie nicht gerufen werden.

Es ist daher mit einem Anruf zu warten, bis die Gegenstelle auf Empfang geht. Die gesamte
Besatzang hért den BzB- bzw. BZE-Verkehr, mitsprechen kann auler dem Fzf. notigenfalls der
Fu durch Driicken des Sprechknopfes am SchK 17 Z. Anzeigelampe am SchK 17 Z leuchtet auf.

Schwingungsanzeiger am BG 17 muf} brauchbaren Ausschlag zeigen.

Der Funker kann erforderlichenfalls A-2-Verkehr mit der Taste T 17a machen. Der Verbindungs-
schalter des SchK 17 Z steht dabei in Stellung ,,Fu*, damit die iibrige Besatzung nicht durch
den Modulationston in EiV-Verkehr gestort wird. Am SchK 13 ist auf FT+NFF geschaltet.
Die Anzeigelampe am SchK 17 Z leuchtet nicht auf.

b) A1 — Dauerstrich — Senden.

Betriebsartenwahlschalter des SchK 17 Z auf ,,A 1° stellen. Der Sender gibt dann unmoduliert
Dauerstrich. Am Schwingungsanzeiger muf} ein brauchbarer Ausschlag vorhanden sein.
Die Anzeigelampe am SchK 17 Z leuchtet auf.

c) Zielflug.

1.

2.

Beide Navigationswahlschalter am SchK 13 des FuG 10 auf »Aus® stellen. (In dieser Stellung
liegen die AFN am FuG 17 Z

Betriebsartenschalter des SchK 17 Z zunichst, wie oben beschrieben, fiir genaue Abstimmung
auf den anzufliegenden Sender, auf ,,BzB* legen.
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. Verbindungsschalter des SchK 17Z steht normalerweise auf ,,Besatzung®, da nur in dieser Stellung

die Anlage in EiV eingeschaltet ist und ein Anruf der Gegenstelle auch wihrend des Zielfluges
von der gesamten Besatzung gehort werden kann, und zwar an allen Brechkuppelungen, an denen
auch iV gehort wird. Der Schalter wird auf ,, Funker* umgelegt, wenn die EiV durch dic Zielflug-
Anlage becintrichtigt wird, z. B. beim Zielflug auf ténend modulicrte Sender. Der Funker kann
Storungen durch Herunterregeln der ,,Lautstirke Fu* am SchK 17 Z vermeiden.

. Der Lautstirkeregler am Empfinger des Geriteblocks FuG 17 Z mull withrend des Zielanfluges

immer auf Vorendstellung bleiben (nicht Maximalstellung, da sonst Betriebsart ,.Einpfeifen‘‘).

Den anzufliegenden Sender am Frequenzangleich des Empfiangers E 17 Z genau abstimmen, und
zwar nach der Ausgangsspannungsanzeige an den AFN (hérbar sind nur modulierte Sender).

Betriebsartenwahlschalter des SchK 17 Z auf ,,Nav** umlegen.

Die Zielfluganzeige ist betriebsbereit; Kursabweichung links ergibt Linksausschlag, Kurs-
abweichung rechts — Rechtsausschlag, solange der Sender angeflogen wird. Beim Abflug vom
Sender ist die Zuordnung umgekehrt.

. Der Uberflug iiber den Sender ist durch ein starkes Pendeln (mehrmaliges Durchschlagen des

Zielfluganzeigers von links nach rechts und umgekehrt) bemerkbar. Ist die FuG 17 Z-Anlage in
die EiV eingeschaltet (Stellung ,,Besatzung am Verbindungsschalter), so kann der ﬁberﬂug
durch einen deutlichen Modulationston in der EiV wahrgenommen werden.
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Bei Betrieb mit Fu G 17 Z beide Nav. Wahischalter des SchK 13 auf ,Aus” stellen.

@Ausgangsspannung-und Zielfluganzeige an den AFN des F lugzeugfihrers und

Funkers ist vorhanden.

@ Das Abstimmen auf den Sender erfolgt in dieser Stellung durch den Funker nach

der Ausgangsspannungsanzeige am AFN des Funkers.
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IV. Betriebshinweise und Wartungsvorschrift

A. Betriebshinweise

Bei der Verwendung des Ultrakurzwellen (UKW)-Nachrichtengerétes FuG 17 Z sind die beson-

deren Eigenschaften der Ultrakurzwellen zu beachten. Als solche sind im wesentlichen zu beriicksichtigen :
1. Begrenzung der Reichweite durch die .,optische Sichtentfernung“;

2. Einflul von Riickstrahlern auf die Richtwirkung der Antennen;

3. EinfluB von Riickstrahlern auf den Peilrahmen ;

4. Stéranfilligkeit durch Zindstsrungen von Motoren.

1. Begrenzung der Reichweite durch die »optische Sichtentfernung

Die Reichweite der UKW ist bei den Senderleistungen, wie sie bei FuG 17 Z verwendet werden
(einige Watt), von einer gewissen Entfernung (etwa 15 km) an praktisch dadurch gegeben, dal} zwischen
der Sende- und Empfangsantenne ..optische Sicht bestehen muB, d. h. daB einerseits die Antenne der
Bordfunkstelle maglichst hoch in bezug auf die weitere Umgebung aufzubauen ist und daB anderer-
seits die Reichweite um so groBer ist, je hoher sich das Flugzeug iiber den zwischen ihm und der Boden-
funkstelle gelegenen Gelinde befindet. Kleine und mittlere Geléindeerhebungen in diesem Raum, die
eine tatsichliche optische Verbindung unméglich machen, stéren die Ausbreitung nicht, auler wenn
sie sich in groler Niahe von einer der beiden Antennen befinden.

In Anlage 13 ist die optische Sichtlinie (Héhe in Abhingigkeit von der Entfernung?) durch eine
Gerade dargestellt. Die angegebenen Reichweitenkurven gelten fiir Bord-Boden- und Boden-Bord-
Verkehr unter folgenden Bedingungen :

Bodensender etwa 20 Watt (z. B. kl. Funktrupp ¢ mot.);

Bodenantenne anf 6-m-Steckmast im freien Gelande (s. 2a)

Flugzeug in normaler Fluglage (s. 2b);
Bordfunkanlage in gut gewartetem Zustand (s.3)

keine allzu groBen Bodenstérungen (s. 4).

Die Telegrafie-Reichweite ist deshalb etwas groBler, weil die Telegrafiezeichen besser aus dem Stor-
spiegel herausgehort werden kénnen als Sprache im Telefoniebetrieb.

Beispiel: Befindet sich ein Flugzeug mit Bordfunkanlage FuG 177 in 70 km Entfernung von der
Bodenfunkstelle, so ist A-2-Verkehr in Héhen von iiber 180 m, A-3-Verkehr von iiber 300 m
iiber Grund maglich.

Sind die obengenannten Bedingungen nicht eingehalten, so verringert sich die Reichweite unter
Umsténden erheblich. Im allgemeinen ist jedoch durch entsprechendes VergroBern der Flughohe wieder
Verkehrsaufnahme méglich.

2. EinfluB von Riickstrahlern auf die Richtwirkung der Antennen

Eine freistehende Sendeantenne strahlt nach allen Seiten gleichmiBig; ebenso nimmt eine Emp-
fangsantenne, in deren Nihe sich keine leitenden Kérper befinden, aus allen Richtungen gleich gut auf.
Bringt man jedoch die Antenne in die Nihe von leitenden Gegenstinden (Gebiaude, Wald usw.), so tritt
Richtwirkung auf, die sich in einem ,,Abdecken** der Abstrahlung bzw. des Empfangs in der einen Rich-
tung, Verbesserung nach der anderen Richtung auswirkt.

! Zu einer Hohe h iiber Grund in km gehdrt eine ,,optische Sichtentfernung* e = 113 }'h km
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Aus diesem Grunde ist folgendes zu beachten:
a) Aufstellung der Bodenantenne:
L. Antenne nicht in der Nihe von Gebiduden, Hallen, Baumgruppen, Metallmasten usw. aufbauen.

2. Wenn sich ein solcher Aufbau nicht vermeiden 1aBt, dann Antenne so hoch setzen, daf} sie iiber die
in der Nihe befindlichen leitenden Kérper moglichst weit herausragt (auch glinstig nach 1).

3. Bei Arbeiten im Hochgebirge beachten: Antenne am Hang ergibt im allgemeinen gunstige Strahlung
vom Hang weg, ungiinstige Strahlung iiber das Gebirge hinweg. Wirkung im allgemeinen um so
stirker, je niher Antenne am Berg und je steiler der Hang. Taler . fithren* die Strahlung, wobei
jedoch Schwankungen auftreten kénnen.

b) Verhalten des Flugzeuges:

1. Am Flugzeug, wo die Metallmassen ungleichmiflic um die Antenne verteilt sind, ergibt sich dem-
gemil auch keine reine Rundstrahlung, sondern u. U. in einer Richtung bessg}re Strahlung bzw.
Empfang als in der anderen (z. B. Wirkung des Seitenleitwerks als Riickstrahler).

2. Bei Schriglage des Flugzeuges ergibt sich eine Unsymmetrie in der Abstrahlung (,,Abdecken*
der Antenne durch einen Fliagel**), die bei Steilkurven bis zum kurzseitigen Aussetzen des Empfangs
bei sonst ausreichender Lautstirke fithren kann.

3. EinfluB von Riickstrahlern auf den Peilrahmen

Das in Abschnitt 2 Gesagte gilt sinngemil} auch fiir den Peilrahmen. Der Einbauort fiir den Peil-
rahmen muB fiir jedes Flugzeugbaumuster durch elektrische Vermessungen festgelegt werden. Dabei
ist auf in der Niahe befindliche Riickstrahler besonders zu achten. Nachtrigliche Anderungen an den
dulleren Aufbauten am Flugzeug (Antennen, Antennenmaste usw.) kénnen sich storend auf den Zielflug
auswirken. In unmittelbarer Nihe des Peilrahmens befindliche Bordwaffen miissen u. U. fiir Zielflug
in Reisestellung gebracht werden.

4. Storanfilligkeit

Wihrend bei den UKW die atmosphérischen Storungen praktisch iiberhaupt keine Rolle spielen,
sind die Ziindstérungen durch Otto- (Benzin-) Motoren erheblich. AuBerdem werden noch wesentliche
Stérungen durch Elektromotoren bzw. Generatoren mit Stromwendern hervorgerufen. Wihrend die
Entstérung der letzteren ziemlich einfach ist, bereitet die Beseitigung der Ziindstérungen erhebliche
Schwierigkeiten. Sie ist in sauberer Form nur durch vollkommen .,dichte* Abschirmung der gesamten
Zimdanlage zu erreichen (UKW-Ziindgeschirre der Flugmotoren !).

Diese Stérungen wirken sich bei Empfang nicht nur als Stérgerdusch im Fernhorer aus, sondern
machen auBlerdem: auch auf dem Wege iiber die automatische Lautstérkenregelung den Empfanger
unempfindlicher, wodurch die Reichweite stark sinken kann.

Es ist demgemil folgendes zu beachten :

a) Aufstellung der Bodenfunkstelle:

Méglichst nicht in der Nihe von Straflen mit starkem Kraftfahrzeug-Verkehr aufbauen (stort bis
auf mehrere 100 m). Ebenso Nihe von Werkstiitten usw. meiden (Elektromotoren von Werkzeug-
maschinen). Auch andere Flugzeuge, die keine UKW-Zﬁndentstbrung haben, stéren!

b) Im Flugzeug:

Ziindanlage muf} sehr gut gewartet sein: Fester Sitz der Kerzenhauben (fettfrei), keine defekten
Abschirmschlauche, Kriimmer usw. ; besonders gut aqubschirmung der Priméirleitung zum Ziindschalter -
achten! Feststellung, ob Ziindstérungen vorliegen, im Fluge durch kurzseitiges Ausschalten der Ziindung
evtl. weitere Eingrenzung des Fehlers durch Umschalten der Magnete M 1—M 2.

Bordnetzstérungen (Generatoren-Regler) selten.

Empfang von Bodenstérungen : Kraftfahrzeugmotoren und Industrieanlagen stéren den Bord-
empfang u.U. sehr stark: besonders unangenehm iiber GroBstidten. Hiergegen keine Abhilfe moglich

auller Vergroferung der Flughohe, wodurch zwar Stérungen nur wenig abnehmen. dagegen die emp-
fangene Feldstirke des Senders groBler wird (s. 1).



B. Hinweise fiir Rohrenwechsel

1. Auswechseln der Réhren im Geridteblock FuG 17 Z
Achtung!
Folgende Rohren diirfen nur ausgewechselt werden, wenn der fiir das FL.-Bord-Funkgerit., Bau-
muster FuG 17Z, vorgesehene Frequenzpriifer sowie das Priifgerit zur Verfiigung stehen:
Im Empfinger F177 ,,Ro 8%,
im Sender S 17 ,,R6 1°° und ,,R6 2°.

Nithere Anweisungen fiir das Auswechseln dieser Rohren sind aus Sonderbeschreibungen des Priif-
gerites fir das Bordfunkgerit F'uG 17 zu ersehen, die auch fir FuG 17 Z gelten.

Ist kein Frequenzpriifer bzw. Prifgerit zur Hand, so ist das betreffende Gerit bei Ausfall ciner

dieser Réhren an die Lieferfirma einzusenden.

Alle anderen Réhren des Gerdtblockes (R6 1 bis R6 7 und R6 9 des Empfangers E 177, R |
bis R6 4 des Bedienungsgerites BG 17) durfen ohne besondere Priifmafinahmen gegen Réhren des
vorgeschrichenen Baumusters RV 12 P 2000 ausgewechselt werden.

2. Auswechseln der Rohren im Zielflug-Vorsatzgerit ZVG 17 7

Das Vorsatzgerat ZVG 17 Z 1st mit 4 Rohren RV 12 P 2000 bestickt, die ohne Beeintrichtigung

der Arbeitsweise des Geriits ausgewechselt werden kénnen.

3. Auswechseln des Eisenwasserstoff-Widerstandes in der Umformer-
FuBplatte

a) Selbstschalter fiir Umformer U 17 auslésen durch Driicken auf den roten Knopf.
b} Selbstschalter fir Heizung des FuG 17 Z auslésen durch Driicken auf den roten Knopf.
¢} Umformer U 17 aushingen.

d) Das Abdeckblech der Umformer-Fuliplatte dureh Lésen der sechs rot gekennzeichneten Schrauben

abnehmen.

¢) Eisenwasserstoff-Widerstand auswechseln. Nur einen Eisenwasserstoff-Widerstand mit einem

Regelbereich von 8 bis 24 Volt bei 0,7 Ampere verwenden.

) Abdeckblech auf Umformer-Fulplatte wieder aufsetzen. Die sechs rot gekennzeichneten Schrauben

anzichen.

g} Umformer U 17 wieder einhingen.

C. Sondervorschriften

I. Abstimmen der Antennenanpassungsgerite AAG 17b und AAG17a-1
Genaue Angaben iiber den Abstimmvorgang sowie die Priffrequenz sind einer besonderen Abstimn-
vorschrift zu entnehmen, die fur jedes Flugzeug-Baumuster herausgegeben wird.

Eine Abstimmung des Antennen-Anpassungsgerites ohne Zurhandnahme der fiir das
jeweilige Flugzeug-Baumuster herausgegebenen Abstimmvorschrift ist verboten.

2. Wartung des Gerits
a) Nach erfolgtem Rohrenwechsel den guten Sitz der Rohren prifen.
b) Die Anschliisse fiir Priifgeriit und die Messerkontakte an der Riickseite des Geritblockes sowie des
Umformers von Zeit zu Zeit reinigen.
¢) Die Kontaktaufnahmen am Aufhingerahmen des Geritblockes sowie an der FuBplatte des Um-
formers von Zeit zu Zeit reinigen,
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d) Die gute Kontakigabe des Sprechknopfes Fz0* pritfen.

¢) Siamtliche Kabel und deren Anschliisse an den Einbautelen, auch wenn keine Betriehsstorungen
vorliegen, nachprifen.

f) Leitungen, deren Isolation beschiadigt ist, rechtzeitig auswechseln.

¢) Geriat und Einbauteile sauber und trocken halten. Trocknen von evtl. durch Spritzwasser feucht

gewordenen Gerédten in warmen Riaumen (auf keinen Fall am Ofen).

Siaubern der Geriate durch Ausblasen.

3. Instandsetzung

Kleinere Instandsetzungen sind, soweit sie sich mit den vorhandenen Ersatzteilen und Werk-
zeugen ausfithren lassen. nur durch Fachpersonal vorzunehmen.

Griflere Instandsetzungsarbeiten sind nur den dafiir vorgesehenen Reparaturstellen zu iibertragen.

4. Wartung des Umformers U 17

a) Storungen

Wenn der Umformer iin Betrieh Storungen erzeugt, die den Empfang beeintrichtigen, ist er zur
Priifung auszubauen. Es ist zweckmiiBig, diese Priifung auch bei stérungsfreiem Betrieb jeweils nach
etwa 500 Betriebsstunden vorzunchmen. Die Laufflichen der Kommutatoren sollen ecine gleichmaBige,
meist bliulich gefarbte Politur (Patina genannt) zeigen. Die Kohlebiirsten miissen nach Anheben der
Druckfedern in ihren Haltern ganz leicht beweglich sein. Infolge Verschmutzung der Halter kann es
vorkommen, daf} die Kohlebiirsten klemmen. Ferner ist darauf zu achten, dafl die Kohlebiirsten recht-
zeitig ausgewechselt werden. Laft man nimlich einen Umformer mit zu kurzen oder festsitzenden
Kohlebiirsien weiterlaufen, so kann infolge ungeniigenden Kontaktdrucks starke Funkenbildung auf-
treten. Diese erzeugt zunichst Brandstellen auf den Kommutator-Segmenten und fithrt nach kurzer

Zeit zu einer Beschidigung der Lauffliche.

b) Ausbau

Die Bordbatterie ist durch Auslosen des Selbstschalters abzuschalten und der Umflormer von der
FuBiplatte abzunchmen. Dann sind die Schrauben zu losen, die durch einen roten Ring gekennzeichnet
=ind. Diese sind unverlierbar. Zunichst entferne man die Schutzkappe und das Abdeckblech. Um an
samtliche Biirstenhalter leicht heranzukommen, ist es hiufig erforderlich, den Umformer ganz auszu-
bauen. Zu diesem Zweck sind dic Stromzufithrungen zu lésen. Endlich schraube man den Umformer
selbst an den Fiulen bzw. Gummipuflern los und lege ihn auf eine saubere Unterlage. Ks ist darauf zu
achten, dal} die Pliigel des Litfters an der linken Seite des Umformers nicht verbogen werden.
¢) Reinigen

Wenn ein Kommutator versehmutzt ist oder Kohlebiirsten in thren Haltern festsitzen, mul} der
Uinforiner gereinigt werden. Man kennzeichne die Stellung der Kohlebiirsten in ihren Haltern und nehme
sie heraus, wobei die Halter-Druckfinger festzuhalten sind. Hierauf sind die Kohlebiirsten und Biirsten-
halter mit einem trockenen Pinsel zu siiubern. Die Kommutatoren sind mit einem Lappen zu reinigen,
der leicht mit reinem Benzin oder Alkohol angefeuchtel ist. Bei geringerer Verschmutzung geniigt schon
kriftiges Ausblasen mit Druckluft, jedoch vermeide man die Verwendung metallischer Mundstiicke.
Beim Wiedereinsetzen der alten Kohlebiirsten achie man darauf. daf} sie in ibre frithere Lage komumen,

damit keine neuen Laufflichen entstehen,

d) Pflege der Kommutatoren

Leichte Brandstellen kinnen durch Abpolieren mit feinstem Schmirgelleinen (Polierleinen) be-
seitigh werden. Hierzu ist ein Schmirgelholz zu verwenden, das der Rundung des Kommutators angepalit
ist. s ist streng daraul zu achten, dal} sich hierbei kein Schmirgel- und Kupferstaub zwischen die
cinzelnen Segmente der Kommutatoren setzt. Hierdurch konnten Kurzschliisse in den Liuferwick-
lungen entstehen. AuBierdem konnten durch die Schmirgelkérner, die gelegentlich unter die Biirsten
gelangen. die Kommutator-Birstenlautflichen verschrammt werden. Aus diesem Grunde ist jedes

iberflitssige Abpolieren zu unterlassen, Aulerdem verliert hierbei die Kommutatortauffliche ihre nur
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allmahlich entstehende harte Politur (Patina), die fiir einen geringen Biirstenverschleil von Wichtigkeit
ist. Vor dem Abpolieren sind die Kohlebiirsten zu entfernen. Nach dem Abpolieren sind die Kommu-

tatoren sorgfiltig zu reinigen (s. Absatz ¢).

e) Kohlebiirstenwechsel

Die Kohlebiirsten sind so rechtzeitig zu erneuern, dafy die Halterdruckfinger nicht aul dem Halter-
kasten aufliegen. Kann nicht damit gerechnet werden, daBl der Umformer in der nichsten Zeit wieder
nachgesehen wird, so mul} das Auswechseln schon entsprechend frither vorgenommen werden. Es diirfen
nur die in der Stiickliste aufgefiihrten Kohlebiarsten- Qualititen verwendet werden. Es muf3 unbedingt
darauf geachtet werden. daf} die cinzelnen Kobllebiirsten-Qualititen nicht miteinander vertauscht
werden. Auch wenn zwel Biirsten die gleichen Abmessungen haben, kénnen sie sich doch noch durch
ihre Zusammensetzung (Qualitét) voneinander unterscheiden. Die Ersatz-Kohlebiirsten wevden mit
ciner vorgeprefiten bzw. vorgeschliffenen Rundung in der Lauffliche geliefert, dic annithernd dem Durch-
messer-des zugehdrigen Kommutators entspricht. Ein Einschleifen der eingesetzten Biirsten ist daher
durchaus iiberfliissig. AuBlerdem kann der beim Einschleifen entstehende Kohle- und Schirgelstaub,
sofern er nicht ganz sorgfiltig entfernt wird, leicht zu ciner Beschidigung der Biirsten- und Kommu-
tator-Lauflliche fihren (s. Absatz d). Die Zuleitungslitzen der Kohlebiirsten sind so zu legen, dafy keine
KurzschluBBgefahr besteht.
f) Wiedereinbau

Der Wiedereinbau erfolgt sinngemif in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau. Vor dem end-
gilltigen Aufsetzen der Schutzkappe priife man, ob
a) die Kohlebiirsten wieder eingesetzt sind,
b) die Apschiulleitungen nicht vertauscht sind,
¢) alle Schrauben fest angezogen und mit Lack gesichert sind,
d) Kein Staub, Pinselborsten oder dgl. von der Reinigung haften gebliehen sind.
e) nicht etwa ein verbogener Fitigel des Liifters (der Liifter) beim Drehien des Ankers gegen das Gehiuse

schligt.

Nach jedem Kohlebiirstenwechsel soll der Umformer maglichst cinige Stunden unbelastet einlaufen.

g) GroBere Schiden

Sind tiefe Rillen oder grofiere Brandstellen auf einem Kommutator sichtbar, oder ist dieser unrund
geworden, darf dic Maschine nicht mehr cingeschaltet werden, da sie sonst véllig betriebsunfihig
werden kénnte. Kommutatorschiaden entstehen im allgemeinen durch zu kurze oder festklemmende
Kohlebiirsten und kénnen durch unsachgemifles Abschmirgeln verschlimmert werden. In solchen Fallen
mufl der Kommutator abgedreht werden. Zu diesem Zweck ist der Umformer an das Herstellerwerk

einzusenden.

h) Schmierung

Die Kugellager kénnen nur vom Herstellerwerk mit Sonderwerkzengen ausgebaut werden. Das bei
der Lieferung eingefiillte Fett reicht fir 1000 bis 2000 Betriebsstunden. Nach dieser Zeit muf} der Um-
former sowieso zur Gesamtitberholung an das Herstellerwerk eingesandt werden. Dies ist auch erforder-
lich, wenn eine iibermifBig hoke Erwirmung der Lager auftritt. Hierbel kann Fett aus den Lagern treten

und zu einer Verschmutzung der Kommutatorlauffiichen fithren.

D. Priifgeriit

Fir das Fl.-Bordfunkgeriat FFuG 17 Z kommen die nachfolgenden kurz aufgefithrten Priifgerite

zur Verwendung. Eine genaue Beschreibung und Bedienungsanweisung erfolgt gecondert.

1. Priif- Quarz-Kontroller PQK 17

Fir die Frequenzkontrolle baw, Nacheichung des Empfingers K 17 7 und des Senders 817,
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2. Priif-Voltmeter PV 10

Zur Messung der Spannungen an den MeBbuchsenleisten fiir FuG 16, FuG 17, FuG 17Z und
FuG 10 verwendbar.

3. Priiftafel PT 16/17 Z

Fiir die Priifung des Geriteblockes und Umformers! Die Priftafel PT 16/17 7 ist eine erweiterte
PT 16/17 Priiftafel. Kann also zu den gleichen Messungen verwendet werden wie die Priiftafel PT 16/17.
Sie ist nur zusammen mit der Zusatz-Priiftafel PT 17 Z fiir die Priifung des FuG 17 Z geeignet.

4. Zusatz-Priftafel PT 17 Z

Die Zusatz-Priiftafel PT 17 Z arbeitet nur in Zusammenschaltung mit der Priiftafel PT 16/17 7
und dient zur Funktionsprﬁfung des Geriitesatzes der Anlage FuG 17 Z, insbesondere fiir die Prifung
des Zielflugvorsatagerites ZVG 17 Z. Ebenso kann der Schaltkasten SchK 17 Z gepriift werden. Die
Arbeitsweise der Priifeinrichtung ist grundsitzlich die gleiche wie die der Anlage FuG 17 Z im Flugzeug.
Peilrahmen und elektromagnetisches Feld werden jedoch durch einen kiinstlichen Rahmen und einen
Priifsender ersetzt. Mit der Priiftafel PT 16/17 in Verbindung mit der Zusatzpriiftafel PT 17 Z kann
folgendes gepriift werden:

1. Empfindlichkeit und Arbeiten der automatischen Verstﬁrkungsregelung des FuG 17 7.
2. Anzeigeempfindlichkeit des Zielﬂug-Vorsatzgerétes VG 17 7.
3. Ausgangsspannungs- und Seitenanzeige an den AFN.

4. Verstirkung des ZVG 17 Z.

5. Einbau-Priifgerit EPG 17 Z

Das Einbaupriifgerit EPG 17 Z dient zur Priifung des Einbausatzes FuE 17 Z und zur Uber-
priifung der Zuleitungen zum Aufhingerahmen ARV 17 Z auf Isolation- und Stromdurchgang sowie
der Spannungsmessung vor dem Einhingen des Zielflugvorsatzgerites ZVG 17 Z, um bei evtl. vorhan-
denen Schaltfehlern in der Anlage eine Beschidigung des Zielflugvorsatzes zu vermeiden.

Das EPG 17 Z ist so gebaut, daB es an Stelle des ZVG 17 Z, eingehingt wird und auf einfache Weise

durch Verdrehen eines Schalterknopfes nachfolgende Pritfungen vorgenommen werden kénnen :
1. Heizspannung am ZVG 17 7

. AFN sowie deren Zuleitungen;

. Anodenspannung vom ZVG 17 Z;

. Kabelisolation der MeBleitung (FuG 17 Z aushingen);

. HF-Kabelisolation;

. Peilrahmen und Peilrahmen-Kabel-Isolation.
(Bei dieser Messung ist das Peilrahmenkabel vom Peilrahmen abzuklemmen.)
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Die Selbstschalter fiir Heizung und Umformer miissen vor den Méssungon eingeschaltet werden.

6. Kabelabgleichgerit KAG 17 Z

Das Kabelabgleichgerat KAG 17 Z dient zum Messen und zum Abgleichen der Kapazitit der HF-
Zufihrungskabel vom Aufhingerahmen ARV 17Z zum Peilrahmen PR 17 Z. Es wird wie das Ziel-
flugvorsatzgerat ZVG 17 Z in den ARV 17 Z eingehingt und enthilt — ehenso wie das ZVG 177
seine sdmtlichen Speisespannungen iiber den ARV 17 Z. Die MeBklemmen liegen an den Kabel-Zu-
fithrungsklemmen der Steckerleisten. Durch einen Umschalter kann wechselweise die eine oder andere
Ader an die MeBklemmen gelegt und jeweils die Kapazitit (C 38-—C 39) gegen Malle gemessen werden.
Das Gerit besitzt eine in pF geeichte Skala, die in drei Bereichen die Kapazitatswerte von 0—250 pF
Zu messen gestattet.

Das KAG 17 Z ist dann eingeschaltet, wenn die beiden Selbstschalter fiir Heizung und Umformer
gedriickt werden. Dieser Betriebszustand wird durch eine Glimmlampe angezeigt.

Die an den Trimmern (€37, €38, C39) in Aufhingerahmen cinzustellenden Kapazititswerte
sind aus den fiir die jeweiligen Flugzeug-Baumuster herausgegebenen Sondervorschriften ersichtlich.
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7. Prufsender PS 17 Z

Der Priifsender PS 17 Z wird zur Bodenpriifung der Zielfluganlage FuG 17 Z verwendet.
Frequenzbereich 38—48 MHz.
Der Priifsender PS 17 Z ist tragbar in einen Koffer eingebaut. Die Antenne ist ausziehbar. Ein

Kontrollinstrument zeigt nach der jeweiligen Schaltstellung entweder: Heizspannung, Anodenspannung

I)ZW' . Anudenstrom an.

Der PS 17 Z arbeitet entweder moduliert oder unmoduliert.

Mit dem Priifsender PS 17 Z kann gepriift werden:
Empfindlichkeit des Empfingers ¥ 17 Z;
Empfindlichkeit des Zielflugvorsatzgerites ZVG 17 Z;

Priifung der Seitenanzeige auf Seitenrichtigkeit;

W DS e

. Outputanzeige;
Peilschiirfe;

Betriebsarten der Anlage FuG 17 Z.
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8. Ansteuverungsfunkfeuer AFF 17 Z

-Das Ansteuerungsfunkfeuer ist eine leicht transportable Ultrakurzwellen-Bodenfunkstelle. Als
Sende- und Empfangsgerit wird der Geriiteblock FuG 17 Z bzw. FuG 17 verwendet. Als Antenne dient
ein besonders wetterfest ausgebildeter A;/2-Strahler. Die hochfrequente Energie wird iiber ein 20 m
langes Kabel zugefiihrt. Zur besseren Anpassung iiber den gesamten Frequenzbereich von 42,15 bis
47,75 MHz ist eine Fernabstimmung der Antenne und ein Abstimmkreis am Ausgang des Senders

(Tankkreis) vorgesehen.

E. Priifhinweise

1. Mechanische Priifung
Es ist zu prifen, ob
a) alle Kabel einwandfrei fest verlegt sind und bei Erschiitterung keinerlei Reibung an scharfen
Kanten entsteht.
Der kleinste Krimmungsradius betrigt bei normalem Kabel das Sechsfache des Kabeldurch-
messers, bei HF-Kabel jedoch 653 mm entsprechend Ln 28180 und Ln 28181, Die Kabelendver-
schliisse fiir die HF-Kabel miissen cinwandfrei MaGe fithren, alle Kabel entsprechend dem Montage-

plan an den Enden mit F-Nummern versehen sein;

b) der Peilrahmen entsprechend dem Kabelplan richtig angeschlossen und durch Einvisieren von beiden
Seiten genau quer zur Flugzeuglingsachse justiert ist. Wurde der Anschlufl am Peilrahmen ver-
tauscht, so ist die Anzeige an den AFN-Seiten verkehrt;

¢} fir die Anlage FuG 17 Z nur der Aufhingerahmen AR 177 und als Geridteblock FuG 17 Z ver-

wendet ist;
d) alle Kabeladern farbrichtig angeschlossen sind;
e) alle Schraubenanschliisse mit Lack gesichert sind ;

f) alle Kontaktmesser und -flichen frei von Farbe sind und die Zugentlastung der Kabel einwandfrei

durchgefihrt ist;

g) alle fest eingebauten Gerite gut befestigt sind und einwandfrei MaBe fithren.

2. Elektrische Priifung

Hierfiir ist der Stromlaufplan (Anl. 9) zu beniitzen.

Die Priifung erfolgt mit dem Einbausatzpriifgerit EPG 17 Z nach der dazugehorigen Anweisung.
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Wenn dieses Gerdt nicht vorhanden ist, sind folgende Messungen bei ausgehdangtem Vorsatzgeriit
V 17 Z mit einem Ohmmeter durchzufiithren:

a) am Aufhingerahmen ARV 17 Z
1. untere 10polige Federkontaktleiste,
Federkontakt 19 u. 14 Durchgang iiber Peilrabhmen und Antennendrossel,
Federkontakt 11, 13, 15 und 18 Masse,
2. obere 10polige Federkontaktleiste
Federkontakt 3 Masse (—A);
Achtung! Die Federkontakte 0, 7 und 8 der oberen Federkontaktleiste liegen an den emptindlichen
Anzeigeinstrumenten AFN und diirfen nicht mit Ohmmeter gepriift werden.
b) am Verteilerkasten VKV 17 Z
Klemme 1 und 2 —— Durchgang tiber Peilrahmnen;
Der Kabelstecker. mit dem das 2polige HF-Kabel vom Aufhingerahmen ARV 17 Z hergefiihrt
ist, wird dabei gezogen.
¢) Spannungsmessungen
am Aufhingerahmen ARV 17 7
Obere Federkontaktleiste bei einer Bordnetzspannung von 28 Volt.
Selbstschalter Helzung .. Ein*
Federkontakt 1— o
EZd;rt(oE:akz ; } 28 Volt +5%,
Federkontakt 5— |
Federkontakt 2-|- |

14 Volt 59 ;

Selbstschalter U 17 ..Ein**
Federkontakt 3— |

; 7 .50/
Federkontakt 4-1- I 210 Volt 4:5%.

3. Funktionspriifung

Es werden die Gerateblocks eingehingt und die Selbstschalter fiir Heizung FuG 1774, U 17,
Heizung FuG 10 und Empfingerumformer FuG 10 eingeschaltet.

Ein Priifsender PS 17 7 wird nach Abb. 47 aufgestellt und bei voller Antennenleistung auf 45 M1z
abgestimmt (Modulationsschalter auf »Moduliert*).

20m—>-
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Abb, 47 : Priifsender-A ufstellung
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Nach Abstimmen der Anlage auf den Priifsender sind folgende Punkte zu priifen:
a) FuG 17 Z an Besatzung (am SchK 17 7)

1. Betrichsartenschaltung BzB.

An allen Brechkupplungen. an denen normalerweise EiV horbar ist. mull auch der Modu-

lationston des Priifeenerators hérbar sein.
o

In der Stellung ,.Aus* der beiden Navigationswahlschalter des SchK 13 muf} die Ausgangs-
spannungsanzeige der beiden AFN am FuG 177 liegen und dementsprechend beim Abstimmen
auf den Priifsender einen Ausschlag ergeben. Steht einer der beiden Navigationswahlschalter
nicht auf ., Aus®. so miissen die AFN bei eingeschaltetem U 8 in der durch den Navigations-

wahlschalter gewithlten Verbindung liegen.

Von der Brechkupplung des FzI' aus kann das TuG 17 Z besprochen werden, wenn der zu-
gehorige Sprechknopf gedriickt wird. Die eigene Sendung kann an allen Brechkupplungen,
an denen normalerweise EiV gehort wird. mitgehort werden. Auch der Funker kann das FuG 17 Z
besprechen. wenn er den SpkFu am SchK 177 driickt. Er hort die eigene Sendung mit, wenn er
sich mit Hilfe des FT-FEiV-Schalters am SchK 13 in die EiV einschaltet. Durch Driicken des
SpK Fu darf das Mikrofon des Fzf nicht von der EiV getrennt werden. Artikuliertes Be-
sprechen des FuG 177 ergibt am Schwingungsanzeiger ein leichtes Zeigerschwanken. Ist dieses
Zeigerschwanken oder der Mithérton nicht vorhanden. so wird das FuG 17 Z nicht richtig modu-
liert. Das FuG 17 Z kann mit T 17a getastet werden. Der Mithorton ist ebenfalls an allen ..FiV-

Brechkupplungen® hérbar.

o

Betriebsartenschaltung A,

S 17 gibt unmoduliert Dauerstrich; Schwingungsanzeige mul} vorhanden sein. (Signal-
lampe leuchtet auf’!)

Mit T 17a kann der Sender nicht getastet werden. Der Vorsatz ist anodenspannungsmifig
abgeschaltet. so dal} keine Anzeige an den AFN erfolgt.

3. Betriebsartenschaltung ,,Nav*

An a'len ,.EiV-Brechkupplungen® ist ein Trillerton (durch das Ziellugvorsatzgerit NG 177
umgeschaltete Modulation des Priifsenders) horbar.

Die AFN liegen mit Ausgangsspanuungs- und Zielfluganzeige am FuG 17 Z. wenn die beiden
Navigationswahlschalter am SchK 13 auf LAus® stehen. Sowohl bei moduliertem wie auch bei
unmoduliertem Priifsender kann das FuG 17 7 nach Sichtgerit abgestimmt werden. Die Seiten-
anzeige muf} bei einer Aufstellung des PS 177 gemil Abb. 42 rechts voll ausschlagen. da Kurs-
abweichung rechts gegeben ist. Durch Driscken des Sprechknopfes Fu. bzw. Ffz. kann S 17

besprochen werden.

(Mithdrton an allen ..EiV-Brechkupplungen® hirbar!)

b) FuG 17 Z an Funker
Die Wirkungsweise ist grundsitalich wie unter 1 beschrieben, nur der Ausgang des FuG 17 7
liegt iiber den Lautstirkenregler im SchK 177 direkt an der Brechkupplung des Funkers. Der
IT-EiV-Schalter steht in Stellung ,.FT--NFEF*.
An den ,.EiV*“-Brechkupplungen ist demnach FaG 177 nicht mehr hérbar.
Alle weiteren Einzelheiten sind der Schaltung des SchK 17 Z (Anlage 6). der einpoligen Dar-

stellung (Anlage 8) sowie dem Stromlaufplan (Anlage 9) zu entnehmen.

Die normale Bordanlage darf durch dic verschiedenen Schaltstellungen des SchK 17 7 nicht
beeinfluBt werden. Dies ist nach den entsprechenden Beschreibungen der ecingebauten Gerite

(FuG 10 — FiV — Peilanlage usw.) genauestens zu priifen,

4. Bordnetz

Das Bordnetz hat ohne eingesetzte Geriite absolut maBefrei zu sein. siehe besondere Vor-

schriften iiber den Isolationszustand von Bordnetzen.



5. MefBwerte

Alle aufgefithrten MeBwerte beziehen sich auf eine Bordnetzspannung von 28 Volt, gemessen
an der MeBbuchsenleiste am Geriit. sind Richtwerte mit einer Toleranz von etwa +109, und

gelten fiir Stand- und Flugprobe.

6. Flugprobe

Zur Flugprobe wird das Ansteuerungsfankfeuer AFF 17Z mit Bodenantenne verwendet.
Die Arbeitswelle ist 45-4-0,25 MHz. Die Antenne ist so aufzustellen, dal} die Umgebung frei
ist von reflektierenden Gebiauden. Leitungen und Masten, am besten auf einem Dach. .

Sie ist mit einer Stromquelle zu betreiben, die bei Belastung durch das Ansteuerungsfunk-
feuer 28 Volt liefert.

Bei einer Flughshe von 100 m iiber Grund wird bei einer Entfernung von 50 km vom Sender
die Kursinderung gemessen, die notwendig ist, um vom Punktausschlag links iiber den Wert Null
zum Punktausschlag rechts am Anzeigeinstrument zu kommen. Die hierzu notwendige Kurs-
dnderung darf 20° nicht iibersteigen. Es ist dann ein Anflug durchzufiithren und der Uherﬂug zu
beobachten.

Der BzB-Verkehr mit FuG 17 Z ist nach den fiir FuG 17 Z geltenden Abnahmebedingungen
zu priifen.

4. Abkiirzung der Aderfarben

sw. = schwarz swrt. = schwarz-rot
rt. =— rot swbl. = schwarz-blau
gr. == grau swgn. — schwarz-griin
bl. = blau swge. = schwarz-gelb
gn. - grin rthl. = rot-blau

ge. = gelb gnge. = griin-gelb

br. braun

In Klammern gesetzte Aderfarben bezeichnen abgeschirmte Adern.

8. Abkiirzung der elektrischen Bezeichnungen

A = Anodenspannung

AE == Anodenspannung fiir Empfinger

ANav ~= Anodenspannung fiir Navigation

AntE == Antennenleitung zum Empfanger

AS ~= Anodenspannung fiir Sender

ATa —= Leitung zur Taste fiihrt Anodenspannung

BB -= Bordbatterie

BBEiV = Leitung fithrt Bordbatterie in Stellung FEiV

BB;I?I]‘ } — Leitung fiithrt Bordbatterie in Stellung ,.EiV* zum EiV-Relais

BBSend — Léitung fithrt BB in Stellung ,,Senden*
Send ]

BBTelRel | = Leitung fithrt BB in Stellung ..Senden* zum Tel.-Relais

EiV = Eigenversténdigung
EiV Rel = Relais fiir Eigenversténdigung
EW == Eisenwasserstoff-Widerstand



FT
FzF
GV
MBB
Mi
MiEiV
Mith
MiSend
Mod
Nav
Rel
Rel R
Ta

Tel
TelkFzf
TelRel
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— Funkbetrieb (Telegrafie, Telefonie)
— Flugzeugfithrer

= Gittervorspannung

= Mikrofon

= Mikrofon fiir Eigenverstindigung
— Mithoéren

= Mikrofon Sender

- Modulation

- Navigation
== Relais

= Relais R

= Tastleitung

— Telefon

-~ Telefon Flugzeugfithrer

== Relais fiir Telefonie

231543, TV, 44, C 1449
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V. Stiicklisten

A. Stiickliste fiir Sender S 17

Zeichnungs-Nr.

Pos. Benennung : Elektrische Werte stiick
’ Listenbezeichnung
¢ 1 Dreifach-Drehkondensator N 508 371 1
G 3 Dreifach-Drehkondensator Sk 567 982 ]
¢ 4 Kleinblockkondensator Hescho RKo 560 2000 pk -1 100 1
Condensa ¥ 21 mm lang. 10 20 breit
C 5 Frequenztrimmer Sk 670 971, N 508 301 |
¢ Oa Rihrehenkondensator Iiescho K-Str. 6210 5plt 0.2 pk 1
¢ 6b Seheibenkondensator Hescho K-St« L5 plk 0.2 p¥ I
€7 Temperaturkompensation Sk 657 T01. v 308 231 1
¢ 8 Kondensator Hescho, Condensa F.oK-Ausfy. G160 pE 109, 6omm 7 215 |
¢ 9 Elektrische Feineinstellung Sk 658 201, N 508 281 1
¢ 10 Kondensator S&H KoBv 6762 ¢11 5000 pl 200, 1
250 ¥V Betr.-Spe.
G 11 Kondensator S & H KoBvy 6752 Il 5000 pit - 209%,. 1
2500V Betr.-Spe.
Ci2 Trimmerkondensator Hescho Ke 2309 AT I bis 6 pk'
13 Scheibenkondensator Hescho K-Sts 3pk 100 1
14 Kondensator Heseho K- Cor Ce 1000 plo 0107 .8 42 mm 1
15 Kondensator Hescho Condens. 1M, K-Ausfu. G100 plk 1o L omm o 1S 1
16 Rohrchenkondensator Hescho Co 12K, I
8o 15,100 pt 100,
17 Kieinblockkondensator f{escho RKo 5600, Condensa I 2000 pbt 100, 1
21 mm lang, 10 =20 hreit
G118 Rébrehenkondensator Hescho Str. 80015 mm lang 20 pl 50 2062 V Betriebssp. 1
bei 100 mm He.
19 Trimmerkondensator Hescho Ko 2509 AR L--6pk 1
€20 Koundensator Hescho Cond. F. R Ko 430 LOO0 pi* -1 169 1
C21 Antennenkondensator Hescho Trimmer. Ko 2501 A-Kk 20+ 100p¥F !
C22 Réhrehenkondensator Hescho Co 1L K-Ausl, 150 pl 1100, 8. 15 mm 1
D1 HE-Drossel =k 636 29] 1 1
1} 2 HI"-Drossel Sk 656 2911V 1
3 HE-Drossel Sk 636 2911V |
D4 HE-Drossel Sk 656 2911 1
b5 HF-Drossel Sk 656 201 7 1
Do ITE-Drossel Sk 6536 291 1 1
D7 HE-Drossel Sk 656 2911 1
D3 Drossel Sk 656 291 TV |
L1 Steuersender-Spule Sk 650511, N 50827 i
1.2 Spule Sk 634961, N 5070811V H
L3 Spule Sk 634961, N 5070811 1
R1 Antennenrelais RV 58 215,00 av, Sk 656671 70 9491 1
Ro 1 Rohre Telefunken (RS 28711y R1.12 1 35 !
Ro 2 Rohre Telefunken (RS 2877 I1) RI. 12 P 35 1
Sl Buchsenleiste Sk 658 231 10polig i
St 2 Steckdosenbock Sk 657911 1
St3 Kontaktmesserleiste Sk 656 771701 i
St 4 Kontaktnesserleiste Sk 656 7717 1
Wi Widerstand Siemens Karbowid, KW-Spezial2h{ 30 kQ .10, 1
w2 Widerstand Siemens Karbowid 2h 200 kQ 59, 1
W 2a Widerstand Karhowid 3b 100 kQ 59, 1
W4 Widerstand Rosenthal HILW 15 5 kQ 100 1
W 5 Widerstand Rosenthal HILW 15 13 kQ 100 1
A Widerstand Rosenthal IILW 15 TR 100, 1
w7 Widerstand Reichardt 50 16 27, 300Q, 1.5 W, 2 Abgreifschellen 1
N 508 25171
W8 Widerstand Reichardt 50 2010 2, 0508 2511125 7.5 Watt, 1 Abgreifschelle 1
W9 Widerstand Rosenthal IILLW 25 8 kQ 100, (25 W) 1
W 10 Spannungsteiler Sk 657 741, N 507 191 Cossen i

Simitiiche Teile miiszen den Bedinzungen nach N 508 531 enlsprechen,



B. Stiickliste fiir Empfinger E 17 Z

Zeichnungs-Nr. a

Pos. Benennung L Elektrische Werte Stiick
Stiickliste b
I'G I Sk 548 414 1
104 ZE-Tedl St 514 012 1
kG o Sk 548 424 1
105 HF-Teil St 514022 1
FG o Sk 548 434 1
106 ATl St 514 032 1
1. HF-Teil
2831 Drehkondensator Sk 577 402, N 508 361 1
G 32 Réhrchenkondensator Hescho 4 X 10 mm, Tempa S-K C==10 pF 4-10°, 1
33 Trimmerkondensator Hescho, Ko 2509 KA Cezz1—6 pF 1
€34 Kondensator Hescho Tempa S, RKo 264 K C=90 pF 429, 1
¢35 Kondensator SK 658 281 1
¢ 30 Kondensator Siemens-Sikatrop, C=:10000 pF 4-20°, 250 V ]
Ko.Bv. 6769¢,,d*“H
€37 Trimmerkondensator Hescho, Ko 2509 KA Cz==1—6 pF 1
38 Rohrehenkondensator Hescho 4 7 0 10 C=10 pF +-10°; 1
G 39 Kondensator S&H KoBv 6752 ¢H 10000 pF -209, 110V i
C 10 Kondensator S&H KoBv 6752 ¢H 10000 p¥ ,j;—20_(%)’ 110V 1
G 41 Kondensator S & H KoBv 6765 ¢H 50000 pF--209, 250 V 1
42 Kondensator S&H KoBv 6765 ¢H 50000 pE 4 200 250V 1
G43 Kondensator Siemens-Sikatrop, 10000 pI* 209, 250V 1
KoBv 6769 ¢,.d 1L
C 44 Trimmerkondensator Hescho, Ko 2509 KA Cuzl—6 pl¥ 1
45 Kondensator Hescho K-FCoh >0 pF 4109, Condensa I 1
C 46 Kondensator S & H,KoBv 6752 cH 10000 pF --209, 110V 1
C 48 Kondensator S& H,KoBv6752cH 10000 pF 200 110V 1
€19 Trimmerkondensator Sk 658291 N 50 8291 |
C 50 Trimmerkondensator Sk 65 8291, N 50 8291 T
51 Kondensator f. Temp.Komp. Sk 65 8301, N 50 8241 ]
(52 Scheibehenkondensator Hescho S1s-K C—15pF [ 02pF f
153 Kondensator Siemens Sikatrop 10000 pF 4209, 1
KoBv 6752¢ (110 V Betriebssp.)

C 54 Kondensator Hescho K-FCoh 50 pk 1100 Cond ¥ 1
€55 Kondensator S&H. KoBv 6752¢11 Co=10000 pk {2000 110V |
1.8 Schwingkreisspule Sk 559 642/XX, N 507 081/11 1
1.9 Spule auf Pos. L 8, N 507 081/11 1
1. 10 Schwingkreisspule Sk 559 642/XX, N 507 081111 1
1.11 Schwingkreisspule Sk 559 642/XX, N 507 081/V |
.12 Koppelspule auf Pos. 1. 13 1
1.13 Oszillatorspule Sk 658 311/1, N 508 311 1
1.14 Koppelspule auf Pos. L. 13 1
Ro6 6 Réhre Telefunken. RV 12 P 2000 (NF 6) 1
Ro 7 Raéhre Telefunken. RV 12 P 2000 (NF 6) I
Ro 8 Réhre RV 12 P 2000 (NF 6) 1
St3 Steckerleiste Sk 658 341 2polig 1
St 4 Steckerleiste Sk 658 331/1 Tpolig 1
St 5 Steckerleiste Sk 658 3211 10polig 1
W23 Widerstand Siemens Karbowid 11b 300 KQ 109, 1
W 24 Widerstand Siemens Karbowid 11b 1 MQ 4109 |
W 25 Widerstand Siemens Karbowid 11b 500Q --1095 1
W 26 Widerstand Siemens Karbowid 11b 50 kQ =109 1
W27 Widerstand Siemens Karbowid 11b 53 kQ 4-109, 1
W 28 Widerstand Siemens Karbowid 11b 1 MQ 4109, - 1
W 29 Widerstand Siemens Karbowid 11b 3 kQ 2100 1
W 30 Widerstand Siemens Karbowid 116 30 kQ - 1009, 1
W 31 Widerstand Siemens Karbowid 11b 100 kQ 4109 1
W 32 Widerstand Siemens Karbowid 111 300 kQ =-10°, I
W33 Widerstand Siemens Karbowid 11b 2kQ 4-10°, [
1

Widerstand

Siemens Karbowid 11b

30kQ --109,,




e 6

2. ZF-Teil
Pos. Benennung Zel(:hnungs-Nr. a Elektrische Werte Stiick
Stiickliste b

W 35 Widerstand Siemens Karbowid 11D 30 kQ - 10°] 1
W 44 Widerstand Siemens Karbowid 11b 50Q 1109, 1
Bfl Randfilter Sk 558 282/TA, N 506 271/21 1

bestehend aus: Réhrchenkondensator € 1
Kopplungskondensator C 2 1

Réhrchenkondensator G 3

Spule L. 1
Spule L 2

Bf 2 Bandfilter Sk 558 282/TA, N 506 271/22 1
bestehend aus: Réhrehenkondensator € 9 1
bestehdn aus: Réhrchenkonsesator C 2 1
Kopplungskondensator C 2 1
Kopplungskondensator C 10 1
Réhrchenkondensator C 11 1
Spule 1. 3 1
Spule L 4 1
Bf 3 Bandfilter Sk 558 282/TVa, N 506 271723 i
Réhrchenkondensator C 19 1
Spule L 5 L
Spuale L. 6 1
C 4 Kondensator S & H KoBv 6763 ¢H 20000 plt 4209, 250 V 1
C 5 Kondensator S & H KoBv 6763 ¢l 20000 pF 4209, 250 V 1
C 6 Kondensator S & H KoBv 6752 cH 10000 pkF 209, 110 V 1
C 7 Kondensator S & H KoBv 6763 cH 20000 pF - 209 250 V 1
G 8 Kondensator S & H KoBv 6755 cH 50000 pF +20°, 110V 1
12 Kondensator S & H KoBv 6763 cH 20000 pF -1-20°;, 250 V 1
13 Kondensator S & H KoBv 6763 cH 20000 pF -1-20°, 250V 1
C 14 Kondensator S & H KoBv 6752 ¢H 10000 pF -1 20°, 110 V 1
015 Kondensator S & H KoBv 6763 ¢cH 20006 pF -20°, 250V 1
C16 Kondensator S & H KoBv 6755 ¢cH 50000 pF --209) 110V 1
€20 Kondensator S & H KoBv 6763 ¢cH 20000 pl +-209, 250 V 1
C21 Kcndensator S & H KoBv 6752 ¢H 10000 pF -1-20¢, 110 V 1
C 22 Kondensator S & H KoBv 6755 ¢cH 50000 pt' -209; 110V 1
€23 Kondensator S & H KoBv 6763 cH 20000 pF -1-20°, 250 V 1
C 24 Réhrechenkondensator ]
C25 Réhrehenkondensator enthaiten in 1. 7 1
C 26 Réhkrchenkondensator ’ 1
27 Kondensator S & H KoBv 6752 ¢H 10000 pl' --209, 110 V 1
C 68 Kondensator Siemens Sikatrop 500 pI* -1 20°) . .dH* KoBv 67610 1
1.7 Spule Sk 658 251, N 506 291/6 1
Ré 1--5 Réhre Telefunken RV 12 P 2000 (NE6) 1
St Buchsenleiste Sk 658261 Tpolig 1
Se2 Bucheenieiste Sk 658271 2polig 1
Wl Widerstand Siemens Karbowid 11b 5kQ 4100 H
W 2 Widerstand Siemens Karbowid 11b 300 kQ - 100, I
w3 Widerstand Siemens Karbowid 11b 100 kQ 109 1
W4 Widerstand Siemens Karbowid 11b 300Q - 10°, 1
w 5 Widerstand Siemens Karbowid 11b 100 kQ 109, 1
w6 Widerstand Siemens Karbowid 11b 3 kQ |-109; 1
w7 Widerstand Siemens Karbowid 11b 300 kQ 4100 1
W 8§ Widerstand Siemens Karbowid 11bH 3IMQ 4109, 1
w9 Widerstand Siemens Karbowid 11b 1 kQ 4109, 1
W10 Widerstand Siemens Karbowis 11b 60 kQ -=~100, 1
W11 Widerstand Siemens Karbowid 11b 50 kQ 4-10°; 1
W 12 Widerstand Siemens Karbowid 11b 5kQ 1009, 1
W13 Widerstand Siemens Karbowid 11b 300 kQ 1009 1
W 14 Widerstand Siemens Karbowid 11b 50 kQ 4-1009; 1
W15 Widerstand Siemens Karbowid 11b 60 kQ -4 100 1
W16 Widerstand Siemens Karbowid 11b TkQ -109, 1
W17 Widerstand Siemens Karbowid 11b 50 kQ 100, 1



Zeichnungs-Nr. a

Pos. Benennung ‘ Elekirische Werte Stiick
Stiickliste b
W 1g Widerstand Siemens Karbowid 111 5 kQ 109, 1
W i9 Widerstand Siemens Karbowid 11 50 kQ +10°, 1
W 20 Widerstand Siemens Karbowid 1ib 50 kQ 109, 1
W21 Widerscand Siemens Karbowid 11h 700 kQ 41009, 1
W22 Widerstand Siemens Karbow'd 11b S0 kQ 100 1
3. NF-Teil
156 Kondensator S & H KoBv 6757 ¢H 10000 pF 1 20°, 110V 1
€58 Kondcensator Sk 658 351/1 I
G 59 Kondensator Sk 658 351/11 1
€60 Kondensator S & H KoBv 6774 ¢H 10066 pk 200, 500 V 1
G 6] Kondensator S & H KoBv 6774 cil LO060 pEF 1209, 500 V 1
C 62 Kondensato. S & H KoBv 6771 ¢H 10000 pF - 2( 0% 300V 1
€063 Kondensator S & H KoBv 6769 el 10000 pF .£-200, 25¢ v 1
C 64 Kondensaror S & H KoBv 6769 ¢i4 10000 pF 4-209, 250 V 1
€65 Kondensator S & H KoBv 6769 cil 10000 pF -j-209, 250 V 1
66 Kondezsator S & H KoBv 6769 ¢H 10000 pF 4-209; 250 V 1
67 Kondensator S & H KoBvy 676y ¢11 10006 pF 4209, 250 V 1
D1 HF-Sperrdrossel 5k 659 211/1 1
12 HF-Sperrdrossel Sk 659 211, 1
3 HF-8Sperrdrossel Sk 659 2111 1
D4 HE-Sperrdrissei Sk 659 2111 H
D5 HIE-Sperrdrossel Sk 659 213/11 I
D6 HF-Sperrdrossel 5l 639 21/11 1
[ HE-Sperrdrossel Sk659 211711 1
D3 HF-Doppeldrosseal 5K 637 501,11, N 508 051 1
Roy Ronre Telefunken, RV 12 P 2000, (Nt 6) 1
St 6 Buchsenleiste Sk 658 231 10polig 1
St 7 Messerkontaktleiste Sk 656 771/V 10polig 1
St @ MeBbuchsenleiste Sk 657 911 10poiig I
St 9 Buchsenieiste Sk 636 151711 2polig 3
Lt Einpf.-Schalter Sk 569 952, N 508 321 1
U1 Ausgangs-Ubertrager Sk 627 031/IX., N\ 503 852/X 11T 3000:2000, 0,1 Cul, 1
W 36 Potentiometer Sk 153 4520/11 50 kQ low. -£200, —10°, 1
W 37 Widerstand Siemens Karbowid 11b 1
W 38 Widerstand Siemens Karbowid 14b 20 kQ 4-109 1
W 39 Stabilisator Ln 26 998, Baumnster: S1V 70/6 Lie.erer-: Stabilovolt 1
W 40 Widerstand Siemens Karbowid 11b 0,5 MQ £-109, 1
W 41 Widerstand Siemens Karbowid 11b 1MQ +109 1
W 42 Widerstand Siemens Karbowid 11b 1500 Q@ =100, 1
W 43 Widerstand Siemens Karbowid 135 190 © 59 1
W 45 Widerstand Siemens Karbowid 11b 20 kQ --109, 1
W 47 Widerstand Rosenthal HLD 25 50 kQ £10°) (53 %14 & max.) 1
C. Stiickliste fiir Bedienungsgeriit BG 17
Pos. Bezeichnung :Lel(:hnunlgs-,\r. Llektrische Werte Stiick
Listenbezeichnung
C 1 Kondensator S&H, KoBv 6769 ¢ 10 000 p¥ 200, 1
250 V Befriebsspannung

C 2 Kondensator S&H, KoBv 6765 ¢cld 50 000 pI -209;, 250 V

G 3 Kondensator S & H. KoBv 6769 cH 10 000 p¥ 4 209, 250 V

C 4 Kondensator Sk 665 891 1
C 5 Kondensator KA 10 562 A 0.5 LF 2209, 120 V 1

Spitzen-Spg. 200 V Temp. —40° -1.70° C
C 6 Kondensator KA 10572 A 0.5 1WF --200;, 250 V 1
Spitzen-Spg. 450 V Temp. —40° 1-70° C

¢ 7 Kondensator Sk 658 351,111

C 8 Kondensator S & H, KoBv 6772 ¢t 3000 pF 22097, 500 V 1
cC 9 Kondensator Sk 658 351/111 1
C10 Kondensator S & H, KoBv 6762 ¢H 5000 pk* -1-200, 250 V 1
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Zeichnungs-Nr.

Paos. Benennung . | Elektrische Werte Stiick
[ ictenbezeichnunae
11 Kondensator Sk 658 351/1 1
C13 Kondensator Sk 658 351/11 1
C15 Kondensator S&H, KoBv 6787a 25 000 pt 1.20°4, 756 'V 1
: == Betr.-Spg.
C16 Kondensator S & H, KoBv 6787a 25 000 pF -.-200, 1
750V = Betr.-Spg.
D1 Drossel Sk 632 551/1I1, N 508 061 I
D2 Drossel Sk 627 0311, N 504 242/6 1
T Schwingungsanzeiger Sk 666 191, N 508 261 ist mit |
MeBwandler St 519 421/ Mii.
gemeins. zu bes.
(Siemens: Mz.sdr. 578¢)
(Gossen: )
1.1 Tonspule. regelbar Sk 655 291/TT. N 506 531/11
R 1 Telefonie-Relais Tlrel 41k-1810 1
R2 EiV-Relais, bestehend aus:
EiV 1 und EKuV 2 Tl rel 41 k-1810
Ré 1—4 Rohre Telefunken RV 12 P 2000 1
Stl Steckerleiste Sk 636 251/11 2polig 1
St 2 Kontaktmesserleiste Sk 656 T11/IV FHipolig 1
St 3 Kontaktmesserleiste Sk 656 771111 10polig !
St 4 Steckerleiste Sk 1502 121/¢ 10polig 1
T1 Telefonieschalter Sk 656 061
U1 Betriebsartenschalter Sk 649 731
C1 Fing. Ubertrager Sk 627 031/TIT, N 503 852/ VITI I: 1000 Wdg. 0.1
' IT: 4000 Wdg. 0,1
2 Ausg. Ubertrager Sk 627 0317111, N 503 852/XV I: 3000 Wde. 0,1
T1: 2000 Wdg. 0.1
U3 Iiing. Cbertrager Sk 627 031111 N 503 852/X. I: 1000 Wdg. 0,1
II: 5000 Wdg. 0,1
U4 Ausg. Ubertrager Sk 627 031111, N 503 852/X1 1: 4000 Wdg. 0,09 Cu Rubin
II: 2500 Wdg. 0,09 Ca Rubin
ITT: 1000 Wde. 0,09 Cu Rubin
W 1 Widerstand Karbowid 11h 1 MQ 150, 1
W o2 Widerstand Karbowid 11b 50 kQ-109 ]
W4 Widerstand Karnowid 11b 25 kQ 150, 1
W 5 Widerstand Karbowid 111 2 k@ 1100, 1
A\ Widerstand Karbowid 4a 100 Q 100 1
w7 Widerstand Karbowid 11b 2kQ 50, 1
A\ Widerstand Reichardt 10 ¢ 3050 90 Q drahteew. I
L Abgriffschelle, 8 Watt
W 9 Widerstand Karbowid 11b 2,5 kQ 59,
W10 Widerstand Karbowid 11b 3 kQ 100, 1
W11 Widerstand Karbowid 11b 60 kQ -+ 100, |
W12 Widerstand Karbowid 11h 300 kQ 1100, I
W13 Widerstand Karbowid 11b 600 Q 4-109 1
W4 Widerstand 2 Karbowid 131 220 kQ 109 2
parallel
(nur Karbowid verwenden)
W15 Widerstand Dralowid ., Fidar® 10 k@ 100 1
W16 Widerstand Karbowid 13h 20 kQ 57, 1
W 17 Widerstand Karbowid 11b 8kQ .59, 1
W18 Widerstand Karbowid 3b 150 kQ -i-59) 1
W 19 Widerstand Rosenthal HLD 15 35 kQ 1200, 1
W20 Widerstand Karbowid 11b 10 kQ 1009, 1
W21 Widerstand Karbowid 13b 50 Q 100, 1
W 22 Widerstand Karbowid 111 10 kQ 1069, 1
W 23 Widerstand Karbowid 11b 200 Q 109, 1
W 24 Widerstand Karbowid 11b 200 Q 100, 1
W25 Widerstand Karbowid 11h 7kQ 1100, 1
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D. Stiickliste fiir Zielflugvorsatzgerdt ZVG 17 Z

1. HE-Teil
Pos. Benennung .L(',l(‘hnlll].;{s-‘\r. Flekirische Werte Stiick
Listenbezeichnune

Ro 1 Rohre Telefunken RV 12 P 2000 1
Ro 2 Réhre Telefunlken RV 12 P’ 2000 1
U1 HE-Ubertrager BYO 204 1
{72 HE-Ubertrager BVO 203 I
T3 NF-Ubertrager BVO 140 1
G 1 Gleichrichter Siemens-Sirutor 5h 0,25 mA 1
G2 Gleichrichter Siemens-Sirutor 5b .25 mA |
G3 Gleichrichier MeB-Ger. 1641 2spez. 5.0 mA !
D1 HEF-Drossel BVO 401 l
D2 HF-Drossel BVO 401 1
D3 HE-Drossel BVO 401 l
W Widerstand Dralowid, Lehos 1000 @ I
w2 Widerstand Deralowid, Lehos 1000 Q 1
W3 Potentiometer Entbrummer NSI® 1000 Q 1
W1 Widerstand Dralowid, Lehos 0.1 MQ I
W5 Widerstand Dralowid, Lehos 0.1 MQ |
W6 Widerstand Dralowid, Lehos 500000 Q 1
W7 Widerstand Dralowid, Lehos 50 000 € |
W8 Widerstand Dralowid. T.ehos 30 600 Q i
W9 Widerstand Dralowid, Lehos 1000 € I
W 160 Widerstand Dralowid, T.ehos 1000 Q ]
Wil Widerstand Dralowid. Lebos 50 009 Q 1
W12 Widerstand Dralowid, l.ehos 50 600 Q 1
W13 Potentiomeler Entbrummer NSI 1000 Q 1
W20 Widerstand Dralowid, Fispe 100 Q I
W 26 Widerstand Hoges, 6 Watt 10 000 Q |
(on] Trimmer Hescho. Ko 2496 3,0—20pt 1
C2 Trimmer Hescho, ko 2509 1.0 -7.0 pF 1
C3 Trimmer Heseho, Ko 2610 0.8—2.3 pt’ |
G4 Kondensator Siemens, Ko 6771]a 1000 pF l
(O Kondensator Siemens Sikatrop 1000 plf 1
Co6 K ondensator Siemens Sikatrop 1000 pt 1
CT Kondensator Siemens Sikatrop 1000 p¥ 1}
C8 Kondensator Siemens Sikatrop 1000 pI° I
C9 Kondensator Siemens Sikatrop 1000 pk |
C 10 Kondensator Siemens Sikatrop 1000 pF 1
€11 Kondensator Siemens Sikatrop 1000 pl? 1
12 Kondensator Hydra N 0.1 0.1 MF 1
13 Kondensator Hydra N 0,1 0.1 MK I
C Kondensator Siemens 6771/ a 1000 pI |
C 15 Kondensator Siemens 6771 /a 1000 p 1
Cl16 Kondensator Siemens 6771 a 1000 pF 1
C17 Kondensator Siemens 6771 /a 1000 pl I
C18 Kondensator Neuberger 175/500 2,0 MF 1
C19 Kondensator Neuberger 30 < 30 0 15 0,25 M 1
¢ 20 Kondensator Neuberger 3030 15 0,25 MI’ 1
21 Kondensator Neuberger 175/500 2,0 MF 1
C22 Kondensator Hescho N Coh 100 pk 1

123 Kondensator Hescho N Coh 100 pk¥ 1
28 Kondensator Siemens 6771/a Sikatrop 10060 pl* 1
€29 Kondensator Siemens 6771 a Sikatrop 1000 plf |
C 30 Kondensator Siemens Sikatrop 1060 pi 1
31 Kondensator Siemens Sikatrop 1000 pt 1
¢ 32 Kondensator Siemens Sikatrop 1000 pl L
€33 Kondensator Siemens Sikatrop 1000 pi 1
C 34 Kondensator Siemens Sikatrop 1000 pt’ 1
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2. NF-Teil

Pos. Benennung Z(&J('hnlmgs-i\r. Elektrische Werte Stiick
T/ stenbezeichnune
Ré 3 Rohre Telefunken RV 12 P 2000 1
Ro 4 Réhre Telefunken RV 12 P 2000 1
U4 NF-Ubertrager BYO 141 1
W15 Widerstand Dralowid, 1.ebos 30 000 Q 1
W 16 Widerstand Dralowid. L.ehos 500 Q 1
W 17 Widerstand Dralowid, Lehos 200 Q 1
W18 Potentiometer Entbrommer NS§ 1000 Q 1
W19 Widerstand Dralowid, Fispe 100 Q 1
W21 Widerstand Dralowid, T.ehos 0,1 MQ 1
W22 Widerstand Dralowid, Lehos 1.0 MQ 1
W 23 Widerstand Dralowid, fehos 600 Q 1
W 24 Widerstand Dralowid, Lehos 0,5 MQ 1
W 25 Widerstand Dralowid, Lehos 10 060 Q i
C25 Kondensator Neuberger 30 > 30 <15 0,1 MQ 1
€27 Kondensator Siemens 6771/a Sikatrop 10600 p¥F 1
C 35 Kondensator Neuberger 30 % 30 15 0.5 MF 1
G 36 Kondensator Neuberger 175/500 2,0 MF 1
C 40 \ Kondensator Hydra N 0,1 0,1 MF 1
E. Stiickliste fiir ARV 17 Z
Pos. ) Bezeichnung Zeichnungs-Nr. Iliektrische W erte Stiick
k1L Bauelement Fa. Wickmann-Werke, PL Ny 19 037 1
: Witten-Annen
Si Sicherung Fa. Wickmann Ln 27 425-—1 1
€ 38/39 Trimmer-Kondensator Fa. Hescho Ko 2502 1530 pF 2
€37 Trimmer-Kondensator Fa. Hescho Ko 2496 320 p¥ 1
C 4l Kondensator Fa. Hescho 50 pF 1
D4 Drossel Fa. Friesecke & Héptner 2x14.5 Wdg. 0.5 Cu/L 1
D791 7
W14 Widerstand Fa. Dralowid 100 Q 100, 1
Kb Einpol-Kabel Fa. Facha/Rhén Typ 435a F1 27 757 1
BUb. Bandkabel Fa. Schultze & Schneider In 28 170 1
F. Stiickliste fiir SchK 17 Z
Pos. Benennung Zeichnungs-Nr. Llektrische Werte Stiick
SL Birne 32 777/1, Fa. Osram 24V, 2 W 1
R1 Relais Fa. Lorenz Sk 60 741 1
W Widerstand Fa. Siemens & Halske 11D R 15 KQ 100, 1
Fa. Dralowid, Picos
A\ Widerstand Fa. Siemens & Halske 26 R =100 Q 109, 2
Fa. Dralowid, Picos
Ko Kondensator Fa. Siemens & Halske Ko Bv.67592| 10 000 pl 4200 1
Form 1 Nr. 61 479
Fa. NSF 1500 Ko héhenfest und erschiitterungs- 1
sicher
W Widerstand Fa. Siemens & Halske 11h R 9 KQ - 109 1
Fa. Dralowid, Picos
W Widerstand Fa. Siemens & Halske 11h R=:23KQ 100 I
Fa. Dralowid, Picos
W Widerstand Fa. Siemens & Halske 11b R 5 KQ 109 1
Fa. Dralowid, Picos
W Widerstand Fa. Siemens & Halske 111 R 13 KQ 2109, 1
Fa. Dralowid
R1 Relais Fa. AEG RV 15 058/60 2
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Pos. Benennung Zeichnungs-Nr. Iiiektrische Werte Stiick
SpriK Sprechknop(’ Fa. Friesecke & Hépfner 124 1D 935 A—1 ‘ 1
SA Signalauge Fa. Metallwerkstiatte R. Thum, Grile SH 22¢. roh ohne Schlitz- 1

Coswig mutter
G. Stiickliste fiir AAG 17a-1

Pos. Benennung Zeichnungs-Nr. Iclektrische Werte Stuck
Ma 1 Wandler SK 1508 601 (Fa. Lorenz) In 26 9972 i
bl Drossel SK 656 291/11I (Fa. Lorenz) 30 Wdg. ~ 0,2 Cul, L
I 1 Spule Sk 650 721/1V (Fa. Lorenz) 10 Wdg. 1
Gl Schetbentrimmer Ko 2497 AK (Fa. Hescho) C o 5—30 ptf 1
€2 Keramik-Kondensator RKo 1607/11 (Fa. Hescho) 2000 pk 109 1
W1 Scehichtwiderstand S DIN 41 401 (Fa. Siemens) Da 1 KQ 1

H. Stiickliste Antennen-Anpassungsgeriit AAG 17b
Pos. Benennung Zeichnungs-Nr. a Iilektrische Werte Stick
Stiickliste b
C1 Kondensator Hescho Kiein-Kond. I, 1600 pk 1100, 8 Riohrehen 1
Block ahnlich RKo 348 4 <20
G2 Trimmer Hescho Ko 2503 AK 75...200 pk =100, 1
D1 HEF-Drossel Sk 656 291,111 50 Wdg. 0.2 Cul, 1
L1 Antennenverlangerungs-Spule | Sk 650 72171 7 Wdg., davon 7 Wdg. angeschl. 1
Anzapfung bei 2%/, Windungen
L1 Antennenverlangerungs-Spule | Sk 650 7211 7 Wdg.. davon 6 Wdg. angeschl. 1
Mi 1 HE-MeBwandler Sk 655 581 1
N 507 091
In 26 997—1
Geriat Nr. 124--249 A
Montageschalthild St 523 791 fiir Austihrung I
Montageschaltbild St 523 781 fir Ausfohrung 11
Schaltung nach Muster
Priifung nach N 508 341,/ VII
J. Stiickliste fiir Anschludose ADb 11/16
Pos. Benennung Zeichnungs-Nr. Elektrische Werte Stiick
Listenbezeichnung
W1 Widerstand S & H Karbowid 11b 5 kQ 59 1
W2 Widerstand S & H Karbowid 11b 200 Q 159, 1
W3 Widerstand S & H Karbowid 11b 100 Q 59, 1
C1 Kondensator S & H Ko.Byv 6706a 100 000 pF --20¢,, 110 V Betr.- 1
Spannung
D1 Drossel Sk 627 031,111 N 505 182 1
01 Ubertrager Sk 627 0311V N 503 852 1
R1 Relais Z0 11 461/3
K. Stiickliste fiir Verteilerkasten VK 17
Pos. Benennung Zei('l'}nul'lhgs-_,\r. Elektrische Werte Stiick
|istenbezeichnung

S1 Sicherung Ln 27 4254 300 mA 5 o <25 1
S2 Sicherung In 27 425—3 200 mA 5 7 <25 1
Wi Widerstand Karbowid 2b 100 Q --16° 1
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L. Stiickliste fiir Umformer U 17

Zeichnungs-Nr.

Pos. Benennung : ) Elektrische W erte Stiick
Listenbezeichnune .
S 2 Sicherung SK 791 070/ VI 0,05 A |
S Sicherung SK 791 070/111 0.3 A L
R 2 Relais C. Lorenz Z0 10 301/1 600 Q 1
(RVT 13 112/60 ac)
R1 Relais C. Lorenz 20 10 3111 420 Q 1
W 8 Widerstand C. 4536 X 1500 Q i
w7 Widerstand Rosenthal HI.W 25 ST, 26 060 Q 1
w5 Widerstand C. Lorenz 0. 4536 W 1000 Q !
W6 Widerstand C. Lorenz O. 4536 W 1000 Q 1
W4 Widerstand Rosenthal HLLW 25 SI. 5000 Q 50, |
W3 Widerstund Rosenthel HLW 25 SI, 4000 Q !
W2 Widerstand Rosenthal HILW 25 SI., 4500 Q@ - 50, !
Wl Widerstand Rosenthal HI.W 25 81, 35600Q 50, 1
D7 Hochfrequenz-lizendrossel C. Lorenz SK 842 691°1 Sp 2.6 7.8 Q 1
o6 Niederfrequenz-Drossel C. Lorenz SK 833 241, V1 1000 2 i
D34 Doppel-Hochfrequenz- C. Lorenz SK 338 571‘;/] S 2483 2X7,6 Q I
Eisendrossel
DD 2 Dopypel-Hochfrequenz- C. Lorenz SK 869 951 1T 200,025 Q i
Eisendrossel
G114 Kondensator C. Lorenz SK 845 840 0.05 MF i
C LG 12 Doppel-Kondensator C. Lorenz SK 841 911 2.2 M1 I
C10/C15 1 Doppel-Kendensator C. Lorenz SK 841 921 2.2 MK ]
¢8CoY Doppel-Kondensator C. Lovenz SK 819 28¢ 200,05 MIP 1
CTC18 Kondensator C. Lorenz SK 831 260 0.02 MF |
C300 Kondensator C. Lorenx SK 870 490 0.2 MI |
1 Kondensator C. Lorenz SK 845 081 1 Ml |
€203 Doppel-Kondensator C. Lorenz SK 819 290 2 0.5 MIY I
C1i Kondensator €. Lorenz SK 841 901 2 ME 1
A3B3 Kohlebiirste C. Lorenz SK 818 7301, 1
Qual. 1,71
A3B3 Biirstenhalter C. Lorenz SK 840 011/1 1
A2/B2 KKohlebiirste C. Lorenz 0. 75 532/111, I
Qual. ¥ 7
\2/B2 Biirstenhalter C. Lorenz SK 810 001/1 I
A/B1 Kohlebiirste C. Lorenz 8K 818 73071, 1
Qual. € 45
AIBI Birstenhalter C. Lorenz SK 838 9211 1
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Stiickliste fiir Kabelsatz Anlage Fu G 17 Z

Anlage 12

Position Benennung Ln- bzw. F1-Nr. Elektrische Werte Stiick
143 F HF-Kabel Ln 28 181 1x1,80@, D= 8.8¢x 1
144 F HF-Kabel Ln 28 181 1x1,80@,D = 8,8u 1
107 F Kabel F132901-3 I1x1,50@, D= 3,52 1
109 F Kabel F132901-3 1x1,50@, D= 35z 1
110 F Kabel F132 901-3 Ix1,50z.D== 352 1
111 F Kabel F132 901-3 Ix1,50 D= 3,52 1
112 F Kabel - F132 903-9 5x0,75g, D= 752 1
113 F Kabel F132 903-9 5x0,759, D= 1,59 1
116 ¥ Kabel F1 32 903-6 10x0,50@, D= 98¢ 1
117 F Kabel F132 903-2 3x0,752,D= 150 1
150 F Kabel F132901-1 2x0,752, D= 122 1
151 F Kabel F1 32 903-6 10x0,515, D= 980 1
153 F Kabel F132 903-6 10x0,502. D= 9,8y 1
155 F Kabel FI 32 903-7 12x0,502, D= 10,32 1
156 I Kabel F132901-1 2%0,752. D= 12¢% 1
326 F Kabel F1 32 903-9 5x0,757, D= 8,0z 1
327 F Kabel F132903-9 5x0,757, D= 8,0 1
501 F Kabel Il 32 903-7 12x0,502, D= 9,52 1
510 F Kabel F132903-9 5x0,753,D = 152 1

Stiickliste des Einbau- und Geriitesatzes fiir die Anlage Fu G 17 Z

Position Benenﬁung Ln- bzw. F1-Nr. Kurzzeichen Stuck
I. Gerdtesatz
Gerateblock:
FG 101 Sender Ln 26 980 S17 1
FG 102 Empfianger Ln 29 086 E17Z 1
FG 103 | Bedienungsgerit Ln 26 982 BG 17 1
Zielflugvorsatzgerit In 29088 IVG11Z 1
. II. Einbausatz

F 101 Drahtantenne 1
F 102 Antennenanpassungsgeriit Ln 27928 AAG 17 b oder 1
' Ln 27018-1 AAG 17a-1 1
F103 Antennenkabel fiir AAG 17b Ln 27 004 4,8 m el. abgegl. 1
F 103 Antennenkabel fiir AAG 17a-1 Ln 27 004/2 7,0 m el. abgegl. . 1
F 104 Umformer Ln 26 985 U171 1
F 105 Umformerfuflplatte Ln 26 986 UF 17 1
F 106 Aufhéngerahmen Ln 26 987-1 AR 17Z 1
F 107 Verteilerkasten Ln 26 988 VK 17Z 1
“F 108 Taste Ln 26 907 T 17a 1
F111 Sprechknopf Ln 27190 SpK 1 1
F 141 Peilrahmen Ln 29087 PR17Z 1
F 142 Peilrahmenkabel Lin 29 094 PRK 17 Z 2 m el. abgegl. 1
F 143 Aufhéngerahmen Ln 29 090 ARV 177Z 1
F 144 Verteilerkasten Ln 29 089 VKV 17Z 1
F 150 Relaiskasten Ln 29 093 ARK 17Z 1
F 151 Schaltkastenfullplatte Ln 29 092 SchKF 17 Z 1
F 152 Schaltkasten Ln 29 091 SchK 177 1
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Anlage 14

Einfiihrung der Anzeigeinstrumente fir Navigation (AFN)

in die Schaltkastenfufiplatte (SchkF 13)

(Bei vorhandenen diteren Anlagen)
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Verbindungen zwischen
30-24, 23-37, 27-39 bei

Montage einlegen

Bei einigen fritheren Anlagen (Nachriistungen) wurde die Einfiihrung der AFN in die SchKF 13 be-

lassen. Die Verdrahtung und einpolige Darstellung der Wirkungsweise zeigen obige Schaltungen. Bei

Neueinbauten ist diese Schaltung nicht durchzufithren.



