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I. Allgemeines

A. Quedbeftimmung und allgemeine Kennzeidynung beé Ultraturzwellen- @mf[uggetd)enf
fenders EZS 2

Der EZ-Sender ift ein Teilgerdt einer ortsfeften oder fahrbaren Landefunffeuer-Unlage (Pury:
LFF) und dient sur Ubermittelung der Cinflugseidhen an den Fluggeugfiibrer, der innerhalb des
Leitfirabls den Sielbafen anfteuert (UbD, 1) ; mittels des im Flugyeug eingebauten %uananbegemté
erfernmnt der Fluggeugfiibrer die Cinfluggeichen afuftifch und sugleich optifch.
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€66, 1. Der Unftenerungsoorgang (Darflellung in Seitenanficht)

Der EZ:Sender arbeitet in groel Betriebdarten:
1, Uls Voreinfiugzeidhen (tiefer Ton in frrichférmiger Taftung; Laftseichen in Wb, 2); es ift
dle erfte Ubftandsmarke, die dem Flugseugfithrer beim Anflug im Leitftrabl sugeftellt wird, und
meldet die Cntfernung 3 km oor der Rollfeldgrenge.

l—
|
2 '[////// ///////JI U7 A 077 VEZ
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| |

Frequeny: 38,0 MHz
| l | Ton: 700 Hz

Abb, 2, Taftgeichen des Boreinfluggeichenfenders



2, Y3 Haupteinflugzeiden (boher Ton in punftidrmiger Taftung; Tajtzeichen in UL, 3); es
{jt Die yweite und leite Ubftandemarfe und geigt dem Flugjeugfithrer an, daff dle Majdhine nur
noch (etwa) 300 m von der Rollfeldgrenge entfernt ift und die leBten Flughinderniffe tiberflogen
{ind.

|
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’ Frequeny: 38,0 MHz
Ton: 1700 Hz
Abb. 3. Taftseichen desd Haupteinfluggeichenfenders

Die Ubermittelung diefer Cinflugseichen erfolgt mittels uftrafurywelliger Strablung in der
blerflir feftgelegten Trdgerfrequeny f = 38,0 MHz bei je nach ibrem Cinfag als BVor: byw. Haupt:
Cinflugseichen verfchiedener Modulation und Taftung. Die Crieugung der hiersu erforderlichen
Hodfrequengenergie, ibre Tonfrequengz=Modulation und Taftung obliegt den EZ:Sendern.

Das Strablungsfeld der EZ:Sender verlduft in Form einer breitgedriicften Keule nach vben
und bildet — als Schnitt in der Unflugrichtung gefeben — eine , Wand*, deren grofte Yusdehnung
fenfrecht fteht yur Anfluggrundlinie (AL, 4 und 5). Die , Wanditdrfe” ift fo bemeffen, dap das Ein:
flugzeichen beim Durchfliegen je nach Flughdhe fiiv 6 big 10 Sebunden wabryunehmen ift.

Sur Cryielung diefer befonbderen Form des Strablungsfeldes wird bei ortsfefter Aufftellung
der EZ:Sender eine Strableranordnung benust, die aus der Untenne und einem unter diefer an:
gebrachten Refleftor befteht, Die vom Senbder iiber ein HodbfrequenzPabel gefpeifte Untenne ift ein
Horizontalftrabler, der an einem Holymaft in etwa 3 m Hohe befeftigt ift; der RefleFtor wird durch
etn Drabiness gebildet, das fich (ber Dem Senderfehushauschen wH(bt.

Beim Cinfap des Senders in der fahrbaren Senbdeanordnung Fommt der befondere Verlauf des
Strahlungsfeldes durdy Berwendung yweier Horisontalftrabler jujtande, die an den Settenwdnden
Des Senderfraftwagens angeffedt werben.

Die BVedienung und betriebliche Ubermachung der EZ:Senbder erfolgt bei ortsfeftem Betried
ferngefteuert am BU:=Gerdt, bei Cinfas einer fabrbaren Anlage von Ort.

Die Cinfapbereitichaft des EZ:-Senders fiir beide Betriebsarten — ,,VEZ« oder ,,HEZ«
— in jeder LEF:-Unlage — ortsfeff ober fabrbar — iff {ein befonderes Merfmal. Vel im librigen
unverdndert belajfenem Gerdt wird der EZ-Sender durch Betdtigung Des {og. Vetriebsartenfchalters
auf die geforberte Betriebsart eingeftellt.
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Das Strahlungsield ded EZ-Senderd

VEZ-Strahtungsfeld
in 200 m Flughéhe (H)

HEZ-Strantungsreld
in 50 m Flughohe(h)

Anflug-

richtung — —~€ Anflugricntung

Ab. 5. Darftellung in Seitenan{icht
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B. Tedynifche Daten des 5 Watt-Ultraturgwellen-Einflugzeidhenfenders EZS 2, Tn, 25 692

Kriftallgeftenerter Dreiftufen-Fefhwellen-Sender filr Ap:Betrieh sum Unfchluf an 50 Per;
220 V:Spannungsquelle, eingebaut in fprigfactiertem Pangerholzgehiufe, wahlweife einftellbar als
HEZ by, VEZ,

a) Hodirequenstednijhe Kenngeidnung:

1, Gliederung des Hodhfrequeng=Generators:
Tonmodulicrter dreiftufiger Hodhfrequeny-Generator, beftehend aus frequengftabiler
Ginrdhren-Steuerftufe und goei Beirdhren=Frequenverdopplungsitufen.
2. Gryeugung der TrdagersTrequeny:
Beroierfachung der quarsgefteuerten Grundfrequens mittels gweimaliger Frequensz
perdopplung:
fg = 4x 9500 (kHz) = 38,0 (MHz),
3. Tragerfrequengabmweichung:

475 - 1073 im Temperaturbereich —25° big +359C und {m Nesipannungsbereich 137
bis 230 V. Frequenghaltung der Steuerftufe gewdhrieiftet durch Wirmehaltung des Shwing=
quarges auf 600 C £1°,

4, Shwingungdleiffung:
{m Untenmnentreis 5 W bei einem Modulationsgrad von 90°%/ .
5, HochfrequengzLeiftungsabweichung:
innerhald Sender-Einlauf (d. 1. big 10 Minuten nach dem Cinfchalten): =0,0 W,

b) Tonjrequens=-Modulation:

1, Modulationsverfahren:
Unodenfpannungsmodulation in der Sender-Cndftufe mittels Parallel=MModulators.

2, Crzeugung der Modulations{pannung:
in belaftungsunabhdingigem Rihren-Tonfrequengofsillator.
3. Modulationsfrequeny:
700 Hz (VEZ) byw, 1700 Hz (HEZ).
4. Modulationsfrequengabmweichung:
mar. £ 5%,
5. Modulationdgrad:
m = 90% = 5%.
6, Rlirrfaftor: ,
< 10% fiir einen Modulationsgrad 90%.

7. Brummipannung:
< 2% der Modulationsfpannung.



c) Betriehsart:
Bollautomatifdhe Telegrafie ; Taftung mittels Flackerunterbrechers,
1. Betriebamigig tdnend moduliert (,Modulation-Ein*):

a) fiir Boreinjluggeiden mit 700 Hz bei 2 eichen pro Sefunbde ::gg’[’gg:m p
und dem Zeitverhdltnis Jeichen: Paufe=4:1; ,
Betriehsartenfchalter!

b) fiir Hanpteinjlugzeidhen m’t 1700 Hz bei 6 Impulfen pro
Sefunde mit dem Seitverhidltnis Seichen: Paufe=2:3;

2, Fie Ubjtimmywede tonlos (, Modulation-Aus”) ; Modulationsfpannung ift fiir Wbftimm:
swecke gefondert abfchaltbar.

d) Gnergieberjorgung:
L MNeBanfchluf an 50 Per, ; 220 V-Spannungsquelle; ausgleichbare @pannungsber[agerungen:
—16% und +=8%.
Scheinleiftung: =260 VA,
Spannungsquelle:
a) im ortsfeffen Betrieh: brifiches Wedhfelflromnes;
b) im fahrbaren Betrieh: tragbares Wedhfelftrom=Benginaggregat (Fabrifat Still),

2, Betriebsipannungen im Gerdt aus swei Nepanfcdhluftransformatoren

a) Wedyjelitrombeizung famtlicher Robren mit 4 Bolt eff.
Anodenjtrom:= und Gitterjpannungd-Verjorgung fitr Hodbfrequengz und Tongenerator
mittels Selengleichrichters nebft sugebidriger Siebfette bei 360 V Urbeitsfpannung am
Gleichrichterausgang. Peizjtromberjorgung ded Duary-Wirmehalterd aus bHefonderer
Heiywicklung.

b) Gleidjpanmung jum Tajtbetried aus yufaslichem Selengleichrichter, der fiber befonderen
Neptransformator gefpeift wird,

e) Bedienung:

Im ortsfeften LEF=Betried grundfaslich Fernfchaltung vom BU:Gerdt aus; sur Ubers
wadyung und bei Storungen wird das Cinfchalten am Senber durdh den ,BVedienungsarten:
fehalter” vorgenommen, ausgefchaltet wird am Senbder-NeBautomaten. BVei Einfass im Fabrs
jeug eines LEF-mot. erfolgt Cinz und Yusichalten durdh einen Schaltautomaten am Nehgerdt,
das im Kraftwagen angeordnet iff.

1. €inz und Yusichalten bei ortsfeffem LFF:Betrieh am BU:Gerdt:

(Bedienungsartenfhalter am EZ-Senber auf ,Fern”!) Durch Betitigung des Hauptfchalters
(1) am BU:Gerit, wobet der Drehfinn der Cinflugrichtung sugeordnet ift (Farbmarkerung
»Oriin® = Haupteinflugrichtung ; ,Rot” = 2. Cinflugrichtung).

Bet ciner Stirung am Fernmeldefabel ovder jur Ubermadhung erfolgt das Ein: byw.
Ausfchalten von Ort durdh Betdtigung des Bedienungsartenfchalters (Cinftellung auf ,Ort” 1)
by, deg MeBautomaten,

2. Cin= und Yus{chalten bei fahrbarem LFF:-Betrieb

ausfchlicBlich durch Schaltautomat am Nehgerdt im Kraftwagen. Der Bedienungsartens
fehalter am Sender mup auf ,Ort” ftehen.
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) Betriebsiiberivadung
ift fe nach Bebdienungsart unterfchiedlich und wird wabrgenommen:
1. bei ortsfeftem LEF:Betrieb am BU:-Gerdt
(fiehe Befchreidbung des BU-Gerdts).
9. bet motorifiertem LFF:Betriedb am Sender felbit
a) burd) Sontrolle der Nehifpannung mitte(s eingebauten Spannungsmeffers;

b) durdy Ubermadhung des Hochfrequens=Betriedes durch Meffung des Antennenjiroms an
swet im Dipol:Anpaffungs:Gerdt eingebauten Strommeffern;

) durch Uberwacbung des Modulations: und Laftbetricbes mittels Wabhrnehmung der
,ZTonfrequenten RitcFmeldung” in cinem am Sender einjufchaltenden Sopfhorer;

d) durch Kontrolle des Cmiffionsitromes der drei Senderftufen mittels wablweifer Cin:
fchaftung des eingebauten Strommeffers am Bereichichalter;

) durdh Meffung der Gefamt-Unodenfpannung (Spannung am Gleichrichterausgang) an
eingebautem Spannungsmefjer. '

g) Fugehvrige Antenne
1. fiir ortéfeften BVetrieb:

a) HoriyontalzStrabler fiber ein sweiabdriges HF=Kabel angefchloffen an den Senderausgang;
iberwachung des Betrichsuftandes, indem die ,Tonfrequente Riickmeldung” im Fall
ber Rerftdrung des Horizontal=Strablers oder des Kabels ausbleibt;

b) Reffeftor angeordnet unter dem Horizontal-=Strabler in etrwa I m Abjtand von diefem.
2. fiir fahrbaren Betrieb (EZ. mot.):

3wei feitlich am Senbder=Kraftwagen anftecbare Horizontalitrabler, die {iber das Dipol-
Anpaffungs:Gerdt DAG 6 durch ein gweladriges HF:RKabel aus dem Sender gefpeift
werden.

h) %ibfhrenbejtiidung ded EZ-Senders:

6 Finfpolrdbren ,Telefunfen’ RS 289/IV
1 Doppel=Smweipolrdhre AB 2,

i) Mage, Gewidt und Anforderungszeiden:
Ginfluggeichenfender, Kurszeichen EZS 2
Mafitisse fiehe Wbb. 6, Gericht etroa 37 kg
Unforderungsgeichen Ln 25 692,
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ABD, 6. Mafseichnung fity EZ-Sender

k) Jubehir:

[

. 1 Warmebalter einfehlieRlich Schivingquary als Referve

[N}

« 1 vollftdndiger Ribrenfag nach h) als Referve

o

. 1 Taftrelais-Unordnung als Referve
. 2 Cinftell{ehliffel nach Sk 632 871.

[INN

I1. %efd)reibung

A. Gerdtaufbau ded EZ-Senders

Das Sendegerdt ift im Betrieb abgedectt durch jwei Berfchlufdedel, die nach Lofen feitlicher
Spannverfchliifie abgenommen werden Ednnen. Unter abnehmbaren SKappenverfchliiffen find der
Bedienungsarten: und Modulationsfchalter suginglich. Nach Cntfernung der mit vier Kordel:
fcbrauben gebalterten Decplatte find die Dedienungsgriffe der Abftimm: und Kopplungsmitte!
an der Befchriftung erfennbar, Unter der unteren Deckplatte befinden fich binter einem Ausichnitt
in Der Frontplatte die Cin-Aus:-Relais, die bei ortsfeftem EZ-CSender sur Fernfteuerung vom BU:-
Berdt aus dienen,

Der Gerit-Aufban (fiehe A6b. 7, 8 und 9) ergibt {ich aus der Sufemmenfesung sweier Gerdt:
teife, die innerbalb des Gehaufefaftens durch eine Wand getrennt {ind, Von beiden entbilt der
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Abb, 8, BVorderteil, Herausgenommen (Ritfanfict)
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Raum fjr
Tastrelais
Anordnung

Tastrelais-
Anordnung
Ln 22107

AbD, 9. Mitctteil, offen, mit Herausgenommener Laftrelais-Anordnung

Borderteil den vollftandigen Hodhfrequensgenerator, Schaltmittel sur Fernfchaltung und Riick:
meldung, WMeBinftrumente ufro,; tm Riidteil i die Stromverforgungsanlage und dle Relaiss
vorrichtung sur Taftung (fog. Flacerunterbrecher) angeordnet. Veive Gerdtteile find als Winkel=
rabmengeftelle auggefibrt und werden an einer metallifchen Wand (Abjchirmung!) im Gebdufe
purdy Verfebraubung sum vollftindigen EZ=Cender sufammengefeit; bierbei it .der fpannungs:
mdRig richtige Unfehiuf des Riicteils an die tm Vorberteil defindlichen Verbraucherfreife durdh
Stedtontalte gewdbrieijtet.

Der Anus= und Einban ded Senderd wird folgendermafen vollsogen:

Nach Abnebmen der vorderen und Hinteren Abddecplatte durch ofen der Spannverfchliiffe

und nach Ldfen der vier auf der Stivnieite des Upparates an den FligelEdpfen erfennbaren (unverliers
baren) Gewindebolzen wird der pordere (byw. riichodrtige) Gerdtteil aus dein Gebdufe herausgegogen.

Der dem Sender beigegebene Drelh-Cteckgriff dient juy Cinfiellung des Betriebsartenfchalters
geq ¢ 3 g ’
per Abftimmbreife und der ntennenfopplung und verbleibt davernd am Gerdt,

B. Elettrijcher Aufbau und Avbeitsweife des EZ-Senders
(ogl. Schaltplan St. 511653, Unlage 1)
Der cleftrifcbe Uufbar des Senters gliedert fich in den Hochfrequensgenerator, in die Modus

fationg: und Taftvorrichtung, in dle Fernbedienungs: und Ricdmeldeeinrichtung und in die Yus:
riiftung sur Cnergieverforgung aus dem Ortsneh,



a) ﬁnmirequenggeneratnr

Der Hodhfrequenggenerator wird aus drei Stufen gebildet, die einbeitlich mit Fhnfpol:
tbbhren (Penthoden) RS 289 beftiicft {ind.

Die Steuerftufe (Senberftufe I) frellt eine quarigefteuerte Sinrdhren-Anordnung bdar, die
in der Quary=Grundfrequeny {hwingt (fo). Jur BVermeidung von Frequenzdnderungen infolge
Temperaturfchwanfungen ift der Schwingbriftall innerhald eines Warmehalters angeordnet,
Der einen TWiderftandsheistirper und ein Kontalttbermometer enthalt. Solange die Schalt:
temperatur des Kontaftthermometers nicht erveicht ift, wird der Widerftandsheisfdrper aus der
12 V=Ricklung des Nehtransformators (80) betrieben und entwidelt die fiir frequenzfonftante
Arbeitsweife ded SchrwingPriftalls erforderliche Warme, Sind 60° C erveicht, {o fchlieHt der
Quedtfilberfaden des Thermometers den Heizforper Fury und die Helpwidlung wird ausihlieRlich
mit dem Hochleiftungswiberftand (11) belaftet; diefer ift im Senderrviicfteil hinter dem Span:
nungsteiler (79) angeordnet. Infolge allmablich eintretender ULEAHlung finkt die Temperatur
im Warmebalter unter 60° C ab, der Thermometerfontalt wird gedffnet, der Heigwiderftand
erhdlt wieder Spannung, und die Warmezufubhyr fest ein, bis die Schalttemperatur 6(° C wieder
erreicht 1ft und der BVorgang erneut einfept.

3In ben Senderftujen IL und IIT wird die Quarsfrequens sweimal verdoppelt, Die Gitter:
Ereife Diefer Stufen werden im Gegentalt geffeuert und die sugehdrigen Unodenkreife {chwingen
tm Gleichtalt, Durch Ubftimmung der Stufe 111 wird die Trdagerichingung in der vervierfachten
Grundfrequeny (fe = 4Xfq) erbalten. '

(ber den indultiv angefoppelten (, Unt.Koppl.”) und abgeftimmten (,Unt. Abft.”) Sender-
Husgangstreis (, Untenne”) erfolgt die Speifung der sugehdrigen Untenne fiber ein HF=Kabel,

Bei oridiefter Anfitelung ded EZ:-Genberd wird ein sweiadriges HF=Kabel angefdhloffen

und die Abfiimmung des Ausgangsfreifes am eingebauten Strommeffer (,Untennenfirom?)
Beobachtet.

Beim Cinja ded Senderd ald jahrbarer EZ-Senbder wird eine befondere Untennen-AUb-
ftimmoorrichtung, das Dipol=Unpajlungs-Gerit DAG 6 {iber ein pweiadriges HF:=RKabel an
den Senderausgang (, Untenne”) angefchloffen. Diefes Dipol-Unpaffungs-Gerdt befteht (vgl.
Anlage 2, St 521 911) aus einem Untennen-Unpaffungstransformator (1), swei Drebfonden:
fatoren (2/3) und jwel HF:-Stromwandlern (4/6) einfchlieflich smei Strommeffern und ift im
Jnnern des Kraftwagens oberhalb Des Senbegerdts befeftigt; er wird beiderfeits an die von
aufen anguftectenden Untennenftdbe angefchloffen und auf gleiche Strome abgeftimmt. Sur
Siherung der UbflimmEondenfatoren gegen Verftellung dient eine Feftftellvorrichtung, die durdh
Locfern je einer Schraube geldit wird (fiehe AbD, 10).

b) Modulationdanordming

Die Modulationsanordnung befteht aus einem Rdhren-TLonfrequensofsilfator (fog, Ton:
mobulator), der je nady Betriebsart des EZ-Senbders Tonfrequengfpannungen in der Frequens
700 by, 1700 Hz liefert. :

Sur Bermeidung von Frequensidiwantungen infolge Belaftung waibrend der Taftdauer ift
der Modulator als belaffungsunabhingiger Lonfreis ausgebildet, Die beiden Schingungs:
Ereife werben fe nach Betriebsart des EZ-Senbers durch den BetriebGartenjdhalter (51)
umgefchaltet, indem die Konbdenfatoren (60) byw. (57) an die Tontreife angefchaltet werden und
sur Criiefung anndbernd gleichen Modulationsgrades die Schwingfpule (56) des Unoden:
Breifes verfchicden angesapft wird, Die Modulation der Trdgerfrequens erfolgt durch Uber:
lagerung der Unodengleichipannung der Senderendifufe mit der modulierenden Tonfrequenys



Dipol-An-
passungs-Geradt
DAG 6

Ln 22108

Antennen-
kabel
Ln 2210%

Netzschalttafel

Einflugzeichen-
sender EZS 2
(Ln 25692)

ABL. 10, Der fabrbare EZ:Sender, Innenanficht des Jabryeuges mit Senber, Dipol=Unpaffungs=Gerdt
und Nes{chalttafel

fpanmung (Tog. Anodenfpannungs-Modulation). Sur Abfehaltung der Modulationsipannung
(fiir Abftimumung, BVerfudhe, Crprobungsiiwecte u, §.) wird der Kippichalter (69), der nach Ab=
nabme des vorderen Gebdufedecte(s und der Verfehluffappe , Modulation” suganglich 1ft, auf
o Uus” geftellt; blerdurdh wird die Lonfrequensfpannung des Modulators abgefchaltet,

[¢]
~—

Tajtborridtung

Dic Taftvorrichtung unterbricht den Unodenftrom der Tonrdbre (48) im Taft der je nach
Betriebsart bes EZ:Benders verfchiedenen Taftfrequeny automatifch (vgl. hlermit Abfas ¢)
der ,Tedhnifchen Daten”!). Hiersu dient die Taftrelaisanordnung (78) im Sender-Riickteil
(ftebe Abb. 9), die aus insgefamt 4 Relais einfehl, sugebdriger Dampfungswidlungen befteht.
Die ‘Iay’rrc[ais@:‘)[uorbnung it ftectbar angeordnet und daber leicht auswedhielbar, Bei Storungen
in Der 3eichengebung (ft die Criaf=Taftrelais=Anordnung su serwenden.

JIn der Betriebdart , VEZ* erfolgen durch Sufammenyvivfen der Relais I, IT und IV gwel
Unterbrechungen je Sebunde; die Modulationsfpannung {ft baber in der Sefunde sweimal vors
banden, die Tajtfrequeny Letrdgt atfo 2 Hz (ogl. UbH. 2).

3n der Betriebsart ,HEZ” erfolgen durch Jufamintentvirfen der Relais I, IT und 11T fechs
Unterbrechungen fe Setunde; die Modulationsfpannung ift daber in der Sefunde fechemal vors
banden, die Taftfrequeny betrdgt alfo 6 Hz (vql. Abk. 3).

Die wablweife Inbetriebiesung der Relais IIT und IV erfolgt durch den Betrieb3arten-
jdhalter (51)

Sie Betriebsipannung fiir die Tajtrelaidanorduung wird dem Troctengleichrichter (75)
entnommten, der fiber den Transformator (74) aus dem Ned gefpeift wird.
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d) Sdalt: und Riidmelde-BVorridhtung

Die Schalt: und Riifmelde-Borrichtung des EZ:-Senders enthilt die Schaltmittel fily dyi=
liche und ferngefteuerte Cinz und Ausjchaliung und Betriebsdiibermadhung.

1. Gin-Aus-Syalten ved EZ-Senders

a) Sm ortsfeften LEF:Betrieh wird der Senbder durch Fernbedienung vom Befehlsz und
Wbermadsungsgerat (fury: BU:Gerdt) ein= byw. ausgefchaltet; die Ferniibermachung
erfolgt durch Rilcfmeldung nehz und tonfrequenter Sender=Kontrollfpannungen an dds
BU:Gerdt und durch Wahrmehmung diefer mittels (vgl. Hiermit Ubfas £ der ,Technifchen
Daten”!) optifcher und afuftifcher Ungeigemittel am BU-Gerdt. Die Fernfchaltung und
RilEmeldung wird durch ein yweipaariges Fernmeldefabel bewirkt, dag sufammen mit
pem Netsfabel durch eine Stectfupplung (auf der Gerdt=Frontplatte rechts unten) an den
(ortsfeften) EZ:Sender angefchlofien wird. Der BVedienungsartenfchalter (98) fieht hiersu
auf ,Fern”; die Schalterfellung ,Ort” ift aus{chlieflich flir Crprobungsgwece bei
Schaden an ber Fernfteuerung u. 4. ju benupen; ausgefchaltet wird hierbei ausnahms:
weife am Sender-Nepautomaten, der {ofort wieder eingudriicken ift.

b) Beim Ginjat ald EZ. mot. fteht der Bedienungsartenichalter (98) auf ,Ort”. Die Ein:
und Yusfchaltung erfolgt im Fabrseug an der MNepanfchluftafel,

2, Betriehziiberwadung ded EZ=©enher§\

Sur Betriebdiiberivadpmng werden die Nesifpannung und die Modulationsfpannung als fog.
40 ~ Ritcfmeldung” baw. als fog. ,Lonfrequente Rickmeldung” angeseigt.

a) Im ortéfeften LFF-Betrieh wird die 50 ~ Ritdmeldefpannung von der Widflung 11T deg
Nestransformators (80) an das BU:Gerdt fibermittelt und dort durch anbaltendes Leuchten
einer Signallampe angegeigt. Die tonfrequente RicEmeldefpannung wird durch Gleiche
richtung der Sender:Yusgangsipannung i der Doppel=Imweipol-Rihre (fog. Ritctmeldes
rbfre [62]) gewonnen und am BU-Gerdt durch getaftete Ausfchlage eined Stromzeigers
angeseigt; in einem an den Telefonbuchfen des BU:Gerdts ansufchaltenden Kopfhirer

. Fann der getaftete Modulationston wabrgenommen werden, wenn der Drehichalter ,Teles
fonfontrolle” auf ,VEZ* byw, ,HEZ" geffellt wird.

Durch die ,Tonfrequente Ritfmeldung” ift ferner bei ortsfeftem EZ:Sender die
Betriehsiibermadyung der Untenne wie folgt gerodbhrieiftet:

Snnerhalb der Robre des Horigontalftrahlers ift fiir beide Halften jeeine Leitung ifoliert .
angebracht, die am Kabeleingang iiber einen 600 LQ:MWiderftand miteinander verbunden find.
Die beiden freien Enden diefer Leitungen find an die Enden der Untennenrobre angefchloffen.
Durch diefes Leitungsfpfiem, deffen Gefamiwiderfand etwa 600 L betrdgt, flieft ein
Gleichitrom, der das Differentialrelais (93) sum Angug bringt. Vel Kurz{chiuf oder Brudh
der Untenne dndert fich der Wiberfland der Leitung (bisher 600 Q2), hierdurdy (bt das
Relais (93) aus und fchaltet die tonfrequente Riickmeldefpannung, die {iber den Tontransz
formator (89) an das Leiterpaar (1/2) vermittelt wird, ab. Das BU-Gerdt gibt wegen Aus:
bleibens der tonfrequenten Ricfmeldung Alarm.

b) Beim Cinjap ald EZ, mot. wird die Nesifpannung unmittelbar am Sender gemeffen
(,Mesfpannung”). Die Uberwadhung des Strablers erfolgt an beiden Strommefjern des
Dipol=Anpaflungs-Gerdts. Die ,Tonfrequente Rifmeldung” wird mitteld Kopfhdrers
mwahrgenommen, der fiber die ,Fernhdrer”=Buchien aus dem Gleichrichterfreis der Nicks
melberdhre betrieben wird. Bei Kabelbruch ift die tonfrequente Riickmeldung unterbrochen.
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C. €nergieverforgung des EZ-Senbders

Die Energieverforgung des EZ:-Senders erfolgt grundfdslich aus einer 50 Per., 220 V:-Span:
nungsquelle. Bei ortsfeflem LFF-Betried ift diefe das drtliche Wedhfelftromness, beim Einfas als
EZ mot. der Generator des sur Kreaftwagenausriiftung gebdrenden Benginaggregates.

Beim ortsfeften LEF-Betrieh wird die Febipannung {hon vor dem Cinfchalten der Yuto-
maten (88) am Spannungsmeffer (87) angeseigt. Gleichbleibende Spannungsabeichungen vom
Gollwert (220 V) Ednnen ausgeglichen werden durch Umfchalten des Nepanichluffontalbtes Pot, 11
auf der entfprechend beseichneten Lotdfenteifte, wenn fie —16% byw, —8% ovder +8% betragen,

Die Yeiztreije famtlicher Rdbren in den Arbeits: und Hilfstreifen des Hodhfrequensgenerators
werden in Parallelfchaltung aus der 4 V:0Bidlung des Nesanfdhluptransformators (80) betrieben,
bie einpolig an den K=Punft (Mafle) angefchloffen iff, ‘

Die Anodenjpeijung erfolgt aus dem Lrocengleichrichter (81), der aus der Hochipannungs:
widlung des Transformators (80) betrichen wird, iiber die Siebfettenanordbnung (82/83/84/85);
bie Sdhirmgitteripannmungen werden fufeniweife mittels Borwiderftanden (8/24/38/53) vom Ber-
teilerpotential 14 abgegweigt. : : :

1. Betriebsvor{chrift
A. Betriebshinmeife

Cntfprechend dem ortsfeften oder fabrbaren Einfat des EZ:Senders gelten nadyftehende Bez
tricbsvorfehriften fitr beide Einflugseichen:Betriebsarten (, VEZY by, JHEZ"),

Jtir bie Yufftellung des Senbers bei fabrbarem Einfak find nody die folgenden Hinweife von
Bedeutung:

Grundlegend fiir die Wahl des Aufbauplages ift die Cintragung in einer guten Karte (Mefi-
tifchblatt 1:25000), Unterftiift wird die Richtungsangabe, falls nicht divefte optifche Sicht vors
banden ift, durch die eleftrijche Feftlegung des Leitftrahls mit Hilfe des Funtfeuer-Kontrollemp:
fangers bei bereits in Betrieh gefelitem Unfteuerungsfender. In der Dauerftrichsone in einer Ents
fernung von 300 m fiir dag HEZ bzw. von 3000 m fitr das VEZ von der Rollfeldgrense ift fite den
Standort der Cinflugseichenfender genau die Mitte su wablen, Die erforderliche Dipolrichtung liegt
Dabei genau in der Mittellinie des Leitftrables.

B. Snbetriebnabme
a) Bei orisfejtem Cinjap
(nach AbfhIup der Montage) .
1. Spannverfchlitffe am Sender [Bfen und vorderen Gerdtdectel abnehmen, dann
| a) Sdalter auf ,Ort”
b) Schalter ,Modulation”: , Aus”
c) Mepautomaten: ,Yus’
d) Detriebsartenfhalter entfprechend der BVerwendung auf »HEZ" ober ,VEZ/,

2, Nehipannung auferhalb des Senders einfchalten und am BVoltmeter »MeBipannung” des
Senbers priifen.
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3. MNepautomaten am Sender ,Ein”,

4, Ubftimmen des Senders, hiersu:

a) Mittleren Deckelverfchlufp am Sendegerdt abnehmen!

b) Unodenftromfchalter auf Stufe I fellen, mit Stectfchlirffet , Ubftimmung I sundchit gany
linfs, dann dreben bis sum Kleinftausichlag des AUnodenftromyeigers (fog. Tiefpuntt!).
Nach rechts (angfam weiterdrehen bis yum gelben Cidhiteich! (Urbeitspuntt des Quarses!
B!, Giermit Ubfehnitt C ,Strom= und Spannungsmefwerte” 1.

¢) Unodenfirom:-Schalter auf ,Stufe I ftellen und , Ubftimmung 117 auf Anobdenftrom:
Kleinfhwert einftellen! Wert foll innerhalb der grinen Farbmarke liegen.

d) Unodenftrom:Schalter auf ,Stufe IIL flellen und bei vorerft ausgefoppelter Antenne
Abftimmung 1114 auf Strom=Kleinftwert innerbalb der bHlauen Farbmarke einftellen!

e) Durch fchrittweifes BVerftellen der Untennenfopplung den Antennenfreis an die Cnbftufe
anfoppeln und Hierbei die , Untennen-Ubftimmung” auf Grdptwert vom »Untennenz
ftrom” einftellen?! (voter Cichitrich bet 210 mA D).

f) Samtliche Cinftellungen nodhmals wiederholen.

g) Nad) bollzogener Abjtinmung:
Ym Sendegerdat mittleven BVerfchluFdectel wieder auffesen und feftfchrauben !

5, Bon befonders beauftragtem Perfonal find nach befonderer Unweifung Die @inge[bipotﬁrﬁrﬁe
an Der BVerteilerbofe ju meffen.

6. Schalter Modulation: ,Cin’,

7. Kernbbrer in die entfprechend begeichneten Budhfen ftecten und Modulationston abbdren, Fern=
horer wieder herausnehmen,

8. Schalter auf ,Fern”,
9, Negautomat ,Aus” und fofort wieder auf ,Ein”

10, Bordere Deckplatte am Senber wieder auffepen.

Bemerfung: Die Inbetricbfegung der EZ:Senbder bei feftem Cinbau fitr normalen Betrich
findet am , BU-Gerdt” (Befehlsz und {Ibermachungsgerdt) flatt, vgl. die dasugehbdrige Befdhreis
bung und Betriebsvorfchrift. it diefen Betrieb werden sweds fpdterer Uberwachung die Werte fitr
ben Unodenftrom der Stufe IIT und Untennenftrom gwedmafig | hriftlich feftgelegt.

b) Beim Einban in ein Fahrzeng (fiche AL, 11)

1, Genauen Yuffabrplaf fite das Fabrseug feftlegen. Hier Fabrzeug fo auffahren, dafi die Dipol=
richtung in der Richtung des Leitfirabhls liegt (fiehe ALY, 12).

2, Ubdeckplan auf dem Dadh (Bfen. Beutel mit den sufammengelegten Dipolhdlften berul{terz
nehmen. Falls Fein Wechjelftrom=Nesanichluf fiir den EZ-Sender evreichbar ift, auch den auf
dem Dach gelagerten Auspufftopf fir das Bengin:Clebtro-Aggregat Berunternehnien.

3, Die auf feder Wagenfeite angebrachte ,A”=RKlappe fiir den Dipol-AUnfchluf dfinen und vers
viegeln, Untennen=Dipole aus dem Beutel nehmen und in die Yufnabmen einfiibren, die an
ben Seitenmanden des Fahraeuges bierfilr oorgefehen find. Richitabe auffeen und ausrichien,
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Anfenne
AEZ1
| (Ln 22104)
ALL. 11, Der fabrbare TEZ=Ccnber, Detricbaberelt
—» 300 m r—
1‘*"'7 - e ——— 3 A'm »|
Rollfeldgrenze ’ l
HEZ ’mot. _______
. 7
°c 1 \ll 1
O—=—li— — - - 2
o . B »
mot. SRTET
AFF e
‘ \
Fahrbarer Fahrbarer
Haupt-Einflugzeichen- Yor-Einflugzeichen-
Sender Sender

ABL. 12, Aufitellungsplan der fabrbaren EZ:Senber

o

Danach Kugelgrif am DipolKlenmutitdd angteben und Figelmuttern unterbald der
NRichtrtibe feftsichen,
Dipolrobre big sum Unfcblag ausiichen und mit dem Kugelgriff feptytellen.
4. Fabrieng crden, biersu:
Crobobrer von der Wagenrfichvand nebmen und mittels des tarin befindlichen Handgriffes in
das Crdreich drehen. Crdbobrer tiber Crdjell an der Crdungsichraube am Wagen anfehliefen.

D, Spannverfeblitife anm Sender (Bfen und vorderen Geratdedel abnelmen, dann



— 90 —

~a) Sdalter auf ,Ort"
b) Schalter ,Mobdulation” : » Yus”
c) Mepautomaten: ,Ein”
d) ?Betriebéartenfcf)atter entiprechend der Berwendung auf ,,HEZ” ober ,VEZ“,

6. Un der Nepanfchluftafel Yutomat 2T T=Gerat” ausichalten,

7. Wedbfelftromness oder mitgefiifries Bensin-Cleftro-Aggregat anfchlieflen byw. nach der vors
- liegenden Sonderanweifung in Betrieb fepen. Priifung der vorhandenen Nehipannung an der
Tepanichlufitafel, :

8. An der Meganfchluftafel Uutomat ,FT-Gerat” eiﬁfcba!ten.v%rﬁfung der Mehfpannung am |
Senbder,

9. Abftimmen des Senders, hiersu:
a) Mittleren Deckelverfchluff am Sendegerdt abnehmen !

b) Unobdenftromichalter auf Stufe I ftellen, mit Sted{chliifiel , Ubfimmung I/ sundchft gang
link8, dann Dreben bis sum Kleinftausfchlag des Anodenftromyeigers (fog. Tiefpuntt!).
Nach rechts langfam weiterdrehen bis sum gelben Cichitrich! (Urbeitspuntt Des Quarjes!
Bgl. hiermit Abfehnitt C , Strom= und Spannungsmefmerte” !)

c) Unodenftrom=Schalter auf ,Stufe 11/ ftellen und ,,%bﬁimmuhg IT“ auf Anodenftrom:
Rleinftwert einftellen! Wert {oll innerhalb der gritnen Farbmarfe liegen.

d) Unodenftrom:=Schalter auf ,Stufe II1¥ ftellen und bei vorerft ausgefoppelter Antenne
o Hbftimmung IIT7 auf Strom=Kleinftwert innerhalb der blaven Farbmarfe einftellen!

e) Durch fcyrittiveifes Berftellen der Untennenfopplung den Untennentreis an die Cndftufe
anfoppeln und hierbei die , Untennen-Ubftimmung” auf Groftwert vom » Antennenftrom?
einftellen! (roter Cichftrich bei 210 mA ),

) Sdamtlide Cinftellungen nochmals wiederholen,

g) Nady bollzogener Abftimmung: ; o
Am Sendegerdt mittleren BVerfchlufdectel wieder auffehen und feftfchrauben!

10. Am Dipol-Anpaffungs-Gerdt oberbalb des Senbders linfes Ubdeckblech firr die @rébfonben:
fator=Cinftellung und Feftftellfchraube (Bfen,

Wit dem sum Sender gehdrigen StectfehlitiTel durch Nachftimmen des Drebfondenfators
bie beiden im Dipol-Unpaffungs-Gerdt vorhandenen Antennenftrom=Inftrumente auf den
gleichen Ausichlag (etiva 210 mA) einftellen,

Nadh der Ubftimmung Cinftellung mit Hilfe der Feftftellfchraube fichern, Ubdeckbledh iiber
die Kondenfatoreinflellung bringen und feftichrauben.

11, Salter Modulation auf ,Ein”,

Sernbdrer in die entfprechend begeichneten Buchfen ftecfen und Modulationston abbiren,
Ternbdrer wieder herausnehmen.

12. Fiiv den folgenden Betrieh vordere Deckplatte am Sender wicder auffeen.

Bemerfung: Jur Auferbetriebfesung Nesfpannung an der Nesanfchluftafel ausfchalten
bywo. Bensin=Cleftro-Aggregat fHillfesen. Nesfpannung ablegen by, Bengin-Cleftro-Nggregat ab
bauen, '

%agenerbung und Dipolantenne in umgelehreer Reibe wie beim Yufbau abbauen,
Wlle Gegenftinde ordnungsmdfig verftaven.
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C. Priifung

(Strom:= und Spannungsmefwerte des EZ:Senders fitr Kontrollzwede)

Bei Storungen, die nadhweislich am Sender {elbit vorliegen, dienen nadsftehende MePwerte als
Anbaltepuntte. Diefe find 3 T. nur unter Jubilfenahme gufaslicher Strommefer mefibar, Ulle
Angaben find Mittelwerte, Die Pofitionsangaben begiehen fich auf die Mefigerite im Sender,

Bei Stdrungen in der Jeichengebung ift die Taftrelais-Unordnung auszuwedieln,

a) Unodenbetriebdipannung
(Pof. 655 Gleichrichterausgang!): 360V,

b) Sdaltftrbme
(Smpuls{haltung ) : Unfprechgrenge fiir Cinz und Yus-Relais 7 mA.

c) Riidmeldbung
1, ,Tonfrequente’ RitFmeldefpannung am ,Fernhdrer”: QInfcf)qu; (92) betragt:

unbelaftet ... e e 60V
Bl 600 2 UBTohIUB - . oo 40V
GleichftromPomponente der Ritcmelderdhre. . ... oot 6 mA
2,50 ~ RitEmeldefpannung an %ot 3/4 (Stedffupplung) betragt: V
B ) T 1 51V

bet 2000 QAAGTHIUE .. ..o P 40V

d) Gleiditromiverte dex @ndﬁrequenﬁtuien:

Senderstufe I ‘ II 111 Bemerkung
Steuergitterstrom (mA) 11 1,0 7,5 Stufen schwingen!
Schirmgitterstrom (mA) 3,0 7.5 13,0 .| Stufen schwingen!

Quarz defekt oder entfernt! Unter

nichtschwingend 53,0 30,0 32,0 Umstinden Gitterableitung defekt!
schwingend - d. i. genaue Abstimmung auf Quarz-
Anodenstrom (mA) (Minimumwert): 22,0 |’ . frequenz (Tiefpunkt)!
schwingend d. i. Einstellung auf erstes Drittel
46,0 86,0

(Betriebswert): 30,0 hinter Tiefpunkt!

e) Gleidjitromiverte ded Tonmodulatord:
1. Emiffionsftrom fiir:
" a) T00Hz ................... F P ... 70 mA
DY AT00 HZ ..ot e BT 75mA

2, Sirmgitterftrom (in beiden Fdllen) . U e 7,7mA



Anlagenverjeidynis

Wnlage 1; Stitdlifte und Schaltbild beg 5:Matt=Cinflugseichenfenders nach St 511653
Anlage 2: Schalthild und Stidlifte fiir Dipol=Anpaffungs-Gerdt nach St 521911



Anlage 1

Stiidlifte fiic 5 Watt-Einflugzeichenfender

St 511653, Ausgabe 6

Pos. Benennung Zelchr}ungs-Nr. a Elektrische Werte Stitick
Stiickliste b
A, Sender ‘
1 | Senderrohre Telefunken ' RS 289 IV 1
2 | Kondensator KGR 22 2000 cm, 1500 V Priifspg. 1
Z0 501861/1
3 | Nebenwiderstand gewickelt | Gossen fiir 150/1 mA bei 100 Q 1
auf Kérper 0 3241/1 .
4 | Wirmchalter, komplett EO 103453 : 1
mit Quarz ‘ N 510861/2 £f=9,500 MHz
5 | Kondensator | Hescho Tempa S 17 pF+5%, 20 X4 mm 1
Type KSth
6 | Widerstand 'S, & H.Katbowid 42 K. W.| 20 kQ+5% . 1
7 | frei .
8 | Widerstand S. &. H. Karbowid 4a 100 kQ+59, 1
9 | wie Teil 2 1
10 | frei : '
11 | Widerstand Rosenthal HLW 20 Sk 15 Q4109 ' 1
12 | Drehkondensator ‘ Sk 556 673/I11 : 1
13 | Schwingkreis- Sk 674751/111 15 Wdg. 0,8 CuL 1
und Kopplungsspule 15 4/, Wdg., 0,3 CuL
14 | Widerstand Rosenthal HLW 15 Sk 3 kQ4109%, 1
15 | Réhre Telefunken RS 289 IV 1
16 | wie Teil15 ' 1
17 | Kondensator : KGR 22 1000 cm 4109, 1500 V Prifspg: 1
T Z0 5018611
18 | Kondensator KGR 22 _ 200 cm 1500 V+109, Priifspg. 1
: Z0 501861/1
19 | wie Teil 18 1
20 | Nebenwiderstand gewickelt | Gossen fiar 150/1 mA bei 100 Q 1
auf Korpet 0 3241/
21 | Widerstand S. & H. Katbowid 2b KW | 100 k@159, 1
212 | wie Teil 21 : - ' 1
22 | Kondensator KGR 22 2000 cm4-10%, 1500 V Prifspg. 1
ZO 501861/1 ,
23 | wie Teil 22 ’ k 1
24 | Widerstand S. & H. Karbowid 4a 30 kQ+5% 1
25 | Kondensator KGR 22 2000 cm4-10%, 1500 V Priifspg.- 1
: ZO501861/I v :
26 | Kondensator Sk 556673/11 55em 1
26a | Kondensator Hescho Tempa S (KSth) 20 pF£109%, 500/1500 V 1
27 | Schwingkreis Sk 674751/1V 5 Wdg. 0,3 Cul, 94/6de. 0,3 CuL 1
und Ankopplungsspule ) Anzapfung bei 4%/, Wdg. von innen
28 | Kondensator KGR 22 500 cm+£109, 1500 V Priifspg. 1
Z0 501861/1 :
29 | Kondensator KGR 22 2000 cm 4109, 1500 V Priifspg. 1
Z0 501861/1 , ‘
30 | Senderrdhre Telefunken o RS 289 IV 11
31 | wie Teil 30 1
- 32 '| Kondensator KGR 22 | 200 em£109% 1500 V Prisfspg. 1
ZO 501861/1 ‘
33 | wie Teil 32 ' ‘ 1
34 | Nebenwiderstand gewickelt | Gossen S fiir 150/1 mA bei 100Q ' 1
auf Korper 0 3241/1 ’




Zeichnungs-Nr. a

Pos. Benennung Stiickliste b Elektrische Werte Stiick
35 | Widerstand S. & H. Karbowid 2b KW | 10 Q4-5%, spezial fiir Kurzwelle 1
36 | Kondensator KGR 22 1000 cm 4109, 1500 V Prifspg. 1

Z0 501861/1
37 | wie Teil 36 1
38 | Widerstand Rosenthal HLW 15 - 15000 @ 15 Watt 1
39 | Kondensator KGR 22 2000 cm+109%, 1500 V Priifspg. 1
Z0 5018611
40 | Dtebkondensator Sk 582162 55 cm : 1
41 | Schwingkreisspule Sk 1510941 21/, Wdg. 2 x 3 Cu freitragend 1
lichter Spulendutchmesser 26 mm &
42 | Ankopplungsspule | Sk 1639520 4 Wdg.Cu2 @ freitragend 1
) ) lichter Spulendurchmesser 26 mm &
43 | Drehkondensator Sk 556673/1 100 cm 1
44 | Thermo-Strommesset Gossen Thr. 0 A SS-Konstr.,| 0—0,5 A Einbau, Isoliergehiuse 1
Umformer eingebaut, 60 @ auseinandergezogene Skala,
nach Gossen-Zeichn. 9742 7—10 m nach Skalenbild 540/2
45 | Kondensator Bosch RM/FA 2/10 150 pF4-109, 1500 V Priifspg. 1
46 | Gittetkreisspule Sk 660351 1
47 | Drossel Sk 608001 50 Wdg. 0,3 Cu BB auf Turbonitrohr| 1
15 o
48 | Senderohre Telefunken RS 2891V -~ 1
49 | Kondensator C. Lotenz AG 2000 pF4-109, 3000 V Prifspg. 1
Sk 577821 induktionsfrei
50 | Widerstand S. & H. Karbowid 4a 10 kQ4-10%, 1
51 | Betticbsartenschalter Sk 688761 1
52 | Kondensator Bosch RM/HE 5/5 2 pF 1000 V Prifspg. 1
53 | Widerstand S. &. H. Karbowid 4a 30 kQ+109%, 1
54 | Kondensator Bosch RM/HE 5/6 4 pF 1000 V Priifspg. 1
55 | Kondensator Bosch RM/HE 5/3 0,5 uF 1000 V Priifspg. 1
56 | Anodenkteisspule Sk 660291 1
57 | Kondensator Jahre, Mikroblock D 55 000 pF 1500 V Priifspg. 1
induktionsfrei 70° C +1 %
58 | Kondensator Jahre, Mikroblock D 35 000 pF 1500 V Prufspg. A
induktionsfrei ‘700 C +19%
59 | Kondensator Bosch RM/HE 5/4 1 oF 1000 V Priifspg. 1
60 | Kondensator Jahre, Mikroblock D 160000 pF 500 V Prifspg. 1
. induktionsfrei 709 C4+19,
61 | Kondensator i Jahre, Mikroblock D 25900 pF 1500 V Prifspg. 1
induktionsfrei 70° C+1 %
62 | Gleichrichterrohre Telefunken AB2 1
63 | Koppelspule Sk 6079N1 1
63a | Kondensator Hescho KSTs Tempa S 3pF+5% 1
64 | Kondensator KGR 22 5000 cm 1500 V Priifspg. 1
7O 501861/
64a | Widerstand NSF Type 1040d 20 kQ+59, ) 1
65 | Spannungsmesser Gossen Paut O v, 0—650 V Drehspulgerit fiir Einbau| 1
Gehiuse nach Z 4818 mit 2 getrennten Vorwiderstinden,
Pos. 65a u. 65b, Skala nach Skalen-
bild 540/3
652 | Vorwiderstand gehort zu Pos. 65 1
65b | Vorwiderstand gehort zu Pos. 65 1
66 | Umschalter J. Preh junior Elektor Typ 1INt 2212 1

Anschluf3fahnen mit Rohrnieten ver-
l6ten




Zeichnungs-Nr. a

Transformatot

Wicklung nach N 505191/VI,
Aufbau der Wicklung nach
N 504381

Pos. ‘Benennung . Elektrische Werte Stiick
Stiickliste b .
‘67 | Strommesser Gossen Paut O mV, Drehspulgerit fiir Einbau 60 2. 1 mA | 1
Gehiuse nach Z 4818 100 Q Skala 0—150 mA, hierzu ge-
héren die Nebenwiderstande Pos. 3,
. 20 u. 34, Skala nach Skalenbild 540/1
68 | Widerstand NSF 1040d 2500 Q, 25000 Q, 4 Watt parallel| 1
69 | Kippschalter Sk 600220 1
70 | Widerstand Reichardt 2000 Q,10 Watt, 75 X15 & 1
mit einer Abgreifschelle
71 | Kondensator Hescho Type KStH 3710 50 ecm+29%, 1
72 | Drossel Sk 534021/1V 70 Wdg. 0,2 Cu R 1
73 | wie Teil 72 1
B. Netzteil .
74 | Transformator SAF Nr. 2403 Bw tropenfeste Ausfihrung 1
75 | Gleichrichter SAF Nr. 24/0, 3 Bl tropenfest 1
76 | Kondensator Jahre Type Jahrelyt Nr. 619 | 50 uF 50/60 V —40° C 1
77 | Drossel Sk 822831 0,6 Hy 15 Q0,5 Cu Rubin 1000 Wdg.| 1
: Wicklg, nach S.2759, jedoch ohne
Grundplatte Sk 822861
78 | Tastrclaisanordnung Z0O 2742 . : 1
79 | Potentiometer Reichardt 720 Q 160 X20 & mit drei Abgreif-] 1
' schellen, Schellen verrundet mit
. ] Schraubanschluf3
80 | Transformator Gétler oder Taubert dhnlich, | primir: 220 V£89%, —169, 1
Nr. 42135, jedoch mit Lé&t- | sekundir: Wicklung:
osenleiste, Klemmbezeich- 1. 400, 420, 440, 460 V; 0,33 A
nung auf der Aullenseite der | 1.4 V; 13 A
Lotosenleiste graviert, 111, 40, 50, 60 V; 0,075 A
Lackierung nach Bv 573, IV.12V;0,9 A
tropenfeste Ausfithrung .
81 | Gleichrichter SAF 450 V, 240 mA 4 Elemente mit je 27 Platten 1
(Graetzschaltung) 35 @ tropenfest mit Befestigungs-
Type 6335, M. Z. 3030 winkeln
82 | Kondensator Bosch RM/HB 70/1 10 uF 650/1300 V 700 C 1
83 | wie Teil 82 1
84 | Drossel Gotler D 16 Ausfithrung B tropenfeste Ausfiithrung, 1
oder Taubett Lackierung nach Bv. 573
85 | Kondensator Bosch RM/HE 3/9 _ 10 uF 350/700 V, 700 C 1
C, Bedienungsteil
86 | Relais R. Bv. T 10035 | 1
87 | Spannungsmesser Gossen Eaut Ov -1 0—250 V fiir Eiobau mit aufge-| 1
: bautem Vorwiderstand, 60 mm &,
Skalenbild 540/4, Gehduse nach
7 4318
88 | Selbstschalter Type 12701, 6 KR Nennstrom 1,6 Amp. bei 1,35 A 1
nach MV 1682 BBC ‘| und 509 C sicher haltend
88a | wie Teil 88 . 1
89 Sk 541631/VII Philippsschnitt Dy;namoblcch v 1




Zeichnungs-Nr, a

Pos. Benennung Seiickliste b Elektrische Werte Stiick
90 | Kondensator Hydra Nr. 81575 2 uF 750 V Prifspg. 700 C 1
91 | wie Teil 90 : - 1
92 | Widerstand Reichardt 2500 Q 60X 10 @ mit einer Abgreif-| 1

. schelle nach DT Vorschrift 18 u. 19
93 | Relais RVT17023/60 dn 1
9% | Relais RBvt. 10025 . 1
95 | Widetstand Reichardt 2000Q2 110X 20 & mit einer Abgreif-| 1
schelle, Schellen nach DTV 18 u. 19
96 | wie Teil 94 1
97 | wie Teil 95 1
98 '| Schalter Sk 600220 1
99 | Kondensator Hescho Tempa S 40 pF+109%,, 20 X4 mm 1
Type KSTh
100 | Kondensator Bosch RM/HG 1/3 0,5 pF 120/200 V 1
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Zeichnungs-Nr. a

Pos. Benennung X Elektrische Werte Stiick
Stiickliste b
1 | Spule Sk 699301 1
2 | Drchkondensator Sk 698151/1 50 pF 1
3 | Drehkondensator Sk 698151/11 50 pF ‘ 1
4 | Stromwandler Gossen Z. Nr. 10339 =38 MHz, 250 mA, HF-Strom 1
5 | Antennenstrominstrument Gossen nach Gossen-Zeichnung 10339 1
Type Paut O mA z. Pos. & Drehspulmilliamperemeter
0—250 mA, HF fir MeBwandler-|
anschluf3 ‘
6 | wie Pos. &
7 | wie Pos. 5 1
8 | Kondensator Hescho RKo 519/II1 1000 pF+5% 1
9 | wie Pes. 8 1
10 | Widerstand 1

Rosenthal RWD 1

600 Q+10%,
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