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I. Allgemeines

A. Verwendungszweck

Das Dezimetergerdt DMG 3 a G ist ein Funk-Sende- und -Empfangsgerdt, das mit Wellen
aus dem Dezimeterbereich (46—50 cm) arbeitet und das zur Erstellung einer Richtverbindung,
d. h. zur Nachrichtenibermittlung auf dem Funkweg mit gerichteter Strahlung dient. Eine
mit dem DMG 3 a G erstellte Richtverbindung Ubertragt die Nachrichten, z. B. Ferngesprdche,
in der gleichen Art wie eine Drahtleitung und laft sich genau wie diese mehrfach ausnutzen.

Dementsprechend kénnen alle fir die Mehrfachausnutzung von Drahileitungen ge-
schaffenen Einrichtungen, Tragerfrequenzgerdte, darauf geschaltet werden, freilich mit der
Einschrénkung, daf die zu bertragenden Tragerfrequenzen in den Bereich von 3 bis 60 kHz
fallen. Z.B. kénnen die Tragerfrequenzgerdte Tfuy, Tfh,, .. . Tos (einzeln und auch zusammen)
oder das Mehrfach-Einzel-Kanalgerdt MEK 8 angeschlossen werden. Die speziell fir den
‘AnschluB an das DMG 3a G entwickelten Funk-Tragerfrequenz-Fernsprecheinrichtungen
, FTF10 und FTF 11 schaffen neun Sprechwege. Wie bei Drahtleitungen ist es moglich, jede
dieser Sprechverbindungen mit Hilfe von Wechselstrom-Telegrafiegergten (WT) fir die
Ubertragung von Fernschreiben zu verwenden. Fir den Anschluf an FTF10 oder FTF 11 ist
besonders das Zweiton-Telegrafiegerdt WTZ 4 geeignet, das betriebssicherer als einfache
WT-Systeme arbeitet und aus einem Sprechweg drei Schreibwege macht. Insgesamt gehoren
also zu einer volIsTandlgen Uber’rragungsonloge fur Richtverbindungen:

ein Dezimetergerat DMG 3 a G nebst Richtantennen,
eine Tragerfrequenz-Fernsprecheinrichtung nebst Verteiler- und Gabelgestell,
eine Wechselstrom- TeIegrof‘eennnchtung

B. Arbeitsweise der Gesamtanlage“

Im einfachsten Falle besteht eine Richtverbindung aus zwei sogenannten Endstellen, die
im Gegenverkehr stehen und je mit einer Gesamtanlage ausgeristet sind. Nachstehend soll
als Beispiel der Aufbau und die Arbeitsweise einer Gesamtanlage bei Verwendung von
FTF10- bzw. FTF11- und WTZ 4-Einrichtungen beschrieben werden.

WTZ-Einrichtung, sendeseitig Kanal 1 FTFno ; M-z
bl Kanat2 EER A/
@ Kanal 3 36.3-387kHz.
ki Vermifflungsam?
1260 oder Kanal ¢ 3234y 7kHz | X
2-274hz) Oreifoch WIZ Kanat 5 |as-z74nz) W Jes-q7402 W s r-uz7aiz 453 -vIThAZ 30-60kHz
g Kangls 1072 7k42] e (RN Lithizicu L 1ow-
E’ . inrichtung WO R EEEtzz N vra L N Sende]
=120 fir 1hanal  gapats T #83-507kHz
=
- Kanal 7 -~ ~ y S13-53317 |
~ : =
T Konal & 54,356, 7kHZ
- -
Kanal 3 . I73-597kHz
39

Abb. 1a Grundsdtzlicher Stromlaufplan fiir die Wirkungsweise der Gesamtdnlage beim Senden
in Zusammenarbeit mit FTF 10

Beim Senden gelangen die Sprechwechselspannungen der an ein Vermittlungsamt an-
geschlossenen Fernsprechleitungen in die neun Kandle des FTF-10-Gerates (vgl. Abb. 1a).
In diesen wird jedes ankommende Sprechband von 0,3...2,7 kHz mit einer Frequenz von
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6 kHz vormoduliert. Das dabei entstehende untere Seitenband (3,3...57 kHz) wird mit
neun verschiedenen Tragerfrequenzen in Bandumsetzern moduliert. Die Tragerfrequenzen
sind so angeordnet, daB die neun Fernsprechkandle zusammen in einem sogencannten Mittel-
frequenzbereich von 30...60 kHz nebeneinander untergerbacht sind. Die Spannungen
dieses Bereiches werden dann dem Sender als Modulationsspannung zugefihrt.

Kenal 1 FIFn . S3-1TRHZ
Kanal 2 i 153 -m7kHE |
Vegmitllungsamt  Kanal 3 ) \ 213-23,7kH2
oder Kanal 3 272-257kHz}
g::rf;gzlfruﬂzfl Kanat 5 | g |02-2700 : Jl:); :;:::;; T m-:n/r/g+__ D 9-60kHz2 loM Sornder
i 1Kanal Kanal§ T 93 -1, 74Kz}
Kanal 7 % ¥5.2 eI 7RHZ
Konal 8 . 31252 7kHT,
i Kanal 9 373-587kHZ
392

" Abb. 1b Grundsatzlicher Stromlaufplan fﬁr die Wirkungsweise der Gesamtanlage beim Senden
in Zusammenarbeit mit FTF 11 /
Bei den FTF-11-Gerdten wird das Sprechband von '0,3...2,7 kHz sofort mit neun Trager-
frequenzen moduliert, die in diesem Fall so angeordnet sind, da die neun Fernsprechkandle
zusammen ein Frequenzband von 9...60 kHz belegen {vgl. Abb. 1b).

Bei der normalen Ausriistung lassen sich sechs der vorhandenen neun’ Fernsprechkandle
mit Hilfe einer WTZ-Einrichtung mit je drei Fernschreibnachrichten belegen. Zu diesem
Zweck werden die Doppelstromimpulse der Fernschreibmaschinen einem WTZ-Gerdt zu-
gefihrt, in dem diese Impulse einen Tongenerator tasten, der einen Zeichenton und einen
Trennton liefert. Innerhalb eines Fernsprechbandes sind drei Fernschreibkandle mit den
Zeichenfrequenzen 900, 1620 und 2340 Hz sowie den Trennfrequenzen 540, 1260 und
1980 Hz untergebracht. Diese sechs Frequenzen gelangen dann an den Eingang eines
Fernsprechkanals und werden, wie bereits angegeben, weiter verarbeitet.

303-32,7kKz o ’K,,,,, ' W72 -Finrichtung-empfangsseiliy
|47 75,7 khiz Kanar2

|96.5-32,7kHg fonat s’ *

{ag.9-4nretr saaayHungsomt

oder
Kanal 5
Dreifoch WTZ-
Kol ¢ Eiprichtung

fi
anat 7' 1Kanal

M- | _Las-serkiz
[Fmplarg

+— 96730 7kHZ

|57.3-53,7kHz

|54.3-56 76H2 anal 8

ls25-59.7kHz ) ‘ Kanal 3

3493

Abb. éq Grundsétzlicher Stromlaufplan fir die Wirkungsweise der Gesamtanlage beim Empfang
in Zusammenarbeit mit FTF10

Bei Empfang wird das vom Dezimetergerat abgegebene Mittelfrequenzband zwischen
30 und 40.kHz bei Verwendung des FTF-10-Gerdtes (vgl. Abb. 2a} zunachst durch Bandpdsse -
in neun Einzelkandle aufgeteilt. Zu jedem Einzelkanal werden die Tragerfrequenzen (27,
30...54kHz) wieder zugesetzt, wobei. als unteres Seitenband innerhalb eines jeden der
neun Kandle ein Frequenzband von 3,3...57 kHz entsteht. Durch nochmalige Modulation
mit einer 6-kHz-Frequenz wird das zuletzt erhaltene Band in die geforderte niederfrequente
Lage von 0,3...2,7 kHz gebracht.
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Bei Benutzung der FTF-11-Gerdte (vgl. Abb. 2b} wird das Mittelfrequenzband von
9...80kHz ebenfalls zundchst in neun Einzelkandle aufgeteilt. Zu jedem Kanal werden
die Trager (9, 15, 21...57 kHz) wieder zugesetzt, wodurch als unteres Seitenband das
Sprechband von 0,3...2,7 kHz entsteht, .

83-n7kHz Xanal t

. Frin
18I-177kHE . Kanai 2
211-23,74H2 ’ Kanals .
. Vermitiyngsam?
273-29,7kHz Kanal &

oder
oM | 9-sormz - 41, 292744z | Konal 5
e mpfing % Dreifoch WTZ-

Kanol 6 finrichtung
fir 1anal

45,347 7kHe

Kanal 7

F1.3-537kHE Kanal 8

(577 -59.7kHZ Kanal 8

3499

Abb. 2b Grundsatzlicher Stromlaufplan fir die Wirkungsweise der Gesamtanlage beim Empfang
in Zusammenarbeit mit FTF 11

Die Fernsprechkandle, die iiber die WTZ-Einrichtung mit drei Fernschreibnachrichten belegt
sind, werden einem WTZ-Empfangsteil zugefihrt. In diesem werden zundchst die drei
Fernschreibkandle durch Bandfilter und weiter der Trennton vom Zeichenton getrennt.
Danach wird die Zweiton-Telegrafie ber eine Relaisanordnung in Doppelstrom-Telegrafie

umgewandelt, die Uber entsprechende Zusatzgerdte den Empfangsteil der Fernschreib-
maschine betdtigt.

Die Reichweite der Dezimeter-Richiverbindungen ist bekanntlich durch die Bedingung der
optischen Sicht begrenzt. EnergiemdBig betrachtet, gewdhrleistet das Dezimetergerdt
DMG 3a G in Verbindung mit den hierfir eigens entwickelten Richt-Breitband-Antennen
BAO 3 und BAB 3 eine Uberbrickung von Entfernungen bis zu 40 km. Werden mehrere
Antennen zu Mehrfachantennen zusammengeschaltet, so wird die Richtwirkung und die
Energieblindelung erhdht, wodurch sich Entfernungen bis zu etwa 120 km Uberbricken lassen.

Soll _eine Richtverbindung zwischen zwei Orten, zwischen denen sich auch unter Ver-
wendung von Turmen keine optische Sicht erzielen [aBt, oder die weit entfernt voneinander
liegen, erstellt werden, so sind zwischen die Endstellen sogenannte Zwischenstellen oder
Relaisstellen zu schalten. Diese haben die Aufgabe, die von einer Endstelle ausgestrahlten
Signale zu empfangen und auf den nachsten Abschnitt der Verbindung weiterzugeben.
Eine Relaisstelle bendtigt daher lediglich zwei Dezimetergerdte mit den ndtigen Antennen-
einrichtungen. ‘

Wenn nur ein Teil der Sprechwege auf der Relaisstelle weitergeschaltet werden soll, -
sind zwei FTF-Gerate erforderlich; in einem der beiden werden die neun Sprechwege wieder
aufgeteilt und in ihre Niederfrequenzlage umgesetzt. Nach Absondern der nicht durch-
zuschaltenden Sprechwege etwa an eine Vermittlung werden die Gbrigen Sprechwege Uber
das zweite FTF-Gerat dem zweiten Dezimetergerdt zugefihrt, wobei die freigewordenen
Sprechwege fir den weiteren Abschnitt der Verbindung wieder neu belegt werden kénnen.
Kommen zwei oder mehrere Richtverbindungen auf einer Stelle zusammen, so spricht man
von einer Knotenstelle. Eine Knotenstelle ist selbstversiéndlich mit entsprechend vielen FTF-
Gerdaten auszustatten, so dafy es unter Verwendung einer Vermittlungseinrichtung maglich
ist, jeden der ankommenden Sprechwege mit jedem anderen niederfrequent zu verbinden.

Zu einer vollstandigen Dezimeteranlage gehort aufderdem ein Gerdt fir das Dienstge-
sprach. Dieses Dienstgesprach wird niederfrequent Uber das Dezimetergerdt DMG 3a G
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in Form einer Rickwdrtsregelung vom Ausgang eines Pilotverstarkers, der die empfangene
Pilotfrequenz von 63 kHz verarbeitet.

Empféinger (Schubf. It)

Bediengerat (Sthubf. in)

B ZF-MeBilinke : €3 Hub-MeRkiinke ) BE
P4 ‘ 4
e r !
- i [ FIF10
. ZF- Amplitudend— A 1.NF- i s 2.NF- Anpafsatz
Mischstufe 8 Umwandier| | Audion HeiBleiter it | —=sDstGesp
Verstdrker begrenzer | - Stufe + Stufe T {gmefon _@ Gestelt
| sprech.
|
. Regler f NF-Aus-
Wellen~ @ qangsspannung
Uberlogere b Pilote Pilot. Pilot Pilot.
? 's'?r‘:;‘:t:; : vorverst. verstiirker|_gleichriciiey {3 csirom
Il
Il
Il Regler f. Heilliciterstrom
" R
Abstimms aissatz Rauschr
motor s Nod) bricke

Abb. 4b Ubersichtsplan des De,zimetergerafes DmG3aG (Empfangsvorgang)

Der Empfanger enthdlt eine selbstidtige Stch- und Scharfstimmeinrichtung. Zum Empfang
der Gegenstation wird der Frequenzmesser auf die Raste des Gegensenders eingestellt.
Die eingebaute Sucheinrichtung verdndert mit Hilfe eines Motors die Eigenfrequenz
des Uberlagerers so lange, bis die richtige Zwischenfrequenz gebildet wird. Beim
Empfang der angendhert richtigen Zwischenfrequenz und dem Ansprechen einer Rausch-
bricke durch die bei der Demodulation des DM-Trdgers gewonnene Pilotfrequenz von
63kHz findet die Umschaltung von Suchen auf Scharfabstimmen statt. Auf diese Art wird
der Empfanger bis auf + 20 kHz genau eingestellt. Geeignete Schaltmafnahmen machen
das Auflaufen des Empfangers auf die bei Zwischenfrequenzempfdngern vorhandene
Spiegelfrequenz unméglich.

Damit auf Relaisstrecken durch den Ausfall eines Empfangers nicht auch die nachfolgenden
Strecken arbeitsunfahig werden, weil der Pilotton von 63 kHz fehlt, wird Uber ein Relais an
Stelle der nicht vorhandenen Empfanger-Ausgangsspannung von dem im Gerdt eingebauten
Pilotgenerator die bendtigte Pilotfrequenz fir den Sender der nachfolgenden Relaisstrecke
geliefert.

Die am Ausgang des Empfdngers gewonnenen NF-Wechselspannungen werden im An-
pafisatz in daos Tragerfrequenzband (3...60kHz) und in das Dienstgesprachsband
03...2,5kHz) getrennt. Darnach werden die Tf-Gesprdache bei Endstelle an die Buchsen
A av des AnschluBfeldes zur Weiterreichung an die FTF-Einrichtung und bei Relaisstelle an
die Buchsen A;an zur Durchschaltung zum zweiten DM-Gerét geleitet, wéahrend das Dienst-
gesprach Uber die Buchsen Agan seinen Weg nimmt.

An Stelle des Dienstgespraches kann mit Hilfe eines an der Frontplatte des Bediengerétes
einzuschaltenden Mikrotelefons ein Gestellgespréch gefihrt werden, wenn der Schalter
.Dienstgespréch — Gestell sprechen” in die entsprechende Stellung gelegt wird.

Das Dezimetergerat enthdlt zwei Stromversorgungsgerdte, die aus der Netzspannung
von 220V die im Sender und Empfénger bendtigten Gleich- und Wechselspannungen
liefern. Das Stromversorgungsgerdt fir den Sender enthélt eine Stabilisierungseinrichtung,
die mit mehreren Rdhren arbeitet und die fir den Sender bendtigte konstante Anoden-
spannung liefert.
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Fast samtliche Rdhren des Gerdtes lassen sich jederzeit auf ihren Betriebszustand durch
Messen der Emissionsstrome prifen. Eine besondere Quittungstaste mit Feststellvorrichfung
dient zum Abstellen der Alarmeinrichtung.

Frequenzbereich:
Betriebsarten:

Verwendung:

Ausfihrung:

Stromversorgung:

Leistungsaufnahme:

Abmessungen:
Gewicht:

Antennenkreis-
leistung:

Frequenzen:

Schaltung:

Modulationsart:
Frequenzhub:

Modulations-
frequenzen:

Eingangspegel der
Tragerfrequenzen:

Réhren:

Abmessungen: |
Gewicht:

" E. Technische Angaben

1. Gesamtgerdt
600...652MHz (50. .. 46 cm)
a) Endstelle mit angeschlossenen Tragerfrequenzstellen
b) Relaisstelle
Ubertragung von 9 Fernsprechkandlen bei FTF 10 bzw. FTF11. In jedem
Fernsprechkanal ‘kénnen drei Fernschreibnachrichten untergebracht
werden.

DM-Gestell mit Anschluffeld und finf herausziehbaren Emschubkc:s’ren .

Feld | Serider
Feld I Empfanger
Feld Il Bediengerat

Feld IV Stromversorgungsgerdat for den Empfanger
Feld V  Stromversorgungsgerat fir den Sender

Wechselstromnetz 220V, 50 Hz
220V 3A

Hohe etwa 1075 mm
Breite , 586 mm
Tiefe ,, 536 mm (mit Kabelanschlissen)

210 kg, davon leeres Gestell: 56 kg
- 2. Sender

Am Eingang des Antennenkabels mindestens 8 W

20 feste Rastfrequenzen in je 2,5 MHz Abstand

Kanal 11 auf 626 MHz

Triodensender in Gegentaktschaltung. Frequenzeinstellung des Sen-
ders auf Rasttrequenz des Wellenmessers.

3-stufiger Modulationsverstérker* mit nochfolgender Endstufe -
Frequenzmodulation

Maximal + 60 kHz

03...63kHz

An Klinke BS des Bediengerdtes:
Pilotton von 63kHz —3,7N

An Buchse A an des AnschluBfeldes:
Pege! bei 1 Kanal —27N
Pegel bei 9 Kandlen — 1,7 N

3 Réhren LD 5 :

2 Réhren LG 1

3 Rahren RV 12 P 2000

165 X 532 X 395 mm

26 kg
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Schaltung:

Frequenzen:

Mittlere
Zwischenfrequenz:

Bandbreite des
ZF-Verstarkers:

Empfindlichkeit:

Ausgangspegel der

Tragerfrequenzen: .

“Scharfabstimm-
genauigkeit:
Réhren:

~ Abmessungen:
Gewicht:

Frontplatte:

Schaltung:

Réhren:

Schaltung:

14

3. Empfanger /

Zwischenfrequenz-Empfanger mit selbsttatiger Such- und Nachstimm-
einrichtung. Eingangskreis, Mischstufe, getrennter Uberlagerer, sechs-
stufiger ZF-Breitbandverstarker, einstufiger Amplitudenbegrenzer, zwei
Umwandlerstufen zur Umwandlung der Frequenzmodulation in Ampli-
tudenmodulation, Audion, zweistufiger NF-Verstarker mit HeiBleiter
for Pegelhaltung.

Stufe fir Scharfabstimmen, Rauschbriickenstufe, Pilotverstarker zum
Verstdrken und. Gleichrichten der Pilotfrequenz.

20 feste Rastfrequenzen in je 2,5 MHz Abstand
Kanal 11 bei 626 MHz

650 kHz

300 kHz .

75kT, wenn die Signalspannung gleich der Rauschspannung hinter
dem ZF-Verstarker ist.

Dieses entspricht einer Eingangsleistung yon 3-10-16 W fir 4,7 N Stor-
abstand in jedem Betriebskanal. ’ :

An Klinke BE im Bedienungsfeld und A, ab im AnschluBfeld
Pilotton von 63kHz —3,7 N
Pegel bei 1 Kanal —2,7N
Pegel bei 9 Kandlen —1,7 N

+ 20kHz
1 Réhre LG 1
1 Réhre LG7
1 Rdhre LD1 -
19 Réhren RV 12 P 2000
1 HeiBleiter Urfa 610
165 X 532 % 395 mm
30 kg

/

4. Bediengerat

Funktionsfeld zur Uberwachung des Senders und Empféngers. An-

zeigeinstrumente.
Quittungstaste.
apparat.

Relaissatze fir Empfanger-Such- und Nachlauf-Einrichtung.
Pilotgenerator fir 63 kHz, quarzgestevert. Anpafsatz zum Trennen
der Betriebsgesprache vom Dienstgespréch und Gestellgesprach.

1 Réhre RV 12 P 2000 : ‘

1 Heibleiter Urfa 610

Zwei Schalter fir Automatik des Empfangers.
Pegelklinken,  AnschluBméglichkeit fir  Feldhand-

5. Stromversorgungsgerdt fiir den Erhpfahger

Netztransformator, Trockengleichrichter mit nachfolgenden Siebmitteln
und teilweise mit Stabilisator.



Aufgenommene
Leistung:
Abgegebene
Spannungen:

Rohren:
Abmessungen:
Gewicht:

Schaltung:
Aufgenommene
Leistung:

Abgegebene
Spannungen:

Rohren:

Abmessungen:
. Gewicht:

Fron’rplcf_’reﬁ

Klemmenleisten:

Schaltung:

Transportkasten fir Gestell:

_Netzverdrosselung.

20V, 1A

' ~+ 280 Vean, 15mA

"+ 210 Veian,, 20 mA

+210V, 65mA

+ &0V, 220 mA
0V~, 65mA

12,6V, 90 mA

12,6 Veym, 1,6 A

20 Vsym, ]45 mA

1 Stabilisator STV 280/

165 % 532 X 395 mm

22 kg

6. Strdmversorgungsger&t fir den Sender

. Netztransformator, Heiziransformator, Réhrengleichrichter mit Stabili-

sationseinrichtung, die mehrere Rohren enthdit.

220V, 1,1 A
+ 370V, 240...270 mA
4+ 250V, nur bei 12 mA
— 75V, Mebspannung

126V, 1,1 A

95V, nur bei 40 mA (sonst anderer Wert)

4 Rdhren LS50
1 Gleichrichterrdhre LG 12
1 Gleichrichterrdhre RG 12 D 60
2 Stabilisatoren STV 75/15ZL°
2 Rdéhren RV 12 P 2000
165 % 532 X 395 mm -

35kg

7. Anschluffeld
30-polige AnschluBbuchse fir Verbindungskabel zum Geratf fir das

- Dienstgesprach (nur bei DMNF5K). AnschluBbuchsen fir die trager-

frequente Verbindung zum FTF-Gestell bzw. zweiten DM-Gestell auf
Relaisstellen sowie niederfrequente Verbindung zum Gerat for das
Dienstgesprach. Pegelklinken. Anschlufy fir Netzspannung. Schoh‘er:
Relaisstelle — Endstelle.

Anschlud fir Netzspannung, Alarmeinrichtung, Anschlufﬁ for Lofter-
untersatz.

Uberbrickbare Dompfungsglleder. Ausgleich-

Widerstand fir fehlendes Gerét fur das Dienstgespréch.

8. Transportkdsten
Gewicht 52kg Mafe: 610 X 1180 X 680 mm

Transportkasten fir Schub | bis IV: Gewicht 9kg Maofe: 475 X 585 X 218 mm

Transpertkasten for Schub V;

Gewicht 10kg" Mafle: 475 X 585 X 288 mm
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F. Liste der Gerdte und Zubehdrteile

1) Gerdtesatz DMG3a G

Stiick Bezeichnung , Baumuster Type Azngi:r::r:.-
1 Dezimetergerit, vollstindig; DMG 3aG Ln 21091
bestehend aus: ‘
1 DM-Gestell mit Beliftungsschiauch DGS 3a6G Ln 21092
1 DM-Sender (Schubkasten 1) DS 3aG Ln 21003
1 DM-Empfénger (Schubkasten I DE 3aG Ln 21094
1 DM-Bediengerat (Schubkasten Il) DBG 3aG Ln 21095
1 DM-Stromversorgungsgerat far DStE 3aG Ln 21096
Empfanger (Schubkasten 1V) _
1 DM-Stromversorgungsgerat fir Sender | DStS 3aG Ln 21097
(Schubkasten V)
1 Satz Betriebsréhren ‘
3 | Réhren LD 5 LD 5 Ln 30400
3 | Réhren LG 1 LG 1 Ln 30040
1 | Réhre LD 1 LD 1 Ln 30030
1 | Réhre LG 7 LG 7 _ Ln 30045
25 R6hren RV 12 P 2000. RV 12 P 2000 N 27 150
4 | Réhren LS 50 LS 50 Ln 30052
1 Gleichrichterréhre LG 12 LG 12 kn 30048
1 Gleichrichterrshre RG 12 D 60 RG 12 D60 Ln 30085
2 | Stabilisatoren STV 75/15 ZL STV 75/15 ZL Fl 26 667
1 Stabilisator STV 280/80 STV 280/80 Ln 28 720
2 HeiBleiter Urfa 610 Urfa 610 Ln 30412
6 | Telefonlampen — Osram Soang 11763 | Ln 28 759
4 | Zwergglimmlampen — Osram 75-7403 Ln 21104
4 | Zwergglihlampen — Osram 3306 —
1 Dienstgesprachseinrichtung
wahlweise:
Streckenwahlrufgerét mit Tonfrequenz-
wahl (auf stationdren Anlagen)
bestehend aus:
1y Dienstgespréachsgerit, einzubauen in: Ln 21065
H1 Holzgehéause fir Dienstgesprache Ln 21221
1 | Dienstgesprachsaufsatzkasten S
mit vollst, Transportinhalt Ln 21236
oder
1) 1 Dienstgesprachsgerat
: (vorzugsweise fiir mot. Anlagen)
bestehend aus:
1 DM. Niederfrequenzteil einzubauen in: DMNF 5 K Ln 21304
1 Gehause fiir DMNF 5 K mit Netzteil Ln 20286
und Tiefpal
dazu 1 Satz Betriebsréhren:
3 | Rohren RV 12 P 2000 RV 12 P 2000 N 27150
3 | Zwergglimmlampen Te 5 Osram Te 5 Ln 28760
1 | Glihlampe Osram Ln 20307
1 | Verbindungsleitung, Ln 20297

einerseits mit Poststopsel,
andererseits mit 3 Bananensteckern

.1} Auf Relaisstellen je zwei.
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Stiick

Bezeichnung

Baumuster

Type

Anforder.-

Zeichen
1 Handapparat mit 4-adriger AnschluB- — SAM 11 Fg mtgh 1a | N 921
schnur und B5-poligem Stecker sowie ‘ ‘
Fernhorerkapsel und Mikronfonkapsel
1 Lufteruntersatz, stationar, vollstéandig, Ttkn. S 24 244 Ln 21087
bestehend aus: o
1 Lifteruntersatz Ttkn. S 24 244 —
mit ohne Pos. 15 ‘
1 Gebléase, vollstandig Tfkn. S 23 198-10 —
12 | Filtereinsatze fur Lifterfilter TP Delbag —
1 DM-Pegelzeiger, vollstandig, DP 3G 124-4836 A Ln 21086
bestehend aus:
1 DM-Pegelzeiger 124-4836 A —
ohne 124-4836.02
1 Selektiver Vorsatz 50 und 63 kHz 124-4836.,02 —
1 Satz Betriebsréhren: .
2 | Rohren ’ EF 14 o
1 | Réhre EBF 11 —
1 R&hre AZ M
1 Zwergglimmlampe Osram L/H —
1 Eichgenerator zum DM-Pegelzeiger 124-4846 A . Ln 21098
ohne .03
1 Spannungsgleichhaltebriicke, vollst., 124-4846.03 Ln 21099
1 Satz Betriebsréhren: ,
1 Rohre RV 12 P 2000 RV 12 P 2000 N 27 150
1 Gleichrichterrohre RG 12 D 60 RG 12 D60 Ln 30085
1 Satz Anschluf3kabel, bestehend aus:
1 Netzkabel 5 m lang, NMH 3x1,52 mit Telef. VF 1633
Schukostecker(rot) und Schukokupplung
| (weiB3)
1 Verbindungsleitung 2-adrig, beiderseits Telef. S 23140
3-poliger Stecker (f. niederfrequ. Durch- ‘
schalten auf Relaisstellen)
1 Satz Priifkabel
1 Priifkabel fur Sender rechts Tfkn. S. 21552
1 | Prifkabel fir Sender, Empfénger, Tfkn. S 21553
Stromversorgungsgerdt — Sender und
Empfénger links
1 | Prufkabel fur Empfanger und Strom-
. versorgungsgerat — Sender rechts Ttkn. S 21 5564
1 | Prifkabel fur Bediengerat links Ttkn. S 21555
1 Prifkabel fUr Bediengerat rechts Ttkn. S 21 5566
1 Prifkabel fir Sender Mitte Tfkn. S 21557
2 | HF-Prifkabel Tfkn. S 21638
1 Pegelschnur, 2 m lang, einerseits mit Ttkn. S 21634
1 Poststépsel, andererseits mit 2 Ba-
nanensteckern .
1| Verbindungsschlauch firSenderliiftung, Ttkn. $23 153
2 m lang, 28 mm @ (ﬂjr Prifzwecke) )
1 Lampenzieher Ln 27917

Fg. Wz 56 a/Wz 27 a
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Stuck

Bezeichnung

Baumuster

Type

Anforder.- .

Zeichen
1 Satz Transportkasten R
1 Transportkasten fur DM-Gestell Ln 30824
1 | Transportkasten fiir DM-Sender Ln 30 826-1
1" | Transportkasten fiir DM-Empfanger Ln 30826-2
1 | Transportkasten fir DM-Bediengerat Ln 30826-3
1 | Transportkasten fiir DM-Strom- Ln 30 826-4
versorgungsgerat — Empfénger
1 Transportkasten fiir DM-Strom- Ln 30 825-1
versorgungsgeréat — Sender :
1 Transportkasten Nr. | fir Zubehor Ln 30 787
2) Vorratssatz DMV3a G
1 Satz Vorratsréhren fir DMG 3aG .
3 | Réhren LD 5 LD 5 Ln 30 400
3 | Rohren LG 1 LG 1 Ln 30040
1 Réhre LD 1 LD 1 Ln 30030
1 Réhre LG 7 L7 - Ln 30045
25 | Réhren RV 12 P 2000 .- 'RV 12'P 2000 N 27150
4 | Réhren. LS 50 LS 50 Ln 20032
1 Gleichrichterréhre LG 12 LG 12 Ln 30048
1 | Gleichrichterréhre RG 12 D 60 RG 12 D 60 Ln 30085
2 | Stabilisatoren STV 75/15 ZL 1 STV 75/15 ZL FI 26 667
1 | Stabilisator STV 280/80 STV 280/80 Ln 28 720
2 | HeiBleiter - Urfa 610 Urfa 610 Ln 30 412
6 | Telefonlampen — Osram Soang 11 763 | Ln 28 759
4 | Zwergglimmlampen — Osram 75-7403 Ln 21104
4 | Zwergglimmlampen — Osram 3306 —
1 Satz Vorratsrelais fir DMG 3aG
4 | Relais, gesockelt — S&HT. entw. 15344, —
15...3 AW T. Bv. 4/737
1 Satz Vorratssicherungen
5 | Sicherungen 800 mA — Wickmann FN g, —
Pl. Nr. 19 405
5 | Sicherungen 200 mA - Wickmann FT 3 —
: Pl. Nr. 19 114
1 Satz Vorratsrohren fiir DP 3 G
2 *| Réhren: — EF 14 -
1 | Réhre — EBF 11 —
1 | Réhre — AZ 11 -
1 | Zwergglimmlampe — Osram L/H —
1 Satz Vorratssicherungen fiir DP 3 G
5 | Sicherungen 600 mA — Wickmann FT 3 —
Pl. Nr. 19121
1 Satz Vorratsréhren fiir Eichgenerator ‘
zum Pegelzeiger DP 3 G
1 | Rohre RV 12 P 2000 RV 12 P 2000 Ln 27 150
1 Gleichrichterrshre RG 12 D 60 RG 12 D 60 Ln 30085
1 Spannungsgleichhaltebriicke, 124-4846.03 Ln 21099
volisténdig :
Sonstiger Vorrat .
20 | Filterschichten flr Lifterfilter TP — Delbag -
1 | Transportkasten Nr. | fir Vorratssatz - - Ln 30787
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Il. Beschreibung

A. Gestell

Eine Vorderansicht des DM-Gerates zeigt Abb. 5. Die Bedienungsgriffe und Uber-
wachungsgriffe und Uberwachungsgerdte sind an der Frontseite angeordnet. Die Schub-
kasten lassen sich nach Lésen von vier mit roten Ringen versehenen Befestigungsschrauben
mit Hilfe zweier Handgriffe aus dem Gestell herausziehen. Die Schubkdsten sind in folgen-
der Reihe im Gestell untergebracht:

-Sender

Empfanger

Bediengerat

Stromversorgungsgerat
fir den Empfanger

Stromversorgungsgerét
fir den Sender

AnschluBleld

Abb. 5 Gesamtgerdt, Vorderansicht

I Sender

Il Empfénger

Il Bediengerdt
IV Stromversorgungsgerat for den Empfanger
V  Stromversorgungsgerdat fir den Sender
darunter Anschlufifeld (kein Schubfach).

Das Gestell und jeder Schubkasten sind getrennt verdrahtet; die Zusammenschaltung der
Schubkdasten mit den im Gestell verlegten Leitungen wird durch 22-polige Stecker- und
Buchsenleisten beim Einschieben der Kdasten vorgenommen. Innerhalb der einzelnen Schub-
kasten sind zusammengehorige Schaliteile in einzelne Baugruppen zusammengefaft.

Eine Ansicht des Gestells nach Herausnahme der Schubkdsten gibt Abb. 6, eine Ansicht
der Ruckseite gibt Abb. 7 wieder. '
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Anschluf Sendeantenne 22-polige AnschluBleisten

Anschluf Empfangsantenne

-—— AnschluBleisten

Abb. 6 Gesamtgerdt, Vorderansicht nach Herausnahme der Schubkésten

Anschlufistutzen Sendeantenne

AnschluBstutzen
Empfangsantenne

Anschluf for
Lufterschlauch

Abb. 7 Gesamtgerdt, Rickansicht



B. Sender
1. Mechanischer Aufbau

Der Sender ist zusammen mit seinem Wellenmesser, einem dreistufigen Modulationsver-
starker und einer besonderen Modulations-Endstufe im obersten Schubkasten untergebracht.

Eine Vorderansicht des Senderteils gibt Abb. 8 wieder. In der Mitte der Frontplatte ist
die Frequenz-Einstellvorrichtung fir den Sender und den Wellenmesser angeordnet. Bei
herausgeklappter Kurbel sind beide Einstellvorrichtungen miteinander gekuppelt. Mit der
Kurbel wird die befohlene Rastfrequenz des Wellenmessers eingestellt. Solange der Wellen-
messer nicht eingerastet hat, leuchtet die oberste Glimmlampe auf der rechten Seite. Sobald
die Kurbel hereingeklappt ist, sind die beiden Einstellungen vom Wellenmesser und Sender
nicht mehr gekuppelt und mit dem GuBeren Handrad 1aBt sich die Sendefrequenz so lange
verdandern, bis der Sender auf seinen Wellenmesser abgestimmt ist. Dieses wird daran er-
kannt, daf das Instrument ,,Wellenmesser — Sender” im Bediengerdt einen Hochstausschlag
anzeigt.

oben Sendefrequenz
unten: Frequenznummer

innen: Frequenznummer
i aufen: Sendefrequenz

Potentiometer zum Ein-
stellen des Frequenzhubes
(W 1020)

Glimmlampe leuchtet, solange
Frequenz nicht einrastet (RS 1004)

MeBnstrumen: — Kontrolltasten

(11001
Modulations-Mefklinke

Kontrolitasten

Potentiometer zum Einstellen der Anodenstrome
beider Senderrohren (W 1023, 1024)

Abb. 8 Sender, Vorderansicht

Auf der oberen linken Seite ist eine Potentiometerachse zu erreichen, an der mit einem
Schraubenzieher die Eingangsspannung des Modulationsverstérkers und damit der Hub
verdndert werden kann.

Die Emissionsstrome sémtlicher Rohren werden nach Niederdriicken entsprechender Druck-
tasten am eingebauten Mefinstrument angezeigt. Die beiden mit 4 und 5 bezeichneten
Potentiometerachsen sind fir das Einstellen des Anodenstromes der beiden Sender-Réhren
bestimmt. Dieser Strom wird mit Hilfe der Emmissionsdrucktasten 4 oder 5 so eingestellt
dafB der Zeiger des MeBinsirumentes bis zur roten Markierung ausschidgt.

7

Die an der Frontplatte angeordnete Modulations-Mef3klinke erméglicht den Anschluf
eines Pegelzeigers oder einer Klirrfaktor-MefBbriicke, um das Verhalten der Modulations-
spannung unmittelbar am Sender Uberprifen zu kénnen.

Abb. 9 zeigt eine Innenansicht des Senders. Die Lage der verschiedenen Baugruppen
ist der Beschriftung der Abbildung zu entnehmen.

Etwa in der Mitte der Rickseite befindet sich die konzentrische Energieleitung, an die das
Antennenkabel angeschlossen wird. Der als Topfkreis ausgebildete Wellenmesser, der an
die Energieleitung angekoppelt ist, hat 20 fest einzustellende Rastfrequenzen.
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Frequenzmesser

‘Modulations-Endstufe

Sorid Modulationsverstarker
ender
Antennenstrom — Diode

Topfkreis des Senders

Anschluf) der Antenne

AnschluBstutzen
for Senderbeliftung

Abb. 9 Sender, Innenansicht

2. Wirkungsweise und Schaltung

Der vollstandige Stromlaufplan des Senderteiles ist in der Anlage 1 gezeichnet. Abb. 10
zeigt den grundsatzlichen Stromlauf beim Senden.

Die hochfrequenten Schwingungen entstehen in einer Gegentakt-Triodenstufe mit den
Réhren R6 1201, 1202 und dem frequenzbestimmenden Topfkreis TK 1201. Die Frequenz des
Topfkreises laBt sich mit dem Abstimmgriff des Senders innerhalb der Bereichgrenzen ver-
andern.

Die Modulationsspannungen zwischen 0,3 und 60 kHz sowie die Pilotfrequenz von 63 kHz
werden von der Modulations-Endstufe den Anoden der beiden Senderdhren zugefihrt.
Auf Grund der bei rickgekoppelten Dezimeterwellensendern stets vorhandenen Abhéngig-
keit der Senderfrequenz von der Anodenspannung tritt neben der hier nicht erwinschten
Amplitudenmodulation eine starke Frequenzmodulation auf.

Wellenmesser

1
1216 1038 L?-OSO i

!
W1203 102»571 4060 -60V 700 008
Antenne FS | Sender inBetric
Pl _—_.B -gov
RE 1203 A S
4408 | 4410

I - 1031314048 ("7
:;é 1! ! Antennenstrom
Wellenmiessers
Topfkrieis '
P4 Modulationsend -
. Sendar Topflreis I verstdrker Modulationsverstdrker
b p—————qu._J
RE1201 Gegentaki- .
Sender *
w1020
w1023 = oo
\ Ragler
fdrHub

\ 5 / =3
Y, #9v g Mod. MeBKlinke

X
/
Regter fir Anddenstrom

Abb. 10 Grundsatzlicher Stromlaufplan des Senders
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Die Heiz- und Kathodenzuleitungen sind mit sogenannten Dezimeterverdrosselungen aus-
gestattet. In die Gitter- und Anodenleitungen sind HF-Drosseln geschaltet. In beide Ka-
thodenleitungen sind Potentiometer (W 1023 u. 1024) zum Einstellen des Anodengleich-
stromes geschaltet.

Die vom Sender erzeugten hochfrequenten frequenzmodulierten Schwingungen gelangen
Uber eine konzentrische Energieleitung zur Antenne. An diese Energieleitung ist Gber einen
Kopplungskondensator die Kontrollanzeige fir das ordnungsméBige Arbeiten des Senders
angeschlossen. Die von der Antennenzuleitung abgenommenen Schwingungen werden in
einer Diodenstrecke der Duodiode R 1204 gleichgerichtet und betdtigen das Relais BS
(R 1002). Die Kontakte des letzteren lassen die Lampe ,,Sender in Betrieb” aufleuchten und
legen auferdem Spannung an das FS-Relais, dessen Kontckt das S-Relais (Bediengerat)

zum Ansprechen bringt. Der dazugehdrige Kontakt S lII unterbricht den Stromkreis for den
Alarmwecker.

Bei Dezimeterwellen kann der Sender nicht direkt in Frequenzen geeicht werden, da die
inneren Rohrenkapazitdten mit in die Eichung eingehen. Auch die minimalen Anderungen
der Rohrenteile bei Erwérmung wirden die Sendefrequenz beeinflussen. Aus diesen Griinden
wird der Sender stets von Hand. auf die befohlene Rastfrequenz des eingebauten Wellen-
messers eingestellt. Sobald die Senderfrequenz sich der Rastfrequenz ndhert, wird der
Wellenmesserkreis spannungserregt. Der dadurch bedingte Strom wird mit Hilfe der Diode
R6 1203 gleichgerichtet und dem im Bediengerdt eingebauten Instrument ,,Wellenmesser —
Sender” zugefihrt, das bei genauver Abstimmung des Senders auf die Rastfrequenz, des
Wellenmessers einen Hochstausschlag anzeigt.

Im Senderschubkasten befindet sich ein dreistufiger Modulationsverstérker, dessen ein-
zelne Stufen durch Widerstand-Kondensatorkopplung miteinander verbunden sind. Das
von der Frontplatte aus mit einem Schraubenzieher bedienbare Potentiometer ,Frequenz-
hub” (W 1120) ermoglicht das Verdndern der Eingangsspannung des Modulationsver-
starkers und damit des Frequenzhubes des Senders.

Eine besondere Modulations-Endstufe gibt der Modulationsspannung den fir die Anoden-
modulation des Triodensenders erforderlichen Spannungswert. Hinter der Modulations-
Endstufe liegt die Modulations-MefBklinke (Bu 1013).

Die verschiedenen Réhren des Senderteils kénnen jederzeit auf ihre Betriebsfahigkeit ge-
proft werden. Nach Niederdriicken der entsprechenden Drucktasten werden die Emissions-
strome vom eingebauten MeBinstrument angezeigt.

oben: Frequenz des Empféngers aufden: Handabstimmung
unten: Frequenznummer innen: Frequenznummer

P Rohrerprifschalter (U 2008)

ZF-Mefklinke (Bu 20261

Hubklinke (Ungeregelte NF} {Bu 2017}
Gleichlauf, zum Nacheichen des Uberlagerérs )
Potentiometer , NF-Ausgang” (W 2023

Achse mit Einstellvorrichtung
zum Autheben des Mitlaufes
beider Abstimmvorrichtungen

MeBinstrument
(42000)

Potentiometer zum Ein
srellen des Heimev!el\r/s\;r%q%? ————— Glimmlampe leuchtet, solange

Frequenz nicht einrastet

Abb. 11 Empfdanger, Vorderansicht
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C. Empféinger
1. Mechanischer Aufbau

Im zweiten Schubfach ist der Empfdngerteil untergebracht. Auch dieser enthdlt einen
Frequenzmesser mit einer Frequenzskala und 20 Rastfrequenzen, die auf die Rastfrequenzen
des Gegensenders derart abgestimmt sind, daf ihre Differenz jeweils gleich der Zwischen-
frequenz des Empfangers ist. Eine Ansicht des Empfdangers zeigt Abb. 11.

Bei herausgeklappter Kurbel der Einstellvorrichtung sind die Einstellung des Uberlagerers
und des Frequenzmessers miteinander gekuppelt, und man stellt mit der Kurbel die Rast-
frequenz des Gegensenders ein. Das Einrasten des Topfkreises wird am Erléschen der
Glimmlampe bemerkt. Eine Nachstellung des Uberlagerers kann bei eingeklappter Kurbel
mit dem Guberen Handrad vorgenommen werden. Dabei darf aber nicht dber den Such-
bereich der selbsttatigen Sucheinrichtung (etwa 6 mm) hinausgegangen werden. Sollte
sich nach einem Austausch der Uberlagererréhre die Eigenfrequenz um einen wesentlichen
Betrag gedindert haben, so wird mit einem Schraubenzieher die Mitfihrung zwischen beiden
Skalen aufgehoben, und beide Skalen lassen sich zur Deckung bringen. Hierzu wird mit
dem Schraubenzieher durch die Offnung ,Eichen” eine Achse nach links gedreht, wodurch
die Mitfohrung aufgehoben ist. Die Feineinstellung des Oszillators geht auf mechanisch-
elektrischem Wege vor sich:

Das an der linken Seite angeordnete Instrument zeigt den HeiBleiterstrom an. Beim
Niederdricken des Rohrenprifschalters in den 20 angegebenen Stellungen laBt sich der
Emissionsstrom aller im Empfénger befindlichen Réhren messen.

Unterhalb des Mefinstrumentes ist durch eine Offnung ein Potentiometer zu erreichen,
mit dem der Ausschlag des Instrumentes auf die blaue Marke eingestellt wird (HeiBleiter-
strom). Rechts neben der fir die Rastkontrolle bestimmten Glimmlampe -befindet sich eine
weitere Offnung mit dahinterliegendem Potentiometer, mit dem die Ausgangsspannung des
Empfangers eingestellt werden kann. An der mit , Hub” bezeichneten Klinke wird der
Frequenzhub der Empfangsfrequenz mit Hilfe des Pegelzeigers gemessen (gemessen wird

die ungeregelte NF-Spannung).

Bougruppe 23
12. NF-Stufe, Vorstufe fir Pilotverstarker,
- Pilotverstarker und Rauschbricke)

Baugruppe 22
(Schorfabstimmung, Amplitudenbegrenzer,

Wellernmesser meond\srs:u“e, Audion, 1 NF-Stute)

s— Baugruppe 21

Wischstufe 1ZF -Verstarker)

Uberiagerer

Anschluf der
Empfangsantenne

Abb. 12 Empfanger, Innenansicht

Auf der rechten Seite der Frontplatte unter der Hubklinke befindet sich eine weitere Achse,
die mit ,Gleichlauf” bezeichnet ist und mit der ein Nachstimmen des Uberlagererkreises
nach Austausch der Uberlagererrdhre in kleineren Grenzen moglich ist.
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An der mit ,ZF-MeBklinke” bezeichneten Pegelklinke kann das Hubeichgerdt ange-
schiossen werden.

Abb. 12 zeigt eine Innenansicht des Empfangers. Aus der Beschriftung ist die Lage de
verschiedenen Stufen erkenntlich. : -

2. Wirkungsweise und Schaltung

Einen grundsatzlichen Stromlaufplan des Empfdangers gibt Abb. 13 wieder, wdhrend der
vollstdndige Stromlaufplan des Empféngers in der Anlage 2 enthalten ist. ‘

Die von der Antenne aufgefangenen DM-Schwingungen gelangen zu dem auf die
Empfangsfrequenz abgestimmten Eingangskreis (K 2001). Dieser ist in Form eines Topt-
-kreises mit 20 fest einstellbaren Frequenzen ausgebildet, dessen Einstellvorrichtung mit der
des Wellenmessers und des Uberlagerers mechanisch gekuppelt ist. Das Einstellen der ab-
gestimmten Kreise geschieht im allgemeinen mit dem Motor der Such- und Nachstimmein-
richtung.

Vom Eingangskreis aus werden die hochfrequenten Schwingungen der Diode R& 2001 der
Mischstufe zugefihrt. In die Kathodenleitung dieser Mischdiode werden die vom einge-
bauten Uberlagerer erzeugten Schwingungen iber den Biigel L 2004 gekoppelt. Aus diesen
beiden hochfrequenten Schwingungen entsteht durch die Gleichrichterwirkung der Diode
die Zwischenfrequenz (ZF) von 650 kHz.

~ Der Uberlagerer arbeitet in einer gewdhnlichen Dreipunkischaltung. Die Frequenz des
"Uberlagerers wird bestimmt von der Induktivitat der Schleife L 2005 und der Reihenschaltung
aus der Rohren- und Abstimmkapazitat C2012. Die Kapazitat des Drehkondensators wird
Uber ein Getriebe vom Abstimmotor innerhalb der Grenzen eines Suchbereiches verdndert.

~ Der Uberlagerer stellt sich Uber die Abstimmautomatik des Such- und Nachstimmvor-
ganges auf eine Frequenz ein, die mit der Empfangsfrequenz die Zwischenfrequenz von
650kHz bildet. Nur dann, wenn die geforderte ZF-Schwingung vorhanden ist und die
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Abb. 13 Grundsétzlicher Stromlaufplan des Empféngers
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Rauschbriicke den Empfang des Tragers mit dem Pilotton von 63 kHz cnzeig#, erfc;lg‘r die
Umschaltung von ,Suchen” auf ,Tréger vorhanden”. Ndheres ist bei der Wirkungsweise
der Such- und Nachsﬁmmeinrich’rung des Empféngers zu finden.

An den Abstimmbigel L2005 des Uberlagerers ist auPerdem der als Toptkreis ausge-
bildete Wellenmesser angekoppelt, der ebenfalls 20 Rastfrequenzen enthdlt. Die Rast-
frequenzen dieses Wellenmessers sind so gewdhlt, daf infolge der mechanischen Kupplung
der Ems’rellvorrlch'rung des Wellenmessers und des Eingangskreises letzterer auf die Emp-
fangsfrequenz, der Wellenmesser aber gleichzeitig .auf die erforderliche Uberlagerer-
frequenz eingestellt ist.

Die in der Mischstufe gebildeten frequenzmodulierten ZF-Schwingungen gelcngen in
einen sechsstufigen Zwischenfrequenz-Breitbandverstdrker, dessen FrequenzdurchlaBkurve
derart ausgebildet ist, daB das gesamte Frequenzband (650 £ 150 kHz) gleichmabig ver-
starkt wird. Der ZF-Verstarker ist derart aufgebaut, dafd auf je eine mit einer Kombination
aus Hoch- und TiefpaB ausgestattete Verstérkerstufe eine Widerstand-Kondensator gekop-
pelte Stufe folgt. -

An den Ausgang des ZF-Verstdrkers ist eine besondere Verstarkerstufe_fir die Empfénger-
Scharfabstimm-Einrichtung angeschlossen, die den Uberlagerer so eirsrellt, daf die Soll-ZF
von 650 kHz gebildet wird. (Einzelheiten vgl. bei der Wirkungsweise der Empfénger-Such-
und Nachstimmeinrichtung.)

Vom Ausgang des Breitbandverstérkers gelangen die frequenzmodulierten ZF-Schwin-
gungen zu einem einstufigen Amplitudenbegrenzer, der gegebenenfalls vorhandene Am-
plitudenmodulation beseitigt. Die Réhre arbeitet nach dem Audionprinzip. Durch Einsatz
des Gitterstromes wird die negative Gittervorspannung der Rohre erhéht und der Arbeits-
punkt so verschoben, daf die Verstérkung sinkt. Da der Regelbereich jedoch beschrankt ist,
wird, um Verzerrungen durch Ubersteverung zu vermeiden, im ZF-Verstarker bereits eine
grobe Begrenzung nach dem selben Prinzip vorgenommen, die jedoch infolge der negohven
Vorspannung erst bei ubermoﬁug groPBen Amplituden einsetzt.

In dem nachfolgenden Umwandler wird die jetzt allein vorhandene Frequenzmodulation
in eine Amplitudenmodulation umgeformt. Im Anodenkreis der ersten Rohre des zwei-
stufigen Umwandlers ist ein Tiefpah geschaltet, durch den vermieden wird, daB etwa noch
vorhandene Frequenzen von mehr als 900 kHz (Oberwellen der ZF) ebenfalls umgewandelt
werden. In den Anodenkreis der zweiten Rohre ist ein auf 900 kHz abgestimmtes Netzwerk

" geschaltet, auf dessen gradlinig abfallender Frequenzkurve die Umwandlung durchgefihrt

wird. Die grundsatzlich ebfenso wirkende obere Flanke ist durch den erwdhnten Tiefpaf
unwirksam gemacht worden. .

Im Audion werden die gebildeten amplitudenmodulierten ZF- Schwmgungen in der ub-
lichen Form demoduliert. Hinter dem Audion sind damit nur noch Schwingungen des
Frequenzbandes zwischen 0,3 und 60 kHz sowie der Pilotfrequenz von 63 kHz vorhanden,
die in einem zweistufigen NF-Verstarker verstérkt werden. Vor dem Eingang in den zwei-
stufigen NF-Verstarker liegt ein Filter, der etwa noch vorhandenen ZF-Resten den Weg in
den NF-Teil versperrt.

Im Anodenkreis der ersten NF-Rohre RS 2207 liegt der Heibleiter W 2325, der in Form
einer Ruckwdrtsregelung dem Gitter der Endréhre eine konstante Wechselspannung zu-
fohrt. Diese Pegelhaltung arbeitet nach folgendem grundsdtzlichen Verfahren.

Die NF-Wechselspannungen gelangen Uber den Kondensator C2338 zu einer beson-
deren Verstarkerstufe. Im Anodenkreis dieser Stufe liegen zwei auf die Pilotfrequenz von
63 kHz abgestimmte Kreise, an die der Pilotverstdrker angeschlossen ist. Der Pilotverstérker
verstarkt in den ersten beiden Stufen die 63-kHz-Frequenz; beide Stufen sind durch ein
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Quarzfilter miteinander gekoppelt. Hinter der zweiten Stufe werden die Schwingungen
gleichgerichtet.. Der in den Trockengleichrichtern GI2303 und 2304 entstandene Richtstrom
wird dem Gitter der als Gleichstromverstarker geschalteten Réhre Ro 2304 zugefihrt. Der

verstdarkte Strom der gleichgerichteten Pilotfrequenz wird dann zur Heizung des Helﬁlen‘ers
W 2325 verwendet.

Die Gittervorspannung der zweiten Stufe des Pilotverstarkers 1aBt sich mit dem Potentio-
meter W 2313 verandern. Aut diese Art 18Dt sich der zur Heizung des Heibleiters verwendete
Strom, der aus der Pilotfrequenz gewonnen wird, in seiner Grofe auf den Arbeitspunkt des
HeiBleiters einstellen. Der Arbeitspunkt ist dann richtig eingestellt, wenn das MeBinstrument -
J2001 auf den blauen Punkt ausschidgt (siehe Il E).

Die besondere Eigenschaft des von der Pilotfrequenz vorgeheizten HeiBleiters besteht
darin, daf3 er innerhalb eines gewissen Bereiches Spannungsschwankungen der von der
1. NF-Stufe kommenden NF-Schwingungen ausgleicht, so daP dem Gitter der Endrohre
R& 2306 eine konstante Wechselspannung zugefGhrt wird.

Die zweite NF-Stufe (Endstufe} erhalt auf Grund des beschriebenen Vorganges vom
HeiBleiter unabhéngig von Modulationshubschwankungen des Senders der Gegenstation
einen konstanten Eingangspegel. Die Schwingungen werden in der letzten Rohre verstarkt
und gelangen Uber einen Ausgangsibertrager zum Bediengerdt zur weiteren Verarbeitung.

An die Vorverstdrkerstufe fir die Pilotfrequenz mit der Rokire R6 2305 ist eine Rauschbricke
angeschlossen, die bestimmte ‘Aufgaben im Rahmen des Such- und Nochshmmvorgonges Zu
erfullen hat.”

3. Wirkungsweise der Empfénger-Such- und Nachstimmeinrichtung

Zum Empfang des zugehdrigen Senders der Gegenstation stellt man am eigenen
Empfanger den Wellenmesser auf die Rastfrequenz des Gegensenders (Kanal) und schaltet
das Gerat ein. Der Abstimmotor, der Uber verschiedene Relaiskontakte mit einer Wechsel-
spannung versorgt wird, &ndert dann die Frequenz des Uberlagerers so lange, bis der
Empfénger auf den Gegensender eingestellt ist. Sobald anndhernd die richtige Zwischen-
frequenz in der Mischstufe gebildgt wird und die Rauschbricke anspricht, ist der Suchvor-
gang beendet und der Vorgang der elektrisch-mechanischen Scharfabstimmung aut die Soll-
Zwischenfrequenz beginnt.  Der Suchvorgang kann mit. einem besonderen Schalter unter-
brochen werden. ‘ ' ‘ '

Die Abstimmautomatik ist mit verschiedenen Mitteln ausgestattet, die ein Auflaufen auf
die Spiegelfrequenz unmdéglich machen und das Einschalten des Schorfcbshmmvorganges
bei falscher Suchrichtung verhindern. >

Einen Stromlaufplan des Such- und, Nochshmmvorgonges gibt Abb. 14 wieder.

Im nachfolgenden Text sind die Positionsbezeichnungen der Abb. 14 verwendet worden.
Neben den Bezeichnungen der Relais (LE, ME usw.) wird die Sticklisten- und Schaltbild-
bezeichnung (R 2003} einmalig in Klammern angegeben. Auf allen Schaltbildern sind die
Zuordnungen zwischen beiden Bezeichnungen tabellarisch angefihrt.

Das Thermorelais (R 4407) wird unter die Ruhelage der Relaiskontakte ,ee | und ,vel
in der Schalterstellung ,,Suchen und Nachstimmen” des Schalters (U 4407) an Spannung ge-
legt, geheizt und schliet nach einiger Zeit seinen Kontakt ,th”. Damit wird die Wicklung
des Relais EE (R 4408} vom Strom durchflossen und schliefbt seine sechs Arbeitskontakie.
Uber Kontakt ,,ee IV wird der Stromkreis des Relais EE bis auf weiteres geschlossen. Das
Schlieben des Kontaktes ,eel” stellt eine Voraussetzung fir das Arbeiten der Wende-

Ill |Il

~ kontakte WKE ... IV (U2002—05) dar. Uber die Arbeitsstellung der Kontakte ,.ee Il und

III

~ee llI” sowie die Ruhestellung der Kontakte ,me IV und ,,me V* wird der Abstimmotor
MoE (M 2001} derart an Spannung gelegt, daB der Frequenzbereich des Uberlagerers in
Richtung steigender Frequenzen durchlaufen wird. Die Lampe ,f1“ (RS 4007) leuchtet auf.
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In dieser Laufrichtung des Motors spricht infolge spater beschriebener Schaltmafnahmen
der Empfanger auf die Senderfrequenz nicht an. Daher muf im Verlauf des Suchvorganges
am Ende des zur eingestellten Frequenz gehdrenden Suchbereiches der Wendekontakt
WKE Il oder IV erreicht werden. Damit wird der Stromkreis fir das Relais ME (R 4409) iber
den Arbesitskontakt von ,,ee | geschlossen und bleibt nach Ubergang des Kontaktes ,,me l1“
in seine Arbeitsstellung geschlossen. Die beiden Kontakte ,me IV und ,me V“ gehen eben-
falls in die Arbeitslage und polen die Wechselspannung des Motors um; dieses verursachi
eine Umkehr der Laufrichtung des Motors. Der Frequenzbereich wird jetzt in Richtung fal-
lender Frequenz durchlaufen, die Lampe #1) " (RS 4008) leuchtet auf.
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Abb. 14 Grundsétzliches Schaltbild fir die Wirkungsweise der Such- und Nachstimmeinrichtung

Sobald im weiteren Verlauf des Suchvorganges in Richtung fallender Frequenzen die
Uberlagererfrequenz sich der eingerasteten Frequenz des Wellenmessers nahert, wird dieser
spannungserregt. Der Richistrom wird am Instrument ,Wellenmesser Empfanger” angezeigt.

Der Ubergang der Automatik von ,,Suchen” auf ,Nachstimmen” wird durch die Relais RB
und LE bewirkt.

Das Relais RB {R 2002) liegt im Ausgang der Rauschbriicke. Die Rauschbriicke ist Ober eine
Vorverstarkerstufe an die 1. NF-gtufe angekoppelt. Im Anodenkreis ihrer Rohre liegen zwei
in Reihe geschaltete Schwingkreise, von denen einer auf die Pilotfrequenz von 63 kHz und
der zweite auf 70kHz abgestimmt ist. Sobald neben dem Rohrenrauschen, das auftritt,
wenn kein Signal empfangen wird, und u. a. die Frequenzen von 63 kHz und 70 kHz in
gleicher Starke enthdlt, der Trager mit der 63 kHz-Pilotfrequenz vorhanden ist, erhélt dag
Relais RB Spannung und der Kontakt ,,rb” geht in seine Arbeitsstellung Uber. :

For die Schqrfqbsﬁmmung liegt das Relais LE (R2001) im Ausgang der an dem ZF-Ver-
stdrker angekoppelten Stufe. Diese arbeitet mit zwei parallel geschalteten Rohren
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(R 2201—02)), in deren Anodenkreis zwei abgestimmte Kreise liegen, deren Eigenfrequenz
580 kHz bzw. 720 kHz betrdgen. Die Resonanzkurven beider Kreise sind so bemessen, daB
die Kreise fir die Soll-ZF von 650 kHz den gleichen Spannungsabfall hervorrufen. Die an
beiden Kreisen vorhandenen Wechselspannungen werden iber zwei Ubertrager je einer
Gleichrichteranordnung zugefthrt und an einen mit Mittelabgriff versehenen Belastungs-
widerstand geleitet. Solange die Soll-ZF von 650 kHz am Ausgang des ZF-Verstarkers vor-
“handen ist, zeigen beide Kreise den gleichen Spannungsabfall, also liefern auch beide
Trockengleichrichter eine gleich grofe entgegengesetzte Spannung, so daf die Mitte des
Belastungswiderstandes keine Spannungsdifferenz gegen das Massepotential oufwels’r und
durch die Wicklung des polarisierten Relais LE kein Strom fliehen kann.

Sobald die Zwischenfrequenz von ihrem Sollwert z. B. nach oben abweicht, ist der Span-
nungsabfall an dem auf 720 kHz abgestimmten Kreis groBer als am anderen Kreis. Der an
diesen Kreis angeschlossene Gleichrichter liefert also emen gréBeren. Richtstrom als der
andere, und zwischen dem Mittelabgriff des Belastungswiderstandes und dem Masse-
~ potential flieBbt Gber das Relais LE ein gerichteter Strom, so daf® der Relaiskontakt ,le” den
Stromkreis for das Relais CE (R 4404) schlieBt. Weicht dagegen die vorhandene Zwischen-
.frequenz nach unten von ihrem Sollwert ab, so zeigt der auf 580 kHz abgestimmte Kreis
einen groferen Widerstand, und durch das Relais LE flieit der Strom in umgekehrter

Richtung, so dafd der Stromkreis fir das Relais DE (R 4404) vom Kontakt ,le” geschlossen
wird. v

Wenn der Suchvorgang SO weh‘ durchgefﬁhrf worden ist, daB in der Mischs’rufe ungefdahr
die Soll-ZF gebildet wird, gehen also die Relaiskontakte ,rb“ und ,le” in ihre Arbeits-
stellung. Der Kontakt ,le” schlieBt infolge der zuletzt vorhandenen Suchrichtung {Richtung
fallender Frequenzen) den Stromkreis fir das Relais CE, dessen verschiedene Kontakte die
Arbeitsstellung einnehmen. Uber den noch geschlossenen Arbeitskontakt ,me1”, den in
seiner Ruhelage befindlichen Kontakt ,de |, den soeben in die Arbeitsstellung Uberge-
.gangenen Kontakt ,ce lll” sowie den noch geschlossenen Kontakt ,rb“ wird jetzt der
Stromkreis for das’Relais VE (R 4401) geschlossen. Der Kontakt ,ve | schaltet von der
Lompe ,,Suchen” auf , Tréger vorhanden” um. Der Kontakt ,vell” offnet in der Arbeits-
stellung den Stromkreis des Relais EE (R 4408). Die damit abfallenden Arbeitskontakte
«cell” und ,eelll” schalten den Motor MoE (M 2001) von den Wendekontakten ,,me IV
und ,,me V" an die Schadabstimmkontakte ,cel” und ,dell”. Der Abstimmotor lauft in
der zuletzt vorhandenen Laufrichtung (fallende Frequenzen) so lange weiter, bis die ge-

forderte Soll-ZF in der Mischstufe gebildet und damit die Wicklung des polarisierten
- Relais LE stromlos wird. Dann nimmt der Relaiskontakt ,le” seine Mittelstellung ein, und
der Stromkreis des Relais CE ist unterbrochen. Der Motor MoE erhalt keine Spannung mehr.

Solange die Scharfabstimmkontakte ,,ce” und ,de” die Arbeitsstellung einnehmen, wird
Uber den abgefallenen Arbeitskontakt ,,ee | das Relais ME stromlos und fallt ebenfalls ab.
Die dadurch Uber ,,me | hervorgerufene Unterbrechung des Stromkreises fir das Relais VE
(R 4401) wird durch den Kontakt ,ee VI aufgehoben.

Bei eintrefenden Verstimmungen gegen die Soll-ZF spricht das polarisierte Relais LE an,
dessen Kontakt ,le” je nach der Frequenzrichtung der Verstimmung den Stromkreis fir das
Relais CE oder DE schlieft, wodurch der Motor in der Drehrichtung anléuft, die eine Auf-
hebung der Verstimmung hervorruft. Jede Richtungséinderung wird durch das Aufleuchten

der lampen ,f4“ bzw. ,t|“ angezeigt. Die Verstimmung darf aber nur so grof sein, daf}
das Relais RB noch anspricht. '

Ist in dem Augenblick des.‘Suchvorgcxnges in Richtung fallender Frequenzen, in welchem
eine zu hohe ZF gebildet wird, und der auf 720 kHz abgestimmie Kreis der Scharfabstimm-
stufe das Relais LE zum Ansprechen bringt, der Trager mit Pilotton nicht vorhanden, so tritt
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— wie bereits angegeben — die Scharfabstimmeinrichtung wegen des offenen Kontaktes
»rb* nicht in Tatigkeit. '

Setzt der Trdger mit zugehdriger Pilotfrequenz im. weiteren Verlauf des Suchvorganges
ein, solange die Uberlagererfrequenz zwischen der Soll-Uberlagererfrequenz (= Wellen-
messer) und der Spiegelfrequenz liegt, so kann der Scharfabstimmvorgang ebenfalls nicht
beginnen. In beiden Féllen, in denen der auf 580 kHz abgestimmte Kreis den gréferen
Spannungsabfall hervorruft, wird zwar der Stromkreis fir das Relais DE geschlossen. Der
Motor kann aber nicht auf die Scharfabstimmkontakte umgeschaltet werden, da durch die
Arbeitsstellung des Kontaktes ,,de 1 der Kreis fir das Relais VE gedfinet bleibt. Nach Uber-
schreiten der Spiegelfrequenz in Richtung fallender Frequenzen erhalt wieder der auf
720 kHz abgestimmte Kreis die grofere Spannung, so daB das Relais CE eingeschaltet wird.
Da hierbei aber die Laufrichtung des Abstimmotors in Richtung fallender Frequenzen er-
halten bleibt, kann auch so die Spiegelfrequenz nicht erreicht werden.

Im weiteren Verlauf des Suchvorganges miissen dann die Wendekontakte WKE | oder i
erreicht werden. Damit wird die Wicklung des Relais ME kurzgeschlossen und seine Kon-
takte ,mel...V” fallen ab: Einmal wird iber die Kontakte ,me IV* und ,meV” die Lauf-
richtung des Abstimmotors umgekehrt, so dafy er wieder in Richtung steigender Frequenzen
l&uft. In dieser Laufrichtung wird ein Umschalten auf die Scharfabstimmkontakte dadurch
vermieden, daB der Kontakt ,me | den Stromkreis fir VE unterbricht. Daher kénnen sowohl
bei Erreichen der Spiegelfrequenz als auch der geforderten Uberlagererfrequenz die Relais-
kontakte ,,ce” und ,de” ihre Arbeitsstellung einnehmen, ohne daB eine Wirkung auf den
Motor stattfindet. '

In dieser Suchrichtung kann also der Tréger nicht gefunden werden. An den Wende-
kontakt WKE Ill und IV mubB die Laufrichtung erst wieder umgekehrt werden.

Wenn die Netzspannung bei abgestimmtem Empfanger ausféllt, und der Empténger be-
findet sich nach dem Wiedereinschalten noch im Bereich der Scharfabstimmung, zieht das
Relais VE (R 4401) sofort an, und der Scharfabstimmvorgang setzt ein, ohne daB ein Such-
vorgang stattgefunden hat. ,

Der Suchvorgang kann mit dem Schalter ,Suchen und Nachstimmen — Nachstimmen”
(U 4007) abgeschaltet werden. In diesem Fall wird der Empfénger von Hand in den -Bereich
der Nachstimm-Anordnung gebracht.

D. Bediengerdit
1. Mechanischer Aufbau

Im Bediengerdt, dessen Vorderansicht Abb. 15 zeigt, sind die Uberwachungsgerdate for
den Sender und Empfénger eingebaut. Die an der linken Seite angeordneten Funktions-
tafeln zeigen jederzeit die Betriebszusténde fir den Sender und Empfénger, die darunter
befindlichen Leuchtschilder Stérungen der Relaiseinrichtungen an. Das erste der drej Instru-
mente zeigt als Daverausschlag den Antennenstrom an, kann aber nach Niederdriicken des
zweiten Schalters auch den Emissionsstrom der Réhre des Pilotgenerators anzeigen. Die
beiden folgenden Instrumente geben an, wie weit Sender und Empfanger auf die Eigen-
frequenz der eingebauten Wellenmesser abgestimmt sind. ’

Ganz links befindet sich die Drucktaste , Quittung”. Sobald der Alarmwecker beim Auf-
treten eines Fehlers ertont, wird die Drucktaste hineingedrickt. Handelt es sich um einen
sich selbsttatig aufhebenden Fehler, so" lautet der Wecker nach Loslassen der Drucktaste
nicht weiter. Bei verbleibender Stérung lautet der Wecker auch weiterhin. In diesem Fall.
wird die hineingedrickie Quittungstaste um 90° nach rechts gedreht und festgestellt. Nach
Beheben der Stérung am Gerat Idutet der Wecker wieder und wird durch Aufheben der
Feststellung abgeschaltet.
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Wellenmesser — Sender (J 4002)
Antennenstrommesser und
Emissionsstrommesser der
Réhre d. Pilotgenerators (1 4001)

Wellenmesser — Emptanger (J 4003)

Netzschalter (U 4001)

Funktionstafel Schalter for Dienstgesprach u. Gestellsprechen

(U 4004)
Quittungstaste uchen u Nachstimmen — Nachstimmen {U 4007}

tU 400¢) Automatik des Emptangers (U 4005)

Hinter der Klappe:
Klinken BS, BE (Bu 4010-12)

Drucktaste tor Emissionsstrom
der Réhre des Pilotgenerators (U 4003)

Abb. 15 Bediengerat, Vorderansicht

Mit dem Schalter »Auvtomatik — Empfanger” 1aBt sich der gesamte Such- und Nachstimm-
vorgang abschalten. Der Schalter ,,Suchen und Nachstimmen — Nachstimmen” erméglicht
ein Abschalten des Suchvorganges.

Baugruppe 44 Baugruppe 41
{Relaissatz) (Pilotgenerator)

Baugruppe 43
[AnpaBsatz mit Weiche)

Abb. 16 Bediengerét, Innenansicht

Der Schalter ,Dienstgesprach — Gestellsprechen” ist auf Dienstgespréch zu stellen, so-
bald das Dienstgesprach tber das DM-Gerdt geleitet wird. Bei der Schalterstellung ,,Ge-
stellsprechen” wird das Dienst-DM-Gespréch Uber ein getrenntes Dienst-Sende-Empfangs-
gerat gefihrt und das ,Gestellsprechen” mit Hilfe eines an der finfpoligen Buchsenplatte
einsteckbaren Mikrotelefons ermaglicht.

2. Wirkungsweise und Schaltung

Der vollsténdige Stromlaufplan des Bediengerdtes ist aus Anlage 3 zu ersehen. Dieser
Schubkasten enthalt als getrennte Bausteine den Relaissatz, den Pilotfrequenz-Generator,
den Anpafsatz sowie verschiedene Schalter und Instrumente.

Der Pilotfrequenzgenerator erzeugt in einer quarzgesteuerten, induktiven Rickkopplungs-
schaltung die Kennfrequenz von 63 kHz fir die DM-Anlage. Mit einem HeiBleiter wird der
Spannungspegel -méglichst konstant gehalten.
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Diese Kennfrequenz wird bei Gerdten, die als Endstelle arbeiten, (iber den AnpaBsatz
direkt dem DM-Sender zur Modulation zugefthrt. Arbeitet das Gerdt dagegen auf einer
Relaisstelle, so wird mit dem im Anschlufeld befindlichen Schalter (U 7001) ,Relaisstelle — -
Endstelle” diese Verbindung Gber das Relais R 4101 aufgetrennt.

Die Pilotfrequenz von 63 kHz wird aufderdem dem Ruhekontakt 1ll des Relais VE zuge-
fohrt. Wenn auf. einer Relaisstelle der Empfanger ausfdllt, so fallt damit das VE-Relais
(R 4401) ab, und der sonst vom Empfénger gelieferte Pilotton wird vom eingebauten Pilot-- -
frequenzgenerator geliefert. Damit wird erreicht, daB die Empfénger der nachfolgenden .
Relaisstellen sich abstimmen kénnen bzw. in Betrieb bleiben. Sobald der eigene Empféanger
den vorhergehenden Sender wieder empfdngt, arbeiten die Relais RB (R2002) und LE
(R 2001) wieder; damit gehen die Kontakte des Relais VE wieder in die Arbeitsstellung und
schalten die mitempfangene Pilotfrequenz wieder auf den Sender fir die nachfolgende
Relaisstrecke. Durch diese Schaltanordnung ist vermieden, daf bei Ausfall eines einzelnen
Empfangers die gesamte Dezimeterstrecke aussetzt.
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' Abb. 17 Grundsétzlicher Stromlaufplan des AnpuBsatzes, senderseitig -

Im AnpaBisatz wird die Trennung zwischen dem Trégerfrequenzband fir die FTF, dem
Dienstgesprdch und dem Gestellsprechen vorgenommen. Die Abbildungen 17 und 18 zeigen
das grundsdtzliche Verhalten des Anpafsatzes sowohl sendeseitig als auch empfangsseitig.

Sendeseitig arbeitet der Anpafsatz nach folgendem Verfahren. Die tragerfrequenten
Modulationsspannungen mit. den neun nebeneinanderliegenden Fernsprechkandlen ge-
langen von der Tragerfrequenzeinrichtung FTF10 oder FTF11 Uber ein abschaltbares
Dampfungsglied zum Ubertrager U 4303. Das Déampfungsglied W 4310—12 ist nur bei Ver-
wendung des FTF-10-Gerates einzuschalten; beim FTF-11-Gerdt muP es an den Llaschen
U 4301—02 abgeschaltet werden. Von der Sekunddrseite des Ubertragers gelangen die
Spannungen Uber die in Reihe geschalteten Widerstéinde W 4306, 4305 -und 4303 zum
Sender. An diesen drei Widerstdnden erleiden die verschiedenen anderen Betriebskandle
Spannungsabfélle und werden so ebenfalls dem Sender als Modulationsspannung zuge-
fohrt. Uber den Widerstand W 4303 wird die Pilotfrequenz des Pilotfrequenzgenerators,
Uber den Widerstand W 4305 das Gestellsprechen und tGber den Widerstand W 4306 bei
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Schalterstellung ,,Dienstgesprach” das Dienstgesprach in die Modulationsleitung gegeben.
Das Dampfungsglied W 4313—15 muB sowoh! bei Wabhlrufdienstgespréch als auch bei Ver-
wendung von DM NF 5§ K eingeschaltet bleiben. Solange der Schalter auf ,,Gestellsprechen”
steht, gelangt das Dienstgesprdach zu dem DM-AnschluB .Dienstsender”, der die Anschaltung
eines getrennten DM-Sende-Empfongsgerdfs ermoglicht,

Empfangsseitig gelangt die Ausgangsspannung des Empfdangers Gber die Kontakte 1l des
Relais VE zu den FTF-Gerdten. Aus dieser die trdgerfrequenten Spannungen fihrenden
Leitung werden iber den Ubertrager U 4302 die Wechselspannungen fir das Telefon bei
~Gestellsprechen” und den Empfangsteil des Dienstgesprachgerdtes abgenommen. So-
lange der Schalter auf ~Gestellsprechen” steht, ist das Gerdt for das Dienstgespréch auf
die Anschlisse »Dienstempfénger” geschaltet.

Die Anlage arbeitet, wie schon mehrfach ausgeflhrt, mit einem besonderen Dienstkanal
im Frequenzbereich von 0,3 bis 2,7 kHz. Auf diesem Kanal wird das Dienstgesprach ge-
fihrt. Die vom Gerat fir das Dienstgespréich ausgesandten oder an diesem ankommenden
NF-Schwingungen des Dienstkanals _kénnen Uber ein besonderes Dezimeter-Sende-
Empfangsgerdt (DM-Dienstgerdt) Ubertragen werden. Sie kdénnen auch Uber den Sende-
Empfangsteil DMG 3a G gefihrt werden. Zu diesem Zweck ist der Schalter ,,Gestellsprechen
—Dienstgespréach” im Bediengerdt auf ~Dienstgesprach” zu legen.
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Abb. 18 Grundsétzlicher Stromlaufplan des AnpaBsatzes, empfangsseitig

Die Méglichkeit, durch Anschalten eines Mikrotelefons im Bediengerat vom Gestell selbst
sprechen zu kénnen, wird als ~Gestellgeprach” bezeichnet. In diesem Fqll kann das Gerat
DMG 3a G nicht mit dem Dienstkanal belegt werden. Der Schalter ist in diesem Fall quf
~Gestellsprechen” zu stellen. ‘

Der Relaissatz enthalt die verschiedenen Relais for die Empfanger-Such- und Nachlauf-
einrichtung. Die Wirkungsweise der Relais ist bei dem Empfanger bersits beschrieben
worden. « ‘

E. Stromversorgungsgeriit fiir den Empféinger
1. Mechanischer Aufbau ,

Im vierten Schubfach ist das Stromversorgungsgerat for den Empfanger untergebracht,
dessen Ansicht Abb. 19 zeigt. Dieses Gerét enthdlt einen Transformator mit mehreren
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Abb. 19 Stromversorgungsgeré&t fir den Empfénger, Vorderansicht

Sekundarwicklungen, Trockengleichrichter zur Gewinnung der erforderlichen Gleichspan-
nungen, sowie Sieb- und Stabilisierungsmittel. Das an der Frontplatte angebrachte Volt-
meter zeigt in den sechs Stellungen des rechts davon angeordneten Schalters im nieder-
gedriickten Zustand die verschiedenen Betriebsspannungen an. Im Ruhezustand des
Schalters wird vom Instrument die Netzspannung angezeigt. Ganz rechts befindet sich ein
Netzautomat.

2. Wirkungsweise und Schaltung

Der Stromlaufplan des Stromversorgungsgerdtes for den Empfénger ist der Anlage 4 zu
entnehmen. Das Gerdt liefert Gber Trockengleichrichter mit nachfolgenden Siebgliedern
Gleichspannungen von 280V, 210V, 60V und auberdem Wechselspannungen von 20V,
12,6V und 60 V.

Eine stabilisierte Spannung von 280V wird als Anodenspannung des Uberlagerers, die
zweite stabilisierte Spannung von 210V als Anodenspannung innerhalb der Baugruppe 23

o -

Abb. 20 Stromversorgungsgerét fir den Empfénger, Innenansicht

verwendet. Die 210-Volt-Gleichspannung dient als Anoden- und Schirmgitterspannung in
den Baugruppen 21 und 22. Die letzte Gleichspannung von 60V wird fir die Relais und
einen Teil der Signallampen benutzt.

Die symmetrierte Wechselspannung von 12,6 V wird zur Heizung der meisten Empfénger-
rohren verwendet. Als Heizspannung der Uberlagererréhre wird eine nicht symmetrisierte
Spannung von 12,6 V benutzt.

Dem im Schubfach eingebauten Mefinstrument J 5001 werden Uber den Schalter U 5002
die verschiedenen Spannungen zur Anzeige zugefuhrt. Weiter liefert das Stromversorgungs-
gerat Wechselspannungen von 220V und é0V fir den Nachstimmotor.
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F. Stromversorgungsgeriit fiir den Sender
1. Mechanischer Aufbau

Das finfte Schubfach enthdlt die Stromversorgungsanlage fir den Sender. Die Abbil-
dungen 21 und 22 zeigen eine Frontansicht und eine Innenansicht dieses Schubkastens. Die

Ghimmiampe ieuchtet be: Betrieb (Ro &014)
Potentiometer zum
Einstellen der Anoden-
spannung von 370 V

Sicherungsautomat (U 6001)

— Amperemeter | Sender-Anoderstrom (4d mA |
Voltmeter fir

Anodenspannung (] 6002) - Sicherung (516001} 116001

Sicherung (516002}
Diese Signallampen zeigen an,
ob die Réhren LS 50

n Betrieb sind

Abb. 21 Stromversorgungsgerét fir den Sender, Vorderansicht

beiden Instrumente geben die Strom- und Spannungswerte der 370-Volt-Anodenstromquelle
fir den Sender an. Mit dem links neben dem Voltmeter befindlichen Potentiometer W 6025
I&Bt sich die Spannung nachstellen. Unter den beiden Instrumenten befinden sich vier
Signallémpchen. Diese missen wéhrend des Betriebes moglichst die gleiche Helligkeit an-
zeigen. Sollte eine dieser Signallampen nicht mehr leuchten, so ist die zugehdrige Rohre
LS80 und die Signallompe auszuwechseln. Bei Ausfall einer Réhre LS 50 oder einer der
Signallampen muf die Beschaffenheit der Parallelwidersténde W 6008—11 geprift werden.
Die Zusammengehérigkeit zwischen den Signallémpchen und der Réhre ist der Beschriftung
zu entnehmen.

2. Wirkungsweise und Schaltung

Das Stromversorgungsgerdt fir den Sender liefert die stabilisierte Anodenspannung von
370V fior den Sender, eine Anodenspannung von 250V fir den Modulations-Verstarker,

r

Abb. 22 Stromversorgungsgerdt fir den Sender, Innenansicht
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eine positive Gitterspannung von 95V und die Senderheizspannung von 12,6V, sowie eine
negative Spannung von 75V fir dos Relais FS im Sender und fir den Gleichrichter im Pilot-
verstarker des Empfdngers. : -

‘Den Stromlaufplan des Stromversorgungsgerdtes gibt Anlcge 5 wieder, wohrend ein
grundsatzlicher Stromlaufplan, aus dem die Wirkungsweise der Stabilisierungsanordnung
for die Anodenspannung des Senders zu ersehen ist, der Abb. 23 zu entnehmen ist.

Die Stabilisierungsanordnung arbeitet nach folgenden grundsatzlichen Verfahren: Der.
Wert der Kathodenspannung der Steuerrdhren RS 6008 und 6009 wird mit Hilfe des Stabili-
sators RS 6015 konstant gehalten. Sobald die Netzspannung aus irgend einem Grunde ab-
sinkt, vermindert sich der Spannungsabfall von W 6019 und W 6020. Die Spannung an den
Gittern der Steuerrdhren wird daher geringer, wodurch der Anodenstrom derselben sinkt.
Damit wird der Spannungsabfall an dem vom Anodenstrom durchflossenen Widerstand
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Abb. 23 Grundsétzlicher Stromlaufplan des Stromversorgungsger&tes fir den Sender

W 6023 kleiner und die Spannung am Gitter der Regelréhren RS 6004 bis 6007 weniger
negativ, so daf deren innerer Widerstand sinkt und der Strom ansteigt. Die Regelanord-
nung ist so eingerichtet, dof3 der Verbraucher, d. h. der Sender, stets den gleichen Strom
und auch die gleiche Spannung erhdlt. Entsprechend arbeitet die Regelanordnung bei einer
Erhdhung der Netzspannung. Eine Nachstellung des Arbeitspunktes der Steuerréhre und
damit eine Verdnderung der Anodenspannung fir den Sender wird mit dem Widerstand
W 6025 durchgefibrt.

Parallel zu der Sekundar- Wncklung der Anodenspannungsibertrager U600] liegt ein
Uberspannungsschutz RS 6016, der den Transformator bei eventueliem Auftreten zu hoher
Spannungen vor Durchschlagen schitzt.
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G. AnschluBfeld

Eine Ansicht des AnschluBfeldes gibt Abb. 24 wieder. Durch die Beschriftung des Bildes
sind die verschiedenen AnschluBklemmen bereits gekennzeichnet. Das Schaltbild des An-
schluBfeldes zeigt Anlage 6.

An der in der Mitte angeordneten Schukosteckdose kann die Netzspannung angeschlossen
werden. Das Netz wird in diesem Fall vom FTF-Gestell aus eingeschaltet und der im Bedien-
gerdt eingebaute Schalter mufd auf , Fern” geschaltet werden. Bei ,,Ortseinschaltung” wird
das Netz an den Klemmen 7005 und 7006 angeschlossen.

An den Buchsen A1 (FTF-Gestell), A2 (DM-Gegenseite) und A 3 (Dienstgesprdch) werden
die tragerfrequenten bzw. niederfrequenten Spannungen des Gerdtes fir die verschiedenen
Betriebsarten abgenommen. Die zugehérigen Pegelwerte lassen sich an zugehdrigen gleich-
artig benannten Pegelbuchsen mit dem Pegelzeiger DP 3 G messen.

Mit dem Schalter ,Endstelle — Relaisstelle” (U7001) werden (siche Abb. 25) auf einer
Relaisstelle die beiden Dampfungsglieder (W 7001—7006) iberbrickt, die auf Endstellen
zum pegelmdBigen Angleichen der DM-Gerdte an die FTF-Gerdte dienen. Bei Benutzen
der FTF-10-Gerdate im Gegensatz zu den FTF-11-Geraten werden die Dampfungsglieder
durch den Kabelausgleich (Bu7026) iberbrickt. Die vorzunehmenden Verbindungen sind
auf der Rickseite der Abdeckplatte des Kabelausgleiches angegeben. Auferdem schliefdt
der Schalter ,,Relaisstelle — Endstelle” in der Stellung ,Relaisstelle” den Stromkreis fir das
im Bediengerdt eingebaute Relais fir den Pilotgenerator. Sobald auf einer Relaisstelle ein
Emptanger ausfallt, ist Uber den Relaiskontakt ve lll (R 4401) der Pilotton auf den Sender
der nachfolgenden Strecke geschaltet. Rechts von der Steckdose ist eine 30-polige Steck-
dose angeordnet, welche die Verbindungen zum Gerat fir das Dienstgesprach und zwar
ouch die Stromversorgung derselben enthalt.

Der Ausgleichswiderstand W 7008 dient dazu, die Belastung des Gerdtes auf dem ge-
winschten Wert zu halten, wenn das Dienstgespréch mit eigener Stromversorgung arbeitet.

Anschluf:lemmen

Alarmwecker

(A 7001)

Pegelklinken

Buchsen:
FTF-Gestell,
DM-Gegenseite,
Dienstgesprach

Netzspannung 30-polige Buchse fir Kabel zum Gerat
Schalter Relaisstelle — Endstelle (Ferneinschaltung fUr das Dienstgesprdch
{U700m) Bu 7005)

Kabelausgleich- Ausgleich-Widerstand,
Widerstand von anzuschliePen, wenn Gerat
0,4N (Bu7024) fir das Dienstgesprdch fehlt {W.7024, By 7C57)

Abb. 24 Anschlufifeld
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Es ist daher nur bei Verwendung des DMNF 5K ohne eigene Stromversorgung, nicht aber

bei Verwendung des ,Gehduses fir DMNF 5K mit Netzteil und Tiefpa®” und nicht beim
Wahlrufgerat abzuschalten.

R7101
’ v -60V 4012 4109
Bediengerdt 05 -
4108
4110
4038 a5 [ -~
2 ey AnpaBsatz e Pilot-
DM-3ender sendeseifig _Qwuos aion Y4102 generator
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4420 - 4422 4304 4301 4003
= ' Anpcha:rz’ DM-Empfénger
4305 empfangsseitg | 4302 4004
Endstelle «— 4 1901 > Relaisstelle

- lrose-= :ﬁ:‘:ﬁ: =N Anschlubfeld
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o A]cb (L A/]c\n Aqu Azan‘b

FTF-Gestell Zweites DM-Ger.
Abb. 25 Grundsatzlicher Stromlaufplan fir End- bzw. Relaisstellenschaltung

H. Zubehorteile
1. Sockel

Bei festem Einbau wird das Dezimetergerdt auf einen Sockel gestellt, der den fir den
Betrieb erforderlichen Lifter enthdlt. Der Sockel hat in erster Linie den Zweck, das DM-

Abb. 26 Ansicht des Sockels
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Gerdat erhoht aufstellen zu konnen, die wichtigsten Anzeigemittel leicht ablesbar und die
Bedienungsgrifie in griffgerechte Lage zu bekommen. Eine Ansicht des Sockels gibt Abb. 26
wieder.

Fir motorisierte Anlagen wird das Dezimetergerdt in ein Rahmengestell eingebaut, das
auch den Lifter enthdlt.

2. Breitbandantennen

Das Dezimetergerdt DMG 3 a G arbeitet in Verbindung mit Breitbandantennen. Je nach-
dem, ob die Anlage als ortsfeste Anlage oder motorisiert eingesetzt wird, verwendet man
die Antenne BAO 3 oder BAB 3.

3516
Abb. 27 Breitbandantenne BAO 3 (Ln 21 076)

Eine Innenansicht der fir den ortsfesten Einsatz bestimmten Antenne BAO 3 zeigt Abb. 27
Innerhalb des mit einer Sperrholzplatte abgedeckten Kastens sind zwei Reihen von je finf
Dipolen aus Cupal angeordnet, die je einen Parallelabstand von %/2 voneinander haben.
Zur Erzielung der notwendigen Phasenbedingungen fir die einzelnen Dipole ist in einem
der Zufihrungswege eine sogenannte Umwegleitung fir eine Phasenverschiebung von 180°
eingeschaltet. Durch geeignete Wahl der Absténde zwischen den Dipolen und der Rick-
wand sowie den Seitenwdnden ist die Ausstrahlungsbedingung der Antenne auf einen
moglichst glnstigen Wert gebracht. ‘

Abb. 28 Breitbandantenne BAB 3 (Ln 21 085)

Abb. 28 zeigt eine Innenansicht der Antenne BAB 3, die fir den beweglichen Einsatz be-
stimmt ist. Diese Antenne besteht aus zwei getrennten Antennen, von denen jede acht Di-
pole enthélt. Beide Antennen kdnnen parallel geschaltet werden, wodurch die Richtwirkung
der Anteninen gegeniber einer einzelnen noch wesentlich verbessert wird. Zur Verringerung
des Windwiderstandes ist die Antenne winddurchl@ssig ausgefihrt worden.

Zur Erhohung der Bindelungseigenschaften der Breitbandantennen und zur Leistungs-
steigerung kdnnen bei ortsfesten und motorisierten Anlagen mehrere Antennen parallel
geschaltet werden. Dazu gehdren mehrere Arten von Verbindungsleitungen. Dabei kdnnen
zwei, vier oder auch acht Antennen zu einer Gruppe zusammengefaBt werden.
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Die beiden Antennen BAO 3 und BAB 3" haben folgende Abmessungen und Gewichte:

o . BAO 3 BAB 3
Breite in mm ................. 1278 1750
Héhe in mm ....... P 538 455
Tiefe inmm ..ooovveiiiiin... 205 244
Gewicht in kg «vvveveeennnn... | 33 13

J. Storungsmeldung

Um den Ausfall des Dezitréigers jederzeit anzuzeigen, lautet der Alarmwecker, sobald
die Lampe der Empfangerautomatik von ,Tréger vorhanden” auf ,Suchen” umschaltet.
Das Relais EE zieht etwa 15 Sekunden nach Ausfall der Tragerfrequenz an und schaltet
Gber den Kontakt ee V und das Relais S den Kontroliwecker ein. Ist die Stérung voriber-
gehend, so bleibt der Wecker nach kurzem Driicken der Quittungstaste ruhig, andernfalls
bleibt diese eingerastet, bis die Storung im Gerét behoben, bzw. bis der Trager wieder
erscheint, was durch erneutes Klingeln angezeigt wird.

Fallt der Sender aus, d. h. wird keine HF-Leistung abgegeben, so fallt das Relais R 1002
(BS), welches in der Diode fir Sender Anzeige liegt, ab und bringt Gber das Relais R 1001
(FS) ebenfalls den Kontroliwecker:

K. Geriit fir das Dienstgespréich

Das Gerdat for das Dienstgesprach. gibt die Maglichkeit, auBer den Betriebskandlen zu-
satzlich einen Dienstverkehr zwischen den einzelnen Dezimetergeréten einer Strecke aufzu-
nehmen. Dieses Gesprach wird entweder niederfrequenzmafig Uber das Dezimetergerét

DMG 3a G oder ein besonderes Dienst-Sende-Empfangsgerét gefihrt.

Bei motorisierten Anlagen wird fir diesen Zweck der obgeénder’re NF-Teil DMNF 5K des
Dezimetergerdtes DMG 5K mit besotderem Stromversorgungsgerdt verwendet.

Stationdre Anlagen erhalten das Wabhlruf-Dienstgesprach. Einzelheiten det Dienstge-
sprdch-Einrichtungen sind den gesonderten Beschreibungen zu entnehmen.

ll. Betriebsvorschrift
A. AnschlieBen der Leitungen am Dezimetergestell
1. Netzspannung

Beim Einschalten vom Dezimetergerdt in- der Stellung ,,Netz — Stationar” des Haupt-
schalters im Bediengerdat, Netzkabel an den Klemmen 7005 und 7006 anschlieBen.

Bei Ferneinschalten von den FTF-Gestellen wird die Netzspannung von diesen geliefert.
Netzkabel von den FTF-Gestellen an der Schukosteckdose im AnschluBfeld einstecken oder
Leitung an den Klemmen 7003 und 7004 anschalten.

Weiter besteht folgende Méglichkeit bei Einschalten vom DM-Gerdt: Netzstecker in
Schukosteckdose oder Netzleitung an Klemmen 7003 und 7004, aber am Gerdt den Haupt-
schalter auf ,Netz — Schnellverkabelung” schalten.

2. Gerdt fir das Dienstgesprdch

Bei Verwendung des Dienstgespréachgerdtes DMNF 5K ohne eigenes Stromversorgungs-
gerdt Kabel mit 30-poligem Stecker an der 30-poligen Buchse des Anschlubfeldes an-
schliefen. ‘ '
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Anschluf des DMNF 5K mit Stromversorgungsgerét (Ln 20286) und Dienstgesprachgerat
mit Wahlruf an den Buchsen Ayan und Agan mit je einer zweiadrigen abgeschirmten Leitung
vornehmen. ‘

3. Lleitungen zum FTF-Gerét (auf Endstellen)

Je eine zweiadrige abgeschirmte Leitung von den Buchsen A;ap und A, an zu den Buchsen
am FTF-Gestell. s '

4. Zusammenschalten zweier DM-Geréite auf Relaisstellen

Zwei Verbindungsleitungen Tfkn S 23140 zwischen den Buchsen Azan Und A;ab der beiden
DM-Gestelle einer Relaisstelle so stecken, daB der mit A .. bezeichnete Stecker auch an der
Buchse Asan und der mit A, bezeichnete Stecker an der Buchse Az ap gesteckt wird.

Ist die angegebene Verbindungsleitung nicht vorhanden, so kénnen die beiden DM-Ge-
rdte der Relaisstelle auch mit gewdhnlichen Leitungen verbunden werden. Dabei ist aber
zu beachten, dafB Aw des einen Gerdtes stets mit Aa des anderen Gerétes zu verbinden ist.
5. Zweite Alarmeinrichtung ‘

Leitungen fir eine zweite Alarmeinrichtung mit Batterie-Stromkreis an den Klemmen 7009
und 7010 anschliefen. ' '

6. Gestellsprechen ‘ ,

Zum Einrichten einer Strecke kann durch AnschlieBen eines Handapparates am Bedien-
gerdt ein sogenanntes ,Gestellsprechen” vorgenommen werden.
7. Kabel-Ausgleich

Bei Verwendung der FTF-10-Gerate auf Endstellen wird- das Dampfungsglied kurzge-
schlossen. Dazu hinter der Abdeckplatte des AnschluBfeldes an der Buchse Bu7024.

die Verbindungen 184/185 und 188/189 auftrennen, )
die Verbindungen 186/187 und 190/191 schlieBen.
8. Ausgleich-Widerstand .

Wird das Dienstgespréich mit eigener Stromversorgung angeschlossen (Wabhlrufdienst-
gesprdch), so ist die Lasche der Buchse Bu 7007 von der Stellung 181/182 nach 181/183 zu
" legen. (An der Buchse Bu 7008 liegen nur + 210V, wenn Ausgleich-Widerstand nicht an-
- geschlossen ist, was bei Verwendung des Hubeichgerates zu beachten ist.) '

9. Dezimeter-Dienst-Sende-Empfangsgeriéit (fallt b. a. w. fort)
Senderseitig an den Klemmen 7067 und 7068,
empfangsseitig an den Klemmen 7070 und 7071 anschlieBen.

10. Antennenkabel '

Energiekabel zur Sendeantenne und von der Empfangsantenne an der Rickwand des
‘Gerdates anschlieBen. '

B. Vorbereitungen- zur ersten Inbetriebnahme
1. Schalter am AnschiuBfeld auf , Relaisstelle” oder ,Endstelle”.

2. Spannung einschalten:
a} ,Netz ein stationar” bei fester Montage,
b} ,Netz ein Schnellverkabelung” bei Schnellaufbau und Schukosreckerqnschluﬁ.
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3. Spannungen im Stromversorgungsgerdt fir den Empfanger profen. -
Daueranzeige, 220V, Netz. Schwarzer Strich im roten  Sektor

Stellung 1 —&0V Schwarzer Strich im blauen. Sektor
Stellung 2 + 210V .« Schwarzer Strich im blauven Sektor
Stellung 3 + 210 Vistan Schwarzer Strich im roten  Sektor
Stellung 4 + 280 Vstan Schwarzer Strich im roten  Sektor
Stellung 5 Jau Schwarzer Strich im blauen Sektor
Stellung 6 —70V - Schwarzer Strich im blaven Sektor.

4. Strom und Spannung am Stromversorgungsgerat fur den Sender prifen.
Mit dem Potentiometer neben dem Spannungsmesser den Wert der Spannung auf 370V
einstellen. ' '

Anodenstrom der beiden Senderrdhren einzeln mit den an der Senderfrontplafte ange-
ordneten Potentiometern so einstellen, daf bei Kanal 20 der Zeiger des im Sender ein- -
gebauten MeBinstrumentes bis zur roten Marke ausschlagt. Anodenstrommesser des
Stromversorgungsgerdtes fir den Sender zeigt dann etwa 250 mA an.

Bei raumlich sehr kurz hintereinander liegenden Strecken braucht der Sender nicht die
volle Leistung abzugeben. In diesem Fall werden die Potentiometer bis zum linken An-
schlag verstellt.

5. Samtliche Rahren im Sender und Empfanger auf ihre Emissionsstrome prifen.

- C. Frequenzeinstelleh des Senders
Achtung: Sender darf niemals ohne Liifter in Betrieb genommen werden.

1. Kurbel herousklappen und auf verlangte Rastfrequenz des Wellenmessers einstellen.
Bei richtigem Einrasten erlischt die Glimmlampe ,Rastkontrolle”.

2. Kurbel wieder nach innen klappen.

3. AuPeres Handrad so lange verstellen, bis Zeiger des Instrumentes . Wellenmesser
Sender” maximalen Ausschlag anzeigt.

D. Frequenzeinstellen des Empféingers

1. Bei hereingekiappter Kurbel das dufere Handrad der Frequenz-Einstellvorrichtung so
lange drehen, bis die beiden Marken der Skala senkrecht Gbereinander stehen.

2. Kurbel der Frequenzeinstellvorrichtung herausklappen und auf Frequenznummer des
Senders der Gegenstation einrasten. Bei richtigem Einrasten erlischt die Glimmlampe.

3. Kurbel wieder nach innen klappen.

Bei Strecken mit starkem Rauschpegel und beim erstmaligen Einstellen des Gerdtes auf
einer Strecke wird die Suchautomatik zweckméaBigerweise abgeschaltet und von Hand
auf den"gewinschten Sender abgestimmt,

4. Schalter for die Automatik des Empfangers auf ,Ein“. Der Suchvorgang lauft an, er-
kenntlich am selbstdndigen Drehen des duBeren Einsteligriffes und am Aufleuchten der
Glimmlampen ,Suchen” und der Richtungslampe ,f1" Empfangereinstellung lauft bis
zu den Wendekontakten, und die Richtungslampe ,f| “ leuchtet auf. Wenn Trager ge-
funden ist, erlischt die Lampe ,,Suchen” und die Lampe , Trdger vorhanden” leuchtet auf.
Nach Beendigung des Scharfabstimmvorganges zeigt das Instrument ,Wellenmesser —
Empfanger” etwa maximalen Ausschlag an. :
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" Nach einem Réhrenwechsel der Uberlogererrohre wird die Eichung des Empfcngers fol-
gendermafen wieder hergestellt:

Sender auf Kanal 20 einstellen. ;
Bei herausgeklappter Kurbel Empfanger auf Kanal 20 einstellen.

Kurbel hereinklappen und mit Gufberem Handrad Zeiger der Frequenzeinstellung genau
‘auf Kanal 20 nachstellen. '

Mit Schraubenzieher den Eichtrimmer ,,Gleichlauf”, der an der rechten Seite unterhalb
der Hubklinke angeordnet ist, auf gréBten Ausschlog am instrument ,Wellenmesser—
Empfanger” einstellen.

Bei groBleren Abweichungen der Marken auf den beiden Skalen (mehr als zwei Kandle)
ist mit einem Schraubenzieher die Achse hinter der Offnung ,Eichen” nach links zu drehen
und das dufere Handrad so lange zu drehen, bis beide Marken uberemcnderllegen
Dann ist die Achse wieder nach rechts zu drehen.

D

E. Pegeleinstellen des DM-Geriites
{vgl. Pegelplan Abb. 29)

Die gesamte Pegeleinstellung wird im hochfrequenten KurzschluB vorgenommen, d. h. der.
Empfanger wird auf den eigenen Sender abgestimmt.

1. Samtliche Messungen werden in der Schalterstellung ,,E'nds'relle“ des Schalters im An-
schluBfeld durchgefihrt.

2. Pegelzeiger an der Pegelklinke BS anschliefhen und sich Gberzeugen, daf} Pilotgenerator
Pegel zwischen —3,85N und —4 N liefert. (Pegelzeiger DP3 G bei allen Messungen auf

auf -32N ander e o | Mad.-Mesktinke
Hubklinke ber _
Gegenstation v ‘
4 /—ZF -MeBklinke
) Frequenzhub des
o d 2F-Yerstirker
Hubklinke I -32N
o) I -22N
HeiBleiterstrom auf 4@ o -12N
blaue Marke am w2313 w2323
/ Jnstrument ‘ @ ——{—Ausgangspegel
einstellen einstellen
. ' BE_8S
’ III- ;:I/\Y 5 od Pilotton
] = I-3,7%
Z-17N :
’ , I-2,78
m-1,78
I = Pegel des Pilottones von 63 kHz
1{ Pegel bei 1TF-Kanal 800Hz -Normalgenerator
chel bei 9TF ~Kandlen 800z Normalgenerator
Al A2 A3
. b an an a.
: © @o
Ausgangspegel .
des Empfingers 3520
I-37N .
I -27N
o -17IN

Abb. 29 Pegelplan
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‘,,Pegeln“ schalten.) Falls dieser Ausschlag nicht erreicht wird, im Pilotgenerator (Schub-
fach 4, Kennziffer 41) Stellschraube mit Schraubenzieher nachstellen.

3. Pegelzeiger an der Hubklinke des Empféangers anschlieBen und Pilotpegel mit Hilfe des
, Potentiometers neben dem Instrument des Senders auf —3,2 N einstellen.

~ 4. Daverausschlag des Instrumentes im Empfénger prifen. Zeiger muf bis zur blauen
Punktmarke ausschlagen (3 mA). Zeigt Instrument falschen Ausschlag an, mit Potentio-
meter ,HeiBleiterstrom” W 2313 auf geforderten Wert einstellen. (Ausschlag kann sich
wdhrend der ersten Betriebszeit noch verdndern.)

5. Pegelzeiger an der Klinke A;an im AnschluBfeld anschlieBen und Ausgangspegel prisfen.
Sollwert betragt *—3,7N. Zeigt Instrument falschen Ausschlag an, mit Potentiometer
~Ausgang” W 2323 auf geforderten Wert einstellen. st das FTF-Gestell an A, nicht
angeschlossen, so ist bei dieser Messung der Pegelzeiger auf ,,Empfangen” und ,,150 Q"
zu schalten.

Alle bisher genannten Pegel gelten nur fir den Pilotton von 63 kHz. Die‘gleichen Pegel-
werte missen sich ergeben, wenn der Empfdnger bei der Inbetriebnahme einer Strecke auf
den Sender der Gegenstation abgestimmt ist.

Bei Abweichungen des an der Hubklinke des Empfangers (vgl. Ziffer 3] gemessenen
Wertes vom Sollwert —3,2N ist am Po’renhome’rer des Senders der Gegens'rohon nachzu-
stellen.

Bei Abweichungen des an der Klinke A;an gemessenen Pegels vom Sollwert —3,7 N mit
Potentiometer ',,Ausgang” nachstellen.

F. Dienstgespriich
Soll das Dienstgesprach Uber das Gerat DMG 3a G gefihrt werden dann Schcl'rer—
stellung ,,Dienstgespréch”.

Wird das Dienstgesprach Gber ein besonderes HF-DM-Dienstgerat gefihrt, dann Schalter-
stellung ,,Gestellsprechen”.

Bei Gestellsprechen, das nur notfalls beim Aufbau der DM-Strecke durchgefihrt werden
soll, ist Schalterstellung ,,Gestellsprechen” erforderlich. Mikrotelefon in diesem Fall am Be-
diengerat Kasten Il des DMG 3a G anschlieben.

G. Storungsmeldung

In das DM-Gerdt ist eine Stérungsmeldeanlage eingebaut, die den Ausfall des Empféan-
gers und des Senders optisch und akustisch anzeigt. Jede Stérung schaltet den Alarm-
wecker ein. '

Nach jedem Ertdnen des Alarmweckers sindi folgende MaBnahmen zu treffen:

1. Quittungstaste eindricken, damit Wecker abgestellt wird. Beginnt der Wecker nach
Loslassen der Quittungstaste wieder zu lauten, dann Quittungstaste im medergedruckten
Zustand nach rechts drehen und feststellen.

Nach Beheben der Stdrung lauft Wecker wieder. Feststellung wieder aufheben.

2. Emissionskontrolle der Rohren durchfihren. Prifen der Abstimmautomatik Stérungs-
stelle eingrenzen und Fehler beheben.
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IV. Stucklisten

Die Angabe der Positionsnummern und Potentialzahlen ist derart durchgefihrt, da® aus
beiden sofort die Baugruppe erkenntlich ist. Bei den vierstelligen Zahlen bedeutet die erste
Ziffer stets den Schubkasten, die zweite die Baugruppe innerhalb des Schubkastens.

Z.B. W 4303 bedeutet:

Schubkasten 4, Bediengerdt
Baugruppe 3, AnpaBsatz.

Die ersten beiden Ziffern werden auch als Kennziffern bezeichnet.

Innerhalb einer jeden Baugruppé sind die einzelnen Positionen folgendermafien geordnet:

Spulen, Drosseln, Transformatoren

Kondensatoren :

Widersténde

Weitere Einzelteile (Lampen, Buchsen, Relais, Zerhacker, Stecker, Klemmen,
Instrumente, Gleichrichter u. a.).

Die Geréate kénnen in kleinen Einzelheiten von den Angaben der Schaltbilder und Stiick-
listen abweichen. Diese Abweichungen sind durch die Fertigung bedingt.

Die Anforderung von Instandsetzungsersaizteilen hat nach den unter Anf.Zeichen ge-
nannten BGE- bzw. BG-Nummern oder den elektr. Werten und Bestellangaben auf dem
Nachschubdienstweg zu erfolgen. Dabei werden vollstandige Baugruppen mit BGE, Einzel-
teile mit BG bezeichnet, eingeklammerte Angaben kennzeichnen gleichwertige Typen.



A: Sender

{L 13157
enthaltend: v \
Baugruppen 0: Schubfach .
1: Modulationsverstarker Anf. Zeichen BGE 111/01
~ 2: Sender '
3: Modulations-Endstufe Anf. Zeichen BGE 113/01
Schubfach, Kennziffer 10 (Index e)
Position Bezeichnung und elektrische Werte Besondére Bestell-Angaben Anf.-Zeich.
Widerstéande
W 1001 15 kOhm, 0,25 W 5 DIN 41401L
W 1002 400 Ohm, 6 W 5 DIN 41416 Sa BG 110/01
W 1005 400 Ohm, 6 W 5 DIN 41416 Sa BG 110/01
W 1006 15 kOhm, 0,25 W 5 DIN 41401L :
W 1007 250 kOhm, 0,25 W 5 DIN 41401 L
W 1008 200 kOhm, 0,25 W 5 DIN 41401 L
‘W 1009 200 kOhm, 0,25 W 5 DIN 41401 L :
W 1020 Potentiometer, 5 kOhm 0,4W DIN 41452 ~ BG 110/02
(Modulation) (BG 120/03)
W 1023 Potentiometer, 500 Ohm +10% lin.5 W F. Stiiwert VW 11 BG 110/03
u. 1024 . (Einstellen der Anodenstrome flir die :
Senderréhren)
W 1027 4 ko, 6W 5 DIN 41 416 Sa BG 110/04
W 1028-1029 30 ke +2%, 0,6 W | 2 DIN 41 402
Réhren :
R&6 1004 Glimmlampe, Zindspannung 150V Osram 757 403
Loschspannung 136+5V"
Weitere Einzelteile
R 1001-1002 Relais 2,5...5 AW - S &H Tentw. 1534a T Bv 4/737 .
J 1001 Milliamperemeter 1 mA (Emissionsstrome)| S & H Ms sdr 5683 BG 110/05
U 1001-1003 |} Druckknopfschalter S 19086 BG 180/01
- (Emissionskontrolle RS 1101-1103) ) .
U 1004-1006 Druckknopfschalter S 19086 BG 180/01
(Emissionskontrolle RS 1201, 1202, 1301) .
U 1007 Schalter (Rastkontrolle) 18314 XVIH U 6 BG 110/06
Bu 1001 Federleiste, 22-tlg. v 21469 U 1 BG 180/02
- Bu 1003 Steckbuchsenleiste, 13-tlg. S 22721 BG 110/07
Bu 1004-1005 Federleiste 18314 x VI U 1
Bu 1009 Federleiste, 22-tlg. , 21469 U 1 BG 180/02
Bu 1011 Messerleiste, 4-tlg. F 35 152 BG 110/08
Bu 1013 Klinke (Modulations- MeBkImke) S & H Fg Kii10a BG 180/03



Modulationsverstérker, Kennziffer 11 (Index e)

Position Bezeichnung und elektrische Werte Besondere Bestell-Angaben Anf.-Zeich.
'Kondensatoren ‘
C 1101 20 000 pF + 20 %, 500/1500 V NSF 61 465/2
C 1102-1104 3% 0,1 pF +20%, 250/450 V Bosch RM/OE2 D-3/1.
(in einem Becher)
C 1105 TR asojus0v Bosch RM/OE 2 D-8/1
C 1106 5000 pF -+ 20 %, 500/1500 V NSF 650 18/1
C 1107 1 uF £209%, 250/450 V"~ Bosch RM/OE2 D-8/1
C 1108 5000 pF £ 20 %, 500/1500 V NSF 65 018/1
C 1109 1 pF £ 20 %, 250/450 V Bosch RM/OE 2 D-8f
C 1110 25 000 pF 20 9%, 500/1500 V NSF 65 019/2
Ci112-1114 (8 % 0,1 pF) +20 %, 250/450 V Bosch RM/OE 2 D-3/1
(in einem Becher)
‘ Widersténde
W 1102 - 0,5 MOhm, 0,25 W 7 DIN 41401L
W 1103 1 kOhm, 0,26 W 7 DIN 41401L
W 1104 35 Ohm, 0,25W 7 DIN 41401 L
W 1105 20 kOhm, 0,256 W 7 DIN 41401 L.
W 1106 - 10 kOhm, 0,5 W 7 DIN 41402 L
W 1107 1 MOhm, 0,25 W 7 DIN 41401L
W 1108 1 kOhm, 0,25 W 7 DIN 41401 L
W 1109 35 Ohm, 025 W 7 DIN 41401 L
W 1110 2 kOhm, 0,25 W 7 DIN 41401 L
W 1111 10 kOhm, 0,25 W 7 DIN 41401 L°
W 1112 1 MOhm, 0,256 W 7 DIN 41401 L
W 1113 500 Ohm, 0,25W 7 DIN 41401 L
W 1115 20 Ohm, 025 W 7 DIN 41401L
W 1116 2 kOhm, 0,25 W 7 DIN 41401 L
W1117 40 kOhm, 1W 7 DIN 41403 L
W 1119-1120 250 kOhm, 0,25 W 7 DIN 41401 L
W 1121 160 kOhm, 0,25 W ° 7 DIN 41401 L
. Réhren
R51101-1103 | RV 12 P 2000
Weitere Einzelteile
Bu 1101 Steckerleiste S 22730 BG 111/02
Bu 1102 Steckerbuchsenlejste S 19084 BG 111/03
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Sender, Kennziffer 12 (Index ¢)

Tfkn. Stickliste S 23287.03 U3 Pos.5

Position Bezeichnung und elektrische Werte Besondere Bestell-Angaben Anf.-Zeich,
Drosseln, Topfkreise und Abstimmittel
TK 1201 Topfkreis, 45...50 cm Tfkn. Stiickliste Nr. S 23287.02 Pos. 1
TK 1202 Toptkreis, 45...50 cm Tfkn. Stiickliste Nr. S 23 287.03 Pos. 18
L 1201-1206 Stichleitung Tfkn, Stickliste Nr. S 23287.02 Pos. 118
D 1201 Drossel 0,12 Manganin, 65 mm lang Ttkn. Stlickliste Nr. 18 314 XX| Pos. 19
D 1202 u. 1203| Drossel 02 Manganin, 15 Wdg. Tfkn. Sttckliste Nr. S 23 287.02 Pos. 95
D 1204 Drossel Manganin 0,1 mm @ 20 Wdg., Tfkn. Stlckliste Nr. S 23 287.02 Pos. 179
R=1350hm+10%
Rohren
R6 1201-1202 | LD 5
R6 1203-1204 | LG 1
‘ Kondensatoren _
C 1201 40pF+5% Ttkn. Stiickliste Nr. 18 314-VI Pos. 2
C 1202 40pF+5% Tfkn. Stuckliste Nr. 18 314-Vi Pos. 5
C 1203 40pF+5% Tfkn. Stlckliste Nr. 18 314-XXI Pos. 3
C 1206 40pF+5% Ttkn. Stlickliste Nr. 18 314-XXI Pos. 6
C 1205 40pF+5% Tfkn. Sttickliste Nr. 18 314-XXI Pos. 2
C 1207 40pF+£5% Tfkn. Stickliste Nr. 18 314-XXI Pos. 5
C 1208 60 pF +£20% Tfkn. Stlckliste- Nr. S 23 287.02 U 5 Pos. 51
. C1209-1211 40 pF £10%, 450V 8 DIN 41348 «
c1212 170pF+£20% . Tfkn. Stlckliste Nr. §$23287.02. .
: ' Pos. 124, 125, 126, 127
C 1213 350 pF +20% Ttkn. Stiickliste Nr. S 23287.02 U 13
Pos. 175
C 1215-1217 40 pF £ 10%, 450V 8 DIN 41348
C 1218 170 pF +£20% Ttkn. Stlickliste Nr. S.23 287.02
Pos. 124, 125, 126, 127
C 1219 60 pF+20% Ttkn. Stlckliste Nr. S 23 287.02 U 5 Pos. 51
C 1220 40pF+5% Tfkn. Stlckliste Nr. 18314 VI Pos. 3
C 1222 0pFL5% Ttkn. Stlickliste Nr. 18 314 VI Pos. 6
C 1223 u. 1224 40 pF £+ 1 pF Tfkn. Stlckliste Nr. S 23287.02 Pos. 89
Widerstéande
W 1203 5 kOhm 0,25 W 7 DIN 41401 L
Weitere Einzelteile
- Bu 1201 Abbrechleiste Tfkn. Stiickliste S 23 287.02 Pos. 60
Bu 1203 Abbrechleiste Tfkn. Stlckliste S 23287.03 U5 Pos. 14
Bu 1213 Stecker



Modulations-Endstufe, Kennziffer 13 (ohne Index)

Position Bezeichnung und. elektrische Werte Besondere Bestell-Angaben Anf.-Zeich.
Drosseln
. L1301 1,8 Hy Ttkn. Bv. u. Pv.EB 1a 370 Ii BG 113/02
Kondensatoren
. C1301 05 pF£209%, 700V B 70 DIN 41 144
C 1303 20000 pF +209%, 500/1500 V Hydra 14775
C 1306 500 pF+ 5%, 500/1500 V DIN 41322
C 1307 0,1 pF £20%, 500/1500 V Hydra 14 790
Widerstande
W 1301 800 Ohm, 0,25 W 2 DIN 41401 L
W 1302 10 Ohm, 0,25 W 2 DIN 41401L -~
W 1303 200 Ohm, 2 W 5 DIN 41414 L BG 113/03
W 1304 100 Ohm, 0,25 W 7 DIN 41401L -
W 1305 50 kOhm, 0,25 W 5 DIN 41401 L
W 1306 80 kOhm, 0,25 W 5 DIN 41401 L.
Réhren
R6 1301 ‘ LD5
Weitere Einzelteile
Bu 1301 Létklemmenleiste Ttkn. T Lg.-Nr. 375
Bu 1302 Stecker Ttkn. Stlickliste Nr. S 23 287.05 U 10
' Pos. 1
Rohrenfassung f. LD § Tfkn. Lg.-Nr. 1749 BG 113/04
Verbindungskabel abgeschirmt
m. Stecker Bu 1302 BG 113/05
B. Empféinger
(L13158)
enthaltend: :

Baugruppe 0: Schubfach
Mischteil und Uberlagerer

Baugruppe 1: Zwischenfrequenzversfc”:rker

'Baugruppe 2: Umwandler
mit Scharfabstimmung
Amplitudenbegrenzer
Umwandler
Audion
1. NF-Stufe

Baugruppe 3: Regelung

Anf. Zeichen BGE 121/01
Anf. Zeichen BGE 122/01

Anf. Zeichen BGE 123/01

mit Vorstufe fir Rauschbricke und Pilotverstarker

Rauschbricke
Pilotverstdarker

2. NF-Stufe:
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Schubfach, Kennziffer 20 (Index h)

Position Bezeichnung und elektrische Werte Besondere Bestell-Angaben Anf.-Zeich.
. Drosseln, Spulen und Abstimmteile
D 2001-u. 2002 | Dezidrossel 15 Wdg. Manganin 0,2 Tkn. Stiickliste Nr. S 22 742 Pos. 9
D 2003-2005 Deziverdrosselung . . Tfkn. Stiickliste Nr. S 23184 Pos. 14
D 2007 Dezidrossel Tfkn. Stiickliste Nr. S 23 184 Pos. 31
D 2009 Dezidrossel Tfkn. Stickliste Nr. S 18316 IX U 1 Pos. 22
L. 2001 Koppelschleife Tfkn. Stickliste Nr. S 23 185 Pos. 8
L 2004 Koppelschleife Tfkn. Stlckliste Nr. S 23 184 Pos. b5
L 2005 Schwingbligel Tfkn. Stickliste Nr. S 23184 U 3 Pos. 18
L 2006 Koppelschleife Ttkn. Stickliste Nr. S 23184 Pos. 11
L 2007 Koppelschleife Tfkn. Sttickliste Nr. S 23184 Pos. 13
L. 2008 Koppelschleife Tfkn. Stlckliste Nr.S 23183 U1 Pos. 6
K 2001 Topfkreis, rechts, 46-50 cm Tfkn. Stlickliste Nr. S 23190 Pos. 18
K 2002 Topfkreis, links, 46-50 cm Tfkn. Stickliste Nr. S 23190 Pos. 17
Kondensatoren
C 2001 20 pF£20% Tfkn. Stlckliste Nr. S22 742 Pos. 64
C 2002 20 pF£20% Ttkn. Stlickliste Nr. S 22 742 Pos. 201
C 2003 20 pF+20% Tfkn. Stlickliste Nr. S 22742 Pos. 64
C 2004 20 pF£20% Tfkn. Stickiiste Nr. S22 742 Pos. 214
C 2007 u. 2008 25 pF+20% Tfkn. Stlickliste Nr. S 22742 Pos. 125
C 2009 u. 2010 45 pF +£20% Tfkn. Stickliste Nr. S 22742 Pos, 172
C2011- 100 pF +£10% Hescho K-NCor :
C2012 Abstimmkondensator Tfkn. Stlckliste Nr. $23184 U3 Pos. 5/6
C 2013 80 pF+10%. Hescho K-FCoh
C2014 60 pF £20% Ttkn. Stiickliste Nr. S18316 IX U 17 Pos. 8
C 2015 40 pF+20% Tfkn. Stlckliste Nr. S18316 IX U 17 Pos. 15
C 2018 u. 2019 25 pF+20% Tfkn. Stickliste Nr. S18316 IX U6 Pos. 3
C 2020 u. 2021 45 pF+£20% Tfkn. Stlckliste Nr. S 18316 1X U 17 Pos. 14
C 2022 0,25 uF +10% 1500/2200 V Bosch RM/MC 7 H 4/1 :
C 2023 u. 2024 0,1 pF+10% 250/ 750 V NSF 61 459/2 ’
C 2025 20000 pF+20% 110/ 330V NSF 61 449/2
© C 2026 u. 2027 7500 pF+20% . 110/ 330V NSF 61 448/2
.C 2028 u. 2029 | 20000 pF420% - 250/750 V NSF 61 456/1
C 2030 20000 pF+20% 110/ 330V NSF 61 449/2
C 2031-2033 3x0,1 pF+£10% 250/ 750 V Ttkn. T Bv. 5121
(in einem Becher)
C 2034 20000 pF+20% 500/1500 V NSF 61 465/2
C 2035 u. 2037 | 2x0,1pF+20% 250/ 7560 V Ttkn. T Bv. 5121
. (in einem Becher)
C 2038 50000 pF +20% . 500/1500 V NSF 61 467/2
A 2039 0,25uF 420 % 250/ 450 V Bosch RM/OE 2 D 4/1
C2041 ~ 10000 pF 110/ 330V Hydra 10772
. Widersténde
W 2001 300 0hm 0,25 W 5 DIN 41401L
W 2002 10 kOhm 0,25 W 5 DIN 41401 L
W 2003 300 Ohm 0,25 W 5 DIN 41401L
W 2004 . 4 Ohm 1W 5 DIN 41403L )
W 2005 5kOhm+10% 4W Neawid Rekord 45/8
W 2006 1 kOhm 2W 5 DIN 41404 L in BG 120/01
W 2007 50 Ohm 0,25 W 5 DIN 41401L
W 2009 50 Ohm- 0,256 W 5 DIN 41401 L
W 2015 3kOhm 0,25 W 5 DIN 41.401L

in BG 120/03 “



Anf.-Zeich.

Schalter (Rastkontrolle)

18316 VI U 7

Position Bezeichnung und elektrische Werte Besondere Bestell-Angaben

‘W 2019 250 kOhm 0,25 W 5 DIN 41401 L. in BG 120/01

‘W 2020 200 Ohm 0,25 W 5 DIN 41401 L

‘W 2022 2 MOhm 0,25 W 5 DIN 41401 L in BG 120/01

‘W 2023 Potentiometer 5 kOhm lin. 0,4 W DIN 41 452 in BG 120/03

(NR-Ausgang) (BG 110/02)
W 2024 Potentiometer 10 kOhm lin. 0,4 W DIN. 41 452 BG 120/05
(zum Einstellen der Rauschbriicke)

W 2025 | 3 kOhm 0,25 W 5 DIN 41401L

W 2026 u. 2027 | 100 Ohm 0,25 W 5 DIN 41401 L

W 2029 12 kOhm 0,25 W 5 DIN 41401 L

Réhren

R& 2001 LG 7

R6 2002 LG 1

R& 2003 LD 1

Weitere Einzelteile

Bu 2001 Federleiste, 22-tlg. 21469 U 1 BG 180/02

Bu 2003 Federleiste, 7-tlg. 8314 XV U 3 BG 180/04

Bu 2004 Federleiste, 7-tlg. 18314 XV U 3 BG 180/04

Bu 2009 Klemmenleiste 18316 IX U 2 ‘

Bu 2012 Antennenstecker 18314 IVU1—U 3 -

Bu 2015 Federleiste, 22-tlg. 21469 U 1 BG 180/02

Bu 2017 Klinke (Hub) S&H Fg Kli 10a BG 180/03

Bu 2018 Steckbuchsenleiste, 4-tlg. S 22714 BG 120/06

Bu 2019 Steckbuchsenleiste, 16-tlg. S 19070 BG 180/05

Bu 2020 Steckbuchsenleiste,- 2-tlg. S 22712 BG 120/07

Bu 2021 Steckbuchsenleists, 22-tig. S 22717 BG 120/08

Bu 2022 Steckbuchsenleiste, 2-tlg. S 22713 BG 120/09

Bu 2023 Steckbuchsenleiste, 4-tlg. S 22714 BG 120/06

Bu 2024 Steckbuchsenleiste, 22-ilg. S 22717 BG 120/08

Bu 2025 Steckbuchsenleiste, 4-tlg. S 22714 BG 120/06

Bu 2026 Klinke (ZF-MeBklinke) S&H Fg. Kli. 10a BG 180/03

J 2001 Milliamperemeter, 1 mA S &H Ms sdr 583 BG 120/10

M 2001 Motor, Ubersetzung 4: 1 Tfkn. M 125 Bv. EB 1a 163 BG 120/01

Pv. EB 11 m 508

R 2001 Relais 1,5-3 AW S &H Tentw. 1534a T Bv. 4/737

R 2002 Relais 2,5-5 AW S &H Tentw. 1534a T Buv. 4/737

R 2024 Glimmlampe, Zindspannung 150 V Osram 757 403

~ Loschspannung 135 +5V . !

U 2001 Schalter (Richtungslampen) 18316 1l U 8 BG 120/14
- U 2002 Schalter (Wendekontakt, links) 18314 VIII U 8 BG 120/11

U 2003 - Schalter (Wendekontakt, rechts) 18314 VIl U 9 BG 120/12

U 2006 Schalter (Réhrenpriifschalter) 18316 XIV BG 180/10

U 2007, - BG 112/13
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Zwischenverstdrker, Kennziffer 21 (Index h)

Bezeichnung und elektrische Werte

Position Besondere Bestell-Angaben Anf.-Zeich.

Spulen, Drosseln und Ubertrager -
L2102 L=28mHy+5% Tfkn. Pv. und Bv. 16 758, Ausf. B
L 2103 L=28mHy+5% Tfkn, Pv. und Bv. 16 758, Ausf. A ¢
L 2104 L=21mHy+ 0% Tfkn. Pv. und Bv. 16 757

‘ —5%
L 2105 L=28mHy+5% Tfkn. Pv. und Bv, 16 758, Ausf. B
L 2106 L=28mHy+5% Ttkn. Pv. und Bv. 16 758, Ausf. A
L2107 L=21mHy—0% Ttkn. Pv. und Bv. 16 757

' +5% ,
L 2108 L=28mHy £5% Ttkn. Pv. und Bv. 16 768, Ausf. B
L 2109 L=28mHy £5% Ttkn. Pv. und Bv. 16 758, Ausf. A
L2110 L=21mHy+0% Tfkn. Pv. und Bv. 16 757
—5%
U 2101 LI, LIll= 600 pHy +£20% Tfkn. Pv. und Bv. 16 987
Lil= 2,5 mHy +20% l

U 2102 LLUl= 6mHy £ 5% Tfkn. Pv. und Bv. 16 774/1i
D 2101 Tfkn. Stlickliste Nr. 18 316 Il Pos. 38

D 2102 u. 2103
D2105 -

D 2107

D 2109

D 2111

D 2113

D 2114 u. 2115
D 2117

D 2118

D 2119

C2102
C 2103-2105

C 2106-2109

C2110
C2111
C2112
c213
C2114
C2115
C2116-2118

c2119
C2i20
C 2121-2123

C2124
C 2125
C2126
c2121
c2128
C2129
C 2130-2132

C2133
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Kondensatoren

2000 pF 420 % 500/1500 V -
3x 0,1 pF £10% 250/750 V

~ (in einem Becher)

4% 0,1 pF+10% 250/750 V
(in einem Becher)
200 pF+10%

40 pF+10%
200 pF +10%

3 pF+10%

6 pF+10%
1100 pF +20% 110/330V
3x 0,1 pF+10% 250/750 V
(in einem Becher)
200 pF+£10%
2000 pF + 20 % 500/1500 V
3x 0,1 pF +10% 250/750V
(in einem Becher)
200 pF+10%

40 pF+£10%
200 pF+10%

3 pF+10%

6 pF+£10%
1100 pF +209% 110/330V
3% 0,1 pF +109% 250/750 V
(in einem Becher)
200 pF £10%

Tfkn. Bv. 9009a

Ttkn. Stiickliste Nr. 18 316 1l Pos. 36
Tfkn. Stiickliste Nr. 18 316 Il Pos. 37
Ttkn. Stlickliste Nr. 18 316 Pos. 36
Ttkn. Stlickliste Nr. 18316 !l Pos. 36
Ttkn. Stlckliste Nr. 18 316 | Pos. 37
Ttkn. Bv. 9009a :
Tfkn. Stlickliste Nr. 18 316 Il Pos. 37
Ttkn. Stlickliste Nr. 18316 Il Pos. 36
Ttkn. Stiickliste Nr. 18316 |l Pos. 37

NSF 61461/2
Tfkn. T Bv. 5121

Tfkn. T Bv. 5120

Hescho K-NCoh
Hescho K-NCoh
Hescho K-NCoh
Hescho K-STh
Hescho K-STh
NSF 65 011/1
Ttkn. T Bv. 5121

Hescho K-CCoh
NSF 61 461/2
Ttkn. T Bv. 5121

Hescho K-NCoh
Hescho K-NCoh
Hescho K-NCoh
Hescho K-STh
Hescho K-STh
NSF 65 011/1
Ttkn. T Bv. 5121

Hescho K-CCoh




Besondere Besteli-Angaben

Position Bezeichnung und elektrische Werte Anf.-Zeich. |
C 2134 2000 pF + 20 % 500/1500 V NSF 61 461/2
C 2135-2137 3X 0,1 pF £10% 250/750 V Tfkn. T Bv. 5121
: (in einem Becher)
C 2138 200 pF +10% Hescho K-NCoh
C 2139 40 pF+£10% Hescho K-NCoh
C 2140 200 pF3-10% Hescho K-NCoh
C 2141 3 pF+10% Hescho K-STh
C2142 - 6 pF+10% Hescho K-STh
C 2143 1100 pF +20% 110/330 V NSF 65 011/1
C 2144-2146 3 X 0,1 pF £109% 250/750V Ttkn. T Bv. 5121
(in einem Becher)
C 2147 200 pF £ 10% Hescho K-CCoh
C 2148 0,1 pF £ 10% 250/750 V NSF 61 459/2
Widerstande
W 2102 30 Ohm, 025W 2 DIN 41401L
W 2103 1 kOhm, 0,256 W 7 DIN 41401L
W 2104 150 kOhm, 0,256 W 7 DIN 41401 L
W 2105-2107 10 kOhm, 0,25 W 7 DIN 41401 L
W 2108 30 Ohm, 0256W 2 DIN 41401L
W 2109 1 kOhm, 026 W 7 DIN 41401 L
W 2110 150 kOhm, 0,25 W 7 DIN 41401 L
W 2111 u. 2112 10 kOhm, 0,256 W 7 DIN 41401L
W 2113 1MOhm, 0,26 W 7 DIN 41401L
W 2114 30 Ohm, 0,26W 2 DIN 41401L°
W 2115 1 kOhm, 0,25 W 7 DIN 41401L
W 2116 150 kOhm, 0,25 W 7 DIN 41401L
W 21172119 10 kOhm, 0,28 W 7 DIN 41401L
W 2120 25 Ohm, 025 W 2 DIN 41401L
W 2121 1 kOhm, 0,25 W 7 DIN 41401L
W 2122 150 kOhm, 0,26 W - 7 DIN 41401 L
W 2123 u. 2124 10 kOhm, 0,25 W 7 DIN 41401L
W 2125 1MOhm, 0,256 W 7 DIN 41401 L
W 2126 30 Ohm, 0,25W 2 DIN 41401L
W 2127 1 kOhm, 0,26 W 7 DIN 41401L
W 2128 150 kOhm, 0,256 W 7 DIN 41401L
W 2129 10 kOhm, 0,25 W 7 DIN 41401 L
W 2130 u. 2131 10 kOhm, 0,25 W 7 DIN 41401 L
W 2132 25 Ohm, 0,25'W 2 DIN 41401L
W 2133 1 kOhm, 0,256 W 7 DIN 41401 L
W 2134 150 kOhm, 0,25 W 7 DIN 41401 L
W 2135 10 kOhm, 0,256 W 7 DIN 41401 L
W 2136 u. 2137 15 kOhm, 0,26 W 7 DIN 41401 L
W 2140-2144 1 kOhm, 0,25 W 7 DIN 41401 L
Roéhren
R6 2101-210§ | RV 12 P 2000
Weitere Einzelteile
Bu 2101 Steckerleiste, 4-tlg. S 22725 BG 128/01
Bu2103 Steckerleiste,’ 2-tig. S 22 711 BG 128/02
Bu 2105 Steckerleiste,” 16-tlg. S 19069 BG 180/06
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Umwandler, Kennziffer 22 (Index h)

5 DIN 41404 L

Position Bezeichnung und elektrische Werte Besondere Bestell-Angaben Anf.-Zeich,
Spulen und Ubertrager
L2201 L=097mHy +5% Tfkn. Pv. und Bv. 16 771
L 2202 L=236 mHy+5% Ttkn. Pv. und Bv. EB1a-412
L 2203 L=92 mHy+5% Tfkn. Pv. und Bv. EB 1a-411
U 2201 LI =750 pHy +10 % Tfkn. Pv. und Bv. 16 760
LIl =105 pHy £ 10% ‘
U 2202 LIl =720pHy £5% Tfkn. Pv. und Bv. 16 761
L= 230 pHy +5%
Kondensatoren
C 2201 u.2202 | 2% 0,1 pF + 20 %, 250/450 V Bosch, Type RM/OE 2/3 BG 180/08
(in einem Becher)
C 2203 4-21 pF Hescho Ko. 32141l AK
C 2204-2206 3% 0,1 pF £10%, 250/750 V Tfkn. T Bv. 5121
(in einem Becher)
C2207u. 2208 75pF+2% Hescho K-FCoh
C 2209 u. 2210 | 5000 pF + 20 %, 250/750 V NSF 61 531/2
C 2211 30 pF +20%, 400V 4 DIN 41348
C 22122214 3% 0,1 uF +10%, 260/750 V Tfkn. T Bv. 5121
(in einem Becher)
C2215 30 pF+£10%, 750V 4 DIN 41347
C 2216-2218 . 3% 0,1 pF £10%, 250/750 V Tfkn. T Bv. 5121 -
(in einem Becher)
C 2219 10000 pF +2% NSF 61 464/2
C 2220 u. 2221 45pF+2% Hescho K-FCoh
C 22022-2224 3x 0,1 pF +£109%, 250/750 V Tfkn. T Bv. 5121
(in einem Becher)
C 2225 10 000 pF =+ 20 %, 500/1500 V NSF 61 464/2
C 2226 - 2.7 pF, 1500 V Hescho Ko. 3179/1l
C 2227 20pF+2% Hescho K-FCoh
. C2228-2230 3 % 0,1 pF +20%, 250/750 V- Bosch RM/OE 2 D 2/3
(in einem Becher)
C 2231 u.2232 | 750 pF £ 2%, 500/1500 V Hydra .
C 2233 10 pF 12/15V, Elektrolyt Hydra 43 757 ,
C 2234 u.2235| 2x 0,1 uF 4 20%, 250/450 V Bosch RM/OE 2 D 2/3 BG 180/08
‘ (in einem Becher) ' P :
C 2236 0,6 uF £ 20 %, 250/750 V NSF, wie 1500 K Form 2, Ausf. A
C 2237—2239 5000 pF £ 20 %, 250/750 V NSF 61531/2
C 2240 50 000 pF, 110/330 V Hydra 10 784
C 2241 10 000 pF, 110/330V NSF 41 112
Widerstande
W 2201 300 Ohm, 0,25 W 5 DIN 41401 L
W 2202 400 Ohm, 0,25 W 5 DIN 41401 L
W 2203 10 Ohm, 0,25 W 2 DIN 41401 L
W 2204 1 MOhm, 0,25 W 5 DIN 41401 L
W 2205 70 kOhm, 0,25 W 5 DIN 41401 L
W 2206 5 kOhm, 0,256 W 5 DIN 41401 L
W 2207 Potentiometer 5 kOhm lin., 04 W DIN 41452 | BG 110/02
W 2208 100 kOhm, 0,25 W 5 DIN 41401 L
W 2209 30 Ohm, 0,25 W 2 DIN 41401 L
W 2210 4 kOhm, 0,256 W 5 DIN 41401L I _
W 2211 Potentiometer 5 kOhm lin., 0,4 DIN 41 452 BG 110/02
W 2212 30 kOhm, 2W



Position

Anf.-Zeich.

Bezeichnung und elektrische Werte Besondere Bestell-Angaben-
W 2213 1 kOhm, 0,25 W 5 DIN 41.401L
W 2214 100 kOhm, 0,25 W 5 DIN 41401 L
W 2215 36 Ohm, 025W 2 DIN 41401L
W 2216 1 kOhm, 0,256 W 5 DIN 41401 L °
W 2217 200 kOhm, 0,25 W 4 DIN 41401 L
W 2218 u. 2219 ‘5 kOhm, 0,25 W 5 DIN 41401 L
W 2220 50 Ohm, 05W 2 DIN 41402 L
W 2221 2 kOhm, 0,25 W 5 DIN 41401 L
W 2222 200 kOhm, 0,25 W - 5 DIN 41401 L
- W 2223 u, 2224 5 kOhm, 0,25 W 5 DIN 41401 L
W 2225 20 Ohm, 0,25 W 2 DIN 41401 L
W 2226 50 kOhm, 0,25 W 0,5 'DIN 41401 L
W 2227 200 kOhm £10%, 0,25 W
W 2228 3,5 kOhm, 0,25 0,5 DIN 41401 L
W 2229 3,6 kOhm, 0,25 W 0,5 DIN 41401 L
W 2230 40 Ohm, 0,25 W 2 DIN 41401 L
W 2231 1 kOhm, 0,25 W 5 DIN 41401 L
W 2232 200 kOhm, 0,25 W 5 DIN 41401 L
W 2233 30 kOhm, 0,25 W 5 DIN 41401 L
W 2234 20 kOhm, 0,25 W 5 DIN 41401L°
W 2235.2237 5 kOhm, 0,25 W 5 DIN 41401 L
W 2238 10 kOhm, 0,25 W 5 DIN 41401 L
W 2239 20 kOhm, 0,25 W 5 DIN 41401 L
W 2240 2 MOhm, 0,25 W 5 DIN 41401 L
W 2241 200 kOhm, 0,25 W 5 DIN 41401 L
W 2242 6 kOhm, 0,25 W 5 DIN 41401 L
W 2243 20 kOhm, 025 W 0,5 DIN 41401 L.
: ) Réhren
Ro 2201-2207 RV 12 P 2000
. Weitere Einzelteile
Bu 2201 Steckerleiste, 4-tlg. S 22725 BG 128/01
Bu 2203 Steckerleiste, 22-tig. S 22726 BG 128/03
Bu 2205 Steckerleiste, 2-tig. S 2271 BG 128/02
Gl 2201 u. 2202 | Gleichrichter S & H Rel. gl. 26a BG 123/03
; Vorstrom 0,45...1,4 mA Rel. Bv. 446/5 paarweise
Rickstrom 16 pA mit gleichen
Buchstaben
Regelung, Kennziffer 23 (Index h)
Position Bezeichnung und elektrische Werte Besondere Bestell-Angaben Anf.-Zeich.

L 2302 u. 2303
U 2301 u. 2302

U 2303

Spulen und Ubertrager
L =24mHy+5%

LI =7,1 mHy ,
LI ¢, d=0,12mHy -
' c,e=046mHy -
c, f=26 mHy

LI =156mHy+5%
Lil=140mHy +59%
Ll=53mHy+5%

Ttkn. Bv. 16 756
Tfkn. Bv. 16 784 Ausf. B

Tfkn. Bv. 16 768




C. Bediengeriit

(L 13159
enthaltend:
Baugruppe 0: Schubfach
' 1: Pilotfrequenz-Generator: Anf. Zeichen BGE 141/01
3: Anpabsatz Anf. Zeichen BGE 143/01
4. Relaissatz Anf. Zeichen BGE 144/01
Schubfach, Kennziffer 40 (Index k).
Position Bezeichnung und elektrische Werte Besondere Bestell-Angaben Anf.-Zeich.
Widerstande »
W 4007-4009 Dampfungsglied 0,1 N ’ Tfkn. Sttickliste S 23319.01 P 87
Weitere Einzelteile
R6 4005-4010 Telefonlampe 60V, 60 mA Osram Soang 11 763
J 4001 Milliamperemeter 0-1 mA. S &H Ms, sdr. 583 BG 140/02
(Antennenstrommesser u. Emissions-
strom des Pilotgenerators) .
J 4002 u.4003 Mikroamperemeter 0-500 pA S &H Ms. sdr, 583 BG 140/03
(Wellenmesser, Sender u. Empfénger)

U 4001 Paketschalter (Netzschalter) Scholler u. Co. VP 4/26 BG 140/04
U 4003 Druckknopfschalter S 19086 BG 180/01
) (Emission Pilotgenerator) ‘ .

U 4004 Kippschalter List KS 11/30 BG 140/05

(Dienstkanal und Gestellsprechen)
U 4005 Kippschalter (Automatik-Empféanger) List KS 11/30 BG 140/05
U 4006 Druckknopfschalter mit Rast (Quittung) S 22128 BG 140/06
U 4007 Kippschalter (Suchen und Nachstimmen List KS 11/30 BG 140/05
— Nachstimmen)
Bu 4001 u.4002 | Federleiste, 22-tlg. S 21469 U 1 BG 180/02
"Bu 4004 Steckbuchsenleiste, 10-tlg. S 22722 BG 140/07
Bu 4005 Steckbuchsenleiste, 16-tlg. S 22738 BG 140/08
Bu 4006 Steckbuchsenleiste, 8-tlg. S 22733 BG 140/09
Bu 4007 Steckbuchsenleiste, 16-tig. S 19070 ‘BG 180/05
Bu 4008 Steckbuchsenleiste, 16-tlg. S 22719 BG 140/10
Bu 4010u.4011 | Klinke 1 ~S&H Fg Kli 10a BG 180/03
' (FTF-Sende- u. Empfangspegel)
Bu 4013 Buchse 18318 [I U 10—02
Bu 4014u.4015 | Federleiste, 22-tlg. S 21469 U 1 BG 180/02
Fassung f. Telefonlampe B Tfkn. Lg. Nr, 1785 BG 140/01
Pilotfrequenz-Generator, Kennziffer 41 (Index k)
Position Bezeichnung und elektrische Werte Besondere BeSteiI-Angaben Anf.-Zeich,

Drosseln und Ubertrager
0,26 mHy +10 %

28mHy+ 5%

BmHy+ 5%

Tfkn. Bv. 9009a
Ttkn. Bv. und Pv. 16 679

D 4101 u.4102 | L
U 4101 L
L

|

!
58




Bezeichnung und elektrische Werte

Position - Besondere Beétell-Angaben Anf.-Zeich,
Kondensatoren
C 4101 200 pF+ 5% ' Hescho K-NCoh
C 4102-4107 0,5 pF £ 10%, 120/200V Bosch RM/OE 1 D 6/3
(je 2 in einem Becher)
C 4108-4110 3 X 0,1 uF £ 20 %, 250/450 V Bosch RM/OE 2 D 3/3-
‘ (in einem Becher)
Widerstande
W 4101 600 Ohm, 0,25 W 2 DIN 41401L
W 4102 | 600 Ohm, 0,26 W 2 DIN 41401L
W 4103 _ Potentiometer, lin. 100 kOhm! 04W DIN 41 452 BG 141/05
W 4104 800 Ohm, 0,25W o 2 DIN 41401 L
W 4105 HeiBleiter Osram Urfa 610
W 4106 10 kOhm, 0,25 W 2 DIN 41401 L
W 4107 - 10 kOhm, 0,26 W 7 DIN 41401 L
W 4108 500 Ohm, 0,25 W 2 DIN 41401 L
W 4109 20 Ohm, 0,25W 2 DIN 41401 L -
W 4110 . 20 kOhm, 0,25 W 7 DIN 41401L
W 4111 100 kOhm, 0,25 W+ 7 DIN 41401 L
) Réhren
R6 4101 RV 12 P 2000
Weitere Einzelteile

Qu 4101 Schwingquarz 63 kHz Tfkn. Qu L 1 Qu Bv. 16045 BG 141/02
R 4101 Relais mit 1 Wechselkontakt AEG - FAQ - Rel. 3/19 Bv. BG 141/03
Bu 4101 Steckerleiste, 10-tlg. S 22731 o BG 141/04

Fassung f. Urfa 610 Ttkn. Lg. Nr. 1751 BG 180/07

Anpaf3satz, Kennziffer 43 (Index k)
‘Position Bezeichnung und elektrische Werte Besondere Bestell-Angaben Anf.-Zeich. -

L 4301 u. 4302

L 4303
L 4304

L 4305
L 4306
14301
U 4302
U 4303

U 4304

Spulen und Ubertrager

21,34 mHy +1%
27,62 mHy + 1%
9,46 mHy

~mit Anzapfung bei
8,15 mHy +1% '

9,18 mHy +1%
936 mHy +1% -

L 1=38mHy, LII=70 mHy
L 1=2145 Hy+1%
LI =195 mHy +1%
Lill=20,45 mHy +1%
L I= 349mHy+1%

L A1=1753mHy+1%

L 1=81,94mHy +1%
LIl=6284mHy+1%
Lill= 54,24 mHy +1%

AEG FAO n.U.310/8 Bv.

AEG FAO n. U. 310/7 Bv.
AEG FAO n. U. 310/4 Bv.
AEG FAO n.U. 310/5 Bv.
AEG FAQ n. U. 310/6 Bv.
AEG FAO n.U. 280/2 Bv.
AEG FAO n. U. 001/3 Bv.
AEG FAO n..U.001/1 Bv.

G

AEG FAO n.U.001/2 Bv.
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Position Bezeichnung und elektrische Werte Besondere Bestell-Angaben Anf.-Zeich.
, Kondensatoren
C 4302 134500 pF £ 1% Hescho Glimmerkondensator, Ausf. |
. (mit 4304 in einem Becher)
C 4303 0,390 pF £ 2%, 1500V Hydra Bv. 342
C 4304 134 500pF + 1% Hescho Glimmerkondensator, Ausf, |
C 4305 0,102 uF 4 2%, 1500 V Hydra Bv. 341
C 4306 0,487 pF + 2%, 1500V Hydra Bv. 340
C 4307 0,478 uF £ 2%, 1500 V Hydra Bv. 343
~ Widersténde
W 4301 3 kOhm, 0,25 W 7 DIN 41401 L
W 4302 250 Ohm, 0,25 W 7 DIN 41401 L
W 4303 200 Ohm, 0,25 W 7 DIN 41401L
W 4304 1 kOhm, 0,25 W 7 DIN 41401L
W 4305 150 Ohm, 0,26 W 7 DIN 41401L
W 4306 700 Ohm, 0,26 W 7 DIN 41401L
W 4307 600 Ohm, 0,25W 7 DIN 41401 L
W 4308 2,5 kOhm, 0,256 W 7 DIN 41401 L
W 4309 600 Ohm, 0,25W 7 DIN 41401 L
W 4310-4312 | Dampfungsglied Z= 150 Ohm AEG Bv.W 20/21
: b=0,62N
bestehend aus:
‘W 4310= 45 Ohm
W 4311= 45 Ohm
W 4312 = 220 Ohm
W 4313-4315 Dampfungsglied z = 600 Ohm AEG Bv. W 20/22
b=062 N
bestehend aus:
W 4313= 175 Ohm
W 4314 = 175 Ohm
W 4315= 942 Ohm
W 4316 1 kOhm, 0,5 W 7 DIN 414021L
Waeitere Einzelteile
R 4301 Relais mit 3 Wechselkontakten AEG FAO n. Rel. Bv. 3/18 BG 143/02
U 4301-4304 Lasche FAQ 440730 St. Pos. 3
Bu 4301 Steckerleiste, 16-tlg. S 22739 BG 143/03
Bu 4302 Steckerleiste, 8-tlg. S 22733 BG 143/04
Relaissatz, Kennziffer 44 (Index k)
Position Bezeichnung und elektrische Werte Besondere Bestell-Angaben Anf.-Zeich.
Konde¢nsatoren
C 4402 u.4404 | 2% 0,1 pF & 20 %, 250/450 V Bosch RM/OE 2 D 2/3 BG 180/08
(in einem Becher)
Widerstande
W 4401 u.4402 50 Ohm, 0,25W -7 DIN 41401 L _ ‘
W 4407 500 Ohm, 4W Zub. wd. 204a mit Befestigungsmaterial BG 144/02
W 4408 2 kOhm, 1 W 7 DIN 41403 BG 144/03
W 4410 50 Ohm, 2W Neawid Men. 45 BG 144/04
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Position Bezeichnung und elektrische Werte Besondere Bestell-Angaben Anf -Zeich.
Weitere Einzelteile
R 4401-4404 Relais 60V, 20 mA (S, VE; CE, DE) S & H Fg rls 74a
mit je 3 Wechselkontakten Funk Bv.5010a .
und 2 Wicklungen )
R 4407 Thermokontakt 300 Ohm (Th) S &H Fg Kfs30a BG 144/05
Fg Bv.52/101a - ,
R 4408 Relais 60V, 15 mA (EE) - S&H Fg ris 67a
mit 2 Arbeitskontakten L Nr.90073
1 Ruhekontakt
3 Wechselkontakten
R 4409 Relais 60V, 15 mA (ME) S&H Fg rls 67a
mit 2 Wechselkontakten L Nr.90073
3 Arbeitskontakten
‘R 4410 Relais 60 V, 15 mA, 1 Ruhekontakt S&H Fg rls 90073
Gl 4401 Gleichstrom-Sperrventil 60 V, 60 mA SAF V9539 BG 144/06
Bu 4401 Steckerleiste, 16-tig. S 19069 BG 180/06
Bu 4402 Steckerleiste, 16-tig. S 22728 BG 144/07
D. Stromversorgungsgeriit fir den Empfunger
(Kennziffer 5) ‘
(L 131640, Index ¢ bzw. 13 263)
Position Bezeichnung und elektrische Werte ~ Besondere Bestell-Angaben Am‘.-Zeich.
Drosseln und Ubertrager
D 5001 u.5002 | L= 21 Hy Tfkn. Bv. u. Pv. D 4267 lia BG 150/01
D 5003 L= 15 Hy Tfkn. Bv. u. Pv. D 4268 [l BG 150/02
D 5004 L= 16Hy - Tfkn. Bv. u. Pv. D 4270 [ BG 150/02
D 5005 L=0,4Hy Ttkn. Bv. u. Pv. D 4269 i BG 150/03
U 5001 Netztransformator Tfkn. Bv. u, Pv. N 4266 [l BG 150/04
primdar 220V, 50Hz i
sekundar 330V, 350 mA
12,6 V, 100 mA
0V, 1Amp.
130V, 150 mA
60V, 700 mA
2x 10V, 650 mA
2x 63V, 13Amp.
Kondensatoren
C 5001 4 pF 4 10 9% 250/450 V Elektrolyt Bosch RM/OE 2 Z 11/1
C 5002 u.5003 | 16 pF+ 30% — 15 %, 500/550 V Hydra Nr. 47 669
C 5004 - 2uF +10%, 350/500 V Bosch RM/ME 3 Z 9/1 BG 150/05
C 5005 4 pF +10 %, 500/700V Bosch RM/MC 4 G 11/1
C 5006 u.5007 16 pF -+ 30 % — 15 %, 500/550 V Elektrolyt Hydra Nr. 47 669 BG 150/05
C 5008 2 pF +10 %, 350/500 V Bosch RM/ME 3 Z 9/1
C 5010 50 pF + 30 % — 20 %, 100/110 V Elektrolyt | Hydra 43 379 BG 150/06
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Anf.-Zeich.

Position Bezeichnung und elektrische Werte Besondere Bestell-Angaben
Widersténde
W 5001 1,5 kOhm, 12 W 5 DIN 41418 Sa mit Abgriffschelle BG 150/07
W 5002 900 Ohm, 12W "5 DIN 41418 Sa ‘ BG 150/08
W 5003 200 kOhm, 0,25 W 5 DIN 41401 Sa
W 5004 1,5 kOhm, 12 W bzw. 1,2 kOhm, 12W 5 DIN 41418 Sa mit Abgriffschelle BG 150/07
W 5005 200 kOhm, 0,26 W 5'DIN 41401L ’ ]
W 5006 2 kOhm, 4 W 2 DIN 41415 Sa BG 150/09
W 5007 Urdoxwiderstand Osram Ux 4/1-3 BG 180/09
W 5008 23 kOhm, 2W 2 DIN 41404 L
W 5009 23 kOhm, 2W 2 DIN 41404L
W 5010 70 kOhm, 2W 2 DIN 41404 L
W 5011 52 kOhm, 2W 2 DIN 41404 L.
W 5012 70 kOhm, 2W 2 DIN 41404 L
W 5013 - 18 kOhm, 2W 2 DIN 41404 L
W 5014 2 kOhm, 4 W 5 DIN 41415 Sa mit Abgriffschelle
W 5015 3 kOhm, 4W 5 DIN 41415 Sa mit Abgriffschelle
Roéhren
R6 5001 Stabilisator 280 V, 80 mA Stabilovolt StV.280/80
Weitere Einzelteile ,
Ro 5002 Glimmlampe, Zindspannung 150 V Osram 757 403
Léschspannung 13545V
J 50Ot Milliamperemeter, MeBbereich 6 mA AEG PI Nr.303811a BG 150/11
Gl 5001 Selenmetallgleichrichter ’ ‘ BG 150/12
150 V, 110 mA AEG 1/2, 154-0150 BI. S
Gl 5002 Trockengleichrichter BG 150/13
260-280 V, 210 mA AEG 1/4 308-06 BL
Gl 5003 Trockengleichrichter SAF Fs.V 9625 BG 150/14 .
70V, 350 mA AEG 1/2 70-06 Bl. S
Gl 5004 Selenmetallgleichrichter SAF Fs. 137 BG 150/15
U 5001 Kleinautomat, 2 A S&H Klea 2 M BG 150/16
U 5002 Schalter (Spannungsprifschalter) 18 316 XIV BG 180/10
Bu 5001 Federleiste S 21469 U 1. BG 180/02
Bu 5002 Federleiste S 21469 U 1 BG 180/02
Bu 5003 Klemmenleiste 18485 in BG 150/04
Bu 5004 Klemmenleiste 12 485 in BG 150/04
Bu 5005 Klemmenleiste . 12 485 in BG 150/04
Fassung f. STV 280/80 Lanco 5-pol. Nr.934—5 BG 150/10
E. Stromversorgungsgeriit fir den Sender
\ {(Kennziffer 6)
- (L 13161, Index f, bzw. 13170, Index h)
Position Bezeichnung und elektrische Werte Besondere Bestell-Angaben Anf.-Zeich.
Drosseln und Transformatoren )
D 6001 L= 1,0 Hy bei 250 Hz Tfkn. Bv. u. Pv. EB 1'a 3801l BG 160/01
D 6002 L= 1,2 Hy bei 260 Hz~ Tfkn. Bv. u. Pv. EB 1a 3811 BG 160/02
D 6003 L=64 Hy _Tfkn. Bv. u.-Pv. EB 1a 3821 BG 160/03
U 6001 priméar | 220V, 50 Hz . Tfkn. Bv. u. Pv. EB 1a 4031l BG 160/04
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Bezeichnun_g und elektrische Werte

Ro 6015

Stabilisator, Betriebsspg. 75V +5%,
Zindspg. 100V, Querstrom 15 mA

Position Besondere Bestell-Angaben Anf.-Zeich.
U 6002 primar | 220V, 50 Hz Tfkn. Bv. u. Pv. EB 1a 3791l BG 160/05
sekundar |l 2 x 230V, 18 mA
1 126V, 02 A
v 126V, 0,16 A
\Y% 126V, 16 A
VI2x 63V, 1,15A
Vi 12,6V, 28A
Kondensatoren
C 6001-6007 4 pF4+10%, 0,9...1,25/2,5 kV Hydra U 70 234
C 6008-6010 2 pF +£10 %, 350/500 V Bosch RM/ME 3 Z 9/1
C 6011 -4 wF+10%, 0,9...1,25/25kV Hydra U 70 234
C 6012 2 pF + 10 %, 3560/500 V Bosch RM/ME 3 Z 9/1
C 6013 50 000 pF + 10 %, 500/1500 V Hydra 14 784
. C6014 4 uwF £ 20%, 120/200 V Bosch RM/OE | D 11/3
C 6015 1 uF 4-20% — 10 %, 250/750 V Bosch RM/OEIID 8/3 .
Widersténde
W 6001 8 kOhm, 6 W 5 DIN 41416 Sa BG 160/06
W 6002 80 kOhm, 2 W 5 DIN 41404 L :
W 6003 5 kOhm, 0,5 W 5 DIN 41402 L
W 6004-6007 50 kOhm, 0,5 W 5 DIN 44 402 L
W 6008-6011 50. Ohm, 4 W "5 DIN 414151 )
W 6012 - 3 kOhm, 26 W 5 DIN 41420 Sa BG 160/08
W 6013 5 kOhm, 6 W 5 DIN 41416 Sa BG 160/09
W 6014 - 500 kOhm, 0,256 W - DIN 41401 L
W 6015 50 kOhm, 0,5 W DIN 41402 L
W 6016 500 kOhm, 0,5 W 2 DIN 41402 L
W 6017 100 kOhm, 0,5 W 2 DIN 41402 L
W 6018 1,5 MOhm, 1 W 2 DIN 41403 L
W 6019 Potentiometer 10 kOhm, 0,8 W DIN 41 456 lin. BG 160/10
W 6020 2 kOhm, 0,56 W 5 DIN 41402 L
W 6021 50 Ohm, 6 W 5 DIN 41416 Sa BG 160/11
W 6022 10 kOhm, 0,5 W 5 DIN 41402 L
W 6028 -1 MOhm, 05W 2 DIN 41402L
W 6024 200 kOhm, 2 W 5 DIN 41404 L.
W 6025 " Potentiometer 5 kOhm, 0,8 W 8 DIN 41 456 lin.
W 6026 2 kOhm, 0,5 W ) 5 DIN 41402L
W 6027 50 kOhm, 2 W 5 DIN 41404 L
W 6028 10 Ohm, 2W 5 DIN 41404 L
W 6029 Urdoxwiderstand Osram Ux 4/1-3 BG 180/09
W 6030 250 kOhm, 3 W 429, Neawid :
Réhren
R& 6001 LG 12 . Stabilovolt StV 75/16 Z
R&6 6002 RG 12 D60 '
RO 6003 Stabilisator
R& 6004-6007 LS 50 Stabilovolt StV 75/15Z
RO 6008 u. 6009 RV 12 P 2000 T ‘



Bu 7038-7039

o'

Kiemmenleiste

Tfkn. Lag.-Nr. 221

Position Bezeichnung und elektrische Werte Besondere Bestell-Angaben Anf.-Zeich.
Weitere Einzelteile
J 6001 Strommesser 0-400 mA mit Vorwider- AEG PI. Nr, 303820a BG 160/16
stand 1 MOhm . '
J 6002 Spannungsmesser 0-500 V AEG PI. Nr. 303 866a BG 160/17
R6 6010-6013 Glihlampen 4V, 0,1 A Osram Best.-Nr. 3641
R& 6014 Glimmlampe Zindspannung 150V Osram 757 403
Loschspannung 135V 45V ,
Bu 6001 u. 6004 | Federleiste, 22-tlg. [ S 21469 U 1 BG 180/02
U 6001 Kleinautomat, Nennstrom 3 A . S&H Type Kle3M BG 160/18
Si 6001 Feinsicherung 0,8 A Wickmann FN 3 Nr. 19 405
Si 6002 Feinsicherung 0,2 A Wickmann FN 3 Nr, 19 405
R6 6016 Uberspannungsschutz Tfkn, US 2000 Ln 20 986 :
Fassung f. LG 12 Tfkn. Lg.-Nr. 1782 | kn30122
, : (BG 160/12)
Fassung f.RG 12 D 60 Tfkn. Lg.-Nr. 1680 BG 160/13
Fassung f. STV 75/15Z Ttkn. Lg.-Nr. 1706 BG 160/14 .
Fassung f. LS 50 Tfkn. Lg.-Nr. 1725. BG 160/15
F. AnschluBfeld und Gesamtkabelplan
(Kennziffer 7) ,
enthaltend: BG-Teil Netzverdrosselung Anf. Zeichen BGE 170/01 -
{L 13178 index d)
Position Bezeichnung und elektrische Werte Besondere Bestell-Angaben Anf.-Zeich,
‘ , Drosseln
D 7001 u.7002 | L=10,49 mHy +£10% Tfkn. Bv. u. Pv, 16788
D7003u.7004 | L=10,25 mHy+10% Ttkn. Bv. u. Pv. 16 789
« Kondensatoren
C 7001-7004 0,02 pF + 20 % — 10 %, 750/2250 V Hydra UP 2026
Widerstande .
W 7001-7004 30 Ohm, 06 W 7 DIN 41 402 L
W 7005 u. 7006] 360 Ohm, 06 W 7 DIN 41402 L
W 7008 "10 kOhm, 6 W 5 DIN 41416 Sa BG 17
W 7009 500 Ohm, 2W 5 DIN 41413 Da
Weitere Einzelteile
U 7001 Schalter '(Relaisstelle — Endstelle) Fraba Type KSS IV BG 13
A 7001 Wechselstromschnarre 24/30 V S&H ES 04 wek 10 Bv. 53171
Bu 7001 u. 7002 | Klemmenleiste 18313 U 10
Bu 7003 u. 7004 | AnschluBleiste 18313 U 17
Bu 7005 Steckdose (Netz — Fern) Buschjager u. Co. EZH 333
Bu 7006 - AnschluBbuchsen S &H Rel. entw. 1951 a
Bu 7007 Widerstandsbrett (Ausgleich-Widerstand) | Tfkn. Stickliste Nr. S 23 341.01 Pos. 24
Bu 7008 Buchsenleiste (zum FTF-Gerat und zum Neumann u, Borm L Nr. 25 483
Geréat fir das Dienstgesprach) ’ :
Bu 7011-7014 Klinke (A1, A2 ap und ans A3 ab und an) S & H Fg. kli. 10a BG 180/uo
Bu 7015-7019 AnschluBbuchsen (FTF-Gestell, S & H Rel. entw. 1951a
) DM-Gegenseite, Dienstgesprach) o
Bu 7020-7021 Klinke (Reserve) _ S &H Fg. kli. 10a BG 180/03
Bu 7024 Widerstandsbrett (Kabelausgleich) Ttkn. Stdckliste Nr. S 23341.01 Pos. 16
Bu 7025-7026 Messerleiste, 22-tig. 21469 U 2 : BG 170/04
Bu 7027 Federleiste, 4-tlg. 18313 U 24 BG 170/05
Bu 7028-7037 Messerleiste, 22-tlg. 21469 U 2 BG 170/04



Kurze Anleitung zum Lesen der Schaltbilder

Um eine mdglichst Ubersichtliche Leitungsfihrung auf den Schaltbildern der einzelnen
Schubkésten zu erreichen, enden die Leitungen eines jeden Bauteiles an dessen Ausgangs-
klemmen und werden von diesen zu einem gemeinsamen Kabelbaum gefihrt. Die Zuord-
nung der zueinander gehdrenden Einzelleitungen wird dadurch erreicht, dafd vor Erreichen
des Kabelbaumes eine vierstellige Potentialzahl hingeschrieben ist, die angibt, in welchem
"Baustein und an welcher Klemme die Leitung wieder aus dem Kabelbaum herauskommt.

Z. B. Anlage 1 Modulationsverstarker (Bauteil 11} Klemme 04 enthdlt am Kabelbaum
die Ziffern 1017, 1207, 1303, 1217, d. h. die Len‘ung fGhrt nach:
" Schubfach (10} Klemme 17
-Sender {12) Klemme 07
Modulations-Endstufe (13) Klemme 03 und
Sender {12) Klemme 17.

Einige Leitungen fUhren von einer Baugruppe zu Schaltelementen des Schubkastens. Bei

diesen ist die Positionsangabe des Schaltelementes angefihrt.

Z. B. Anlage 1 Modulations-Endstufe Klemme 01 enthélt am Kabelbaum die Bezeichnung

W 28. Die leitung geht weiter am Widerstand W 28 (vor der Mefklinke).

Um den weiteren Verlauf einer Leitung in anderen Schubkasten schnell feststellen zu
kénnen, sind an den Ausgangsbuchsen eines jeden Schubkastens die Potentialzahlen an-
gegeben, mit denen diese Leitung verbunden ist.

Z. B. Anlage 2. Bu 1029 Pot. 2032 fGhrt nach Pot. 4068 und 7050.
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