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Nachrichtenblatt des DASD !
Berlin-Dahlem, Cecilienallee 4 A%S

Prisident: D
##-Obergruppenfithrer u. General der Waffen-44 Sachs

18. Jahrgang September 1944

I Nur fiir DASD—Milgliedar_}-_

Der Gemeinschaftsempfiinger des LV/M

AnlafBlich eines technischen
Kricgsemnsatzes einer Anzahl
junger DASD-Kameraden aus
tlen Landesverbanden M und
U, deren Auswahl und tech-
nische Betreuung von mir uber-
nommen wurde, zeigte sich,
dald Dhei fast allen Kameraden
die Hauptvoraussetzunzen: Be-
geisterung sur - Sache  sowie
schnelle Auffassungsgabe vor-
handen waren, dab es jedoch
meist an gewissenhafter, ver-
antwortungsbewubter und pra-
ziser Arbemtsweise fehlte.  So

erschien  jedem  die  Fr

. v Kannst Du 1oten?" fast beleidigend. Die Iraxis sah dann aber o
anders aus. Hier warde nicht {iber die bessere Schaltung diskutiert,
sondern man fragre: I ann man sich auf Deine Pritferaehnisse ver-
lassen? Sind die hergestelllen Verbindungen dauerhaft? Vertragl
das Geriit auch einen rauhen Betrieb? Und der Kamerad, der zu
Hause einen ,gehtauch-FEmpfancer hatte, lernle hier kennen, was
es heildt, ein | betrichssicheres'™ Gerdt za bauen. Zwar ist der Funk-
freund meist sehr stolz, aus altem oder gar unbrauchbarem Material
cin Gerdt geschallt zu haben, doch fithrt der Weg leicht zu einem
planlosen Herumbasteln, wobei dann Feststellungen herauskommen,
wie: Bel einem 1 pl Kondensator in der Antenne ist D4 XYZ etwas
lauter usw,



Sa wurde mir klar, dad unseren ganz jungen Kameraden, den-
jenigen, die erst DIZ werden wollen, gleich bei Beginn threr Mit-
gliedschaft auber der Begelsterung zur Sache, die sie mithringen,
die unbedingte Grindlichkeit zum Arbeiten auf Karzwelle, so auch
im Empfangerbau, eingeimpft werden mub. Entschluf: Es sollen
dicjenigen Kameraden, die noch kein (Gerdt besitzen, unter strenger
Aufsicht einen | industriemiBig'’ konstruiterten LEmpfanger bauen,
der wirklich vorbildlich in Leistung und Betriebssicherheit ist. Fest
stand: I£s mubBten cinfache Gerate werden. So hegann die Material-
beschaffung, die manchem natirlich zu lange dauerte. [Doch nach
cinigen Monaten war das Material fiir 10 Audion-Gerite mit NF-
Verstarkung und Netzanschluld da. In dieser Zeit mulbten dic jungen
noch ,unbeschriecbencen’ Kameraden Vorschlige fiir Schaltung und
Aufbauskizzen einreichen, die durchgesprochen wurden.

Inzwischen kehrte unser LVE — Kamerad “schoche — von der
Ostlront zuriick und half maBgeblich in der Réhren- und Uecher-
tragerbeschaffung. I£r sah das Problem von der hoheren Warte und
antwickelte seine Gedanken dahin, daB die 10 Empfianger zwar von
den Jungkameraden gebaut werden sollten, dal aber das Material
vont LV/M bezahlt werde und die Empfanger somit Eigentam des
LV Dbleiben. Der junge DE-Anwiarter bekommt lethweise einen
Empfanger Gherantwortet, wobel er sich zur regen Mitarbeit ver-
pflichtet, Diese MaBnahme hat den cinen Vorteil, dal sic dem
Empfanger tiber die ersten Schwierigkeiten 1im Empfangerbau hin-
weghilft, denn es zelgt sich immer wieder, dall die Jungkameraden
meist nur deswegen solange Anwarter bleiben, welil sie keinen LKinp-
fanger besitzen, :

Der zwelte Vorteil 1st der, dald der Jungkamerad nunmehr einen
Lwwirklichen® Empfanger vor sich hat, prazise und betriebssicher ge-
baut, den er je nach Begabung und Mitteln nachbauen oder zum
Vorbild fir | sein” Gerdt nchmen kann, denn bel der lethweisen
Ueberlassung des Verbandsempfangers besteht fiir den Kameraden
gleichzeitiy die Pflicht, in spitestens einem Jahr einen eigenen lKmp-
tinger o bauen, damit das Gerdt fiir den ndchst jlingeren Jahfgang
frel wird. :

So hofft die Fihrung des LV/M in einer wichtigen DASD-Auf-
gabe, der Nachwuchsschulung, am erfolgreichsten vorwirts zu kom-
men, scl es in technischer oder funkbetrieblicher Hinsicht.

Trotz Einberufung gerade der aktivsten Jungkameraden wurde
das ,,Programm,, erfolgreich durchgefiithrt. Zuerst wurde ein Muster-
gerdl von den handwerklich erfahrensten Kamcraden gchaut, dal
genau auf seinen Verwendungszweck gepriift wurde. Nun wird die
woerie’’ der iibrigen 9 Gerdte aufgelegt, werden Kabelbiume ange-
fertigt und die Mentage auf den vorgebohrten Chassis vorgenommen.
AnschlieBend wird die Verdrahtung ausgefithrt, an die sich dic
Prufung der Gerite und Eichung anschlicBen. Dies alles wird aus-
geflithrt von «den Jungkameraden nach Zeichnung und Muster.
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Tas Gerit: Dank der aktiven Mithilfe von DASD-Waren-
abteilung, Gaufunkstelie und mehrerer Industriefirmen konnte ein
wahrhaft friedensmaliiges Geritt gebaut werden. Das Gerat ist aus-
schlieBlich ein Bandemptinger fiir 80 bis 5 m, wobel das Band sich
jeweils fast Gber die ganze Skala erstreckt. Ein stabiles Pertinax-
chassis mit metallhinterlegter I'rontplatte nimmt die benétigten Teile
auf. An der Irontplatte sind die grobe in Kanilen bzw. kHz ge-
cichte Abstmmskala, sowie der Riickkopplungsknopf angebracht.
Als Audion, das transformatorisch an die Endsiufe angekoppelt ist,
und NF-Verstirkerrohr konnten die REN 804 beschafft werden; die
Endstufe besitzt ebenfalls Transformatorausgang zwecks Anpassung
des Kopfhorers und aus Sicherheitsgriinden, e Gleichrichtung der
von cinem Transformator gelieferten Anodenwechselspannung liber-
nimmt die RE 034. Auf gute Siebung und brummfrele Aufstellung
der Transformatoren zuclnander wurde besonders geachtet.  Die
Steckspulen sind in einem hesonders ansprechenden (ichiause unter-
cebracht in der Grélie einer Stahlréhre. Diese IKonstruktion hat sich
seit 2 Jahren bei einem Empfinger des Verfassers gat bewidhrt. Die
Spuleninduktivi*dten sind mit klelnen Eisenkerncn trimmbar, sodal
die verschicdenen Antenneneinfliisse ausgeglichen werden kdénnen
und somir die Eichung des Geriites crhalten bleibt. Die Antenne
kann jc nach [.ange strom- oder spannungsgekoppelt werden, so dal
hier giinstige Anpaliméglichkeiten bestchen. Die Leitungsfithrung
geschieht In cinem Kabelbaum; samtliche Kleinteile (Kondensatoren
und Widerstinde) sind an Létésen befestigt, so daB kein Teil frel
lierumbiangt. Aul einwandfreie Fithrung der Hochfrequenzleitungen
wurde besonders geachtet, zumal das Gerat gerade fiir das nunmehr
auflebende 10 m - Band cingesetzt werden soll. Eine genaue Bedie-
nungsanweisung, eine Beschreibung der Wirkungsweise des (zeriites
und Austihivungen fiber glnsiigste Antennenformen, sowic cine kurze
Betriebsdienstanleitung. alles in Form eines kleinen Heftchens, ver-
vollstandigen das (e at. Dipl-Ing. Hugo Wardemann, Tech, Ref./ M.

Eine einfache halbautomatische Morsetaste.

Jeder Tunker eclgnet sich an der Hubtaste mit der Yeit cine
eigene (Gebewelse an, die oftmals den Funkverkehr erschwert.

Der Maschinengeber gibt den Grobfunksicllen wohl die Mog-
lichkeil, dic Gebewelse vollkommen auszuschalten, er kommt aber
fiir den Wechselverkehr des Amateurs nicht in I'rage, weil der
Aufwand zu grold ist.

Wabbler und mechanischer Dug erleichtern dem Amateur, der
lange an der Taste sitzt, wohl das Geben. Aber auch dicse Tasten
hatien bekannte Nachtetle: Unsauberes Geben beim Wabbler und
Rasseln der Punkte beim Bug, die sich vor allemi bel nledrigen
Tempen nachteilig bemerkbar machen.

Alle diese Fehler werden bei der unten beschriebenen Taste
unter Aufwand geringster Mittel vermieden. Durch Kondensator-
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auf- wund -entladungen werden gleichmiBige, regelbare Punkt-,
Strich- und Abstandlingen erzwungen. -

Soll z. B. ein ,,z** gegeben werden, so ist es ohne weiteres mog-
lich, den Tasthebel schon bei Punkt ,.a" (s. Abb. 1) von Striche auf

a —ip

Abb. 1 Abb. 2
Punkte zu legen. Zuerst wird der 2. begonnene Strich zu Ende gegeben,
dann erfolgt die Pause ,,b", nun erst beginnt der Punkt. Die gleichen

Verhiltnisse liegen vor, wenn auf Punkte Striche folgen (Abb. 2). Es ist
also unméglich, Striche und Punkte zusammen zu geben (schmieren). - .

Taste auf Mittelstellung:

N
+ Rq Ry - o
o Tk e ||
eV Ce g llals
- Ca e Ru,§ ST
| _ﬂ* t
B " fa
Striche
Dunkh Wb Lse é }P "
Tastgerdt Réhrensummer

Zum Betrieb der Taste ist eine Gleichspannung von 8 Volt er-
forderlich, die aus Batterien oder einem Gleichrichter ohne Sieb-
kette entnommen werden kann. Die Gleichspannung lidt {iher R 1
und R3 den Kondensator C1 und iiber R4 und R5 C2 auf. Bei '
einer bestimmten Spannung ziehen die Relais Rls 1 und Rls 2, die
parallel zu den beiden Kondensatoren liegen, ihre Anker an. Die
Kontakte K1 — b und K2 — d werden geschlossen. Die Gitter-
leitung des Roéhrensummers wird hiermit unterbrochen.

Taste auf Punkte:

Der Kondensator C1 enlidt sich iiber K1 — b — K2 — d —
Tastkontakt 3-—2—R3. (Widerstand R 1 soll den KurzschluB der
Stromquelle verhiiten). Die Entladezeit hingt von der GréBe des
verdnderlichen Widerstands R 3 ab. Ist eine bestimmte Spannung
erreicht, sinkt der Relaisstrom und der Anker K1 fillt ab. Das
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Gitter der Réhre liegt iiber Trafowicklung — Kontakt a — K1 —
an der Kathode. Der Summer schwingt (Beginn des Punktes). Nun
ladt sich der Kondensator C1 wieder iiber R1 und R3 {(R3 lag vor-
her parallel zu C 1) in Punktlinge auf. Ist nun die Betriebsspan-
nung des Relais erreicht, wird der Anker K 1 wieder angezogen und
der Gitterkreis des Summers unterbrochen (Ende des Punktes).
Gleichzeitig liegt aber R 3 wieder parallel zu C1 und entlidt ihn
wieder in Punktlage. Punkte werden nun solange gegeben, wie der
Tasthebel auf Punkte liegt.

Taste auf Striche:

Des Kondensator C 2 entladt sich itber K1 — b - K2 — d —
Tastkontakt 3 — 1 — R 5 in Punktlinge. R5 ist wie R 3 eingestellt
.und liegt nun parallel zu C2. Rls 2 l4Bt seinen Anker los, K 2 legt
sich an c¢. Der Summer schwingt in Strichlinge. Die Aufladungs-
zeit iiber R4 und R 5 betrigt 3 mal Punktlinge (gleich einem Strich).

Ist nun die Betriebsspannung des Relais erreicht, wird der
Anker K2 angezogen, der Gitterkreis unterbrochen (Ende des
Striches). Gleichzeitig Liegt R 5 parallel zu C2, wodurch eine Ent-
ladung in Punktlinge als Pause zwischen den Strichen bzw. Strichen
und Punkten erfolgt,

Mar. ist also in der Lage, genau wie beim mech. Bug Morse-
zeichen zu geben, die sich aber in keiner Weise von den Zeichen
eines Maschinengebers unterscheiden.

Soll ein Sender getastet werden, so sind dafiir die Klemmen
5t vorgesehen,

Der Réhrensummer ist ein schon hiufig beschriebener Tomn-
generator mit einer Anodenspannung von 8 Volt. Die Tonhohe
kann durch R 6 geregelt werden.

Mi: der angegebenen GréBen war es beim Mustergerdt moglich,
das Tempo im Bereich von 50 bis 140 Buchstaben/min. zu regeln.

Es miiBte moglich sein, die Widerstinde R 3, R4 und R 5 darch
abgeglichene Festwiderstinde zu ersetzen und die Betriebsspannung
regelbar zu machen. Dies wire eine wesentliche Vereinfachung,

@ denn mit einer verdnderlichen Betriebsspannung lieBe sich auch die
Gebegeschwindigkeit einstellen. Aus dienstlichen Griinden waren
weitere Versuche in dieser Richtung nicht méglich.

Stiickliste
R1 = Widerstand 50 Ohm C1 = Elektrolytkondensator 2000 mF
R2 == ,, 30, Cc2 = dto. )
R3 = veriAnderlicher W 100 Bls1 = Tastrelais, bei 5 mA ansprechend
R4 = . W 300 Rls2 == dto.
R5 == n W 100, Tr = NF-Trafo 1:3
R6 = ” W 50, V = Réhre RE 134
Wb = Wabbler 81 == Netzschalter

verschiedenes Kleinmaterial

Oberfunkmeister E, Tobias DE 2232 H
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10 m Empfangsbeobachtungen auf dem Brocken

Als Auftakt zu meinem diesjihrigen Urlaub hatte ich wieder eine Fahrt
zum Bracken vorgesehen, um die [Empfangsverhiltnisse des 10 m Bandcs
in groflerer Hohe zu beobachten.

Der o-V-2 Batterie-Empfinger mit KC1 — KC1 - KL4 wurde zu-
sammen mit Koffer-Akku und Anodenbatterie im Rucksack verstaut, die.
Antennen- und Erdleitungsdrihte emﬂepackt So ging es dann bei schi-
nem Wetter am Sonnabend, dem 29. 7. 44, auf die Fahrt. Bis Schierke
brachte mich die Tisenbahn, die [ctzte S‘EIBC]\L bis zum Brocken wurde
in zweistiindigem Marsch zurtickgelegt. In cinem Zimmer des Brocken-
Hotels wurde die Station aufgebaut. Um 15.00 Uhr war ich dann empfangs-
bereit.

Die schlechten Bedinguagen awf 10 m in vorangegangenen Tagen
gaben zu gofien Hofthungen gerade keinen Anlafl. In der Zeit zwischen
15.00—138.00 Uhr vxurdun dann auch keine D-Stationen empfangen Der
Richtsender dg wyfg war jedoch ununterbrochen mit wrt 4 4/3 8 zu hiren.
Auch wurden in dieser Zeit Oberwellen und Fonie aufyenommen. Gegen
18.30 Uhr Dbesserten sich dann die Bedingungen, so daft mehrere I)'s
cmpfangen werden konnten. s wurden aufler d4 wyts dg ynf mit wrt 569;
d3 jks mit 5696 gsbq; d4ujw 560 qshs; d3 dap 369; d4zdb 338 und d3jhf
329 zum Teil im Verkehr mit d's, zum Teil beim CQ-ten Ruf gehirt.
Besonders d4 yw kam bis nach 21.00 dsz mit gleichmifiiger Lautstirke
durch. Nach dieser Zeit waren dann keine D-Stationen mehr zu horen.

Am Sonntag, dem 30, 7. 44 waren die Bedingungen wieder recht
madig. Aufier dg wyfg, der wihrend der ganzen Beobachtungszeit mit
dmc,hsahmtthch rg zu horen war, konnte nur dg pgf 8.51 Uhr beim ten-
Ruf und 0.46 dsz beim Ly, F-Rundspruch mit wrt 429 empfangen werden. .
Mchere entstchende Gewitter beeintriichtigten den Emplang derart, daf
er nach ro.00 Uhr abgebrochen werden mulfite.

Aus den Beobachtungen it sich schliefien, da der Richtsender
dq wyfs unabhingig von den Empfangsbedingungen in 1100 m Hohe im
Harz ununterbrechen zu horen ist. Diese Beobachtung wird durch einen
J:L[Il[)fclﬂ(f‘w\t’lﬁllch am 9. 7. 44 in Schierke Harz hestitigt. Dort wurde auf
einem Boo i hohen Berg mit demselben Empfiinger wihrend der Beob-
achtungszeit von 11.20 - 12.00 Uhr der Richtsender mit wrt 329 gehort,
Auch l)ci einem nochmaligen Versuch am 12 & 44 11.00 dsz an dem-
selben Empfangsort konnten trots schlechter 1o m -Bedingungen der Richt-
serdder mit wrt 3z/08 gehirt werden.
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T T dil il
220v 3697 X
T ey
RGN 354

Sonntag
03,00 Reichsrundspr. 80 m
09,30 darr-3der 20 m
10,00 4rho-4wvu 40 m
10,00 4iro-dvjv-devk-

dynf 40 m
10,15 #jpf-3jhf 10 m
10,30 4yum-3dyu K 12
13,30 3jks-3jlz-3jms 10 m
10,45 4rho-dxld 40 m
11,15 4rmq-darr 20 m
12,15 devk-8avk 10 m
13.45 4vrr-ddsr 10 m
14,00 4rho-4uds 40 m
14,30 4rho-dynf 40 m

ontag
.8?3,20 dhper-4zhy K 14

10,30 dynf-dzxf 10 m
20,00 4nyd-3avk-dayv-

4dwvu 3

davi-Hedk K5
2030 4zvb-3iuj-3avk K b
20,30 4wvu-3edk-3ayvy K 3

Versuche im Ostharz in 300 m Héhe verliefen ergebnislos. Auch in der
Ebene in Oscherslehen/Bode und am Rande des Ostharzes wurde dq wyfs
bisher von mir auch bei guten Bedingungen noch nicht gehort.

Inwiefern andere D-Stationen unabhingig von den Bedingungen in
groler Hohe empfangen werden kénnen, konnte noch nicht festgestellt
werden, da z. Z. der Beobachtungen auf dem Brocken am 20./30. 7. 44 die
in der Nihe liegenden d4 uyd und dg x!d leider qrl waren. Auf Grund der
vorjihrigen Beohdchtungen auf dem Brocken ist jedoch damit zu rechnen,

dafi auch andere I''s zu jeder Zeit dort oben gehort werden kénnen,
R.Rackwitz, DE 6927/

Eine Netzanode ohne Transformator.

Diese Anordnang peht anf den Aufsatz |, Der Heizkondensator® (CQ 5/6 1942) zn-
riick, Benutzt wurde fiir diese Netzanode die Rohre RON 354, Der genaue Wert des

Heizkondensators liegt bel 4,3 MF. Aber auch mit 4 MI' arbeitet dicse
Es st daranf zo achten, daB, wie bei allen Allseromgeriiten,

Schaltung gut.
in der Evd- und Antennen-

leitung ein Sehutzkondensator licgt, damit Kurs-

20,30 3jks-3jis-3jjs 10 m
20,30 3jme-3jls-3ns 10 m
21,00 4wil-3ayv K 3
21,15 dggf-pef-3jaf 10
21,30 3avk-4dwil-4lkm-

4vrr K 3
21,30 3jks-3jis-3s 10 m
22,00 3jms-3jls-3jns 10 m

+200v
1

Linien
Dienstag
0620 4hpg-dzhg K14
10,30 4leu-Bdyn K4
16 30 dynf-daxf 10 m
20,30 4the-yrv K12
20,30 4bxw-4xld K 3
21,30 4bxw-dujw K1
Mittwoch
06,40 deuq-4fmt K 5
19,30 Adynf.dzxf 10 m
20,00 4jis-3jjs-3ijla 10 m
20,80 4veo-rho-diro-
4sto-dnlo K1
21,00 Jjis-3jls 10 m

21,00 3jks-3jms-4uds 10 m
21,15 4pgf-drmg-

JjhE-dkaf 10 m
21,30 4wildujw-drmg K 5

4uds-4dyum-

dytm K7
21,30 3jne-3jks-3jms 10 m
Donnerstag
06,00 4hpg-3ayv K1
06,20 4hpg-4zhg K14
19,30 doul-dgef-3inj K 3
20,45 dget-3iuj Ko
21,00 3dap-3jyp 10 m
21,00 4veh-dtoz K1
21,30 4uds-3jks 10 m
21,30 4uyd-3inj K3

schlitsse vermieden werden, da das Gerit in
leitender Verbindung mit dem Netz steht. Die
Netzanode ist gedacht fiic kleine Batieriegeriite
mit geringem Anodenstromverbrauch.

G. Reidemeister, DE 3983/D),

21,45 4gef-duds K1
22.00 4ppf-duds K1
Freitag

06,20 4hpg-dzhg K14
1930 dakk-4veo-4viv K 1
19,30 3avk-3dyn K 5
20,00 3jjs-3jis 10 m

20,00 ddba-dlkm-dvrr K %
4ioh-devk-3cek K 5
20,00 dzvb-dleu-3inj 10 m
20,15 3iis-Rils 10 m
20,30 Reichsrundspr. 80 m
21,00 4adf-ddba-4hxw-
devk
4nlo-dveo-dujw-
dsto
dhgf-djev-4ral
21,30 dioh-4vco
Sdme-devk-4lkm
Axvi-djev-dujw
4wyf-diro-3dap
4bgf-duyd
4zhg-4toz
22,00 devk-4vjv-diro
dyum-dujw
4dba-4bgf-4jov

Sonnsbend

16,00 4amd-4zuf
21,00 4pdt-3dyu

K1

b
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Zeif
05,45
06,156
06,85
03,45
08,456
13,156
13,30
19,16
19,30

Sonntag

07,00
08.00
0830
08 45
09,00
09,30
10,00
10,15
10,30
10,30
10,30
10,40
10,45
11,00
11,30
11,30
11,30
11,30
11,45
12,00
12.00
12,30
12,40
13,00
13,30
13,30

W

WEpRORGd | BO | RERRE | 29| 200

W

NWPF-Sendeplan (K 14 = 3565 — 3570 kHz)
Anruf: D4 oee, bzw. D4 gee, bzw. D4 nee.

Montag

D4

nbo
nbo
hpg
nbo
nbo
hpg
nbo
hpg
nbo

Dienstag
D4 sto

D4

sto

D4 hpg
D4 sto
D4 nbo
D4 hpg
D4 sto
D4 hpg
D4 sto

Mittwoch  Donnerstag

D4 tho
D4 rho

D4 rho
D4 nbo

D4 rho
D4 vho

D3 ben
D3 ben
D4 hpg
D3 ben
D4 nbo
D4 hpg
D3 ben
D4 hpg
D3 ben

Freitag Sonnabend
D4 men D4 iro |
D4 men D4 iro

D4 hpg D4 hpg
D4 men D4 iro
D4 nboe D4 nbo
D+ hpg D4 hpg

D4 men DA iro

D4 hpg

D4 hpg

D4 men D4 iro

Amateur-Frequenzbereiche

3500— 3600 kHz ==
14000 —14400 kHz =
Das 80 m-Band ist in 20 Kandle je b kHz unterteilt.

80 m-Band
20 m-Band

7000 — 720» kHz — 40 m-Band
28000— 30000 kH:z

= 10 m-Band

Rundspruch-Funkplan x 14 = 3565 3570 ki1

D4
D3
D4
D4
D4
D4
D3
D3
D4
D3
D4
D¢
D3
D4
N4
D3
D4

dow
dyu
hpg
yim
wyf
mq
ben
bin
yum
dar
pgb
wil
cek
arr
wil
dar
arr
jev
evk

3 avk

iro
uds

3 fba

uds
dsr

ujw

40
80
80
10
80 m
10 m
80 m
10 m
80 m
40 m
10 m
20 m
10 m
20 m
40 m
20 m
10 m
10 m
10 m
10 m
40 m
20 m
20 m
40 m
16 m
80 m

EBEE

1345 W D4 ujw
14,15° — D4 rmq
1445 H D4 veh
15,00 B D4 zdb
16,00 B D3 dsr

16,30 A D3 iba
1700 A D3 fba
Montag

2000 T D4 opt

20,30 R D4 yrr

21,00 K D4 ovk
21,00 8 D3 jks

21,30 B D4 pgb
21456 F D4 gef
2200 T D4 gef
Dienstag.

1940 Q D4 cug
20,10 R D4 vrr

20,30 G D4 hpg
2100 W D4 bxw
21,30 R D3 dsr
21,30 U D3 dyu
22,00 H D4 vgh
Mittwoch

1946 B D4 zdb
1945 O D4 rho

10 m
40 m
40 m
20 m
20 m
80 m
40 m

80 m
80 m
80 m
10 m
80 m
10 m
20 m

80 m
80 m
80 m
80 m
20 m
80 m
80 m

40 m
80 m

20,10 L D4 wil 80m
2030 8 Diduds 80m
2100 J D3inj 80 m
21,30 H D4 veh 80 m
2200 Eichsendung
D4iro 80 m
Donnerstag
2000 F D4 gef 80m
cohne zop
2030 D D4 uyd 80 m
21,00 F Didgef 8 m
2130 P D3 dap 80 m
2200 P D3 dap 10m
Freitag
-1940 G D4 hng 80 m.
1945 U Délen 10m
2000 V D4 jev 80 m.
2030 — D4adf 8Cm
2110 € D4 wyf 80m
21,30 8 Ddudse 10 m
2130 Z D4dtoz B0 m
2200 O D4irho 80 m
Sonnabend
1415 & D4 hpg 40 m
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