PHILIPE@EMISSIDN

ULTRA-KURZWELLEN
SENDE-EMPFANGSANLAGE
BAUMUSTER DR38A -FR38A

BESCHREIBUNGSNUMMER 2379D
AUSGABE 4723

44244



2379 D

INHALTSVERZE ICHNIS

Seite
A. TECHNISCHE DATEN 1

Verwendungszweck
2 2usammenstellung
3 Schaltung

4 Sendeart

5 Frequenzbereich
6 Leistung
7

8

9

B

=

Speisungsgerit
Antenne
Bauart

BESCHRETIBUNG DER SCHALTUNG 2

1l Senderteil
2 Enpfangerteil
3 BSpelsungsteil ,
a. Zerhackergerdt fiir D.R,38A
b. Netzanschlussgerat fiir F.R.38A

C. BEDIENUNGSANWEISUNG 7

1 Inbetriebsetzung
a. Aufstellung
b. Antenne
c. Speisungsteil
d. Sender-Empféngerteil

2 Wartung
a. Sender-Empfangerteil
b. Speisungsteil '

D. STUECKLISTE - 14

1 Sender-Empféanger
2 Zerhackerger#t fiir D.R.38A
3 DNetzanschlussgerit fiir F.R.384

B.

ZE ICHNUNGEN

1 Schaltbild der Sender-Empfénger 1B, 60270
2 Schaltbild der Speisungsgerite 1B.60271
3 Aufbau des Sender-Empfangers 1B.60272
4 Aufbau der Speisungsgerite 1B.60273
5 Maszskizzen 1B.60274
6 Aufstellungsplan der Antenne 1B.60275

4424M



BESCHREIBUNG DER ULTRA-KURZWELIEN-
SENDE-EMPFANGSANLAGE
BAUMUSTER D.R,38A/F.R,38A

Funktelephonische und funktelegraphische Ueberbriickung
relativ kleiner Entfernungen, d.h., von Entfernungen gleich
der optischen Sichtweite;, welche bestimmt wird durch die
H6he der Antennen iiber dem Erdboden.

Die Anlage D.R.3BA ist als beﬁegliche Station (Kraftwagen)
eingerichtet, die Anlage F.R.38A zur Verwendung als feste
Station. Sie unterscheiden sich nur durch die Art des

Zusammenstellung der Gesamtanlage:
Kombinierte Sende~Empfangsanlage, bestehend aus folgenden

A. Sender-Empfanger, mit:
a} Senderteil )
b) Empféngerteil ; angeordnet im gemeinsamen Gehduse
¢) Speisungsgerat )

D, Material fiir eine Halbwellen-Dipolantenne

2319 D
A. TECHNISCHE DATEN
1) Verwendungszweck:
Speisungsgerates.
2)
Geraten:
B. Telemikrophon
C. Lautsprecher
3) Schaltung:

Sender: Oszillator mit R&hre TE 05/10; Modulator-Tongene-
rator mit Rdhre EL 5.
Empféanger: HF-Stufe mit Réhre 4672: Pendelaudion mit R&hre

~ 4671; NF-Stufe mit Réhre ELL 1.

4)

5)

Sendeart:

Die Anlage ist eingerichtet filir Telephonie und kann auch
fir Tontelegraphie verwendet werden.

Frequenzbhereich:

Die Frequenz ist einstellbar vom 75-66 MHz (4-4,54 m).
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6. Leistung:
Die Trédgerwellenleistung im Antennenkreis betridgt 3-5 W.

7. Speisungsgerat:

Transportable Anlage D.R.38A: Speisungsgerdt zum Anschluss
an einem 6 Volt-Sammler mit zwei Zerhackern fiir die Ano-
den~ und Gltterspannungen und mit Batterieheizung der
Sender~ und Empféangerrdhren.

Batterie~Stromaufnahme: 55 W bei Senden und 35 W bei Emp-
fangen.

Ortsfeste Anlage F.R.38A: Wechselstromnetzanschlussgerit
(110-130-220~240 V Netzspannung) fiir die Anoden- und Git-
terspannungen mit Transformator fiir die Heizung der Sen-
der- und Empfé&ngerr8hren und Gleichrichterrshre 1561.
Netzaufnahme: 80 W bei Senden und 50 W bei Empfangen.

8. Antenne: (Siehe Zeichnung 1B.60275)
Die Anlage wird mit einer Halbwellen-Dipolantenne betrie-
ben. Die Art des Aufbaues dieser Antenne ist von den 8rt-
lichen Verh&ltnissen abhangie.

9. Bauart:
Sender, Empfénger und Speisungsgeridt sind in einem gemein-
samen Metallgeh#duse eingebaut. Das Geh#use ist fiir federn-
de Befestigung vorgesehen.

Abmessungen und Gewichte: Siehe Zeichnung 1B.60274.

B. BESCHREIBUNG DER SCHALTUNG (Siehe Zeichnung 1B.60270)
1. Senderteil:
Der Sender enth&lt einen Oszillator mit R8hre TE 05/10
(L1), dessen Frequenz konstant gehaltem wird mittels sines
Stabilisatorkreises (SKl), der iiber die Kondensatoren
(C1-C2-C3) mit dem Gitter und dem Anodenkrels der RShre
(11) verbunden ist.

Die Gittervorspannung dieser RBhre wird iiber den Wider-
stand (R1) und die Drosselspule (SS2) zugefiihrt.
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In den Heizleitungen liegen die Drosselspulen (SS3-5S4),
die liber die Kondensatoren {C6-C7~C1l5) entkoppelt sind.
Die zum Ancden- und Gitterkreis der R&hre (L1) gehérige
Spule {S1l) wird abgestimmt mittels des Kondensators (C4)
mit Schraubenziehereinstellung, und ist variabel induktiv
gekoppelt mit der Antennenspule (S2). Diese Kopplung wird
ebenfalls mit einem Schraubenzieher eingestellt.

In der Stellung "ANT.STR." (Mess-Stellung) des Sende-
Empfangsschalters (SR1) durchl#uft der Antennenstrom das
Thermo-Element (TKl), mit dem das Messinstrument (M1l) ver-
bunden ist {iber ein Filter, bestehend aus Drosselspulen
(555-536) und Kondensatoren {Cl4-C5-C44),

Anschluss 1 der Sekundarwicklung des Modulationstrensfor-
mators (TR1l) ist tber die Drosselspule (SS1) mit der Mitte
der Spule (S1) verbunden,

Anschluss 2 fiihrt iiber Messwiderstand (R9) zum Speisungs-
gerat; das Schirmgitter der Modulatorrdhre EL5 (L2) wird
iber (R25) von demselben Punkt gespeist. Die Prim#rwick-
lung des Modulationstransformetors (TR1) liegt im Anoden-
kreis der Rohre (L2); die Anodenspannung wird dieser R&hre
zugefiihrt liber die Primarwicklung, den Messwiderstand (R8)
und den Schalter (SR1l), welcher in den Stellungen
"ANT.STR.™ und "S" ("Messen" bezw. "Senden") die Spannung
einschaltet.

Mittels des Strommessers (M2), der vom Kondensator (C45)
Uberbriickt ist, erfolgt die Messung des Anodenstromes der
Senderhre (Ll); flir diese Messung dient der Widerstand
(R9} als Nebenschluss, Wenn der Druckknopf (DR1) gedriickt
wird, wird der Anodenstrom der Modulatorrdhre (L2) gemes-
sen, wobei der Widerstand (R8) als Nebenschluss dient.
Das Gitter der RShre (L2) ist {iber den Widerstand (R24)
verbunden mit dem Schalter (SR2), der die Umschaltung der
Rohre (L2) als Modulator oder als Tongenerator vornimmt.
In der Stellung "TASTEN" wird der Tongeneratorkreis, der
aus den Widerstdnden (R3-R4-R5-R6-R7) und Kondensatoren
{C9-C10~-C11-C12) besteht eingeschaltet. Wahrend der Tast-

by R ST
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den Kondensator (C30) mit dem Gitter dieser R8hre verbun-~

den, wihrend {R14) als Gitterableitungswiderstand dient. '
Die Anodenspannung, die dem Arbeitspunkt der RBhre ange~ |
passt werden kann, wird dieser R8hre zugefiihrt iiber die
Riickkopplungsspule (36), den Wideratand (R15), die

Drosselspule (SS7), die Prim#rwicklung des NF-Transforma-

tors (TR3) und den Schleifkontakt des Potentiometers(R16),

das zwisechen dem unteren Ende von (R20) und Erde liegt.

Diese verschiedenen Teile sind entkoppelt mittels der
Kondensatoren (C31-C32-C48-C33-C34-C35), i
Die Einstellung der Riickkopplung wird vorgenommen mittels ]
des in Reihe mit Kondensator (C63) zwischen der Anode der
Audionrdhre (14) und Erde geschalteten Widerstandes (R21).
Die Heizung ist entkoppelt mittels des Kondensators (C42).
Das Gitter der einen Hdlfte der NF-R8hre ELL 1 (L5) ist
verbunden mit dem beweglichen Kontakt des Potentiometers
{R19), das parallel zur Sekundarwicklung des Transforms-
tors (TR3) geschaltet ist, Mittels dieses Potentiometers
findet die Lautstidrkenreglung statt. Die negative Gitter-
vorspannung wird erzeugt durch die Kathodenwiderstinde
(R17-R27); die Spannung wird vom Kondensator (G34)ent-
koppelt. Die Schirmgitterspannung wird einem Spannungstei-
ler, bestehend aus den Widersténden (R18-R26) entnommen; der
Kondensator (C38) dient zur Entkopplung dieser Spannung.
Die Anodenspannung wird iiber den Widerstand (R22) zuge-
fiihrt und ist mittels des Kondensators (C43) mit dem Git-
ter der zweiten Hdlfte der NF-R8hre (L5) gekoppelt; die
negative Gittervorspannung wird iiber die Widersténde (R23-
R51) zugefiihrt, geliefert vom Spannungsteiler (R17-R27)
und entkoppelt mittels der Kondensatoren (C46-C4T),

Die Anodenspannung dieses RShrenteils wird vom Speisungs-
gerdt {iber den Schalter (SR1) und die Prim#rwicklung des
Ausgangstransformators (TR4) zugefiihrt., Der Hérer des
Telenikrophons ist mit der Sekund#rwicklung des Transfor-
mators (TR4) verbunden und vom Kondensator (C64) iiber-
brickt. Der Ausgangstransformator ist ferner mit einer

4424




2379 D 6

Zusatzwicklung (5-6) wersehen, an die der Lautsprecher
(IS1) angeschlossen werden kann.

3, Speisungsteil: (Siehe Zeichnung 1B,60271),
a) Zerhackergerdt fiir Anlage D.R.3%8A.

Die Primérspannung wird einem 6 V-Sammler entnormen.
Die Heizspannungen ftir Sender- und Empfingerteil werden
unmittelbar vom Sarmler geliefert, wihrend die Anoden-
spannung uUber zwei parallel arbeitende Zerhacker
(TIR1-TIR2) geliefert wird.

Jeder Zerhacker (TIR1-TIR2) arbeitet {iber die Entsts-
rung (SS12-C57-C58) auf einen Transformator {TR10-TR11);
die Ausgangswicklungen dieser Transformatoren sind

Uberbriickt von in Reihe geschalteten Kondensatoren und
Widerstdnden {C51-R31) und (C52-R32).

Die erzeugten Spannungen werden geglittet mittels NF-
Siebkreise, bestehend aus den Drosselspulen (SSIO-SS11)
und den Kondensatoren {(C53-C54-055-C56) und mittels
eines HF-Siebkreises, bestehend aus Drosselspule (SS13)
und Kondensatoren (C59-C60) weiter entstért.

Ueber eine Lrosselspule (SS14) und einen Widerstand

(R33) wird won der nicht-geerdeten Sammlerleitung die
Mikrophonspannung geliefert, _

Die 15 A-Sicherung (Z1) dient zum Schutz der Anlage,
die mittels des Schalters (SR5) ein- und ausgeschaltet
wird.

Eine Umschaltvorrichtung (SR6-SR7), die vom Kondensator
(C61) iierbriickt ist, ist vorgesehen, damit die Anlage
bei Endung entweder des positivern oder des negativen
Poles des Sammlers verwendet werden kann (je nach Aus-
fihrung im Auto), das mit roter Farbe gezeichnete An-
schlusskabel muss in jedem Fall mit dem nicht geerdeten
Sammlerpol verbunden werden. , '

b) Netzanschlussgeridt fiir Anlage F.R.38A.

Die Primdrspannung wird dem Wechselstromnetz entnormern.
Das Netzanschlussgerdt enthdlt einen Transformator
(TR20), dessen Primdrwicklung mittels der Umschalter
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(SR16-SR17-SR18) verschicdenen Netzspannungen (110-13%0-
220-240 V) angepasst werden kann. Der Transformator ist
versehen mit einer Heizwicklung fiir die Gleichrichter-
réhre 1561 (120), einer Heizwicklung fiir die R&hren des
Sender-Enpfiangers und einer Hochspannungswicklung fiir
die Vollweggleichrichterrdhre.

Die Gléttung der Hochspannung erfolgt durch die Dros-
selspule {SS20) und die Kondensatoren (c80-c80a-c81}),
Sie wird dem Sender unmittelbar, dem Empfanger iiber
den Widerstand (R43) zugefiihrst.

Die Mikrophonspannung wird durch die Widerstinde {(R40-
R41) erzeugt und mittels der Kondensatoren (c82-c83)
stabilisiert.

C. BEDIENUNGSANWEISUNG
1) Inbetriebsetzuneg.
a) Aufstellung.
D.R.38A-Gerdte kdnnen gemiss untenstehender Skizze auf
zwel Bligel oder auf eine Platte montiert werden. Die dazu

dienenden Schiebebligcel werden nitpeliefert; sonstige Teile
sind, je nach den Montage~Verh#dltnissen, an Ort und Stelle
anzufertigen,

GERAT DR3BA

(F=_ =

-&"e

F.R.38A~Cerste kdnnen normal auf einen Tisch aufgestellt
werden,
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b)

c)

Achtung!
Pei der Aufstellung des Gerdtes ist darauf zu achten, dass

iber dem Kasten wenigstens 50 mm freigehalten wird, damit
der Anschluss der Antennenspeiseleitung erfolgen kann.

Antenne.

7ur Anlage gehdrt das Material fiir eine Dipolantenne,
welche nach Zeichnung 1B.60275 in einander geschraubt
und auf ein Holzgestell montiert werden kann.

Es kdnnen auch andere Antennen verwendet werden, z.3.
eine Viertelwellen-Antenne, deren Anschluss am Gerat un-
mittelbar - d.h. ohne Speiseleitung - erfolgt,

Tn diesem Fall kann es gilinstig sein den anderen Antennen-
anschlusspunkt zu erden; filir diesen Zweck ist eine Er-
dungslasche vorgesehen. Das Gerdt ist aus dem Gehguse zu
entfernen, bevor diese Lasche in der Erdungs-Stellung
festgeschraubt werden kann.

Speisungsgerat.

D.R.38A: Das zur Speisung der Anlage dienende Zerhacker-
gerdt wird an einen 6 V Sammler angeschlossen.

Beim Einbau in einen Kraftwagen muss festgestellt werden,
welcher Batteriepol mit Erde (d.h. mlt dem Wagengestell)
verbunden ist. Je nach den Erdungsverhaltnissen werden
die Zerhacker in das Gerat eingesteckt und zwar in der
Weise wie auf dem im Ger#t bvefindlichen Schild angegeben;
ist der positive Pol der Batterie geerdet, so kommt die
schwarze Seite der Zerhacker nach himten; ist jedoch der
negative pol geerdet, so soll sich die schwarze Seite vorn
befinden. _
Ausserdem ist auf die Stellung der Streifen (SR6-SR7) fiir
die Mikrophonspannung zu achten, die ebenfalls vom den
Erdungsverhaltnissen abhdngig ist.

Herstellung der Anschliisse:
I Man achte darauf, dass der Schalter auf "AUS" steht
und dass eine 15 Amp.~Sicherung eingesetzt ist.
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IT Das; Speisungskabel vom Sender-Empfanger-Teil wird am
Zerhackergerét angeschlossen. (Steckverbindungen un-
verwechselbar!),

IIT Der Sammler wird angeschlossen, wobei der nicht-
geerdete Pol mit dem rotgezeichneten Ende verbunden
wird.

IV Mittels eines Biigels wird das Kabel an den Kasten
befestigt, sodass der Stecker entlastet und gesichert
ist. Das Zerhackergerdt ist jetzt zur Speisung des ‘
Sender-Empféangerteiles fertig, i

F.R.384: Das zur Speisung der Anlage dienende Netzan-

schlussgerdt wird an ein Wechselstromnetz angeschlossen,

Vor der Inbetriebsetzung ist die Stellung der Spannungs-

umschaltungslaschen (SR16-17-18) zu kontrollieren; die-

selbe muss mit der vorhandenen Netzspannungen (Siehe

Zeichnunmg 1B.60271) libereinstimmen.

Herstellung der Anschliisse:

I Man achte darauf, dass der Schalter (SR15) auf “AUS"
steht und dass eine 5 Amp.-Sicherung eingesetzt ist,

IT Das Speisungskabel vom Sender-Empfénger-Teil wird an
das Netzanschlussgerdt angeschlossen. (Steckverbindun-
gen unverwechselbar!),

IIT Mittels eines Biigels wird das Kabel an den Kasten
befestigt, sodass der Stecker entlastet und gesichert
ist,

Das Netzanschlussgerdt ist jetzt zur Speisung des
Sender-Empfangerteiles fertig.
Ein- und Ausgangsleistungen der Speisungsgerdte:

D,R.38A F.R.384

(Senden 6V/9,5A (57W) 220V/0,458(80W)
(Empf. 6V/5,8A (35W) 220V/0,25AX(50W)

. (Senden  220V/100mA 280v/120mA
Ausgangsleistung(p, .0 ™ 580v/20 ma 320V/40 ma

Eingangsleistung

*Bei anderen Wechselstromnetzspannungen ist die Stromauf-
nahme entsprechend niedriger oder héher.
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d) Sender-Empfengerteil.

Der Staebilisatorkreis wird auf die ‘gewlinschte Frequenz
nach der Eichkurve eingestellt, die an der Innenseite des
nit "ANT.STR.~S-E" bezeichneten Deckels angebracht ist.
Der Stabilisatorkreis ist nur zuganglich durch OQeffnen
dieses Deckels.

Zu der Frequenzeinstellung ist zu bemerken, dass die aus
der Eichkurve fir eine bestimmte Sendefrequenz abgelesene
Skalenzahl folgendermassen am Stabilisatorkreis einge-
stellt wird:

Der Stabilisatorkreis ist in 18 Sektoren eingeteilt, die
mit den Zahlen 1 bis 18 bezeichnet sind und unter der in
Pfeilform angedeuteten Marke abgelesen werden. Der Stabi-

lisatorkreis kann viermal durchgedreht werden, wobei der
schwarze Streifen am Ableseschild, das mit 0-18-36-54
bezeichnet ist, den jeweiligen Stand angibt. Zu der vom
achwarzen Streifen gerade Uberholten Zahl ist die Sektor-
zahl des Stabilisatorkreises hinzuzuzahlen.

Beispiel:

{ | =Z-STIPN

sn7ﬂeﬂ9 i

Gerdt eingestellt auf 18 + ¢ = 27

‘Inter dem Deckel befinden sich ausserdem zwei Einstell-
achsen: =ine fur die Absvimmung des Anodenkreises (C4,
links} und eine fiur die Einstellung der Antennenkopplung
{S2 rachts); jede ist fur Schraubenziehereinstellung ein-
gerichtet. Die Achsen sind mit einem schwarzen Kreis ge-
kennzeichnet; ausserdem ist jede Achse mit einer Fest-
stellschraube ausgestattet. Bevor die Achsen gedreht wer-
dsn kBnnen, sind diese mit roten Kreisen gekennzeichneten
Feststellschrauben zu losen.
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Wenn der Sende~Empfangsschalter in die Stellung "ANT.STR."
gestellt wird, k&nnen der Anodenkreis des Senders und dile
Antennenkopplung eingestellt werden. Der Anodenkreis (C4)
wird zunichst bei zuriickgedrehter Kopplung (S2) auf mini-
malem Anodenstrom abgestimmt, der am Millismpéremeter ab-
gelesen werden kann. Sodann wird die Kopplung fester ein-
gestellt, sowie der Anodenkreis nachgestimmt. Die Einstel-
lung erfolgt auf hdchsten Antennenstrom, der auf dem An-
tennenstrommesser abzulesen ist. Nach der Abstimmung sind
die beiden Feststellschrauben festzudrehen.

Die Umschaltung vom Telephonie auf t&nende Telegraphie
erfolgt mittels des Schalters "SPRECHEN-TASTEN" (SR2).
Nachdem der Sender betriebsfertig gemacht worden ist,
wird der Empfinger in Betrieb gesetzt. Zuerst wird der
Sende-Empfang-Schalter in die Stellung "E" ("Empfang")
gestellt. Die zu empfangende Frequenz wird nach der aus
der Eichkurve abgelesenen Skalenzahl auf der Abstimmskala
eingestellt. Die beste Lautstérke wird durch Bedienung des
Lautstdrkenreglers und der Antennenkopplung eingestellt.
Talls eine Auswechslung der Knopfréhre stattgefunden hat,
oder irgendwelche Aenderungen im Gerét durchgefﬁhrt wur-
den, so ist der Empfang méglicherweise noch zu verbessern
durch Aenderung der Audion~-Anodenspannumg und der Audion-
Anodend#mpfung. Im ersten Fall ist die grosse Kappe des
Gerites zu entfernen. Der hierzu dienende Widerstand (R16)
befindet sich in der Mitte des Geradtes. Zur Aenderung der
Anodend&mpfung ist die Kappe oberhalb des Abstimmknopfes
zu entfernen; der Regelwiderstand (R21) mit der zuge-
hdrigen Feststellschraube befindet sich rechts oben. Hin-
ter derselben Kappe links oben befindet sich noch eine
Nachstimmvorrichtung mit der der Gleichlauf der beiden
HF~Kreise vor und hinter der HF-R8hre (L3) einzustellen
ist,

Vie im Semderteil sind auch beim Empféanger die Regel-
schrauben mit schwarzen Krelsen gekennzeichnet, die Fest-
stellschrauben mit roten Kreisen.
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Ausser dem Antenﬁenstrommesser, der nur in der Mess-Stel-
lung des Sende-Empfangschalters (SR1l: "ANT.STR.") einge-
schaltet wird, ist das Gerdt mit einem zweiten Strommesser
versehen, das den Anodenstrom der Senderdhre anzeigt. Beim
Driicken des unterhalb des Instrumentes befindliehen
Knopfes wird der Anodenstrom des Modulators angezeigt.
Anodenstrom-~Betriebswerte:

D.RQBA F.R.éBA
Senderdhre 35«50 mA 45-60 mA
Modulatorrdhre 40~-55 mA 55-70 mA

2) Wartung.
a. Sender-Empfangerteil.

Der Sender-Empféangerteil ist mittels 4 Schrauben in
der Bodenplatte befestigt; die Befestigungsl®Bcher sind
mit elnem roten Punkt bezeichnet. Auch das Speisungsge-
rét ist mittels 4 Schrauben befestigt; hierbei ist
Jedes Loch jedoch mit zwel roten Punkten bezeichnet.
Nach Abnahme der hinteren Kappe k&nnen die drei Stecker
entfernt werden und zwar der Stecker zwischen Spei-
sungsteil und Sender-Empféngerteil; der Stecker fiir
den Anschluss des Anodenstrommessers und der Stecker
fir den Anodenstrommesser.

Bevor das Ger#dt aus dem Kasten genommen werden kann,
sind diese Befestigungsschrauben zu 18sen und die ver-
schiedenen Knopfe und Knebel an der Vorderseite zu
entfernen., Auch die Anschliisse zur Spelsungsquelle und
zur Antenne sind zu ldsen.

Jetzt konnen Sender-Empfinger und Speisungsteil aus dem
Kasten entfernt werden, sodass samtliche Bauteile
leicht zugédnglich sind.

b. Speisungsteil.
Das Zerhackergerdt ist zuginglich nach Entfernung von
zwei Kappen. Dle obere Abschirmkappe wird entfernt
durch Ldsung von drei Schrauben: 2 oben und 1 an der
Vorderseite zwischen beiden Zerhackern. Die untere

Keppe wird entfernt durch L®sung von 4 Befestigungs~
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schrauben und L&sung der Zerhackerverbindungen. Falls
die Dose, in der sich das HF-Filter befindet, zu de-
montieren ist, wird dies in folgender Weise vorgenon-
men;

Die vier geldteten Anschlisse werden geldst, wahrend
die ganze Dose noch mit drei Schrauben an der Montage~
platte befestigt bleibt., Nach Lésung dieser Schrauben
kann die Dose entfernt werden und ist zu Sffnen durch
Ldésung einer einzigen Schreube, welche sich in der
Mitte des Deckels befindet. Die Drosselspulen und Kon-
densatoren sind auf dem Deckel montiert und kénnen des-
halb mit dem Deckel aus der Dose entfernt werden. Beim
Zusammenbau ist darauf zu achten, dass der Deckel in
der Weise auf die Dose gesetzt wird, dass die Drossel-
spule mit starkem Draht in die prim#dre Leitung aufge-~
normen wird;diese Leitung ist innerhalh: der Dose eben -
falls mit starkem Draht ausgefiihrt.

Das Netzanschlussgerdat wird auf ghnliche Weise demontiert.
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D. STUECKLISTE
1) Sender-Empfiénger D.R,38A-F.R.38A,

Nr. Stiick Gegenstand Wert Bestell Nr.
Cl1 1 Kondensator 16 pF, 49 073 40
€ 2 1 Kondensator 4 pF, 49 073 16
C 3 1 Trimmer NA 526 16
C 4 1 Abstimmkondensator 2x30 pF, 2V 98555
cCS5 1l Kondensator 160 pF, 49 0173 07
C 6 1 Kondensator 5000 pF, 49 100 29
c 17 1 Kondensator 5000 pF, 49 100 29
C 8 1 Kondensator 25 uF, 25V, 49 020 00
C 9 1 Kondensator 1600 pF, 49 100 24
Cl0 1 Kondensator 1600 pF, 49 100 24
Cll 1 Kondensator 1600 pF, 49 100 22
clz2 1l Kondensator 1600 pF, : 49 100 24
Ccl3 1 Kondensator 1600 pF, 49 100 24
Cl4 1 Kondensator 160 prF, 49 073 07
Cl5 1l Kondensator 5000 pF, 49 100 29
C2l 1  Abstimmkondensator 2x30 pF, 2V 98543 '
ca22 1 Kondensator 1000 pF + 400 pF + 400 pF,

49 098 37
C2%2 1 Kondensator 2x440 pF, 49 098 38
c24 1 Kondensator, zusammen mit C22
c25 1 Kondensator, zusammen mit C22
C26 1 Kondensator 1000 pF, 49 073% 33
c217 1 Kondensator 400 pF, 49 0173 41
C28 1  Abstimmkondensator 2x30 DF, 2V 98543
C30 1 Kondensator 60 pF, 49 073 10
C31 1 XKXondensator 49 098 38
c32 1l Kondensator, zusammen mit C31 ‘
C33 1 Kondensator 4700 pF, 49 130 68
C34 1 Kondensator 10000 pF, ! 49 130 72
C35 1 Kondensator 0,22 ur, 49 131 25
C36 2 Kondensator 125 uF, 25 V par.

49 024 00

1 Kondensator 25 uF, 50 V, 49 020 03

038 1 Kondensator 32 uF, 320 v, 28 182 40
C40 1 Kondensator 1100 pF, 49 098 42
C4l 1 Kondensator, zusammen mit C23
C42 1 Kondensator 320 pF, 49 098 41
C43 1 Kondensator 4700 pF, 49 130 68
C44 1 Kondensator 100 pF, 49 073 06
C45 1 Kondensator 0,1 ur, 49 130 49
C46 1 Kondensator 25 uF, 25 V, 49 020 00
C417 1 Kondensator 25 uF, 25V, 49 020 00
c4 1 Kondensator - 1000 pF, 49 073 33
Cé2 1 Kondensator 30 pF, 28 212 32
C63 1 Kondensator 10000 pF, 49 098 17
ce4 1 Kondensator 68000 pP, 49 130 47
Cé65 1 Kondensator 320 pF, 49 100 17
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Nr. Stiick Gegenstand Wert Bestell Nr.
R1 2 Widerstand 5600  Ohn, 1 W, par.

49 377 33
R 2 2 Widerstand 390 Chm, 1 W, pear.

49 377 19
R3 1 Widerstand 0,12 M.0hm, 0,5 W, 49 376 49
R4 1 Widerstand 0,12 M.Ohm, 0,5 W, 49 376 49
R5 1 Widerstand 0,12 M.Ohm, 0,5 W, 49 376 49
R6& 1 VWiderstand o 12 M.0hm, 0,5 W, 49 376 49
R7 1 Widerstand O,La M.Omm, 0,5 W, 49 376 49
RE 1 Widerstand 41  Ohn, NA 065 28
R9 1 Widerstand 41  Ohm, NA 065 28
R1l 1 Widerstand 1200 Ohm, 0,5 W, 49 376 25
Rl12 1 VWiderstand 0,18 MM.0hm, 0,5 W, 49 376 51
R13 1 Widerstand 4700 Ohm, 0,5 W, 49 376 32
R14 1 Widerstand 0,56 M.0hmt, 0,5 W, 49 376 57
R15 1 Widerstand 1200 Ohm, 0.5 W, 4% 376 25
R16 1 Potentiometer 0,1 M.Ohm, 49 470 33
R17 2 Widerstand 1500 Chm, 1 W, 49 377 26
R18 1 VWiderstand 22000 Ohm, 5 W, 49 361 57
R19 1 ©Potentiometer 0,2 M.Ohm, 49 471 16
R20 1 Widerstand 20000 Ohm, 3 W, 28 803 09
R21l 1 Potentiometer 0,01 M,Ohnm, 49 470 14
R22 1 Widerstand 40000 Ohm, 5 W, 28 803 47
R23 1 Widerstand 0,33 M.Ohm, 0,5 W, 49 376 54
R24 1 VWiderstand 1000 Ohm, 0,5 W, 49 376 24
R25 1 Widerstand 100  Ohm, 0,5 W, 49 376 12
R26 1 Widerstand 32000 Omm, 5 W, 28 803 44
R27 1 _ Widerstand 270 Ohm, 1 W, 49 377 17
R42 1 ~ Widerstand 0,15 M.Ohm, 0,5 W, 49 376 50
R51 1 Widerstand 47000 Ohm, 0,25 W, 49

375 44

331 1 HF-Drosselspule NA 100 27
332 1 HF-Drosselspule NA 100 25
833 1 HF-Drosselspule NA 036 10
884 1 HF-Drosselspule NA 036 10
885 1 HF-Drosselspule NA 100 26
536 1 HF-Drosselspule NA 100 26
537 1 HF=-Drosgselspule NA 291 55
Ll 1 R¥hre TE 03/5

L2 1 Rohre EL 5

L3 1 R&hre 4672

L4 1 Rdhre 4671

L5 1l RBhre EILL 1

L6 1 Beleuchtungslampe 6 V, 0,04 Amp., Typ 7176
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Nr. Stiuck Gegenstand Bestell Nr.

S1 1 Anodenspule NA 38541/11

S 2 1 Koppelspule NA 38541/10

S 2% 1 Abstimmspule NA 365 08/26 und 47
5 Z} 1  Abstimmspule NA 365 08/34 und 46
TR1 1 Modulationstransformator NA 031 30

TR2 1 Mikrophontransformator NA 031 36

TR3 1 Eingangstransformetor NA 031 31

TR4& I Telephontransformator NA 031 37

SR1 1 Sende-Enpfnng-Schalter NA 385 41/26, 27, 32, 33
SR2 1

Schalter NA 135 10

M1l 1 Ampereheter 0-0,5 mA 10 431 50
M2 1 Ampéremeter O- O mA 10 224 12

TK1 1 Thermokoppeldose komplett (Siehe M1)

SK1 1 Stabilisatorkreis A 415 02

DR1 1 Druckknopf NA 146 00

2) Zerhackerger#t fiir Anlape D.R.38A.

Nr. Stiick Gegenstand Wert Bestell Nr.
C51. 1 Xondensator 10000 pF, 49 084 177
Cs2 1 Kondensator 10000 pF, 49 084 77
C53 1 Kondensator 16 uF, 450 V, 28 182 56
€54 1 Xondensator 16 uF, 450 V, 28 18: 56
€55 1 KXondensator 16 uF, 450 vV, 28 182 »eo
C56 1 Kondensator 16 uP, 450 V, 28 182 56
C57 1 Kondensator 1000 pF, 600 V, 49 100 22
c58 1 Kondensator 1000 pF, 600 V, 49 100 22
C59 1 Kondensator 1000 pF, 600 V, 49 100 22
C60 1 Xondensator 1000 pF, 600 V, 49 100 22
C6l 1 Kondensator 250 uF, 12,5 V, 28 185 65
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Nr. Stiick Gegenstand Wert Bestell Nr,
R31 1 Widerstand 4700 Ohm, 1 W, 49 3717 32
R32 1 Widerstand 4700 Ohm, 1 W, 49 377 32
R33 1 Widerstand 68 Ohm, 1 W, 49 377 10
S8S10 1 NF-Drosselspule 28 546 82
SS11 1 NF-Drosselspule 28 546 82
S3512 1 HF-Drosselspule NA 100 23
3313 1 HF-Drosselspule NA 100 24
8514 1 Mikrophondrosselspule 23 546 17C
TRIO 1  Zerhackertransformator 28 525 175
TR11 1  2Zerhackertransformator 28 535 175
SR5 1 Ein-Aus-Schalter 08 530 25
SR6-7 1  Umschaltplatte NA 526 53
Z1l 1 Sicherung 15 Amp., 08 117 03
TIR1 1 Zerhacker 6 Volt, 7866

TIR2 1 Zerhacker 6 Volt, 7866

3) Netzanschlussger#t fiir Anlage F.R.384

Nr. Stiick Gegenstand Wert Bestell Nr.
¢80 (1 Kondensator 4 prF, 500V, 49 175 11
(1 Kondensator 16 pF, 500 V, 28 182 97
parallel
c81 1 Xondensator 16 pF, 500 V, 28 182 97
c82 1 Kondensator 250 pF, 12,5 v, 28 185 65
C83 1 Kondensator 250 uF, 12,5 v, 28 185 65
R40 2 Widerstand 120 Ohm, 1 W, 49 3777 13
parallel
R41 1 Widerstand 120 Chm, 1 W, 49 377 13
R43 1 Widerstand 2500 Ohm, 1 W, 28 802 90
8820 1 Glattungsdrosselspule 28 546 07
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Nr. Stiick Gegenstand

20 1
TR20 1
SR15 1
SR16)

SR17) 1
SR18)

z5 1

Gleichrichterrdhre

Leistungstransformator

Zweipoliger Ein-Aus-Schalter
Umschaltplatte

Sicherung 5 A

4) Zubehdr

Stiick Gegenstand

1S 1

1
1
2

Lautsprecher
Telemikrophon
Halbwellen-Dipolantenne

Bestell Nr.

1561

NA 02632

08 530 25
NA 527 46

08 117 06

Bestell Nr.

NA 534 04
1B 238 36
1B 233 62

Befestigungsbiigel (Nur fiir D,R.38A) NA 720 91
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