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BESCHREIBUNG DER TRAGBAREN ULTRA-
KURZWELLEN SENDE-EMPFANGS-
ANLAGE BAUMUSTER D.R.42

TECHNISCHE DATEN
1) Verwendungszweck:

Funktelephonische Ueberbrickung relativ kleiner Ent-
i fernungen gleich der optischen Sichtweite unter An-
wendung einer Richtstrahlantenne.

2) Zusammenstellung der Anlage:
Die gesamte Anlege ist auf dreil Treglasten vertellt:

a. Tragegestell mit 3ender-Empfanger
b. Traggestell mit Sammler
¢. Beh#dlter mit Antennenmaterial und Telemikrophon

3} Schaltung:
Der Sender ist mit einer Sender8hre TB 04/8 und der

superregenerative Empfénger mit den RGhren 4672 (HF-
Penthode), 4671 (Detektortriode) und EL 2 {NF-Verstir-
kerpenthode) bestlickt. Bei Senden wird die R&hre EL 2
als Modulator verwendet. Modulation erfolpgt im Anoden-
kreis des Oszillators.

4) Frequenzbereich:

Die Frequenz des Senders und des Empfangcers ist stetig
einstellber in einem Bereich zwischen 195 - 205 Iz
(1.5% - 1,46 m). Der Bereich umfasst etwa 20 Kandle,
die unter einender einen Abstand von 0,5 lNHz heben sol-
len.

- 5) Sendeart:

Sendung und Empfeng von Telephonie (A3). Zum Anrufen
ist die Aussendung einer Tonfreguenz von etwa 1000 Hz
(A2) vorgesehen.

6) Leistung:

Die Leistung inm Antennenkreis botrapt etwa 2 Watt.
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7) Antenne: ‘
Es wird eine horizontale Halbwellen-Dipolanténne mit
‘Richtstrahler und Reflektor verwendet. Die Dipolantenne
wird uber eine konzentrische Leitung stromgespeist: die
Speiseleitung besteht :us drei Artennenmastrohren von
je ungefahr einer halben Wellenlange. '

8) Energieversorgung:

Die gesamte Anlage wird von einem 6 Volt Nickel-Eisen-
Sammler gespeist. Die Anoden- und Schirmgitterspannungen
werden von einem Zweiweg-Zerhacker, der zusarmen mit dem
Sender-Empfanger in einen Chassis montiert ist, gelie-
fert. Die Senderohre wird von einer besonderen Wicklung,
mit der der Zerhackertransformator versehen ist, ge-
heizt. Die Heizspannung der Empfanger- und Modulator-
réhren wird dem Sammler direkt entnommen.
Die primére Stromaufnahme betragt:

1) bei Senden etwa 7,5 A

2) bei Empfang etwa 1,3 A

9) Betriebsdauer: 7
Die Kapazitat des Sammlers gestattet die untenstehende -

Anzahl Betriebsstunden fur die daneben angegebenen Ver-
haltnisse zwischen den Sende- und Empfangsbetriebsstun-
den: S5/E 1 1 = etwa 10 Betriebsstunden

1 = gtwa 13 Betriebasstunden

2
-3 = etwa 15 Betriebsstunden
4 = etwa 17 BetrTiebsstunden
5

—

= etwa 19 Betriebszsstunden
1 = etwa 23 Betriebsstunden

’.__‘

10} Rohrenbestuckung:

Anzahl Typ Verwend i
1 TB 04/8  Senderohre
1 4672 HF-Penthode
1 4671 * Lietektortriode
1 Bl 2 Modulator und NF-Verstarkerpent hcode
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11) Abmessungen und Gewichte (siehe Zeichnung 1B.60286).

Breite Tiefe HBhe Gewicht
mm o omm mm kg

o

a. Sender/Empfanger,
einschl. Tragrestell 380 280 510 19,6

b. Ssmmlerkasten, eins - hl.

Trageestell 355 245 485 17,0

. Behalter mit Antenne
und Telemikrophon

L]

135 ¢ Lange 980 rtwa 5,5

» BESCHREIBUNG DER SCHALTUNG (Siehe Zeichnung ° .60285)
1) Senderteil '

Die Frequenz des Oszillators wird bestimmt vom Stabili-
sator (SK 1) der an der Frontplatte mit den Skalenxknopt
"Abst.Sender" einzustellen ist. Der Ausgleich even-
tueller Kapazitatséanderungen, verursacht durch Aus-
wechslung der Oszillstorrdhre, erfolgt mittels des Kon-
densators (C3)}, der sich hinter der Abdeckplatte iiber
der "Abst.Sender" befindet und mittels eines "Isolier-
schraubenziehers" zu bedienen ist. Der Gitterkondensa-
tor (Cl) der Oszillatorrdhre (Ll) ist im Stabilisator
eingebaut. Die Gittervorspannung wird der Rohre iiber
eine Drosselspule (SS1) und einen Ableitungswiderstand
(R2) zugefiihrt. Der Heizungskreis der R8hre (ILl) ist
nittels der Kondensatoren (C2 und C28) entkoppelt. Zur
Entkopplung der Anodenspannung dient der Kondensator
{C6).

Der Anodenkreis besteht aus einer Spule in Schleifen-
form (S1), mit der die Antennenschleife (S2) induktiv
gekoppelt ist. Die beiden Antennenabstimmungen {S2 und
C7) sind nach Abnehmen der Abdeckplatte iber der Be-
leuchtungslampe zugangiich.

Die Oszillatorrohre wircd uber den Besprechungatransfor-
mator {(TR1l} im Anodenkreis moduliert, die Primarwi- k-
lung dieses Transformetors liegt im Anofdenkreis der
Modulatorrohre {L4)}. Das Gitter dieser Rohre wird or-
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regt von der Sekundarwicklung des Mikrophontrsnsforma-

tors {TR2); der Teil P1-P2 der Primérwicklung dieses
Transformators ist mit dem Mikrophon verbunden.

Wahrend der Aussendung des Anruftones mittels des Druck-
knopfschalters (DR1) wira das Mikrophon abgeschaltet und
der Teil P2-P3 des Transformators \TR2) uber den Wider-
stand (R15) und den Koqdensator {C20) in den Anodenkreis
der Modulatorrohre (i4) eingeschaltet, sodass dieselbe
als Tongenerator arbeitet, Der ROhre wird autonatisch
eine Gittervorspannung zugefuhrt durch den Widerstand
(R16), welcher vom Kondensator (C22) entkoppelt wird.

Wenn der Sende-Empfangsschalter (SR1) in der Stellung
"Senden” ("S") steht, wird dis Rohre (L 1) uber Kontakt
XVI dieses Schalters, die Drogselspule (SS5}) und den
Widerstand (R23) geheizt. Die Einschaltung der Skalen-
beleuchtungslampchen erfolgt iliber Kontakt IT des Schali-
ters (SR1). Kontakt III schaltet die Anodenspannung der
Réhre (L1l) ein, Kontakt V den Kopfhorer zum Abhoren der
ausgesandten Signale, wahrend die Kontakte VIIT und IX
die Mikrophonspeisung einschalten.

2) Empféngerte1l

Das uber den Kondensator (C7) und die Antennenspule {S2)
eingehende Signal wird Uber den Kondensator (C35) dem
Steuergitter der HF-Penthode (12) zugefuhrt. Die Gitter-
vorspannung wird dieser Rohre uber den Ableirungswider-
stand (R22) zugefuhrt; sie wird vom Spanmungsfall an den
Widerstand (R9), der in der Kathodenleitung aufgencrmen
und riittels des Kondensators (CI0) entkoppelit =5t  er-
zeugt. Das Schirmgitter wird gespeist uber d-- Vider-
stand (R10},

¥

entkoppelt wom Kondensator (C91. Tic Z-ot-

- kopplung der Heizleitung erfolgt mittcls eines Monden-

sators (Cll). Fur die Gleichrichtung wird erne super-
rezenerative Debtektorschaltung nit Triodr: rohrs (L3)

verwendet,, Der Jchwinesunsgxryels hesteht nus der mat
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einer Mittelanzapfung versehenen 3chleife (S3), die
mittels des veriablen Kondensaturs {(C1l2), dem noch die
Kondensatoren (C13-C38) parallel geschaltet sind, abge-
stimmt wird mittels des Skalenknopfes "Abst. Empfanger"
auf der Frontplatte. Der Paralleltondensator {C13) ist
variabel und mit einem Isolierschraubenzieher einstell-
bar; er befindet sich hinter der Abdeckplatte uber der
"Abst. Empfanger".

Mittels des Gitterableitungswiderstandes (R11), der
einen ziemlich hohen Wert hat, wird zusammen mit dem

Gitterkondensator (C24) erreicht, dass das Schwingen
des Detektors perlodlsch'mit einer Fregquenz von etwa
35 kHz unterbrochen wird. Die Pendelfregquenz wird auch
bestimmt vom Kondensator (C329), der perallel zur Gitter-
Kathoden-Kapazitat der Rohre (L3} geschaltet ist.

Die Anodenspannung wird den Rohren (L2 und L3) zuge-
fihrt tber einen Filterkreis, bestehend aus den Dros-
selspulen (SS2-333), den Kondensatoren (Cl4, C17, C18)
und dem Widerstand (R12}. Dieser Filterkreis dient dazu,
dass die HF-Schwingungen undé die Schwingungen, welche
von der periodischen HF-Unterbrechung verursacht werden,
vom NF~-Verstdarker fern gehalten werden. Wahrend des
Empfangs dient die Rohre (14) als transformatorgekoppel-
ter NF-Verstarier. Ueber den Korplungskondensator (C19)
werden die NF-Signale dem Tei1l (P3-P2) des Transforma-
tors (TR2) zugefuhrt. Der Transformator (TR1) dient nun
als Ausgangstransformator und uber den Kondensator{C23),
den Widerstand (R17), den HF-Filiterkreis (8358, 839, C32
C33, C34, R24) und den Kontakt V des Sende-Empfanss-
schalters werden die Signzle dem Kopfhorer zugefuhrt.
Auch wahrend des Sendemns konnen die ausgesandtes 3ignale
uber (C23-R17) und das HF-Fiiter mitgehort werden.
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‘3) Energieversorgung
‘Die R&hren (L2, L3, L4) werden direkt aus dem 6 Volt-
Sammler gespeist, wahrend die RShre (Ll) mittels einer
besonderen Wicklung des Speisungstransformetors {TR3)
geheizt wird.

Die Anoden- und Schirmgitterspannungen fur Sender und
Empfangser werden von einem Zweiweg-Zerhacker (VI) ge-
liefert.

In der Stellung "E" (Empfang) des Schalters (SR1l) ist
die ganze Prim#rwicklung des Transformators (TR2) ein-
geschaltet liber die Kontakte X und XV des Schalters
(SR1); in diesem Fall betrdgt die gleichgerichtete Span-
nung etwa 140 V.

In der Stellung "S" (Senden) wird nur ein Teil dieser
Wicklung mittels der Kontakte XI-XII und XIII-XIV ein-
geschaltet, wobel dle gleichgerichtete Spennung etwa
270 Volt betrﬁgt.

Die Verbindungsleltungen zwischen Sammler und Zerhacker
sind entstért mittels einer Drosselspule {SS6) und eines
Kondensators (C29). Die Hochspannungskontakte des Zer-
hackers sind {lberbriickt von einem Kondensator (C27) in
Reihe mit einem Widerstand (R21). Die Gléttung der Hoch-
spannung erfolgt mittels der Drosselspule (SS7) und der

- Kondensatoren (C25, C26); die Entstdrung erfolgt mittels
der Drosselspule (SS4) und des Kondensators (C30).

Die Mixrophonspannung wird einem parallel zur Heizspan~
nung liegenden Widerstand (R7) uber einen Widerstand
(R6) entnommen: die Entkopplung geschicht mittels des
Kondensators (C4}.

Fiir die Skalenbeleuchtung sind drei Clihbirnen (L5, L6,

- L7) vorgesehen, die mittels des Schalters (SR2) einge-
schaltet werden. In der positiven Zuleitung vom Sammler
liegt eine Sicherung (Zl) von 10 Amp.

4444M



ADFBAU
.Der‘Sende-Empfangsteil der Anlage ist in einem Chassis
aufgebaut und befindet sich in einem Duraluminiumkasten,
der auf einem Traggestell befestigt ist. Nach L&sung der
4 mit roten Ringen bezeichneten Schrauben auf der Front-
platte und Unterseite, kann das Chassis mit Hilfe von zwei
Griffen bequen eus dem Kasten gezogen werden,

Alle Bediénungsorgane befinden sich auf der Vorderseite,
wobei die Antennenkopplung, die Antennenkreisabstimmung
und der Nachstelltrimmer fur Sender- und Empfanger-Abstim-
mung hinter Abdeckplatten zu finden sind.

Unten auf der Frontplatte befinden sich die Batteriesiche-
rung, des Anschlusskabel fiir den Sammler und die Steckdose
fiir das Telemikrophon. Der Sammler ist in einem Holzkasten
:untergebracht und auf einem Traggestell montiert.

Die verschiedenen Antennenstabe kdnnen auseinander genormen

und in einem Behdlter aufbewehrt wendeh, der ausserdem Raum

 bietet fir die zusammengelegten Verstrebungsbénder und fir
das Telemikrophon.

BEDIENUNGSANWE ISUNG

1) "Inbetriebsetzung der Anlage
Die Speisung der Anlage erfolgt von einem 6 Volt-Sammler
Beim Herstellen der Anschliusse ist darauf zu achten,

dass die Batterie mit der richtigen Polaritét mit der
Sende-Empfangsanlage verbunden wird.

Nachdem das Telemikrophon angeschlossen und die Antenne
aufgestellt ist, ist die Anlage betriebsfertig. Mit dem
Schalter "A-E-S" erfolgt die Einschaltung der Anlage und
die Umsehaltung von Empfang auf Senden. Die Wahl der
Senderfrequenz wird mittels des linken Knopfes

“Abst. Sender® vorgenommen; die Einstellung wird der
Eichkurve, die sich im Deckel des Gerates befindet, ent-
nommen.

4444M
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Auch fiir den Empfénger enthélt der Deckel eine Eich-
kurve, Selbstverstdndlich dient diese nur der Orien-
tierung, da die entgiiltige Abstimmung nach maximum Laut-
stédrke geschieht.

Zur Abstimmung des Empfangers diant der rechte Knopf
-"Abst. Empfénger". Oberhalb jeder der beiden Skalen
befindet sich ein kleiner Deckel, hinter dem die Nach-
stellkondensatoren eingebaut sind: diese Kondensatoren
dlirfen nur gebraucht werden, wenn die Eichung des Ce-
rdates durch Auswechslung der Réhren {Senderéhre oder
Empfénger-Detektor) oder durch eine andere Ursache nicht
mehr richtig sein sollte.

In der Mitte (oben) befinden sich hinter einer dritten
Abdeckplatte der Abstimmkondensator (C7) und die An-
tennenkopplung (S2),

Die Antennenabstimmung erfolgt filr den ganzen Bereich,

und zwar in folgender Weise:

1) Die Senderfrequenz wird etwa bei 100 Skalenteilen
elngestellt. ' '

2) Die mit einem roten Ring versehene Feststellschraubve,
mit der die Antennenabstimmung (C7) und Kopplung
(S2) gesichert sind, wird zuriickgedreht.

3) Die Kopplung wird ziemlich lose gemacht, nicht
schwiicher aber als zur BErhaltung einer gewissen Reak-
tion auf den Gitterstrom erforderlich ist, wenn die
Antenne abgestimmt wird.

4) Die Antenne wird in der Weise abgestimmt, dass der
Gitterstrom ein Minimum aufweist (d.h. etwa 10-20%
Riickgang) .

5) Die Kopplung wird fester gemacht, bis der Gitterstrom
bis auf die Halfte zuruckgegangen ist. _

6) Die FPeststellschraube wird festgedreht und die Ab-
deckplatte wieder montiert.
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;Dfa Anlagen werden abgeliefert mit abgestimmtem und

‘riohtig angekoppeltem Antennenkreis.

Beim Zusemmenarbeiten mehrerer Anlagen muss der Pfeil
auf der Antenne in die Richtung der Gegenstation weisen.
Bei kurzen Entfernungen kenn das Richten der Antenne
nach dem optischen Ziel der Gegenstation erfolgen.

Flir gréssere Entfernungen ist es jedoch erforderlich,
die Antenne ndtigenfalls noch etwas nachzurichten, damit
die Empfangslautstarke méglichst gross wird; zu diesem
Zweck verwéndet man den Anrufton.,

Dies ist in folgender Welise vorzunehmen:

1) Die Antenne wird ungefahr auf die Gegenstation ge-
richtet.

2) Zu.einem vorher vereinbarten Zeitpunkt und auf einer
ibereingekommenen Frequenz werden Tontelegraphiesig-
nale ausgesandt, mittels deren an der Empfangsseite
erst der Empfédnger abgestimmt wird; dann wird die
Antenne nachgerichtet.

3) Jetzt sendet die Gegenstation auf vereinbarter Fre-
quenz ein Signal aus, mittels dessen die erste Sta-
tion den Empfénger abstimmen und die Antenne nach-
richten kann.

Vorzugsweise arbeiten die Anlagen also zu zweien, obwohl

es natiirlich auch moglich ist, dass eine Anlage mit

mehreren Gegenstationen arbeitet; wenn nétig, ist die

Antenne der zentralen Anlage jedesmel auf die betreffen-

de Gegenstation zu richten.

Die innere Seite des Deckels bietet Raum fir Richkur-
ven und Kurz-Bedienungsanweisung.

Réhrenwechsel
a) Nach Auswechslung der Senderohre (Ll) muss die linke

Abdeckplatte abgenommen und die mit einem roten Ring
versehene Stellschraube gelost werden; nach BEich-
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kurve ist dle "Abst.Sender" auf 200 MHz einzustel-
len und der Nachstellkondensator (C3) nach einem
200 MHz-Meszsender (aushilfsweise eine andere Anlage
D.R.42} auf den anderen Eichpunkt nachzustimmen.
In dieser Weise ist die urspringliche Abstimmung
wieder erreicht. Die Stellschraube wird festgestellt
und die Abdeckplatte wieder befestigt.

Nach Auswechslung der NF-Penthode (L2) ist keine
Nachreglung erforderlich.

Nach Auswechslung der HF-Penthode (L3) russ die rech-
te Abdeckplatte abgenommen und der Kondensstor (C39)
nittels des dazu dienenden Schliissels auf naximunm
Rauschen nachgestellt werden. Die Abstimmskala des
Empféngers wird auf 300° gestellt: dann wird der
Schraubenzieher in die QCeffnung hinelngesteckt, die
vei dieser Einstellung sichtbar ist und der Konden-
sator {Cl13) nachgestimmt mittels eines 200 MHz-Mess-

senders, dessen Signal mit der Eichkurve iibereinstim-
men soll,

d) Nach Auswechslung der Modulator/NF-Verstarkerrdhre
(14) ist keine Nachreglung erforderlich.

Aufbau der Antenne.
Die drei Antennenmastteile werden in Uebereinstimmung

mit den farbigen Merkzeichen ineinander geschoben, d.h.
das mit blauer Marke versehene Stuck wird auf den Kasten
vefestigt; das Ende des oberen Teiles hat keine Farb-
zeicher und enthalt das Antennensystern.

Die Verstrebungsbander werden zunechst an die Halterung,
die sich am mittleren Antennenmastteil befindet, einge-
hangt; sodann wird der Querstab unter die Haken aul dem
GCehduse des Sender-Empféngers fest eingeklinkt.
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ACHTUNG

Zur standfesten Aufstellung der An.
fage 15t wie aus dem Bild ersichtiich, das
Yraggestell mit dern Sammier hinter der
Traggeste!l rmut Sender.Empfanger aufzu-
stellen und zZwar so, dats aie Seiten it
der. Tragriemen gegen einander <tehan.

Die Haken des Sammier - Tiagqestelis
e sind dann in die Oesen des Sender - Empfine
jer - Traggestells einzuhaker.
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