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I. Allgemeines

A, Swedbeftimmung und allgemeine Kennjeidnung des Ultraturgwellen-Einflugzeidyen-
fenders EZS 2

er EZ:Sender tft cin Teifgerdt einer ortsfeften ober fahrbaren Yanbdefunifeucr:Anlage (Purs :
LFF) unt tient jur Ubermittefung der Cinfluggeichen an den Flugseugfiibrer, der innerbald bes
Leitfreabls ten Jielbafen anjteuert (0D, 1); mittels tes im Flugseug eingebauten Funtlanbegerdts
erfennt fev Flugseugfibrer te Cinflugzeichen afuftifeh und zugleich optifed.

MHaupt-

. . Vor-
Einflugzeichen

Einflugzeichen

7 o
o )
l-— Rolifeid = /,// V/
AFF ‘/6/////147 % H
A\!\V AN A\\?\V /.%/A NN 72 F NN e R, A\%\Wﬁm

Aufsetzpunkt 4}00::4 f

; - etws Thm >

ADB. 1. Ter Anfteucrungdrorgang (Darfiellung in Seitenaniicht
g gang g

Ler EZ=Senber arbeitet in yoel Vetriebsarten:
L Afs Voreinjlugjeidien (tiefer Ton in jirichfbrmiger Taftung; Taftseichen in ALL. 233 es ift
tte erite Abjtandsmarke, die bem Flugreugfiibrer beim Anflug i Leitftrahl sugeitellt wied, und
meldet tie Cntfernung 3 km vor der Rollfeldgrense.

|
i
AV AVZ7ZA 0771 VEZ

Frequeny: 38,0 MHz
l ] - Tou: 700 Hz

Abb. 2, Taftyeidien des Voreinflugyeidrenfendors
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2, A1g Daupteinflugzeidien (bober Ton i punttfrmiger Lajtung; Taftieichen in Wbb. 3); en
fit die sweite und leste Abfandemarke und jeigt bem Flugieugfibrer an, taff die WMafevine nur
nodh (etwa) 300 m von der Rollfeldgrense entfernt iff und die feten Flugbinberniife (iberflogen
vind.

|

I‘f‘f
‘]75;'15‘ | |
AANAn AABMAL HEZ
l |

| | |

t

rc%1sec—-———>i
I

drequeny: 38,0 MHz
Ton: 1700 Hz

BB, 3. Tajtycichen des Haupteinflugscichenfenders

Die Ubermitretung diejer Cinflugseichen erfolgt mittefs ultrafuruvelliger Strablung in per
Bierfir feftqelegten Tedgerfrequens fe = 38,0 MHz i fe nach ihremt Ginjag als Vorz b, Haupt:
Cinflugseichen verfchicdencr Mobulation und Tartung., Dic Cricugung ter bicrsu erforderlichen
Hodbfrequensenergie, ifre Tonfrequeny-Meodulation und ZLaftung oblicgt ben EZ-Sendern.

Las Strahlungsfeld der EZSender serlduft in Form ciner breitgedriicdten feule nach oben
und bildet — afs Schnitt in der Anflugrichtung gefehien — cine ,Wand”, deren grifite Uusdebnung
fentrecht frebt sur Anfluggrundlinie (UO. 4 und o). Die , Wanbdytarfe” ift fo bemeflen, daf das Cins
flugseiehen beim Durdrflicgen fe nach Stughbe fitr G bis 10 ScPunten wabryunchruen ift,

Bur Criiclung diefer befonderen Form bes Ctrablungsfeldes wird bei ortsfefter Aufjicllung
ber EZ=Zenber cine Strabileranordnung benugt, de aus der Untenne und cinem unter biefer an:
acbrachten RefleFror befteht. Die vem Senver iiber cin Hodfrequensfabel gefpeitte Antenne ift cin
Dorisontalitrabler, der an einem Hofymaft in chwa 3 m Hihe befettiat 0t} der Refleftor wird turd)
cin Trabincy gebildet, das fich iiber pem Zenderfchushausden wa(bt.

Betm Cinjag des Senvers in der fabrbaren Cenbdeanerbrung Fommt der befondere Verlauf pes
Etrablungsfeldes durdh Bermwendung gweter Horizontalfirabiler suftante, die an den Seitenvdnden
pes enverfrafhvagens angefledt werden.

Die Vedienung und betrieblidsc Ubcrwadbung der EZ:Senber crfolgt bet vrtgfeftem Betvich
feengetteneet am BU:Gicrdt, bei Cinfat einer fabrbaren Anfage von Ort,

Die Ginfakbercitichaft tes EZ:Cenbders fitr beide Betrichsarten — ,,VEZ« oder |, HEZ
— in jeber LEF=Anlage — ortsfeft oder fabrbar — tit fetn befonderes WerFrmal, Bei im librigen
unverdndert belaffencm Gerdt wird der EZ=Senber dureh Betdtigung des foq. Betricdsartenfhalters
auf die geforderte Betrichsart cingeftellt,



20§ Strahlungéjeld ded EZ-Senbderd

VEZ-Strahtungsretd
in 200 m Flugh&he (H)

HEZ-Strartungsteld
in 50 m Flughdhe(h)

g ypey

richtung — —€ Anflugrichtung

Abb. 5. Darfrellung in Seitenanfict
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B. Tedynijdye Daten des 5 Watt-Ultrafurgivellen-Einflugseidhenjenders EZS 2, Ln, 25 692

Sriftallgeftcucrter Dreiftufen-Feibwellen-Sender fiir Ay:Betricd sum Anjdluf an 50 Per;

220 V=Spannungsquelle, cingebaut in fprisfactiertem Panierbolzgebiuie, wabhuveife einjtellbar ald
HEZ byw. VEZ,

a) Hodfrequengtednijde Senngeiduung:

1.

2

Biiederung ded Hodhfrequeng=Genevators:

Tonmodulicrter dreiftufiger Hochfrcqueny=Gencrator, Obefichend aus frequensftabiler
Cinrdbren=Steucritufe und el Fwelrdbhren-Frequengnerdopplungsitufen.
CGriycugung der Trdger=Frequeny:

Bervierfachung der quargejteuerten Gruntdfrequeny mittels yweimaliger Frequenge
serbopplung:
{g = 4% 9500 (kHz) = 38,0 (MHz).

CArdgerfrequengabweidung:

= 75- 10773 im Temperatuehereich —25° big —33°C und im Negipannungsbereicy 187
Big 230 V, Frequenzbaltung der Steuerfinfe gewdbrleiitet durch Fdrmebaltung des Schwings
quartes auf 600 C 1:1°,

-Sdwingungsleijtung:

tm Untennenfreis 5 W bet einem Modulationsgrad von 90%,.

v

cHodfrequeng=Leiftungsabmeidung:

tunceBall Sender=Cinlauf (b, {, bis 10 Mineten wach dom Cinjehalten): =0,5 W.

Tonfrequeni=-Modulation:

1. Modulationsverfabren:

9
N

o
.

4,

3.

6.

7.

Unobenjpannungsmodulation in ber Senber:Cnditufe mittels Parallel:Modulators,
Gryeuguing ter Modulationsipannung:

in belaftungsunabbingigem Robren-Tonfrequenyefsillator,
Mobulationsfrequeny:

700 Hz (VEZ) by, 1700 Hz (HEZ).
Modulationsfrequengabmweidung:

mar. = 5%.
Modulationsgrad:

m = 96%, =+ 5%.
Rlirrfaftor:

< 10% fitr einen Modulationdgrad 90%.
Brummipannung:

< ‘2% der Wodulationsdfpannung.



c) Betrichiart:
Bollautomatifche Telegrafie; Taftung mittels Sladerunterbrechers.
L. Beiriebdmagig tdnend moduliert (, Modulation-Fin®):

. . "\ - iy ey = ‘ wahlweife
a) tir BVoreinjlugieidyen mit 700 Hz bei 2 Jetchen pro Sctunde Jablmene
und teny Jeitverbalinis Ieichern: Paufe =411 cinjteflbar durd
kA [t * = + . -
3 o 2 o -’ ) BVetriebsartenichalter !
b) fiir Haupteinilugieidien m’t 1700 Hz bei 6 Impulien pro
Zefunbe mit dem Jeitoerbdlinis Reichen: Pauje=213;

PP

2. Fiiv Adbfrmumypwede tonfog (, Modulation:Ans#); Movulationsipamung it fiv Ab{timme
sivecke gefondert abfdaltbar,

d) Guergicverforgqung:
L. Repanfdiug an 50 Per, 5 220 VaSpamnungsquelle; ausgleichhare Zpanmuumgsverlagerungen:
—16% und £3%.
Scheinfeiffung: =260 VA,
Epanmumngsquelle:
a) tm ortsfeften Betrieb: driliches Wedhielfrontnes ;
b) int fabebaven Betried : tragbares WecbietftromBVenginaggregat (Fabrifat Still),
2, Betriebsipannungen im Gerdt aus yeei Neganjchluftransformatoren
a) Wedjieljtrombeizung famtlicher Ribren mit 4 Tolt eff,
Anodenjtrom: und Gitteripannungd-BVevjprgung fiir Hodbirequenys und Longenerator
mittef8 Selengletchrichters nebft jugehdriger Stebfette bei 350 V Arbeitsipanning am

Gleidrichierausgang. Heizitromverjorgung ded Tuary-Tarmehalters aus defonderer
Heizwickung.

b) Gleidyjpmumng jum Tajtdetried aus sujisiichem Selengleichrichter, Ser fiber befonderen
Nestransformator gefpelft wird.

e) Bebieming:

3 ottefetten LEF:Betvieh grundfislich Fernfdbaltung vom BU -Gerit aus; jur Ubers
wadyung und bet Stirungen wird fas Cinjchalten am Sender durh den , Bedienungsarten:
febalter” vorgenonumen, ausgefchalter wivd am Sender:Mekautomaten. Bei Finfak tm Fabr:
seug eines LFF-mot. crfolgt Ginz und Yusichalten durdh einen Schaltautomaten am Jengerdt,
dag tm fraftroagen angeorbnet it

1, Gin: und Rusicbalten bei ortéfertem LEF=Vetrieh am BU:Gerdt:
(Bedienungsartenjchalter am EZ:Eender auf ,Fern” D) Durch Betdtigung des Hauptichalters
(L) am BU:Berdt, wobei der Drehiinn der Einflugrichtung sugeordnet ift (Surbmarfierung
»Griin® = Haupteinflugrichtung ; , Rot” = 2. Cinflugrichtung).

Bei einer Storung am Fernmeldefabel ober sur Ubermacbung erfolgt das Gine byw.
Ausfchalten von Trt durch Betdtiqung tes Bedicnungsartenidaliers (Cimitetlung auf ,Cet? 1)
by, Des Nebautomaterr,

2. CGinz und Nusichalten bei fabrbarem LEF:Vetrich

ausfchlieplich durdh Schaltautomat am Nepgerdt im Rraftivagen. Ter Vebienungsartens
fdhalter am Senber muf auf ,Srt” fichen,
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f} Betriehiiderivadpug
it je nach Bedienungsart unterfehicdlich und wird wabrgenomimen:
1. bel ortdfejtem LEF:Betrieh am BU:Gerdt
(fiehe Bejbreibung des BUGerdts).
2.0el motorificrtem LEF=Detrich am Senbder fcI[ﬂ'r
a) burch Kontrelle ber Nefipannung mittels eingebauten Spannungsmefiers

b) burdy Ubcrwadiung des Hodfrequens=-Betricbes durch Meffung tes Antennenfiroms an
et it Dipol=Anpaffungs-Gerdt cingebauten Styomumeffern;

c) turd) Ubervachung tes Modufations: und Taftbetricbes mittels FMabrnchimung der
pLonfrequenten Rivdmcloung” in einein am Sender cinsufchaltenden Kopfhirer;

d) burch Kontrolle tes Cmiffionsfiromes ver dref Senderftufen mittels wablweifer Eine
jebaltung des eingebauten Strommeffers am Bereichichalter;

e) burcdh Meffung der Gefamt-Anodenfpannung (Spannung am Gleidhrichtcrausgang) an
efngehautem Spannungdimerier,

g} Jugelivige Anteune
. fiir ortgfejten BVetrieh:

a) Herizontal=Strabler fiber cin pciabriges HE=fabel angefehloffen an ben Senderausgang ;
Ubcrivadbung des Vetrichsiugtandes, mdem dic , Tenfrequente Ritdmeloung” tm Fall
ber Jerftorung fes Horisontal=Strablers ober bes Kabele ausbleibt;

b) Meficftor angeordnet unter dem HerirontalzStrabler i chwea 3 m Abitand von dicjen,
2ofhr fahrbaren BVetrieh (EZ.mot):

3wer feitlich am Senber=Rraftivagen anftedbare Hortsontalfirabler, dic dber bas Tivoel:
Anpaffungs-Gerat DAG 6 durdh cin yweiadriges HE:fabe! aus dom S:wber gefpeiit
werden.

k) MNohrenbeitiidung ded EZ-Senbersd:

6 Funtpelrdbren , Tefefunfen RS 280 TV
T ‘

1 Zoeppelz3weipelrdbee AB 2.

i} Mage, Gewidt und Anjorderungdzeidien:
Cintlugseidhenfenter, Suryycichen EZS 2
Mafitizae fiehe Abb. 6, Gewidht chiva 37 ke

Anforderungsicichen Ln 25 602
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ABD. 6. Mafiyeichnung fiiv EZ-Fenber

k) 3ubepiix:
L1 Bdemebatter cinfeblieplic) Schwvingauary als Referve

2. L wollfrdndiger Rihrenfas nadh h) afs Referve

1

9. 1 Taftrelais-Anorenung afs Referve

i 2 Cinftellfebiiifiel nach Sk 632 871.

I1. Bejcyreibung
A. Geritaufbau des EZ-Senders

Tas Sendegerdt {jt im Betrieh abgedectt durch givei BVerfchlufdeckel, die nach Loien fettlicher
Evntm‘.\crfrﬁ[ﬁﬁb‘ abgenomnien werden Edmuen, Unfer abnebmbaren Kappenverfch{iifien find fer
Vedivmungsartens Mobulationsfcbalter juginglich. Mach Cntfernung der mit vier Kordels
ttauben gebalterten Deckplatte find ic Bevienungsgriffe fer Ubfrinun: und Kopplungsimittef
R Befibriftung crfenmbar. Unter der unteren Decplatte befinden fich hinter einem Ausichnitt
:" der Rrentplatte vie Cin=Aus:-Relaig, de bei ortsfeffern EZ=Fender sut Fernjreuerung vom BU-
TORAT aus Meney.,

Der erit-Anjban (fiehe Abh, 7,8 und 9) ergibt fich aus ter Sujammeniciung pweicr Gerdts

e, e innerballh pes Gebdufebattens dureh cine Wand getrennt find, Von beiden enthdlt per



Modulations-
schalter @

Betriebsarten-
schalter

Bedienungsarten-
schalter

i e
MNetz-

Selbstschalter

ABL. 7. Dey EZ-Cendey mit abgenonumenen Decfplatten (Vorberanfidyt)

Rickmelde-

Réhre

Tonmadulater-

Réhre Senderstufe Il

Réhre

Senderstufe |il

Rohre

Senderstufe |
Rﬁhre@

Differential-
relais @ Wermehaiter
fisr Risckmeldung mit Quarz

Abb. 8, BVorderteil, Hevausgenemunen (Ricanficht)



Raum fijr
Tastrelais
Anordnung

Tastrelais-
Anordnung

Ln 22107

Abb. 0 Mibckteil, offen, mit berausgenommener Tafteclais-Anordnung

Borderteil den volliidndigen Hodbfrequensgencrator, Schaltmittel ur Fernfdhaltung und Riic:
meldung, Mefiinfteumente ufw.; im Riidteil iff die Stromverforgungsaniage und die Relais:
verridbtung sur Tafrung (Jog. Flackerunterbrecher) angeordnet, BVeive Gerdtteile find als Winkelz
vabmengettelle auggefitbet und werden an ciner metallifeben Wand (Abfchivmung!) im Gebdufe
burch Verithraubung sum vollftdndigen EZ:Sender sufammengefest; bievbei ift ter fpannungs:
mdpig vidtige Anjebluf des Rickteils an die tm Vorderteil befindlichen Verbraudherfreife durh
Stecttontatte gewabrleifret,

Der Ang= nud Einban ded Senderd wivd folgendermafien vollsoqen t

Nach Abnelmen der vorderen und binteren Abdeckplatte durch ¥bien der Spannverfchliiffe
und nach ¥ifen der vier auf der Stivnjeite des Upparates an den Fligelfdpfen erfennbaven (unverliers
baren) Gewindebolzen wird dev vordere (b, viictwdrtige) Gevdtteil aus bem Gebaufe berausgesogen.

Der dem Senber beigegebene Dreh-Steckgriff dlent yur Cinflellung des Betviebsartenichalters
per Abftimmtretfe und der Antennentopplung und verbleibt dauernd ant Gerdt.

7

B. Eleftrifcher Aufbar und Arbeitsweife des EZ-Senbders
(vgl. Sehaltplan St.6511653, Unlage 1)
Der clefrifche Aufbau ded Senderd gliedert fich in den Hochfrequenggenerator, in die Mobu=

fations: und Taitoorrichtung, in dic Fernbedlenungsz und Richmeldeeinvichtung und in die Aus:
viiftung sur Cnergieveriorgung aus dem Ortsnefs,



a) Hodfrequenigenerator

Der Horbfrequensgencrator wird aus vrei Stufen qebildet, dic einficitlich mit Finfools
eobren (Pentboden) RS 289 befthidt find.

Dic Steuerftufe (Senberftufe I) frellt eine quarsgefteuerte Cinrdbren-Unorenung bar, bdic
in ber Quary=Grundfrequensy fdhwingt (fo). Jur BVermeidung von Frequensdnverungen infolge
Temperaturfchmwantungen it der Schwingfriftall inncrbald eines Fdrmehalters angeorbnet,
ber cinen WiderftandsbeisEdrper und ein Rontafttbermometer enthdlt. Sefange dic Schalts
temperatur fes RentaBtthermometers nieht erreicht ijt, wird der Wiberftandsheiyfirper aus der
12 VA8id(ung fcé Nestransformators (80) betrichen und entwicelt die fiir frequengfonitante
Urbeitsweife des SchwingPriftalls erforderliche Wirme. Sind 660 C errefcht, fo jehlieft et
Quedfilberfaben e Thermometers ben Heisforper Furg und die Heiywidlung wird qusichlicflich
mit tem Hochieiftungswiderftand (11) belaftet; dicfer ift im Senberriicteil hinter dem Span:
nungsteifer (79) angeerdnet. Infolge allmablich cintretender Ubih{ung Vinft dic Temperatur
int Wirmebalter unter 60° C ab, der Thormometerfontaft wird gedfinet, ter Helywiderftand
erbalt toicder Spannung, und dic Waemegufubr fest ein, bis dic Schalttemperatur 60 C wicder
erreicht ift und ber Borgang erneut cinfest,

3n ten Senberftufen ITund YIT wird tie Quarjfrequens yweimal verdoppelt. Dic Gitter:
Ereife biefer Stufen werden im Gegentalt geffeuert und dic yugehdrigen Unodentreife fchwingen
im Gleichtalt. Durch Abftimmung der Stufe IIT wivt dic Trdgerfchvingung in der servicrfachten
Grunbdfrequeny (fe = 4xfq) erbalten,

Uber dent inbuftis angefoppelten (, Unt. Koppl.¥) und abgeftimmten (, Unt. UbE.“) Senber:
Ausgangskreis (, Untenne”) erfolgt dic Speifung ber jugehirigen Untenne fiber ein HF-Kabefam

Bei ortdefter Uufjtellung ded EZ-Senderd wird cin yciadriges HF=Rabel angefhloffen
und tic Ubftinumung ded Uusgangstreifes am cingebauten Strommeffer {, Wntennenfrrom”)
beobachtet,

Beim Einja ded Senderd ald fahrbarer EZ-Sender wird cine befondere Antennen=2A0-
ftimmyerriditung, das Dipol-Anpaffungs:Gerdt DAG 6 itber cin jweiadriges HF:=fabel an
ten Eenterausgang {, Untenne} angefdhloffen. Diefes Dipol-Anpajfungs-Gerdt beitebt (vgl.
UAnlage 2, St 521 911) qus cinem Antennen:Anvafungstrandformator (L), 3wei Drepfondens
fatoren (2/3) und ywei HE=Strommwandlern (4/6) einfdbfieflich sroci Stronmefiern unbd iff im
JInnern des fraftweagens oberbalb bes Senbegerdts befeftigt; er wird beiberfeits an de von
aupen anjuitectenden Untennenftibe angefchloffen und auf gleiche Strome abgeftimmt. Jur
Gidverung ber AbitimmEentenfatoren gegen Verftelfung bdient eine Feftjtellvoreichtung, dic bureh
Codtern fe ciner Schranbe geldit wird (fiche ULH. 10).

b) ModulationZanorbnung

Tie Motulationsanordnung beftebt aus einem Rdbren=Tonfrequensofyillator (fog. Ton:
mobulater), ter je nach Betriebsart des EZ-Senders Tonfrequenzipannungen in der Frequent
700 by, 1700 He ficfert,

Rur Termeidung von Frequensichoanfungen infolge Velajtung wibrend ver Taftbauer ift
ber MWorulator als belaffungsunabhingiger Tonfreis ausgebilvet. Die beiten Schingungs:
Fecife werben je nad) DBetrichsart des EZ:Senbders turch den Betriebdartenjdyalter (51)
umgefchaltet, intem die Konvenfatoren (60) byw. (37) an biec Tenkreife angefchaltet werten une
sur Qriielung anndbernd gleidhen Modulativnsgrades dic Schwingipule (36) des Unoden:
Freijes verfdbieden angejapft wird, Dic Modulation der Trigerfrequens erfolqt durch Wher:
lagerung ber Anodengleichipannung der Senderendftufe mit ber modulicrenten Tonfrequens:
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Dipol-An-
passungs-Gerat
DAG &

Ln 22108

Antennan-
kabel
Ln 22105

Metzschalttafel

Einflugzeichen-
sender EZ5 2
(Ln 25692)

UL, 10, Dev fabrbare EZ=Sender, Jnnenanficht des Fabrieuges mit Senver, Divol=Wnpaffunas-Cierit
und Mebfchalttafel

fpannung (foa. Unobenfpannungs-Modulation). Jur Abjchaltung der Modulationgipannung
(Fitr Abtkinmung, BVerfudbe, Crprobungsimwede u. d.) wird der Kippfobalier (69), der nach A=
nabme deg vordeven Gebdufedectels und dey Verfehtufifappe , Modulation” sugdnglich ift, auf
»Aug” geftellt; bierdureh wird die Tonfrequensipannung des Modulators abgefchaltet.

Taftborridhtung

&)
e

Die Taftvorvichtung unterbricht den Anobenfivom der Tonrdhre (48) im Tabt dev fe nach
Betriebsart des EZ:Cenderg verfdhiedenen Taftfrequens automatifch (vgl. Hiermit Abfas o)
ber , ZTechnifchen Daten”!), Hiersu dient dle Taftrelaidanoronung (78) im Sender-Niidkteif
(fiebe AbL. 9), dic aus insgefamt 4 Relais einfdbl, sugehdriger Dampfungswiclungen befteht.
Die Taftrelais-Anordnung ift freckbar angeordnet und daber feicht qusmwedielbar, Ve Storungen
in der Jeichengebung it die Erfag-Taftrelais-Anvrdnung u verwenden,

In ber Betriebsart , VEZY erfolgen durd) Sufammenvivten der Relais I, IT und IV giwei
Unterbrechungen je Sefunde; die Modutationsfpannung ift daber in der Sefunbde yweimal vor-
banben, bie Taftfrequeny betrdat alfe 2 Hz (wql, UGS, 2).

In der Betviebsart ,HEZ" erfolgen durd) Jufamumeniivfer der Nelais T, IT und 11T fechs
Unterbrechungen fe Sefunde; die Modulationsfpannung iff daber in der Selunde fedhsmal vors
banden, dte Taftfrequens betragt affo 6 Hz (vgl. ABL, 3),

Die wablweife Inbetriebfetung der Relais TIT und IV erfolgt Surch den Betriebsavten-
jdhalter (51)

Die Betriebsjpanmung jiiv die Tajtelaizanordumng wird dem Trockengleidrichter (75)
entnomimen, der tiber den Transformator (74) aus dem Nef gefpeitt wird,
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d) Sdyalt: und Riidwelde-Vorridinng

{iche

e Schaltz und Riadmelde:Vorrichtung bes EZ-Cenders enthatt die Scbaltmitte! fir dvtz
une ferngefteuerte Cine unt Yusichaltung und Vetrichsiiberwadung.

1. Gin=Nuz-Edyaltcen deéd EZEenderd

a)

)

Jm ortefeiten LET=etrielh wird ter Sender urdy Feenbeblenung vom Vefehisz und
flbcmvac{nmgsgcr{it (furs: EU:Gerdt) cin: bur. ausgeichbaltet; be Ferniibervadung
erfelgt durdh Ritdmeldung nek: und rmzrrcqucntcr Eenver=Rentrollfpannuagen an tasd
BU-Gerdt und dureh Wapruchmung diefer mittzls (val. bicemit Abfat | ber , Techuifchen
Taten”!) eptiteber wn auftifcher Anseigemitte! am PU:Gerdt, Die Fernjdhaltung und
Ritcdmeloung witd durds ein wweipanriges Feenmetockalbel bowirft, das sufanunen mit
pem Negbabel pured eine Steettupplung (auf der Gierat=Froneplatic redhts unten) an den
(ortsfeften’ EZaZender angefehlofien wird, Ter Bedicnungsertenichalter (U2) frebt bicrsu
aut ,Feen®; bie Sebalterfreliung |, Tei? it aus{cblicftics fiir Crprobungsypwede bed
Sebdden an vor Jernftenerung w . 3w benusen; ausgefehaltet wird bicrbei ausnahings
weife am Zender=Negautomaten, der fofort wicder elimyudeiden ift.

Beim Einjay alé EZ. mot. {icht ber Vedienungsartenichalter (%) auf , Oet?, Die s
unt Husichaltung erfolgt im Fabrseug an der Neaniedlufitafel,

2, Betriebsitberwadynng 0cd EZ-Senderd

Sur Betricbzitberwadung werden pie Nesifpannung unt i WMebulationsipannung als fogq.
po0 ~ Ridmelbung® byw. als jog. ,Tonfrequente Riicfneloung” angeseigt.

a)

b)

Jm origfeiten LFF:-Betrieh wird die 30 ~ Ritctmeloetpannung von der Widlung 111 des
Negtransformators (80) an das BU:Gerit fibermittelt und Sort durch anbaltendes Cendten
einer Signallampe angeseigt. Die tonfrequente Ritdmeldefpannung wird durds Gleichs
richtung ter Sender-Ausgangsfpannung in ber Doppel=veipel=Robre (fog. Riictmelves
ofire [627) gewonnen und am BU:Gerdt durdy getaftete Ausfchldge eineg Stromseigers
angeseig; fn cinem an den Tefefoubudbien des BU-Gerits anyufchaltenten Sopfbrer
Fann der getajtete Modulationston wabrgencmmen werden, wenn ey Deebichalter |, Tefes
fonfontrelle” auf ,VEZ* byw. , HEZ” geftellt witd.

Durch die |, Tonfrequente S\ucfmc[‘\ung” it ferner bel ortéfejtemt EZ:Senber die
Betrichstibenmachung der Untenne wie folat qewabrleiitet
g o rolat geral

JInnerbafb ter Robre des Dorisontatfivablers it fitr beide HA(Ften feeine Leitung ifoliert
angebracht, bie am febeleingang Gber cinen 600 C=Riberifand mitefnanber verbunden find.
Dic beiden frefen Snben diejer Lettungen find an die Enven der Untenmenrobre angejchvffen.
Durdy bicfes Yeltungsfnftent, deffen Gefamtwiderftane etiwa 600 Q betrdgt, flicfit ein
Gleichjtrom, ber 2as Diferentialrelais (93) yum Anzug bringt. Vel Surifbtuf ober Drudh
er Antenne dndert fich der MWiverftand der Leitung (bisher GO0 Q), Hierdurch (Bit bas
Relais (93) cus und fchaltet die tonfrequente Rickmeldefpannung, dic fiber den Tontrans:
formator (8%} an tas Leiterpaar (1/2) vennittelt wird, ab. Das BUGerdt gibt wegen Huds
bicibens ter tenfrequenten Riidnmeldung Alavm,

Beim Cinja ald EZ. mot. wird dic Nefjpannung unmittelbar am Sender gemeffen
(,Jepipannung”). Die ubcrmacf)unq pes trablers crfolgt an beid en Stronuneffern bes
Dipol:Hopaffungs:Gerdts, Die ,Tonfrequente Micdmeldung” wird mittels Kopfhivrers
wabrgenomuen, der fiber dle , Fernhover”=Buchien aus dem Gleichrichterfreis tor Rief:
melderdbre betricben wird, Bei Rabelbrued ift die tonfrequente Ridmeldung unterbrochen.
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C. Energicverjorgung des EZ-Senbders

Die Energlevcrforgung des EZ:Senbers erfolgt grund{dslich aus einer 50 Per,, 220 V:Span:
nungsquetfe. Bei ortsfeftem LTF-Betried ift diefe das drtliche Wedhfelfiromnes, beim Cinfap afs
EZ mot. der Generator tes sur Sraftwagenausriiftung gehdrenden Benzinaggregates.

Beim ortsfejten LEL=Betrieh wird die Nehipannung {Gon vor dem Ginjdhalten der Yutos
maten (83) am Spannungsmeifer (87) angeseigt. Gleidhbleibende Epannungsabweichungen vom
Sollwert (220 V) Ednnen ausgeglichen werden burdh Umfhalten des MesanichlufPontattes Vot, 11
auf der entfprechend beseichneten Lotofenteifte, wenn fie —16% byw, - 8% oder +8% betragen.

Die Peizlreije jamtlicher Rdbren in den Webeits: und Hilfsbreijen des Hobfrequenzgenerators
werden in Paralletjchaltung aus der 4 VI ung des Mepanfchlufitransformators (30) betrieben,
ple einpolig an den KPuntt (Mafie) angejcbloffen {it.

Die Anodenjpeifung erfolgt aus dem Trocfengleichrichter (31), der aus ber Hodipanmings:
widlung tes Transformatord (80) betrieben wird, fiber bie Siebfettenanorbnung (82/83/84/85);
ete Edyivmgitteripanmmgen swerden ftufemuveije mittels Borwiderfiinden (8/24:38/53) vom Pey:
tetlerpotential 14 abgepwelgt.

I1I. Betriebsvor{dyrift

A. Betriehshinmeife
Cutfprechend bem ortsfeiten oder fabrbaren Cinjap des EZ-Senders gelten nachitefende Bes
triebsvorfibriften fir beive Cinflugieithen=Betriebsarten (,VEZY byw. ,HEZY).
Fir de Aufitellung tes Senbders bel fabhrbarcm Einfas find nod die folgenden Himoeife von
Bebeutung:

Grundlegend fiir die Tabl ves Aufbauplages it die ETintragung in ciner quten farte {Meg-
tifehblatt £:25000), Unterftiint wird die Ridtungsangabde, falls nidht divefte optifche Eicht vors
Banten i1, furch dic eleftrijche Feftlequng tes Leitfirahls mit Hilfe des Sunffeuer=Rontrollemp:
fingers bet bercits in Vetrich gefestem Unfteuerungsiender. In der Dauerftrichione i1 efner Ent:
fernung von 300 m fitr as HEZ b, son 3000 m fiir a8 VEZ von ber Rollfetbarense it fitr den
Stanbort der Cinflugseicheniender genau die Mitte 3u wiblen, Die erforderliche Tipelridhtung fiegt
fabei genau tn der Mittellinic des Lettytrables.

B. Onbetricbnabme
a) Bei ortdjejtem Ginjag
(nach Udjchiup ter Montage)
1. @pannverfchliffe am Sender {dfen und vorberen Gerdtdecel abnehmen, dann
a) Sihalter auf ,Sut”-
b) Sehalter ,Modulation”: ,Aus”
¢) Mehautomaten: , us¥
) Betriebsartenicbalter entiprechend der Benvendung auf ,HEZ# ober ZVEZY,

2. Nepfpannung auferbald tes Senbers einfdbalten und am Boltmeter » Nefpannung” des
Cenbers pritfen.



3, Mepautomaten am Sender ,Cin”,
4. Abtrimmen bes Senders, Meesu:
ay Mittleren Deckeloerfdluf am Sendegerdt abnefimen!

b) Anobentrremichalter auf Stufe 1 frellen, mit Stecfebtifjel , Abftinvmung I sundgai aang
linfs, baun drehen bis jum Klcinftausicdlag des Anodenfiromyeigers (ogq. Ticfounky
Nach reebts Tanglan weiterdrehen bis sum gelben Cichiteieh ! (Nrbeitspuntt des ‘D_unr;cs-g
gl biermit Adfchnitt C ,Strom= und Spannungsmefiwerte” ).

¢) Uncbefitront=Schalter auf ,Stufe IT7 ftellen und |, Abfmmung 1LY auf Anotenitrom:
Keinjnvert cinfteften! Wert {oll innerbalb Ser griinen Farbmarke fiegen.

d) Anedemitrom:=Schalter auf ,Stufec 1117 jicllen und el vorerit ausgefoppetter YWeitenne
NApjtinunung IITY auf Steom=ficinitwert innerbald der dHfauen Farbmavke eindtellen’

e) Turd jebrittweifes Berftellen dey Untennenfopplung ten Untennenfreis an vie Endfruic
anfoppeln und Bierbel die , Untennen=Adftimmung” auf Gréghoert vom , Antonnen:
firom® cinjteflen! (voter Ciechitrich Get 210 mA ).

)y Sdamtliche Einfrellungen nodmalé wicderholen,

gy Nad) vollzogener bjtinumung:
Um Sendegerdt mittleren BerfebluBdedkel wicker auffeen und fertjdrauben!

i

Bon befonders beauftragtenm Verfonal find nach tefonderer Anmivetjung e Clnzeldipohitrdme
an der Vertcilerbole su meffen.

6. Sehalter Modulation: ,En”.

1. Rerabirer in Dl entyprechend beyelcdhneten Duchien 1tecken und Wobulationston abbiren. Fern:
Borer wicker Berausnehnen. '

8. Schalter aut ,Jern?,

Negautemat , Rus” wnd fofort wieder aut ,Sin”

10, Vortere Deckplatte am Sonber wicher auffesen.

Bemerfung: Tic Inbetriebictung ter EZ=Sender el feftem Cinbau fir normalen Betried
fincet i , BU:Gerdt? (Refehlsz nnd Ubervachungsgerdt) wtatt, sql. bie dasugehirige Belchrel:
bung und Betrichevorfchrift, Fiie dicfon Vetvied werden wveks pdterer Ubervachung dic Worte fiie
Sen Anetenttrom der Stufe IIT und Antenneniivom pwedmdfiig febriftlich fegefegt.

b} Beim Ginban in cin Fabhrieng (iehe Abb. 1)

1. Gienauen Auffabetplaf fir bas Fabricug feftlegen. Hier Fabricuq fo auffabren, dafi bie Dipol:
richtung tn der Richtung ded Yeitftvahls (legt (Yiche AbL, 12). :

2, YUbbedpfan auf ton Dady Bien. Veutel mit den jufonmengelegten Dipolhilften herunters
nefmen, Falls fein Weehfeltrom=Nesanfdhing fir den EZ=Seier crreldibar ift, auch den auf
tem Tach gelagerten Ruspufitopf fitv oas Benyin=Clebtro=Aggreqat Serunternebmen,

1

3. Dic auf jeder Tagenieite angebradhte ,A“:Rlappe flir den Dipol=Anfehuy dffuen und vers
ricge(n. ntennen=Tipole aus dem Beutel nepmen une n ole Aufnabuen cinfiibren, dic an
pen Seitemwdanden bed Fabricuqes Bierfite vorgefehen find, Michitdbe auffchen und ausridhten.
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Antenne
AEZ1
Ln 22104)
Abb, 11, Der fafrbare EZ-Sender, betriebsbereit
F00m lc—-
}‘ 1 - - 3 km »
Rolifeldgrenze [ —|
. . VEZ |mor
HEZ|mot. Ll

° e arpe L
G——F 1HISTRAH)-
mot, i
AFF ‘art - ortI
| AT - Ui
Punke ~Zone | =7
| [
Fahrbarer Fahrbarer
Haupt-Einflugzeichen- Vor- Em!fugze:d:en-
Sender Sender

ABD. 12, Wufitellungsplan der fabrbaven EZ:Senber

Danach RKugelgrifi am Dipol-Klemmitiict ansichen und Slilgelmuttern unterbalb der
Richtjtabe feityichen,
Dipolrohre bis sum Anjehlag auszichen und mit dem Sugelariff feftftellen.
A, Fabrzeug erden, Hievyu
Crobobrer von der Wagenriichivand nehmen und mittels des darin befindlichen Handgriffes in
das Crdreid) dreben. Crdbobrer fiber Grdfeil an dev Croungsfdiraube am Wagen anjehlicfen,

5. Spannverfehiffe am Senber (Bfen und vorderen Gerdtdectel abnehmen, dann



a) Schalter auf ,Ort”

b) Sdhalter , Modulation”: , Yus”

¢) Mepautomaten: ,Cin”

d) Betriebsartenichalter entfprechend ber Lerwenbung auf ,HEZ” oper ,VEZ#,

6, An ber Nepanfhlufitafel Uutomat ,FT-Gerdt” ausfdbalten.

=

-1

- Lechiclifromnes ober mitgefitbrees Bengin=Cloftro-Aggreqat anfchlichen b3w. nad der weps
licgenden Sonderanweifung in Betrieh fefen. Prifung der vorbanbenen ‘Rcigfpmmung an ber
Newanidhluftafel.

8. Un ber Neganfchluptafel Automat , FT:Gerdt” cinfchalten, Prifung der Nedivannung am’
Scenbder. '

9. Ubjtimmen bes Senbers, Hieryu:

a) Mittleren Decelverieh(uf am Senbegerat abnehmen !

b) Unotenitromfchalter auf Stufe 1 ftellen, mit Stedfehitifet , Ubfiimmung 1% jundchit fuig
finfs, dann Prchen bis sum Kleinftausichlag des Uncbenfiromyeigers (fog. Tiefountt 1),
DNach rechts langfam wetterdreben bis jum getben Cichftrich ! (Arbeitspuntt bes Duaryes !
Tgl. Biermit Abfehnitt C , Strom= und Spannungsmefroecte” N

¢} Unobenfirom:=Sehalter auf ,Stufe II¥ ftellen und » Abftimumung 117 auf Anobenitrom:
Kteinftwert einftellen! Wert foll innerhalb der griinen Farbmarkbe [{egen.

d) Unodenftrom:BSchalter auf ,Stufe 111# fiellen und bei vorerft audgefoppelter Untenme

» Abftimmung 111 auf Strom=Kicinfhvert innerbalt der Dlawen Farbmarfe einfrellen!

e) Durd fchritttveifed Verftellen der ntennenfopplung den Wntennenfreis an die Enditufe
anfoppeln und bicrbei die pAntennen=Abftimmung” auf Groftwert vom , Antennensirom”
einjtellen ! (roter Gichitrich bei 210 mA ),

f} Sdmtlicbe Cinftellungen nochmals wicderholen,

g) Rady) vollzogener Adbftimmung:

Um Senbegerdt mittleven Verfhiufdedel wicder auffefen und feitfdhrauden!
10. Am Dipel-Anpaifungs-Gerdt oberbalb des Senders (infes Ubdedblech flr die DrehFonden:
fator:Cinftelfung und Feftitellfchraube (Bien,
it dem gum Sender gehidrigen Sted{ehliiffel durch Nachitimmen des Trehfonbenjators
die beiben im Dipol-Unpaffungs:Gerdt vorbandenen Untennenftrom:=Infirumente auf bden
gleichen Husjchlag (etroa 210 mA) einitellen,
Nach der Abftimmung Einfrellung mit Hife der Feftftelljchraube fibern, Hbveckblech 0oy
pie Sonbenfatorcinftellung bringen und feftjchrauben.
11. Gdbalter Modulation auf ,Cin,

Feenbidrer in die entfprechend beseichneten Budbhfen ftecben und Modulatonston abhoren.
Fernhiver wieber Berausnehmen.

12, Fiir Den folgenben Betrich vordere Deckplatte am Senber wicder aufiepern.

Bemertitng: Sur Yuferbetrichfepung TMebipannung an bder Nepanfdhlufitafel ausfehalten

by, Benyin=ClePtro-Aggregat frillfesen. RNepfpannung ablegen byw. Bengin=ClePtro-Uggregat abe
bauen.

Wagenerbung und Dipolantenne {n umgebehrter Reibe wic beim Yufbau eHbauen.
Ylle Segenjtande ordnungsmafia verjtaucn,
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C. Priifung

(Strom: und Spannungsmefiverte des EZ-Zenders {iir Kontrollymede)

Bei Storungen, die nachweislich am Sender felbit vorliegen, dienen ncirbﬁcf;enbe Mefroerte ald
- Unbaltspuntte, Diefe {ind 5 T. nur unter Subilfenabime jufaglicher Strommetfer mefibar, Alle -
Angaben {ind MWMittelwerte. Die Pofttionsangaben besteben {ich auf die Mefigerdte tim Sender.

Bel Sthrungen in der Jeichengebung it die Taltrelais=Unorbnung ausjmvediven.

a) Unodenbetriebdipainung
(Pof. 63 ; Sleichrichterausgang): 360 V.

B) Edyaltitrome
- (Impulsfchattung 1) : Anjprechgrense fir Einz und Aud-Relais 7 mA.

¢} Ritdmeldung

L., Tonfrequente” Ridmeldejpannung am ,Fernbdrer’>Unfchluf (92) betrdgt:

unbelaflet - 6,0V

Bet 600 QAUBTBINE . oo, 40V

Gfeichitrom¥omponente der Ritdfmelberdbre. ... ... ... ... 6mA
2.50 ~ Midmeldefpannung an Vo, 3/4 (StedBupplung) betrdgt:

upbelaftet ... ... S 51V

Del 2000 Q:ABTHIUE . .. . 4V

d) Gleimytromiverte der Hodifrequen;itujen:

Senderstufe } I I T1I Bemerkung
Steuergitterstrom (mA) 1.1 : 1.0 = 7.2 ' Stufen schwingen!
— e R .
Schirmgitterstrom (mA) ; 3.0 i 7.0 13,0 | Stufen schwingen!
! i i

| i i

! | .
‘ . . - : ! - Quarz defekt oder eatferat! Unter
| 3 , d: a: : 3 I 2, . .
! nichtschwingen 33,0. 40,9 ‘ 32,0 Umstinden Giterableitung defekt!

" schwingend
(Minimumwert): 22,0
|

d. 1, genave Abstimmung auf Quarz-

Anodenstrom (mA) | frequenz (Tiefpunke)!

! schwingend
. (Betriebswert): 30,0

d. i. Einstellung  auf erstes Drittel

46.0 1 880 inter Tiefpunkt!

e) Glcidfirontwerte ded Tonmpdulainrs;
1. @miffiensitrom fir:
a) TOOHZ 70 mA
bY 1700 Hz oo 75mA

2, Sehirmgitteritrom (in beiben Fdllen) ... ... oo 7,7mA



Anlagenverjeidnis

Mndage 1 Sriiklifte und Sehalthild Ses S=lattzEinflugyeibenienders nadh St310653

Anfage 2: Schalehild und Stickiste fiir Dipot=Anpaffunas=Gerdt nach St 321911



Anlage 1

<tiidlifte fiir 5 Watt-Cinflugzeicdsenjender
St 511653, Ausgabe G

Zeichnungs-Nr, a

| - ,
Pos. Henennung Srivckliste b ( Elektrische Werte . Stick
[ ‘ i
. | H
l A. Sender l
1 | Senderrishre ! Telefunken RS 2R IV . 1
2 | Kondensator - KGR 22 | 2000 cm, 1300 V Prisfspg. 1
| ZO 301861/ :
3 Nebenwiderstand  gewickel ! Gossen far 150/1 mA bei 100 0 ; 1
©auf Korper 0 32411 |
4 4 Wirmchalter, komplew EO 103433 1
mit Quarz NSI0261/2 £=9500 MHz
5 | Kondensator Hescho Tempa § 17 pF=52,, 20 7 4 mm 1
: Tvpe KSth i j
6t Widerstand 5. & H. Karbowid 4a K, W, 20 kD=59, 1
7 frei
b Widerstand S. &. H. Karbowid 4a 100 k=59, i 1
4 | wie Teil 2 ol
10 frei ;
11 | Widerstand Rosenthal HLW 20 Sk 15 ¢ +10°, |
12 | Drehkondensatcr Sk 356673111 o
1 Schwingikreis- Sk 67473111 15 Wdg. 0,8 Cul. !
und Kopplungsspule P15 Y, Wdg., 0,3 Cul
14 | Widerstand " Rosenthal HLW 15 Sk 3 | kQ - 0o, 1
15 ' Réhze . Telefunken © RS89 IV 1
16 wie Teil 15 | 1
17 ' Kondensator KGR 22 ‘ 1000 em £ 109 1500 V' Prisfspg. 1
. ZO 50186171
13+ Kondeasztor . KGR 22 200 em 1300 V4 10°, Prifspe. Pl
. L 70 50186171 ;

19 wie TFeil 18 ' I
20 . Nebenwiderstand gewickelt  Gossen ' fir 1501 mA bei 100 0 .
auf Korper 0 324171 |
M Widerstand i 5. & H. Karbowid 2b KW S 100 kQ L3530, |
2la - wie Teil 21 : Pt
22 ! Kondensator . . KGR 22 2000 em = 19°, 1500 V Prifspg. Loy

| ZO 018611 f
23 wie Teil 22 1 : Pt
24 Widerstand S. & H. Karbowid 4a a0 k=50, o
25 KNondensator | KGR 22 © 2000 em =109, 1500 V Prafspe. 1
ZOA01861/111 ;
26 Kondensator Sk 556673/11 33 cm ; 1
26a Kondensator Hescho Tempa S (KSth) 20 pF 4-10°;, 30041500 v P
27 Schwingkreis Sk 6747511V 5 Wdg, 0,3 CuL, 94 Wdg. 0,3 Cul w 1
und Ankopplungsspule © Anzapfung bei 4%/, Wdg. von innen |
28 Kondensator KGR 22 © 500 em£10°, 1500 V Prifspe. !
- Z0501861/1 :
29 Kondensator KGR 22 2000 cm =210 1500 V Prifspg. 1
20 501861/
30 Senderrohre Telefunken - RS 239 1V 1
31 wie Teil 30 : : 1
32 . Kondensator KGR 22 A0 em 4 1005 1500 V Priifspg. 1
ZO501861/1 ;
3 | wie Teil 32 | |
34 | Nebeawiderstand gewickelt  Gossen far 1501 mA bei 1000 1

auf Korper 0 324171




Pos.

Benennung

Zeichnungs-Nr, a

Anschlufifahnen mit Rohrnicten ver-

: loten

| i Seickliste b Elektrische Werte Stiick
5 i —
33, Widerstand 0 8. & H. Karhowid 2b KW 10 Q.59 spezial fiir Kurzwelle i
36 Kondensator : KGR 22 1000 em £ 1095 1500 V Prufspy, 1
P ZO 501861/1
37 | wie Teil 36 ‘ 1
3% | Widerstand ! Rosenthal HLW 15 15000 © 15 Watt 1
39 | Kondensator " KGR 22 2000 e -2 109, 1500 V Prifspg. 1
ZO H01861/1 ;
40 | Drehkondensator | Sk 582162 | 55 em 1
41 - Schwingkreisspule Sk 1510941 i 21/p Wdg. 2 3 Cu freitragend 1
lichter Spulendurchmesser 26 mm @
42 Ankopplungsspule Sk 1639520 4 Wdg, Cu 2 @ freitragend 1
: lichter Spulendurchmesser 26 mm g
43 | Drehkondensztor | Sk 556672/1 100 em 1
Y | Thermo-Strommesser Gossen Thr. 0 A 8S8-Konstr.,| 0—0,5 A Einbau, Isolicrgehiuse 1
1 Umformer eingebaus, 60 & auscinandergezogene Skala,
} nach Gossen-Zeichn. 9742 © 7—10 m nach Skalenbild 54072
45 | Kondensator Bosch RM/FA 2/10 | 150 pF2-10°; 1500 V Prifspg. 1
A Gitterkreisspule Sk 660351 !! 1
47 | Drossel Sk 60801 50 Wdg, 0,2 Cu BB auf Turbonitrohs: 1
: 15 @ '
48 | Sendershre Telcfunken RS 289 IV 1
49 | Kondensator C. Lorenz AG 2000 pF210°,, 3000 V Priifspy. 1
| Sk 37781 induktionsfrei
30 ! Widerstand S. & H. Karbowid 4a 10 kQ 4102, 1
3 ! Betriebsartenschaleer Sk 683761 ! 1
32 | Kondensator Bosch RM/HE 5/5 o uF 1000 ¥V Prisfspg. 1
53 | Widerstand S. &. H. Karbowid 42 130 kD100, 1
5% Kondensator Bosch RM/HE 5/6 §4 uF 1000V Prifspg, 1
53 | Kondensator Bosch RM/HE 5/3 0,5 uF 1000 V Prifspg. 1
56 Anodenkreisspule Sk 660201 | : 1
57 } Kondensator Jahre, Mikroblock I .53 000 pF 1300 V Priifspe. 1
| * induktionsfrei 709 C -1 b
58 1 Kondensator Jahre, Mikroblock D 35 (W0 pF 1500 V Priifspg, i
" induktionsfrei 700 C 4-1°;,
39 Kondensator ; Bosch: RM/HE 5/4 - 1 uF 1000 V Prifspg, 1
G0 Kondensator ¢ Jahre, Mikroblock D 160000 pF 300 V Prifspg, 1
‘ ~indukdonsfrei 709 €19,
61 | Kondensator Jahre, Mikroblock D - 25900 pF 1500 V Prifspg,. 1
j -~ induktionsfrei 707 C 10,
62 Gleichrichtertihre Telefunken AB2 1
63 | Koppelspule ¢ Sk 607991 1
63a | Kondensator " Hescho K8Ts Fempa S 3 pF:5e) 1
64 | Kondensator © KGR 22 H000 em 1500 ¥ Priifspg. 1
P ZO 5018611
64a | Widerstand NSF Type 1040d N kO =50, 1
63 | Spannungsmesser " Gossen Paut O v, 0—630 V Drehspulgeriit fiir Einbau] 1
¢ Gehiluse nach Z 4818 it 2 gerrennten  Vorwiderstinden,
) Pos. Goa u. G3b, Skala nach Skalen-
bild 540/3
65a | Vorwiderstand gehdrt za Pos, 63 1
© 65k | Vorwiderstand ‘ gehart zu Pos, 63 i
66 | Umschalter | I. Preh junior . Elekeor Typ 1T Nr, 2212 i




Zeichnungs-Nr. a !

Wicklung nach N 505191/v]

3

Pos. Benennung ) Elcktrische Werte Stiick
' ; Stiickliste b
67 Strommesser Gossen Paut O mV, i Drchspulgeriit fiie Einbau 60 1 mA | 1
Gehiiuse nach 7 4813 ‘ 100 @ Skalz 0—150 mA, hierzu ge-
| horen die Nebenwiderstande Pos. 3,
| 20 u. 34, Skala nach Skalenbild 34071
68 | Widerstand NSF 1040d 2500 Q, 235000 Q, 4 Wate parallel| 1
6% | Kippschalier Sk A0V 220 1
70 . Widerstand Reichardt 2000 ,10 Wart, 75 x 15 & 1
I ! mit einer Abgreifschelle
7l i Kondensator Hescho Type KStH 3710 HYemL 209, 1
¥2 | Drossel Sk 5340211V TOWdg. 0,2Cu R 1
73 ! wie Teil 72 i1
B. Netzteil
74 Transformator * SAF Nr. 2403 Bw ! tropenfeste Ausfithrung 1
75 | Gleichrichter " SAF Nr.94/0, 3B IT - tropenfest 1
76 1 Kondensator Jahre Type Jahrelyt Nr. 619 { 30 oF 50/60 V —400C Pl
77 . Drossel Sk 822831 | 0,6 Hy 15 Q0,5 Cu Rubin 1000 Wdg. | 1
: ‘ | Wicklg. nach 8. 2759, jedoch ohne'’
: " Grundplatte Sk 822861
78  Tastrelalsanordnung P20 2742 : 1
79 Potentiometer ‘ Reicharde CI20 0 160% M @ mic drei Abgreif-| 1
1 : schellen, Schellen  verrundet  mit
: | Schraubanschlufi
80 : Transformator . Gorler oder Taubert dhnlich, | primdr: 220 V280, 159, |
{ Nr. 42133, jedoch mic Lét- sckundir: Wicklung: |
dsenleiste,  Klemmbezeich- £ 400,420, 450,460 V; 0,83 A
nung auf der Aullenseite der  IL 4 V; 13 A
' Lotosenleiste graviert, 111, 40, 50, 80 V; 0,075 A
| Lackierung nach Bv 573, PIV.12V; 0,9 A
; | tropenfeste Ausfithrung 1
81 | Gleichrichter i SAF 450 V, 240 mA 4 Elemente mit je 27 Platten 1
i (Graetzschaitung} 35 @ rwopenfest mit Befestigungs-
i Type 6335, M. Z. 3030 winkeln
82 | Kondensator Bosch RM/HB 70/1 10 oF 650/1300 V 700 C 1
83 | wic Teil 82 1
8% | Drossel Gérler D16 Austithrung B tropenfeste Ausfithrung, 1
| oder Taubert Lackierung nach Bv, 573
85 | Kondensator Bosch RMJHE 3/9 10 uF 350/700 V, 70 C 1
C. Bedienungsteil
86 | Relais | R.Bv. T10035 1
47 | Spannungsmesser - Gossen Eaut Ov 0—250 V' fir Einbau mit aufge-. 1
: bautern Vorwiderstand, 60 mm o,°
. Skalenbild 540/4, Gehiuse nach;
! ' Z.4818 j
88 | Selbstschalter Tvpe 12701, 6 KR Neanstrom 1,6 Amp. bei 1,35 A i1
. nach MV 1682 BBC und 50% C sicher haltend i
88a | wic Teil 88 | 1
89 | Transformator i Sk 541631/VII Philippsschnite Dynamoblech IV : 1
! |
|

Avfbau der Wicklung nach
N 504381




Zeichnungs-Nt. a

Pos. Benennung ) Elckrrische Werte
’ Stiickliste b

9% ° Kondensator i Hydra Nr. 81575 2 wF 750 V Prifspg. 709 C 1
M wie Teil 90 i ]
92 Widerstand i Reichardt. 2500 9 60310 @ mit ciner Abgreif- 1

schelle nach DT Vortschrift 18 u. 19
93  Relais " RVT 17023/60 dn P
%% - Relais RBve. 10025 1
95 ' Widerstand Reichardt 20000110 <20 @ mit ciner Abgreif- 1

‘ schelle, Schellen nach DTV 18 u, 19
96 wie Teil 9 1
97  wie Teil 95 1
98  Schalter Sk 600220 1
99 Kondensator Hescho Tempa S 40 pF 107, 20 04 mm 1

Tvpe KSTh

100 Kondensaror Bosch RM/HG 173 0,5 ulF 1207200 V 1
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Zeichnungs-Nr. a

Elcktrische Werte

!

Pos. Benennung | Sriickliste b Seiick
1 | Spule Sk 699301 1
2 | Drehkondensator Sk 698151/1 i 50 pF 1
3 | Drehkondensator Sk 693151/11 50 pF 4
4 ; Stromwandler i Gossen Z, Nr. 10339 =38 MHz, 250 mA, HF-Strom 1
5 ! Antennenstrominstrument | Gossen nach Gossen-Zeichnung 10339 1

| } Type Paut O mA 2 Pos. & I Drehspulmilliamperemeter
0—250 mA, HF fir MeBwandlet-
anschluf '
6 | wic Pos. &
7 | wie Pos. 5 1
8 | Koodeasator Hescho RKo 519111 1000 pF 5%, 1
9 | wic Pos. B 1
10 | Widerstand Rosenthal RWDA1 {600 04109, 1




