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Nr. G241 in die Anlagen FuSE 62
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. Allgemeine Angaben

Anwendung

Bei Betrieb der Anlagen FUuSE 62 mit den Frequenzen der Bereiche A, B und.C (s. Blatt E 01-9)
ist neben dem Breitbanddipol der Breitbandkabelzug Ln 20 612 zuverwenden.

4 Befestigungs-Flansch Dipol-Anschlufy

Exzenterschrauben

Abb. l., Breitbanddipol und neué;;D_ipohthze. ;

.Beschreibung | '_ _ g

Der Brenbondkcbelzug W|rd zusammen rmt der Dlpolstutze Ln 20935 geilefert Diese ist, dc:
der Breltbcndd|pol schwerer als der froher verwendete Dipol Ln 20242 ist, in Gu3 ausge-

f0hrt und hat gegenuber der bisher verwendeten Stitze eine gréfere mechanische Festig-

ke|t Zur Besemgung des Héhen- und Seitenschielfehlers bef‘nden sich am FuB der Dlpol

' siutze 2 Exzenrerschrouben (s, Abb 2).5 P,
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Abb. 2. Neue Dipolstitze; Breitbandkabel mit auseinandergenommenem Dipolstecker. .
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_ Il. Umristanweisung =~ Syt g
i ng) I,Ausbuu der alten HF_-Leiiung Eal ;
Dipol Ln 20 242: T fes b
Dipol-Anschlufistecker herausziehen, Uberwurfmutter I6sen und Dipol’ abnehmen.

Sk

Energieleitung: i i
Stecker dipolseitig auseinanderschrauben und yom Kabelende abnehmen. Yerbindung des
Kabels mit der fordierbaren Leitung der Schwenkachse 18sen  (zugéanglich nach Offnen des
Antennen-Umschaltkastens). Energiekabel herausziehen, & '

Deckel am rechten Krimmer [vom Geréateschrank aus gesehen rechts) losschrauben, abnehmen

und Verbindung der tordierbaren Leitung mit dem Kabel vom Sender-Uberlagerer l6sen und
das fordierbare Kabel herausziehen.

Stecker des Energiekabels und Kupplung der Senderabstimmwelle '6F" Aufhéngerahmen des
Sender-Ub_erlogere_rs abschrauben, Masse-Verbindungen, qudwpcnnung_ssrecker und Rahmen-
A hqltesch.rguben_ l6sen ‘und das Energiekubel'harquszi_ehe_n. ALl GRS

A Dipolstitze ;.

_Alte Pipolstitze in Blechkonstruktion gegen neuve Dipolstitze in GuBausfihrung auswechseln,
Dieselbe so befestigen, daf} die Exzenterschrauben zur Schielfehlerberichtigung ‘ober- und

. unterhalb vom Schaft der Stitze sitzen. Die Befestigungsschrauben sind durch Federscheiben
zu sichern. Flansch der Stitze sowie Zwischenring missen sauber anliegen. Zu lange Schrau- -

ben sind gegebenenfalls zu kirzen. . A

b) Einbau des Breitbandkabels

Das 'Kabel wird mit den Steckern for Sender-Uberlagerer und' Dipol geliefert. - Den Dipol-
stecker auseinanderschrauben und abnehmen; der Stecker fiir den Sender-Uberlagerer bleibt
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' .am Kabel. Das Kabel mit dem steckerfreien Ende durch die Bohrung des Sender-Uber- i
-, lagerer-Rahmens, Geréteschrank, Krommer, Schwenkachse des Spiegels und Dipolstitze ein- ' -

"~ ziehen. Die Lange des Kabels Gberschreitet um etwa 50 cm das notwendige Langenmal3;
keine Kirzung vornehmen, sondern durch loseres Legen Kabellange unterbringen.
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5, e i7" Abb, 4 Verlegung des Breitbandkabels im Gerdfeschrank,
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./ Abb. 8. Var1egﬁng des Breitbandkabels im Gerdteschrank-und im An!ennemUmsc.hallkcsien.
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An den Rahmen des Sender-Uberlagerers den Stecker des Breitbandkabels und die Kupp-
lung der Sender-Abstimmwelle anschrauben. Rahmen. befestigen. Masse-Verbindungsbleche
anschrauben, Hochspannungskabel und Stecker dér._'Fic':_dﬂ;-éb'el‘ stecken., Ndchprﬂféﬁ, ‘ob sich
die Sender-Abstimmwelle einwandfrei drehen laft. e N e

Stecker des Breitbandkabels fur den Dipol-AnschluB montieren’ und an dé'r-___D__ipolsiUfzg
mittels der drei Senkschrauben befestigen. Stecker derart anschrauben, daf sich der Fih-
rungskeil auf der Oberseite befindet. Zikiages. 1 5

! : _AbE. 7. Zeichnung der neuen Dipolstitze mit FOhrungskeil, . -

Dipol ohne Verkanten ‘qufselzen,.l?ﬁhrungskell muBl'in die. Nut:des Dipolhalses passen. Da-
- durch ist die raumliche ngéhder,Dipolko‘f\tqkre‘gegeb'a_n."‘ Dipal '{nif_'r_‘j.-ililllfe der drei schwenk- _
~baren Schraubenbolzen - befestigen; . AnschluBleitungen. in' den. Schnurhaltern am Schaft der’

: - Dipolstitze befestigen, Stecker-durch die” Aussparung ‘"im'S__pE'ége_.lf.-_H‘iqg‘_tjrchfﬂh'ren und in die’

. Steckdosen stecken. Ar’t_lo’de’qigsghqiien’,«und.dﬁrch- ‘Anpeilen” -bek’érinjé_r. Festzeichen prifen. -
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' Abb. 8. Neue Dipolstitze, im Spiegel moniert.
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‘c) Brelibund Dipol und Dipolstitze alterer Ausfihrung

Soll ein Breltbandd|pol auf eine Dipolstitze alterer Ausfuhrung aufgesetzt werden, so muB

die eingeschraubte Metallhilse aus dem Dipolschaft entfernt werden (s. Abb. 1). (Hilse sorg-

faltig aufbewahren und bei Rickgabe des Dipols in den Dipolschaft wieder einschrauben).
~ Der Dipol ist dann in gewohnter Weise mit der Uberwurfmutter zu befestigen.

d) Schielfehler-Beseitigung

Die neue Ausfihrung weist neben der neuartigen Befestigungsweise des D|pols eine weitere
grundsatzliche Neuerung, die Ausgleichmdglichkeit des Schielfehlers, auf, Zwei am FuB der
Dipolstitze angeordnete Exzenterschrauben gesiqﬂen ein Verslellen derselben in waage-
rechter und senkrechter Richtung. A"
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.  Die "Fesfstallung und der Ausglei'ch des Sdifelfehleré an eiﬁem' Feé.:t-zial desée.n Seitenwert”
rbekannt ist, vornehmen. Ist ein eindeutiges Festziel nicht _vorhanden dann den Schlelfehler-
ousglelch mit dem Funkzuelgerot FuZG 64 durd1fuhren WOIRT AR g e

- Beim \r'erwenden des kinstlichen Ffstzleles den ,,Senen und Hohenwért" mit der olten Dipol-.
stutze und dem bisher verwendeten Dipol bestimmen und nach Einbau der neuen D|po|stulze :
und des Breitband- Dlpols den Schielfehler- Ausg|e1d1 durchfuhren
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