F. Das Abstimmgerit (Typ X 100).

Das Abstimmgerit ist ein Hilfsgerit und erzeugt ein schwaches Abstinnmzeichen
als Ersatz fiir die bei Schiffen auf hoher See fehlenden Kechos, da ein einwand-
freies Abstimmen des Empfingers nach dem direkten Impuls nicht maglich ist.
Das Abstimmgerit enthilt einen Hilfsempfanger und einen Hilfssender, die beide
in einem gemeinsamen Gehiuse untergebracht sind. Das Gerit enthilt ferner
eine Kathodenstrahl-Réhre, die fiir die Anzeige bendtigt wird. Der Hilfsempfinger
arbeitet nach dem Uberlagerungsverfahren und besteht aus cinem mit Knopfrohre
ausgestatteten Ultrakreis Pos. 102 und einem vierstufigen Zwischenfrequenz-
verstirker Pos. 119/122. Die Bandbreite des Zf.-Verstirkers liegt in der GiriBen-
ordnung von 60 kHz und gestattet hierdurch eine scharfe Abstimmung.

Vom Gerit T wird ein Teil der Hochfrequenzenergic abgezweigt und iiber
ein Regelglied, den Kondensator Pos. 130, dem Hilfsempfinger zugefiihrt. Der
Ultrakreis Pos. 102, der dhnlich den Abstimmkreisen des Empfangsteiles vom
Geriit N aufgebaut ist, arbeitet als Uberlagerungsstufe, deren Frequenz mit der
Empfangsfrequenz iiber Kopplungsschleifen der Mischrihre Pos. 119 des Af-Ver-
stirkers zugeleitet wird. Uber dic im Anodenkreis licgende Drossel Pos, 212
gelangt die Zwischenfrequenz von 15 MHz zu dem abgestimmiten Krcis Pos. 107/203,
der durch den Trimmer Pos. 133 einstellbar ist. Der Kondensator Pos. 140 ist,
das Kopplungsglied zum Gitter der Réhre Pos. 120, das die Zwischenlrequenz
welter verstiirkt. In der Rohre Pos. 121 wird die Zwischenfrequenz demoduliert und
iiber den Widerstand Pos. 170 der Endverstarkerrohre Pos. 122 zugeleitet, die zur
Verstiirkung des gleichgerichteten Impulses dient. Der Kondensator Pos. 143 st
dann das Kopplungselement zum Melplattenpaar der Llektronenstrahl-Rohre
Pos. 126, wobei der Widerstand Pos. 173 zur Dampfung vorgesehen ist.

Zur Erzeugung der Zeitbasis und des Steuerimpulses zur Tastung des Hilfs-
senders wird dem Gerit X iiber die Klemme 1 die Summerspannung in Ilihe
von 1V zugefiihrt. In der Rohre Pos. 125 wird die Summerspannung verstirkt
und hinter dem Ausgangsiibertrager Pos. 101 durch die Kondensatoranordnung
Pos. 202/205 phasenverschoben. Diese Spannung liegt an dem Spaunungsteiler
Pos. 199—201.

An dem Widerstand Pos. 200 wird ein Teil der Summerspannung abgegriffen und
zur Erzeugung der Zeitlinie an die Zeitplatten der Elektronenstrahl-Rohre Pos. 126
gefithrt. Unmittelbar am Ubertrager Pos. 101 wird die volle Summerspannung
abgegriffen und mit dieser @hnlich wie bei dem Steuerteil des Gerittes T die Rohre
Pos. 124 iibersteuert. Es tritt ein trapezférmiger’ Anodenstromverlanf auf, der
mit Hilfe der als Luftspule ausgebildeten Drossel Pos. 112, dic mit der Kigen-
kapazitit auf Resonanz abgestimmt ist, den Steuerimpuls zur Tastung des Hilfs-
senders erzeugt.
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Der Hilfssender besteht ahnlich dem Ultrakreis des IHilfsempfiingers aus  einem
Schwingkreis Pos. 103 mit einer Knopfrihre Pos. 123. Der dem Gitter der Sende-
rohre iiber das Regelglied Pos. 185 zugefiihrte Tastimpuls regt die Senderstafe
zum Schwingen an. Der erzeugte Hochfrequenzimpuls wird dann iiber zwel Kopp-
lungsschleifen dem Hilfsempfanger und dem AnschluBkasten am Geriit T zu ueleitot,
Hierbei ist die Energie fiir den Hilfsempfinger durch den Trimmerkondensator
Pos. 132, die iiber das Kabel 118 gefiihrte Energie durch den Kondensator Pos. 131
regelbar. -

Die fiir den Hilfsempfiinger und Hilfssender bendtigten Hilfsspannungen werden
durch ein im Gerat X untergebrachtes Netzteil erzeugt. Diescs besteht aus zwel
getrennten Gleichrichterstufen, die beide von einem gemeinsamen Transformator
Pos. 100 gespeist werden.

Der Réhrengleichrichter Pos. 191 iibernimmt hierbei die Erzeugung der fiir den
Betrieb des Hilfsempfangers und des Hilfssenders benétigten Anodenspannung,
die nach Durchlaufen der Siebkette in dem Glimmstreckenspannungsteiler Pos, 127
stabilisiert wird.

Durch den Trockengleichrichter Pos. 129 werden die Spannungen fiir die
Elektronenstrahl-Riohre erzeugt. Ahnlich wie bei dem Einsatz OB des Gerites N
wird auch hier die Plusseite des Gleichrichters geerdet, so daf} die Kathode der
Llektronenstrahl-Rohre eine hohe negative Spannung gegen Krde besitzt. Mitfels
der beiden Potentiometer Pos. 186 und 187 werden die Spannungen fiir die Hilfs-
anode und das Gitter der Elektronenstrahl-Réhre eingestellt, wobei T'os. 186
die Bildschirfe, Pos. 187 die Helligkeit des Leuchtbildes regelt.

Der Transformator Pos. 100 wird netzseitig durch dic Sicherung Pos. 188 ab-
gesichert, Zur Stérverminderung sind in den von den Klemmen des Geriites X
kommenden Zuleitungen Stérschutzketten vorgesehen, die aus ciner Kombination
von Drosseln Pos. 114—117 und Kondensatoren Pos. 167160 bestehen.

Bei der Bedienung des Geriites (vgl. auch Mappe V »Befrichsanweisungs) wird
zuniichst der Hilfsempfanger unter Beobachtung des Zeichens auf dem Leuchtsehivm
der Elektronenstrahl-Réhre im Abstimmgerit auf die Senderwelle des Fu. M. .
abgestimmt. Dann wird der Hilfssender so lange in seiner Welle verindert,
bis er auf den Hilfsempfinger cingestellt ist. Damit erscheint auf dem Schirm
der Elektronenstrahl-Réhre des Abstimmgerites cin zweiter phasenverschobener
Impuls neben dem ersten Impuls. Jetzt ist sichergestellt, dal der Hilfssender genan
mit der Wellenlinge vom Sender des Fu. M. G. arbeitet und ein schwaches, einem
Echo entsprechendes Senderzeichen ausstrahlt. Der Empfinger der Fu. M. Anlage
wird nun auf dieses Hilfssenderzeichen abgestimmt, das auf der Klektronenstrahl-
Rohre des Gerites N neben dem direkten Sendeimpuls erscheint. Damit ist der
Empfanger auf die richtige Frequenz eingestellt. An Haud der Impulse auf der
Elektronenstrahl-Rohre des Abstimmgerites und des Kontrolhmpulses auf der
Elektronenstrahl-Rohre des Fu. M. G. ist jederzeit eine Nachpriifung siimtlicher
Abstimmungen mdoglich.
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