_ K‘ﬁ;_ Lot {)Q,.,\
X Vortrag Chef NWa T

am lo,Marz 1944 vor Arbeitsgemeinschaft

"Ortungsgerste”,

Wennich Ihnen einen Uberblick geben soll iiber die
technische Weiterentwicklung des Ortungsdienstes der Kriegs-
marine, so ist es notwendig, zundchst kurz auf die Orga-
nisation einzugehen, ,

Bis zu meinem Dienstantritt im Mai v.J. war die Stelle
des Abteilungschefs der Entw1cklungsabtellung bei N Wa
nicht besetzt. Ahnlich war es mit der Personalbesetzung in
meiner Abteilung. Auch hier waren die Referate, die die im-
nmer mehr an Bedeutung gewinnenden Ortungsfragen zu bearbei-
ten hatteh, unzureichend besetzt., Bis zur Mitte v.J.hatte
sich also die Erkenntnis, dafB der heutige Krieg in erster
Iinie ein Krieg der Physik ist, personell in keiner Weise
durchgesetzt. Dadurch kam es, daB im Vergleich zur ILuftwaf-
fe z.B. N Wa leider nicht in der Lage war, die bei Firmen
laufenden Entw1cklungsvorhaben derart eingehend zu verfol-
gen, dall durch Teilnahme an den Besprechungen eine unmittel-
‘bare Beschleunigung und Beeinflussung der Probleme geniigend
gefordert werden konnte, Wie in allen Zweigen der physika-
lischen Entwicklung, so war auch hier die personelle Decke
der Marine zu kurz, so daB die Hinzufihrung von neuen Ar-
beitskrédften nur schr schwer moglich war, wenn nicht an an-
deren Stellen ein groBes Loch gerissen werden sollte. Durch
unablissige Bemiihungen - insbesondere auch -durch Hilfe von
Skl/Chef MND - ist es gelungen, inzwischen die Entwicklungs-
abteilung soweit auszubauen, daB jetzt eine einigermalen
ausreichende Besetzung vorhanden ist., Es wird nunmehr nog-
lich sein, nit dem vorhandenen Personalbestand die Entwick-
lungen schirfer als es uns im letzten Jahr noglich war, zu
verfolgen und zu fordern. ‘

In Auswirkung des Abpells des Oberbefehlshabers an die
Deutsche Wissenschaft vom 28.Mai v.J. wurden zur Forderung
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der Forschungsarbeiten die Kriegsmarine-Arbeitsgemein-
schaften gegrindet, Hiermit ist die Absicht verfolgt wor-
den, die Schwingungsforschung fiir den U-Bootkrieg auf eine
wesentlich breitere Basis zu stellen als bisher, Bis zu die-~
sem Zeitpunkt erfolgte die Schwingungsforschung innerhalb

der Marine durch das Nachrichtenmittelversuchskommando und
durch das in der Hauptsache wvom N.V.K, abhidngige Forschungs-

‘institut Dr. Bachem in Konstanz. AuBerhalb der Marine arbei-

teten iw Auftrgge des N.V.K. wissenschaftliche Institute,
Privatforschung und die hierfir in Frage‘kommenden Firmen,
Durch die Grundung der Kriegsmarine-Arbeitsgemeinschaften
wurden die Arbeiten auf eine wesentlich breitere Basis ge-~
stellt. Insbesondere hatten die Filhrer der einzelnen Kriegs-
narine-Arbeitsgemeinschaften die Méglichkeit und die Ver-
pflichtung, alle ihnen wertvoll e:scheiﬁenden Personlich-
keiten, Institute und dgl. zu ihren Arbeiten hinzuzuziehen,
Engste Zusammenarteit mit dem B.H.F. war hierbei eine scelbst-

"verstandliche Vbraussetzung; Dem B.H.F, obliegt hierbei auch

die Steuerung der einzelnen Forschungsaufgaben dergestalt,
daBl Doppelarbeit vermieden und die einzelnen Aufgaben ent-

- speechend ihrer Wertigkeit eingestuft werden.

1)

2)

Ich nochte jetzt kurz die cinzelnen Arbeitsgemeinschaften
streifen, damit Sic erkennen, auf welchen Gebietcn diese
Arbeit zundchst angésetzt war,

Arbeitspgemeinschaft "Schwarzes U-Boot",.

In einer ungeheuren Arbeitsleistung sind in dieser Ar-
beitsgemeinschaft die Grundlagen fir die Funknefitarnung
des U-Bootes erarbeitet worden, wie Sie bereits gestern in
den Vortrag des Fihrers dieser J/irbeitsgenmeinschaft - Bau-
dircktor Dr, Kihnhold - gehort haben.

Arbeitsgeneinschaft "Warnmittel",

in dieser werden die gesanmten Fragen des FunkmeB -Beob-

"achtungsdienstes und ihre Weiterentwicklung behandelt,




3)

4)

5)
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7)

8)

9)
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Auch in dieser sind bereits wichtige Erkenntnisse ge~
wonnen worden,
Lirbcitsgemeinschaft "Schallabwehr unter und liber Wasser'.

Durch den Bau der ncuen U-Bootstypen mit ihren vdllig
anders gearteten Bedingungen hat diese Arbeitsgemcinschaft
eine erheblich gesteiperte Bedeutung gewonnen, Insbesonde-
re sind und werden in dieser die ganzen Fragen der feind-
lichen und eigecnen Ortungsverfahrén verfolgt. Daraus cr-
gibt sich, daB der Arbeitskreis gerade dieser Arbeitsge-
neinschaft an Bedeutung und Umfang wesentlich zugencnmen
hat.

Arbeitsgemeinschaft "Punkme Bortung "

behandelt alle Fragen des aktiven FunkmeBeinsatzes
auf dem U-Boot.

Die Arbcitsgemeinschaft "ILichtortung"

ist inzwischen in eine.Arbeitsgemeinschaft fir Licht-~
ortung und Abwehr geteilt worden, Diese Teilung ergab sich
zgwangslaufig aus der Erkenntnis, dal beim Gegner der Ein-
satz von Ultrarot-Ortungsverfahren vorwédrtsgetrieben wird
und somit von uns die entsprechende fbwehr aufgezogen wer-
den mufl, |

-Arbeitsgemcinschaft "Tauschung" .

In dieser irbeitsgemeinschaft sind in abgelaufenen
Jahr die verschicdenen Geradte zur Tauschung der feindli-
chen FunkmeBortung entstanden,

Arbeitspmemeinschaft "Storung"

beschiftigt sich nit dem Verfahren zur Stdérung der
feindlichen FunkneBgerite.

Arbeitsgeneinschaft "Anti-~Peeneniinde',

Soll die Abwehr ferngelenkter Waffen erforschen.

Und schliefBllich
Arbeitsoeneinschaft "Offengiv-Waffon"

ist cntsprechend der inzwischon goewonnenen Erkenntnis,
daf



dall hierbei nur auf dem Rake¢tenprinzip gearbeitet werden
kann, dem Artillerie-Waffenamt zur Verfiigung gestallt
worden,

Auf dieser Basis wurde Mitte v.J. angefangen zu arbeiten
und es hat sich gezeigt, dall hiermit wertvolle Ansdtze ge-
schaffen worden sind. Wir sind inzwischen in viclen Punkten
erheblich weitergekommen., Es ist selbstverstandlich, dal
bei der sprunghaften Entwicklung gerade auf diesen Gebieten
noch nicht das Optimum erreicht ist. Man kann jedoch jetzt
bereits sagen, daB sich in allen Punkten gute Ansidtze ab-
zuzeichnen beginnen, um allmiéhlich die Unterlassungssiinden
der vergangenen dahre aufzuholen,

Soviel uber die organisatorischen Fragen. Ich mdchte
Jetzt kurz eingehen auf die Eantstehung der Forderungen von
uns an die Technik. Auf Grund der taktischen Erkenntnisse
in Seekricge stellt Skl/Chef MND der Amtsgruppe N Wa die
taktischen Forderungen flir die Ausriustung der Krisegsmarine
nit den notwendigen Nachrichten-und Ortungsgecraten,Hieraus
werden von N Wa die taktisch-technischen Forderungen herge-
leitet und entsprechende Entwicklungs- bzw,.Forschungsauf-
trage an Institute und Firmen erteilt, Sehr haufig werden
dann von den Firmen bereits Vorschlage gemacht, mit wel-
chen vorhandenen oder gerade in Entwicklung befindlichen
Gerdten sich diese Forderungen der Marine erfillen lassen.
Die Eigenart des Bordeinsatzes bedingt jedoch in vielen
Fdllen, daB eine glatte Ubcrnahme von bereits vorhandenen
oder in Entwicklung befindlichen Gerdten nicht mﬁglich“ist,
sondern dal3 diese fir den Bordeinsatz entsprechend umge-
baut werden miissen. Sie schen also, dafl bereits hier die
Grenze zwischen Entwicklung und Fertigung verschwimmt.Es
ist genau so, wie sich eine Grenze zwischen Forschung und
Entwicklung nicht ziehen 1aBt, sondern Forschung, Entwick-
lung und Fertigung gehen ineinander iber und bel der stiir-
mischen Entwicklung,

die
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gerade auf dem Ortungsgebiete vorliegt, ist es hiaufig so,
dafl alle diese einzelnen Stufen, ich mochte sagen,fast {iber-
sprungen werden, Nicht immer zum Nutzen der Gerite, ‘denn

bei uberhastetem Finsatz in der Froat aulBern sich die Kin-
derkrankheiten der Gerate an der Front sehr zum Schaden der
operativen Einsatzmdglichkeit und kOnnen erst nach mancher-
lei unliebsamen Erfahrungen herausgebracht werden,

Dar Idealfall einer Entwicklung ist so: Das fertige Ent-
wicklungsnuster wird zunachst einer technischen Prifung beim
N.V.K. unterzogen,.Danach soll eine militdrische Erprobung
beim N,E.XK, durchgefiihrt werden., Haufig ist jedoch zur Ab-
kirzung eine gemeinsame technische Prifung und militdrische
Erprobung durch das N,V,K. und N.E.K. zweckmdBig. Gleich-
zeitig erhalten die Einbaubetriebe das Gerat zur Prifung
auf konstruktive und Einbaufragen, Von dem Ergebnis der
technischen Prifung und der militarischen Erprobung ist in
der Regel der Entschlull zur Fertigung und Einfiihrung in die
Front abhingig. Hierzu mulB Skl/Chef MND seine Entscheidung
geben, da er verantwortlich ist, nicht nur fir die Ermitt-
lung der Erfullung der Feststellung der taktischen Forde-—
rungen, sondern auch anschlieBend fiir die Ausschopfung des
Gerates hinsichtlich Ausbildungs~ und Erziehungsmafinahmen.
Beschreibung und Betriebsanweisung sollen gleichzeitig zu
diesem Zeitpunkt fertig sein.

Meine Herren, so soll eigentlich eine Entwicklung lau-
fen! Ich habe es aber fast nie erlebt, dafl wir infolge der
aullersten Notlage an der Front so vorgehen konnten. Wir muBl-
ten uns im ILaufe des vergangenen Jahres stets und standig
zu Notmaflnahmen entschliellen, die dann zu ciner Gefdhrdung
in der Durchfiihrung dieser einzelnen Schritte fiihrten., Im
Enderfolg war es dann haufig so, daB neue Gerdte an die
Front kamen,fur die keine Beschreibung vorlag, iiber die die
Einbaubetriebe nicht% unterrichtet waren und ah denen die
Soldaten noch nicht ausgebildet werden konnten, Hieraus er-
gaben sich zwangslaufig Rickschlage, die dann auf N Wa
zuriuckfallen muflten. Dabei bitte
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bitte ich zu bedenken, dafll alle diese Mafnahmen jedoch nur
erfolgt sind, um der Front zu helfcn und ihr das notwendige
Ristzeug so schnell wie noglich zur Verfiugung zu stellen,

Auf einen Punkt muf ich hier noch hinweisen: Wenn ein
Gerat in der Entwicklung abgeschlossen ist, so ist bis zur
fusriistung in der Front noch ein sehr weiter Weg. Es nissen
dann nénlich die Fertigungsunterlagen und das Gerat in sei-
ner konstruktiven Form zusammengestellt werden., Erst dann
ist es mdglich, cine Vorserie zu bauen, nach deren Erfahrun-
gen und ersten Probeergebnissen die GroBserie in Auftrag
gegeben werden kann, Selbstverstdndlich bemiihen wir uns,
diese Zeiten nach Moglichkeit abzukiirzen, Es treten aber,
wie bel allen neuen Dingen, Riickschldge auf, die teilweise
¢ine Unkonstruktion des Gerdtes notwendig machen, oder aber
es erfolgen Einbruche durch Luftangriffe, Verlagerungen usw.
SchlieBlich gibt es hdufig Engpaflteile, manchmal ganze Klei-
nigkciten, an denen die Fertigstellung eines Gerate hangt.
Der gréBte EngpalB heutzutage sind die Rohren., Es komnt vor,
daB eine Unkonstruktion eines neuen Gerdtes notwendig wird,
weil die dafiir vorgesehene ideale RShre nicht in der geni-
senden Stickzahl hergestellt werden kenn oder aber ihre Fer-
tigung wegen Zerstorung der Werkzeuge eingestellt werden
nullte., Wir haben heute fertige Gerdte, die nur deshalb nicht
an die Front gegeben werden kdnnen,weil einzeclne Rohren
fehlen,

Im.folgenden will ich Ihnen einen Uberblick in groBen
Zuigen gcben iiber die Tage der Entwicklung.
| Zunichst FunkncB-Gebiet: Nach Priifung und Abwédgung der
bei Kriegsbeginn in wenigen Stlickzahlen vorhandenen Funk-
neBoeridte hatte sich die Kriegsmarine auf das einzige damals
vorhandene Gerdt, das GEMA~Gerdt, auf einer Wellenlédnge von
8o cn, festgelegt. Hierzu war man zwangslaufig gekommen,da



zu der damaligen Zeit nichts anderes vorhanden war, Das
vorhandene GEMA-Gerit war sclbstverstindlich bei dem volli-
zen Neuland, das beschritten werden nulte, kein Abschlull
giner Entwickluné. Schon bald hatte sich nach den ersten
Kriegserfahrungen gezeigt, dall cigentlich eine vollige Neu-
konstruktion erfolgen mﬁBte.Diese.konnte:jedoch nicht durch-
gefihrt werden, da dann in der Ausriistung der kricgswichti-
zen Verbidnde eine voOllige Iiicke entstanden ware,Der Schrel
nach FunkmeBgeridten war stark, Deswegen nullte Stickwerk ze-
macht werden. Das Gerdt konnte nur in eingelnen Teilcn ver-
bessert werden, Schon damals trat storend in Erscheinung,dall
die der Maorinc zur Verfigung stehende Entwicklungskapazitat
viel zu knapp bemnessen war. Die Marine hatte nur die Mdglich-
keit, bei der GEMA zu cntwickeln, Die Firmen Teclefunken und
Torenz waren nit Aufgaben fiur die Iuwftwaffe ausgelastet.
Durch dcn Zwang und den Druck, den dic Luftwaffe ausilibte,
verbreiterte sich allmdhlich die Basis. Hs cntstanden ande-
rc Gerate auf nndcren Wcllen, wobei die Kenntnis lbcr die
Geeignetheit der Wellen, die Ausbreitung der Charakteristik
und ihre Geeignethcit fiir dic verschiedenen Zwecke der Kriegs-
marine vertieft wurde,

Flir die Front wurde zundchst ein artilleristisches Gerat
sefordert, Da die hierfur ﬂotwendige Genauigkeit nicht zu
crreichen war, entstand ein taktisches Geridt. Das Ziel, dle
fiir Waffeneinsatz notwendlven proferen Genaulgkeiten zu
erreichen, wurde durch laufende Verbesserungen der vor-
handenen GEMA-Geréte angestrebt. In Laufe der Jahre dnder-
te sich die Lage, da durch die Verbreiterung der Basis neu-
e Gerate herausgckommen sind, die auf teilweise ncucn Wel-
len und ncuen physikalischen Wegen diese Aufgaben Zu losen
besser in der Loge sind. Ala FlakschieBgerst und auch zun
Teil fir die Zwecke der Aufklirung iiber Sec von der Kiste
aus und danit auch verbunden als Sece-irt,~Gerit wurde von
der Iuftwaffe das "Wilrzburg" - Gerat ibcrnonnen,
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iibernommen, Es wurde der Versuch gemacht, ein "Wurzburg'-
Gerdat als flakartilleristisches Gerdt an Boxrd in einen SL
8-Stand einzubauen, Dieses war Jjedoch eine einmalige,nich¥®
zlickliche Losung.

Fir den U-Boots~Krieg lagen die Verhaltnisse ebenso
ungliicklich. Bei Kriegsbeginn war ein U-Boots-Geréat als
Vormuster vorhanden. Zu der damaligen Zeit wurde Jjedoch
die Entscheidung gefallt, daB dieses Geridt auf den U~Booten
nicht eingebaut werden sollte, da zu diesem Zeitpunkt fiur
den U=Boots-Krieg nicht der Zwang bestand, ein Funkme[l-
ortungsgerdt einzusetzen. Erst als mit der Verschiebung
der Lage im U-Bootskrieg die U-Bootswaffe ein elekirisches
Ortungsgerat brauchte, und die Forderung an N Wa herange-
tragen wurde, die U~Boote beschleunigt damit auszuristen,
nufte wieder auf das GEMA-Gerdt zuriickgegriffen werden,
da nichts anderes vorhanden war, Ein ginstiger Einbauplatz
konnte aus Raumgriinden nicht zur Verfiigung gestellt werden,
So nuflite man das Geradt in der Zentrale einbauen, einen
Platz, der fiir ein Hochfrequenzgerat denkbar ungeeignet
ist, da er groBen Temperaturschwankungen unterworfen ist,
wobei die Geradte auch durch Feuchtigkeit sehr stark leiden,
Ferner werden die Gerdte durch hdufigon Wassereinbruch in
die Zentrale unbrauchbar gemacht. Anfanglich bereitete
auch das Problen der Ausfahreinrichtung fiir die Antenne
(Spiegel) groBe konstruktive Schwierigkeciten, Bs fehlten
uns, als die Forderung an uns herantrat, eben alle Erfah~
rungen, die nun in kurzer Zeit nicht gesammelt werden konn-
ten, Aus diesen Fehlschldgen erzab sich, dafl die U-Boots-
Kommandanten zu ihrem Ortungsgerit kein Vertrauen hatten.
Bs wurde auBerden noch aus der Angst, sich zu verraten,
nicht cingesetzt. Dadurch gewannen die Entwicklungsstellen
keine Erfahrungen und ¢s konnte an der Verbesserung lei-
der nicht gearbeitet wcrden.
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Un diesen Zustand abzuhelfen und den U-Booten nach Mog-
lichkeit eine grundlcgende Besserung zu geben, wurde Mit-
te v.J. der Einbau des "Hohentwiel"-Gerates auf den U-Boo-
ten verfugt.Dieses Gerat, auf der Welle 50 cm arbeitend,
und nit eincm verh8ltnismdBig starken Sender ausgerilistet,
war als Schiffs-Suchgeridt von der Luftwaffe entwickelt
worden, Es hatte den groflen Vorteil der geringen Ausnafle,
so dall es im Funkraum, also einem fiir so empfindliche Ge-
rate giunstigen Raum, eingebaut werden konnte. Bei der
Neukonstruktion der Ausfahreinrichtung wurden alle Erfah--
rungen, die nit der Ausfahreinrichtung der GEMA-Anlage
gesammelt worden waren, weitgehend beriucksichtigt. ‘

Z.Z2%., lauft die Ausrustung der U-Boote mit der "Ho-
hentwiel"-Anlage; der Einbau der GEMA-~Anlage fur U=-Boote
und auch deren Fabrikation ist gestoppt. Taktisch gesehen
ist der Ubergang zum "Hohentwiel"-Gerit ein Rlckschritt.
Durch die Form der Anzeige ist die Batfernungsgenauigkeit
geringer; die Peilmopglichkeit ist ebenfalls ungenau und
schlieBlich hat das Gerdt einen unteren MeBgrenzeschatten
von 18o00 m, Es ist also in keinem Fall ein Gerdt, mit dem
Unterlagen fiur Zwecke des Torpedo-Einsatzes oder fiur die.
der Artillerie gewonnen werden koénnen, Wir haben also den
U-Booten ein Geridt gegeben, was lediglich filir die Aufkla-
rung bestimmt ist und das sicherlich gute Dienste leisten
wird, Die Vorteile dieses Gerdtes sind vor allen Dingen
ein wesentlich starkersr Sender, die kiirzere Welle und
der gedrangte Aufbau, Nach den Erprobungen kann vom U-Boot
mit folgenden Reichweiten gerechnet werden:

Bei einer Ausfahrhdhe von 8 m sind mit Reichweiten ge-
gen einen 6ooo t-Dampfer.von 8-10 km zu rechnen, Das siche-
re Erfassen von Flugzeugen mit diesem Gerat ist infolge de
Aufblatterung der Vertikal-Charakteristik nicht in allen
Fallen zu erwarten., Man kann jedoch bei-ciner Flughthe von
2o0 n mit 15 - 20 -km rechnen. ‘

Notwendig ist es nun,dall.die U~Boots-Kommandanten
dieses Gerat auch wirklich einsetzen, Erfahrungen sammeln
und diese den fur die Entwicklung verantwortlichen Stellen
zileiten, Um daB zu erreichen, ist vom B.,D,U, ein ent-
sprechender Propagandazug eingeleitet worden,

Seit

1493
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Seit etwa 2 Jahren bestand beim N,V,K, der Wunsch, mit

der Wellenldnge fiur ein FunkmeBortungsgerat immer weiter-

herunterzugehen, da die Hoffnung bestand, dafl mit Kiirze~

ren Wellen groBerec Reichweilten zu erzielen sind.ille diese

Bemihungen konnten jedoch nicht weiterkommen, da es in .
Ieutchland keine geeigneten Rohren gab und die Entwicklung

trotz aller Bemihungen nicht voranzutreiben war,

Nach dem dic Firma Telefunken das "Wiurzburg"-Gerat
fir die Luftwaffe foertiggestellt hatte und die Entwicke~
lung einer Rohre auf etwa 20-30 cm abgeschlossen war, er-
‘hielt sie etwa Mitte 1942 den Auftrag, gin Schiefligerat
auf dieser Welle herzustellen, Dieses Gerat, das in der
Entwicklﬁng unter dem Tarnnamen "Buklid" lauft, sollte
unter weitestgehonder Verwendung der "Wiirzburg"-Technik
als erstes Gerdt ein Bord-Flakschiefger&t werden.,Es ist
vorgesehen, dicses Gerat in dem Stand "M42" auf den neuen
Zerstorern 42 einzubauen.- Ich komme in einem spéteren
Teil auf dieges Gerat nochmals zuriick.

Die ungeheure Uberlegenheit,. zu der die Entwick-
lung bei den Engléndern und Amcrikanern gefiihrt hatte,
zeigte sich, als Anfang Januar 1943 in einem ebgeschosse=
nen Bomber ein FunkncBgerdt auf der Wellenlidnge 1o cm
festpgestellt wurde., Dieses Geradt, wegen des AbschulBortes
"Rotterdan"-Gerdt genannt, zoigte der deutschen Wissen-
schaft und Industrie, daB sie, obwohl sie beil Kriegsbeginn
auf den FunkmefBgebiet filhrend war, im laufe des Krieges
durch die Gegnexr bei weitem iberfligelt worden ist., Auf
unserer Seite war auf diesem Wellengebiet so gut wie nichts
vorhanden. Um nun moglichst schnell zu wissen, was mit
dieser Technik geleistet werden kann,wurde in einer ange-
spannten Arbeitsleistung von der Firma Telefunken aus den
angefallenen Beutegerdten ein Gerdt zusammengestellt und
zur Funktion gebracht. Gleichzeitig damit lief an die Ent-
wicklung eines eigenen FunkmeBgeriates auf diese Wellen-
lange , das sog. "Berlin"-Gerdt, Vor etwa vier Wochen sind
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die ersten Beutegerdte auf ctwa 3,5 cm angefallen,

Ich mdchte fiir die Herren von der Front einen kurzen
Uberblick gcben iibcr die Moglichkeitcn, die i n der
Panoramadarstellung dieses Gerates liegen, Das Neuartige:
an dem englischen Gerat ist, abgcsehen von der Wellen-
linge, eine rotierende Antenne, die im Flugzeug unter dem

Rumpf hingend den Erdboden abtastct., Man erhalt so eine
Landkarte, beci der jedoch das Lesen gelernt werden muf.
Physikalisch ist ¢s so zu erkliren, daB die am besten
reflektierenden Gepgenstidnde hell auf dem Braun'schen
Rohr erscheinen, alles was schlecht ieflektiert, dagegen
dunkel bleibt. Mit dieser Technik ist es den Englandern
noglich, bei geschlossener Wolkendecke zu navigieren und
ihre Bombenangriffe zu fliezen.

Ein solches "Rotterdam"~Gerat erhielt die Marine im
Sommer v.J. Es wurde in Pelzerhaken auf cinem Gebaude auf-
gestellt und tastet die Neustiddter Bucht ab. Ich habe zwel
Bilder, wie sie auf dem Braun'schen Rohr sich zeigten,
vergrdfiern lassen und mochte sie Ihnen jetzt erkléren.

Flir den Seckrieg wichtig erscheint es mir,rdaB es

aus der Betrachtung der Seelage von der Kilste aus moglich

0]

ist, Verbiande, dic innerhalb der Reichweite des Gerates
zur Sce fahren, z.B. diec Arbeiten der Minensuchverbande
von der Kiste aus zu iberwachen, vielleicht S-Bootsver-
bande zu flihren usw. Die Erkenntnis, was man aus dieser
Panoramadarstellung alles herausholen kann, steckt also
in den Anfangsgriinden; nit fortschreitender Technik ist
hier sicherlich noch wesentlich mehr zu erreichen. Natur-
lich miiBten die erforderlichen Behelfe,wie Anfertigung
der geeigneten Kartcn, zur Ubertragung der Genauigkeit
und dgl. noch angefertigt werden. Ich dcute diese ganzen
Angoben auch hier nur an, um zu zcigen, vor welchen

_ Moglichkciten wir hicr noch stehoen.

Durch die einpehenden Versuche decs N.V.X., im letazten

Jehr mit dem Vorliaufer des "Tuklid", dem "Eisvogel'", auf

eincr Welle von 2% c¢m und den Rotterdam-Untersuchungen
auf 10 cm ist dic Drkenntnis iber die Ausbreitungsbedine-
gungen dieser ywcllen wesentlich vertieft worden., Es hat

sich hierbel .
gezelpgt,
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gezelgh, dall mit kirzer werdender Welle die Reichweiten
gegen Seezicle steigen, dagegen die AuffaBmdglichkeiten
von Flugzeugen sich verschlechtcern, Die Erkenntnisse iiber
die ganzen Ausbreitungsvorgange, die Auffiederung der
Charakteristik und die Reflexioneigenschaften der Ziele
sich noch nicht abgeschlossen. Hieran wird vom N.V.X. unad
der Firma Telefunken noch weitcry gearbeitet. Aus den Ver-
suchen ergibt sich, daB die Welle 2?7 cm fiir das Erfassen
von IFlugzeugen noch gut gecignet ist und dal die 10 cm~
welle fur Seoziele auch von Bord aus wesentlich besser
geeignet ist wie die bisher benutzten Wellen. Die Reich-
welte gegen Scezicle ist begrenzt mit der durch Formel
festresetzten optischen Sicht.

Aus den im B-Dienst aufgenommcnen Funkspruchen iuber
das Gefecht mit der "Scharnhorst'" geht hervor, dafl die
Englinder von der "Duke of York" aus die "Scharnhorst"
auf 2% km geortect haben. Bei der vorhandenen Hohe der
beidecn Vormarse, diec mit 35 m anzunchmen ist, entspricht
diesc Zahl:ziemlich gpecnau der optischen Sicht. Aus der
weiterxcn fuswertung des Gefechtes ist bisher nicht zu
erschen, dafl die Englidnder ein reines FunkmeBlschicBen durch-
gefiihrt haben. Sie haben wohl ihre Entfernung elektrisch
gemessen; aus allen Darstellungen und Einzelschilderungen
geht aber hcrvor, dall die Verbesserungen nach Sicht im
Schein von Leuchtgranaten vorgenommen worden sind, Ein
Funkspruch der Englander: "Konncn Si¢ mcine Aufschlige
beobachten?", l4Lt darauf schlicBen, daB kgin reines Funk-
meflschieBen gemacht ist., Hierzu ist es notwendig, die Auf-

schlage getrennt vom Ziel zu messen, ihre Abloage festzu-
stellon und die Verbesscrung der Batteriec zuzuleiten, in
dieser Aufgabe wird auch bei uns gearbeitet. Erste SchieB-
versuche des A.V.K., die joetzt gerade gemehrt sind, lassen
erkennen, daB durch systematische Ubung und planméfiges
Studium der GeschoBRbahncn noch viel herauszuholen ist.
Hierzu musscn aber umfangreiche praktische SchieBversuche
durchgefuhrt werden. Vielleicht ist es sogar notwendig,
fir diesen Zweck der Aufschlagbeobachtung eine eigene

Funkmc Bgranate zu
schaffen.



schaffen. Der Zweck diescer Granate wull darin bestehen,
eine moglichst gutc Recflexion beim Aufschlag herbeizu-

fihren,

Die Entwicklung auf dca FunkmeBgebiet sieht zusammcn-
fassend z.26. folgendernaBen aus:

1) Hochzlichtung de¢r vorhandencn 80 cm Gema-Anluge durch
Verstarkung dexr Scndcr, Schaffung von Simultan-Anten-
nen, d.h, durch gleichzecitige Ausnutzung der Antenne
fur Sender- und Empfangs-Zwecke, cine Verdoppelung der
"Dipolzahl zu crreichen, was in Ergebnis eine Reiche
weitenstelgerung von 30 % bringt.

2) Fir Zwecke des art. Einsatzes und dos seetakt., Ein-
satzés, Heruntergchen mit der Welle, um optimalec
Reichweitcn zu erzielen.

%) Fir die Zwecke des Flurmcldedienstes Ubernahme der von
der Tuftwaffc verwendetcn Gerate.

Dic cinzeclnen Aufgaben werde ich spiater erortern.-

FunkmeBbeobachtung,

Schon bald nach der Besetzung Frankreichs wurde in
Boulogne eine Beobachtungsstelle des N,V.K. ¢ingerichtet,
hier wurden mit Horchempféngern des Heeres und selbstge-
bauten Empfangern die Frequenzen der vom Englander be-
nutzten Ortungsgerate festgestellt, Jetzt trat klar die
Aufgabe an uns heran, Empféanger zu schaffen, mit denen
cinc Anstrahlung durch feindl. Funkmelgerate beobachtet
werden konnte, Zweck war, von der Kiste aus eine Funk-
mefaufklarung analog dem B-Dienst zufzuziehen und an
Bord durch Feststellung eines gegnerischen Ortungsge-
gerates einen Schutz vor Uberraschung zu ermdglichen.

Inzwischen hatten dic Englander ihre Flugzeuge nit
dem A,S.V.-Gerat ausgeristet und so die Ortungsmdglich-
keiten erheblich verscharft. Jetzt konnten sie mit gleich-
bleibender Relichweite bei Tag und bei Nacht die U-Boote
orten und

ihnen
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ihnen das Leben schwer machen. Durch die Einfilhrung der
FunkmeBbeobachtungs-Anlagen auf den U-Booten war diese
Uberlegenheit der Englinder wieder ausgeglichen.

Da in Deutschland kein entsprechender Empféanger vor-
handen war, wurde der hierfiir gecignete Empfanger in Paris
bei der Firma Metox gebaut. Dieser.wurde dann zundchst an
Land aufgestellt und schliefBlich auch an Bord der Fahr-
zeuge gegeben. Besonders schwierig war die Antennen-Ent-
wicklung fiur diesen 2Zweck. Vorhanden war nichts, Es ent-

stand fur den FEinsatz auf U~Booten das sog. "Biskaya-Kreuz',

das mit dem Metox-Empfanger auf den U-Booten ungefihr 3/4
Jahr gute Dienste geleistet hat. :

Unter dem Drange der Verhdltnisse muBte als Fu.M.B.-
Bmpfanger ein Uberlagerungsempfinger genommen werden., Bs
war bekannt, daB dieser strahlt. Wir hatten jedoch bei uns
keine Mdglichkeit, das Stranlungsdiagramm auszufliegen.
Nach theoretischen Berechnungen waren die Strahlungsreich-
weiten nicht sehr grof und trotzdem hat der Engldnder nach
3/% Jahren es fertigbckommen, die Strahlung der Fu.M,B.-
Empfanger auszunubtzen und nunmehr ohne Ortung nur nach
Peilung der Strahlung des Fu.M,B.-Empfingers scine Angrif-
fe auf die U-Boote zu fliegen.

Die Entwicklung von strahlungsfreien Empfingern lief,
Anfanglich war jedoch daran gedacht, die Strahlung bei
diesen Enpfangern durch Schaffung von mehreren Vorkreisen
zu unterdriicken., Man hatte su der damaligen Zeit noch keine
Vorstellungen und keince Erfahrungen iber die Reichweiten,
dic mit Fu.M,B,-Empfangern erziclt werden miissen. Selbst-
verstandlich mull es das Ziel cines Fu,M.B.-Empféingers sein,
den ortenden Gegner wesentlich friher zu hbren, als dieser
secin Ziel orten kann, Dieser Reichweiteniiberschufl war beim
Mctox~Empfanger zwecifelsohne vorhanden. '

Inzwischen war das engl. Rotterdam-Gerit in unsere
Hande gefallen. Fur diesc Wellenldnge von 10 c¢m konnten
keine strahlungsfreicn Rohren~Empfénger hergestellt werden.
Es

muflte

et

>
X
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mullte wieder auf den Detektor zurickgegriffen werden. Auf

diesem Gebiet lamen in Deutschland aber keine Erfahrungen

vor. Es lag nohe, nunmehr flir dic anderen Wellen ebenfalls
auf einen strahlungsfreien Detektor-Empfanger fur Fu.M,B.~
Zwecke zurlickzugehen, Die Entwicklung hierfur wurde ange-

lassen, . ,

Als mit dem Anwuchsen der U~Bootsverluste sich die
Kenntnis durchsetzte, daB diese Tatsache mit dem Metox-
Empfinger zusammenhdngen konnte, wurde die Benutzung des
Metox-Empfangers vom B.d.U, verboten. Als Brsatz fir den
Fu.M.B.~-Empfinger hatte das N,V.K, inzwischen den Detektor-
Empféanger “"Borkum" entwickelt, der dann zusammen mit der
nunnehr vorliegenden Breitband-Antenne, dcm sog. Runddépol,
gemeinsam an Bord gegeben werden konnte. Gleichzeitig wurde
die Entwicklung eines unter der Federfuhrung decs Heeres
laufenden strahlungsarmen Wellcnanzelgers so forciert, dafB
nach wenigen Wochen die ersten Boote mit dem Wellenanzei-
ger ausgerustet werden konnten. Hibgehendste Untersuchungen
auch dicses Gerdtes auf Strahlungsfreiheit liellien die Mog-
lichkeit erkennen, daB auch dieses, wenn auch wesentlich
geringer strahlt. Dieses Geradt warde dann ersetzt durch
den "W Anz g2", mit dem z.2Zt. dicec Boote ausgeristet werden,
und welcher cinfallende Zeichen zur Sicht- und Hoér-Anzeige
bringt. Somit haben die Boote Jjetzt einen brauchbaren,
brecitbandigen Wellenanzeiger fir die ASV-Frequenzen der
Flugzeuge, d.h., fir den Wellen-bereich von etwa 1,20 - 1,90
.m, Bs ist den Booten moglich, mit dem Wellenanzeiger die

Frequenz des Orters zu bestimmen, jedoch nicht seine Rich- -
tung,
Parallel hierzu lief die Ausristung der Kuste, insbe-

sondere der franz. Kiste, mit Fu,M.B.-Pcilstellen. Hierzu

konnten selbstverstidndlich auch strahlende Empfanger ge-
nommen werden. Die Antenncn muften ncu geschaffen werden,
Die Fu.M.B.-Stellen an der Kuste missen Frequenz und Pei-
lung des Gerates feststellen, um durch gleichzeitigen Or-
ganigatorisch fest gekoppelten lAnsatz von zwel oder mehre-
ren auseinanderliepgenden Orten den Standort des Funkmel-
senders cindeutig zu ermitteln., Eine grofBe Entwicklungs-
arbeit auf diesem Gebiet war zu leis ten, um die hierfir

notwendigen Peilante
otwendigen Pellantennen zu schaffen.
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schaffen, Das Ziel wurde erreicht durch Einbau der Empf&n-
ger in Peilstande, auf deren Dach ein Drehspiegel ange-
bracht war, der mit darauf angebrachten Dipolen in der La-
ge 1st, die Richtung eines horizental oder vertikal pola—
risierten Orters verhdltnismidBig genau anzuzeigen,
Groflpeilanlagen flir de¢n Landeinsatz mit extrem hoher
Bindelungz und daher cextrem hoher Peilschirfe wurden vom
N.V.K. entwickelt und fertiggestellt, Ihr Einsatz entfallt,
da mit dem Ubergang des Engldnders auf die 10 cm-Welle die-
ses Gebiet unineress_nt geworden ist.
| . Ahnliche Anlagen, aber -cuch unter Verwendung des
Metox-Empfangers sind auf den Schiffen eingebaut. Ihre
wuswechselung durch e¢inen nicht-strahlenden Empfinger lduft
und ist jetzt fur die wichtigsten Schiffe allméhlich durch-
gefuhrt, Kiste und Schiffe kénnen also Frequenz und Rich-
tung des Gegners feststellen,
' Mit dem Erscheinen der Rotterdam-Gerdte auf 10 cm,

deren allmahliche zahlenmafBig Ausweitung in der Versuchs-
stelle des N.V,K. Boulogne laufend beobachtet wurde, er-
offncte sich cin ungcheures neues Arbeitsgebict. Sehr bald
konnten dic ersten Empfanger der Fa, Blaupunkt, die sog.
"Korfu"-Empfanger, mit einem Wellenbercich von 8-12 cn

fur die Kiste bereitgestellt werden, Thr Einsatz an Bord

von U-Booten verbot sich, da es wiederum strahlende Em-
pfanger warcn, /

, Es mufBl bei der cm-Technik bedacht werden, dal weder
Eupfédnger noch .ntenncn in irgcndeiner Form vorhanden waren,
Es muBte alles neu entwickelt werden. Wiedcrum muBte fir
die Ausrustung der Boote eine Bechelfslodsung gefunden werden.
Sic ergab sich in dem sog. "Naxos-Linfinger", der, in der
Hand gehaltcn, eols Bchelfsantenne cuf die U-Boote gegeben
wurde. Angeschlosscn war daran cin Detcktor und cin Ver-
stdarker; damit war also e¢in nicht-strahlender Empfénger ge-
schaffcn, Trotz der technischen Mangel, wic¢ sie ebcn bei

“Jjeder bchelfsnifligen Anbordgabe vorkommen, sind hiermit
schon gute Brgebnisse crzielt worden. Da wir inzwischen
engl., Funkmelgerdte auf 3,5 ¢m

erbeutet

o b
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erbeutet haben, miussen neunmehr auch Empfanger fur dieses
Gebiet cntwickelt werden, _

Luf keineom Geblet ist die Entwicklung so uberschla-
gend und derart vom Gegner diktiert, wie auf dem Funkmel-
beobachtungs-Gebiet, Bei allen angewandten Frequenzen muf}
bedacht werden, daR necben dem Empfénger, dem Detektor, auch

noch Jewcils die fntenne zu entwickeln ist, unddies ist bei
Fchlen von allen Priif- und MeBgeridten auf kiirzesten Wellen
crst donn moglich, wenn diese vorhanden sind. Dadurch hin-
ken wir daucernd hinterher, miissen von ciner Behelfsldsung
zur andcren schreiten und sihd leider gezwungen, um den
gesamten Frequenzbereich zu iberstreichen, immer mehr An-
tennen an Bord zu gebcen. Bs ist nicht mg.ich, bei diesen
hohcn Frcegquenzon cinen breiten Wellenbereich auf der glei-
chon Antenne zu ciupfangen. Daher cntstehen immer unfdrmige-
re¢ Gebilldc, immer grofiecre Empfangerzcohlen kKommsn zusammen,
sc dalt ¢cinmal einc Grenze erreicht ist.

Das Ziecl der Fu.M,B.-Entwicklung ist: Im Idealfall
jeweils dic Froquenz und Richtung des Ortcrs festzustel-
len und dieses auf einem Frcquenzbercich von 1 cm bis 3 m.-
Dic¢ ¢inzcelnen hicrfiur laufenden Entwicklungen werde ich
nachher kurz streifen.

Ich mochte jJjetzt die Lage auf dem Sckbtor der Unter-
wasserortung strcifcn. Da uns crst ab 19%6 U-Boote zur
Verflugung éfanden, ist die Intwicklung von U-Boots-Abwchr-
gcraten erst erheblich spitcr als beim Gegner erfolgreich
gewesaen, .

Bei Kriegsbeginn war die sog. Mob-S-iAnlapge sericn-
rcif geworden, sodall unsere Kriegs- und Hilfsschiffe hier-
nmit ausgeristet werden konnten. Jeitere wahrend des Krie-
ges anfallende Erfahrungen wurden durch laufcende Verbesse-
rungen an dicscn JAnlagen erfullt, Da mit S~inlagen noch kei-
ne militarischen Erfahrungen bei Krigsbeginn vorlagen, mull-
ten Ruckschlage wihrend des Kricges in Kouf genommcn worden,
fiuch muite die Schulung und susbildung der Soldaten erst
auf Grund

der



cee Bedegeead ol cein 113t Boatinen oo benh b wevaieiy,
Nach Vorliczcen ciner Kricreserfahrung von 3% Juhren und
Kenntnis der feindlichen S-Anlagen bestand die Absdcht,
cine Einhecitsanlage zu schalfen, deren Entwicklung unter
der Bezcichnung "SR-Anldge" anlief, Beil dieser Anlage soll-

ten alle bishérigen Erfahrungen berucksichtigt werden., Durch
Verbdsscrung des Schwingers und Leistungssteigerung sollte
die Reichweitc verdoppelt werden, durch zusdtzliche Ein-
fuhrung des HoOrzusatzes solltc eine bessere Erkennbarkeit
~der Echos erreicht werden, Ferner bestand die Absicht,
durch cine grundliche Neukonstruktion des Gerdt reif fir
Grollserien zu machen, die Storungsbeseitipung exerzier-
mafiig durchzufuhren und durch Einfilhrung wesentlicher Ver-
einfachungen Arbcitsstuﬁden bei der Fertigung zu ersparen.
Da diese Planung auf lange Sicht angelegt war und erst

in etwa 2 Jahren zur Einfuhrung gekommen ware, wurde ein
Tcil der Neuerungen vorweggenommen und einc sog. '"SZ-An-
lage", einc Zwischentype, aufgelegt. Diese Zwischentype
optierte die bishoriic Mob-S-Anlage durch eine Reihe von
Verbdgsserungen, Dic Verdoppelung der Reichweite war durch
Ubergang vom 2-Streifen-Schwinzer auf den 4-Streifen-
Schwinger vorgesehen, ‘

Alle dicse fnlagen woarcn ausschliellich fur die U-
Jagd~Vcrbande vorgcschen, Die U-Boote warcen zwar ‘nfang
des Krieges mit S-/Anlegen uusgeriustet, sic wurden jedoch
~sehr bald wieder zusgebaut, da fir die damalige U~Boots~
fiuhrung auf eine S-Anlage zu Gunsten der FunkmeBanlage
verzichtet werden mufite., Der Einbau beider war aus
Platzgrinden ausgeschlossen,

Nach Entwicklung der neuen Torpedotypen "FAT und G 7s"

wurde das Problem c¢iner Unterwasserortung vom U-Boot aus

wicder akut, wcil dic¢-Anforderunzen an die Zizslmittel her-
abgesctzt werden konnten, Fur dic damals noch vorgesehenen
Boote des Typs VII ¢ 42 wurde die Planung auf Tinbau einer
S~ und einer Funkmef-Anlage ausgelegt. IEs sollte hier cine
sog. SU-Anlage eingebout werden. Das ist im Prinzip die

S-Anlaze, die durch eine Verkleinerung platzmifiig auf den
Booten untergebracht werden konnt, nachdcm dle Boote etwas

verlangert
werden
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werden sollten.

Mittc des Jahres 1942 tauchte die Planung des neuen
U~Bocts-Typs XXI auf. Beil diesen Booten wurden die Angriffs-
bedinguasecn vollstandig geandert, so dall eine Unterwasser-
ortungsmcilidkeit von ausschlaggebender Bedeutung war. Bei
der Kurze der Fertigungszecit dieser Boote war es nicht mehr
moglich, eine Spezialentwicklung anlaufen zu lassen. Es muB-
te daher der EntschlufBl gefaBt werden, hier die Geridte der
im Beginn der Entwicklung stehenden SR-Anlage durch duBerste
Forcierung, sowic¢ Vcrzicht auf eine ideale Durchkonstruk-
tion und die notwendige Frorerprobung vor der Serieneinfiih-
rung fir diesc Boote rechtzeitig bereitzustellen., Dieses
Ziel wird voraussichtlich noch einigermafien rechtzeitig
errcicht werden konnen, Allerdings ist nicht damit zu rech-
nen, dafl dicse SU-(R) Anlage bereits cine Idealldsung ist.
Die Kirze dor zur Verfiigung stehenden Zeit und das nicht
rechtzeitige Bekanntwerden der taktischen Forderungen lie-
ien keine andere Moglichkeit zu,

Dic intwicklung der Gruppen-Horchgerate (GHG) war
schon bci Kriegsbeginn wescentlich weiter., Vor Beginn des
Kricges wurde dic Reichweite durch VergrdBerung der Em-
pfangerzohl noch gesteigert, Im Kriege konnten die Kon-
struktiven Feinheitcn noch weiter ausgefeilt werden, so
daB allmidhlich das Optimum erreicht wurde. vir haben jetzt
Einheitsanlagen fir Ubcrwasser- und Unterwasserfahrzeuge
pit 2 x 24 Empféngern. Bei U-Booten cntstand die Forderung,
dal auch bei Ubcrwasserfahrt gehorcht werden kann, denn
bisher muBte das U-Boot zum Horchen stets tauchen. Diese
Forderung wurde durch die Entwicklung der "Balkon-GHG"

erfullt, bei der die IDmpféanzer nicht mehr im Rumpf, sondern
in einer wulstférmigen Verbreiterung des Kieles an der
ticfsten Stelle dcs Bootes cingebaut wurden. Dieses Balkone
GHG brachtc infolge der zunstigeren Empfingeranordnung auch
bcl Tauchfahrt c¢ine wescntliche Steizcrung der Horchreiche
weite,

Z2,2t, wird gepruft, den Balkon auch fir Uberwasserfahr-
zouge einzufuhren und nach Vorversuchen wrd erwartet, daB
flache Fahrzeuge dadurch cine ouch fiir mittlere Fahrt-

stufen brauchbare
Horchanlage
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Horchanlage erhalten konnen.

Soviel uUber die Tendenz der Entwicklung. Ich will
Thnen jetzt in zroBen Ziigen einen Uberblick geben liber die
z.Zt. im Auftrage von N Wa laufenden Entwicklungen,

Vorwez mochte .ich bemerken, dall Ende vergangenen Jah-
res und in verscharftem Male Jetzt gerade laufend eine
wesentliche Konzentrierung auf dem Entwicklungsgebiet von
uns durchgefuhrt wird. Wir haben alle Entwicklungen, die
fiir die Kriegfihrung nicht unbedingt notwendig sind, riick-
sichtslos gestrichen, um die gerinze vorhandene Entwick-
lungskapazitat auf die siegwichtigen Aufgaben zu konzen-
trieren.

Auf dem FunkmefBigebiet sind z.3, eine groBe Anzahl von
Entwicklungen gestrichen worden. Es sind dieses insbeson-
dere die GrofRanlagen mit Kompensatoren, die filir den Fin-
satz an der Kuste vorgeschen waren und auf dem langerwel-
ligen Gebiet arbeiten sollten., Z.T. war in diese Aufgabe
schon eine wesentliche Dntwicklungskapazitit gelegt worden,
Diescer Entschlufl muflte gefaBt werden, um die Entwicklungs-
kapazitat auf das cm-Gebiet zu konzentrieren.

Es laufen Jjetzt noch folgende Entwicklungen:

1) Auf dem 80 cm-Gebict liuft als Nachriistsender fir alle
bisherigen FunkmeBanlagen, insbesondere auch fiir die
See art.-Anlagen ein 100 kW-Sender "Gisela', Ferner
als komplette taktisthe Gerdte die Anlagen "Boulogne-g"

und "Dunkirchen-g". Diese 3 Entwicklunsen beil der Gema. )
AT e

Diec Amlage. "Boulogne-g" erhiilt einen starken Scender von

4

400 kW, die Jmpulsfrequenz ist auf 50 Hz festgesetzt,
das Antennengebilde auf 5x6 m vergrdBert. Die Anlage
"Dinkirchen-g" erhdlt einen underen Drchstand, den
"LZ-Stand", eineujoxﬂo m~Antenne in Simultanbetriceb.
Wellcnbereich fﬁr/beide Anlagen kontinuierlich von 70
bis Y0 cam. Diese Breitbandentwicklung liuft auch noch
fir allec andexren Gerate. Auf den weitcr geplanten Wel-
- lenbereich von 90 - 120 cm i1st verzichtet worden. Die
weltere Entwicklung dieser Anlagen ist notwendig, da

fiir den secetoktischen Einsatz an derx
Kiste
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Kistec sine Verstiarkunsg der Teistung und VergrdéBerung
der fntennenfliche unter allen Umstinden notwendigz ist.
Zeitlich kann der Ubergong suf die cm-Entwicklung nicht
rechtzeitig exfolgen. Die cm-J/ellen sind auch nicht fiir
alle Zwecke geeignet,

Die Anlage "Tessing"., Diese ist eine Flugzeug-Warnan-

lage fiir U-Boote. Sie arbeitet mit einem cinfachen Rund-
strahler auf der 2,40 m-Welle und wird aus vorhandenen
Gema—Bauteilcn'zusummengestellt. Diese Anlage ist fir
die U-Boote notwendig, da das geplante "Berlin'"-Gerat
eine Erfassung von Flugzeugen mit geniugendcr Reichweite
nicht erlaubt. Vorversuche haben ergeben, daB mit die-
ser inlage Flugzeuge kleiner Groéfle bei Flughdhe wvon
100 bis 2000 m bis auf 10-30 km vom aufgetauchten U~
Boot aus erfalBt werden. Taktisch gesehen ist diese An-
lage bei den veradnderten Angriffs- und Tebensbedingun-
gen der U-Boots-Typen keine allzugrolle Gefahr, da die-
se Boote ohnchin nur zum Aufladen der Batterie aufge-
taucht fahren, Moéglicherweise wird dieses Ortungsgerat
mit Rundumwirkung die schr umfangreiche und nur mit
grollicm Personalaufwand zu bedicenende Fu,M.B,-Anlage
ersetzen konnen, Hieriliber sind Erwidgungen noch nicht
abgeschlossen. |

Die Anlage "Euklid", Das Flak~ und Seezieclschieflgerit

fiir die Zerstdrer und Torpcdoboote auf 27 em. Serien-
lieferung vorgeschecn ab April 1945, Zu erwartende Reich-
weiten: Tiefflieger auf ungefihr 20 km, hoch fliegende
Flugzeuge auf 25 - 35 km. Scezicle: 2000 t-Schiffe etwa
20 km, Genauigkeitswerte wic das "Wirsburg"-Geridt, d,h,.
als SchieRgerat voraussichtlich gut geeignet, Zu dieser
Entwicklung mufit sich das OKM entschlieBen, weil mit der
9 cm-Anlage cinmal die Termine nicht zu halten sind und
dann, weil die erfordcrlichen Genauigkeiten beim 9 cm-
Gerat noch nicht erwiesen sind. Dic bisher durchge-
fuhrten Erprobunwen haben ergeben dafl-mit dem "Euklid"
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Durchiiihrung der "EBuklid"~-Zntwicklung nochf sine Anzahl
anderer Punkte, auf die ich hier nicht ndher einzugehen .
brauche.,

"Berlin"-BEntwicklung, fir U-Bootsausfithrung "Berlip-U"
genannt, '

Panorama—Geréf auf 9 cm mit der Moglichkeit, im
getauchten Zustande dic Antennc auszufahren und damit
einen Uberblick iliber dic Seelage zu gewinnen, Zu er-
wartende Wertec gegen ein 2000 t-Schiff bei 12 m Auf-
stellungshdhe 18 km, gegen Flugzeuge keine sicherxe
Reichwecite.

Line besondere Schwierigkeit macht hierbei die Ente-
wicklung einer druckdichten, ausfahrbaren Antenne. Hier-
flir liegen verschiedene Losungsmdglichkeiten vor, iiber
dic jedoch abschlicfend noch nichts gesagt werden kann,

Kenngerdte fiir den 30 cm-Bereich und nunmehr auch fiir
10 em-Bereich.,

Das KeﬁnungSproblem ist bei der stlirmischen Ent-
wilcklung noch nic rechtzeitig befriedigend geldst wor-
den. Die Planung der Kennung auf 9 cm soll grundsitze-
lich mit besonderer Anruf- und Antwort-Welle unabhingig
von der Ortungswelle durchgefihrt werden.
Fu,M.B,-Gebict.

+ie¢ ich schon an anderer Stelle ausgefiihrt habe,
hat die Einfihrung einer kiirzeren Welle beim Gegner die
Fu.M.B, -Aufgaben ungeheuer erweitert., Es laufen daherx

‘Entwicklungcn von Empfingern und Antennen, die die Jel-

lenbereiche von 1 c¢m bis }m‘lﬁckenlos uberbrucken sol-
len. Das gelingt aber nur, ﬁenn man die Anlage antennen-
und enpfangcermdalig konzentriexrt zusammenfalt.

' Alg wichtigstes sind hier zu erwihnen die Wellen-
anzeliger, dic unter Benutzung des gleichen Prinzips

des z,2t. vorhandenen Wellcenaonzeigers g 2 cuch die
kurzeren Wellenbereciche Uberdecken sollen., Hierbei be-
rcitet dic Rohrenfrage groflle |

Schwicrigkeiten,




Schwieriskoiten,

PMir ded Bereich 8-12 cm lauft dic Entwicklung der
sog. "Naxos-2"-Anloge, d.h. ciner rotierenden Antenne,
Der Empfanger ist mit Sichtpeildnzeige ausgeriistet. Er-
probungsmustcr 1st auf einem S~Boot eingebout, Reichwel-
ten gegen ortende Flugzeuge etwa 40 km von niedriger Auf-
stellungshohe, Endgultige Melergebnisse sind noch nicht
erfolgt, Die Anlage soll cuf den Bereich 2-20 cm erwei~
tert werden. ]

Die grofiten Schwierigkeiten liegen bei der Entwick-
lung auf dem Gebiet der Antennen, Wie ich schon andeute-
te, niissen eine Vielzahl von Antennen zusapmengebaut wexr-
den, so dafl man zu unférmigen Gebilden kommt, deren Ein-
bau und vor allen Dingen deren druckdichter Einbau grofle
Schwierigkeiten macht, Es '14Bt sich noch nicht endgiltig
Ubersehen, zu welchem Abschlufl3 diese *ntwicklung komnmt,
Es laufen Bestrebungen, die Tarnung des U-Boots fur die
Antenne mitauszunutzen,

" Die wichtigsten Antennencntwicklungen sind auller den
bereits erwdhnten fir den cm-Bereidh:
die "Cuba Ta", ein Parabolspiegel mit Breitb.nd-Schragdi-
pol, 8-20 cm;
die Anlage "Tunis", eine Kombination von "Cuba Ia', nit

giner Hornstrahlantenne "Mucke'" fur Bereich £ bis 4,5 cm
-und 8 bis 20 cm

Beide Antennen sind nur Behelfslosungen, die mit
fliegendem Kabel durchs Turmluk gefihrt werden.

Beim N.V.¥, lauft eine <ntwicklung unter dem Namen
"Terschelling'", bei der durch Amplitudcn-Vergleiche zwi-
schen 4 gleichartigcen, Jjeweils 900 auffassendcn Antennen
die fnzeige dcs Peilwinkels auf dem Schirm ¢iner Braun'-
schen Rohre erfolgt. Dieses Verfohren soll so ausgebildet
werden, dafl durch Verwendung von Speicherrohren beliebige
Kurzscndungen erfaflt werden konnen. .

Besondere Schwierigkeiten bildet hierbei noch die
Detcktorfrage. Z.Z%. sind wvn der Front noch Detektoren
eingesetzt, die noch sehr starke Empfindlichkeitsschwan-
kungen aufweisen und aulBerden temperatur- und alterungs-
abhdngig sind., Daher sind Entwicklungen beil der P.T.R,,

Sienens und Telefunken -
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fir synthetische Detektoren durchgefiihrt worden. Diese
versprechen, die bisherigen Mingel zu beheben. Die ersten
1000 Stuck werden demndchst an die Front gegeben, ]

Die Badeutung der Fu.M.B,-Entwicklung riickt bei der
Verwesndung von cm-Wellen bel dem Gegner etwas in den
Hintergrund, da infolge der Begrenzung der sicheren Wir-
kungs~Reichwgite der cm-Welle nahezu zuf die optische
Sicht die Horchreichweite im Fu.M.B.-Empfinger nur noch
wenig groBer sein kann als die Ortungsreichweite des Geg-
ners. Selbstverstandlich werden die Fu.M.B.-Anlagen fir.
den. Einsafz an der Kiste laufend erweitert und Sicherge-
stellt, dafll mit ihnen gute Peilgenauigkeiten zu erzielen
sind. Auch zuf diesem Gebiet sind eine Anzahl vom N.V.K,
entwickelter GroBRverfahren im Interesse der Entwicklungs-
konzentration gestrichen worden.

Ein Gebiet, duf dem die Entwicklung jetzt auch vor-
dringlich ist, ist das Ultrarot- und Wirne-Gebiet., Hier
lduft die Entwicklung eincs Gerites. unter dem Namen
"Flamingo"., Der Horizont wird mit einem rotierenden Spie-
gel 1000 mal in derMinutec abgetastet. Dic Anzeige eines
feindlichen Orters erfolgt unmittelbar auf einem Braun'-
schen Rohr, mit cincr Genauigkeit von 1°, Reichweite ge~
gen einen Flugzeugscheinwerfer bis annghernd 10 km,

Als passiv wirkendes Ortungsgeridt lauft die Dntwick-
lung c¢ines Warmeortungsgerdtes unter dem Namen "Kormoran".
Mit diesewn Gerdt soll die Wirmeabstrahlung von Flugzeugen
festgestellt werden. Die Druckdichtmachung der Empfénger-
anordnung wird hier besondere Schwierigkeiten machen.

Weiter in Entwicklung ist ecin Rundempfinger gegen Flug-
zeugauspuff, der unter dem Namen "Marabu" lduft, und
schlicflich die Entfernungsmessung auf dem Prinzip der
Warmeortung. Flir dieses Entwicklungsgebiet konnen ndhere
Angaben noch nicht gemacht werden, da erst die Vorstudien
laufen, .

Uber dic laufenden Entwicklungen auf deam Tarnungsge-
biet brauche ich keine Ausfiihrungen zu machcn, da diese
bereits gestern eingehend behandelt worden sind,

Tauschung.
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Tauschuneg.,

¥s lag nahe, die Ortungstéatigkeit des Gegners durch
Schcinziele, dic von den U-Booten ausgesctzt werden, zu
tduschen, Hicr hat die dntwicklung des Gerates "Aphgpdite"
bereits recht brauchbare Erfolge erzielt. Dieses ist ein
Ballon, der mit Wasserstoff aufgeblasen wird und an dessen
unterem Ende einzelne Folien aus Aluminium angebracht wer-

den,

Daneben lauft die Entwicklung von Scheinzielen, die
im Wasser schwimmen und so eine liangere Wirkung haben. -

Entwicklung "Thetis", Es wird Jjetzt ecine "Thetis"
hergestellt, dic ein Gesantgewicht von 12 kg hat und die
auf sehr cngem Raum zusammengelegt werden kann, Ferner '
lduft die DEntwicklung eines Scheinzieles "Thetis IV", das -
vom Flugzeug abgeworfen werden soll, Diese beiden Prinzi-

pien "Thetis" und "Aphrodite" missecn, wie bereits erwshnt,
fir die cm-Wellen noch weiter entwickelt werden, Fur die
langeren Wellen war die Rickstrahl-Charakteristik durch-
aus gut, |

Eine besondere Entwicklung ist noch notwendig, um
auch gréBere Uberwasserfahrzeugs vortZuschen zu kdnnen,

In diesem Zusammenhang mdchte ich gleich erwdhnen,
daB die Entwicklung cings Warneboldes, d.h, tines Schein-
zicles, das auf Warme anspricht, und die Warmestrahlung
eines U-Bootes vortiduschen soll, cbenfalls lauft,

Wesentlich schwieriger ist die Entwicklung von ge-
eigneten Stdrsendern, deren Zicl es scin soll, die Ortungs-
tatigkeit des Gogners unnoglich zu machen. Auch hier lauft
auf allen Frequenzen die entsprechende Entwicklung. Je-
doch ist beci den cm-Wellen der praktische Nutzen nur sehr

gering.

Bei den Bombcnangriffen der Engléander haben wir den
Einsatz von Diippeln, das den Aluminium-Folicn, und Stor-
schdern in cinexr sehr starkcen Verwendung,., Die Storung vom
Boden gegen Flugzcuge ist cin Problem, dessen Tosung we-
sentlich schwieriger ist als bein umgckehrten Linsatz,
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Ich komne Jjetzt zu den Aufgaben dcx Untexwasserortung.
Durch die Planung der neucn U-Bootstypen ist dieses
Problem in den Brennpuniit der ILntwicklung gerilickt, Da die-
se nit hoher Fahrt unter Wasser marschieren und nadéh Mog-
lichkeit auch aus dem getauchten Zustand angreifen sollen,
ist es notwendig, daB sich diese Boote untcr Wasser orientie-
ren und die Schullunterlagcn verschaffen., Verscharft wird
dieser Zwang noch dadurch, dafi der Gebrauch des Sehrohres
nur bis zu cinecr maximalen Geschwindigkeit von 8 sm unter
Wasser moglich sein wird, Diesc IForderunscn bedeuten fur
die gesamten Unterwasserortungsprobleme volliges Neuland,
da bisher alle Unterwasserortungcen vowm getauchten U-Boot
aus nur bei Schleichfahrt (2-~3 sm) eingesetzt worden sind.
Es liegen iberhaupt keine Erfahrungen vor, wic sich die )
Boote bei hohcren Unterwasserfahrtstufen akustisch ver-
halten., Seitcens des Schiff- und Maschinenbaues sind Ge-
rauschmninderungen bisher nur fir Schleichfahrt verfolgt
und durchgefiihrt worden. lerner lagen keincrlei Erfahrun- ,
gen vor iber dén.tdaktischen Einsatz einer S~-Anlage zuxr’
EFrnittlung der Schullwerte vom getauchten Boot aus. Un in
diese Probleme wenigstens eine gewisse Klarheit zu bekom-
men, ist auf Dridngen von N Wa die Erprobungsgruppe '"Sultan"
aufgustellt worden, Diese Gruppe hat die Aufgabe, mit den
vorhandenen Ortungsnitteln die militArischen Moglichkeiten
eincr Unterwasserortung mit Hilfe der S-Anl.ge und dem GHG
zu c¢rarbeiten. Zur Verfliguns steht fir diese Jufgabe ledig-
lich e¢in Boot der Type VIIc. Es ist jedoch unter allen
Unstanden erforderlich, daf, sobald U-Boote mit cinsr
schnclleren Unterwassergeschwindigkeit zur Verfugung ste-
hen, dicsc der Gruppe "Sultan" zur Verfiigung gestecllt wer-
den. Wir konnen jcetzt schon Ubersehen, daf die ungeldsten
Problcme sehr zahlreich sind. AuBerdem igt zu beachten, dald
die taktischen Probleme mit der Vervielfachung der Unter-
wasscergeschwindigkeiten ebocnfalls vollkomnmen neu werden.
Wic¢ ich in c¢inem .nderen Teil schon erwihnt heabe,
werden die U-Boote des Typs XXI mit der SU~-R-Anlagc aus-
gérﬁstet. Wir erwarten mit dieser Anluge cine Ortungsreich-
weite von 4 km, einc Genauigkeit in der Ortung von =+ 20,

bei eigecnen Fanrtstufen bis zu 8 sno,
U aus den WertenL
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Un aus den Werten, dic die S-iAnlage gibt, SchuBunter-
lagen zu gewlnnen, ist es notwendig, ¢in Bindceglied zwischen
den 2Zielmitteln der Torpedowéffe und der S-fnlagec einzuschal-
ten, Bei der Eigcnart des Mediums konnen dicse Werte nicht
unmittclbar und laufend wie beinm Funkmel mit gleichmissiger
Genaulgkclit crwartet werden. Der erste Schritt fir dicse
Entwicklung ist dic Ubernahme dcs von den Tnglindern und
Franzoscn fur diec U-Bootsabwchr entwickelten Carpentier-
Schrcibers, dexr die mit der S-finlage gemessenen Intfernungen
auf e.nem Elektrolytpapier aufschreibt. Die Entfernunge-
werte und dic Peilwinkel werden in cinen Handkoppler gege-
ben und so Kurs und Fahrt des Gegners ermittelt,

Als zweiter Schritt ist bei der Firma Zelll ein Weg-
zeichner in Batwicklung, der auBer den Entferungen auch die
Schiffsrichtung, berucksichtigt, so daB in diesem Gerdt be-
rcits der Carpenticr-Schrceiber und der Hondkopplcer vereinigt

sind, Lllerdings crgibt sich hicrbei noch ein relaotives Ge-
fechtsbild, Wzhrend des Lufzeichnungsvorganges sind sind
dem U~Boot ¢igene Kursanderunsun verboten, Diese beiden
Intwicklungen werden von N Wa durchgefihrt.

Als Endziel soll von der Torpedowoffe ein Koppelgerat
entwickelt wcrden, beil Jdem durch Einschaltung c¢incr Kompal-
tochter dem U-Boot Xursinderungen freig:stellt sind,

Pa di¢ ncuen U-Bootstypen auf Unterwasserangriffsfohrt
angewlcscn und dadurch naturgemzfl blind sind, mufl ihnen ein
Hilfsmittel gegeben wexrden, mit dem cine Orientierung uber
die Lage moglich ist, Hicrfur lauft beim N,V,XK. unter dem
Naoen "Sarotti" cince Intwicklung, dic c¢in Zusatzerat zu r
S-inlage darstellt. Zicl diescr Entwicklung ist ceine bild-
haofte Darstellung der Formation des Geleltzuges it seiner
Sicherung auf Grund der von den cinzelncn Fahrzeugen her-
rithrenden Echos. Es wird angestrebt, auf ciner Mattscheibe
die Einzclziele durch Punkte darzustcllen, so daB man quasi
c¢ince Luftbildaufnahme erhdlt.,

Dic bishcr geschildertcen Entwicklungen basiercen auf dem
aktiven Orten nit der S-Anlage., Mit dcr S-Anloge erhdlt man
als Richtwert cinc Reichweite von 4 km. Da Jjedoch it den
GRG Reichweiten von etwa 10 km im Mittel crzicht wezrden,
wird anzestrebt, dafl man nicht nur dic Peilung des Orters

durch di¢ GHG-finlawc -
- wic bishcer dblich -
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~ wic bisher ublich - erhidlt, sondern dall man aus zu Ver-
schiedencn Zeiten genommnenen Horchpeilungen Kurs und Fahrt
des Gegners ermittclt., Hierfir sind verschicedene Rechen-
verfahren ubcrlegt worden, dic bei den militarischen Stel-
len zur Zcit durchgepruft werden, Mit diesen Rechenver-
fahrenwird der Kommandant seine Mandver ansctzen konnen.,
Pir die Ermittlung der SchuBuntcrlagen werden sie nicht
ausrcichen, '

Beim NLV,K. lduft hierzu eine Entwicklung "Felchen",
bei dexr geprift wird, ob es méglich ist, durch Horchempfan-
ger nach dem Basisverfahren - wie bei dexr optischen B~
Messung -~ dic Dntfernung zu méssen. Allzugrosse Reich-
weiten sind hicrbei Jedoch nicht moglich.,

Beil der Entwicklung "Hildebrand" ist die Aufgabe ge=-
stellt, cine Ubersicht liber den gesamten Horizont fir al-
lc Horchpeilungen zu erhalten und das Auswandern diesex
laufend zu uberwachcn, Dieeg wird dadurch erreicht, dald
die Gersduschpeilung, die die S-Anlaze aufnimmt, auf cinem
Braunschen Rohr nach Polar-Koordinaten darsecstellt wird,
Die fnlage soll die Orientierung besonders dann erleich-
tern, wenn mehrcre Gerauschziele - wi¢ z.B. bei eincm
Geleitzug - vorhonden sind, Dakei wird einc Reichwcite
crwartct, dic ctwa der Halfte der Reilchweite der GHG-An-
lagc entépricht.

Es ist ¢in langerszhntes Ziel, dem U-Boot cinc Waffe
zu gceben, daBl €s bei der Wasserbombenvexfolgung nicht
wehrlos dem U-Jdédzer ausgeliefert ist. Hierfir lduft eine
Entwicklung, bei der mittels Raketen das ticfstehende U-
Boot den Gegner bekdmpfen soll. Als Zielmittel hierfiir
ist die sog., SP-Anlage entwickelt worden, bei der eine Or-
tung, also Richtungs- und Entfernungsbestimmung des Gege
ners vom getauchten U~Boot aus mdglich ist, sobald der Geg-
ner auf eine Entfernung herangekommen ist, die kleiner
als die 5fache Tauchticfe 1st. Dicse SP-Anlage ist eine
reine Horchanlage. Sic nutzt die Fahrtgerdusche des Geg-
ners zur fLnzeigc aus, Obwohl die Waffe noch nicht vorhanden
ist, soll versuchsmiissig die SP-Anlage bei dem Typ XXI ein-
gefuhrt werden, da man sich hicrmit eine gutd Orientierung
des U-Bootes verspricht, wenn es den Geleitzug unterlauft.

Bel der SP-Anlage




- 29 -

Bel der SP-Anlagc kann Jjeweils nur ein Zielgeortet werden.
Iine Weitcrentwicklung, bei der eine bildhafte Darstel-
lung der Gegner im Nahbereich angestrebt wird, fihrt zur
Entwickluhg der Anlage "Most", die¢ das "Sarotti"-Gerat im
Nahbereich erganzen soll. Welche von diesen laufenden Ent-
w1cklungun zur Serieneinfuhrung geeignet ist, kann zur Zeit
noch nicht ubcrsehen werden, .

Das mit dexr Funkmeftarnung verfolgte Ziel ist fir die
feindliche Unterwasserortung mit dem sog. "Alberich" er-
reicht worden. In jahrelanger Entwicklung wurde insbeson-
dere durch das Institut flr Schwingungsforschung mit den
J.G, F.rben c¢in doppelter Gummiuberzug gefunden, bei dem
durch geeignete Perforierung der unteren Lage die feind-
lichen Ortungsimpulse verschluckt werden, Es sind bisher
cinige U-Boote mit dem "Alberich" beklebt worden. Mecha-
nische Brauchbarkeit ist erwicscn. Die Wirksamkeit 1dBt
sich an der Front - wie alle Tarnungsmafnahmen - nur sehr
schwer beweisen, Fir die ncuen U-Bootstypen mull diese Fra-
ge erneut geprift werden, da hierbei infolge der hoheren
Marschgeschwindigkeiten erheblich starkere mechanische Be-
anspruchungen auftreten. Ferner muB iberpruft werden, ob
cin Geschwindigkeitsvérlust eintritt. Entscheidung iber Be-
Klebung der neuen Boote kann erst nach Durchfiihrung der Er-
probung an den ncuen U-Bootstypen erfolgen, l

Auch flir das Wasserschallgebiet sind Tauschungskorper
entwickelt worden, dic unter dem Namen "Bolde" Schein-U-
Boote darstellen und die seit etwa 2 Jahren mit gutem Er-
folg an der Front elngefuhrt sind. Mlt der Stelgerung der
Tauchtiefen werden an diese Bolde neue Forderungen gestellt,
so daB voraussichtlich eine Umkonstruktion notwendig wird.

Fur das ncue Boot haben die Gersusche fur die feind-
liche Ortung voraussichtlich wieder erhdhte Bedeutung, so
daBl auch neue Gerauschbolde entwickeltAwerden sollen, Die-
se Arbeliten laufen unter den Tarnbezeichnungen.”Siegmund"
und "Sieglinde". Hierbei wird mit ﬁSiegmund” ein Gerausch-
korper bezeichnet, der so laut ist, daR die U-Bootsgerdusche
iibertént und damit die feindlichen Horchgerdts verstopft
werden. "Sieglinde® dagegen soll leise Gerdusche erzeugen,
die den Charakter der U-Bootsgerdusche haben und damit ein
U-Boot Schleichfahrt vortiauschen,

Auf_Grund



Auf Grund der Ergebnisse der letzten Erprobungen ist
¢s unter Umstanden dringend notwendig, dal fur hohe Unter-
wassergeschwindigkeiten besondcre Horchanla@en entwickelt
werden. Es hat sich namlich herausgestellt, daB die Horch-
anlage bei einem mit hdhercn Fahrtstufen laufenden U-Boot-
erheblich starker gestort wird, als bei Uberwasserfahrzeu-
gen mit der entsprechenden Geschwindigkeit. Evtl, nmufl bei
diesen Horchanlagen der Bestreichungssektor auf die Voraus-
richtungen beschrankt werden. Die Uberlegungen sind noch
nicht abgeschlossen. '

'Hand in Hand mit dieser Aufgabe geht die Entlarmung
des U.Bootes fiir die hohen Fahrtstufen, eine Aufgabe, die
in enger“Zusammenérbeit zwischen dem Akustiker und dem
Schiff- und Maschinenbauer geldst werden muB, Dadurch soll

'zugleich erreicht werden, dall auch das U-Boot bei hdheren
Unterwassergeschwindigkéiten vom feindlichen U-Jager nicht
auf zu groBle Entferung gehoréht werden kann. Ich mdchte
hier gleich einschlten, dal alle diese Uberlegungen nur
auf Grund theoretischer Unterlagen bearbeitet werden kﬁn—
nen, Wir wissen noch nicht, welches die Lirmerzeuger im
U-Boot sind und wie sich insbesondere die Sektionsbauweise
sowle die zahlreichen'SChiffbaulichenaNeuerungen an'den
neuen Bootstypen akustisch darstellen werden, Es wird al-
lerdings gehofft, daB sich die strbmungstechnische Ver-
besserung dcr Unterwasserform gunstig fur den Gerauschpe-
gel auswirkt. Die Antriebsleistuhg beim neuen U-Boot in
Tauchfahrt ist aber mehrere Zehnerpotenzen hoher als bei
der Schleichfahrt der bisherigen U-Bootstypen.

Die gesamte Horcherei leidet in der milit#rischen An-
wendung susschlaggebend durch die enorme Unzuverlissigkeit
in der Reichweiten., Es sind fur die Leistung der Horch-
und S-Anlagen in diesem Vortrag Richtwerte genannt worden.
Dabei muf man sich dariiber klar sein, daf diese an einen
Tage erzielten Reichweiten etwa nur 30 %, aber auch 300 %
dieser Richtwerte sein kdnnen, Die optische Sicht ist zwar
auch sehr stark schwankend, aber diecse kann zuf Grund der
Beobachtung vom Kommandanten gesch8tzt werden. Deswegen ist
es schon eine wesentliche Hilfe, wenn .es geling, dem Kom-
mandanten ein Hilfsmittel zu geben, mit dem er
ob in dem Seegebict zur bestimmten Zeit gute oder schlechte
Horchverhdltnisse vofhanden sind. Es laufen dazu sehr um-

fangreiche und
langwierige
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langwierise Untersuchunzsen, ob cine soz, Testmethode sich
schaffen 1#0t, die auch .ls akustischer Sichtmesser be~
zeichnet wird, :

Auf Grund von Agentenmcldungen und Beobachtungen un-
screr eigenen U-Boote wird laufend uberpruft, ob vom Geg-
ner uns noch unbckannte Ortungsverfahren gegen die getaucht
fahrenden U-Boote angewandt werden. Beim Gegner ist auler
der Asdic-Anlage cine Xnallortung gegen das getauchte U~

JlAJ.IlU]U.LIlW(':LIlLLLJ.".L Lol ULlUscl wal Ulslicol DU%D Vo Kallll

Ader fadie=InTare eine Knallartiine ocacen cdaa metanchnte
nicht ndglich, Wir versuchcn Jjetzt mit Hilfe von genaueren
statistischen Untcerlagzen eine Systematik und damit viel-
Yicht eine Lésung zu finden, '

Wihrend bei uns nur akustische Ortungsverfahren ein-
gefihrt sind, wird laufend der Verflacht Uberprift, ob auch
magnetische Ortungsverfahren mit magnetischen Wechselfel-
desrn beim Gegner eingefiihrt sind, Die Reidhwcite der mag-
netischen Ortung von Schiff und vom Flugzeug aus wird zur
Zeit Uberprift wit denm Ziel, ob die zunichst theorctisch
néglich erscheinenden Reichweiten von 200 m bzw. vom Flug-
zeug aus 400 m praktisch erreichbar erscheinen. Ferner sind
Uberlegunzen angestellt worden, mittcls langsamer Wechsel-
strone zwischen 5 und etwa 1QOO Hz ein Unterwasserortungs-
verfahren aufzubauen.

Zur Bcobachtung der feindlichen Unterwasserortung
werden entsprechend den Fu.M,B.-Anlagcn besondere Anlagen
vorbcreitét. Diese Gerdte sollen den U-Booten die Feststel-
lung ermoglichen, ob der Gegner aufBler den bereits bekannten
neﬁarﬁige Verfahren anwsndet. Da es gerade bel der Unter-
wasserfahrt sehr schwierig ist, beispielsweise diec Beobach-
tungen Uber den Standort des Gegners zenau zu lokalisierensg
wird gehofft, dal auch dic SP-Anloge fur dicse Aufgaben
Effolge bringt. AuBerdem ist das soz., WB-Ortungsgerit in
¢inigen Exemplaren fortiggestellt, mit dem es moglich sein
soll, festzustellen, ob cine Wasscerbombe auf groBere Ent-
fernung als 100 m oder groficre Entfernunz als 1000 m von
U-Boot detoniert.

Dic Kriegserfahrun jen haben‘gezeiét, daeB eigene Ge-
leitzlige zogen durch Einsatz der S~Anlage

Geleitfahrzeuze
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Geleltfahrzeuge nicht geschitzt werden konnen. Bin getauch-
tes U-Boot wird namlich mit dcr S-Anlaze in den seltensten
Fallcn exfalBlt, wenn nicht seine ungefahre Anwescnheit be-
kannt ist. Es sind deshalbt besondecre Torvedo-/lurm-Gerite
entwickelt worden, cie die Richtung eines vom getauchten
U~Boot geschosscncn Torpedes anzeigen und somitv din Aus-
weichen des Fahrzcuges erméglichen. Auflerdem kann aus der
Anlaufrichtung der Torpcdos auf den Ort decr AbschuBstells
des U-Bootes seschlossen werden, so dal dann die S~Anlecgen
der U-Jager das U-Boot erfassen und cinc systematische U-
Jagd crmoglichen kdnnen. Diese Fertigung lauft unter dem
Namen "TAG"., Als BehelfsmalBnahme ist das NHG (L) eingefihrt
worden, da dic¢ Scrienlieferung des TAG crst Bnde 1944 nog-

lich wird.
Ich komme zum Schlufl.

Ich hoffe, Thnen wenigstens in ganz groBen Ziigen
cincn Uberblick gegeben zu haben iiber die bei N Wa laufen-
den Entwicklungsarteiten, Ein niheres Bingehen auf die
einzelnen Probtleme war aus Zeitmangel nicht mdglich, ist
anderersetts auch flir ‘diesen Zuhdrcrkreis, bei dem es
uberwiegend mit der Schau aufs Ganze ankomwt, nicht not-
wendig. Es ist selbstversténdlich, daB wir innerhalb der
Marine allein alle diesc Aufgaben nicht zu ldsen in der

Lage sind. Wir sind auf die tidtige Mitarbeit der Forschungs-
und Dntwicklungsstellen des Staates uno der Industrie an~
gewlesen, Unser DBestreben ist es, mit allen diesen Stellen
aufs engste und tatkridftegstc zusammenzuarbeiten, da wir
allc nur das gemeinsame Zicl verfolgen, den Soldaten und
hier insbesondere der kidmpfenden Truppe dic besten Hilfs-
nittel flir ihren schweren Kampf zur Verfligunz zu stellen.



