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Erster Teil
Allgemeines

A. Verwendungszweck

Der Funk-Réhren-Prﬁfgcrﬁtcsatz Fu RPG. I, Ln 25115 besteht aus einem vollstindigen
betriebsfertigen Rohrenpriifgerit RPG. I, Ln 25520 mit Zusatzkasten | und einem Satz
Vaorratssachen,

s Rohrenpriifgerit RPG. 1 dient zur Priifung der im Nachrichtenwesen verwendeten
Lmptingerrdhren sowie verschiedener Sender-, Verstirker- und Gleichrichterréhren
klcinerer Leistung.

B. Arbeitsweise

1

Das Rohrenpriifgerit RPG. 1 ist zum AnschluBl an§in Wechselstromnetz von 220 V ~ ein-
gerichtet. Das AnschlieBen der zu priifenden Réhren erfolgt durch Einstecken in die ent-
sprechenden Rohrenfassungen des Gegiites oder des Zusatzkastens nach einer beigegebenen
AnschluBanweisung (s. a. S. 22).

Durch Einlegen des fiir die jeweils zu messende Rohrentype bestimmten Schaltschliissels
i den Schaltautomaten erfolgen selbsttitig die notwendigen Umschaltungen im Gerit.
1Yie Messung der einzelnen Rohrenfunktionen erfolgt durch Betitigung der verschieden-
fasbigen Druckknépfe des Schaltautomaten, entsprechend der im Geritedeckel befindlichen
Hcdicnungsanwgfsung.
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Erster Teil
Allgemeines
C. Rihren und Schaltschliissel

LA, Schaltschlissel
Nr. Type AnfZ. . Anf-Z.

i RE 074 Fl 26825 Ln 25524- 1
2 RE 084 Fl 26824 Ln 25524 2
3 RES 004 Fl 26826 Ln 25524 3
4 RE 134 N 27120 Ln 25524- 4
5 RE 144 N 27124 Ln 25524- 5
6 | REN 904 (spez.F) Fl 26834 Ln 25524- 6
7 RENS 1264 Fl 26837 Ln 25524 7
8 RENS 1284 Fl 26827 Ln 25524- 8
9 - RENS 1294 Fl 26828 ' La 25524- 9
10 Aa e Ln 25524-10
1 Ba Ln 25524-11]
12 Ca i Ln 25524-12
13 CL . 1 Fl 26700 Ln 25524-13
14 cC 2 Fl 26701 La 25524-14
15 RV i2 P 2000 ‘Ln 26703 " Ln 25524-15
16 NF 2 Fl 26822 La 25524-16
17 RV 12 P 4000 N 27148 Ln 2552417
18 RV.2 P 800 N 27141 Ln 25524-18
19 RGN 1064 Fl 26829 Ln 25524-19
20 RS 241 N 27130 Ln 25524-20
21 | RS 242/RS 242 spez. Fl 26835 Ln 25524-21
2 RL2P3 Fl 26702 Ln 25524-22
23 RES 664 Fl 26836 Ln 25524-23
23a RES, 1664d * Ln 25524-232
4 RES 164 Ln 25524-24
25 AC 2 Ln 25524-25
26 ‘RL2T2 Ln 25524-26
27 RL 12T 2 | Ln 25524-27
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Erster Teil

D. Zusammenstellung
Funk-Réhren-Priifgeritesatz

Baumuster: Fu RPG. 1

Ln 25115
s:‘::' Art des Gerdtes mE:lslt:r Anforder.-Z,
l Rohrenprifgerdt. ..., RPG. | Ln 25520
mit | Satz Betriebstéhren und Sicherungen,
sowie
JBetsl [ Schaltschliissel in 2 Taschen.............. - Ln 255241 bis 27
| Zwischenfassung fir Rohre RS 242 spez. .. - -
I Prifschnur mit AnodenschraubanschluB | — — Ln 25521
| Priifschnur mit Kappe ............. % - Ln 25522
| NetzanschluBschour ................ = - Ln 25523
10 Ersatzsicherungen 80mA ........!.. | » - Fl 27316
10 Ersatzsicherungen 2 A, trige...... <« ]S — —
i Vorl. Beschreibung fiir Funkréhren- |
prifgerit Fu RPG. 1. .......ooont. § — —
I Bedienungsanweisung ............... R — 124—212.09-02
I AnschluBanweisung ................ g - 124—-212.07-38
1 Zusatzkasten 1 in Schutzkasten .......... - 1'24—212.11
Vorrat (in Schachtel),.................. — —
‘h ul)g;stchend( aus: W )
2 Réhren RGN 1064 ..............couett, - Fl 26829
2 Eisenwasserstoffwiderstinde H 85—255/60 .. — Ln 26677
1 Stabilisator StV 280/40 .................. — Fl 26683
1 Stabilisator StV 280/80 A43.............. — —
27 Schaltschliissel in 2 Taschen.............. — | Ln 25524-1 bis 27
| Priifschnur mit Anodenschgaub- .
| anschluBB ............. ool ;‘_.; — Ln 25521
F | Priifschnur mit Kappe ............. Eé — Ln 25522
? 1 NetfanschluBschnur. . ............... 8 - Ln 25523
E 10 Ersatzsicherungen 80 mA ........... 2 — Fl 27316
; 10 Ersatzsicherungen 2 A, trige......... —_ —
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€ Zweiter Teil

Beschreibung

A. Aulerer Aufbau

Das im Funk-Réhren-Priifgeritesatz Fu RPG. I als Hauptgerit enthaltene Rohrenpriifgerit
APG. | ist in ein Holzgehduse eingebaut. Der Klappdeckel ist in der Riickwand in aus-
hekbaren Scharnieren aufgehingt, so dal er zur bequemeren Bedienung des Gerites bei
Muafungen abgenommen werden kann. An der rechten Seitenwand ist durch eine Aus-
sparung im Gehiuse der NetzanschluBstecker zuginglich. Die Riickwand hat zwei mit
(sintern versehene Liiftungslocher,
Auf einer Platte im Deckel befindet sich eine genaue Bedienungsanweisung, im Hohlraum
smhinter eine Anweisung zum Einstecken der Réhren und die Beschreibungsmappe.
Die Frontplatte des Geriites trigt eine Platte mit 5 verschiedenen Rohrenfassungen A, B,
€, 1), i zur Aufnahme zu priifender Rohren, die Buchse F zum Anschlul} einer der beiden
Meafschniire Ln 25521 oder Ln 25522, 2 Sicherungs:b.élter (VI und VIII), den Schalt-
sutomaten, | Drehpotentiometer und den Strommesser.
Dee hinter der Frontplatte befindliche Betriebsréhrenraum ist durch einen zwecks Ent-
tuftung perforierten, mit unverlierbaren 8chrauben befestigten Deckel abgedeckt. Dieser
Ieckel soll nur zum Auswechseln defekter Betricbsrohren entfernt werden. Hierdurch
erinlgt automatisch cine Blockierung des Netzstromes, Rechts oberhalb des Rohrenraumes
hefinlet sich das abgeschlossene Netzeingangsteil mit der Netzsicherung und dem Netz-
swchaker, die auch bei aufgesetztem Deckel zuginglich sind.
Im etnem Schutzkasten wird der Zusatzkasten 1 mit den Priifrohrenfassungen G, H, I, K
und 1. zugeliefert. Der Zusatzkasten [ ist auf die PriifrGhrenplatte des Gerites aufsteckbar
wnd mittels zweier Bolzen zu befestigen.
Die Vorderseite des Rohrenpriifgeritekastens enthilt ein Fach, in dem Zubehérteile laut
Zmammenstellung (Seite 6) untergebracht sind.

i

Abb. 2

Abb.3

Abb. 5

Abb. 3
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Zweiter Teil
Beschreibung

B. Innerer Aufbau -

Sdmtliche Einzelteile des Geriites sind auf einem Elektrongufigestell aufgebaut. Alle elek-
trischen Einzelteile tragen die ihnen laut Text, Schaltbild und Schaltteilliste beigelegten
Teil- und Potentialnummern.

Det Gebrauchsréhrenraum enthilt aufler dem bereits erwihnten Netzeingangsteil den Netz-
mansformator (T1. 3), den Widerstand (Tl. 9) und die Widerstandseinheit (T1. 15 und 16),
deren oberer Teil mit einstcllbaren Abgriffen versehen ist. Links seitlich befindet sich auf
rinem Halter ein zum Nachstellen dieser Abgriffe benotigter Steckschliissel.

Unterhalb der Priifrdhrenplatte sind die Rohrenfassungen (TI. 26...31) fiir den Gebrauchs-
mhrensatz 1...VI sowie einige Widerstinde angebracht.

I'nterhalb des Vorderteils der Frontplatte liegt der aus 3 Kondensatoren bestehende Block
(TL4...6), die durchragenden Teile der Prifrohrenplatte; deren Anschliisse simtlich zu einer
Leiste gefiihrt sind. ce

Vorn rechts ragt der Schaltautomat (T 24) nach unten durch die Platte. Dieser trigt auBer
mehreren Widerstinden die zum Strommcs‘srq!:r (T1.25) gehorigen Nebenschliisse 2,5... 100 mA
(TL 22) und fizr 10 mA (T 23). Alle Leitungen des Schaltautomaten sind zum bequemen
\nschlieBen an 3 AnschluBlleisten gefiihrt.

bm Innetn des Zusatzkastens | befinden sich die Heizvorwiderstinde (TL 42...44) und
1 Kondensator (TL. 45).

nd

Abb. 4



Zweiter Teil
Beschreibung

. C., Wirkungsweise

|. BElektrodenschluB. Ein ElektrodenschiuB} in der zu priifenden Réhte konnte infolge
des dann aufiretenden hohen Anodenstromes leicht zur Beschidigung des Priifgerites
fihren, wenn keine SchutzmaBinahmen fiir diesen Fall getroffen werden, Deshalb ist nach
dem Aufstecken der Réhre der Strommesser zunichst durch einen Schutzwiderstand iiber-
brickt. Dieser Widerstand (T1. 10) shuntet den Strommesser so, dall der durch die Eisen-
wasserstoff-Widerstinde auf 60 mA begrenzte KurzschluBstrom den Strommesser nicht
dberlastet. Beim Driicken des schwatzen Knopfes ist etwa in der Mitte des Schaltweges
ein Anschlag fiihlbar. Wird dieser Knopf bis zu diesem Anschlag gedriickt, so wird die
Schirmgitterspannung an die zu priifende Rohre gelegt. Wiirde diese Spannung fest am
Sockel der Réhre liegen, so wiire es méglich, durch falsche Bedienung (Nichtanschliefen
det Priifschnur zum Kolbenanschluf}) die Réhre zu {iberlasten.
Nach Driicken des schwarzen Knopfes bis zum :eesten Anschlag berzeugt man sich
also, ob der Zeiger des Strommessers innerhalb der roten Marke bleibt. Ist das auch
bei grofter Gittervorspannung nicht der Fall, so liegt ein ElektrodenschluB vor. Der
schwarze Knopf darf dann nicht bil" zum Endanschlag durchgedriickt werden, Alle
weiteren Messungen an dieser Rohre sind zu unterlassen.

2. Messung der Arbeitspunktstreuung. Ist an det Rohre kein ElektrodenschluB fest-
gestellt worden, so wird der schwarze Schaltknopf bis zum Ende durchgedriickt. Der
Schutzwiderstand (T1. 10) liegt nun nicht mehs parallel zum Strommesser. Der auf dem
Schaltschiiissel {'n‘ Spalte Ia angegebene Strom kann nun durch Verindern der Gitter-
vorspannung eiﬁgcstcilt werden, Dutch Einlegen des Schaltschliissels wurde der Strom-
messer so geshuntet, daB dieser Strom erreicht wird, wenn der Zeiger des Strommessers
suf dem Nullpunkt der oberen Skala steht. Dadurch wird erreicht, daB die Einstellung
des Strommessers fiir alle Rhren auf den gleichen Skalenpunkt erfolgen kann, obwohl

e

e
Schaltskizze 1. Prinzipscherna fiir Steilheitsmessung

13
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der Anodenstrom fiir die verschiedenen Rohrentypen verschieden ist. An dem geeichten
Potentiometer (T1. 17) kann nun die zu dem eingestellten Anodenstrom gehérige Gitter-
vorspannung abgelesen werden. Diese muf fir noch brauchbare Rohten innerhalb der
in Spalte -eg auf dem Schaltschiiissel angegebenen Grenzen Liegen.

Messung der Steilheit. Wird auBer dem schwarzen Druckknopf der danebenliegende
weile Knopf gedriickt, so wird in die Kathodenleitung der zu messenden Réhre der
Widerstand (T1. 18) gelegt, der jedoch nur vom Anodenstrom, nicht aber vom Schitm-
gitterstrom durchflossen wird (siehe Schaltskizze 1). Zur Konstanthaltung der Anoden-
spantiung beim Einschalten des Widerstandes (T1. 18) dient der Kompensationswides-
stand (TL 19). Die prozentuale Verringerung des Anodenstromes beim Einfigen von
TL 18 in den Anodenstrom ist ein MaB fiir die Steilheit. -

Messung des Schirmgitterstromes. Diese Messung geschieht durch Driicken des
grinen Druckknopfes, der das Instrument vom Anodenstromkreis an den Schirmgitter-
stromkrteis legt. Das Instrument zeigt also den Schirmgitterstrom an.

Kennlinie. Durch Driicken des blauen oder gelben Knopfes kann das im Anoden-
stromkreis liegende Instrument je nach Bedarf auf einen MeBbereich von 10 mA oder
100 mA geshuntet werden. Dann ist das Potentiometer (Tl 17) auf die gewiinschte
Gittervorspannung punktweise cinzustellen und der zugehdrige Anodenstrom auf der
unteren Skala abzulesen.

Zu beachten ist, daB3 die Gittervorspannung bei direkt geheizten Réhren gegen Mitte
Heizfaden gemessen wird, v

R
. Vakuum-Kontrolle. Dutch Driicken des roten Schaltknopfes wird in die Zuleitung

rum Gitter der zu priifenden Réhre der Widerstand Tl 20 gelegt. Bei Vorhandensein
cines Gitterstromes tritt an diesem Widerstand cin Spannungsabfall auf, der die Gitter-
vorspannung indert. Diese Anderung bewitkt ¢ine Anderung des Anodenstromes, die
cin MaB fiir den auftretenden Gitterstrom ist.

. Gleichrichterr6hre RGN 1064. Beim Einlegen des entsprechenden Schaltschliissels

wird der Gleichrichter (T1.I) durch Abschalten der Spannung totgelegt. Dem Gleich-
richtertransformator wird eine Wechselspannung von 220V entnommen. Die zu priifende
Réhre liegt iber einen Belastungswiderstand und den Strommesser an dieser Wechsel-
spannung. Die Schaltskizze 2 zeigt die sich ergebende Priifschaltung. Die Rohre darf,
wie in der Bedienungsanweisung beschrieben, erst nach Einlegen des Schaltschliissels
cingesetzt wcrdcli_i (Sicherungen brennen sonst durchl).

14
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Schalt-Teilliste

zum Schaltbild DR 23415s fiir Rohtenpriifgerit
zum Schaltbild DR 24810s fiir Zusatzkasten |

Lid.

Benennung Nr. Benennung
Rohrenprifgerit
Pritfrshrenfassung 15 | Walzenwiderstand 7000 2
Priffrohrenfassung 16 | Walzenwiderstand 8600 Q
Pritfréhrenfassung 17 | Potentiometer 10002 5 W
Prilfrghtenfassung 18 | Widerstand 15002 3'W
Pritfrshrenfassung 19 | Widerstand 112Q 3'W
Buchse fiir Priifschniire 20 | Widerstand 0,2 MQ 0,5 W
21 | Widerstand 10kQ 05 W
Rshre RGN 1064 22 | NebenschluB fir 2,5... 100 mA
Rihre RGN 1064 23 | NebenschluB fiir 10 mA
Eisenw.-Widerst. H 85—255/60 24 | .Schaltautomat
Eisenw.-Widerst. H 85—255/60 25 | Strommesser 124—224 A
Stabilisator StV 280/80 A 43 26 | Rohrenfassung fiir TL I
Seabilisator StV 280740 i 27 | Rohrenfassung fir TL II
Sicherung 80 mA Nennstrom 28 | Rohrenfassung fiir ‘TI. I1I
Sicherung 80 mA Nennstrom 29 | Rohrenfassung fiir TL IV
Sicherung 2 A Nennstrom, trige 30 | Roéhrenfassung fiir TLV
31 | Rohrenfassung fiir TI. VI
1 | Netzanschlufistecker 32 | Widerstand 304+3002 2W
2 | Netzschalier 33 | Widerstand 10002 0,5 W
38| Blockicrungsschalter 34 | Widerstand 1002 0,5 W
3 | Netztransformator
4 | Kondensator, 4 uF 1500 V = Prfsp. Zusatzkasten |
'8 | Kondensator 4 4F 1500 V="Pifsp. | F | AnschluBbolzen
® | Kondensator 4 uF 1000 V="Prfsp. | G | Priifr6hrenfassung
-1 | Sicherungshdlter fiir T1 VII H | Priifrshrenfassung
;. ® | Sicherungshalter fir TL VIII I | Priifrshrenfassung
84| Sicherungshalter fiir TLIX K | Priifrohrenfassung
"% | Widerstand 19002 20 W L | Priifrshrenfassung
M | Widerstand 202 1 W
‘M | Widerstand 1 M2 0,5 W 41 | AnschiuBisockel
12 | Widerstand | M2 0,5W 42 | Widerstand 0,332 0,5W
| Koadensator 20 pF 43 | Widerstand 1,002 05 W
: 44 | Widerstand 0,402 0,5 W
45 | Kondensator 0,1 uF 1500 V
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Nyll-Stellschraube

Potantiometer @ Schaltauvtomat

Abbildung 1
R&hren-Prifgerdt RPG. 1 von oben gesehen
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Abbildung 2
Réhren-Priifgerdt RPG. 1 mit Zusatzkasten, geschlossen



Abbildung 3
Réhren-Priifgerdt RPG. 1, Deckel gedffnet



Abbildung 4
Réhren-Priifgerdt RGP. 1, ohne Kasten

Abbildung 5

Zusatzkasten 1
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Dritter Teil
Bedienung

A. Betiitigung

Vew {mbetrichnahme ist das Geriit mit den Gebrauchsrohren, Stabilisatoren und Eisenwasser-
endbwriderstinden zu bestiicken bzw. ist seine richtige Bestiickung nachzupriifen. Diese Teile
wad aach Entfernung des perforierten Deckbleches des Rohrenraumes in die entsprechend
Mesrichneten Fassungen auf der Rohrenplatte zu stecken. Durch Abnehmen des Deckbleches
wied der Netzstrom blockiert und alle Teile im Roéhrenraum sind stromlos. Trotzdem
waptwhlt o4 sich, erst nach Wiederaufbringen des Deckbleches das Gerit mit Hilfe der Netz-
srchbsflachniire an das Netz anzuschlieBen. Die Etdbuchse ist zu erden.

MMHTUNG! Das Gerit ist nur fiir AnschluB an ein Wechselstromnetz von 220 V ~
bowimme,

e fir die zu priifende Rohrentype bezeichnete Schaltschliissel ist in den Schaltautomaten
eimpulegen. Dic auf den Schaltschliisseln angegebenen. MeBwerte gelten bei genaver Ein-
haluag der Netzspannung von 220 V~.

v su prifende Rohre ist entsprechend der AnschluBanweisung (s. a. S. 22) in eine der
Proffamsungen direkt oder unter Zwischenschaltung des Zusatzkastens 1 zu stecken und
evemrucll mit ciner der beiliegenden Priifschniire kolbenseitig anzuschlieBen. Bei Ver-
wendung des Zusatzkastens | ist zwischen Buchse F auf dem Gerit und dem Anschluf3-
wolven F auf der Platte des Zusatzkastens mit der Priifschnur Ln 25521 cine Verbindung
herraecllen.

Ihe Reihenfolge: ,,Schaltschliissel einlegen, dann erst Rohre stecken muf bei Priifung von
Ceichrichtertdhren unbedingt eingehalten werden, Nach Priifung Reihenfolge umgekehrt.
Dder Netrschalter ist einzuschalten, das Geriit ist betriebsbereit.

e einzelnen Messungen erfolgen nach der im Deckel des Gerites befindlichen Bedienungs-
swweisung bzw. Anweisung auf S. 23).



Dritter Teil

Bedienung

C. Anschlieflen der Réhren im

- Rohrenpriifgeriit RPG. 1
‘: R&hre s;:;‘::“l; Yerwende dazv Prm:'::lr:ur Verbinde Buchse F mit
L RE 074 E —_——— _—— —_———
? RE 084 E —_——— —_——— —_———
3 RES 094 E —_ - Ln 25521 KolbenanschluB der Réhre
4 RE 134 . E —— - —— —_——
s RE 144 E _— —_—— —_——
& | REN 904 E —_ _ —_—
? RENS 1264 E ———
[ RENS 1284 E —— Ln 25521 KolbenanschluB der Réhre
] RENS 1294 —_———
1 Aa H Anschlul F auf
11 Ba I Zusatzkasten 1 Ln 25521 Zusatzkasten
1 Ca K
b cL1 D -0 Ln 25522 KolbenanschiuB der Réhre
14 | CC2 D —_——
13 RV 12 P 2000 C* —_—— —_— —_——
1% NF 2 #] _—— Ln 25522 KolbenanschiuB der Réhre
1 14 RY 12 P 4000 A _—— _—— —_———
15 RY 2P 800 B —— —_——— - —
1" RGN 1064 E ——— _— ———
0 [ RS 24t E S _ ———
n RS 242 E —_—— —_— —_———
RS 242 sp. E Zwischenfassung —_—— —_——
n RL2P3 A —_—— —_——— —_——
n RES 664 d | RES 1664 d E —_—— Ln 25521 KolbenanschluB der Réhre
M RES 164 E —_—— _—— —_——
" | AC2 D _——— Ln 25522 | KolbenanschluB der Réhre
¥ jRL2T2 G Zusatzkasten 1 Ln 25521 AnschiuB F auf
7 JRL12T2 L* Zusatzkasten
* |n Fassungen C und L R8hren mit Griff nach oben elnstecken.
—
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B. Messung

Mogsumgen sind erst nach Erwirmung der zu priffenden Réhre vorzunehmen. Die auf den
Subalachliesein angegebenenWerte gelten bei genau eingehaltener Netzspannung von 220V ~,

% Pvefung auf ElcktrodenschluB. Nach dem Einstecken der zu priifenden Rohre ist
¢ dwe mhwarze Druckknopf bis zum ersten Anschlag zu driicken und der Drehknopf des

" PvsemBometers so zu drehen, dafl der Zeiger des Pctentiometers innerhalb der roten

 Marke steht. LiBt sich dies nicht erreichen, so liegt ElektrodenschluBl vor und die
-+ Dahoe lst unbrauchbar. Weitere Messungen diitfen nicht vorgenommen werden.

% Atbeitspunktstreuung. Der schwarze Druckknopf des Schaltautomaten ist iiber die
~ eewse fhIbare Rast hinweg bis zum festen Endanschlag durchzudriicken. Die Gittervor-
. epannung ist durch Drehen des Patentiometerknopfes zu regeln, bis der Zeiger des Stcom-
" mewers auf dem Nuilpunkt der oberen Skala steht. Der auf der Skala -eg eingestellte

."m muB zwischen die in Spalte -eg auf dem Schaltschliissel angegebenen Werte fallen.

~:~'l $eelbheit. Der schwarze und der weiBle Druckknopf des Schaltautomaten sind gleich-
. peitig xu driicken, Der Zeiger des Strommessers zeigt vom Nullpunkt zuriickgehend auf
! der oberen Skala den Steilheitswert direkt an.

4 Schirmgitterstrom. Der schwarze und der griine Druckknopf des Schaltautomaten
sind ru driicken. Der Zeiger des Strommessers zeigt auf der unteren Skala den Schirm-
gitteritrom an.

% Kennlinie. Je nach dem benstigten MeBbereich sind der schwarze und der gelbe oder
der schwarze und der blaue Druckknopf des Schaltautomaten zu driicken. Der Zeiger
des Strommessers zeigt auf seiner unteren Skala den Anodenstrom in Abhingigkeit von
det einstellbaren Gittervorspannung an,

& Gitterstrom-Vakuumkontrolle. Zuerst ist der schwarze Knopf zu driicken. Andert
skeh der Anodenstrom bei zusitzlichem Driicken des roten Knopfes, so ist das Vakuum
achlecht.

E 1. Gleichrichterréhren, Der schwarze Knopf des Schaltautomaten ist durchzudriicken.
5  derbed muf der auf dem Schaltschliissel angegebene Mindeststrom erreicht werden.

5
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D. Beispiel fiir eine Messung
Eine Réhre RENS 1284 soll gepriift werden

D Rabee ist entsprechend der AnschiuBanweisung (s. a. 8. 22) in die Fassung E der Be-
"~ estsbmenhrenplatte zu stecken. Der Kolbenanschlul der Réhre wird durch die Prifschnur
4 3320 mit der Buchse F auf der Frontplatte verbunden. Der fiir die R6hre RENS 1284
P _Sewimmte Schaltschliissel Ln 25524-8 wird in den Schaltautomaten eingelegt und der Netz-
ashaler eingeschaltet. Nach Erwirmung der Rohre (ca. 1 Min)) kdnnen die Priifungen
. # Bbektrodenschluf. Der Zeiger des Strommessers 1i3t sich nach Driicken des schwarzen
. Ksoples bis zum ersten Anschlag mittels des Drehknopfes des Potentiometets auf den
swaen Skalenbereich einstellen, Die Réhre hat also keinen Elektrodenschluf.

& B Arbeitspunktstreuung. Der schwarze Druckknopf des Schaitautomaten wird durch-
£ pedribckt und der Potentiometerknopf solange gedteht, bis der Zeiger des Strommessers
: suf det Marke 0 der oberen Skala steht, Der Zeiger des Drehknopfes steht nun auf dem
Wert 2,6 V. Inder Spalte -eg auf dem Schaltschliissel sind die Toletanzgrenzen angegeben.
Da det ermittelte Wert in diese Grenzen fillt, ist die Rohre im Bezug auf die Arbeits-
ponktstreuung in Ordnung.

f} A $teilheit. Der schwarze und der weile Druckknopf werden betitigt, der Zeiger des
f- -~ Serommessers geht z. B. auf den Wert 2,3 mA/V zuriick. Ein Vergleich mit den Streu-
werten auf dem Schaltschliissel zeigt, daB dieser Wert zuldssig ist.

& $chirmgitterstrom. Der schwarze und der griine Knopf werden durchgedriickt. Am
.. . Sevommesser kann der Schirmgitterstrom z. B. 1,1 mA abgelesen werden.

'_ & Gitterstrom-Vakuumkontrolle. Detr schwarze Knopf wird durchgedriickt Der
f  Zesger des Strommessers steht auf 0. Der rote Knopf wird zusitzlich gedriickt, der Zeiger
Bleibe auf 0 stehen. Es fliefit also kein Gitterstrom, das Vakuum der Rohre ist in Ordnung.

s
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E. Nacheichung

-t Maweichen des Gerites wird erforderlich beim Austausch der Stabilisatoren T1.V und V1.
" $% N hetchung soll nur von meBtechnisch ausgebildetem Personal vorgenommen werden.
. E%es pevionerte Deckblech des Réhrenraumes wird entfernt. Da hierdurch automatisch
'-,f e Bhxchicrung des Netzstromes eintritt, muB diese durch Umschrauben der hierfir be-
. weswowen Schraube im Netzeingangsteil nach dort lesbarer Anweisung beseitigt werden.
e Nacheichung selbst geschieht durch Verstellen der AnschluBschellen der Widerstinde
E° Bmi TV, IS wnd 16 und darf erst nach einer zweistiindigen Brenndauer der neuen Stabilisatoren
wwegemmmen werden. Diese Zeit ist zum Einbrennen jedes neuen Stabilisators erforderlich.

8. Srahilisator StV 280/80 A 43 TLV.

Dt Schaltschlissel fiir Rohre RE 134 (Ln 25524-4) ist in den Schaltautomaten einzu-
ween. Det Knopf des Potentiometers T1. 17 ist auf den Téilstrich 10 der Skala einzustellen.
D Schelle 24b des Widerstandes TI. 15 ist so zu verschieben (s. Gebrauchsanweisung
s Jder Frontplatte des Widerstandes), daB ¢in an die Erdbuchse und die Kontakt-
schrasube 32 (in der Mitte des Sockels D) geschalteter Spannungsmesser den in der
Tahelle | angegebenen Wert anzeigt. Je nach Stromverbrauch des verwendeten Span-
mangsmessers weicht dieser gemessene Wert von der einzustellenden Spannung ab. Die
MeBwerte werden angegeben fiir das Mefgerit PSL. 2 (aus dem Funkwerkzeugkasten
Pe W. 1) und das PriifuniversalmeBinstrument PUm. 1, die wahlweise fiir die Eichung
werwendet werden konnen. Mit dem gleichen Instrument ist die Spannung Ea zwischen
den Punkten 9 und 58 zu messen (Bereich 300 V). Die gemessene Spannung muf in den
Cirenzen der in der Tabelle 1 angegebenen Werte liegen.

Seate des Schaltschliissels fiir RE 134 wird dann der Schaltschliissel fiir RE 084 (Ln 25524-2)
in den Schaltautomaten eingelegt. Der Knopf des Potentiometers bleibt auf Teilstrich 10
der Skala stchen. Nun erfolgt die Verstellung der Schelie Pot. 242 des Widerstandes T. 15,
bls der Spannungsmesser den in der Tabelle | angegebenen Wert zeigt.

Tabelle 1
vy | s | S [ b
mroau suf . cinlegen Bereich 30 V ‘ Bercich 30 V Bereich 300 V
g v RE 134 192V 20V 200 =222
v RE 084 496V 10V 135150
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'3 SeaMbiastor SV 280/40 TI. VI.

#s itk ein Prifinstrument, z. B. das MeBgerit PSL. 2 (aus dem Funkwerkzeugkasten
e W, 1) oder das PriffuniversalmeBinstrument PUm. 1, einerseits an die Erdbuchse,
saudeverveits nacheinander an die Schellen Pot. 36—40 des Widerstandes T1. 16 zu legen.
Duorh Verschieben der Schellen miissen folgende Werte eingestellt werden:

Tabelle 2
e hirmgirterspannung Toleranz Gemessen zwischen den Schaltungspunkten
LI 9 und 36
v l 9 , 37
130V + 4V ) 9 ,, 38
my | 9 , 39
30V 9 ,, 40

$¥ermit ist das Nacheichen fiir den Stabilisator Tl. VI erfolgt.
Den Deckblech des Rohrenraumes ist nach Umschrauben der Blockierungsschraube
winder sufrusctzen.
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F. Spannungskontrolle

Infulge Alterung-tler Stabilisatoren kénnen sich die eingestellten Spannungen mit der Zeit
dodern, Fs ist deshalb nétig, nach etwa je 100 Betriebsstunden die in Frage kommenden
Spanaungen zu messen. :

er Stabilisator StV 280/40 T1. VI ist noch in Ordnung, wenn die Abwelchungcn den dop-
pelen Wett der in Tabelle 2 angegebenen Toleranz nicht Gberschreiten. Sind diese Werte
durch Nacheichen nicht zu erreichen, so ist dieser Stabilisator auszuwechseln.

Der Subilisator StV 280/80 T1. V ist noch in Ordnung, wenn die Messung nach Tabelle |
fir g cine Abweichung ergibt, die kleiner als 5%, ist (evtl. nachgleichen). Die unter Fa
smpegebenen Spannungen miissen in die angegebene Toleranz fallen (s. Tabelle 1).
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