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Der Reichsminister der Luftfahrt
und Oberbefehishaber der Luftwaffe Berlin, den 25. 11. 1941

General der Flakwaffe (L. In.4)

Die D. (Luft) 1408, Ausgabe November 1941
,Richtlinien fiir denEinsatzvon Funkmefgerdten
(Flak) und die Zusammenarbeit mit schweren
Flakbatterien und Flakscheinwerfern mit An-
. hang ,,Einrichtung von Umwertebaracken*
wird genehmigt und tritt mit dem Tage der Heraus-
gabe in Kraft.
Die D. (Luff) g. 1940, Ausgabe Januar 1941, ,,Merks
blatt iiber den Einsatz und Truppenversuch fiir elek-
trische FlakmeBgerdte 39 T und 39 L** wird ungiiltig
und ist gem. L.Dv. 99 zu vernichten.
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l. Allgemeines

1. Der Einsatz von FunkmeBgerdten (Flak) gewdhrleistet eine wirkungs-
volle Abwehr von Luftangriffen. Das F.M.Ger.!) arbeitet auf elektrischem
Wege und ist unabhdngig von Witterung und Tageszeit.

2. Das F.M.Ger. findet Verwendung:

in Zusammenarbeit mit schweren Flakbatterien zur Ermittlung der
Eingangswerte fiir die Kommandogerdte und

in. Zusammenarbeit mit Flakscheinwerfern zur Ortung von Flug-
zielen.

3. Unmittelbar an das F.M.Ger. angeschlossene Batterien werden als
Leitbatterien, iber ein Umwertegerdt angeschlossene Batterien als
Nebenbatterien bezeichnet.

4. In der Truppe befinden sich die FM.Ger.39T (A), 39 T (C) und
39 T (D). Mit dem Einsatz des F.M.Ger. 40 T ist zu rechnen.

Sémtliche schieBtaktischen, schieBtechnischen und nachrichtentech-.
nischen Anordnungen fiir das F.M.Ger. 39 T (C) gelten sinngemdB fiir die
FM.Ger.39 T (D) und 40 T. ' ’

5. Das SchieBen einer Leitbatterie mit FM.Ger. 39 T (C), 39 T (D) und
40 T gilt als Vernichtungsfeuer.

Leitbatterien mit F.M.Ger. 39 T (A) und s&miliche Nebenbatterien
schieBen Stérungsfeuer.’

6. Diese Vorschrift enthdlt alle fiir eine Flakbatterie wichtigen Anord-.
nungen lber Einsatz und Zusammenarbeit der FunkmeBgerdte (Flak) mit °
Kommandogerdten und Flakscheinwerfern.

7. Die Leistungsangaben der F.M.Ger. sind Ergebnisse von Ver-
suchen der Flakartillerieschulen. Sie sind noch nicht als endgiiltig zu
betrachten.

8. Der Anhang ,,Einrichtung von Umwertebaracken* istein Vor-
schlag fiir die zweckméBige Ausstattung von Umwertebaracken-und ent-
hélt Anleitungen fiir die Seibstanfertigung zusdtzlicher Gerdte.

1) Die Abkiirzung F.M.Ger. = FunkmeBgerdt bezieht sich auf das Funk-
meBgerdt (Flak).
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Il. Einsatz von Funkmefjgeriten (Flak)

A. Marsch

9. Auf dem Marsche missen grundsétzlich samtliche Bausteine
der F. M. Ger. (Flakj — auch die Beobachtungs- und Netzgerdte —
ausgebaut werden, da sonst die Réhren innen Beschddigungen er-
leiden kénnen und somit die Bausteine und- das Gerdt avusfallen.

10. l?ie F.M.Ger.” kénnen Stellungswechsel nur auf guten StraBen
d‘}Jrchfuhren. Sie kénnen nur bedingt und bei gréBter Vorsicht im Ge-
lénde von einem Einsatzort zum anderen gebracht werden.

11. Da der Schwerpunkt der F.M.Ger. verhdltnismdBig hoch liegt, be-
steht die Gefahr, daB das F.M.Ger. bei zu schnellem Fahren in Ku;ven
umschlégt. Bei bester StraBe darf auf keinen Fall die Geschwindigkeit
von 35 std/km iiberschritten werden. Mit den zum Gerdt gelieferten
Eisenrddern, die in den Stellungen anzumontieren sind, diirfen nur Stel-
!ungswechsel von wenigen Metern durchgefiihrt werden. Auch hierbei
ist der Ausbau sdmtlicher Bausteine unbedingt erforderlich, da das

Fahrgestell nur iiber eine Federung aus Torsionsstdben verfiigt, die nicht
weich genug ist. :

B. Stellungserkundung

12. Die Stellungserkundung fiir F.M.Ger. muB neben den taktischen
Forc_j.erungen in bezug auf die Zusammenarbeit mit den Kommando-
gerdten auch den Forderungen, welche die elekirische Arbeitsweise des
Gerites stellt, gerecht werden.

"Die von dem F.M.Ger. ausgestrahlten elektromagnetischen Wellen-
ziige treffen bei geringen Zielhdhenwinkeln auf liber das ebene Geldnde
hinwegragende Punkte. Durch diese wird die ausgestrahlte Energie wie
von einem Flugziel reflektiert. Jede zuriickkommende Energie wird auf
dem Braunschen Rohr als Zeichen (Festzeichen) sichtbar. Eine groBe An-
z?hyl von Festzeichen kann das Messen — besonders bei geringen Ziel-
héhenwinkeln — sehr erschweren, mitunter sogar unmoglich machen
Die Stellungswahl ist deshalb so zu treffen, daB nur méglichst wenige und.
schwache Festzeichen vorhanden sind.
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13. Allgemeine Richtlinien fiir die Stellungswah! der F.M.Ger. sind:

1. Das F.M.Ger. darf nicht auf einem Berge aufgestellt werden, da sonst
in der Regel zu viele Festzeichen aufdem Braunschen Rohre erscheinen.

2. Das F.M.Ger. darf nicht in einer tiefen Talmulde aufgestellt werden,
da dann das Abstrahlungsdiagramm nicht nur bis zu einem Ziel-
héhenwinkel von 10°, sondern je nach Tiefe der Mulde bis zu einem
entsprechend groBeren Zielhdhenwinkel auf dem Boden aufliegt.
Die Folge davon ist, daB sdmtliche Hohenwinkel- und unter Um-
stinden auch Seitenwinkelmessungen bis zu einem verhdltnismdBig
groBen Zielhdhenwinkel ungenau werden.

3. Das F.M.Ger. darf nicht in unmittelbarer Ndhe von Ortschaften und
Waildern aufgestellt werden, da dadurch der Deckungswinkel zu groB
wird, : ;

_ 4. Das F.M.Ger. darf mdglichst nicht in geringerer Entfernung als 300 m
von Starkstromleitungen aufgestellt werden, da sonst die zuriick-
kommende Energie herabgemindert wird.

5. Zu bevorzugen sind Hinter- oder Vorderhangstellungen und flache
Talmulden abseits von Hdusern und Waldern mit einem Deckungs-
winkel bis zu 5°. Bei einer derartigen Aufstellung werden im all-
gemeinen verhdltnismdBig wenige Festzeichen auf dem Braunschen
Rohre erscheinen. ’

14, Zusdtzlich zu diesen allgemeinen Richtlinien ist, um den &rtli¢hen
Verhdltnissen gerecht zu werden, mit dem F.M.Ger. eine Uberpriifung
der Stellung durch Festzeichenaufnahme durchzufiihren (siche An-
lage 1). Das Aufnahmeblatt (Flak 98) enthdlt eine Seitenwinkel- (radial
verlaufende Striche) und Entfernungseinteilung (Kreise). Die Seiten-
winkel sind von 200— zu 200~ aufgezeichnet. Der EntfernungsmaBstab
kann beliebig gewdhlt werden (zweckmdBig 1 cm = 1 km bzw. 1 cm
=2 km.)

15. Die Aufnahme der Festzeichen erfolgt derart, daB das Gerdt von
200— zu 200~ der Seite nach verschwenkt wird und in jeder Richtung
am Anstiegspunkt der entstehenden Festzeichen die Entfernungen abgelesen
und mit Punkten auf das Aufnahmeblatft eingezeichnet werden. Starke
Festzeichen sind mit einem rofen, mittlere mit einem blauen, schwache
Festzeichen mit einem griinen Punkt zu kennzeichnen. Der geschlossene
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Festzeichenbereich, in dem das Anmessen eines Zieles unmdglich ist, ist
rot durchzuzeichnen. Die Aufnahme ist bei mittelgroBer Empfindlich-
keit durchzufiihren (etwa 5—6 mm Rauschpegel).

Die Festzeichenaufnahmen sind nach Anlq'gfe1 zu beschriften.

Die Festzeichenaufnahmen zur Stellungserkundung haben bei einem
Zielhéhenwinkel von10°zu erfolgen. F.M.Ger. mit Drehdipol lassen diesen
rotieren, um den wahren Betriebsverhdltnissen gerecht zu werden.

16. Aus den Festzeichenaufnahmen kann klar ersehen werden, ob
und in welchen Richtungen die Stellung fiir das F.M.Ger. giinstig ist. Eine
Stellung, die bei einer Festzeichenaufnahme (Zielhohenwinkel 10°) einen
geschlossenen Festzeichenbereich von iiber 5000 m aufweist, ist ungiinstig.

C. Stellungsbau

1. Aufstellen des F.M.Ger. (Flak)
(sieche Anlage 2)

17. Die Stellung des F.M.Ger. soll in bezug auf den Hauptkampfraum
seitlich oder hinter dem Kdo.Ger. gewdhlt werden. Zur Aufnahme van
SchieBen und opt. Erprobungen mit F.M.Ger. mit Langbasis ist der MeB-
stand 1 moglichst zwischen F.M.Ger. und Kdo.Ger. zu legen.

18. In unmittelbarer Ndhe des F.M.Ger. ist eine Baracke versenkt auf-
zustellen, die folgende Rdume enthdlt:

einen Raum fiir den MeBtr. Fihr. Il
einen Umwerteraum, . ,
einen Gerdteraum zur Aufbewahrung von Ersatzteilen. -

Die Baracke fiir die F.M.Ger.-Bedienung kann sich in einer Entfernung
~ von etwa 30 m vom F.M.Ger. befinden.

19. Der Masch. Satz (Entfernung vom F.M.Ger. etwa 50 m) ist
zweckmdBig hinter der Baracke fiir die F.M.Ger.-Bedienung aufzustellen,
um eine Schallddmpfung zu erreichen. Der Masch. Satz ist mit einem
Wetterschutz zu versehen (Holzdach und dhnliches).
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2. Deckung

20. Das F.M.Ger. kann nur bis zu einem gewissen Grade gegen
Bombensplitter geschiitzt werden, weil eine zu hohe Deckung die Reich-
weite des Gerdtes beeintrdchtigt. Der Deckungsbau kann auf folgende
Arten erfolgen:

a) Das F.M.Ger. wird auf gewachsenem Boden aufgestellt. Das Gerdt
ist mit einem Laufsteg nach Anlage 3 zu umgeben. Hierdurch sind
bessere Arbeitsmdglichkeiten fiir die Bedienungsleute vorhanden.
In 80 cm Entfernung von der duBeren Kante des Laufsteges, die am
besten mit einer Leiste versehen ist, ist eine doppelte Bretterwand zu
errichten, deren Zwischenraum mit Sand ausgefillt wird (siehe
Anlage 4). Die Hohe des Walles darf bis zu 1,05 m betragen (Hdhe
der Spiegelunterkante bei 10° Erhdhung). Der Zwischenraum
zwischen Laufsteg und Wall gilt gleichzeitig als Deckungsgraben
fir die Bedienung.

b) Das F.M.Ger. wird bis zur oberen Kante der Rdderschutzbleche
(75 cm) eingegraben. Gleichzeitig ist bis zur gleichen Tiefe der Raum
fir den Laufsteg zusdtzlich 80 cm an allen Seiten auszugraben (siehe
Anlage 5). Hierbei ist auf einer Seite eine Abschrdgung fiir die
Einfahrt des F.M.Ger. zu beriicksichtigen. Am Rande der Grube
_ist nach Anlage 5 ein Wall von 30 cm aufzuschiitten. An der Ein-
fahrisstelle ist die Deckung durch zweiSandsackwiille durchzufiihren,
deren Zwischenraum gleichzeitig Eingang fiir die Bedienung ist.
Der Zwischenraum zwischen Laufsteg und Wall gilt als Deckungs-
graben fiir die Bedienung (Gesamttiefe 1,05 m).

21. Das nach Ziffer 20a angefiihrte Verfahren ist grundsdtzlich dann
anzuwenden, wenn die Stellungserkundung nach den Ziffern 14 bis 16
glinstige Verhdltnisse ergeben hat.

Bei zu groBer Anfdlligkeit des F.M.Ger. gegen Festzeichen, welche
durch Eingraben herabgemindert werden kann, ist das in Ziffer 20b
beschriebene Verfahren anzuwenden.

3. Tarnung

22. a) Gegen Fliegersicht ist das F.M.Ger. nur in besonderen Féllen
zutarnen (z. B. bei Ausfall des Gerdtes und gleichzeitiger feind-
licher Fliegertétigkeit bei Tage). Die Tarnung kann in diesen
Fdllen mit Tarnnetzen erfolgen.
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b) Gegen Erdsicht ist das F.M.Ger. nur dann zu tarnen, wenn nicht
gemessen wird. Wird die MeBtdtigkeit aufgenommen, so muB die
Tarnung sich schnell entfernen lassen, da andernfalls die Reich-

weite beeintrdchtigt werden kann.

Die Tarnung kann ausgefiihrt werden durch Holzrahmen, in
die Stoff- oder Tarnnetze gespannt sind, oder durch Faschinenwdénde. -

Die Tarnmittel miissen jederzeit leicht umzuklappen sein.

D.Anschlufy von Funkmefjgeriten (Flak) an dasNetz

23. Das F.M.Ger. ist zur Schonung des Masch. Satzes und zur
Kraftstoffersparnis nach M&glichkeit an das Orisnetz bzw. Uberlandnetz
anzuschlieBen. Der AnschluBpunki muB nach Mdglichkeit direkt vom
Netz bzw. einer Hauptleitung abzweigen und nicht von bereits {ber-
lasteten Leitungen (Hausanschliisse, Gehofte usw.). Die Zuleitung muB
bis an das F.M.Ger. mit etwa 15 bis 20 Amp. je Ader belastbar sein. Bis
auf etwa 100 m kann sie an das F.M.Ger. als Freileitung herangefiihrt
werden; von dort ab ist sie, wenn irgend mdglich, als Erdkabel zu ver-

legen.

Splitterschuiz fiir die Zuleitung ist am besten gewdhrleistet durch feste
Verlegung etwa 1/ m unter der Erdoberfldche. Ist dies nicht mdglich
bzw. muB mit hdufigem Stellungswechsel gerechnet werden, so ist das
Zuleitungskabel mittels Rohrschellen an Pféhlen von etwa /s bis 1 m
Hhe und mit etwa 3 m Abstand voneinander aufzuhdngen. Um den
notwendigenWetterschutz zu haben, ist eine Uberdachung durch hdlzerne

Kabelreiter vorzunehmen.

Der AnschluB an das F.M.Ger. muB iiber einen Umschalter fihren,
der bei Ausfall des Netzanschlusses einen sofortigen Ubergang auf Be-
trieb mit Masch. Satz ermdglicht. In die Zuleitung zum F.M.Ger. ist in
jedem Falle der Regeltransformator einzuschalten. Eine Absicherung der
Netzzuleitung vor dem F.M.Ger. (bzw. dem Regeltrafo) ist anzubringen.

Bei der Verlegung des Zuleitungskabels ist darauf zu achten, daB es
von parallellaufenden Fernsprech- und anderen Leitungen einen Abstand
von mindestens 1 m haben muB, um Induktionsstérungen zu verhindern.
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E. Vermessung von Festzeichen

24. Die Vermessung von Festzeichen fiir F.M.Ger. erfolgt im wesent-
lichen zum Zwecke der Nullpunktjustierung. Bei der Vermessung ist
zu beachten, daB mit gréBtmaoglicher Genauigkeit festgestellt werden
muB, ob es sich bei dem auf dem Braunschen Rohr erscheinenden Zeichen
auch tatsdchlich um das in der betreffenden Richtung befindliche
Standziel handelt. Eine genaue Richtungsijberprijfung und eine ein-
gehende Untersuchung der Umgebung des Standzieles sind erforderlich.

Im wesentlichen kommen fiir die Nullpunktjustierung Festzeichen in
Frage, welche in einer Entfernung von iber 5 km liegen. Der Anstiegs-
punkt des Festzeichens muB kiar erkennbar und darf nicht durch ein
in der Ndhe befindliches anderes Zeichen verwaschen sein. Festzeichen
mit schwankender Amplitude sind fiir die Nullpunktjustierung des
F.M.Ger. unbrauchbar.

Die genaue Lage der. Festzeichen ist in eine Festzeichenaufnahme
(siche Anlage 1) einzuzeichnen, die bei einem Zielhchenwinkel von.
weniger als 10° je nach &rtlichen Verhdltnissen aufgenommen ist, um
die zur Nullpunktjustierung geeigneten Festzeichen einwandfrei zu er-
kennen. Der betreffende ZielhShenwinkel,.unter welchem die Aufnahme
erfolgte, ist auf dem Aufnahmeblatt zu vermerken.

Die Festzeichenaufnahme ist auf Pappe aufzuziehen und, um rasch
zur Hand zu sein, in der Ndhe des F.M.Ger. aufzubewahren.

Durch den nach Ziffer 20a gebauten Wall (Hdhe bis Spiegelunter-
kante bei Zielhchenwinkel 10°) entstehen keine Entfernungsfehler.

Die Durchfiihrung der Nullpunktjustierung im einzelnen siehe D. (Luf
1460 und 1461. ) ehe (L)

lIL. Einrichten von Funkmekgeréten (Flak),
schweren Flakbatterien
und Flakscheinwerfern

25. Bei Zusammenarbeit mit F.M.Ger. wird jede Richtung grund-
sdtzlich nach Gifternord festgelegt.

26. Dazu sind die Stellungen der F.M.Ger., der schweren Flak-
batterien und Flakscheinwerfer genau zu vermessen. An Vermessungs-
werten sind erforderlich:
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Stellungsunterschied zwischen F.M.Ger. und schweren Flakbatterien
(Flakscheinwerfern) nach Richtung und GréBe,

Richtung und Entfernung von jeder. Stellung zu mehreren gut sicht-
baren Richtpunkiten.

Die Vermessung wird von Flakauswerteziigen, militdrischen oder zivilen
Vermessungsstellen durchgefihrt.

27. Mit Hilfe der vermessenen Richtpunkte sind alle Gerdte nach
Gitternord einzurichten.

28. Nach den gegebenen Vermessungswerten sind die Stellungen von
Nebenbatterien und angeschlossenen Flakscheinwerfern maBstabs-
gerecht auf den Tisch der Umwertegerdte zu iibertragen (siehe D.(Luft)
T. 1453).

29. Zur Uberpriifung der Vermessung, des Einrichténs und der
Justierung der Umwertegerdte ist eine Richtungspriifung zwischen
F.M.Ger. und Nebenbatterien bzw. angeschlossenen Flakscheinwerfern
durchzufiihren. Dazu richtet das F.M.Ger. einen aus allen Stellungen
sichtbaren Richtpunkt an. Die F.M.Ger.-Werte werden an den Umwerte-
gerdten der Nebenbatterien bzw. der Flakscheinwerferumwertungen ein-
gestellt. Die Ausgangswerte der Umwertegerdte werden dann an die
Kdo.Ger. bzw. Flakscheinwerfer iibertragen und dort eingestelit. Es

miissen dann alle Kommandogerdte und Flakscheinwerfer den vom

F.M.Ger. angerichteten Richtpunkt im Visier haben.
Ablagen kénnen folgende Begriindung haben:

Fehler in der Vermessung der Stellungen,
Einrichtfehler der Gerdte,
Einricht- und Justierfehler am Umwertegerdt.

Ist ein aus allen Stellungen gut sichtbarer Richtpunkt nicht vorhanden,
so ist die Richtungsprifung mit einzelnen Nebenbatterien bzw. Flak-
scheinwerfern nacheinander durchzufiihren.

Fehlen Richtpunkte, die aus mehreren Stellungen zu sehen sind, ist die
Richtung nach Gestirnen zu iiberpriifen.

-—13 —

V. fakiische Feuerleitung

A. Zielauffassung

30. Da F.M.Ger. infolge groBer Richtschdrfe einen geringen Off-
nungswinkel haben, ist die Zielauffassung erschwert.

Um dlle Ziele sicher aufzufassen, ist die Einweisung der F.M.Ger.
durch Flukomeldungen, Vorwarngerdte und die Anwendung besonderer
Suchverfahren erforderlich.

31. Vorwarngerite [FunkmeBgerdt (Flum)] suchen in dem ihnen zu-
gewiesenen Beobachtungsraum und melden erfaBte Flugziele nach Seite
und Entfernung an alle angeschlossenen Flugmeldeauswertungen (Flak-
divisionen, Gruppen und Untergruppen).

Auf den Auswertestellen werden die Standortangaben der Flugziele
in Planquadrate umgewertet und an die Leitbatterien durchgegeben.

In den Flakbatterien werden die Planquadrate wieder in Seitenwinkel
und Enffernung — bezogen auf den Standpunkt des F.M.Ger. — um-
gewertet. Am Plantisch 1 (siehe Ziffer 154 und Anlage 22) werden die
Planquadrate eingestellt. Seitenwinkel und Entfernung werden abgelesen
und fernmindlich an das F.M.Ger. gegeben. Am F.M.Ger. werden die
Werte durch einen Bedienungsmann (B. 7) aufgenommen und durch -
Megaphon ausgerufen.

MeBtruppfiihrer Il kommandiert:

»Ziel auffassen!*
»Seite ... 1

»Entfernung ... !

Die Durchfiihrung des Richtens erfolgt gemdB D. (Luft) 1460 und 1461.

32. Stehen Meldungen von Vorwarngerdten nicht zur Verfiigung,
missen F.M.Ger. Ziele nach Anhaltswerten auffassen.

Anhaltswerte sind:

Scheinwerfertdtigkeit, Flakfeuer, Flugzeuggerdusch, Leuchtbomben,
Bombenabwurf.

Bei Vorhandensein mehrerer Anhaltswerte entscheidet der Takt.
SchieBende, welches Ziel zu suchen und aufzufassen ist. ‘
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MeBtruppfiihrer Il kommandiert:
nZiel auffassen, Flugzeug 121«
Durchfiihrung des Suchens erfolgt gemdB D. (Luff) 1460 und 1461.

33. Fehlen Vorwarnungen und Anhaltswerte, so hat jedes F.M.Ger. bei
Alarmstufe | den der Batterie zugewiesenen Hauptkampf- und Be-
obachtungsraum laufend zu iiberwachen und nach Zielen abzusuchen.

MeBtruppfiihrer Il kommandiert:

»nSuchen in Richtung 37!«
(Hauptkampf- und Beobachtungsraum)

Durchfithrung des Suchens erfolgt gemdB D. (Luft) 1460 und 1461.

34. Infolge des Betriebsgerdusches der F.M.Ger. sind an der Befehls-
stelle | Flugzeuggerdusche schwer wahrzunehmen und zu orten. Es ist
deshalb zweckmdBig, einen Flugmeldeposten mehrere 100 m in den
Hauptkampf- und Beobachtungsraum vorzuschieben und ihn durch Fern-
sprecher mit dem F.M.Ger. zu verbinden.

B. Zielwahl

35. In erster Linie sind Ziele im Hauptkampfraum zu bekdmpfen.

Vernichtungsfeuer gegen beleuchtete Ziele im giinstigen Wirkungs-
bereich geht grundsdtzlich jeder anderen Bekdmpfung voran.

Fliegt in den Hauptkampfraum ein zweites, jedoch unbeleuchtetes
Ziel ein, ist dieses von - Leitbatterien mit F.M.Ger. 39 T (C) zu be-
kdmpfen. Leitbatterien mit F.M.Ger. 39 T (A) und Nebenbatterien be-
kdmpfen weiter das beleuchtete Ziel.

36. Befindet sich im Hauptkampfraum kein Ziel, kdnnen Ziele im giin-
stigen Wirkungsbereich bekdmpft werden.

37. Sind im Hauptkampfraum bzw. im giinstigen Wirkungsbereich
mehrere Ziele, ist selbstindig das gefdhrlichste und fiir den BeschuB
giinstigste Ziel zu bekdmpfen.

38. Greifen mehrere Ziele im gleichen Wirkungssekior an, ist die
Feuervereinigung mehrerer Batterien auf ein Ziel im Vernichtungs-
und im Storungsfeuer anzustreben.,
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39. Nebenbatterien entscheiden die Zielwahl nach denselben
Grundsdtzen. '

40. Anweisungen iiber das Verhalten der F.M.Ger.-Bedienung bei Tief-
angriffen siehe D. (Luft) 1460 und 1461. :

C. Zielwechsel

41. Der selbstindige Zielwechsel ist erforderlich, wenn
der AbschuB} erzielt ist,

das Ziel sich auBerhalb des giinstigen Wirkungsbereiches befindet,

bei Bekdmpfung eines unbeleuchteten Zieles ein Ziel von Flakschein-
werfern aufgefaBt wird (Ausnahme siehe Ziffer 36),

ein unbeleuchtetes Ziel auBerhalb des Hauptkampfraumes bekdm pft
wird und ein Ziel in den Hauptkampfraum einfliegt.

D. Meldung aufgefafjter Ziele an vorgesetzte
Dienststellen '

42, Die Batterien melden erfaBte Ziele auf einer durchgeschalteten
Fernsprechleitung gleichzeitig an Untergruppe, Gruppe und Flak-
division. Hierdurch werden die vorgesetzten Dienststellen iiber die
Gefechtstitigkeit unterrichtet und die Voraussetzungen fiir die Durch-
fihrung der Nachtjagd gegeben.

Die vom F.M.Ger. ermittelten Werte werden am Plantisch 2 in Plan-
quadrate umgewertet (siche Ziffer 154 und Anlage 22).

43.In Ausnahmeféllen kénnen vorgesetzte Dienststellen auf dieser
Leitung den Leitbatterien andere Ziele zuweisen.

E. Feuerform

4k, Vernichtungsfeuer ist die wirksamste Feuerform und daher immer
anzustreben. Der schnelle Ubergang von einer Feuerform zu einer an-
deren muB exerziermdBig geiibt sein.

F. Schiefverfahren ,
45. Beim SchieBen mit F.M.Ger. sind folgende SchieBverfahren maglich:
1. Gegen unbeleuchtete Ziele, Ziel vom Kdo.Ger. nicht aufgefaBt.

Die vom F.M.Ger. ermittelten Werte werden am Kdo.Ger. ein-
gestellt.
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Dieses Verfahren ist unter den gegebenen Voraussetzungen von
Leit- und Nebenbatterien mit F.M.Ger. 39 T (A) und (C) anzuwenden.

2. Gegen unbeleuchtete Ziele, Ziel vom Kdo.Ger. aufgefaBBt. .

Es wird nur die vom F.M.Ger. ermittelte e eingefiihrt, Seiten- und
Zielhéhenwinkel werden durch optisches Anrichten ins Gerdt ge-
bracht.

Dieses Verfahren ist fiir Leit- und Nebenbatterien bei Ausstattung
mit Kdo.Ger. 40 und 36 moglich. Da die Eingangswerte sehr genau
und tendenzméBig ermittelt werden, sind die Erfolgsaussichten be-
sonders gut.

Fiir Kdo.Hi.Ger. 35 ist dieses Verfahren nur bei Verwendung von
K-Pulver méglich.

3. Gegen beleuchtete Ziele.

Seiten- und Héhenwinkel werden durch optisches Anrichten ins
Kdo.Ger. (Kdo.Hi.Ger.) gebracht. Die Entfernung wird durch E.1
gemessen.

Bei Entfernungen Uber 5000 m ist im allgemeinen die elek-
trische e des F.M.Ger. ins Kdo. Ger. {Kdo.Hi. Ger.) einzufihren.

Sind keine guten E.MefBleute vorhanden, ist auch bei Entfer-
nungen unter 5 000 m die elektrische e einzufihren.”

G. Munitionseinsatz und Feuerart

46. Den Munitionseinsatz regelt der Takt. SchieBende. Gegen Ziele,
die im Vernichtungsfeuer bekdmpft werden, ist groBter Munitionseinsatz
berechtigt, auch wenn der Gegner sich durch Abwehrbewegungen
(Driicken, Kurven) dem Feuer zu entziehen sucht.

47. Es ist nur Gruppenfeuer zu schieflen.
Entsprechend dem Munitionseinsatz, dem Avuftrag und dem Zielver-
halten ist vom Techn. Schiefenden die Feverfolge zu wdhlen.
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H. Feuererdffnung und -beendigung

48. Das Feuer ist durch den Takt. SchieBenden der Leit- bzw. Neben-
batterie selbstdndig zu erdffnen, wenn ein Ziel in den Wirkungsbereich
(unter 25 sek. GeschoBflugzeit) einfliegt und die Gerdte und Geschiitze
eingesteuert sind. -

49. Feuerbeendigung ist zu geben, wenn
der AbschuB erzielt ist oder
das Ziel den Wirkungsbereich verlassen hat.

V. Schiel;iechniiche Grundsafje

A. Allgemeines

50. Das F.M.Ger. wird in Batterien mit Kdo.Ger. 40 und 36 bis zu 20 m
vom Kdo.Ger. entfernt eingesetzt.

In Batterien mit Kdo.Hi.Ger. 35 muB der Mindestabstand des F.M.Ger.
vom duBersten Geschiitz 70 m betragen. Der Stellungsunterschied
F.M.Ger. —Kdo.Hi.Ger. von mindestens 120 m bleibt unberiicksichtigt.
Umwertung ist verboten.

51. Fir die Errechnung der SchuBwerte ist das Kdo.Ger. 40 als fast
automatisch arbeitendes Gerdt in hohem MaBe von der genauen und
tendenzgerechten Einfiihrung der Eingangswerte abhdngig. Das F.M.
Ger. 39 T (A) erfiillt diese Anforderung nicht. Deshalb ist das Kdo.Ger. 40
fir die Zusammenarbeit mit F.M.Ger. 39T (A) in Leit- und Nebenbatterien
nicht einzusetzen.

52. Bei Zusammenarbeit des F.M.Ger. 39 T (C) mit Kdo.Ger. 40 werden
die besten Ergebnisse erzielt. Es sind bevorzugt Batterien mit Kdo.Ger. 40
als Leitbatterien mit F.M.Ger. 39 T (C) einzusetzen.

Das Kdo.Ger. 36 ist fiir die Zusammenarbeit mit F.M.Ger. 39 T (A) und
(C)’in Leit- und Nebenbatterien gut geeignet.

Die Zusammenarbeit des F.M.Ger. mit dem Kdo.Hi.Ger. 35 ist in Leit-
und Nebenbatterien ungiinstig. ‘

Batterien mit Kdo.Hi.Ger. 35 sind wegen der Schwierigkeit der
F.M.Ger.-Aufstellung méglichst nicht als Leitbatterien einzusetzen.
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B. Anschlufs von Leit: und Nebenbatterien

53. AnschluB einer Leitbatterie an ein zweites F.M.Ger. Damit
bei Ausfall eines F.M.Ger. nicht die Feuerkraft der Batterie verlorengeht,
ist jede Leitbatterie noch als Nebenbatterie an ein anderes F.M.Ger. an-
zuschlieBen. Hierzu muB jede Leitbatterie mit einem-Umwertegerdt aus-
geriistet sein.

Der Ausfall eines F.M.Ger. ist den vorgesetzten Dienststellen und den

Nebenbatterien zu melden.
Die bisherige Leitbatterie arbeitet sofort als Nebenbatterie weiter.

Der AnschluB einer Leitbatierie an ein zweites F.M.Ger. muB so er-
folgen, daB die zweite Leitbatterie ebenfalls als Nebenbatterie an die
erste Leitbatterie angeschlossen werden kann.

S4. AnschluB einer Nebenbatterie an zwei Leitbatterien. Der
AnschluB einer Nebenbatterie an zwei Leitbatterien ist aus zwei Griinden
erforderlich:

1. um bei Ausfall eines F.M.Ger. die Feuerkraft der Nebenbatterien zu
erhalten,

2. umdenTakt.SchieBendenderNebenbatterien dieMdglichkeitzugeben,
nach den Grundsdtzen der Zielwahl das taktisch wichtigste und
glinstigste Ziel zu bekdmpfen.

Die Werte des einen F.M.Ger. gehen iiber das Umwertegerdt zum
Kdo.Ger., widhrend die Werte des zweiten F.M.Ger. zum Plantisch 3
(siehe Ziffer 154 und Anlage 22) gehen und dort den Fliegerweg auf-
zeichnen.

Der Umwertefiihrer unterrichtet den Takt. SchieBenden tber die Be-
wegung der von beiden F.M.Ger. aufgefaBten Ziele. Nach Entscheidung
des Takt. SchieBenden kdnnen durch Umschaltung die Werte des einen
oder anderen F.M.Ger. zum Umwertegerdt geleitet werden. Die Werte
des anderen F.M.Ger. werden dann zum Plantisch 3 geleitet.
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C. Ubersicht iiber Eingangswerte bei Zusammen:-
arbeit von F.M.Ger. (Flak) 39 T (A) und [(C) mit
Kdo.Ger. 40 und 36 und Kdo.Hi.Ger. 35

F.M.Ger. 39 T (C)| F.M.Ger. 39 T (A)
Kdo.Ger. 40 em | Y™ | Om A »
Leit-
batterie Kdo.Ger. 36 em | Y™m | om em hpm OM
Kdo.Hi.Ger. 35 em | Y™ | Om eMm hpm oM
Umwertung. M| Y™ OM em bm am
Neben- Kdo.Ger. 40 /:M, Y™ | OMm A
batterie | Kdo.Ger. 36 ‘em’| bm | om exkm | hm TM
Kdo.Hi.Ger. 35 1T em hM Tm €M hM am

D. Die Leitbatterie
1. Kdo.Ger. 40

55. Ubertragung der Eingangswerte.

Die Werte des F.M.Ger. werden vom Schaltkasten mit Fernsprechhilfs-
leitung oder mit s. F.K. ans Kdo.Ger. iibertragen.

Bei Kdo.Ger.40 mit Empfiangerkasten fiir elektrische Ubertragung
zwischen F.M.Ger. und Kdo.Ger. 40 wird die Fernsprechhilfsleitung tber
einen Galgen an dem AnschluB fiir Fernsprechhilfsleitung angeschlossen.
E.1, E. 2 und E. 3 schlieBen sich mit ihren Horgarnituren an den ent-
sprechenden AnschluBdosen an. '

Bei Kdo.Ger. 40 ohne Empfdngerkasten werden die F.M.Ger.-Leitungen
iber einen Galgen an den Fernsprechzusaizkasten fiir Kdo.Ger. 40
oder an das Aufnahmestiick fiir die F.M.Ger.-Leitungen (siehe Anlage 6)
geflihrt und dort an den bezeichneten AnschluBstellen fiir Entfernung,
Seiten-undHohenwinkel angeschlossen. Anden Steckdosen des Aufnahme-
stiickes schlieBen sich E. 1, E. 2 und E. 3 mit ihren Horgarnituren an.

56. Einfithrung der Eingangswerte.
~ Bei Kdo.Ger. 40 mit Empfdngerkasten.

E. 1 stelft durch Drehen des E-MeBhandrades laufend dieUbermittelte e,
an der Anzeige fiir MeBentfernung des Empfdngerkastens fiir elek-
trische Ubertragung ein.

dy
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E. 2 stellt laufend den lbermittelten Zielseitenwinkel an der Anzeige fiir
Seitenwinkel zum MeBpunkt des Empféngerkastens ein.

E. 3 stellt laufend den dbermittelten Zielhdhenwinkel an der Anzeige fiir

Zielhdhenwinkel zum MeBpunkt des Empfdngerkastens ein.
Bei Kdo.-Ger. 40 ohne Empfingerkasten.

E. 1 stellt von seinem Arbeitsplatz mittels des E-MeBhandrades laufend die
libermittelte ey an der ey-Ableseskala des Em. 4 m R 40 ein.

Damit der E. 1 von seinem Arbeitsplatz die ey genau einstellen

kann, miissen an der Ableseskala des Em. 4 m R 40 ein Winkel-

spiegel und eine Lupe angebracht werden.

E. 2 stellt laufend den iibermittelten Zielseitenwinkel an der Anzeige fiir

Seitenwinkel zum MeBpunkt ein.

E. 3 stellt laufend den iibermittelten Zielhdhenwinkel an der Anzeige fiir
Hohenwinkel zum MeBpunkt ein. '

Der AnscthB‘fii;' Fernsprechhilfsleitung am Kdo.Ger. 40 muB fiir die
fernmiindliche Ubertragung der SchuBwerte bei Ausfall der Ubertra-
gungsieitungen freibleiben.

Das Beobachtungsfernrohr des Techn. SchieBenden am Kdo.Ger. 40
ist zusdtzlich durch einen Mann, der iiber gutes Nachtsehvermégen ver-
figt, zu besetzen, um das Flugzeug (Auspufflamme) im Dunkeln auf-
zufassen. Hat er das Flugzeug erkannt, so ruft er aus: ,,Ziel auf-
gefaBt!““. Daraufhin sehen E.2 und E.3 in die Richtfernrohre. Der
zusdtzlich eingeteilte Bedienungsmann bleibt am Beobachtungsfernrohr
und gibt Verbesserungen fiir den E. 2 und E. 3, bis diese das Ziel erkannt
haben und optisch anrichten. ‘

Zu den optisch ermittelten Werten fiir g und ym Wird nur noch die
vom F.M.Ger. ermittelte ey eingestellt. Vom F.M.Ger. werden jedoch die
Werte fiir oy, und yy laufend weiter durchgegeben.‘

Istdas Zielverloren, rufenE.2undE.3aus:,,Zielverloren !“und stellen
sofort wieder die vom F.M.Ger. ermittelten Werte fiir gy und vy ein.

Diese Ubergéinge in der Ermittlung der Eingangswerte fiir o, und 7,
diirfen keine Ungenauigkeiten oder Tendenzstsrungen in der Einleitung
der Werte mit sich bringen.
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57. Ermittlung der SchuBwerte.
Die Ermittlung der SchuBwerte erfolgt gemdB L.Dv. 400/4 b.

Bei Hohendnderung und einem ZielhShenwinkel unter 10° wird mit
»Automatisch Kurs*, sonst immer mit ,,Handkurs* gearbeitet.

Bei kleineren Schwankungen in der Einfiihrung von oy und 1y werden
auf der Mattglastrommel des Spurseitenwinkelschreibers ungleichmdBige
Kurven aufgezeichnet. Der B. 4 mufB diese ausgleichen, indem er den
allgemeinen Verlauf der aufgezeichneten Kurve mit einer Kurve des
inneren Zylinders in Deckung bringt.

B. 5 stellt die vom Kdo.Ger. ermittelte v, ein. UntendenzmdBige und un-
gleichmdBige Einfihrung von ey und oy bedingen ein Schwanken des
vy, -Zeigers. In diesem Falle stellt der B. 5 entsprechend der bisherigen
oder wahrscheinlichen v, den oberen oder unteren Zeigerausschlag ein.
Beispiel: Die vy, betrug bei ruhiger Arbeit des Gerdtes 90—100 m/sek.
Schldgt nun der Zeiger zwischen 60 und 80 m/sek aus, sind 80 m/sek,
schwankt der Zeiger zwischen 110 und 130 m/sek, sind 110 m/sek einzu-
stellen.

Andert das Ziel grundsitzlich wéhrend der Ziinderlaufzeit Richtung -
und Hohe, ist gemdB L.Dv. 400/4b mit,,Pendelkurs‘‘und,,Pendelhdhe* zu
arbeiten. ‘

Eingriffe in den Arbeitsgang des Kdo.Ger. sind verboten.

Entscheidend fiir den Erfolg des SchieBens mit F.M.Ger. und Kdo.Ger. 40
ist die Fdhigkeit des Techn. SchieBenden, alle Mdglichkeiten zur je-
weilig besten Ermittlung der SchuBwerte zu erfassen. Voraussetzung

dafiir ist vollkommene Beherrschung der Theorie und Arbeitsweise des
Kdo.Ger. 40.

2. Kdo.Ger. 36
58. Ubertragung der Eingangswerte.

Die Werte des F.M.Ger. werden vom Schaltkasten mit Fernsprech-
hilfsleitung oder mit s. F.K. ans Kdo.Ger. geleitet. Die F.M.Ger.-Leitungen
werden iiber einen Galgen an das Aufnahmestiick fiir die F.M.Ger.-Leitun-
gen gefiihrt und dort an den bezeichneten AnschluBstellen fiir Entfernung,
Seiten- und Hohenwinkel bzw. Héhe angeschlossen.
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B.5 E.2 und E.3 (B.4 bei Zusammenarbeit mit F.M.Ger. 39 T [A])
schlieBen sich mit ihren Hérgarnituren an den Steckdosen des Aufnahme-
stiickes an.

59. Einfiihrung der Eingangswerte.
B. 5 stellt faufend die Gbermittelte e, an der egy-Trommel ein.

E. 2 stellt laufend den libermittelten Zielseitenwinkel am Grundseitenteil-
kreis ein. '

E. 3 stellt laufend den iibermittelten Zielhdhenwinkel an der Hdhenwinkel-
skala auf dem Em. 4 m R (H) ein (siche Anlage?7). Ist die
Hoéhenwinkelskala noch nicht angebracht, wird der Zielhdhenwinkel
an der y-Skala der egy-Trommel eingestellt.

Bei Zusammenarbeit mit F.M.Ger. 39 T (A) wird statt des Ziel-
hdéhenwinkels die Zielhche Ubertragen.

B. 4 stellt die ibermittelte Zielhdhe am Hohenkasten ein. Danach stellt er
laufend mit dem Handrad fiir Zielhdhenwinkel die am Hohenkasten
eingestellte Zielhdhe an der egy-Trommel ein.

Die Tdtigkeiten des B.4 und B.5 sind voneinander abhdngig.
Praktisch treten aber aus folgenden Griinden keine Schwierigkeiten
auf:

Die Einstellung ist bei geringen Entfernungen schwierig, da dann
die Anderung des Zielhdhenwinkels ziemlich groB ist und die h-
Kurven auf der egy-Trommel ziemlich steil verlaufen. Dafiir kann
aber B. 4 bei geringen Enifernungen das Handrad fiir Zielhchen-
winkel mit beiden Hénden erfassen.

Bei groBeren Entfernungen (iiber 5000 m) ist die Einstellung der
hy nur mit einer Hand méglich, da B. 4 zur genauen Einstellung
soweit wie méglich nach rechts treten muB. Auf groBeren Ent-
fernungen sind jedoch die Verdnderungen des Zielhdhenwinkels
gering und daher die Einstellung der hy mit einer Hand leicht
durchzufiihren.

Ein Mann, der iiber gutes Nachtsehvermdgen verfiigt, versucht durch das
Beobachtungsfernrohr des Techn. SchieBenden das Flugziel (Auspuff-
flamme) aufzufassen. Im {ibrigen verhalten sich E.1—3 sinngemdB
nach Ziffer 56.

B. 11 liest beim optischen Richten an der egy-Trommel die hyyab und ruft sie
laufend B. 4 zu. Hohendnderungen meldet er dem Techn. SchieBenden.
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60. Ermittlung der SchuBwerte.
Die Ermittlung der SchuBwerte erfolgt gemdB L.Dv. 400/4a.

Bei kleineren Schwankungen in der Ermittlung und Einfiihrung der
Eingangswerte wird auf dem Flugrichtungstisch ein ungleichmdBiger
Kurs aufgezeichnet. B. 6 ldBt diese Schwankungen unberiicksichtigt und
stellt einen dem Zielverhalten entsprechenden Kurs ein.

Andert das Ziel grundsdtzlich wéhrend der GeschoBflugzeit die Rich-
tung, so ist ein mittlerer Kurs einzustellen und stehenzulassen. ° ‘

Bei stetiger Hahendnderung ist die vom Kdo.Ger. ermittelte v, ein-
zustellen.

Féllt und steigt das Ziel wahrend der Ziinderlaufzeit, ist keine v, ein-
zustellen.

Féllt das Ziel dauernd, verdndert aber dabei wdhrend der Ziinderlauf-
zeit die Tendenz der Héhendnderung (Treppenflug), ist eine mittlere v,
einzustellen.

Eingriffe in den Arbeitsgang des Kdo.Ger. sind nur soweit erlaubt, wie
sie in der L.Dv. 400/4a festgelegt sind.

3. Kdo.Hi.Ger. 35

61. Ubertragung der Eingangswerte.:

Die Werte des F M.Ger. werden vom Schaltkasten mit s. F.K. ans Kdo.
Hi.Ger. geleitet. Uber einen Galgen werden die F.M.Ger.-Leitungen an
das Aufnahmestiick fiir F.M.Ger.-Leitungen gefiihrt und dort an den be-
zeichneten AnschluBstellen fiir Entfernung, Seiten- und Hohenwinkel
bzw. Hohe angeschlossen.

B. 5, B. 6 und B. 7 schlieBen sich mit ihren Horgarnituren an den Steck-
dosen des Aufnahmestiickes an.

62. Einfiihrung der Eingangswerte.

B. 5 stellt laufend den iibermittelten Zielseitenwinkel am Grundseiten-
teilkreis ein (Teilkreis des Zielwegdarstellers 35). Spriinge meldet
er B. 8. . ,

B. 6 stellt laufend den iibermittelten Zielhdhenwinkel an der Anzeige fiir
MeBhshenwinkel ein. :
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Bei Zusammenarbeit mit F.M.Ger. 39 T (A) stellt er durch Drehen
des Hohenrichtrades den ey-Zeiger der e-Trommel laufend auf die
Ubermittelten hy-Kurve. B. 6 steht hierzu neben B. 10.

B. 7 stellt laufend die lbermittelte ey an der Ableseskala fiir e, ein.
Dazu tritt er links neben B. 13.

Um die v, stets ruhig zu ermitteln, muB er bei Tendenzschwan-
kungen die Handfalle driicken. Den Wechselpunkt ruft er laut aus.

63. Ermittlung der SchuBwerte.

B. 8 und B. 10 mitteln den Ausschlag der Tachémeternadeln und stellen
das Mittel auf die Nullmarke der Tachometer zuriick. Spriinge beriick-
sichtigen sie nicht.

B. 9 deckt mit den ey - Zeiger die hy-Kurve ab und hat so den richtigen
Hohenwinkelvorhalt ohne groBe Schwankungen ermittelt. Die Tacho-
meternadel muB, wenn das Ziel die Hohe beibehdlt, um die Nullmarke
des Tachometers pendeln. Zeigt der mitilere Ausschlag der Tachometer-
nadel eine gréBere stetige Ablage vom Nullpunkt, so muB B. 9 ihn auf die
Nullmarke des Tachometers stellen, da angenommen werden muB, daB
das Ziel seine HShe dndert,

Die weitere Ermittlung der SchuBwerte erfolgt gemdB L.Dv. 400/4a.
Eingriffe in den Arbeitsgang des Kdo.Hi.Ger. sind verboten.

E. Die Umwerfung

64. Ubertragung der Eingangswerte.

Vom Schaltkasten werden die F.M.Ger.-Leitungen ans Umwertgerdt
gefihrt und an den AnschluBdosen angeschlossen (siehe Ziffer 153
und Anlage 21).

A1, A.2 und A.3 schlieBen sich mit ihren Horgarnituren an den
entsprechenden AnschluBdosen an.

65. Einstellung der Eingangswerte,

Bei Zusammenarbeit mit F.M.Ger. 39 T (C) stellen ein:
A. 1 den Zielseitenwinkel (o)), '
A. 2 die MeBentfernung (ey),

A. 3 den ZielhShenwinkel ().
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Bei Zusammenarbeit mit F.M.Ger. 39 T (A) stellen ein:
A.1 den Zielseitenwinkel (oy),
A. 2 die MeBenffernung (eyw),
A. 3 die Zielhdhe (hy).

Die Einstellung erfolgt nach der D. (Luft) T. 1453. Die vom F.M.Ger.
kommenden Werte missen mit gréBter Genauigkeit unter Wahrung der
Tendenz eingestellt werden. Die Genauigkeit der Einstellung geht vor die
tendenzgerechte Einfiihrung. Nur gréBere Ungenauigkeiten sind tendenz-
mdBig auszugleichen.

GroBere Ungenauigkeiten treten beim Einstellen im Bereich des
Wechselpunktes auf. Bei kommendem Ziel verdndert sich die Seite zum
Wechselpunkt hin schneller, so daB der Seiteneinsteller (A.1) leicht
etwas zuriickbleibt. Die v, dagegen wird kleiner, der ey-Einsteller (A. 2)
eilt vor. Der Fehler wird um so grdBer, je kleiner die exw ist und je
spdter der Wechselpunkt erkannt wird. ~

Der Umwertefiihrer muB deshalb den Zielweg beobachten und recht-
zeitig durch den Ausruf ,Wechselpunktbereich!* auf sorgféltigste
Arbeit hinweisen. Er verbessert die Einsteller so, daB auch im Wechsel-
punktbereich ein gerader. Zielweg aufgezeichnet wird.

Eine Verbesserung der vom Umwertegerdt errechneten Zielhdhe im
Wechselpunkt ist verboten. Deshalb fiihrt der Zielh6henwinkeleinsteller
im Wechselpunktbereich den Zielhdhenwinkel so ein, daB die zuletzt
anliegende Hohe unverdndert bleibt. '

66. Ubertragung und Ablesung der Ausgangswerte.

A. 4, A.5und A. 6schlieBen ihre Sprechgarnituren an den entsprechend
bezeichneten AnschluBdosen an. Die vom Umwertgerdt abgehenden
Leitungen gehen zum Schaltkasten.

Es werden folgende Werte abgelesen:
bei Zusammenarbeit mit Kdo.Ger. 40
em»> O und Ym,

bei Zusammenarbeit mit Kdo.Ger. 36
€xmr Im und hM’

bei Zusammenarbeit mit Kdo.Hi.Ger. 35
€M) GM und hM'
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Beim Ablesen der Werte treten im Wechselpunktbereich der Neben-
batterie dhnliche Schwierigkeiten auf wie beim Einstellen im Wechsel-
punkibereich des F.M.Ger. Die Schwierigkeiten werden groBer, je nédher
der Wechselpunkt der Nebenbatterie am Wechselpunkt des F.M.Ger.
liegt.

Der Wechselpunkt der Nebenbatterie ist schwierig zu erkennen. Am
besten kann ihn der Seitenableser (A. 4) erkennen, der dann laut
.Wechselpunkt!* ausrufen muB. :

F. Die Nebenbatterien
1. Kdo.Ger. 40
(Nur wenn die Leitbatterie mit F.M.Ger. 39 T (C) ausgerstet ist.)
67. Ubertragung der Eingangswerte.
© Wie in Ziffer 55. ' '
68. Einfithrung der Eingangswerte.
Wie in Ziffer 56.

69. Ermittlung der SchuBwerte.

In der Nebenbatterie sind fiir die Ermiftlung der Scbhquerte teilweise
von der L.Dv. 400/4b abweichende Regeln zu beachten.

Da bei unruhig einlaufenden Werten und bestimmten Zielbedingungen
die Schauklappen nicht einwandfrei arbeiten, auBerdem die Richtung des
Zieles bei Nacht schwer festzustellen ist, kann der Kurs um 180° verkehrt
ermittelt werden. Um dieses zu verhindern, muB3l B. 4 bei Schalter-
stellung ,,Handkurs* zuerst Vergleichsscheibel und dann in diesem
Bereich die aufgezeichneten Kurven abdecken.

In der Nebenbatterie ist grundsdtzlich mit ,,Handkurs®* zu arbeiten.
Der ,,Automatische Kurs‘* wiirde auf Grund der naturgemdB schwanken-
den Ausgangswerte des Umwertegerdtes einen unruhigen und faischen
Kurs bestimmen.

Bei Kursdnderungen des Zieles ist es nicht mdglich, einen Kursvorhalt
durch das Kdo.Ger. errechnen zu lassen, da die Eingangswerte zu un-
ruhig ins Kdo.Ger. einlaufen.

* B. 5 stellt laufend beilE.M.Ger. 3¢ T
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Es darf bei Hohendnderung nur auf ,,Automatisch Kurs** und ,,Hchen-
dnderung** geschaltet werden, wenn die Eingangswerte besonders ruhig
ins Kdo.Ger. einlaufen. Die Anzeigen fiir hy und » miissen genau beob-
achtet werden. Schwanken diese zu sehr, mul3 sofort auf ,,Handkurs** und
,,Héhe bleibt** geschaltet werden. Es ist dann eine freie Hohenkorrektur
durch den vertikalen Stellungsunterschied einzustellen, und zwar bei fal-
lendem Ziel ein negativer Stellungsunterschied und bei steigendem Ziel
ein positiver Stellungsunterschied.

Fir die v, - Ermittlung gelten die gleichen Grundsdtze wie in Ziffer 57.

2. Kdo.Ger. 36
70. Ubertragung der Eingangswerte.

Die Werte des F.M.Ger. werden vom Schaltkasten mit s. F.K. ans
Kdo.Ger. geleitet. Die F.M.Ger.-Leitungen werden iiber einen Galgen an
das Aufnahmestiick fiir F.M.Ger.-Leitungen gefiihrt und dort an den be-
zeichneten AnschluBstellen fiir Entfernung, Seitenwinkel und Héhe an-
geschlossen.

B. 5, E. 2 und B. 4 schlieBen sich mit ihren Horgarnlturen an den Steck-
dosen des Aufnahmestiickes an.
71. Einfiihrung der Eingangswerte.

i enibeif.M.Ger.
39 T (A) die egyeim ¥ o mw/léngl A B,

E. 2 stellt laufend den {bermittelten Zielseitenwinkel am Grundseiten-
teilkreis ein. '

B. 4 stellt die ibermittelte Hohe am Hdhenkasten ein.
Ein Mann, der liber gutes Nachtsehvermdgen verfiigt, versucht durch das

+ Beobachtungsfernrohr des Techn. SchieBenden das Flugziel (Auspuff-
flamme) aufzufassen.

E. 1—3 verhalten sich weiter sinngemdB nach Ziffer 56.

B. 11 liest beim optischen Richten an der egy-Trommel die hy ab und
ruft sie laufend B. 4 zu. H8hendnderungen meldet er dem Techn.
SchieBenden.

72, Ermittlung der SchuBwerte.
Die Ermittlung der SchuBwerte erfolgt gemdB L.Dv. 400/4a.

In der Nebenbatterie gelten die gleichen Grundsdtze, wie sie in Ziffer
60 festgelegt sind. Es kommt hier fir B. 6 vermehrt darauf an, Schwan-

Ve
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kungen in der Aufzeichnung des Kurses durch die Einstellung einer
mittleren Flugrichtung auszugleichen. '

Eingriffe in den Arbeitsgang des Kdo.Ger. sind nur soweit erlaubt,
wie sie in der L.Dv. 400/4a vorgesehen sind.

3. Kdo.Hi.Ger. 35
73. Ubertragung der Eingangswerte.

Die Werte des F.M.Ger. werden vom Schaltkasten mit s. F.K. an das
Kdo.Hi.Ger. geleitet. Uber einen Galgen werden die F.M.Ger.-Leitungen
an das Aufnahmestiick fiir F.M.Ger-.Leitungen gefiihrt und dort an den
bezeichneten AnschluBstellen fiir Entfernung, Seitenwinkel und Hohe
angeschlossen.

B. 5, B. 6 und B. 7 schlieBen sich mit ihren Hérgarnituren an den Steck-
dosen des Aufnahmestiickes an.

74. Einfiihrung der Eingangswerte.

B. 5 stellt laufend den libermittelten Zielseitenwinkel am Grundseitenteil-
kreis ein. Spriinge meldet er B. 8.
B. 6 stellt durch Drehen des Hohenrichtrades den ey-Zeiger der e-

Trommel lqufend auf die libermittelte hy,-Kurve. B. 6 steht hierzu
neben B. 10,

B. 7 stellt laufend die {ibermittelte ey an der Ableseskala fir ey ein.
Dazu fritt er links neben B. 13.

Um die v, stets ruhig zu iibermitteln, muB er bei Tendenzschwan-
kungen die Handfalle driicken. Den Wechselpunkt ruft er laut aus.

75. Ermittlung der SchuBwerte.

B. 8 und B. 10 mitteln den Ausschlag der Tachometernadeln und stellen
das Mittel quf die Nullmarke der Tachometer zuriick. Spriinge be-
riicksichtigen sie nicht.

B. 9 deckt mit dem ey - Zeiger die hy-Kurve ab und hat so den richtigen
Hohenwinkelvorhalt mit groBtmaglichster Genauigkeit ermittelt.
Die Tachometernadel muB um die Nulimarke des Tachometers
pendeln.

Werden vom Umwertegerdt Hohendnderungen gemeldet, so
stellt B. 9 das Mittel des Tachometerausschlages auf die Nullmarke.

Der Techn. SchieBende kann an der Art des Ausschlages der
Tachometer den Wert der Gerdtearbeit erkennen.

Eingriffe in den Arbeitsgang des Kdo. Hi. Ger. sind verboten.
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VI. Zusammenarbeit mit Flakscheinwerfern

A. Allgemeines

76. Die F.M.Ger. liefern gegeniiber den eingefihrten R.R.H. bessere
Ortungsunterlagen. Die Griinde hierfiir sind:

groBere MeBgenauigkeit und Reichweite,
“ Fehler durch Schallverzugsrechner unmdoglich,
unabhdngig von Witterungseinflissen,

AuffaBmdglichkeit bei Abwehrbewegung, gedrosseltem Motor,
Gleitflug und bei Flugzielen, die bei gleichzeitigen Stdrflugzeugen
mit R.R.H. nicht geortet werden kénnen.

B. Anschlufy von Flakscheinwerfern
an Funkmefgeridte (Flak)

77. Flakscheinwerfer werden unmittelbar oder iiber Umwertung an
F.M.Ger. angeschlossen. Es sind folgende Einsatzarten zu unterscheiden:

a) unmittelbar an F.M.Ger. angeschlossene Flakscheinwerfer (Leit-
scheinwerfer)

aa) an F.M.Ger. in schweren Flakbatterien,
bb) an F.M.Ger., die den Scheinwerfereinheiten unterstelit sind.
b) An Flakumwertegerdte angeschlossene Flakscheinwerfer.

Zua). DerEinsatz von Flakscheinwerfernistden nach denZiffern12und 13
ausgewdhlten F.M.Ger.-Stellungen anzupassen. Der Stellungsunterschied
zwischen F.M.Ger. und Flakscheinwerfer hat 20 bis 30 m zu betragen.

Das Flakfernrohr ist fiir den abgesetzten Beobachter (K. 4) 200 bis
300 m vom Flakscheinwerfer entfernt aufzustellen.

Leitscheinwerfer fassen Ziele schnell und sicher auf.

Zu aa). Einsatz von Leitscheinwerfern in schw. Flakbattr. geschieht
nur, wenn den Scheinwerfereinheiten keine F.M.Ger. unterstehen.
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Das von Leitscheinwerfern aufgefaBte Ziel ist von Nachbarschein-
werfern sofort zu iibernehmen. Daraufhin blenden Leitscheinwerfer
sofort ab. Hierdurch entstehen Liicken im Scheinwerfernetz. Es dirfen

daher nur so viele Leitscheinwerfer eingesetzt werden, daB ein sicheres

Halten gewdhrleistet bleibt. Die Entscheidung liber den Einsatz der Leit-
scheinwerfer liegt bei dem &rtlichen Fiihrer der Flakartillerie.

Der AnschluB eines Leitscheinwerfers an ein F.M.Ger. 39 T (A) hat
wegen zu langer Suchtdtigkeit zu unterbleiben.

Kdo.Ger. und Leitscheinwerfer sind in entgegengesetzten Richtungen
vom F.M.Ger. aufzustellen. Um die Bedienung des F.M.Ger. moglichst
wenig zu behindern, ist bei Auswahl der Leitscheinwerferstellung der
Hauptkampfraum zu beachten. '

Die Zugbefehlsstelle befindet sich in der schw. Flakbattr.

Der Scheinwerferzugfibrer ist auf Zusammenarbeit mit dem Takt.
SchieBenden der schweren Flakbatterie angewiesen.

Zu bb). Der AnschluB an F.M.Ger., die den Scheinwerfereinheiten
unterstellt sind, stellt die aussichtsreichste Ldsung dar. Hierbei ist ein Flak-
scheinwerfer als Leitscheinwerfer anzuschlieBen, wdhrend die abge-
setzten Flakscheinwerfer iber Umwertung anzuschlieBen sind.

Beim Leitscheinwerfer befindet sich die Zugbefehlsstelle.

Zu b). Fiir abgesetzte Flakscheinwerfer werden die F.M.Ger.-Werte
z. Z. mit Flakumwertegerdten Malsi zentral in den Zugbefehlsste len
umgewertet.

Die Entfernung zwischen den angeschlossenen Flakscheinwerfern solt
wegen Uberschneidung der Seitenteilkreise nicht kleiner als 3 bis 4 km
sein. Fiir die Umwertung ergeben sich einfache Arbeitsbedingungen,
wenn die abgesetzten Flakscheinwerfer ungefdhr in einer Linie stehen.
Das Umwertegerdt Malsi liefert gleichzeitig fiir hochstens 3 Flakschein-
werfer Werte. Die Kartenentfernungen von F.M.Ger. bis zu den Flak-
scheinwerfern betragen:

MaBstab 1:25000 ..... 2 bis 16 km,
MaBstab 1:12500 ..... 1 bis 8km.

78. An ein F.M.Ger. 39 T (C) kénnen 1 Leitscheinwerfer und bis zu
3 Flakscheinwerfer iiber Umwertung angeschlossen werden. Jeder Schein-
werferzug ist nach M8glichkeit an das gleiche F.M.Ger. anzuschlieBen.
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79. Stehen geniigend Umweﬁeger&te zur Verfligung, so sind mdglichst
viele Flakscheinwerfer an eingesetzte F.M.Ger. anzuschlieBen.

80. Der Leuchterfolg eines ganzen iiber Umwertung angeschlossenen
Scheinwerferzuges ist besser, als der Leuchterfolg eines einzelnen Leit-
scheinwerfers. ‘

81. Die R.R.H. der an F.M.Ger. angeschlossenen Flakscheinwerfer sind
einsatzbereit zu halten um bei Ausfall des F.M.Ger. akustische Werte
an die Flakscheinwerfer liefern zu kdnnen.

C. Leuchttdtigkeit

82. Flakscheinwerfer, denen zur Steuerung ein besonderes F.M.Ger.
zur Verfiigung steht, regeln die Zielauffassung durch das F.M.Ger. nach
den in Ziffer 30 bis 34 angegebenen Richtlinien. Es ist stets das Ziel zu
wdhlen, das gleichzeitig mit m&glichst vielen der angeschlossenen Flak-
scheinwerfer gesucht werden kann. Nach dem Auffassen hat das F.M.Ger.
sofort den Hauptbeobachtungsraum erneut auf Flugziele abzusuchen.

83. Das Durchsprechen der Werte durch die F.M.Ger.- und Umwerte-
gerdtbedienung muB so zeitig beginner, daB3 die Flakscheinwerfer bei
einer Schrdgentfernung von 8000 m eingesteuert sind (Schrdgentfernung
vom Flakscheinwerfer aus gerechnet).

84. Das Kommando ,,Licht auf!“ fiir einen Leitscheinwerfer wird
vom Flakscheinwerferfiihrer auf Grund der am F.M.Ger. ausgerufenen
Schrdgentfernung gegeben. Fiir die iiber Umwertung angeschlossenen
Flakscheinwerfer wird das Kommando ,,Licht auf!* vom Zugfiihrer
bzw. vom Auswertetruppfiihrer fernmiindlich gegeben. '

Es ist je nach Wetterlage bei einer Schrdgentfernung von 5000 bis 8000 mp
mit Suchen zu beginnen.

85. Alle am F.M.Ger. angeschlossenen Flakscheinwerfer haben im
Hellsuchverfahren Strichleuchten durchzufiihren.

86. Leitscheinwerfer in schweren Flakbatterien blenden sofort ab, wenn
das Ziel von mindestens zwei anderen Flakscheinwerfern iibernommen
ist. ’

87. Nach dem Auffassen des Zieles erfolgt die Fiihrung des Lichtkegels
durch den K. 2 nach eigener Beobachtung oder auf Grund der vom ab-
gesetzten Beobachter fernmiindlich durchgegebenen Weisungen.
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88. Fiir die Bedienung eines von einem F.M.Ger. gesteuerten Flak-
scheinwerfers sind folgende Bedienungsleute erforderlich:

Flakscheinwerferfiihrer,

K. 1 am Héhenhandrad zur Einstellung der fernmundllch iibertrage-
nen Hohenwerte,

K. 2 am Brustlenker zur Beobachtung und zum Halten des aufgefaB-
ten Flugzieles,

Zusdtzlich 1 Kanonier neben dem K. 2 am Brustlenker zur Einstel-
lung der fernmiindlich durchgegebenen Seitenwerte,

K. 3 Lampenwart,
K. 4 abgesetzter Beobachter am Flakfernrohr,
K. 5 und K. 6.Maschinisten.

89. Zielhdhen- und Zielseitenwinkel werden vom F.M.Ger. oder vom

Umwertegerit laufend fernmiindlich durchgesprochen und am Flak- -

scheinwerfer eingestellt.

Der K.1 und der zusdtzliche Bedienungsmann zur Einstellung der
Seitenwerte melden an den Flakscheinwerferfiihrer:

wHohe (Seite) kommit!e,
wHo8he (Seite) ungenaue Wertel®,
»Hohe (Seite) keine Werte!*.

90. Bei Zusammenarbeit mit F.M.Ger. 39 T (C) stellen am Umwerte-
gerdt ein:

A. 1 den Zielseitenwinkel (o),
A. 2 die MeBenifernung (ey),
A. 3 den Zielhdhenwinkel (Yy).

Bei Zusammenarbeit mit F.M.Ger. 39 T (A) stellen am Umwertegerdt
ein:
A. 1 den Zielseitenwinkgl (ay),
A. 2 die MeBentfernung (ey),
A. 3 die Zielhdhe (hy).
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Die Einstellung erfolgt nach den in Zlffer 65 gegebenen Richtlinien,
Es lesen ab:
A. 4, A. 6 und A. 8 den umgewerteten Zielseitenwinkel,
A.5, A.7 und A.9 den umgewerteten Zielhdhenwinkel.

Die weitere Bedienung des Umwertegerdtes »Malsi*¢ erfolgt gemaB
D. (Luft) T. 1453.

VIl. Nachrichtenverbindungen

A. Allgemeines

91. Der Einsatz der F.M.Ger. erfordert umfangreiche Nachrichten-
verbindungen. Diese haben die Aufgabe, die Werte des F.M.Ger. an das
Kdo.Ger. der Leitbatterie, an die Umwertegerdte der Nebenbatterien und
von diesen an die Kdo.Ger. der Nebenbatterien weiterzuleiten. Sie sind

unabhdngig von allen anderen Sprechverbmdungen in der Bafterie zu -
schalten und auszubauen.

Der Ausbau des Nachrichtennetzes ist von den taktischen und schieB-
technischen Anordnungen abhdngig.

Die Nachrlchtenverblndungen missen folgenden Forderungen ent-
sprechen:

1. GleichméBigkeit der Durchfiihrung in allen Befehlsbereichen,
- 2. iibersichtliche und einwandfreie Verlegung,

3. geringer Materialaufwand.

B. Nachrichtenverbindungen in der Leitbatterie
(siche Anlage‘8)

92. Von der Untergruppe werden Fluko- oder Gemameldungen in
Planquadraten an die Batterie gegeben. Hier werden sie am Plantisch 1
eingestellt. Entfernung und Seite werden abgelesen und an das F.M.Ger.
durchgesprochen.
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93. Hat das F.M.Ger. ein Ziel aufgefaBt, werden die MeBwerte e, & und
+ oder e, o und h zum Plantisch 2 gegeben und dort in Planquadrate um-
gewertet. Planquadrate und Hohe werden laufend fernmiindlich an die

Untergruppe usw. gegeben.

94, Fallt das eigene F.M.Ger. aus, so gehen die Werte einer an-
geschlossenen Leitbatterie zum Umwertegerdt. Die Ausgangswerte des
Umwertegerdtes werden zum Kdo.Ger. geleitet. :

95. Féllt das F.M.Ger. der angeschlossenen Leitbaiterie aus, so gehen
die Werte des eigenen F.M.Ger. dorthin. Hierfir ist eine Umschaltung

- erforderlich.

C. Nachrichienverbindun'gen in der Nebenbatterie
(siehe Anlage 9)

96. Die Werte des 1. F.M.Ger. gehen zum Umwertegerdt. Die Ausgangs=
werte des Umwertegerdtes werden an das Kdo.Ger. geleitet.

97. Die Werte des 2. F.M.Ger. gehen zum Plantisch 3 und zeichnen dort
einen Fliegerweg auf. :

Nach Entscheid des Takt. SchieBenden kénnen durch Umschaltung
die Werte des 1. oder 2. F.M.Ger. an das Umwertegerdt gegeben werden.
Die Werte des anderen F.M.Ger. gehen dann zum Plantisch 3.

=p, Schaltkasten fiir Leit- und Nebenbatterie

98. Zur Zenfrulisier;ung der erforderlichen Nachrichtenverbindungen,
ihrer iibersichtlichen Anordnung sowie stdndigen Uberwachung und fir
. notwendige Umschaltungen ist der Bau einer besonderen Nachrichten-

zentrale oder Schaltanlage unerldBlich.

99. Auf Grund der taktischen Anordnungen und der schieBtechnischen
Erfordernisse miissen anzuschlieBen sein:
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1. bei der Leitbatterie
2 F.M.Ger.,
1 Kdo.Ger.,
1 Umwertegeriit,
2 Plantische,
1 Leitung fiir Fluko- und Gemameldungen,
1 Leitung zur Durchgabe von Planquadraten an Untergruppe usw.,
1 Leitscheinwerfer,
1—2 Scheinwerferumwertungen,
3—4 Nebenbatterien.

2. bei der Nebenbatterie
2 FM.Ger.,
1 Umwertegerit,
1 Kdo.Ger.,
1 Plantisch.

Das Nachrichtensch . . 7
ersehen. ema eines Schaltkastens ist aus Anlage 10 zu

100. Fir die praktische Ausfiihrung der notwendigen Nachrichten-

verbindungen und Schaltungen bestehen im wesentlichen zwei Maoglich-

keiten:

1.Verwendung des D - S~
zentrale ung es Drosselkastens fiir Kdo.Hi.Ger. 35 als Nachrichten-

2. Bau eines besonderen Schaltkastens.

Die zweckmdBigere Losung ist der Bau eines besonderen Schalt-

kastens. Es ist beabsichti TP
zu liefern, sichtigt, spdter fir jedes F.M.Ger. einen Schaltkasten

) 10r\1]. In <'ien Ziffern 158 bis 161 ist als sofortige und gleichméBige Losun
es Nachrichtenproblems der Bau eines Schaltkastens beschrieben deSr’*

bei jeder Gerdteausstatt
; ung verwendbar ist und eine sich i i
der Nachrichtenverbindungen garantiert. ere Arbeftoweise
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E. Nachrichtenverbindungen fiir Flakscheinwerfer

102. Vom F.M.Ger. 39 T (C) werden zum Umwertegerdt fernmiindlich
iibertragen:

der Zielseitenwinkel (gy)
der Zielhdhenwinkel (Yu)

die Schrdgentfernung zum Ziel (ey).

Vom F.M.Ger. 39 T (A) werden zum Umwertegerdt fernmiindlich iber-
fragen: ) '

der Zielseitenwinkel (oy),
die Schragentfernung zum Ziel (ew)
die Zielhdhe (hy).

Vom Umwertegerdt zum einzelnen Flakscheinwerfer werden fern-
mindlich Gbertragen: '

der umgewertete Zielseitenwinkel zum zusétzlichen Bedienungs-
mann fiir Einstellung der Seitenwerte,

der umgewertete Zielhdhenwinkel zum K. 1.

Taktische Fernsprechverbindung muB bestehen zwischen F.M.Ger.
einerseits und direkt angeschlossenem Flakscheinwerfer und Umwerte-
gerdt andererseits. Das Umwertegerdt muB auBerdem taktische Fern-
sprechverbindungen zu allen an die Umwertung angeschlossenen Flak-
scheinwerfern besitzen.

103. Zur Einsparung von Fernsprechkabel sind die Fernsprech-
leitungen so weit wie mdglich in Kunstschaltung (Ringiibertrager) aus-
zufiihren (siche Anlage 11,12a und 12b).

104. Fiir die Schaltung der Umwertestellen sind neben Feldfern-
sprechern soweit wie mdglich die Einzelteile des Sprechgerdtes fiir
Kommandozwecke zu verwenden (siche Anlage 11 und vgl. L.Dv. 625).

105. Die Bedienungsleute zur Einstellung der Eingangswerte am
Flakumwertegerdt sind mit Kopfdoppelfernhorern oder besset mit
Fliegerkopfhauben auszuriisten. Die Bedienungsleute zur Ablesung der
Ausgangswerte sind mit Sprechgarnituren (Kehlkopfmikrophon) zu ver-
sehen. :
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106. Bei der Einfiihrung der Fernsprechleitungen am Flakschein-

- werfer sind 2 Fdlle zu unterscheiden:

1. der Flakscheinwerfer erhdlt die Richtwerte vom F.M.Ger.,

9. der Flakscheinwerfer erhélt die Richtwerte wahlweise vom F.M.Ger.
oder vom R.R.H.

Zu 1.: An den beiden Tragarmen des Flakscheinwerfers ist je eine
HéranschluBdose anzubringen (siehe Anlage 12a und L.Dv. 625). Alle -
Fernsprechleitungen zum Flakscheinwerfer (o-Leitung, y-Leitung,
Leitung zum abgesetzien Beobachter) werden am Steckdosenunterteil
des Kabelkupplungskastens angeschlossen. Die am linken Tragarm des
Flakscheinwerfers befindliche HoranschluBdose ist iiber ein 2adriges
Gummikabel mit Doppelstecker an den Fernsprechbuchsen des Hohen-
empfangers anzuschlieBen!). Die am rechten Tragarm des Flakschein-
werfers befindliche HéranschluBdose ist iiber ein 2adriges Gummikabel
mit Doppelstecker an der 2poligen Steckdose fiir die Leuchtglocke im
Verteilerkasten des Flakscheinwerfers anzuschlieBen. Die Einfiihrung des
2adrigen Gummikabels in den Verteilerkasten erfolgt zusammen mit
dem vom Seitenempfianger kommenden 36adrigen Kabel. Der Feldfern-
sprecher fiir die Gegensprechverbindung zwischen K. 2 und K. 4 ist am
Brustlenker zu befestigen und an den Fernsprechbuchsen des Seiten-
empfdngers anzuschlieBen.

Zu 2.: An den beiden Tragarmen des Flakscheinwerfers ist je eine
HaranschluBdose anzubringen (siehe Anlage 12b und L.Dv. 625). Die

_am linken Tragarm befindliche HéranschluBdose ist iiber ein 2adriges

Gummikabel an den Fernsprechbuchsen des Hohenempfdngers anzu-
schlieBenl). Die am rechten Tragarm befindliche HoranschluBdose ist
iiber ein 2adriges Gummikabel mit Doppelstecker an den Fernsprech-
buchsen des Seitenempfdngers anzuschlieBen. Die vom F.M.Ger. kom-
menden o- und y-Leitungen werden an den FernsprechanschluBbuchsen
am Kabelkupplungskasten des R.R.H. angeschlossen. Der Feldfern-
sprecher fiir die Gegensprechverbindung zwischen K. 2 und K. 4 ist am
Brustlenker zu befestigen. Die Zufiihrung der vom K.4 kommenden
Doppelleitung erfolgt als Schleppverbindung iiber einen Galgen.

1) Beim Flakscheinwerfer 150 cm 37 ist die Fernsprechleitung fiir Hohe nicht
durchgeschaltet. Die Unterbrechung liegt am Schleifringkdrper des Flak-
scheinwerfers. Die Durchschaltung kann durch das Waffenmeisterpersonal
der Truppe nach Ausbau des Schleifringkérpers ohne Schwierigkeiten aus-
gefiihrt werden.
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Der K.1 und der zusdtzliche Bedienungsmann zur Einstellung der
Seitenwerte sind mit Hdrgarnituren auszuriisten. K. 2 und K. 4 tragen
Fernsprechgarnituren oder Kopffernhérer und Brustfernsprecher.

107. Bei Feldfernsprechern, die iber Sprechgarnitur besprochen
werden, ist das 1,5-Volt-Feldelement durch eine 4,5-Volt-Batterie zu er-
setzen.

F. Hinweise fiir die Verlegung und Priifung
der Nachrichtenverbindungen |

108. MaBnahmen vor der Verlegung.

Festlegung des Leitungsverlaufs mit dem N.O. der Abt. bzw. des Re-
giments oder dem techn. Beamten (N) bzw. dem Ln.-Offizier der vor-
gesetzten Kommandostelle.

Dabei kidren, in welchem Umfang Ln.-Truppe bzw. Postpersonal fﬁr
die Verlegung der Leiturgen zur Verfiigung steht.

109. Anweisungen fiir die Verlegung von Leitungen.

1. Schutz vor zu starker mechanischer Beanspruchung.

2. Feldkabel diirfen nicht auf geerdeten Metallteilen, StraBenbahn-
masten, Briickentrdgern, Starkstrommasten (iiber 500 V) usw. ver-
legt werden.

3. Keine feuchte Unferlqge benutzen (Boden, Bdume).
4. Leitungen auf Isolierrollen an Stangen verlegen.

5. Beim Bau von Doppelleitungen ist auf den gleichbleibenden Abstand
der beiden Zweige zu achten. Er betrdgt 25 cm. Der untere Zweig

soll mindestens 3 m hoch liegen, an Wegiiberfiihrungen wenigstens
4,5 m. |

6. Hochspannungsleitungen werden unter Benutzung der Schutzan-
lagen der Reichspost gekreuzt.

-7. Die s.F.Kabel sind an allen Abzweigungen und Kabelauffithrungen
mif Leitungsmarken zu versehen, damit schadhafte Leitungen bei der
Stérungssuche schneller gefunden werden.

8. Kabelverbindungen sind mit Weberknoten vorschriftsmaBig aus-
zufiihren.: :
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110. Uberwachung der Leitungen.

Mehrmals tdglich sind die Leitungen zu priifen, die AuBenleitungen
mindestens wochentlich einmal mit dem FeldmeBkdstchen.

111. Hinweise bei Leitungsstdrungen.

Bei den Abteilungert und Batterien sind Leitungsskizzen zu fiihren, die
sténdig berichtigt und ergdnzt werden miissen. Storungen sind sofort zu
beseitigen. Wird die Stdrung mit eigenen Mitteln nicht gefunden, ist
sofort der N.O. der Abteilung oder die zustdndige Vermittlungsstelle,
Stérungsstelle oder die Reichspost anzurufen.

VIIl. Ausbildung

A. Schwere Flakbatterien

1. Allgemeines

112. Von den vielseitigen Ausbildungsaufgaben einer schweren Flak-
batterie nimmt die SchieBausbildung den ersten Platz ein. Jede andere
Ausbildung ist Mittel zum Zweck, die SchieBausbildung allein ist Selbst-
zweck. Die erreichten Leistungen bestimmen den Kampfwert einer

Batterie.

Der Schwerpunkt der Ausbildung Iiegt‘zur Zeit im SchieBen mit
F.M.Ger.

Die F.M.Ger. sind in ihrer Entwicklung noch nicht abgeschlossen.
Verstdndnisvolle Einsicht fiir noch nicht endgliltig befriedigende Leistun-
gen sowie fiir unvermeidbare Unstetigkeiten und UngleichmdBigkeiten
in der Gerdteausstattung muB zugunsten einer méglichst wirksamen Ab-
wehr gefordert werden.

Durch besonders gewissenhafte und planméBige Ausbildung muB den
genannten Schwierigkeiten begegnet werden.

113. Bei der Zusammenarbeit von F.M.Ger. mit Kdo.Ger. (Kdo.Hi.Ger.)
sind drei Mdngel von besonderer Wichtigkeit. Die Bedeutung dieser
Punkte muB3 erkannt werden.

1. Die vom F.M.Ger. ermittelten Werte sind nicht so genau, wie sie fir
eine einwandfreie Errechnung der SchuBwerte gebraucht werden.
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2. Fast ausnahmslos miissen bei dem jetzigen Stand der Entwicklung
die vom F.M.Ger. ermittelten Werte fernmiindlich an die Kdo.Ger.
(Kdo.Hi.Ger.) gegeben werden.

Bei Weitergabe von Werten treten bei der Zwischenschaltung von
Ablesern und Neueinstellern unvermeidbar Ungenauigkeiten und
Tendenzstérungen auf.

3.1n die Kdo.Ger. (Kdo Hi.Ger.) werden Werte emgeleltet die in
einem gewissen Fehlerbereich schwanken.

Sdamtliche Kdo.Ger. (Kdo.Hi.Ger.) sind sehr empfindlich gegen
Tendenzénderungen bei der Einfiilhrung der Eingangswerte.

Auf Grund sorgféltiger Ausbildung miissen diese Fehler auf ein Min-
-destmaB herabgedriickt werden. ' -

114. Fiir eine erfolgreiche Ausbﬂdung in der Zusammenarbeit von
F.M.Ger. mit Kdo.Ger. (Kdo.Hi.Ger.) sind zwei Forderungen unerldBlich:

1. Uberlegenes Kdnnen der Ausbilder.

2. PlanméBigkeit in der Durchfiihrung der Ausbildung.
115. Die Ausbilder miissen beherrschen:

Theorie und Arbeitsweise des F.M.Ger., ]
Theorie und Arbeitsweise der Kdo.Ger. (Kdo.Hi.Ger.),
- Theorie und Arbeitsweise des Umwertegerdtes,

Kenntnis der Ubertragung und Schaltung in einer Leit- und Neben-
batterie.

Ohne diese Voraussetzung ist eine Ausbildung zwecklos. Es bringt
keinen Vorteil, auf Grund von Ausbildungsbefehlen hdufig zu exerzieren,
durch Aufschreibung usw. Fehler festzustellen, ohne in der Lage zu sein,
lhre Herkunft zu begriinden, Auswirkung zu erkldren und Beséitigung
zu erreichen.

116. Von ausschlaggebender Wichtigkeit ist die PlanmaB|gke|t in der
Durchfiilhrung der Ausbildung. Dazu gehort:

suchgeméiBer Aufbau der Ausbildung,
Stetigkeit in der Durchfiihrung der einzelnen Verfahren,

gleichmdBige personelle Besetzung der Bedienungen.
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117. Durch sorgfdltigste Schulung des einzelnen Bedienungsmannes
muB die Grundlage der gesamten Ausbildung geschaffen werden. Dann
werden durch Zusammensetzen bestimmier Bedienungsgruppen die un-
mittelbar zusammenarbeitenden Bedienungsleute aufeinander ein-
gespielt und damit die Voraussetzungen fiir das Exerzieren der gesamten
Bedienung geschaffen.

118. Anderungen in der Durchfiihrung einzelner Verfahren werden
niemals gute Leistungen erreichen lassen. Es kommt weniger darauf an,
ob dieses Verfahren etwas schlechter oder jenes Verfahren etwas besser
ist. Es ist vielmehr von Wichtigkeit, daB bei einem Verfahren jeder Be-
dienungsmann seine Aufgabe einwandfrei kennt, die gesamte Bedienung
aufeinander eingespielt ist und bei diesem Verfahren unbedingte
Sicherheit und ldngere Erfahrung erworben hat.

119. Die gleichmdBige personelle Besetzung ist eine Voraussetzung,
gegen die am meisten verstoBen wird. Fiir eine erfolgreiche Arbeit ist
sie unerldBlich. Bei Nichtbeachtung dieser Voraussetzung sind von einer
Bedienung keine guten Leistungen zu erwarten.

2. Leistungen des Kdo.Ger. 40 und 36 und Kdo.Hi.Ger. 35
bei Zusammenarbeit mit F.M.Ger. (Flak) 39 T (C)

120. Zur Durchfiihrung einer erfolgreichen Ausbildung muB bekannt
sein, welche Leistungen in Zusammenarbeit von F.M.Ger. mit Kdo.Ger.
zu erreichen sind. Nur dann ist ein MaBstab fiir die Beurteilung der
eigenen Leistungen und damit eine Zielsetzung fiir die Ausblldung
gegeben.

121. Erfahrungen im SchieBen mit F.M.Ger. sind durch eingehende
Versuche gemacht worden. Sie haben unter anderem ihren Niederschlag
in der Beurteilung der Fehlertoleranzen gefunden. Diese Fehlertoleranzen
konnen aber nicht allen Zielbedingungen gerecht werden. Infolgedessen

-ist eine objektive Leistungsbeurteilung hiermit nicht méglich.

Nachstehende Ubersicht ist geeignet, objektive Vergleiche anzustellen.

122. Die Zielbedingungen waren im Durchschnitt:

hu = 2800 m,
Ckw = 4000 m,

e = 6000 m,

vp = 90 m/sek.
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123. Es ‘wurden optische Erprobungen durchgefiihrt, aber stets mit
Ladeverzug gearbeifet. Sé@miliche Werte am F.M.Ger., an den Kdo.
Ger. und Geschiitzen wurden fotografiert, so daB8 die erzielten Ergeb-
nisse unbedingt genau und zuverldssig sind.

Es liegen vorldufig nur die Ergebnisse fiir die Leitbatterie mit Kdo Ger.
40, 36 und Kdo.Hi.Ger. 35 vor. Uber Umwertung verschlechtern sich
die Ergebnisse fast um 1009,.

124. Ubersicht iiber 509;-Leistungen beim Schielen mit F.M.Ger.
(Flak) 39 T (C).

Ermittlungsfehler des F.M.Ger. 39 T (C).

e =80m,
G =7—,
v =T7/16°.
Kdo. Kdo. Kdo.Hi.
Fehler Wert Ger. 40 | Ger.36 | Ger.35
Ubertragungs- e 48 m 50 m 27 m
Kdo.Ger. Y 6/16° 8,5/16¢ 7.5/16°
Einstellfehler ¢ (;559 72_’“ 93_"‘
L.B.-Kdo.Ger. - 7'/160 8/160 8/160
Ablagen unter Theor. 21,5 9 16,5 % 7.0 %
100 m Gesch.Punkt )
Theor.
o 164 197 m 278 m
30% Ablage Gesch.Punkt m )

3. Hinweise fiir die Durchfiihrung der Ausbildung
125. Schulung der Ableser.

Von besonderer Wichtigkeit fiir die Zusammenarbeit zwischen
F.M.Ger. und Kdo.Ger. ist die Ausbildung der Ableser. Diese miissen
deutlich und betont sprechen konnen. Genaue Ablesung iber einen
ldngeren Zeitabschnitt erfordert starkes Konzentrationsvermdgen und
Willen zur guten Leistung. Diese Forderung muf bel der Auswahl| eben-
falls bedacht werden.
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126. Fiir die Ablesung ist folgendes zu beachten:

Die Durchgabe der Werte muB so genau wie mdglich erfolgen. Nur
groBe Spriinge sollen tendenzmdBig ausgeglichen werden.

Uberlautes Sprechen erschwert die Verstdndigung.

Die Endsilben der Worte sind betont auszusprechen (z. B. acht-zig,
neun-zig). Beim Aussprechen der Endsilben muB der entsprechende
Wert anliegen.

Das Ablesen muB in gleichem ZeitmaB und in denselben Intervallen
erfolgen. Vor allem diirfen keine beliebigen Pausen zwischen ,,acht-zig*
gemacht werden. Verdndert sich die Tendenz eines Wertes, so muB das.
gesamie Wort langsamer bzw. schneller gesprochen werden.

127. Die Entfernung wird abgelesen nach Moglichkeit von 100 m zu
100 m, im Wechselpunkibereich von 50 m zu 50 m.

Die Seite wird abgelesen nach Mdglichkeit von 10~ zu 10 oder
20" zu 207, bei geringer egy von 507 zu 50~ oder 100~ zu 100~
z. B. zweiundvierzig-zwan-zig, -drei-Big, -vierzig usw.

Der Zielhohenwinkel wird abgelesen nach Maglichkeit von 4/160 zu
4/16°, sonst von 8/169'zu 8/160 ,

z. B. einundzwanzig Grad acht, zwélf, zweiundzwanzig Grad, V|er,
acht usw. :

128. Schleppfehler.

Uber die Frage eines Schleppfehlers gibt nachstehende Tabelle aus
den Versuchsergebnissen Auskunft.

Kdo.Ger. 40 Kdo.Ger. 36
nach- ) nach- o
\.llor-. schlep- ASOI /07 Y|or- schlep- 5:))' re”
eilend pend blage |eilend pend Ablage
Uber- em 539, 479, |40—50m| 459 | 559% |40—-50m]
tragungs- o
fehler M 469 549, |. 57 4% | 59°% 6~
F.M.Ger.-
Kdo.Ger. M 50¢; 500, 6/16° | 56°, | 44°, 8/16°
Einstell- em | 56% | 44°, | 65m |509% | 509 70 m
t’-g'er oM | 59°, | 419 9~ |eto, | 399 | 10”
Kdo.Ger. | ™™ | 47% | 539% 8/16° | 539, | 479, 9/16°
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129. Hieraus ist zu ersehen, daB ein Schleppverzug nicht vorliegt.
Durch die Einfiihrung entstehen Fehler, die sich nach beiden Seiten aus-
wirken. Und zwar wirkensich die Fehler nach beiden Seiten gleich aus.

Esist alsofalsch, zur Ausschaltung eines vermeintlichen Schlepp-
verzuges irgendwelche Einstellungen vorzunehmen.

130. TendenzmiiBige Einstellung von Werten.

Die Bedienungsleute der F.M.Ger., Umwertegerdte und Kdo.Ger.
miissen bei der Ablesung oder Einstellung von Werten zwei Forderungen
erfillen, ndmlich

1. die Tendenz wahren und
2. die Werte genau ablesen oder einstellen..

Beide Forderungen widersprechen sich, folglich muB einer der Vorzug
gegeben werden.

131. Bei Einhaltung einer sauberen Tendenz vermindert sich die Ge-
nauigkeit der Ablesung bzw. Einstellung. Wenn an allen Gerdten (F.M.
Ger., Umwertung, Kdo.Ger. und Geschiitz) der Tendenz der Vorzug
gegeben wird, addieren sich die Ungenauigkeiten so, daB eine groBere
Ablage unvermeidlich ist.

132, Es ist deshalb richtig, nur bei einem Gerét der tendenzmdBigen-

Einstellung den Vorzug zu geben.

Da die Kdo.Ger. gegeniiber Tendenzstérungen am empfindlichsten
sind, sind hier die Eingangswerte unter Bevorzugung der Tendenz ein-
zustellen. Dabei diirfen Einstellfehler bis 50 m, 5~ und 4/16° in Kauf
genommen werden.

133. SchieBexerzieren ohne Zieldarstellung.

Die Zusammenarbeit der Kdo.Ger. in den Leit-- und Nebenbatterien
"mit den F.M.Ger. bzw. Umwertegerdten besteht im wesentlichen in der
Verarbeitung fernmiindlich zugesprochener Werte. Das SchieBexerzieren
ohne Zieldarstellung ist daher ein vorziigliches und wirklichkeitsgetreues
Mittel, die Ausbildung sachgemdB durchzufiihren und den Ausbildungs-

stand zu heben. Die Durchfiihrung erfolgt sinngemdB nach der D..

(Luft) 5407.

134. Das SchieBexerzieren ohne Zieldarstellung kann fiir die Gruppen-
ausbildung sowie fiir das Exerzieren der ganzen Bedienung und der
gesamfen Batterie verwandt werden.
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135. Durch sorgféltige und hdufige Ubung muB unbedingt erreicht
werden, daB jegliche Unruhe in der Arbeit der Kdo.Ger. verschwindet.
Jeder ,,Sprung** bringt Unruhe ins Gerdt. Kommt dieses wihrend eines
Zielfluges &fter vor, so sind irgendwelche Treffaussichten ausgeschlossen.
Héufige Ausrufe ,,Sprung!* oder ,,Ungenau!* zeigen an, daB eine
Batterie noch nicht den Ausbildungsstand erreicht hat, der bei sach-
gemdBer Ausblldung zu erzielen ist.

Der MeBoffz. kann beim SchieBexerzieren ohne Zieldarstellung
leicht iiberpriifen, ob die Bedienung diese Forderungen erfiillt.

136. Bei den einzelnen Kdo.Ger. ist die Gleichm&iBigkeivt der Einfiihrung
und die Ruhe in der Ermittlung der SchuBwerte gewdhrleistet, wenn
folgende Forderungen erfiillt sind:

137. Kdo.Ger. 40.

v, -Zeiger steht still oder macht nur geringe Schwankungen.

Auf der Mattglastrommel des Spurseitenwinkelschreibers zeichnet sich
eine gleichmdBige Kurve auf. Die Vergleichsscheibe | steht auf ,,Null*
oder pendelt gering um ihre Nullage (bei Schaltung auf »Handkurs*).

Die Anzeigen fiir hy, %, g5, @5 und t; verdndern sich gleichmdBig
entsprechend dem Zielverhalten.

138. Kdo.Ger. 36.

Auf dem Flugrichtungstisch zeichnet sich ein gleichmdBiger Fliegerweg
auf.

Der Zeiger der Vergleichsscheibe des Geschwindigkeitsmittlers dreht
sich mit gleichmdBiger Geschwindigkeit.

Die auf dem Gragemi. aufgezeichnete Linie verlduft gleichmaBig.

139. Kdo.Hi.Ger. 35.

Die Tachomefer schlagen ruhig und gleichmdBig aus. Die Anderung
des ey - Zeigers entspricht der Verdnderung von A, .

Die Anzeigen der SchuBwerte verédndern sich gleichmdBig entsprechend '
dem Zielverhalten.
140. Optische Erprobung.

Die Ausbildungsarbeit ist durch optische Erprobungen mit Zielwegauf-
nahme zu iliberpriifen?).

1) Die optischen Erprobungen mit F.M.Ger. sind wie alle opt:schen Er-
probuagen offen zu behandeln.
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B. Flakscheinwerfer

1. Leistungen bei Zusammenarbeit mit FunkmeBgerdten (Flak)

141. Das F.M.Ger. 39T (C) arbeitet fiir die Einsteuerung von Flak-

scheinwerfern so genau, daB mit diesem Gerdt immer gute Ergebnisse

erreicht werden.

142, Mit dem F.M.Ger. 39 T (A) sind gute Leistungen nur zu erzielen,
wenn die Ausbildung mit Umsicht und Energie betrieben wird. Die
Hoéhenwinkelmessung mufB3 dabei unbedingt mit Hohenrechentafel aus-
gefiihrt werden (zeitweilige Interpolation von v aus e und h).

Entsprechende Erfahrungen sind durch eingehende Versuche ge-
macht worden. Die mit F.M.Ger. 39 T (A) erreichten Leistungen sind
zum Vergleich aufgefiihrt. Es wurde kriegsmdBige Z:eldarstellung bei
folgenden Zielbedingungen geflogen:

Zahl der Anfliige: 65,
h:  20—42 hm
exw: 20—50 hm,
vyt 64—88 m/sek.,

Typ: Ju 86.

AnschluBd Prozentsatz der erfafBBten Mittlere Zeit des
nschiubder Anfliige Suchzeit | Erfassens vor dem
Flakschw. Sek Wech .

am F.M.Ger. ins- vor dem [nach dem oK. " selp.kt. des

gesamt |Wechselp.|Wechselp F-M.Ger. in Sek.

unmittelbar 87,7 77 10,7 37,8 43,8

durchFlakum- .

werteger. 1. 92,3 72,3 20 42,1 41,2

Malsi 2. 87,7 67,7 20 50,9 41,6

Zug insges.: | 100 92,3 7.7 271 50,2

2. Hinweise fiir die Durchfiihrung der Ausbildung

143. Die unter Ziffern 117 —119 und 125—132 aufgefiihrten aligemeinen
Gesichtspunkte fiir die Ausbildung, die besonderen Hinweise zur Schu-
lung der Ableser und die Beurteilung des Schleppfehlers gelten sinn-
geméB auch fiir Flakscheinwerfer. Beziiglich der tendenzmdBigen Ab-
lesung und Einstellung der Werte ist folgendes zu ergdnzen:
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Am F.M.Ger. und am Umwertegerit ist stets so genau wie méglich
abzulesen bzw. einzustellen. Am Flakscheinwerfer ist der tendenz-
mdBigen Einstellung der Vorzug zu geben.

144, Fiir eine erfolgreiche Ausbildung ist ein gewisses MaB an Ziel-
darstellungen unbedingt erforderlich. Die Ausbildung ist mit zwei
Ubungsverfahren durchzufiihren:

1. Tagesiibungen mit Ortungspriifgerdt oder Ortungspriifvisier.
2. Nachtiibungen.

145. Fiir die Beurteilung des Ausbildungserfolges hat sich nach-
stehendes Aufnahme- und Auswerteverfahren sehr gut bewdhrt.

Der Zweck des Verfahrens ist, festzustellen:
1. Wieviel Prozent der Anfliige werden mit Sammellicht erfaBt?

a) Gesqmtprozenisatz des Erfassens.

b) Prozentuale Verteilung des Auffassens auf die Zelt vor und nach
dem Wechselpunkt. (Der Wechselpunkt wird dabei vom F.M.Ger.
aus gerechnet.)

2. Wann wird zeitlich erfaBt?

a) Zeitliche Verteilung des Auffassens iiber die gesamte Suchzeit.

b) Suchzeit des Lichtkegels (vom 1. ,Licht auf* bis zur Zielauf-
fassung). '

- ¢) Wieviel Sekunden vor dem Wechselpunkt wird erfaBt?

Die fiir die zeitliche Auswertung erforderlichen MeBpunkte sind aus
nachstehender Skizze zu erkennen.

Anflug beginnt Licht auf Ziel erfaBt Wechselpunkt
Suchzeit ,»x'‘sek. vor
des dem Wechsel-

Lichtkegels punkt erfaBt

146. Gang der Aufnahme.

a) Allgemeines: Der Zugfiihrer des Flakscheinwerferzuges uber-
nimmt die Ubungsleitung. Sein Befehlsstand ist beim Umwertegerdt.
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Zur Leitung der Zielmaschine ist von groBem Vorteil, wenn bei
der Umwertung eine Funkstelle eingesetzt werden kann. Der Be-
ginn jeden Anfluges wird dann durch die Zielmaschine der Boden-
funkstelle gemeldet und von dort an den Ubungsleiter weiter-
gegeben. Bei Fehlen der Funkstelle ist so zu verfahren, daB das
F.M.Ger. laufend das Ziel verfolgt und an den Ubungsleiter die
Meldung macht: ,,Ziel dreht, neuer Anflug!®

Zur Ermittlung der zeitlichen Verhdltnisse sind beim F.M.Ger.
sowie bei den drei Flakscheinwerfern an den taktischen Fernsprech-
leitungen Zeitnehmer mit je einer Stoppuhr einzusetzen.

Arbeit am F.M.Ger., Umwertegerit und an den Flakschein-
werfern:

Der Ubungsleiter gibt nach Erhalt derMeldung: ,,Neuer Anflug!*
an das F.M.Ger. und an die Flakscheinwerfer iiber die taktische
Fernsprechleitung das Kommando: ,,Anflug beginnt — Achtung
Null!®, Darauf beginnt an allen Gerdten die gefechtsmdBige Tdtig-
keit. Wadhrend der Zielverfolgung meldet das F.M.Ger. den Wechsel-
punkt.

Bei Tagesiibungen mit Ortungspriifgerdt oder Ortungspriifvisier
wird durch einen Beobachter festgestellt, wann das Ziel mit Sam-
mellicht erfaBt ist. Der Beobachter ruft laut aus: ,,ZielerfaBtt«

Bei Nachtiibungen wird der Leuchterfolg durch den abgesetzten
Beobachter an den K. 2 gemeldet, dieser ruft dann gleichfalls laut
aus: ,,Ziel erfaBi!« ’

Arbeit der Zeitnehmer (siche Anlage 14).

Auf das Kommando ,,Anflug beginnt — Achtung Null!“ werden
am F.M.Ger. sowie bei allen drei Flakscheinwerfern die Stoppuhren
in Betrieb gesetzt. Durch die Zeitnehmer ist festzustellen und in das
Formblatt entsprechend einzutragen:

beim F.M.Ger.: Zeit bis zum Wechselpunkt,

beim Flakscheinwerfer: Zeit bis MeBpunkt ,,Licht auf* und bis ,,Zlel
erfaBte.
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147. Auswertung (sieche Anlage 13 —15).

Die in den Stellungen gemachten Aufschreibungen werden auf einem
neuen gleichen Formblatt (siche Anlage 15) zusammengestellt. Fiir die
Auswertung werden die Zeiten des jeweils zuerst erfassenden Flakschein-
werfers zugrunde gelegt. Es wird ermittelt: Die Suchzeit des Lichtkegels
aus der Zeitdifferenz zwischen ,,Licht auf* und ,,Sammellicht erfaBt.
Die Zeit des Erfassens vor dem Wechselpunkt ergibt sich qus der Zeit-
differenz ,,Wechselpunkt* und ,,Sammellicht erfaBt*. Fiir die endgiiltige
Bewertung des Zuges sind die jeweils besten Suchzeiten und die besten
Zeiten des Erfassens vor dem Wechselpunkt zu mitteln und in die Spalten 3
und 4 des Formblattes (siche Anlage 13) einzutragen.

Zur Ermittlung der zeitlichen Verteilung und des Prozentsatzes des
Erfassens dient das Formblatt Zeitstrichliste (Anlage 15). Diesich aus dem
Formblatt (Anlage 14) ergebenden Zeiten des Erfassens werden nach
Anflug und Flakscheinwerfer geordnet in die Zeitstrichliste (Anlage15)
eingetragen. Zur Zeichnung der Kurve der zeitlichen Verteilung des Er-
fassens werden die in den einzelnen Spalten stehenden Anfliige summiert.
Die Summenspalte der Anlage 15 wird in die gleiche Spalte der An-
lage 13, Punkt 2, iibertragen. Uber jeder Spalte wird die Anzahl der
Anflige senkrecht aufgetragen und damit jeder einzelne Kurvenpunkt
der zeitlichen Verteilung des Erfassens konstruiert. '

Zur Bestimmung des Prozentsatzes werden nun sdmtliche Anfliige
links und rechts der senkrechten Achse addiert. Die Summen geben die
Zah! der Anfliige an, welche vor bzw. nach dem Wechselpunkt erfaBt
sind. Setzt man diese Werte einmal einzeln, dann als Summe ins Ver- -
hdltnis zur Zahl der insgesamt gemachten Anfliige, so ergeben sich die
gesuchten Prozentsdtze (Darstellung durch Sdulen nach Anlage 13,
Punkt 1). ~ '
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Anhang

Einrichiung von Umweriebaracken

A. Ausstattung

148. Fiir eine Batterie haben sich durch den Einsatz ‘des.F..M.Ger.
mehrere zusdtzliche Aufgaben ergeben, die wiederum die Emfuhrung

besonderer Gerdte erfordern.

149. Fiir die Aufstellung dieser Gerdte und zur Zentralisierun's der
Nachrichtenverbindungen muB ein Umwerteraum zur Verfligung

stehen (siche Ziffer 18).

In dem Umwerteraum miissen vorhanden sein:

a) Leitbatterie:
Plantisch 1,
Plantisch 2,
Umwertegerdt,
Schaltkasten,
Uhr;

b) Nebenbatterie:
Umwerfegerdl,
Plantisch 3,
Schaltkasten,
Uhr.

150. Die Ausfihrung und Aufstellung der Gerdte sowie zweckmdBige
MaBnahmen fiir die Zufiihrung der Nachrichfenverbindungen', Be!euch-
tung usw. sind von maBgeblicher Bedeutung fiir die Schnelligkeit und

Genauigkeit in der Arbeitsweise der Bedienung.
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B. Aufstellung und Anfertigung

1. Flakumwertegerdt Malsi .

151. Erhéhung der Tischplaﬂe.'

Die Tischplatte des Umwertegerdtes wird um 15cm erhoht (siehe
Anlage 16). Es konnen so die Einsteller an der Eingangstrommel sowie
die Ableser an der Ausgangstrommel rdumlich gut sitzen und daher ihre
Tatigkeit unbehindert ausiiben (siehe Anlagen 17 und 18). Der Seiten-
einsteller kann den Schwenkarm leicht iber die Kopfe der Bedienungs-
leute am Eingangskasten hinweg tendenzmdBig einstellen. Zum genauen
Ablesen der Seite stelit sich der Seitenableser auf ein Laufbrett (siehe
Anlageé 19), beugt sich iber die Tischplatte und liest so die Seite stets
an der giinstigsten Stelle ab.

152. Beleuchtung des Geriites.

-Es ist Uber dem Gerdt eine zweckmdBige Beleuchtung anzubringen.
Vier Lampen, die an den Enden eines an der Decke mit Ketten befestigten
Holzkreuzes aufgehdngt sind, sorgen fiir ein gutes, gleichmdBiges und
schattenfreies Licht, Die Eingangs- und Ausgangstrommeln sind gleich-
falls beleuchtet (siehe Anlage 20).

153. Verlegung der Nach-richfenverbindungen (siche Anlage21).

Die Leitungen zur fernmiindlichen Ubertragung gelangen vom Schalt-
kasten unter einer Schutzleiste zum Laufbrett. Unter diesem befinden sich
Haken, in die die Leitungen eingehdngt und von einem zum anderen
Brett geleitet werden. Vom Laufbrett fiihren die Leitungen zu den Bdcken,
an denen die AnschluBsteckdosen angebracht sind. Schilder kennzeichnen
die verschiedenen Anschliisse. Die Anschliisse fiir Seite ,,hdren* und
Seite ,,sprechen* sind zweckmdBig liber dem Tisch angebracht. Es sind
daher die betreffenden AnschluBsteckdosen auf der unteren Seite des
Holzkreuzes zu befestigen.

2. Plantisch .

154. Verwendung des Geriites.

Am Plantisch wird das MeBdreieck im MaBstab 1:100000 nachgebildet.

Durch Kartenentfernung und Seite kénnen Planquadrate bestimmt wer-

den.
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Der Plantisch hat folgende Verwendungsméglichkeiten:
1. Umwertung von Planquadraten in Entfernung und Seitenwinkel,

2. Umwertung von Entfernung, Seiten- und Hohenwmkel in Plan- -

quc1drc1te und Hche,
3. Aufzeichnung eines vom F.M.Ger. aufgefaBten Zieles.

Diese drei Moglichkeiten miissen fiir die Zusammenarbeit von F.M. Ger
mit Leit- und Nebenbatterien aus nachstehenden Griinden vorhandensein:

Zu 1. Yon der Untergruppe kommen Fluko- oder Gemameldungen in
Planquadraten. Diese miissen fiir die Zieleinweisung des Gerdtes
in Entfernung und Seitenwinkel umgewertet werden.

In dieser Verwendung fiihrt der Tisch die Bezeichnung Plan-
tisch 1.

Zu 2. Die F.M.Ger.-Werte miissen zur Durchgabe an die Untergruppe,
Gruppe und Flakdivision in Planquadrate und Hohe umgewertet
werden.

In dieser Verwendung fiihrt der Tisch die Bezeichnung Plan-
tisch 2.

Zu 3. Jede Nebenbatterie ist an zwei Leitbatterien angeschlossen. Die
Werte der einen Leitbatterie gehen zum Umwertegerdt, wdhrend
die Werte der anderen Leitbatterie zum Plantisch gelangen und
dort einen Fliegerweg aufzeichnen.

In dieser Verwendung fiihrt der Tisch die Bezeichnung Plan-
tisch 3.

155. Beschreibung des Gerdtes (siche Anlage 22).

Das Gerdt besteht aus zwei Hauptteilen:
Grundplatte mit Planquadratkarte und
Rechengerdt.

Die Grundplatte ist eine quadratische Holztafel, auf der eine Plan-
quadratkarte aufgeheftet ist. Ein Seitenteilkreis begrenzt die Karte. Der
Mittelpunkt der Karte stellt den Standort des F M.Ger. dar. Das Rechen-
gerdt besteht aus drei Teilen:

- Arm,
e-Arm und
Schieber mit Hohenlineal.
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ex- und e-Arm sind drehbar im Mittelpunkt gelagert, wdhrend
der Schieber beweglich auf dem ey -Arm angebracht ist. Alle drei Teile
sind mit entsprechenden Skalen versehen. Der eg -Arm ragt lber den
Mittelpunkt hinaus und trdgt dort die Ablesemarke fiir v, wédhrend das
andere Ende die Ablesemarke fiir o trégt. Die rechte Kante des Schiebers
dient als Ablesemarke fiir die ex. Auf dem Unterteil des Schiebers be-
findet sich das Zielfadenkreuz.

e- und h-Skala werden auf dem Hohenlineal zum Schnitt gebracht.
Der Schnittpunkt zeigt die e und h an.

156. Bauanleitung des Gerdites (siche Anlage 23).

Als Grundplatte fiir den Plantisch dient eine 20 mm starke Sperrholz-
platte, die nach Mdglichkeit schon in vorgeschriebenem MaB (670 mm
im Quadrat) zu beziehen ist. Vorteilhaft ist s, gleich vom Schreiner ein
Loch von 20 mm ¢ im Miftelpunkt bohren zu lassen. Die Sperrholzplatte
muB vollkommen eben sein. Unebenhelten sind durch Nachhobeln zu
enffernen.

In das Loch der Sperrholzplatte greift von unten das Flanschlager ein,
das aus einem 60 mm starken Rundstah! gedreht ist. Das Lager
wird mit vier Holzschrauben an dem Tisch befestigt. In der Bohrung des
Flanschlagers lduft ein Lagerbolzen, der mit einem Kopf versehen ist.
Der Kopf hat in der Mittellinie ein 6 mm Gewindeloch, in das der Fih-
rungsbolzen eingeschraubt wird. Die MaBe der Drehteile sind aus der
Anlage 26 zu entnehmen. Die Drehstiicke sind von einer Mechunlker-
oder Schlosserwerkstatt anfertigen zu lassen.

Auf dem Lagerbolzenkopf ist der eg-Arm mit zwei M 3-Schrauben
befestigt. Der e -Arm (siehe Anlage 25) wird aus einer 10 mm starken
Plexiglasscheibe angefertigt. Plexiglas 1aBt sich sdgen und feilen wie
jeder andere Kunststoff. Wihrend der Bearbeitung werden die glatten
Fldchen zweckmdBig mit FlieBpapier abgedeckt, um Beschddigungen zu
vermeiden. Wenn es in den Schraubstock eingespannt werden soll, ist
es zwischen zwei Holzplaften zu legen. Die geschlichteten Kanten lassen
sich mit feinkdrnigem Schmirgelleinen polieren. Beim Bohren in Plexi-
glas ist mit groBer Sorgfalt zu verfahren. Der Bohrer wird etwas driickend
geschliffen und das Bohrstiick moglichst fest eingespannt. Diese MaBnahme
ist notwendig, da Plexiglas die Neigung hat, sich wdhrend des Bohrens
in den Bohrer hineinzuziehen (besonders bei groBen Lochern). Die
Reinigung des Plexiglases erfolgt durch feuchtes Abwischen und nach-
trdgliches Trocknen mit weichem Baumwollstoff.
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Zwischen e- una ex -Arm befindet sich um den Fiihrungsbolzen eine

Distanzscheibe (Anlage 25, Teil 8) in der gleichen Stérke wie das Hohen--

lineal (sieche Anlage 24). Das HShenlineal ist durch einen Schieber auf
dem e -Arm beweglich angebracht. Um ein stefes Gleiten des Schiebers
auf dem ey -Arm zu gewdbhrleisten, ist fir den Arm ein in der Stdrke

gleichmdBiges Stiick zu wdhlen. Eine Blattfeder driickt den Schieber .

gegen die Laufkante. Die Laufkante muB genau gradlinig sein, weil
sonst das Hohenlineal nicht stets im rechten Winkel zum eg -Arm anliegt.

Die Herstellung der e-, e~ und h-Skala muB sorgféltig vorgenommen
werden. Am besten fertigt ein Feinmechaniker oder Graveur die Skalen
an. Die MaBe der Skalen sind den Anlagen 24 und 25 zu entnehmen.

Die Priifung des Gerdtes auf Ubereinstimmung und richtigen Sitz der
Skalen geschieht:

bei h = 0 und e = 30 km und
bei h = 0 und ex = kleinster Wert.

Im ersten Fall miissen sich Zielfadenkreuz, 5-Ablesemarke, h-Nullmarke
und e-Skala decken. Der Héhenwinkel muB dann 0° anzeigen.

Im zweiten Fall decken sich auBer der s-Ablesemarke die iibrigen ge-
nannten Markierungen.

Auf dem Brett ist eine Planquadratkarte aufgehefiet, welche die MaBe
der Grundplatte hat. Das Gerdt hat eine Reichweite im Radius von 30 km.
Entsprechend wird mit dem Halbmesser von 30 cm ein Kreis gezogen.
Um den Kreis wird in der Breite von 25 mm der Seifenteilkreis auf-
getragen. Innerhalb des Seitenteilkreises sind die Planquadrate im MaB-
stab 1: 100000 gezeichnet. Die Art der Planquadrate befehlen die Flak-
divisionen bzw. Flakgruppen. Planquadratkarte und Seitenteilkreis
missen die gleiche Grundrichtung haben. Das Zeichenblatt wird durch
vier Leisten befestigt.

157. Materialliste. .
1 Sperrholzplatte ~ 670x670 mm 20 mm Stdrke

1 Plexiglasplatte 90x 430 mm .. 5 mm Stdrke
1 Plexiglasplatte 40x160 mm 5 mm Stdrke
1 Plexigiasplatte 35X 415 mm 10 mm Stdrke
1 Plexiglasplatte 40X 60 mm 5 mm Stdrke
1 Plexiglasplatte 25x 40 mm 10 mm Stdrke
1 Stiick St 32 60 mm o 40 mm Ldnge
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1 Stiick St 32 20 mm @ 45 mm Ldnge
1 Stiick St 32 20 mm o 50 mm Ldnge
1 Stiick Federstahl 10 x 50 mm 0,2 mm Starke
1 Holzleiste 4x10 mm 2,70 m Ldnge
12 Holzschrauben 2,5%15 mm

4 Holzschrauben 4% 20 mm »
6 Schrauben M3 15 mm Ldnge
2 Schrauben : M2 : 20 mm Ldnge.

3. Schaltkasten

158. Beschreibung.
“Es sind zu unterscheiden:
Schaltkasten fiir Leitbatterie,
Schaltkasten fiir Nebenbatterie.
Fir die Leitbatterie ist zum Schaltkasten ein- Fernsprechverteiler-
kasten mit sechs AnschluBmdglichkeiten entwickelt worden, der die

Verteilung der F.M.Ger.-Werte an Nebenbatterien, Scheinwerferum-
wertung und Leitscheinwerfer vornimmt, '

Fernsprechverteilerkdsten kdnnen nach Fertigstellung beim Flakzeug-
amt Velten angefordert werden.
Selbstanfertigung kann nach Anlage 35 erfolgen.
Der Schaltkasten besteht aus zwei Teilen:
dem Gehduse (siche Anlage 27 und 28) und
der Schalttafel (siche Anlage 27 und 28).
Das Gehduse ist ein aufhdngbarer Holzkasten, der durch eine Tir

verschlieBbar ist. In der unteren Kastenwand ist ein rechteckiges Loch
eingeschnitten.

Die Schalttafel ist im Gehduse untergebracht und mit zwei Scharnieren
an der rechten Seitenwand befestigt. So ist auch die Riickwand zugdng-
lich (siehe Anlage 29 und 30).

159. Bauanleitung.

Der Bau des Gehduses wird nach Anlage 31 fiir Leit- und Neben-
batterie durchgefiihrt. :
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Die Schalttafel besteht aus einer Pertinaxplatte. Aus der Anlage 32
sind dieMaBe zu entnehmen. Zuerst wird die Platte nach den Anlagen 33
und 34 gebohrt und ineinem 50 mm starken Holzrahmen eingefaBt. Nun
werden die Klemmen, Kondensatoren, Widerstinde und Schalter an-
montiert. Um die Schalter mit einem Griff gemeinsam zu bététigen, sind
sie nebeneinandergesetzt und die Hebel untereinander durch ein Kupp-
lungsstiick verbunden. Die Schaltung der Klemmen wird nach den An-
lagen 33 und 34 vorgenommen. Wichtig ist, daB die unter den Klemm-
schrauben gebohrten Locher nicht durch Schaltdréhte verdeckt werden.
Die Schaltdrdhte sind daher gebiindelt oberhalb der Klemmschrauben
entlangzufiihren. Die ankommenden sowie weggehenden Leitungen
werden durch das Bodenloch des Gehduses gefiihrt, durch das ent-
sprechende Loch von hinten durch die Schalﬂafel gesteckt und vorn an
die Klemmen angeschlossen.

160. Materiallisten.

1. Teile zum Bau eines Schaltkastens fiir Leitbatterie:

1,25 m? Bretter 15 mm stark,
1 Pertinaxplatte 550395 mm, 5 mm stark,
64 Rdndelschrauben mit Bolzen und Muttern 4 bis 5 mm o,
4 Kipphebelumschaliter TypWarmuth mitMetallhebel,8 Anschliisse,
3 Widerstdnde,
3 Blockkondensatoren 1 bis 2 Mikrofarad,
40 m Schaltdraht,

12 Schrauben mit Muttern M 3 zur Befestigung der Kondensatoren
und Widerstdnde,

1 EinsteckschloB fiir Schranktir,
1 Kupplungsstiick zur Verbindung der Schalthebel,
4 Scharniere von 40 mm Lénge,
Holzschrauben, Leim, Beize usw.

2. Teile zum Bau eines Schaltkastens fiir Nebenbatterie:

1,25 m? Bretter 15 mm stark,
1 Pertinaxplatte 550 <395 mm, 5 mm stark,
48 Rdndelschrauben mit Bolzen und Muttern 5 bis 4 mm &,

8 Kipphebelumschalter Typ Warmuth mit Metallhebel, 8 An-
schlisse,
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3 Ubertrager oder Sprechspulen wie im Feldfernsprecher 33,
50 m Schaltdraht,

1 Kastentrockenbatterie 4,5 V, »
10 Schrauben M 3 mit Muttern zur Befeshgung der Ubertrager,
1 EinsteckschloB fiir Schranktiir,

4 Scharniere von 40 mm Ldnge,

Holzschrauben, Leim, Beize usw.

161. Verwendung von Fernsprechhilfsieitungen.

Es besteht die Mdglichkeit, in folgenden Fdllen Fernsprechhllfsleltungen
zu verwenden:

1. vom F.M.Ger. zum Schaltkasten,
2. vom Schaltkasten zum Kdo.Ger'.,
3. vom Schaltkasten zum Fernsprechverteilerkasten.

An Stelle der vorgesehenen Klemmschrauben miissen auf der Schalt-
tafel jedoch dann Buchsen fiir Fernsprechhilfsieitung eingebaut werden
oder es miissen an den Kabeln die Stecker entfernt und die frei gewordenen
Enden auf die Klemmschrauben verteilt werden.

C. Arbeifsweise der Bedienungen
162. Personal.

1. in einer Leitbatterie:

eine Umwertebedienung (1 Uffz., 6 Mann);

2. in einer Nebenbatterie:
eine Umwertebedienung (1 Uffz., 6 Mann).

Dazu sind weitere 3 Mann erforderlich.-

163. Arbeitsweise in einer Leithatterie.

A.1stellt die von der Untergruppe kommenden Fluko- oder Gema-
meldungen am Plantisch 1 ein und trdgt den Standort des Zieles
und die genaue Uhrzeit ein?).

1) Auf den Plantischen werden Pausen aufgezogen, damit die Standorte
der Flugziele gleichzeitig gesondert aufgezeichnet werden.
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A. 2 gibt die grobe Flugrichtung durch, liest die Entfernung und Seite ab, .

und spricht sie nacheinander dem F.M.Ger. zu. Falls erforderlich
(z. B. bei Zielwechsel auf ein Ziel mit geringer egw), kann der Ziel-
héhenwinkel zusdtzlich durchgegeben werden.

Am F.M.Ger. werden diese Werte von einem besonderen Mann
aufgenommen und mit Hilfe eines Megaphons laut ausgerufen.

A. 3 stellt die vom F.M.Ger. ermittelte Seite’ am Plantisch 2 ein,
A. 4 den vom F.M.Ger. ermittelten Zielhthenwinkel bzw. die Zielhdhe,
A. 5 die vom F.M.Ger. ermittelte ey, bzw. eu.

A.6 liest Planquadrate und Zielh6he ab, spricht sie laufend an die
Untergruppe durch und trdgt den Standort des Flugzieles und die
Uhrzeit ein?) .

164. Arbeitsweise in einer Nebenbatterie.

In der Nebenbatterie arbeitet stdndig eine Umwertebedienung, welche
die Werte von der Leitbatterie fiir den Standort der Nebenbatterie um-
wertet. Zur Besetzung des Plantisches 3 sind drei zusdtzliche Bedienungs-
leute erforderlich. Diese werden fortlaufend von A. 7 bis A. 9 bezeichnet.

A.7 stellt den Seitenwinkel ein und trdgt den jeweiligen Standort des
Flugzieles und die Uhrzeit ein®). '

A. 8 stellt den Hohenwinkel ein.

A. 9 stellt die Entfernung ein.

1) ‘Auf den Plantischen werden Pausen aufgezogen, damit die Standorte
der Flugziele gleichzeitig gesondert aufgezeichnet werden.
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D. Flakscheinwerfer

165. Das Flakumwertegerdt, das zugehdrige Nachrichtengerdt und
gegebenenfalis der Plantisch 1 sind in einem abgetrennten Raum der
Zugbefehlsstelle unterzubringen. Der Raum muB so groB sein, daB} zum
Umwertegerdt von allen Seiten freier Zutritt besteht. (Einzelteile siehe
Ziffer 151 —153.) ‘

166. Das gesamte Nachrichtengerdt ist an den Wdnden, an der Decke
und auf dem FuBboden der Umwertebaracke libersichtlich unterzu-
bringen. Drosselkasten, Fernsprechverteilerkasten, Feldfernsprecher und

‘Ringlibertrager sind an den Wdnden auf Konsolen zu befestigen.

Die Anschlisse fiir alle o-Leitungen sind von der Decke kommend iiber
der Mitte der MeBtischplatte des Umwertegerdtes aufzuhdngen. Die An-
schliisse fiir alle e-, h- und y-Leitungen sind neben den Sitzpldtzen der
Bedienungsleute anzubringen.

Die von Schaltstelle zu Schaltstelle fihrenden Leitungen sind sauber zu
verlegen. Leitungen, die auf dem FuBboden verlegt werden miissen, sind
durch Holzbriicken abzudecken.

Alle Schalistellen und Verbindungsleitungen sind durch Schilder
kenntlich zu machen. Ein genauer Schaltplan ist an der Barackenwand
anzubringen. Alle Hor- und Sprechgarnituren sind auBer Betrieb an
einer Wand der Baracke aufzuhdngen.

167. Die Umwertebaracke istan das elektrische Lichtnetz anzuschlieBen.
Uber, neben und unter der MeBtischplatte des Umwertegerdtes sind so

- viele Brennstellen anzubringen, daB fiir alle Bedienungsleute gute Ablese-

moglichkeiten bestehen. -
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Anlagenverzeichnis

Vordruck fiir eine Festzeichenaufnahme
Schematische Darstellung des F.M.Ger.-Einsatzes

Laufsteg fiir F.M.Ger.

F.M.Ger. in Stellung (auf gewachsenem Boden)

: F.M.Ger. in Stellung (75 cm tief eingegraben)
: Aufsatzstiick fir Kdo.Ger.

Hoéhenwinkelskala fiir Kdo.Ger. 36

: Nachrichtenverbindungen in einer Leitbatterie
: Nachrichtenverbindungen in einer Nebenbatterie

Schaltbild fiir Leit- und Nebenbatterie
Nachrichtenverbindungen in einer Scheinwerfer-Umwertung
und Scheinwerfer-Stellung

Anlage 12a: Zufiihrung der Fernsprechverbindungen am Flakscheinwerfer
Anlage 12b: Zufiihrung der Fernsprechverbindungen am Flakscheinwerfer

Anlage 13:
Anlage 14:
Anlage 15:
Anlage 16:
Anlage 17:
Anlage 18:
Anlage 19:
Anlage 20:

Aniage 21:
Anlage 22:
Anlage 23:
Anlage 24:
Anlage 25:
Anlage 26:
Anlage 27:
Anlage 28:
Anlage 29:
Anlage 30:
Anlage 31:
Anlage 32:
Anlage 33:
Anlage 34:

Anlage 35:

bei wahlweiser Zusammenarbeit mit F.M.Ger. und R.R.H.
Leistungsiibersicht

Aufschreibung der MeBzeiten

Zeitliche Auswertung (Zeitstrichliste)

Verldngerung der Tischbeine am Umwertegerdt

Sitz fiir Ableser am Umwertegerat

Sitz fiir Einsteller am Umwertegerat

Laufsteg fiir Umwertegerdt

Beleuchtung an der Eingangs- und Ausgangstrommel am Um-
wertegerdt

Verlegung der Nachrichtenverbindungen am Umwertegeréat
Plantisch (Fotografie) . '

Plantisch (Konstruktionszeichnung)

Schieber fir Plantisch

e-Arme fiir Plantisch

Drehteile fiir Plantisch

Schaltkasten fiir Leitbatterie (Frontansicht)

Schaltkasten fiir Nebenbatterie (Frontansicht)

Schaltkasten fiir Leitbatterie (hintere Ansicht)

Schaltkasten fiir Nebenbatterie (hintere Ansichf)

Kasten fiir Schalttafel (Konstruktionszeichnung)

Schalttafel (Konstrukiionszeichnung)

Schaittafel zum Schaltkasten fiir Leitbatterie (mit Leitungstabelle)
Schalttafel zum Schaltkasten fiir Nebenbatterie (mit Leitungs-
tabelle)

Fernsprechverteilerkasten (Konstruktionszeichnung)

[y
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Zufihrung der Fernsprechverbindungen
am Flakscheinwerfer

Hérgarnitur fir den

zusatzlichen Bedienungsmann

zur Einstellung der Seitenwerte

/ Fernsprechgarnitur

Hérgarnitur fir K. l

linker Tragarm 2{

Héranschlu3dose

rechter Tragarm Feldfernspr.

T ) =

K. 2

Zufihrung von 3 Doppelleitungen



ZufGhrung der Fernsprechverbindungen
am Flakscheinwerfer bei wahlweiser
Zusammenarbeit mit F.M.Ger. und R.R.H.

Schlepbverbindung Uber Galgen
zum K, 4
: Hérgarnitur fir den zusatzlichen

Bedienungsmann zur Einstellung

der Seitenwerte

Fernsprechgarnitur

Hérgarnitur fijr K. 1

Linker Tragarm

Héranschlu3dose

Feldfernspr.

Héranschlufidose " Rechter Tragarm
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Schaltkasten fir Leitbatterie
(hintere Ansicht)
Der Schaltkasten ist eine Versuchsanfertigung. Die Schaltung entspricht nicht

genau der endgiiltigen Schaltung der Anlage 33. Die Aufnahme ist zum
besseren Verstdndnis beigefiigt.



Schaltkasten fir Nebenbatterie
(hintere Ansicht)

Der Schaltkasten ist eine Versuchsanfertigung. Die Schaltung entspricht nicht
genau der endgiltigen Schaltung der Anlage 34. Die Aufnahme ist zum
besseren Verstdndnis beigefiigt.
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Zu Schalttafel zum Schaltkasten fiir Leitbattr.

1—17
218
3—19
4—20
5—21
6—22

7—S,5-

8—S,7
924
10—23
11—14
1213
1556
16—55
17—41

18—34

1943
2036

21—45

2238

25—S,7
26—S,5
27—S,7
28,5
29,7
30—S,5

31— 64
3263
33—W,1
34—42
35 W,1
36—k
—W,1
3846
3948
4047
“M—cp
4234
43— Cyl
4436
45 Cy1
4638
47—5,8
48—5,6
49— C,2
50—S,1
51—C,2
52S,1
53C,2
5451
57—5,6
5858

59—S,6
60—S,8
61—S,6
62—5,8

$,2—5,6
$,3—C,1
S,4—S,8
$,2—5,6
$,3—C,1
Sy4—S,8
$,2—S56
$,3—C,2
S.4—S,8

W,2—49

W, 251

W,2—53

Zeichenerkldrung:
W = Widerstand
C = Kondensator
S = Schalter

Beispiel:
S.7 bedeutet:
4. Schalter
7. AnschluB3

Zwischen diesen bezeichneten Anschliissen ist eine Drahtverbindung

herzustellen.
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Schalttafel zum Schaltkasten for Leitbatterie



Zu Schalttafel fiir Nebenbatterie-Schaltkasten

1— +4,5
Volt-Battr. -
2—U,1
3—1
4—U,1
53
6—U,1
7—16
8—15
9—U.4
10—0,2
11—U,4
12—0,2
13—0,4
14—0,2
17—S,8
18—S,6
19—S,8
20—S.6
21—S,8
22—S,6
23—S,8

25,6
25-5.8
26546
27-5,8
28—5,6

Zeichenerkldrung:
U = Ubertrager

Zwischen diesen bezeichneten Anschliissen ist eine Drahtverbindung

herzustellen. -

29S8

3158
30— S¢6
32--5:6
33—Sg3
34—S,
35—S5,3
36—S,1
37—S¢3
38—S,1
39—S,3
40—S,1
£M—-5,.3
42—5,1
43—S,3
hb—S,1
45—5,3
46—S,1
47—5,3
48—-5,1
U,3——4,5
Volt-Battr.
0,303
0,3—0,3
$,1—S;5

" 5,2-5.6

$,3—8,7
S,7—S,3

S,4—S,8

$,5—S,1
$,7—S,3
S,1—845
$,2—S46

$,3—Sg7 .

Sy4—S,8
$,5— S,
S.7—Sg3
S,1—S,5
$,2—S,5
$;3—S,7
S,4—S,8
$,5—S,1
S,1—Sg5
$S,2—S,6
S,3—Sg7
S4—S,8
S,5—S41
S, J—S¢3
$,2-S;6

S;4—S;8
S42—S¢b
Sgh—S¢8
$,2—5,6
S,4—S,8
Sg2—S%6
Sgh—Sg8

hintere Ansicht
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Schalttafel zum Schaltkasten fiir Nebenbatterie






