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| Beschreibung

A. Verwendungszweck

1. Der Fl.-Bordfunkgeratesatz Fu G 10 K 3 dient dem Nachrichtenverkehr auf Kurzwellen
in Telegrafie tonlos (A 1) und Telefonie (A 3). Er wird in Verbindung mit dem bisher (ib-
lichen Nachrichtengerat Fu G 10 und auch in Zusammenschaltung mit einem Bordpeilgerat
(Peil G 6), einem Funk-Landegerat (Fu BI2) und einem BzB-Gerat (Fu G 16) eingesetzt.

2. Wird neben dem Geratesatz Fu G 10 K 3 auch der Gerétesatz Fu G 10 K mitgenommen,
so kann durch Auswechselung von Empfanger und Sender der Frequenzbereich von
3 ... 18 MHz bestrichen werden.
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Zeichnung 1:
Aufbauplan fiir Fl.-Bordfunkgerat Fu G 10 K3



3. Nach Auswechselung des Geratesatzes ist ein Kippschalter fiir Bereichwahl ent-
sprechend auf Stellung ,,K** oder ,,K 3'* umzulegen. Es ist dann in Stellung ,,K" nach der
fiir das normale Fu G 10 glltigen Betriebsvorschrift, in Stellung ,,K 3‘* entsprechend bei-
gefiigter Anweisung Funkverkehr durchfiihrbar.

B. Aufbauplan

4. Der obige Aufbauplan vermittelt einen Uberblick Gber den Umfang von Geréten
und Einbauteilen des Bordfunkgerétesatzes Fu G 10 K3 bzw. Fu G 10K,

5. Die Verkabelung des Geratesatzes Fu G 10 K 3 ist aus dem Zusatzkabelplan, Anlage 1,
zu ersehen. Bei Umriistung ist zu beachten, daB im normalen Einbausatz Fu E 10 das Kabel
41 F am Fern-Bedien-Gerat FBG 3 abzuklemmen und an den zusétzlich eingebauten Re-
laiskasten zu fiihren ist. Die Verbindungen zum FBG 3 werden dann durch das neu zu
verlegende Kabel 47 F hergestellt. In gleicher Weise wird das Antennenkabel 4 F an den
Relaiskasten umgeschaltet und durch das neu zu verlegende Kabel 12F an das FBG 3
weitergefiihrt,

C. Technische Merkmale und Arbeitsweise
des Gesamigerates

6. Ausfiihrung
Die mechanische Ausfiihrung aller zum Bordfunkgeratesatz Fu G 10 K3 gehdérenden
Teilgerate und Einbauteile entspricht den Angaben unter Ziffer 7 der D. (Luft) T. 4005/2.
Ziffer 7b ist jedoch zu lesen
b) Aufhingung der auswechselbaren Gerdte und Einbauteile:
Zwecks Austausches mit wenigen Handgriffen durch Verriegelung auf dafiir vor-
gesehenen Aufhéngerahmen bzw. FuBplatten, und zwar:
federnd fir die Sender, Empfanger und das RShren-Gerat,
nicht federnd fir das Fern-Bedien-Gerat, die Umformer, den Schaltkasten ,,Funker*'
(SchK 13) und das Antennen-Abstimm-Gerat AAG 10 K 3.

8. Frequenzbereich

Kurzwellen-Geratesatz K3 — Bezeichnung auf Frontplatte:
Sender ,,SK 3‘‘, Empfanger ,,EK3'' — 6 ... 18 MHz.

9. Betriebsarten

a) Fir Kurzwellen-Sender S10K 3:
Telegrafie tonlos (A1)
Telefonie (A 3).
b) Fir Kurzwellen-Empfanger E10 K 3:
Telegrafie tonlos (A1)
Telefonie (A 3)
(in dieser Stellung auch Telegrafie tonend [A 2])



10. Mithoren

a) der Telegrafie-Sendung: Uber eine Mithéreinrichtung, die vom Antennenstrom des
Senders gesteuert wird;

b) der Telefonie-Sendung: Direkt vom Ausgang des fir Modelung des Kurzwellen-
Senders benutzten EiV-Verstarkers.

11. Antennen
Fiir den Betrieb mit dem Kurzwellen-Geratesatz Fu G 10 K3, der nicht an Schlepp-
Antenne betrieben werden kann, sind zwei Antennen erforderlich:

a) Empfangsantenne: Die an das Antennen-Abstimm-Geréat AAG 2 angeschlossene
Fest-Antenne des normalen Fu G 10.

b) Sendeantenne: Eine von der Fest- und Schlepp-Antenne des normalen Fu G 10 un-
abhingige Fest-Antenne, deren Lange bei erstmaligem Einbau in ein Flugzeug-
baumuster genau zu erproben ist,

12. Rohren

Fir den Geratesatz Fu G 10 K3 werden bendtigt:

a) RL 12P 35 U,= 126V
erforderlich fiir den Sender Jy, ~ 0,65 A

b) RV 12 P 2000 U, =126V
erforderlich fir den Empfanger J, ~0,07 A

c) Stabilisator StV 100/25z
erforderlich fiir den Empféanger

d) Beleuchtungslampe Fl 327771 24 Voit 2 Watt
erforderlich je 1 Stiick fir den Sender und den
Empféanger

13. Stromquellen und Energiebedarf

Die Werte entsprechen den Angaben unter Ziffer 13 der D. (Luft) T. 4005/2,
Der zusatzliche Energiebedarf bei automatischer Antennen-Abstimmung betragt:

Volt Ampere etwa Watt etwa

Wihrend des Abstimmvorganges 29 2 60

Nach vollzogener Abstimmung 0,2 6

14. Arbeitsweise
Die Arbeitsweise ist unter Ziffer 14 der D. (Luft) T.4005/2 kurz umrissen. Es ist jedoch
unter Ziffer 14 zu lesen:

d) Geridte und Antennenwahl:
Fur den Betrieb des Senders S 10 K 3 wird am Kippschalter fiir Bereichwahl in Stel-
lung ,,K 3" auf das zugehdrige Antennen-Abstimmgerat AAG 10 K 3 umgeschaltet.
Der Empfanger E 10 K 3 ist in Stellung ,,Fest-Antenne Kurz** des Wabhlschalters am
FBG 3 iiber das AAG 2 an die normale Fest-Antenne des Fu G 10 geschaltet. Es
ist jedoch zusatzlich zu beachten, daB die Stufenanzeige des Kurbelgebers ,,Fest"’
am FBG 3 auf rotem Feld die Zah!l (3 oder 4) anzeigt und der beschriftete Teil der
zugehorigen Skala sichtbar sein muB.

h) Antennen-Abstimmung fiir den Sender-Antennenkreis:
Automatisch nach einmaligem etwa 2 Sekunden dauerndem Druck auf einen dafiir
vorgesehenen Druckknopf ,,K3 Abst.".



D. Aufbau, Schaltung und Wirkungsweise
der Gerate und Einbauteile

1. Empfénger?)
15. Aufbau

Eine Frontansicht des Empfangers E 10 K3 zeigt Abb. 2. Die Bezeichnungen, die den
Hinweisen in Klammern beigefligt sind, sind dem Ubersichtsschaltplan, Zeichnung 4 unter
Ziffer 22 entnommen.

Beleuchtete
Frequenzskala Beleuchtung
abdunkelbar 2 (R6 10)

Fassung drehbar

Rasten-

Frequenzwahl Schauzeichen

(C3,C9, C83, W2)

Rasten-
Feststellung

Lautstdrkeregler

(W 43)
Frequenz-
angleich
”Verriegelung AnschluB (Bu 1)
fir Aufhdngung fir Prifgerét
A 1/A 3- AnschluB (Bu 11)
Schalter flir Fernhérer

Abb. 2: Empfanger E10 K3
Frontansicht

Der Innenaufbau des Empféangers, der sich aus drei Bauteilen zusammensetzt, ist zum
Teil aus Abb. 3 ersichtlich. Die Bauteile sind als Leichtmetall-GuBgestelle ausgefiihrt,
in denen die gegeneinander abgeschirmten Empfangerstufen untergebracht sind. Sie
werden mit rot gekennzeichneten Schrauben untereinander verbunden. Die elektrischen
Verbindungen werden (iber Buchsen- und Messerleisten hergestellt.

Der Hochfrequenzteil enthélt die Hochfrequenzstufe, die Mischstufe, die erste und
zweite Zwischenfrequenzstufe und die erste Schwingstufe. Die zweite Schwingstufe ist
mit der Gleichrichterstufe zu einem Baustein vereinigt. Der Niederfrequenzteil enthéalt die
Niederfrequenzstufe und die Verdrosselung.

16. Betatigungsgriffe und Anschliisse

a) Frequenzwahl:
Die Frequenzwahl wird zum Abstimmen des Empfangers mit Grob- und Feinstell-
knopf nach der in MHz geeichten, beleuchteten (siehe auch Ziffer 16c) Frequenzskala
vorgenommen. Zur Kontrolle der Eichung ist die Frequenz 17,4 MHz auf der Skala rot
ausgelegt. -

1) Siehe den Hinweis unter Ziffer 15 der D. (Luft) T. 4005/2.



b) Rastvorrichtung:
Vier Rasten zur Festlegung von vier Betriebsfrequenzen. Einstellung der befohlenen
Frequenz nach beleuchtetem Schauzeichen.
Betatigung der Rastvorrichtung nach D. (Luft) T.4005/2, Abschnitt Ill, Ziffer 199
bis 202.

Hochfrequenzteil

R6 2
R6 1

Ro 4

R6 3

2.Uberlagerer

Niederfrequenzteil

Abb. 3: Empfanger E10 K3
Riickansicht ohne Schutzkappe

c) Beleuchtung:
Auswechselbare Lampenfassung. Durch Drehen des Fassungsknopfes wird die
Skalenbeleuchtung abgedunkelt. Das Rastenschauzeichen der gewahlten Raste bleibt
jedoch weiterhin beleuchtet. '

d) Frequenzangleich:
Zur Nachstimmung eingerasteter Frequenzen. Vor jeder Rasteinstellung auf ,,0**
drehen.

e) Lautstirkeregler .

f) A 1/A 3-Schalter:

Zur Ausschaltung der zweiten Schwingstufe und Einschaltung der automatischen
Regelung der Hochfrequenz- und ersten Zwischenfrequenzstufe bei Ubergang von
A 1-Empfang (Telegrafie tonlos) auf A 3-Emptang (Telefonie).

g) AnschluB fiir Priifgerat: =
Fiir Anschaltung des Frequenzkontrollgerates PQK 10 oder des Priif-Voltmeters PV 10
(Anzeigestellung beachten!).

h) Verriegelung fiir Aufhangung:

Betatigung mit Einstellschliissel. Verriegelungsstifte eindriicken und in Pfeilrichtung
drehen.



i) Eichkorrektur:
Zur Nacheichung nach Auswechselung der Réhre (R6 7) wird die Geh&duseschutz-
kappe abgenommen und der mit ,,Frequenzangleich bei Wechsel von (R67)" be-
zeichnete Trimmer nachgestellt.

17. Empfindlichkeit:

Bei Empfang von tonloser Telegrafie (A1) sind4 ¢V Eingangsspannungam Antennen-
Abstimm-Gerat bei einem Uberlagerungston von 1000 Hz nétig, um 10 V Ausgangs-
spannung an einem Widerstand von 1 ko zu erzielen (bei 2V Rauschspannung).

Bei Empfang von Telefonie (A 3) ist bei 50%iger Modelung und einem gréBten Trager-
rauschen von 3,5V die Empfindlichkeit dieselbe wie bei Empfang tonloser Telegrafie.

18. Trennschirfe
Bei einer Verstimmung um 30 kHz ist eine 1000fache Erhéhung des Spannungsbedarfes
am Eingang erforderlich, um dieselbe Empfangslautstarke zu erzielen.

19. Zwischenfrequenz
1875 kHz.

20. Rohren und Skalenbeleuchtung
9 Réhren RV 12 P 2000

1 Stabilisator Stabilovolt StV 100/25 z
1 Lampe Osram Fl32777—1

21. Stromquellen und Energiebedarf
Stromquellen:

Rohrenheizung aus 24-Volt-Bordbatterie

Anoden- und Hilfsspannungen aus Empféanger-Umformer U 10/E.
Energiebedarf:

Fir Rohrenheizung Fiir Anoden- und Hilfskreise
Volt 28 210
Ampere 0,8 0,06

22, Schaltung
Der Empfanger E 10 K3 ist ein Uberlagerungs-Empfanger mit 9 Réhren. Er setzt sich
aus folgenden Stufen zusammen:

1 Hochfrequenz-Verstarkerstufe
1 Mischstufe
2 Zwischenfrequenz-Verstarkerstufen,
1 kombinierte Gleichrichter- und Niederfrequenz-Verstérkerstufe,
1 Niederfrequenz-Verstérkerstufe,
dazu:
1 Schwingstufe, erzeugt mit der Mischstufe die Zwischenfrequenz,
1 Schwingstufe, erzeugt mit der Zwischenfrequenz den niederfrequenten Uber-
lagerungston, wird beim Empfang von Telefonie und Telegrafie tonend abgeschaltet.

Vom Antennen- HF- Misch- Zwei Gleich- NF-
— Verstarker- — stufe [ Zwischenfrequenz- [— richter- |~ Verstarker-
Abstimm-Gerat stufe Verstarkerstufen stufe stufe
1. 2,
Schwingstufe Schwingstufe
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Der Kurzwellen-Empfanger E10K 3 ist dauernd tber das Antennen-Abstimm-Gerat
AAG 2 an die Fest-Antenne geschaltet.

Die grundsatzliche Arbeitsweise des Empféangers, dessen Ubersichtsschaltplan Zeich-
nung 4 und dessen Stromlaufplan Anlage 2 zeigt, ist folgende:

Die von der Antenne aufgenommene und tiber das HF-Kabel an den Empfanger gebrachte
Empfangs-Energie wird dber die Koppelspulen (L 1) und (L 2) auf den Gitterschwingkreis
(L2, C3) ubertragen und in der Réhre (Ré 1) mit dem Anodenschwingkreis (L3, C9)
der Hochfrequenz-Verstarkerstufe verstarkt. Durch den Drehknopf ,,Frequenzwahl'* wird
an den Drehkondensatoren (C 3) und (C 9) die zu empfangende Frequenz und gleichzeitig

HF-5tufe Misch -Stufe 1L ZF -Stufe 2 ZF -Stufe Gleithri;?!e’r u Regel- NF -Stufe
ufe

'
1
i
3
c51..55

Lautstirke- Regler A,/AJ - Schalter

Frequenzwah!

e L
- 1.5chwing-Stufe 2.5chwing -Stufe

Zeichnung 4:
Ubersichtsschaltplan fiir Empfanger E 10K3

damit am Widerstand (W 2) die an (W 4) abgegrifiene Gittervorspannung der Rohre (R6 1)
geregelt, um einen gleichmaBigen Empfindlichkeitsgang Uber den Abstimmbereich zu
erhalten.

Zur Lautstarkeregelung ist die Schirmgitterspannung der Réhre veranderlich, Sie wird
an dem in Abb. 2 als Lautstarkeregler bezeichneten Potentiometer (W 43) abgegriffen.
Der Widerstand (W 45) ist auBer bei Betriebsart ,,Einpfeifen’’ durch einen Schaltkontakt
im Fern-Bedien-Gerat FBG 3 kurzgeschlossen.

Bei Ubergang von der Betriebsart ,,Telegrafie tonlos'* auf die Betriebsart ,, Telefonie**
wird durch Umlegen des A 1/A 3-Schalters dem Gitter der Rohre (R 1) zusatzlich eine
automatisch geregelte Gittervorspannung zugefithrt.

Sowohl im Gitter- als auch im Anodenschwingkreis der Rdhre (R6 1) liegt je ein Trimmer
(C 4) bzw. (C 10), der zum Abgleich der Kreise untereinander dient und nicht verstellt
werden darf.

Die verstirkte Hochfrequenzspannung wird von dem Anodenschwingkreis Uber den
Kondensator (C 11) der Mischstufe zugeleitet und dort mit der von der ersten Schwing-
stufe erzeugten Uberlagerungsspannung zur Bildung der Zwischenfrequenz gemischt.

Zur Erzeugung der Hilfsschwingung ist die erste Schwingstufe mit Rohre (R8 7) in Drei-
punktschaitung mit abstimmbarem Anodenkreis (L 11, C 83) aufgebaut. Die mit dem Dreh-
kondensator (C 83) in Reihe bzw. parallel liegende Kondensatoranordnung gewahrleistet
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iber den Abstimmbereich eine konstante Differenz zwischen Uberlagerungs- und Emp-
fangsfrequenz. Durch die Kondensatoren (C 62, C 65) ist die Riickkopplung eingestellt.
Die Uberlagererspannung wird durch die an der Spule (L 11) angebrachte Kopplungs-
wicklung auf den Kathodenkreis der Mischr&hre (ibertragen. Kondensator (C 83) befindet
sich mit den Kondensatoren (C 3) und (C 9) in Gleichlauf und wird durch den Bedienungs-
knopf ,,Frequenzwahl'' eingestellt. Im gerasteten Zustand des Knopfes ,,Frequenzwahl"
wird durch den Knopf ,,Frequenzangleich‘' die Drehkondensatoranordnung (C 3, C 9, C 83)
verdreht, so daB zwecks Feinabstimmung des Empfingers die Uberlagererfrequenz um
1 bis 2% gedndert werden kann. :

Die in der Mischrohre (R6 2) erzeugte Zwischenfrequenzspannung wird tber das im
Anodenkreis der Rohre liegende, fest abgestimmte, erste Bandfilter (Bf 1) mit Spulen
(L 4,L5) und Trimmer (C 19) auf die Réhre (R6 3) Ubertragen und erstmalig verstarkt.
Das zweikreisige Bandfilter (Bf 1) ist durch Verdrehen der Eisenkerne in den Spulen (L 4)
und (L 5) abgestimmt. Durch Einstellen des Trimmers (C 19) ist die erforderliche Kopp-
fung hergestellt; der Trimmer darf daher nicht verstellt werden. Die Verstiarkung der Rohre
(RS 3) ist — wie die der Réhre (R6 1) — durch Regelung der Schirmgitterspannung am
Lautstarkeregler (W 43) veranderlich. Das Gitter erhalt ebenfalls durch Umlegen des
A 1/A 3-Schalters auf Stellung ,,A3‘' — zusétzlich zu der an (W 13) abgegriffenen — eine
automatisch geregelte Gittervorspannung.

Die in Rohre (R6 3) verstarkte Zwischenfrequenzspannung wird (iber das im Anoden-
kreis liegende, gleichfalls fest abgestimmie Bandfilter (Bf2) mit Spulen (L6, L7) und
Trimmer (C 28) auf die Rohre (R6 4) Gibertragen und nochmals verstarkt. Flir die Spulen
(L 6) und (L7) und den Trimmer (C 28) des Bandfilters (Bf 2) gilt das fiir Bandfilter (Bf 1)
Gesagte.

Die in der Réhre (R0 4) nochmals verstéarkte Zwischenfrequenzspannung wird iiber das
im Anodenkreis liegende Bandfilter (Bf 3) mit Spule (L8, L 9) und Trimmer (C 36) auf
die Rohre (R6 5) libertragen.

Die Réhre (R6 5) erfiillt auf Grund besonderer Ausnutzung ihrer Elektroden drei Aui-
gaben:

Demodulation der ZF-Spannung zwecks Gewinnung der Tonfrequenz,
Verstdarkung der bei der Demodulation entstandenen Niederfrequenzspannungen,
Erzeugung einer Regelspannung fir die Réhren (R6 1) und (R6 3).
Fiir die erste und dritte Aufgabe wird die R6hre als Diode, fiir die zweite Aufgabe als
Triode benutzt.

Zwecks Demodulation der Zwischenfrequenzschwingungen, also Trennung der nieder-
frequenten Modelung von den Zwischenfrequenzschwingungen, wird von Spule (L 9) des
Bandfilters (Bf2) die Zwischenfrequenzspannung in induktiver Kopplung auf die Diode
aus Kathode und Fanggitter von (R0 5) Ubertragen und gleichgerichtet.

Zwecks Verstarkung wird die am Arbeitswiderstand (W 28) auftretende Tonfrequenz
Gber Kondensator (C 43) auf das Gitter der Triode, bestehend aus Kathode, Gitter und
Schirmgitter von (R& 5), libertragen. Die Gittervorspannung fiir das Triodensystem ent-
spricht dem Spannungsabfall des Kathodenstromes von (R6 5) am Widerstand (W 29).
Die am Widerstand (W 37) auftretende verstarkte Tonfrequenz wird (iber Kondensator
(C 99) den Gittern der parallelgeschalteten Réhren (R68) und (R69) zur nochmaligen
Verstarkung zugeleitet. Die zweistufig verstarkte Tonfrequenz wird liber den im Anoden-
kreis der Réhren (R6 8, RS 9) liegenden Ausgangs-Ubertrager (U 1) dem HéranschluB
(FH 1, FH 2) zugeleitet.

Fur Empfang von Telegrafie tonlos (A 1), also Stellung ,,A 1*' des A 1/A 3-Schalters,
liegt im Gitterkreis dieser Réhren das auf 1000 Hz abgestimmte Tonsieb (C 19, C 101/C100).
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Fir Empfang von Telefonie (A 3) sind in Stellung ,,A 3‘' des A 1/A 3-Schalters die Um-
schalter (U 4) und (U5) offen. Dadurch liegt im Gitterkreis die Reihenschaltung von
Widerstand (W 47) und Tonkreis (D 19, C 101). Die Resonanz des Tonkreises liegt durch
Abschaltung von (C 100) bei etwa 4000 Hz und bewirkt ein Anheben der hoheren Fre-
quenzen zur Verbesserung der Tonqualitat.

Zur Erzeugung der Regelspannung fiir die Réhren (R61) und (R6 3) wird ein Teil
der Zwischenfrequenzspannung {iber Kondensator (C 106) der Diode aus Kathode und
Anode von (R6 5) zugeleitet und gleichgerichtet. Der Spannungsabfall des Kathoden-
stromes an den Widerstanden (W 29) und (W 30) wirkt fiir die Diode als Verzégerungs-
spannung, so dall erst bei einer bestimmten Zwischenfrequenz-Amplitude ein Dioden-
strom fliet und damit eine Regelspannung am Widerstand (W 32) entsteht. Diese Regel-
verzogerung ist so bemessen, daB die Regelung bei etwa 12 Volt Ausgangsspannung
einsetzt. Die Regelspannung wird an dem Arbeitswiderstand (W 32) abgegriffen und in
Stellung ,,A 3" des A 1/A 3-Schalters durch SchlieBen des Umschalters (U3) an den
Gittern der Réhren (R6 1) und (R6 3) wirksam. Um in Stellung ,,A 1'‘ eine Regelung von
aufBen (z. B. fir bestimmte Navigationsverfahren) zu ermoglichen, ist die Regelleitung
an Messer 4 von Bu 6 gefihrt und ber Widerstand W 52 an Masse gelegt.

Um beim Empfang von Telegrafie tonlos (A 1) die ungemodelten Zwischenfrequenz-
schwingungen zu Gehor zu bringen, werden sie mit einer festen, in der zweiten Schwing-
stufe erzeugten Hilfsfrequenz gemischt, die um einen im Hérbarkeitsbereich liegenden
Betrag (etwa 1000 Hz) von der Zwischenfrequenz abweicht. Hierzu ist die Spule (L 9) des
dritten Bandfilters induktiv mit dem Anodenkreis der Schwingstufe mit Réhre (R6 6) ge-
koppelt. Die Réhre (R6 6) arbeitet in einer Schaltung mit sogenannter Elektronenkopp-
lung auf einer durch den Schwingkreis (L 10, C51 ... 55) festgelegten Frequenz von

Empfinger E10K3 Antennen-Abstimm-Gerit AAG 2
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Zeichnung 5:
Erweiterter Ubersichtsschaltplan fiir Empfanger E10 K3
Empfang an Fest-Antenne
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938 kHz. Die erste Oberwelle (doppelte Frequenz = 1876 kHz) wird zur Erzeugung des
Uberlagerungstones von 1000 Hz der Zwischenfrequenz (1875 kHz) {iberlagert. Beim Emp-
fang von Telefonie (A 3) oder Telegrafie tonend (A 2) ist in Stellung ,,A 3‘ des A 1/A 3-
Schalters durch Offnen des Umschalters (U 1) die Fang- und Schirmgittefspannung der
Réhre (R6 6) abgeschaltet und damit die Schwingungserzeugung unterbrochen.

23. Wirkungsweise bei Telegrafie- und Telefonie-Empfang

Bei offener Taste wird die von der Fest-Antenne des normalen Fu G 10 aufgenommene
Empfangsenergie {iber das Antennen-Abstimm-Gerdt AAG 2 zum Empfanger geleitet.

Empfdanger E10K3 Ant.- Abstimm-Gerdt AAG2

A

\AJ
E
4

Schalt-Kasten
SehK 13

Fern - Bedien -Gerét FBG3

Zeichnung 6:
Erweiterter Ubersichtsschaltplan fiir Empfanger E10 K3
Betriebsart ,,Einpfeifen

Die Betriebsantenne ist entsprechend Zeichnung 5 iiber das bei offener Taste in Empfangs-
stellung gehaltene Relais (R 1) an den Anpassungs-Ubertrager (U 4) geschaltet. Uber
dem in Stellung ,,Fest-Antenne Kurz'' des Wahlschalters am FBG 3 geschlossenen Kon-
takt (A 23) des Schalters (U 1) ist der Antennen-AnschluB des E 10 K 3 mit dem AAG 2
verbunden.

Fiir Abhoéren des E 10 K 3 ist der Anschlull (FH 2) des Empfangers (iber das Fern-Bedien-
Gerét direkt mit dem Schaltkasten SchK 13 verbunden. Der AnschiuBB (FH 1) ist {iber den
Schaltkontakt (A 9), den in Empfangsstellung geschlossenen Kontakt (t 2) des Tastrelais
sowie einen weiteren Kontakt (B9) des Wahlschalters (U1) im FBG 3 an den Schalt-
kasten gefiihrt. Dort wird der jeweilige Empfang vom Funker in Stellung ,,EK** des Schalters
(U 2), von der Besatzung in Stellung ,,EK'* des Schalters (U 3) mit dem Fernhérer der
Fliegerkopthaube abgehort.

Bei geschlossener Taste — also Ubergang zum Sendebetrieb — ist der HéranschluB
des Empféngers durch Offnen des Tastkontaktes (t 2) vom Schaltkasten SchK 13 getrennt.
AuBerdem wird der Empféanger bei Sendebetrieb unempfindlicher gemacht. Zu diesem
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Zweck gibt der Tastkontakt (t 2a) den Widerstand (W 45) im E 10 K 3 frei, so daB die Réhren
(R6 1) und (Ro 3) des Empfangers eine wesentlich erhohte Gittervorspannung erhalten.

24. Wirkungsweise bei ,,Einpfeifen*'

Fir die Betriebsart ,,Einpfeifen‘’ ist die Antenne vom Empfanger E 10 K3 abgetrennt,
da in Stellung ,,Einpfeifen Kurz** des Wahlschalters (U 1) im FBG 3 der Kontakt (A 23)
offen. Die Wicklung (E) des Relais (R1) im AAG 2 erhalt Gber den Kontakt (C 18)
des Wahlschalters Erregerspannung, so dafl dieses Relais auf Empfangsstellung ge-
halten wird,

Da im Gegensatz zum Sendebetrieb fiir ,,Einpfeifen‘’ ein Abhéren des Empféngers auch
bei geschlossener Taste erforderlich ist, wird der sonst den HéranschluB auftrennende
Tastkontakt (t2) durch den Kontakt (B 15) des Wahlschalters (U 1) im FBG 3 {iberbriickt.

Fir die Betriebsart ,,Einpfeifen'’ wird bei geschlossener Taste die Verstérkung des
Empfangers E 10 K3 — wie bei Ubergang zu Sendebetrieb — durch Offnen des Tastkon-
taktes (t 2a) wesentlich herabgesetzt.

Der A 1/A 3-Schalter am E 10 K 3 ist fiir ,,Einpfeifen'' stets auf Stellung ,,A 1'' zu schal-
ten, Wird der Sender in Stellung ,,A 1'' dieses Schalters auf Schwebungsliicke einge-
pfiffen, so ist er genau auf den Empfanger abgestimmt. Fiir Empfangszwecke muB3 man
mit Frequenzangleich den Empfanger so weit verstimmen, bis ein Uberlagerungston von
etwa 1000 Hz horbar ist.

2. Sender?)

25. Aufbau

Eine Frontansicht des Senders S 10 K3 zeigt Abb. 7, eine Ansicht des Senders nach
Abnehmen der Vorder- und Hinterkappe Abb. 8. Die den Abbildungen in Klammern bei-
gegebenen Bezeichnungen entsprechen den Bezeichnungen des Ubersichtsschaltplanes,
Zeichnung 9, und des Stromlaufplanes Anlage 3.

Der Sender ist aus zwei Bauteilen zusammengesetzt: dem vorn liegenden Schwing-
kreisteil und dem hinter diesem angeordneten Réhrenteil. Die Schaltelemente der beiden
Teile werden in zwei Rahmengestellen aus LeichtmetallguB zusammengefaBt, die mit rot
gekennzeichneten Schrauben untereinander verbunden werden. Aus Abb. 8 sind auBer-
dem die durch den Drehknopf ,,Frequenzwahl'‘ betatigten Antriebe ersichtlich.

Beim Auswechseln der Rohre (R6 1) der Steuerstufe kann durch Verstellen eines Trim-
mers (C 8), der nach Wegschieben einer Klappe auf der Gehduseoberseite des Senders
zuganglich ist, mit Hilfe eines Schraubenziehers die Eichung des Senders korrigiert werden,

Der Sender enthélt eine Steuerstufe und eine Leistungsstufe. Die Steuerstufe arbeitet
mit einer Réhre, die Leistungsstufe mit zwei parallelgeschalteten Réhren.

26. Betatigungsgriffe und Anschliisse
a) Frequenzwahl:

Die Frequenzwahl wird zum Abstimmen des Senders mit Grob- und Feinstellknopf
nach der in MHz geeichten, beleuchteten (siehe auch Ziffer 26c) Frequenzskala vor-
genommen. Zur Kontrolle der Eichung ist die Frequenz 17,4 MHz auf der Skala rot
ausgelegt.

%) Siehe den Hinweis unter Ziffer 15 der D. (Luft) T. 4005/2.
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b)

c)

d)

e)

f)

a)

21.

Rastvorrichtung:

Vier Rasten zur Festlegung von vier Betriebsfrequenzen. Einstellung der befohlenen
Frequenz nach beleuchtetem Schauzeichen. Betatigung der Rastvorrichtung nach
D. (Luft) T. 4005/2, Abschnitt lll, Ziffer 199 bis 202.

Beleuchtung:

Auswechselbare Lampenfassung. Durch Drehen des Fassungsknopfes wird die
Skalenbeleuchtung abgedunkelt. Das Rastenschauzeichen der gewéhlten Raste bleibt
jedoch weiterhin beleuchtet.

Frequenzangleich:

Nur bei Aufforderung der Gegenfunkstelle zur Nachstimmung eingerasteter Fre-
quenzen. Vor jeder Rasteinstellung auf ,,0'" zu drehen.

Eichkorrektur:

Zur Nacheichung des Senders nach Auswechselung der Réhre (RS 1). Wird mit
Trimmer (C 3) vorgenommen.

AnschluB fiir Priifgerit:

Fir Anschaltung des Priif-Voltmeters PV 10,

Verriegelung fir Aufhdngung:

Betatigung mit Einstellschlissel. Verriegelungsstifte eindriicken und in Pfeilrichtung
drehen.

Antennenkreisleistung

Bei Betriebsart A1 (Telegrafie tonlos) etwa 70 Watt.
Bei Betriebsart A 3 (Telefonie) etwa 40 Watt.

28,

Frequenzkonstanz

Frequenzanderung gegeniber der bei +15°C vorgenommenen Eichung maximal

+ 0,5 Tausendstel bei Temperaturdifferenzen von + 50° C und Spannungsschwankungen

der 24-Volt-Stromquelie zwischen 22 und 29 Volt.

29, Rohren und Skalenbeleuchtung

3 Rdhren RL12 P 35,
1 Lampe Osram FI32777—1.
30. Stromquellen und Energiebedarf

Stromquellen:

Rohrenheizung aus 24-Volt-Bordbatterie,

Anoden- und Hilfsspannungen aus Sender-Umformer U 10/S.

Energiebedarf:

Fir Far Fir Fir
Réhrenheizung Anoden Schirmgitter Gittersperrung
Volt 28 800 210 — 280
Ampere 1,3 0,2 0,06 0,07

31. Schaltung

Der Sender S 10 K 3 ist ein zweistufiger Sender mit Selbsterregung. Er setzt sich aus

folgenden zwei Stufen zusammen:

1 selbsterregten Steuerstufe in kapazitiver Spannungsteilerschaltung,
1 neutralisierten Hochfrequenz-Verstérkerstufe, kapazitiv gekoppelt, mit zwei par-
allelgeschalteten Roéhren.
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Hochfrequenz- Zum Antennen;

I Ve]starkerstufe Abstimm-Gerat

| Sprechknopf |—|
I Mikrofon I— EiV-Verstarker

Steuerstufe

Telefonie-Zusatz-Gerat

Tastung:

Beim SchlieBen der Taste wird in Stellung ,,A 1** des Betriebsartenschalters am Tele-
fonie-Zusatz-Gerat TZG 10 die Gittersperrspannung der Steuerstufe und Hochfrequenz-
Verstarkerstufe aufgehoben (Gittertastung).

Modelung:

Bei geschlossenem Sprechknopf — oder auch geschlossener Taste — wird in Stellung
,,A 3 des Betriebsartenschalters am Telefonie-Zusatz-Gerat TZG 10 durch Besprechen
des FzF- oder Funkermikrofones die Hochfrequenz-Verstarkerstufe gitterseitig ber den
EiV-Verstarker gemodelt (Gitterspannungsmodelung).

Der Sender S 10 K 3 kann nur an der dafiir vorgesehenen Fest-Antenne betrieben werden.
Die Anschaltung an die Fest-Antenne wird in Stellung ,,Fest-Antenne Kurz** des Wabhl-
schalters am Fern-Bedien-Gerdt FBG 3 durch Umlegen des daflr vorgesehenen Um-
schalters auf Stellung AAG 10 K3 vorgenommen. Die Antennen-Abstimmung erfolgt
automatisch durch das dafiir vorgesehene Antennen-Abstimm-Gerat AAG 10 K3 nach
einmaligem Druck auf einen dafiir vorgesehenen Knopf.

Die grundsétzliche Arbeitsweise des Senders, dessen Ubersichtsschaltplan Zeichnung 9
und dessen Stromlaufplan Anlage 3 zeigt, ist folgende:

In der Steuerstufe werden beim SchlieBen der Taste in kapazitiver Spannungsteiler-
schaltung (Dreipunktschaltung) ungeddmpfte Hochfrequenzschwingungen erzeugt, deren
Frequenz durch den mit dem Schleifvariometer (L 1) gekuppelten Drehknopf ,,Frequenz-
wahl'* (siehe Abb.7) eingestellt werden kann. Der aus dem Variometer (L 1) und dem
Gruppenkondensator (C5) bestehende Anodenschwingkreis lbertragt den fir Schwin-
gungserzeugung erforderlichen Teil seiner Schwingungen durch den Kondensator (C 2)
auf das Gitter von (R6 1), das durch den Spannungsabfall des Gittergleichstromes an dem
Widerstand (W 2) vorgespannt ist. Uber die einigen Gruppen des Kondensators (C5)
parallel liegende Drossel (D 1) wird die Anodenspannung zugefihrt.

Der Schwingkreis-Kondensator (C 5) ist zur Erreichung ausreichender Frequenzkon-
stanz bei Schwankungen der AuBentemperatur aus einer Anzahl von Kondensatoren
verschiedener GréBe und verschiedenartigen Materials aufgebaut. Damit der Sender bei
Auswechslung der Réhre (R6 1) nachgeeicht werden kann, ist der Trimmer (C 3) zu einem
Teil dieser Gruppenanordnung parallel geschaltet.

Die erzeugten Hochfrequenz-Schwingungen werden auf die parallel zur Steuerstufe
gespeiste Leistungsstufe iibertragen und von dieser verstarkt. Hierzu sind die Gitter der
parallelgeschalteten Réhren (Ré 2) und (R 3) iiber den Kondensator (C 7) an einen Punkt
der Kondensatoranordnung (C5) gelegt. Die Gittervorspannung entsteht durch Span-
nungsabfall des Gittergleichstromes am Widerstand (W 4), der im Fern-Bedien-Gerat
FBG 3 eingebaut ist. Durch die Drossel (D 3) und den Kondensator (C 6) wird die Gitter-
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wechselspannung von der Gitterspannungsquelle ferngehalten und damit eine Schwachung
der zu verstarkenden Schwingungen der Steuerstufe vermieden.

Der Anodenschwingkreis der Hochfrequenz-Verstarkerstufe, der auf die Frequenz der
Steuerstufe abgestimmt wird, besteht aus dem Variometer (L 2) und den Kondensatoren
(C9) und (C10). Der Abgleich der elektrischen Werte des Schwingungskreises erfolgt
durch die Spule (L 3) und den Trimmer (C 13). Das Variometer (L 2) der Verstarkerstufe

Steuerstufe

—»2ur Antenne

—AS
-5G

+AS

+S6

Zeichnung 9:
Ubersichtsschaltplan fiir Sender S10 K3

ist mit dem Variometer (L 1) der Steuerstufe iiber einen Zahnradantrieb mit dem Dreh-
knopf ,,Frequenzwahl*'‘ gekuppelt, wodurch beide Variometer mechanisch miteinander in
Gleichlauf gebracht sind.

Die Schwingungsenergie wird durch den Kondensator (C 11) auf den Antennenkreis
lbertragen.

Die Hochfrequenz-Verstéarkerstufe wird dadurch neutralisiert, daB ihr Anodenkreis mit
demjenigen der Steuerstufe Giber den Kondensator (C 22) und den Trimmer (C 21) gekoppelt
ist. Der im Lieferwerk richtig eingestellte Trimmer (C 21) darf daher nicht verstellt werden.

32. Wirkungsweise bei Telegrafie- und Telefonie-Senden

In Stellung ,,A 1 des Betriebsartenschalters am Telefonie-Zusatz-Geréat TZG 10 werden
bei geschlossener Taste die verstarkten Schwingungen auf das Antennen-Abstimm-
Gerat AAG 10 K 3 libertragen und von der dort angeschlossenen Betriebsantenne aus-
gestrahlt.

Vom Kondensator (C 11) des Senders werden die Schwingungen (iber ein Hochfrequenz-
kabel zum Fern-Bedien-Gerat geleitet. Dort stellt der Kontakt (C 24) in Stellung ,,Fest-
Antenne Kurz'' des Wabhlschalters am FBG 3 eine Verbindung zum Relaiskasten her.
Uber den in Steilung ,,AAG 10 K 3* des Kippschalters fiir Antennenwahl umgelegten
Kontakt (r;") des Relais (R 1) gelangen die Schwingungen tber den Hochfrequenz-Uber-
trager (U 1) des AAG 10 K3 in den Antennenkreis. Dieser wird automatisch nach ein-
maliger Betatigung des Druckknopfes auf die jeweilige Betriebsfrequenz abgestimmt. Die
vorgenommene Antennen-Abstimmung wird durch gréBten Ausschlag des Schwingungs-
Anzeigers am FBG 3 sowie durch groBte Lautstirke des Mithértones bei geschlossener
Taste erkannt.

In Stellung ,,A 3‘* des Betriebsartenschalters am Telefonie-Zusatz-Gerat TZG 10 wird
bei geschlossenem Sprechknopf der Sender in Betrieb gesetzt und durch Besprechen des
Mikrofones die Hochfrequenz-Verstarkerstufe des Senders gitterseitig gemodelt. Bei
SchlieBen des Sprechknopfes oder der Taste schaltet der Tastkontakt (t3) iber den
Kontakt (d 2) des Wahlschalters (U 1) im FBG 3 den Widerstand (W 7) parallel zur Gitter-
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vorspannungsquelle, so daB die Sperrspannung fiir die Steuerstufe aufgehoben ist, und
diese mit voller Leistung schwingt. Die Gitter (G 2) der Réhren (R6 2, RS 3) der Hoch-
frequenz-Verstarkerstufe erhalten — unabhéngig vom Driicken des Sprechknopfes — die
fiir Modelung erforderliche Gittervorspannung von einem Abgriff des Spannungsteilers
(W4 ... W7). Dieser Spannungsteiler ist in Stellung ,,A 3" des Betriebsartenschalters
(U 1) im TZG 10 iiber dessen Kontakt (f) parallel zur Gittervorspannungsquelle geschaltet.
Fir die Gitterspannungsmodelung wird in den Gitterkreis der Hochfrequenz-Verstarker-
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Zeichnung 10:
Erweiterter Ubersichtsschaltplan fiir Sender S 10 K3
,»Telegrafie- und Telefonie-Senden‘* an Fest-Antenne

stufe der Ausgangs-Ubertrager (U 4) des EiV-Verstérkers (im Rohren-Gerédt RG 10a) ein-
geschaltet. Die Einschaltung erfolgt in Stellung ,,A 3'* des Betriebsartenschalters u1)
am TZG 10 durch SchlieBen der Kontakte (d, e) von (U 1).

Die Mikrofone aller Besatzungsmitglieder, die nicht den Telefonieverkehr durchfiihren,
sind durch Umlegen der Mikrofonschalter an den AnschluBdosen auf ,,2Aus'' auszu-
schalten. Hierauf ist besonders zu achten, wenn eine Kopfhaube wahrend des Fluges
abgelegt wird.

Bei Schaltung der Mikrofonschalter auf ,,Aus'’ oder des FT/EiV-Schalters am
SchK 13 auf ,,FT -+ NFF'’ werden statt der Mikrofone an den Eingang des EiV-Verstérkers
Ersatzwiderstinde geschaltet. Auf keinen Fall diirffen — statt die Mikrofonschalter
auf ,,Aus* zu schalten — die Brechkupplungen der Fliegerkopfhauben an den
AnschluBstellen gelost werden. Dies ist unbedingt erforderlich, um eine Ubersteuerung
des Senders (Verzerrung der Telefonie-Sendung) zu vermeiden. Der EiV-Verstarker muf
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fiir ordnungsgeméBe Sendermodelung eingangsseitig durch alle Mikrofone bzw. deren
Ersatzwiderstande belastet sein.

Die Telegrafie- oder Telefonie-Sendung wird mitgehért, und zwar erfolgt das Mithéren
der Telegrafie-Sendung im Fernhdrer als Ton von etwa 800 Hz in Abhangigkeit vom An-
tennenstrom des Senders, das Mithoren der Telefonie-Sendung (iber den Ausgang des
Modelungs-Verstarkers. Zwecks Uberwachung des Senders empfiehlt sich daher bei
Telefonie-Senden eine Beobachtung des Schwingungs-Anzeigers.

Die Betriebsantenne ist in Stellung ,,AAG 10 K 3'* des fir Antennenwahl vorgesehenen
Kippschalters stets an den Sender-Antennenkreis geschaltet, wird also durch SchlieBen
des Sprechknopfes oder der Taste nicht — wie beim normalen Fu G 10 — vom Empféanger
auf den Sender umgeschaltet. '

Bei offenem Sprechknopf bzw. offener Taste wird der Sender gesperrt und die Aus-
strahlung hochfrequenter Schwingungen unterbrochen. In diesem Falle erhalt durch
Abfall des Tastkontaktes (t 3) die Rohre (R6 1) der Steuerstufe des Senders wieder Sperr-
spannung. Die Réhren der Hochfrequenz-Verstarkerstufe erhalten jedoch — solange der
Betriebsartenschalter am TZG 10 auf ,,A 3‘' geschaltet bleibt — die fiir Modelung erforder-
liche Gittervorspannung. Erst nach Umlegen des Betriebsartenschalters auf ,,A 1** wird
auch die Gittervorspannung fiir die Réhren der Hochfrequenz-Verstarkerstufe des Senders
durch den Tastkontakt (t 3) liber den in diesem Falle geschlossenen Kontakt (c) von (U 1)
im TZG 10 gesteuert.

33. Wirkungsweise bei ,,Abstimmen**
Im Gegensatz zum normalen Fu G10 kann die Antennen-Abstimmung bei ge-
driicktem Knopf ,,Abstimmen‘' am FBG 3 nicht roh ermittelt werden. Die Antennen-

Sender S10K3 Antennen-Abstimm-Gerdt AAG 10K 3
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Abstimmung wird vielmehr nach einmaligem Druck auf den dafiir vorgesehenen Knopf
bei voller Leistung des Senders automatisch bewirkt, wenn der Betriebsartenschalter am
TZG 10 auf ,,A 1'* geschaltet ist. Ein Driicken des Knopfes ,,Abstimmen'‘ am FBG 3 wiirde
fir Antennen-Abstimmung des Senders S 10 K 3 nur einen Zeitverlust bedeuten, da die
automatische Antennen-Abstimmung erst nach Loslassen des Knopfes ,,Abstimmen*’
einsetzen kann.

34. Wirkungsweise bei ,,Einpfeifen‘’

Fir die Betriebsart ,,Einpfeifen‘’ arbeitet der Sender S 10 K 3 bei geschlossener Taste
mit verringerter Leistung. Diese wird jedoch nicht abgestrahlt. In Stellung ,,Einpfeifen
Kurz'* des Wahlschalters am FBG 3 ist bei geschlossener Taste der Spannungsteiler aus
den Widerstanden (W 7, W 9) iiber den Kontakt (D 2) von (U 1) im FBG 3 und den Tast-
kontakt (t 3) iber die Gittervorspannungsquelle geschaltet. An diesem Spannungsteiler
wird eine hohe negative Gittervorspannung fir die Réhren der Hochfrequenz-Verstarker-
stufe des Senders abgegriffen und somit durch Verminderung des Aussteuerbereiches
die abgebbare Leistung der Verstarkerstufe wesentlich herabgesetzt.

Das Einpfeifen des Kurzwellen-Senders auf den vorher abgestimmten Empfénger ist
stets in der Betriebsart (A 1), also Stellung ,,A 1'' des Betriebsartenschalters am Tele-
fonie-Zusatz-Gerat TZG 10, vorzunehmen.

KlemmanschluB8 Schrauben fiir Befestigung
fir Antennenlitze _des AAG auf FuBplatte

@ AnschluB fir
gs HF-Kabel

AnschluBkupplung fir
Stromversorgung

Abb. 12: Antennen-Abstimm-Gerdt AAG10 K3
AuBlenansicht, mit Fullplatte
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3. Antennen-Abstimm-Gerat AAG 10K 3

35. Aufbau
Zwei AuBenansichten des Antennen-Abstimm-Gerates AAG 10 K3 zeigen die durch
Hinweise erlauterten Abbildungen 12 und 13. Nach Losen von drei Schrauben — zwei auf
der SteckeranschluBseite, eine auf der gegeniiberliegenden Seite — kann das Antennen-
Abstimm-Gerat von der FuBplatte abgehoben werden. Die Kappe kann nach Losen von

FuBplatte

Befestigungsschrauben
fiir Kappe

AnschluBkupplung
far

Stromversorgung

AnschiuB far £ ) Antennen-Abstimm-
HF-Kabel ¢ Gerat AAG10K 3

Abb. 13: Antennen-Abstimm-Gerat AAG 10 K3
AuBenansicht, mit FuBplatte

drei weiteren Schrauben, die an den gleichen Stellen (siehe Abb. 13) angeordnet sind,
abgezogen werden.

Zwei Innenansichten zeigen die Abb. 14 und 15. Auch hier ist auf alle fiir Betrieb und
Wartung interessierenden Einzelheiten hingewiesen. Alle neben den Hinweisen in Klam-
mern gesetzten Bezeichnungen entsprechen den Teilzahlen der Zeichnung 16 und des
Stromlaufplanes, Anlage 4.

In Abb. 14 ist besonders der mit verschiedenen Anzapfungen versehene Anpassungs-
Ubertrager (U 1) zu beachten. Je nach Antennenart bzw. nach Flugzeugbaumuster ist die
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Variometer (L 1) mit
Stufenschalter

Anpassungs-Ubertrager
(U 1) mit Klemmleiste RS 1

R6 2
Abb. 14: Antennen-Abstimm-Gerat AAG 10 K3
Innenansicht auf Variometer

Nockenkontakt (N 1) Nockenkontakt (N 2)

Motor (M 1)

Abb. 15: Antennen-Abstimm-Gerat AAG 10 K 3
Innenansicht auf Antrieb
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Anzapfung gewéhlt, die bei Sendebetrieb den gréBten Antennenstrom tiber den Ab-
stimmbereich ergibt. Bei Auswechseln des Antennen-Abstimm-Gerates ist auf Uber-
einstimmung der Anzapfung zu achten.

36. Rohren
2 Réhren RV 12 P 2000.

37. Betitigungsgriffe und Anschliisse

a) Verriegelung fiir Aufhangung:
Betatigung mit Schraubenzieher. Wie beim Fern-Bedien-Gerat FBG 3 sind fur die
Aufhangung auf der zugehorigen FuBplatte drei unverlierbare Schrauben vorhanden,
die durch Rechtsdrehen festgezogen, durch Linksdrehen gelost werden.

b) AnschiuB fiir HF-Kabel:
Fiir AnschluB des zum Relaiskasten fuhrenden HF-Kabels. Vor AnschiieBen des
Steckers ist die Klemmschraube zu sen und nach dem AnschlieBen wieder fest-
zuziehen.

c) AnschluB} fiir Stromversorgungskabel:
AnschluB fiir 10poligen Stecker zwecks Zufuhrung der Stromversorgung fur die
Réhren und die Hilfskreise fir fernbediente Antennen-Abstimmung. Die Kupplung
ist nach Entfernen des Steckers mit dem klappbaren Staubschutzdeckel ver-
schlieBbar.

d) AnschluB fiir Fest-Antenne:
Klemmanschiu fir die Antennenlitze, auf der Oberseite der FuBplatte angeordnet.

38. Schaltung

Das Antennen-Abstimm-Gerat AAG 10 K 3 dient der Abstimmung des Fest-Antennen-
kreises auf die jeweilige Sende-Betriebsfrequenz des S 10 K 3.

Der Stromlaufplan, Anlage 4, zeigt die Schaltung. Sie besteht aus einer, durch einen
einmaligen Impuls in Betricb gesetzten, motorischen Abstimm-Vorrichtung, die durch
ein — im Anodenkreis einer Réhrenschaltung liegendes und durch Antennenstrom-
schwankungen geschaltetes — polarisiertes Relais gesteuert wird.

39. Wirkungsweise

Fir die automatische Antennen-Abstimmung ist der Druckknopf fiir Antennen-Ab-
stimmung etwa 2 Sekunden zu driicken. Hierdurch schaltet (R 3) uber Kontakt (rg' 1) den
Abstimm-Motor (M 1) ein. (R 3) halt sich nach Loslassen des Druckknopfes fiir Antennen-
Abstimmung Uber diesen Kontakt mittels der zweiten Wicklung, die in Reihe mit den
Kupplungs-Magneten (Km 1) Gber den Arbeitskontakt von (R 2) an der Bordbatterie liegt.
(M 1) wird durch Einschaltung von (Km 1) mit den Abstimmittein gekuppelt und dreht
dieselben gleichzeitig mit den Nocken (N1, N 2). Bei Ansteigen des Antennenstromes,
also Annaherung an die Antennenresonanz, schaltet das polarisierte Relais (R1) um,
also Kontakte (A, T) geschlossen. Jetzt fallt das mit Verzégerungsabfall arbeitende
Relais (R2) ab. Bei Erreichen des maximalen Antennenstromes schliefen wieder die
Kontakte (A, Z) von (R 1). Dadurch wird die Serienschaltung von (Km 1) und (R 3) stromlos.
(M 1) ist ausgeschaltet und durch Abschaltung von (Km 1) die Kupplung von Motor und
Abstimmitteln geldést. Wahrend des Abstimmvorganges ist durch Kontakt (ry'2) des
(R 3) die Taste tiberbriickt, so daB die Tastrelais-Anordnung (R1, R2) im Fern-Bedien-
Gerat FBG 3 wie bei Senden arbeitet. Es werden also wahrend des Abstimmvorganges
die unter Ziffer 96e bis h der D. (Luft) T. 4005/2 erlauterten SchaltmaBnahmen durchgefiihrt.

Die beiden Wicklungen des Variometers (L 1) — siehe Anlage 4 — werden bei Drehung
von 180 ... 360° durch einen angebauten Stufenschalter parallel geschaltet. Wahrend
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dieses Schaltvorganges sind die Nockenkontakte (N 2) geschlossen, um einen Abfall des
mit Verzégerungsabfall arbeitenden Relais (R2) zu verhindern. Gleichzeitig ist durch
Offnen der Nockenkontakte (N 1) die Tastleitung unterbrochen, um eine spannungslose
Umschaltung der Antennen-Abstimmittel — Parallel- oder Serienschaltung der beiden
Wickiungen von (L 1) — zu gewahrleisten.
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Zeichnung 16: Erweiterter Ubersichtsschaltplan fiir Abstimmen
des Sender-Antennenkreises

Das Relais (R 1) im Relaiskasten schaltet in der fiir AAG 10 K3 gekennzeichneten Stel-
lung des Kippschalters mit Kontakt (r,"") den Antennen-Anschlul des Senders, mit
Kontakt (") die Mithérleitung und mit Kontakt (r,™) die Leitung fir Tastunterbrechung
auf das AAG 10 K 3 um. Der Empfanger E 10 K 3 bleibt, wie die anderen Kurzwellen-Emp-
fanger des Fu G10 an den Empfanger-Antennen-AnschluB des Antennen-Abstimm-
Gerates AAG 2 angeschlossen.

E. Make, Gewichte und Anforderzeichen

40. Die MaBe, Gewichte und Anforderzeichen der zum Fl.-Bordfunkgerat Fu G 10 K3
gehdrenden Gerate und Einbauteile gehen aus nachfolgender Aufstellung hervor. Die
MaBe, Gewichte und Anforderzeichen aller {ibrigen Einbauteile sind aus dem gleichen
Abschnitt der D. (Luft) T. 4005/2 zu ersehen.

Anf.-
: s i Gewicht Ab-
Benennung Kurzzeichen Gerat-Nr., ZelE:en " messungen

Empféanger E10K3 124—108 H 26594—5 7,5
Sender S10K3 124—59 H 29695—4 7.1
Antennen-Abstimm-

Gerat AAG10K3 124—158 F 27878 4,0
Relaiskasten — 124—1606 A 27874 0,6
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|l. Betriebsvorschrift
A. Vorbereitungen

41. Das Einhangen der Gerate, AnschlieBen der Fliegerkopfhauben und Prifen der
Gleichlaufanzeige fiir Antennen-Abstimmung ,,Fest" ist gemaB D. (Luft) T.4005/2 vor-
zunehmen, '

B. Einschalten

42. Vor dem Einschalten des Bordfunkgerates ist festzustellen, ob der Hauptschalter
fur die FT-Anlage eingeschaltet ist,

1.
2. Am Selbstschalter fiir Rohrenheizung schwarzen Knopf eindriicken.

3.

4. Am Selbstschalter fiir Sender-Umformer schwarzen Knopf eindriicken.

b

Am Fern-Bedien-Gerat FBG 3 Schlepp-Antennenschalter auf Mittelstellung.
Eine Minute warten!
Achtung!

Sender-Umformer immer nur dann einschalten, wenn die Kurbelgeber am FBG3
betatigt werden sollen und der Sender abgestimmt wird?),

. Am Selbstschalter fiir Empfanger-Umformer schwarzen Knopf eindriicken.

Am Selbstschalter fiir Antennen-Haspel?) schwarzen Knopf eindriicken.
Etwa 30 Sekunden nach Einschalten kann das Gerét in Betrieb genommen werden.

C. Abstimmen des Gerates am Boden

43. Fur Abstimmen des Gerates am Boden ist zwecks Stromersparnis der Sender-Um-
former nur so lange einzuschalten, wie unbedingt erforderlich ist.

Vor der Abstimmung ist die Skalenbeleuchtung am Empfanger und Sender durch Drehen
der Lampenfassung aufzuhellen bzw. nach der Abstimmung zweckméBig abzudunkeln.

1

Am TZG 10

. Betriebsartenschalter auf , A 1'".

Am Kippschalter fiir Bereichwahl

2. Schaltknebel auf ,,K3'".

Am FBG3

3. Wabhlschalter auf ,,Fest-Antenne Kurz‘'.
4. Rechten Kurbelgeber (,,Fest‘‘) drehen, bis in der Stufenanzeige rotes Feld (3 oder 4)

3

und der beschriftete Teil der Skala sichtbar.

Erforderlich zwecks Stromersparnis bei Betrieb am Boden.
¢ Bleibt in manchen Bordfunkanlagen stets eingeschaltet, da durch eine Kappe abgedeckt.
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11.

12,
13.

28

Am SchK 13

. FT/EiV-Schalter auf ,,FT + NFF‘.
. EK/Aus-Schalter im Feld Fun ke r auf ,,EK"'.

Am EK3

. A 1/A 3-Schalter auf ,,A 1",
. Lautstarkeregler etwa zwei Drittel des Drehbereiches nach rechts, so daB das Stor-

gerausch nicht zu groB.

. Frequenzangleich auf ,,0'".
10.

Empféanger abstimmen:

a) Befohlene Raste — z. B. A — lésen.
(Siehe D. (Luft) T. 4005/2, Ziffer 199 bis 202.)

b) Nur mit Frequenzwahl befohlene Empfangsfrequenz nach Skala einstellen und
auf Schwebungsliicke nach der Gegenfunkstelle abstimmen.

¢) Befohlene Raste — z. B. A — festlegen.

d) Soll der Sender auf die eingestellte Empfangsfrequenz eingepfiffen werden, Fre-
quenzangleich auf ,,0'' belassen.

e) Fiir A1-Empfang: Mit Frequenzangleich Uberlagerungston von etwa 1000 Hz
links oder rechts der Schwebungsliicke einstellen.
Zum Abricken von Stérsendern mit Frequenzangleich Uberlagerungston von
etwa 1000 Hz auf der anderen Seite der Schwebungsliicke einstellen.
Fiir A 3-Empfang: A 1/A 3-Schalter auf , A 3.

Mit Lautstarkeregler glinstigste Lautstérke einstellen,
Am SK3

Frequenzangleich auf ,,0*".

Sender abstimmen.

Am FBG 3

a) Wahlschalter auf ,,Einpfeifen Kurz‘’,

. AmEK3

b) A 1/A 3-Schalter auf ,,A 1** und Frequenzangleich auf ,,0*.
Am SK3

c) Befohlene Raste — z. B. A — l6sen,.

d) Nur mit Frequenzwahl nach Skala gleiche Frequenz wie am Empfanger ein-
stellen.

e) Bei geschlossener Taste nur mit Frequenzwahl Sender auf Schwebungsliicke
abstimmen.
Ein Rechts- bzw. Linksdrehen von Frequenzwahl ergibt jedesmal einen anstei-
genden Heulton.
Lautstdarkeregler am Empfanger EK3 dabei so weit nach links drehen, daB
der Uberlagerungston noch gut horbar.

f) Befohlene Raste — z. B A — festlegen.

AmFBG3
g) Wabhlischalter auf ,,Fest-Antenne Kurz‘‘.
AmEK3

h) Fiir A1-Empfang: Mit Frequenzangleich Uberlagerungston von etwa 1000 Hz
links oder rechts der Schwebungsliicke einstellen.



Zum Abriicken von Stérsendern mit Frequenzangleich Uberlagerungston von
etwa 1000 Hz auf der anderen Seite der Schwebungsliicke einstellen.

Fiir A 3-Empfang: A 1/A 3-Schalter auf ,,A 3*'.

Am Druckknopf (fir Antennen-Abstimmung) ,,K 3 Abst*
14, Druckknopf etwa 2 Sekunden driicken.

Achtung!

Die Antennen-Abstimmung fiir den Sender erfolgt nunmehr selbsttatig. Bei Abstim-
mung innerhalb des Frequenzbereiches von 10,5 ... 11,5 MHz ergeben sich durch
die Uberlappung der beiden Antennenstufen zwei Méglichkeiten fiir die Antennen-
abstimmung (verschiedene Ausschldge des Schwingungsanzeigers), die im prak-
tischen Betrieb jedoch gleichwertig sind.

Am SchK 13

15. FT/EiV-Schalter auf ,,FT 4 EiV‘".
Am TZG 10

16. Betriebsartenschalter auf ,,A 3‘'.
Am FBG3

17. Ausschlag des Schwingungs-Anzeigers — bei gleichzeitigem SchlieBen der
Taste und Besprechen des Mikrofones — beobachten.
Etwa halber Ausschlag wie bei Abstimmung geméaB Punkt 13. Bei Fehlen des Aus-
schlages Telefonie-Senden unklar. Bei Besprechen des Mikrofones muBl der Zeiger
des Schwingungs-Anzeigers etwas hin- und herpendeln (Priifung der Modelung).

Am TZG 10
18. Betriebsartenschalter auf ,,A 1,

Der Geratesatz K 3 ist betriebsklar!

Bei Bedarf weitere Betriebsfrequenzen mit Rasten I, Il, [] rasten oder nicht bendtigte

Rasten an einem Ende des Abstimmbereiches festlegen (siehe D. (Luft) T. 4005/2, Ziffer
199 bis 202).

D. Ausschalten

44. Nur wenn die Abstimm-Vorbereitungen kurz vor dem Einsatz durchgefiihrt sind,
empfiehit es sich, den Hauptschalter fir die FT-Anlage eingeschaltet zu lassen. Andern-
falls ist der Hauptschalter auszuschalten.

1. Am Selbstschalter fiir Antennen-Haspel®) roten Knopf driicken.
2. Am Selbstschalter fir Sender-Umformer roten Knopf driicken.

3. Am Selbstschaiter fiir Empfanger-Umformer roten Knopf driicken.
4. Am Selbstschalter fir Réhrenheizung roten Knopf driicken.

5 Bleibt in manchen Bordfunkanlagen stets eingeschaltet, da durch eine Kappe abgedeckt.
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45,

E. Befrieb wahrend des Fluges

1. Vorbereitungen vor dem Start

Die nachfolgenden Anweisungen sind durchzufiihren, wenn die Besatzung das

Flugzeug bestiegen hat.

® N o

10.

46.

An Hauptschalttafel

. Hauptschalter fiir FT-Anlage einschalten.

Am SchK 13

. ZFF/LFF-Schalter im Feld Funker und F z F auf ,,Aus*'.

Am FBG 3

Schlepp-Antennenschalter auf Mittelstellung.

An den Selbstschaltern fiir FT-Anlage

Am Selbstschalter fir Rohrenheizung schwarzen Knopf eindriicken.

. Eine Minute warten!

Am Selbstschalter fiir Empféanger-Umformer schwarzen Knopf eindriicken.
Am Selbstschalter fir Sender-Umformer schwarzen Knopf eindricken®).
Am Selbstschalter fiir Antennen-Haspel”™%) schwarzen Knopf eindriicken.

An den AnschluBdosen?)

Brechkupplungen von AnschluB und Fliegerkopfhauben kuppeln.
Am SchK 13

Brechkupplung von Schaltkasten und Fliegerkopfhaube kuppeln.

2. Funkverkehr auf Kurzwellen

Fiir den Betrieb des Geratesatzes K 3 ist auf besonders sorgféltige Durchfiihrung

der Anweisung gemaB nachstehendem Punkt 14 zu achten. Fir Notbetrieb kann mit dem
E10 K3 in Stellung ,,Schlepp-Antenne Kurz'‘ des Wahlschalters am FBG 3 Empfang mit
der Schlepp-Antenne gemacht werden.

1.
12,

13.

14,

15.

Am TZG 10

Betriebsartenschalter auf ,,A 1.

Am Kippschalter fiir Bereichwahli

Schaltknebel auf ,,K3"".

Am FBG 3

Wabhlschalter auf ,,Schiepp-Antenne Lang‘‘ und linken Kurbelgeber drehen, bis in
der Stufenanzeige blaues Feld (1 oder 2) sichtbar®).

Wabhlschalter auf ,,Fest-Antenne Kurz** und rechten Kurbeigeber drehen, bis in der
Stufenanzeige rotes Feld (3 oder 4) sichtbar.

Am ADb 11 (FzF)
Verkehrsart wéahlen.

9 Sbender-Umformer nur einschaiten vor Betatigung der Kurbelgeber am FBG 3 und fir Sende-
betrieb.
") Bleibt in manchen Bordfunkanlagen stets eingeschaltet, da durch eine Kappe abgedeckt.
8) Je nach Bordfunkanlage ist die Art und Anzahl der AnschiuBdosen verschieden.
A") Nur erforderlich zur gleichzeitigen Uberwachung des Langwellen-Empfangers an Schiepp-
ntenne.
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16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.

23.
24,

25,

26.

27,
28,

29.

Am SchK 13
FT/EiV-Schalter auf ,,FT + NFF*110),

EK/Aus-Schalter im Feld Funker auf ,,EK".
EL/Aus-Schalter®) im Feld Funker auf ,,EL"".

Am EK3
Frequenzangleich auf 0

Frequenzwahi drehen, bis Raste fir befohlene Frequenz — z.B. A — einschnappt.
(Zugehoriges Schauzeichen A beleuchtet.)

Lautstarkeregler etwa zwei Drittel des Drehbereiches nach rechts.
Am A 1/A 3-Schalter Betriebsart ,, Telegrafie'' oder ,, Telefonie'* wahlen.

Fiir A 1-Empfang: Mit Frequenzangleich Uberlagerungston von etwa 1000 Hz links
oder rechts der Schwebungsiiicke einstellen.

Zum Abriicken von Stérsendern Uberlagerungston auf der anderen Seite der Schwe-
bungsliicke wahlen.

Fiir A 3-Empfang: A 1/A 3-Schalter auf ,,A 3",
Mit Frequenzangleich auf besten Empfang nachstelien.
Mit Lautstarkeregler glinstigste Lautstarke einstellen.

Am SchK13
Wenn Funker und Besatzung horen sollen, zusatzlich:

EK/Aus-Schatter im Feld Besatzung auf ,,EK** und am EK 3 mit Lautstéarkeregler
Lautstarke nachstellen.

Am SchK 13

Wenn Besatzung al'ein héren soll, dann:
EK/Aus-Schalter im Feld Funker auf ,,Aus‘’.
Am SK3

Frequenzangleich auf ,,0'.

Frequenzwahl drehen, bis Raste fir befohlene Frequenz — z. B. A — einschnappt.
(Zugehoriges Schauzeichen A beleuchtet.)

Am Druckknopf (fir Antennen-Abstimmung) ,,k 3 Abst*.
Druckknopf etwa 2 Sekunden dricken.
Achtung!

Die automatische Antennen-Abstimmung ist eingeleitet. Bei Abstimmung innerhalb
des Frequenzbereiches von 10,5... 11,5 MHz auf die beiden Méglichkeiten der

. Antennenabstimmung achten und — falls noch etwa 10 Sekunden Zeit zur Verfigung

30.

stehen — bei Erfordernis den durch Erfahrung festgestellten Ausschlag des Schwin-
gungs-Anzeigers durch nochmalige Betatigung des Druckknopfes fur Antennen-
Abstimmung einstellen.

Funkverkehr aufnehmen.

Telegrafie-Senden
in Stellung ,,A 1'' des Betriebsartenschalters am TZG 10 bei Betatigen der Taste.

1) FT/EiV-Schalter auf ,,FT + EiV", wenn Funker Besatzung rufen will. Nach Eigenverstandigung
FT/EiV-Schalter wieder auf »FT + NFF'.
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Telefonie-Senden
in Stellung ,,A 3 des Betriebsartenschalters am TZG 10
durch den Flugzeugfiihrer

bei gedriicktem Sprechknopf und Besprechen des Mikrofones in Stellung ,,EiV*
des Verkehrsartenschalters an ADb 11;

durch den Funker

bei geschlossener Taste und Besprechen des Mikrofones in Stellung ,,FT + EiV*
des FT/EiV-Schalters am SchK 13.

Bei Telefonie-Sendung muB der EiV-Verkehr unterbrochen werden.

3. Autholen der Schlepp-Antenne und Ausschalten

47. Siehe D. (Luft) T. 4005/2, Ziffer 190 bis 192.

4. Verkehrsordnung

48. Als Verkehrsordnung gelten die Angaben sowie die Tabelle unter Ziffer 194 der
D. (Luft) T. 4005/2,

lll. Betriebshinweise und Wartung

49. Hierfir gelten die Angaben des Abschnittes Ill der D. (Luft) T. 4005/2.
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V. Stiicklisten
A. Empfanger E10K 3

Elektr. | Lfd. | Stiick-
Kenn- Nr zallifen Benennung Elektrische Werte — Bemerkungen
zeichen :
Bu 1 1 Federleiste 10teilig
Bu 2 2 Messerleiste 10teilig
Bu 3 3 Federleiste 10teilig
Bu 4 4 Messerleiste 2teilig
Bu 5 5 Federleiste 2teilig
Bu 6 6 Messerleiste 10teilig
Bu 7 7 Buchsenplatte Tteilig
Bu 8 8 Steckerplatte Tteilig
Bu 9 9 Steckerplatte 3teilig
Bu 10 | 10 Buchsenplatte 3teilig
Bu 11 11 Brechkupplung
C 1 12 Keramik-Kondensator 200 pF 5/250 V 4 DIN 41348
C 2 13 Keramik-Kondensator 100 pF 5/400 V 4 DIN 41348
C 3 14 Drehkondensator A = 539 pF + 1,5% Tk = 0—50.10—°
-1 ’ 00
c4 |15 Abgleich-Kondensator Co= 45pF Prifspg. 1500 V bei 50 Hz
- Cgr = 12,5 pF
wie Fa. Hescho K 3203
C 5 16 Papier-Kondensator 20 000 pF 4 20% Betriebsspg. 250 V—
Prifspg. 750 V—
handelsiiblich wie Fa. S. u. H.
Ko. Bv. 6763a h
C 6 17 Papier-Kondensator 20 000 pF + 20%  Betriebsspg. 250 V—
Prufspg. 750 V—
handelsiiblich wie Fa.S. u.H.
Ko. Bv.6763a h
Cc 7 18 Papier-Kondensator 50 000 pF/250 V—/750 V— EL 3615h
C 8 19 Papier-Kondensator 50 000 pF/250 V—/750 V— EL 3615h
co 20 Drehkondensator A= 538 pF + 1,50;4
—hV/o
c10 21 Abgleich-Kondensator 8“ = 6pF Prifspg. 1500 V bei 50 Hz
=10 pF
R wie Fa. Hescho Ko 2845b
cn 22 Keramik-Kondensator 100 pF 5/400 V 4 DIN 41348
C12 23 Papier-Kondensator 50 000 pF/250 V—/750 V— EL 3615h
C13 24 Papier-Kondensator je 0,1 uF £ 10% Betriebsspg. 250 V—
Prifspg. 750 V—
C14 25 Papier-Kondensator handelsiiblich wie Fa. S. u. H.
Ko. Bv.3241b h
C15 26 Papier-Kondensator 3 x 0,1 uF in einem Becher
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Kenn: | Lfd- | Stick- B Elektrische Werte — Bemerk
enn- ~ Benennung ektrische Werte — Bemerkungen
zeichen Nr. | zahlen
c16 27 Keramik-Kondensator 90 pF 1/@50 V— 4 DIN 41349
C17 28 Metallpapier-Kondensator 0,5/250 B DIN 41182
c18 29 Papier-Kondensator 20 000 pF + 20% Betriebsspg. 250 V—
Prifspg. 750 V—
handelsiiblich wie Fa. S. u. H.
Ko. Bv. 8763a h
Cc19 30 Abgleich-Kondensator 8A= 6 pF  Prifspg. 1500 V bei 50 Hz
=10 pF
R wie Fa. Hescho Ko 2845b
Cc20 31 Keramik-Kondensator 90 pF 1/450 V— 4 DIN 41349
c21 32 Papier-Kondensator 20 000 pF +20% Betriebsspg. 250 V—
. Prifspg. 750 V—
handelsiiblich wie Fa. S. u. H.
Ko. Bv.6763a h
Cc22 33 Papier-Kondensator yie 0,1 uF 4+ 10% Betriebsspg. 250 V—
Prifspg. —750 V—
C23 34 Papier-Kondensator handelsiiblich wie Fa. S. u. H.
Ko. Bv.3241b h
C24 35 Papier-Kondensator 3 x 0,1 uF in einem Becher
C25 36 Papier-Kondensator 20 000 pF 4+ 20%  Betriebsspg. 250 V—
Prufspg. 750 V—
handelsiiblich wie Fa. S. u. H.
Ko. Bv. 6763a h
C26 37 Keramik-Kondensator 90 pF 1/450 V— 4 DIN 41349
c27 38 Papier-Kondensator 20 000 pF 4- 20%, Betriebsspg. 250 V—
Prifspg. 750 V—
handelsiiblich wie Fa. S. u. H.
Ko. Bv. 6763a h
c2a8 39 Abgleich-Kondensator 8A = 6pF Prafspg. 1500 V bei 50 Hz
= 10 pF
R Wie Fa. Hescho Ko 2845b
C29 40 Papier-Kondensator 3000 pF 4- 20% Betriebsspg. 250 V—
Prifspg. 750 V—
_handelstiblich wie Fa. S. u. H.
Ko. Bv.6761a h
C30 41 | Keramik-Kondensator 90 pF 1/450 V— 4 DIN 41349
C 3t 42 _Papier-Kondensator‘ je 0,1 uF £+ 10% Betriebsspg. 250 V—
) Prifspg. 750 V—
C32 43 Papier-Kondensator handelslblich wie Fa. S. u. H.
Ko. Bv.3241b h
C33 44 Papier-Kondensator 3 x 0,1 uF in einem Becher
ca4 45 Keramik-Kondensator 90 pF 1/450 V— 4 DIN 41349
20 000 pF 4- 20%  Betriebsspg.250 V—
C35 46 Papier-Kondensator Prifspg. 750 V—
handelsiiblich wie Fa. S. u. H.
Ko. Bv. 6763a h .
C36 47 Abgleich-Kondensator Cpo= 6pF
Cr=10pF  Prifspg. 1500 V bei 50 Hz
wie Fa. Hescho Ko 2845b
ca7 48 Papier-Kondensator 10 000 pF/250 V—/750 V— EL 3615h
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Ko | Lfd. | Stick- B Elektrische Werte — Bemerk
n- enennung ektrische Werte — Bemerkungen
zeichen Nr. zahlen g
C38 49 Papier-Kondensator 20 000 pF + 20% Betriebsspg. 250 V—
Prifspg. 750 V—
handelsiiblich wie Fa. S. u. H.
Ko. Bv. 6763a h
C39 50 Keramik-Kondensator 50 pF 10/400 V 4 DIN 41348
C 40 51 Keramik-Kondensator 90 pF 1/450 V— DIN 41349
C41 52 Keramik-Kondensator 100 pF 5/400 V 4 DIN 41348
C4a2 53 Papier-Kondensator 0,1 uF + 10% Betriebsspg. 250 V—
Prafspg. 750 V—
handelsiiblich wie Fa. S. u. H.
Ko. Bv.3241b h
3 x 0,1 uF in einem Becher mit
C44u.C45
c43 54 Papier-Kondensator 10 000 pF/250 V—/750 V— EL 3615h
C44 55 Papier-Kondensator je 0,1 sF + 10% _
C 45 56 Papier-Kondensator in einem Becher mit C 42
C 46 57 Papier-Kondensator 10 000 pF 4 20%  Betriebsspg. 110 V—
Prifspg. 330 V—
wie Fa. Telefunken Bv. 5168
c47 58 Keramik-Kondensator 100 pF 5/400 V 4 DIN 41348
C 48 59 Keramik-Kondensator 50 pF 10/400 V 4 DIN 41348
C49 60 Papier-Kondensator 10 000 pF /250 V—/750 V— EL 3615h
C50 61 Abgleich-Kondensator Cao=4pF
Cr ~9pF Priifspg. 1500 V bei 50 Hz
wie Fa. Hescho Ko 3003
Cges.= 60 pF £ 2,5%
C 51 . vier TKo-Gruppen:
62 Keramik-Kondensator 1. —40.10—° 4 25.10—¢ he:lgri]n
. 2. —60.10— 4+ 25.10—° heligrin
Co2 | es Keramik-Kondensator 3. —160.10—* % 25.10—° dunkelgriin
4, —260.10—° + 25.10—° rot
€53 64 Keramik-Kondensator Cges, = 240 pF £ 1%
C54 65 Keramik-Kondensator TKe= 10.10—% + 25.10—°
C55 66 Erscheint nicht
C 56 67 Keramik-Kondensator 300 pF 5/250 V 4 DIN 41348
C57 | 68 Papier-Kondensator 10 000 pF/250 V—/750 V— EL 3615 h
C 58 69 Papier-Kondensator 10 000 pF/250 V—/750 V— EL 3615h
C59 70 Papier-Kondensator 10 000 pF + 209  Betriebsspg. 110 V—
Prifspg. 330 V—
wie Fa. Telefunken Bv. 5168
ce60 71 Keramik-Kondensator 130 pF + 10% Priifspg. 1500 V bei 50 Hz
wie Fa. Hescho Cond. C TK 2870 S
C 61 72 Abgleich-Kondensator SA ~2 pII;' Priifspg. 1500 V bei 50 Hz
R

wie Fa. Hescho Ko 31791l
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Elektr. | Lfd. | Stiick- ,
Kenn- Nr zahlen Benennung Elektrische Werte — Bemerkungen
zeichen :
C 62 73 Keramik-Kondensator-Aufbau Cges = 31,8 pF 4 19 Verhéltnis
’ 1:1,5bis1:1,7
C 63 74 erscheint nicht TK, = —70.10—-°
+25.10—°¢
C 64 75 erscheint nicht
cC 65| 76 Keramik-Kondensator-Aufbau | C ., =52 pF + 19,
C 66 71 erscheint nicht 7
C 67 78 erscheint nicht
C 68 79 Papier-Kondensator 100 000 pF/250 V—/750 V— EL 3615 h
C 69 80 Keramik-Kondensator 10 pF + 0,2 pF/450 V— 4 DIN 41349
CcC 70 81 Keramik-Kondensator ca.3 pF wie Fa. Hescho Tempa S
C,es. = 1600 pF £+ 1%
cn 82 Keramik-Kondensator-Aufbau | Gruppe 1) TK! = —130.10—¢ + 25.10—°
, Gruppe 2) TKI = —220.10— + 25.10—*°
C 72 83 '
CcC 13 84
C 74 85
C 1B 86
C 76 87
cmn 88 erscheinen nicht
C 178 89
cC 79 90
C 80 91
Cc 8 92
C 82 93
C 83 94 Drehkondensator A¢ == 539 pF + 1,5%
—1 ©
C 84 95 Papier-Kondensator 10 000 pF/250 V—/75(i) V— EL 3615 h
C 85 96 Metallpapier-Kondensator je 0,5 uF £ 20% Betriebsspg. 120 V—
: Spitzenspg. 200 V—
handelsiiblich wie Fa. Bosch
RM/OE 1 D 6/1
C 86 97 Metallpapier-Kondensator 2x0,5 uF in einem Becher
C 87 98 Papier-Kondensator 10 000 pF/250 V—/750 V— EL 3615 h
C 88 99 Papier-Kondensator 20 000 pF 4 20% Betriebsspg. 250 V—
‘ Prifspg. 750 V—
handelsiblich wie Fa. S. u. H.
Ko. Bv. 6763a h
C 89 | 100 Papier-Kondensator 10 000 pF /250 V—/750 V— EL 3615 h
Cc 9 | 101 Papier-Kondensator 10 000 pF /250 V—,/750 V— EL 3615 h
CcC 9 102 Papier-Kondensator 10 000 pF /250 V—/750 V— EL 3615h
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Elektr. | Lfd, | Stick- ,
Kenn- Nr zahlen Benennungd Elektrische Werte — Bemerkungen
zeichen ’
C 92 | 103 Metallpapier-Kondensator je0,5sF = 20% Betriebsspg. 120 V—
Spitzenspg. 200 V—
handelstblich wie Fa. Bosch
C 93 | 104 Metallpapier-Kondensator RM/OE 1 D 6/1
2 % 0,5 uF in einem Becher
C 94 | 105 Papier-Kondensator 5000 pF/250 V—/750 V— EL3615h
C 95 | 106 Papier-Kondensator 5000 pF /250 V—/750 V— EL 3615h
C 9 | 107 Papier-Kondensator 5000 pF/250 V—/750 V— EL3615h
C 97 | 108 Papier-Kondensator 5000 pF /250 V—/750 V— EL 3615h
C 98 ] 109 Keramik-Kondensator 100 pF 10/400 V 4 DIN 41348
Cc 99 | 110 Papier-Kondensator 10 000 pF/250 V—/750 V— EL 3615h
c100 | 111 Papier-Kondensator 10 000 pF Betriebsspg. 110 V—
Priifspg. 330 V—
wie Fa. Telefunken Bv. 5168
héhenfest, jedoch £ 10%
c101 112 Papier-Kondensator 1000 pF Betriebsspg. 110 V—
, Prifspg. 330 V—
wie Fa. S.u. H. Ko. Bv. 6751a h
jedoch 4 10%
c102 | 113 Metallpapier-Kondensator 1/160 B DIN 41182
Cc103 | 114 Papier-Kondensator je 0,1 uF & 10% Betriebsspg. 250 V—
Prifspg. 750 V—
c104 | 115 Papier-Kondensator handelsiiblich wie Fa. S. u. H.
Ko. Bv.3241b h
-3 x0,1 pF in einem Becher
1% 0,1 uF nicht anschlieBen
c105 | 116 Metallpapier-Kondensator 1/160 B DIN 41182
c106 | 117 Keramik-Kondensator 100 pF 10/400 V 4 DIN 41348
c107 | 118 Keramik-Kondensator 6 pF 10/450 V 4 DIN 41349
c108 | 119 Papier-Kondensator 100 000 pF/250 V—/750 V— EL 3615h
c109 | 120 - Keramik-Kondensator 16 pF 10/650 V 4 DIN 41349
Cc 110 Keramik-Kondensator 5 pF10/650 V 4 DIN 41349
D1 121 Drossel wie Fa. Telefunken Bv. 9002
D 2 122 Drossel wie Fa. Telefunken Bv. 9002 .
D 3 123 Drossel . wie Fa. Telefunken Bv. 9001
D 4 124 Drossel wie Fa. Telefunken Bv. 9001
D5 125 Drossel wie Fa. Telefunken Bv. 11485
D 6 126 Drossel wie Fa. Telefunken Bv. 16867
D 7 127 Drossel wie Fa. Telefunken Bv. 11485
D8 128 Drossel - wie Fa. Telefunken Bv. 16868
D 9 129 Drossel wie Fa. Telefunken Bv. 11485
D10 130 Drossel bestelimaBig in D 6 enthalten

.
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F(';rﬁr-' L,jc: f;gfeki; Benennung Elektrische Werte — Bemerkungen
zeichen .

D11 131 Drossel wie Fa. Telefunken Bv. 11485

D12 | 132 Drossel wie Fa. Telefunken Bv. 16867

D13 133 Drossel wie Fa. Telefunken Bv. 11485

D14 134 Drossel bestellmaBig in D 12 enthalten
D15 135 Drossel wie Fa. Telefunken Bv, 11485

D16 136 Drossel wie Fa. Telefunken Bv. 16867

D17 137 Drossel wie Fa. Telefunken Bv. 11485

D 18 138 Drossel bestellmaBig in D 16 enthalten
D19 139 Drossel wie Fa. Telefunken Bv. u. Pv. 16852
L 1 140 Spule wie Fa. Telefunken Bv. u. Pv, 16798
L 2 141 Spule wie Fa, Telefunken Bv. u. Pv. 16797
L 3 142 Spule

L 4 143 Spule wie Fa. Telefunken Bv. u. Pv. 16863
L 5 144 Spule wie Fa. Telefunken Bv. u. Pv. 16864
L 6 145 Spule wie Fa, Telefunken Bv. u. Pv. 16863
L 7 146 Spule wie Fa. Telefunken Bv. u. Pv. 16865
L 8 147 Spule wie Fa. Telefunken Bv. u. Pv. 16863
L 9 148 Spule wie Fa. Telefunken Bv. u. Pv, 16666
L 10 149 Spule

L1 150 Spule

R6 1 | 151 Réhre wie Fa. Telefunken RV 12 P 2000
R6 2 | 152 Réhre wie Fa. Telefunken RV 12 P 2000
R6 3 | 153 Réhre wie Fa. Telefunken RV 12 P 2000
R6 4 | 154 Roéhre wie Fa. Telefunken RV .12 P 2000
R6 5 155 Roéhre wie Fa. Telefunken RV 12 P 2000
R6 6 | 156 Rohre wie Fa. Telefunken RV 12 P 2000
R6 7 | 157 Réhre wie Fa. Telefunken RV 12 P 2000
R6 8 | 158 Réhre wie Fa. Telefunken RV 12 P 2000
R6 9 | 159 Réhre wie Fa. Telefunken RV 12 P 2000
R&10 | 160 Lampe 24V 2W

. wie Fa. Qsram F| 32777—1
Ré11 | 161 Stabilisator handelsiblich wie Fa. Stabilovolt,
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F(I:rljg-. Ll\j? f;ﬁfekr; Benennung Elektrische Werte — Bemerkungen
zeichen
U1 162 Schalter
U2 163 Schalter
us3 164 Schalter
U4 165 Schalter
Us 166 Schalter
Ui 167 Ubertrager wie Fa. Telefunken
Bv. u. Pv. A 437311
W 1 168 Schichtwiderstand 0,25 WL 10k, 5DIN 41401
W 2 169 Potentiometer 20 k&), + 109% lin. 0,3W
‘ wie Fa. Dralowid 41 A
w 3 | 170 Schichtwiderstand 1WL 15k&, 5 DIN 41403
W 4 171 Schichtwiderstand 0,25 W L 500 &, 5% 5 DIN 41401
W 5 172 Schichtwiderstand 0,25 WL 10k, 5 DIN 41401
W 6 173 Schichtwiderstand 0,25WL 5k§, 5 DIN 41401
W 7 | 174 Schichtwiderstand 025WL 1M 5 DIN41401
W 8 | 175 Schichtwiderstand 0,25 WL 6k 5% 5 DIN 41401
w 176 Schichtwiderstand 025WL 10k§), 5 DIN 41401
W 10 177 Schichtwiderstand 0,255WL 5k§ 5 DIN 41401
W 11 178 Schichtwiderstand 0,25 WL 5k§, 5 DIN 41401
W12 179 Schichtwiderstand 0,25 WL 30k§) 5 DIN 41401
W13 180 Schichtwiderstand 0,25 W L8800 £ 5% 5 DIN 41401
W14 181 Schichtwiderstand 0,25 WL 10k§, 5 DIN 41401
W15 182 Schichtwiderstand 0,25WL 5k§, 5 DIN 41401
W 16 183 Schichtwiderstand 0,25 W L 800 k&Y, 5 DIN 41401
W17 184 Schichtwiderstand 0,25WL 1k§, 5% 5 DIN 41401
W 18 185 Schichtwiderstand 025WL 10 kS?; 5 DIN 41401
W19 186 - Schichtwiderstand 0,255WL 5k§) 5 DIN 41401
W 20 187 Schichtwiderstand 1TWL190 & 5 DIN 41403
W 21 188 Schichtwiderstand 0,25WL 20k$}, 5 DIN 41401
w2 | 189 Schichtwiderstand 025WL 90 § 5% 5 DIN 41401
W 23 190 Schichtwiderstand 0,25 WL100 &, 5 DiN 41401
W 24 191 Schichtwiderstand 0,25 W L 400 &, 5 DIN 41401
W 25 192 Schichtwiderstand 0,25 WL 20k§}, 5 DIN 41401
W 26 193 Schichtwiderstand 0,25 WL 20k§l, © 5 DIN 41401
W 27 194 Schichtwiderstand 0,25 WL 30k§, 5 DIN 41401
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E::\(g-' Ll\j(: ZS;tglcekr; Benennung Elektrische Werte — Bemerkungen
zeichen
W 28 195 Schichtwiderstand 0,25 W L 500 k), 5 DIN 41401
W 29 196 Schichtwiderstand 0,25 W L 700 §3, 5% 5 DIN 41401
W 30 197 Schichtwiderstand 0,25 W L 900 §, 5% 5 DIN 41401
W 31 198 Schichtwiderstand 0,25W L 500 k&3, 5 DIN 41401
W 32 199 Schichtwiderstand 0,255WL 1M&Y, 5 DIN 41401
W 33 200 Schichtwiderstand 0,25 W L 200 k§1, 5 DIN 41401
W 34 201 Schichtwiderstand 025 WL 50k§), 5 DIN 41401
w35 | 202 Schichtwiderstand 025 WL200kS},  5DIN 41401
W 36 203 Schichtwiderstand 0,25 W L. 100 k$2, 5 DIN 41401
W37 | 204 Schichtwiderstand 0,25 WL 10k§}, 5 DIN 41401
W 38 205 Schichtwiderstand 025 WL 30k§) 5 DIN 41401
W39 | 206 Schichtwiderstand 0,25 WL 70k§) | 5 DIN 41401
W 40 207 Schichtwiderstand 0,25WL 25k}, 5 DIN 41401
W 41 208 Schichtwiderstand 0,25 W L 500 k§2, 5 DIN 41401
W42 | 209 Drahtwiderstand 3k, + 5% 15 W
wie Fa. Rosenthal HLW 15 SK
W 43 210 Potentiometer 100 k§3, lin. 0,3W
wie Fa, Dralowid 41 A

W 44 211 4 Schichtwiderstand 0,25 WL 6k$§, 5 DIN 41401
W45 212 Schichtwiderstand 0,25 WL80oo § 5 DIN 41401
W 46 213 Schichtwiderstand 025 WL 30k§, 5 DIN 41401
w47 | 214 Schichtwiderstand 0,25 W L 100 k§, 5 DIN 41401
W48 | 215 Schichtwiderstand 0,25W L 400 9, 5% 5 DIN 41401
W 49 216 Schichtwiderstand 0,25 WL 30k§) 5 DIN 41401
W 50 217 Schichtwiderstand 025WL 5k§ 5 DIN 41401
W 51 218 Schichtwiderstand 0,25 W L 200 k§?, 5 DIN 41401
W 52 219 Schichtwiderstand 0,25 W Da 1M£, 5DIN41401
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B. Sender S10K 3

Elektr. | |fd. [ Stiick- :
Kenn- Nr zarﬂen Benennung Elektrische Werte — Bemerkungen
zeichen '
Bu 1 1 Buchsenleiste 1teilig
Bu 2 2 Steckerleiste 1teilig
Bu 3 3 Buchsenleiste 1teilig
Bu 4 4 Steckerleiste 1teilig
Bu 5 5 Buchsenleiste 1teilig
Bu 6 6 Steckerleiste 1teilig
Bu 7 7 Buchsenieiste 8teilig
Bu 8 8 Steckerleiste 8teilig
Bu 9 9 Buchsenleiste 2teilig
- Bu10 10 Steckerleiste 2teilig
Bu 11 11 Priifleiste 10teilig
Bu 12 12 Messerleiste 10teilig
C 1 13 Kondensator 5000 pF £ 10% Betriebsspg. 500 V—
Prifspg. 1500 V—
wie Fa. S. u. H. Ko. Bv.6773a ,,h*
C 2 14 Kondensator mitC4,C5u.C7
auf gemeinsamer Plafte
wie Fa. Hescho RKo ZS 039
c3 15 Trimmer Cr=3pF Prifspg. 1500 V bei 50 Hz
C 4 16 Kondensator mitC2 C5u.C7
auf gemeinsamer Platie
C5 17 Kondensator mitC2, C4u. C7
auf gemeinsamer Platte
Cc6 18 Kondensator mit C9, C 10, C11, C13, C 14
auf gemeinsamer Platte
wie Fa. Hescho RKo ZS 040
Cc 7 19 Kondensator mitC2,C4u.C5
auf gemeinsamer Platte
C 3 20 Kondensator 5000 pF + 10%  Betriebsspg. 500 V—
Prifspg. 1500 V—
wie Fa. S. u. H. Ko. Bv. 6773a ,,h"
cCo 20 Kondensator mit C6, C10, C11, C13, C14
auf gemeinsamer Platte
c1o0 22 Kondensator mitC8,C9 C11,C13, C14
auf gemeinsamer Platte
cC1 23 Kondensator mitC6,C9, C10, C13,C14
auf gemeinsamer Platte
c12 24 Kondensator 20 pF £ 10% Prifspg. 1500 V bei 50 Hz

handelsiiblich wie Fa. Hescho
RKo 510 |
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Kemn: | Lfd- | Stick- B Elektrische Werte — Bemerk
n- enennung ektrische Werte — Bemerkungen
seichen | Nr. | zahlen 8
C13 25 Trimmer mitC6,C9,C10,C11, C14
auf gemeinsamer Platte
C14 26 Kondensator mit C6, C9, C10, C11, C13
auf gemeinsamer Platte
C15 27 Kondensator 5000 pF + 10% Betriebsspg. 500 V—
Priifspg. 1500 V—
wie Fa. S.u. H. Ko. Bv.6773a,,h*
C16 28 Kondensator 5000 pF 4 10% Betriebsspg. 500 V—
Prafspg. . 1500 V—
wie Fa. S. u. H. Ko. Bv. 6773a ,,h**
c17 29 Kondensator 5000 pF 4= 109% Betriebsspg. 500 V—
Prifspg. 1500 V—
wie Fa. S. u. H. Ko. Bv. 6773a ,,h*
c18 30 Kondensator 5000 pF +-10% Betriebsspg. 500 V—
Prafspg. 1500 V—
wie.Fa. S. u. H. Ko. Bv. 6773a ,,h
c19 31 erscheint nicht
c20 32 erscheint nicht
c2 33 Trimmer ca.1...5pF Prifspg. 1000 V bei 50 Hz
C22 34 Keramik-Kondensator 1 pF 10 DIN 41342
D 1 35 Drossel
D2 36 Drossel
D 3 37 Drossel
D 4 38 Drossel
D5 39 Drossel
D &6 40 Drossel
D 7 41 Drossel -
D 8 42 Drossel
D9 43 Drossel
D10 44 Drossel
i 45 Kegel-Schleifvariometer wie Fa. Hescho Va-Hs 035
L2 46 Kegel-Schleifvariometer wie Fa. Hescho Va-Hs 035
L3 47 Spule
R6 1 48 *Réhre wie Fa. Telefunken RL12 P 35
R6 2 49 *Rohre wie Fa. Telefunken RL12 P 35
R6 3 50 *Rohre wie Fa. Telefunken RL12 P 35
R& 4 51 'Lampg wie Fa. Osram Fl32777—1
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[IE(lghtnr' Lfd. | Stuck Benenn Elektrische Werte — Bemerkunge
- enennung ektrische — Bemer n
seichen Nr. | zahlen
W 1 52 Widerstand 20 L+ 5% 0,85 W
handelsiblich wie Fa. S. u. H.
Zub. wd. 3b KW
W 2 53 Widerstand 50 kL + 5% 1W -
handelsiiblich wie Fa. S. u. H.
Zub. wd. 3b
W 3 54 Widerstand 10 L+ 5% 0,85 W
handelstblich wie Fa. S.u. H.
Zub. wd. 3b KW
W 4 55 Widerstand 10 L+ 5% 0,85 W
handelstiblich wie Fa. S. u. H.
Zub. wd. 3b KW
W 5 56 Widerstand 750 §1,10% 12W -
wie Fa. Hescho Preh-Hescho R
W 6 57 Widerstand 4 kS, + 10% 12 W
, wie Fa. Hescho Preh-Hescho R
W 7 58 Widerstand 19 O, + 3% 25 W
handelsiiblich wie Fa. Rosenthal
HLW 25 SK
W 8 59 Widerstand 400 kS, £ 5% 05W
handelstblich wie Fa. S. u. H.
Zub. wd. 2b
W 9 60 Widerstand
W10 61 Widerstand 8k§L, £ 5% 2B W
handelsiiblich wie Fa. Rosenthal
HLW 25 SK
W 11 62 Widerstand
W12 63 Widerstand
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C. Antennen-Abstimm-Gerat AAG 10K 3

I}E(I:rl:g-. Ll\i(: ZS;ﬁfekI; Benennung Elektrische Werte — Bemerkungen
zeichen : .
C1 1 Kondensator 124 E 158.55—92 270 pF = 5%
c2 2 Kondensator 124 E 158.55—91 110 pi: + 5%
Cc3 3 Kondensator KA 10834 A 5000 pF &+ 20%
C4 4 Kondensator KA 10834 A 5000 pF £ 20%
C5 5 Kondensator KA 10851 2500 pF + 209
Cé6 6 Kondensator KA 10804 A 0,1 ,uF/j: 10%
C7 7 Kondensator KA 10804 A 0,1 uF £ 10%
cs | s Kondensator KA 10803 A 50 000 pF == 20%

D1 9 Drossel 124 E 158.55—61
10 Drossel Sk 659 211/11
D3 11 Drossel Sk 659211/
Km 1 12 Kolbenmagnet 124 E 158.55 U 10
1 13 Variometer 124 C 158.55 U 32
M1 | 14 Motor 124 C 1584.01
28 V Nennspannung
n = 5000 Hauptstrom
mit angebautem Drehzahiregler
MG 1 15 MeBiibertrager 124 D 158.46 A Fa. Zettier, Miinchén
R 1 16 Polarisiertes Relais Tris 54¢ Fa. Siemens
TBv. 4/737
2 17 kl. Einfachrelais T! rel 41k—1036
3 18 kl. Einfachrelais T! rel 41k—1035
R6 1 | 19 Rohre RV 12 P 2000
Ro 2 20 Réhre RV 12 P 2000
St 1 21 Stecker (1pol. fir Antenne) 124 E 158.55 U 30
StB 1 22 Steckbuchse (1pol. f. Antenne)| 124 E 158.56 U 2
StB 2 23 Steckerplatte Sk 695 771
(1pol. fur HF-Kabel) »
sor ||| S (0 |GG | Lo reene
u1 25 HF-Ubertrager 124 E 158.55 U 25
U2 26 Transformator 124 E158.55 U 19
W1 27 Schichtwiderstand 0 kS, £+ 10%
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Kong: | Lfd. | Stick- B Elektrische Werte — Bemerk
- enennun ektrische Werte — Bemerkungen
soichen | Nr. [ zahlen g 9
W 2 28 Schichtwiderstand 20 k§Y, &+ 10%
025WL 20k§ DIN 41401 oder
0,25 WDa20k$} 5 DIN 41401
W 3 29 Schichtwiderstand 2k§: £ 10%
0,25WL 2 k), 5 DIN 41401 oder
0,25 W Da 2k$§t 5 DIN 41401
W 4 30 Drahtwiderstand glasiert 300 §), + 5% HLD 4 Fa. Rosenthal
W 5 31 Schichtwiderstand 10k$Y, £+ 10%
0,25WL 10 k), 5 DIN 41401 oder
0,25 W Da 10k§}, 5 DIN 41401
W 6 32 Schichtwiderstand 20 k8§, + 10%
025WL 20k§) 5 DIN 41401 oder
0,25 W Da20k$t, 5 DIN 41401
W7 33 Schichtwiderstand 20 k&Y, = 10%
025WL 20 k), 5 DIN 41401 oder .
0,25 W Da20k$}, 5 DIN 41401
W 8 34 Schichtwiderstand 1 kS8, £ 10%
0,25 WL 1k§ 5DIN 41401 oder
0,25W Da 1k§L 5 DIN 41401
w9 35 Schichtwiderstand 1 k$), + 10%
025WL 1k§ 5DIN 41401 oder
0,25 WDa 1k§}, 5DIN 41401
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Anlage 1:

Anlage 2:

Anlage 3:

Anlage 4:

Anlage 5:

Anlage 6.
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