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A. Grundsatzliche Eigenschaften.

Zweck und Aufgabe des Gerites ;

Mechanischer Aufbau:

Stromversorgung:

Leistungsaufnahme :

Erwarmung und Kiihlung :

Betriebsarten :

Frequenzbereich :
Frequenzgenauigkeit:

Empfangsbandbreite :

Empfindlichkeit ;

Eingangsimpedanz :

Frequenzgang:

Emplénger liir den Bereich 250 bis 166 MHz = 120
his 180 c¢m, mil Anzeige der emplangenen Sender aut
Braunscher Rohre ; mit gleichzeitigem Horempiang.
Besonders geeignet zur Feststellung von Ortungstragern

. und zu deren Beobachtung.

Der Fu MB 9 ist in zwei Baueinheiten auigefeilt :

a) Anzeigeteil {Emplanger, Braunsche Rdéhre, Ab-
lenkgerat) eingebaut in Blechkasten ohne Schutz-
deckel fiir die Frontplatte: abnehmbarer Kabel-
anschlufikasten mit Messerkontakten und Kabel-
schellen an der Riickseite; Befestigung durch
Schwingmetall auf der Tischplatte.

b) Netzieil (mit Hauptschalter und Glasrohrsicherung,
Betriebsanzeige-Glimmlampe) aulgebaut auf Blech-
grundplatte ; Kabelschellen; Martelklemmen; leicht
abnehmbare Blechhaube; Wandbelestigung durch
Schwingmetall.

Das Netzanschlussgerdt ist [ir Speisung aus dem
220 V Wechselstromnetz eingerichtet. (Vollnetzbetrieb
220 V 50 Perioden). Der aufgenommene Strom betrdgt
0,75 A.

Die aulgenommene Leistung bhetragt 165 Wallt,

Eigenbeliiftung durch thermischen HAuifrieb (sowohl
beim Nelzteil als auch heim Anzeiger). Bei hoher
Raumtemperatur {ca. 40° () “ist der Anzeiger durch
Liifter anzublasen.

a) Suchempiang:
Emplang mit sichtbarer Anzeige des gesamten
Wellenbereiches auf dem Leuchtschirm der Braunschen
Réhre (motorische Abstimmungd). Gleichzeitig Mit-
benutzung der Kopihérer moglich,

b) Beobachtung:

Empiang mit Abhéren durch Kopfhérer bei gleich-
zeitiger sichtbarer Anzeige der HF-Energie des
durch ‘Handabstimmung eingestellien Empfangers.
Wellenldnge an Handskala ablesbhar.

250 bis 166 MHz = 120 bis 180 c¢m
3+ 19,
+ 300 kHz.

ca. 300-400 #17 = etwa 5 mm Zackenhdhe = 1 V
Ausgangsspannung an 4000 Ohm bei 0,3 V Rausch-
spannung.

ca. Z = 150 Ohm erdsymmetrisch,

Hochste Anzeigeirequenz auf Braunscher Réhre ca.
700 kHz.

Tiefste Anzeigefrequenz auf Braunscher Réhre Q.
Hochste Anzeigeirequenz an den Kopthérerbuchsen
ca. 20 kHz. '

Tielste Anzeigeirequenz an den Kopihérerbuchsen ca.
20 Hz.




Abstimmung

- Abstrahilung:

Rohrenbestiickung :

Sicherung :

Abmessungen und Gewichte:
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Regelbar zwischen 600 bis 2500 Umdrchungen in
der Minule,

Achtung!

Die Umlauigeschwindigkeit des Motors soli nicht grofier
sein als 1000 Umdrehunger pro Minute, méglichst
jedoch so gering, dali die HAnzeige-Basis gerade eben
als zusammenhdngende Linie erscheint.

Oszillatorspannung an den ntennenklemmen Kkleiner
als 100 «17

A) Anzeigeteil:
1) Vorkreis : 6 K 4672

1 X 4671

1 > RV 12 P 2000

2) Rblenkteil: 2 X RG12D 2

2 X RV 12 P 2000

i

1

4

1

1

2

X RV 12 P 3000

X RG12D2
>RV 12 P 2000
X RK 12 8§ 1
X LG 3

X EZ 12
QGlimmlampe
210-230 V

E 14 33 mm lang

3} Zwischenirequenz:

41 Tragbau:
By Netzteil:

—

Im Netzteil: (lasrohrsicherung
1.5 Amp.-250 V
5 1 %X 20 DIN 41575

a) Anzeigeteil: Hohe 400 mm
Breite 290 mm
Tiefe 517 mm
Gewicht ca. 25 kg

b) Netzteil: tHohe 370 mm
Breite 240 mm
Tiele 200 mm
Gewicht 12 kg
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B. Beschreibung.

l. Verwendungszweck.

Der Fu MB 9 ist ein Empfanger. der die von der Antenne aufgenommene. im Bereich
von 250 his 166 MHz = 120 bis 180 cm liegende Hochfrequenz nach Wellenlangen ge-
ordnet auf dem Leuchtschirm einer Braunschen Roéhre zur Darstellung bringt und auch
zum Abhoren bestimmler Sender durch Kopihdrer verwendet werden kann, die mittels
einer Abstimmskala im genannten Bereich einsfellhar sind.

II. Aufbau und Wirkungsweise.

a) Aligemelner Oberblick.

Der Fu MB 9 ist als Uberlagerungsempfianger aufgebaut, dessen Eingangskreis, Misch-
kreis und Oszillatorkreis durch den von einem Motor angetriebenen rolierenden Dreh-
kondensator etwa 1325 mal je Sek. (iber den angegebenen Bereich durchlaufend ab-
gestimmt werden. Die Empfangerabstimmung ist mit der Horizonlalablenkung so ver-
bunden, dafl bei einem Durchlauf der Leuchipunkt auf der Braunschen Rohre einmal
die Anzeige-Basis durchliuft. Jede Stellung des Punkfes entspricht daher einer be-
stimmten Stellung der Abstimmkreise und damit einer bestimmten Frequenz, Die Dar-
stellung der Emplangsenergie erfolgt durch Auslenkung des Leuchtpunktes in vertikaler
Richtung nach ohen.

Um mit Hilie des Fu MB 9 ein Abhoren hestimmier Sender zu erméglichen, ist der
Motor ausschaltbar, wohei der Kopthérer zu benutzen ist und die Emplangskreise von Hand
abgestimmt werden miissen. Hierdurch kann der lestgestelle Ortungstrager genaver
beobachtet, die Wellenlange abgelesen und die Impulsiolgefrequenz hérbar gemacht werden,
Beziiglich der leuchtpunktbewegung bei abgeschaltetem Motor siche unter Betrieb
des Gerates.

b) Deutung der Anzeige,

Impulsgesteuerte Ortungsgerate mit niedriger Impulsfolgefrequenz werden im allgemeinen
als einzelne nicht immer an genau der gleichen Stelle erscheinende Zacken sichtbar,
die etwa = 3 mm um die Emplangsirequenz liegen. Bei hoher Impulsiolgelreguenz
bildet sich um die Emplangsirequenz eine Zackeneruppe. innerhath der die Zacken hin-
und herspringen und deren Grofle nach heiden Seciten abnimmt.

Da die Abstimmung des Cerdtes periodisch erfolgl. wird der Rereich einmal von
120 bis 180 cm und dann zuriick von 18¢ bis 120 cm durchlaufen. Der erste Durch-
lauf, der ,Hinlaut“, erfolgt in etwa 1,.—1/,. Sek.

Der Durchlaut von 180 nach 120 ¢m, der . Riacklaui®, erfnlgt in etwa '/, Sek Die
emplangenen Sender werden aul dem Hinlaul. wie auf dem Riicklanf empfangen.

Die Empiangszacke ist am Fuflpunkt gedfinet, wahrend die Ricklaufzacke geschlossen
und bedeutend schwdcher ist.

Ortungsimpulse unferscheiden sich von elektrischen Stérimpulsen eindeutig dadurch.
dafl sie auf dem Leuchtschirm ortsgebunden sind. also nur an bestimmlen Stellen als
Zackengruppe auitreten. Elektrische Stérunpgen dagegen laufen meist {bher die /An-
zeige-Basis hinweg. ‘

c) Aussteuerbarkeit.

Die Emplangszacke ist bis zu einer Hohe von etwa 30 mm proportional der Eingangs-
spannung (Empfangsfeldstirke), bei grifleren Eingangsspannungen wéchst die Hiohe der
Emplangszacke etwa exponentiell. Fine Ubersteuerung stort den Emplang frequenz-
benachbarter Sender nicht. Dlie Beobachtung der abnehmenden Enilernung (Zunahme
der einfallenden Energie) ist daher nur méglich. solange die Hohe der Fmplangszacke
merklich zunimmt ibis zu etwa 60 mm). Daneben werden jedoch Irequenzbenachbarte
weitere Ortungsgerdte ohne Storung weiter angezeigt.

Infolge des tragheitslosen Arbeitens der Braunschen Riéhre und der hohen Bandbreite
des Empldngers von etwa 0.6 MHz werden auch kiirzeste Impulse (Impulsdauver bis
etwa 109 Sek) fast ungeschwicht angezeigt. Mus dem gleichen Grunde ist bei

Impulsiolgefrequenzen aufierhalb des Hérbereiches noch kein Einflufh aut die Grofie der
Zacke bemerkbar.

IIl. Schaltbilderlauterung.

a) Anzeigeteil.

Vergleiche hierzu in der Anlage Gesamtschallbild (Anlage 2) und Prinzipschaltbild
{Anlage 4). :
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FEingangsstufe:

-Der in Verbindung mit den Rohren Rd 1 und Ré 2 (4672) arbeitende symmelrische
Eingangskreis 1.2. C1 ist induktiv an das zum Runddipol iiber die Antennenbuchse (Bu 2)
Iihrende symmetrische Antennenkabel {Z = 150 Ohm) gekoppelt.

Der ebenfalls symmetrisch aufgebaute Anodenkreis L. 3, C2 dieser Rohre ist kapazitiv
tiber 2 Kondensatoren (C 10 und C 11) an die Gitter der Réhren R6 3 und R6 4 gekoppelt.

Mischsiufe:

Der dritle svmmetrische Vorkreis ist iiber 2 Rondensatoren (C 16 und C 17} an die Gitter
der Mischrohren R6 5 und Ré 6 gekoppelt.

Oszillatorstute:

Die Oszillatorspannung der Réhre R6 8 wird kapazitiv unsymmetrisch iiber C 26 und
C 27 in den Mischkreis eingekoppeit.

ZF-Verstarker:

Die von den Mischrohranoden abgenommene Zwischenirequenz von 30 MHz wird iiber
den vierstulicen mit 4 Réhren RV 12 P 2000 (R& 9 bis Ré 12) arbeitenden ZF-Verstarker
verstarkt und nach QGleichrichtune durch die Réhre Ro 13 (RG 12 D 2) iiber die Siebkette
W 99, C 158 dem Gitter der als Endréhre mit galvanischer Kopplung (Gleichstromverstirker)
arbettenden Rohre Ré 26 (RV 12 P 3000} zugefiihrt. Die Schaltung der Fassung fiir die
Réhre R6 13 ist so ausgeliihrt, daBl statt einer RG 12 D 2 notialls auch eine RV 12 P 2000
verwendet werden kann. Die Anode von Ré& 26, die den Anodenstrom iiber einen
Widerstand (2 Widerstinde W 164 und W 165 parallelgeschaltet) erhalt, ist galvanisch
mit ciner die vertikale Auslenkung bewirkenden Ablenkplatte der Braunschen Rohre Ré 27
{(RK 12 SS 1) verbunden.

RKopihdéreranschluB:
Der Kopthéreranschlufl (Bu 3) ist iiber den Koppelkondensator C 242, sowie iiber den
Entkopplungswiderstand W 219 an die Anode von Ré 26 angeschlossen.

Betriebsartenschalter:

Der Betriehsartenschalter schaltet den Antriebsmotor (M). der mit der Achse des Dreh-
kondensators gekuppelt ist, bei Stellung ,,Suchen* an die Réhrenheizspannung von 12,6 V.
Die Tourenzah! des Motors kann geregelt werden.

Horizontrale Ablenkung:

Die horizontrale Ablenkung des Leuchtpunktes erfolgt durch das mit den Rohren Ré 7.
Ro 18, R619. R4 20 und Ro 21 {R6 7 - RV 12 P 2000. Ré 18/R6 19 -2 RG 12 D 2
und Rd 20/R6 21 = 2%RV 12 P 2000) gesteuerte Ablenkgerat.
Die horizonfale Leuchtpunktverschiebung kann durch den an der Frontplatte befindlichen
Regelknopt .« ->“. der das Potentiometer W 231 bedient, geregelt werden. Durch diese
starre Verkniiplung der Drehwinkelstellung bezw. der Abstimmung des FEmpfangers mit
der Leuchtpunktablenkung ist errcicht. daBl die Anzeige-Basis unabhéngig wird von der
Geschwindigkeit. mit der der Drehkondensator umlduft. Emplangene Sender werden daher
jeweils am gleichen Ort aul dem Schirm der Braunschen Réhre angezeigt, ganz gleich,
ob_der Drehkondensator von Hand aus oder motorisch bedient wird und ganz gleich mit
welcher Umlauigeschwindigkeit.
Die Ablenkung erfolgt durch eine mitlels eines kapazitiven, auf der Drehkoachse mit-
lanfenden Spannungsteilers beziiglich der Amplitude sdgezahnformig vednderte Hoch-
Irequenzspannung.  Diese Hochirequenz wird von dem Hillsoszillator Ro 7 erzeugt und
tiber deri Kopplungskondensator C 32 mit kapazitivem. anf der Drehkoachse angebrachtem,
mit den Vorkreisen mitrotierendem Spannungsteiler C 5 wie angegeben geteilt. Die so
iiher die Widerstinde W 146 und W 147 erhaltene Hochirequenzspannung wird iiber die
Réhren R6 18 und R 19 erdsvmmetrisch gleichgerichtet. Die durch diese Gleichrichtung
vewonnene, erdsymmetrische Sdgezahnspannung wird den Gittern der Réhren Ré 20 und
Ra& 21 zugelithrt. Dadurch enfstehen an den Anoden dieser Réhren Sédgezahnspannungen.
die ausreichen. um iiber die Ablenkplatten 407 und 420 der Braunschen Réhre Ro 27
eine mit der Drehwinkellage des Drehkos starr verkniipite Leuchtpunktablenkung zu erzielen.
Sollte hei Rdhrenwechsel R6 20/21 die horizontale Ruslenkung nicht ausreichen., kann
durch das Potent W 156 eine Nachregelung vorgenommen werden,

Vertikale Ablenkung,

Der Widerstand W 233 dient zur Zufithrung des Anodenpotentials aul die vertikale

Ablenkplatte, die der horizontalen Mblenkplalte gegeniiberliegt, welche mit der Anode von

R6 26 verbunden ist. '
Schédrie: — Helligkeit:

Das Patentiometer W 226 dient zur Einstellung der Punktscharfe und das Potentiometer W 222

zur Einstellung der Punkthelligkeit. Das Potentiometer W 231 erméglicht eine Verschiebung

der Anzeige-Basis bezw. des Leuchtpunktes in horizontaler und der Spannungsteiler W 235
und W 234 in vertikaler;Richtung.

e s
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Der Widerstand W 221 und der Kondensator C 241 bilden eine Siebkette zur Unter-
driickung von Helligkeitsschwankungen, die durch eine bestehende Welligkeit der Hoch-
spannung hervorgerufen werden konnen.

Mit Hilfe der die Vertikalauslenkung bewirkenden Impulsspannung erfolgt iiber den Konden-
sator C 240 eine Hellsteuerung des Leuchtpunktes, so dafl die Emplangszacken stets heller
erscheinen als ohne diese Hellsteuerung. Der Widerstand W 220 dient hierbei als Ent-
kopplungswidersiand.

b} Netzteil:
Das Netzgerat liefert:
320 V (ca. 140 mA) als Anodenspannung fir Empianger und Ablenkteil

~ 126 V (4 A} als Heizspannung fiir Empianger und Ablenkleil und als
Speisespannung fir den Motor.

-= ca. 1600 V {1,5 mA) als Anodenspannung fiir die Braunsche Rohre.

~ 12,6 V (0,35 A) Betriebspotential ca. 1600 V als Heizspannung lir die
Braunsche Rohre K 12 SS 1.

Zum Nelzteil vergleiche in der Anlage das Netzteilschaltbild. (Anlage 3).

Der einpolige Hauptschalter (Sa 1) sowie die Sicherung (Si) liegen zwischen den
Netzklemmen und der Primarwicklung, zu der die Betrichsanzeigeglimmlampe (La 1)
parallelgeschaltet liegt. :

Das Nelzteil lielert den Anodenstrom fiir die Verstarkerrohren aus einer Wicklung des
Netztransiormators (U 1) iiber die beiden Gleichrichterrdhren R6 3 und R0 4 (2 XEZ 12}
und iber die Siebkette C 5, D 1, C 6. Der Heizstrom fir die Rohren wird einer
Transformatorwicklung direkt entnommen. Die Anodenspannung von 1600 V mit
geerdetem Pluspol lir die Braunsche Réhre wird einer einpolig geerdeten Wicklung
des Nelziransiormators iiber die Gleichrichterrohre R6 2 (LG 3) entnommen und durch
die Siebkette C 3, W 5, C 4 geglatiet. Der Widerstand W 4 dient dem Schutze der
Gleichrichterrohre, wahrend W 6 zur Entladung der Kondensatoren dient.

1600 V! Vorsicht Lebensgefahr.

Die Heizung der Braunschen Rohre wird ebenfalls einer Wicklung des Netztransiormators
entnommen, die im Betrieb das Potential - 1600 V fithrt. Die gesamte Wicklung gibt

die Spannung von 12,6 V und dient zur Heizung der Rohre RK 12 §S 1. Die Enden
sind an die Klemmen 16 und 17 gefiihrt.

IV. Réhrenbestiickung :

Anm.

Wirkungsweise der Rohren im Gerat:
a} I'm Anzeigeteil

Ro 1 — Rb 4 4672 Vorkreisrohren
Ro B, Ro 6 4672 Mischrihren - L
Ré R 4671 Oszillatorrghre I im Vorkreisteil
Ro 7 RV 12 P 2000 Hilfsoszillatorrihre
Ro 9 RV 12 P 2000  ZF-Verstirkerrihre
R& 10 RV 12 P 2000 ZF-Verstirkerrdhre
Ro 11 RV 12 P 2000 ZF-Verstirkerrohre im ZF-Teil
Ro 12 RV 12 P 2000 7F-Verstirkerrdhre
R 13 RG: 12 D 2 7 F-Gleichrichterrohre
Ro 26 RV 12 P 2000 Endréhre fir NF- bezw.
Gleichstromverstarkung
Ré 18 RG 12 D 2 (leichrichterréhre : i
R6 19 RG 12 D2  Gleichrichterrdhre im Ablenkteil
Ro 20 RV 12 P 2000 | Ablenkspannungs-
Rd 21 RV 12 P 2000 | verstarkerréhren
R& 27 RK 12 88 1 Braunsche Rihre m Traghan
b) Im Netzteil
Ro 2 LG 3 Hochspannungsgleichrichterréhre
Ra 3 EZ 121\ Gleichrichterrdhren
Ro 4 EZ 12 |/ fiir Anodenspannung
Lal Glimmlampe P .
210930 V Betriebsanzeige

: Die Réhren Ro 1—6 und RO 8 werden’vorteilhaflerweise nach 400 (vierhundert) Betriebsstunden aus-

gewechsell, weil dann der Anodenstrom um 23"/p und damit die Emptindlichkeit gesunken ist.
Die:Gitter und Anoden der Knopirohren 4672 sind angelotet. Bei Robrenwechsel sind

die _entsprechenden Leilungen abzuldten und nach dem Einselzen der neuen Rohren
wieder anzultten.
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C. Betrieb des Gerates.

. MaBnahmen vor dem ersten Einschalten.

a) Einsetzen der R&hren,

Falls die Gerdte ohne Rohren geliefert werden, sind diese gemaf der in der Anlage
befindlichen Rohrenbestiickungsskizze (Hnlage Nr. 9) einzusetzen. _
Zum Einsetzen der Rohren ist der Anzeiger aus dem Gehéius'e zu z.iehen..naqhdem 319
vier Verriegelungen an der Frontplatie gelost worden ‘sind. _Hlerzu sind die ‘\:r‘ler anb Bl:
Frontplatte befindlichen rotumrandeten Schrauben mitlels eines geeigneten Schrau e“h
ziehers kréltig zu driicken und gleichzeitig in der angegebenen Pleilrichtung nac
.11* zu drehen, ) ] {
Vor dem Einsetzen der Braunschen Rohre ist der grofie Ring in der Mitte der Front-
platte durch Linksdrehung abzuschrauben. Vorher ist die darunter befindliche Klemmung
auf ,lose” zun stellen.

Beim Finsetzen der Braunschen Rohre ist darauf zu achien, dafi der am Glaskolben
befindliche rote Punkt durch die, durch das Plexiglasfenster normalerweise abgedeckie,
Russparung zu liegen kommt. o ) h
Die Gleichrichterréhren im Netzteil, sowie die Gilimmlarnpe und die Slche'mng.smd ?ac
Abnahme der mit einer rotumrandeten Schraube befestisrten Blechhaube leicht einzuse ?ﬁn'
Die Blechhaube 138t sich nur bei waagerechter Stellung ,O“ (Aus) des Schaltergriffes
abnehmen. Der Schaltergriff braucht nicht abereschranbt zu werden.“ W
Das in der Blechhaube befindliche Bauschaltbild des. Netzteiles enlhalt_ﬂnﬂaben uoer
Réhrenbestiickung, Sicherung und Glimmlampe sowie die Klemmenbezeichnungen.

b) KabelanschiuB und Einbauen.

Die Verkabelmg erfolet gemafi dem in der Fnlay e befindlichen Kabelplan 66_3:2—53
(Rnlage Nr. 5) und Anschlufiplan 66 E-—56 (Anlas se Nr. 6). Die Verkabelung ist nac
dem_Kabhelplan auszufiihren. ‘ .
Zwecks bequemer Kabelmontage am Anzefigeleil ist die Verkabelung im al])]n?htr? aﬁi
Kabelanschlufikasten vor der Montage des’ Anze -igergehduses an die Tischp adeﬁ\d'
zunebmen. Die zu den Kisten fithrenden Kabe lenden sind so zu verlegen, dafl die
Beweglichkeit der Gummiauthdngung nicht™g estt -t wird.

¢} Spannungspriifung.

) ; ifen.
Nach dem ersten Finschalten sind die vom Net zlei 't abgegebenen Spannungen zu prii
Die Spannungswerte sollender unter , BIITb Netzt il* angegebenen Huiste]luntg ent?%ﬁ?sg:
Dabei ist zu beachten. daB die Gleichspannunger. {. 320 V_und 1600 V) eer 3;1ac] nach
heizune der indirekt geheizten Gleichrichterrghren (¢’ XEZ12und 1 X F b a 1510 T
etwa 30 Sek.. sich einstellen. Bei ahgeschalfeter . A, nzeiger bzw. bei Unter g%c\;mgme
der Leitung fiir 320 V steigt diese Spannung ¢ af jh, "en Leerlauiwert von 4 on. da
Hochspannung (1600 V) ist mit einem hochoh- migen Spa“”"“gsr.nesserl 7“]’; messeel.ung
bei niederohmigem Spannungsmesser die Span nung z 'sammenbricht. In _,rmﬁnia 1
eines derartigen Hochspannungsmessers kann d prch Reil, “enschallune mehrlerer . 1; 60\6 v
die Spannung anndhernd richiie gemessen we rden. wok el die }\-nzenge‘alerj\aub ten
geschalteten Instrumente zu addieren ist. H jerbei g, 'nd die beim N r 413]1‘ i
mit Hochspannung erforderlich gp Vors ichtsmafinahme
beachten,

Ist nur ein Multavi I vorhanden, kann diese 5 ohne Gefihrdy 1% bei Bereichseinstellung

600 V — kurzzeitiec an die Hochspannung r relegt werden, w. obei der Zeiger krattigen
Vollausschlag zeigt. T -

Il. Einschalten und Betrieb.

1.

2,
3.
4.
5.§Betriebsartenschalter auf Stellur

N i . . “nzeigeglimmlampe
(L‘;tzf$h?:rtlerh?;?zgﬁ&:]eig]?s‘?cl}:;ﬂf(l)_‘[::}?]enll:r echte Ste!lunq (‘Em). -— (A: “on eine Minute
Anheizzeit), Aarchtet auf; fir Empldngerrch.

Runddipolkabel in die Antennenbuch } einstecken.

se ,A“ an der Frontplatte (rechis oben,
* (auf der Fronfplatie links oben) stecker
untktscharfe ,Scharfe” einstellen.

Koplhorer in die Buchsen . Telefop
Punkthelligkeit ,Helligkeit* und * 2

1#& ,Suchen®, s

6. Horizontale Anzeige-Basis ayu’

, es
nZeilenlinge® und ,<>*. ¢ §'ﬁ.§i§n-l,égige eipstellen ‘d}JFCh Beta ‘?ig!’“? des Hnop;




7. Wenn nolig, horizontale ¢35 und vertikale & Verstellung nachregeln.

8. Das Gerat ist betriebsklar fir Suchempiang.
Rultretende Ortungsimpulse erscheinen als Empfangszacken.

9. Ungefahre Wellenlange an der Skala unter der Empfangszacke ablesen.

10. Betriehsartenschalter auf Stellung ,Beobachten® und mit Handskala auf abgclescne
Wellenldnge abstimmen, bis Empfangszacke Maximum erreicht.

11. Impulsiolgefrequenz im Kopthorer beobachten.

12. Rufierbetriebsetzung durch Drehen des Netzschaltergritfes auf wagerechte Stellung, O (aus)

D. Uberwachung und Instandhaltung.

l. PriitmaBnahmen.

Nach dem Einschalten des Gerdtes (Hauptschalterpriff am Netzieil senkrecht) und

1. Slellung des Betriebsartenschalters aul ,Suchen® mufi bel klarem Gerdt folgendes zu
beobachten sein:

a) der Knopi ,Haendabstimmung® mufi mit elwa 700 bis 1000 U/min laulen. je nach
Stellung des Tourenreglers.

b) Aut dem Schirm der Braunschen Réhre mufl die Anzeige-Basis sichtbar sein,
1 Minule warten.

c) Die Helligkeit der Anzeige-Basis mufi durch Drehen am Knopl ,Helligkeit* ein-
stellbar sein.

d} Die Schérfe mufi durch Drehen am Knopf ,Scharfe” einstellbar sein.
e) Die Lange der Anzeige-Basis muf} durch Drehen am Knopl ,Zeilenldange® regelbar sein,

f) Die Anzeige-Basis mufi horizontal verschiebbar sein durch Drehenam RKnopt <—>,
nach oben und nach unten durch Drehen am Knopi §.

2. Nach dem Umlegen des Betriehsartenschalters von , Suchen“auf Stellung . Beabachten mul

a) die Anzeige-Basis -in einen Leuchipunkt zusammenschrumpien, (wenn der Knopt
.Handabstimmung®* zum Stillstand gekommen ist) und iber den Schirm durch Ab-
stimmungsanderung verschiebbar sein. .

b) In dem an die Kopihdrerbuchsen ,Telefon* (an der Frontplatte links oben) an-
geschlossenem Kopfhdrer mufl leichtes Rauschen zu héren sein.

Die Modulation einfallender Sender kann (bei angeschlossener Antenne! abgehort
werden. Dabei mit ;,Handabstimmung“ abstimmen,

3. Nach den Prifungen unter ! und 2 ist das elektrische Arbeiten des Gerates mitiels
Sender ,Puck® oder Funkprifer zu fiberpritfen. Beim Arbeiten mil Funkprifer isl der
Prifstecker auf ,5*-Kapazitdtsmessung zu stecken. Summer einschalien und abhéren.
ob Summer arbeitet. Dann Runddipolkabel in die Antennernbuchse des Geriates stecken
und den Sender ,Puck® bzw. Funkpriiler aul der Briicke in die Nihe des Rund
dipols bringen.

Wenn Gerdat und Runddipol (sowie Runddipolkabell klar sind. erfolgl bei Stellung
»Suchen® eine Ortungsanzeige iiber die ganze Anzeige-Basis in Form eines leuchtenden
KRammes. Bei Stellung .Beobachlen® mufl der Summerton in Kopthérer zu héren sein.

Wenn der Runddipol (und das Runddipolkabel) unklar sind, und das Gerat klar, dann
sind die geschilderten Erscheinungen zu heobachten, wenn an Stelle des Runddipol-
kabels ein Stiick Draht in eine der beiden Antennenbuchsen (innerhalb der grofien
Buchse ,a“) gesteckt wird und der Prifsender ,Puck® bzw. der Funkpriier wie schon
geschildert in die Nahe dieses Drahtes, gebracht wird.
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Il. Stdrungsbeseitigung.

I. Braunsche Rdhre bleibt dunkel trot richtiger Bedienung der zugehorigen Be-

dienungskndpfe.
Der Motor lauft nicht an troty Stellung des Betriebsartenschalters auf ,Suchen®.
Der Kopfhorer zeigt kein Rauschen.

Nachpriifen, ob Negerat nefzseitig an Spannung liegt und ob Nefsicherung in Ordnung

ist. Danach priifen, ob Nefgerat die angegebenen Spannungen abgibt. (Vergleidie
Abschnitt Il b.)

. Motor lduft zu langsam.

Anzeige-Basis zu klein,
Beobachtungsbetrieb klar.
Priifen, ob Nefispannung evil. zu niedrig.

Abweicngen von + 10 °/, sind zulassig. Grofiere Abweichungen haben EinfluB auf
die Empfindlichkeit des Gerates und die Lange der Anzeige-Basis, lassen den Betrieb
aber noch nicht ausfallen. Moglicherweise lauft der Motor zu langsam, wenn die
Nefyspannung zu niedrig ist, oder gar nicht bei Nefspannungen unter 190 V.

Priifen, ob durch eine Verdnderung des Tourenreglers der Motor die gewiinsdhte
Drehzahl erreicht.

Prifen, ob Motorachse schleift, was nach Transportschaden der Fall sein kanmn.
Schaden beseitigen.

. Motor lduft nicht.

Beobachtungsbetrieb klar.
Einfallende Sender ergeben Leuchtpunktauslenkung.
Priffen, ob Motor Spannung erhalt. Priifen, ob Motorachse schleiit.

. Braunsche Rdéhre bleibt dunkel.

Motor lauft.
Beobachtungsbetrieb klar.

Braunsche Rohre ist defekt oder Speisung der Braunschen Rohre unklar.

Braunsche Rohre ausbauen und Spannungen an Federn der Fassung priiffen. Sie
miissen die nadifolgend angegebenen Werte aufweisen. Dabei ist zu beachten, daB
die in der Schaltung (Anl 2) angegebene Sockelschaltung die Ansicht auf den Sockel
der Braunschen Rohre ist. Bei Ansicht auf die Fassung von der Frontplatte her ist

die angegebene Sodkelschaltung also spiegelbildlich zu betrachten.

Die mit dem Multavi I[ zu messenden Werte sind folgende :

b. Braunsche Rohre leuchtet rétlich im Kolhen.

An den Punkten Gemessen mit dem S .
gegen O Multavi I1 anf Messbereich: pahnung:
154 = 600 V mehr als — 600 V
404 = 600 V ca, — B0 V
406 = 600 V ca, + 200 V
408 = 600 V ca. + 40 V
420 = 600 V ca, 4 100 V
407 = 600 V ca. 4 100 V
232 = 600 V ca, -+ 40V
2 = 600 V mehr als — 600 V
2 gegen 3 ~ 30 V ca. ~ 12,6V

Die Rohre enthilt Gas und ist unhrauchbar geworden, Rihre auswechseln,

griines Leuchten auf dem ganzen Schirm.

Spannungen in der Fassung nach D II 4 prifen.

i. Der Leuchtpunkt ist zu einem weiten Fleck geworden oder es zeigt sich starkes

Wenn Spannungen in Ordnung sind und

kein Kontaktfehler zwischen den Rohrenstiften und Sockelfedern vorliegt, ist die
Iohre defekt und muss ausgetauseht werden,
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7. Wenn Leuwchtpunkt ganz auf der Seite liegt, fehlt die Hilfsoszillatorspannung. Priifen, ob

126 7 defekt. Wennin Urdnung, Spannungen an Ko 7 nachpriden ; es mussen sich folgende
Spannungen ergeben :

E ; i ltavi 1T
An den Punkten ° | (Femessen mit Multavi 1 ‘

.
auf Bereich : GGemessene Spannung

1 gegen O ~ 30V ~ 12V

Wenn auch dies in Ordnung ist, prifen, ob 240 von Ré 7 zu 240 von Ri 19 Verbindung
hat.

301 gegen O l _ 300 V I — 260 V

8. Wenn Auslenkung zu klein und Zeilenlinge keine Punktverschiesbung oder Verschiebung
der Anzeige-Basig ergibt, dann an R 20 oder RO 21 Spannung nachmessen, gegebenentalls
Riohren wecnseln. Die Spannungswerte miissen wie folgt sein:

An gcieglgnpuonf‘wn Multavi II auf Messbereich : Gemessene Spannung

R6é 20

Pot, 265 (Schirmgitter) = 300V 190 V

Pot. 407 (Anode) = 300V 100 V

R6 21

Pot. 265 (Schirmgitter) = 300V 190 V

Pot. 270 (Kathode uund = 30V : 10 V

Bremsgitter)
Pot. 420 (Anode) = 300V 100 V

9. An einer Stelle der Anzeige-Basis flackernde Auslenkung.

Beim Umschalten auf , Beobachten” ist im Kopthdrer beim Uberdrehen mittels der Hand-
abstimmung iiber die beobachtete Frequenz ein kurzes Knacken horbar. In diesem Falle
schleift ein Rotorblech des Drehkondensators an einer Statorplatte. Geriitehaube und die
Abdeckbleche des Drehkondensators abnehmen, Wenn Schleitstelle gefunden, schleifende
Plaste leicht abbiegen,

10, Bei bestimmten Empfangsfrequenzen erscheinen festsiehende Zacken.
Benachbarte UKW-Empfanger abschalten, evtl. feststelien, ob mit deren Abstimmung die
Zacken mitwandern.

11, Uber die Anzeige-Basis laufen unruhige Zacken hinweg.

Die Ursache sind meistens Stoérungen, die von elsktrischen Geriten erzengt werden,
12.- Anzeige-Basis vorhanden.

Kein Empfang.

Priifung mit Prifsender ,Puck® bzw., Funkprifer ergibt keine Anzeige auf der Braunschen
Rohre. Anzeiger aus dem (Gehiinse herausnehmen und Speisungskabel wieder anschliessen.
Im eingeschalteten Zustand mit Schraubenzieher oder dergl. kratzen am Gitter von R 26
Pot. 267 (RV 12 P 3000).
Kratzen muss Auslenkungen aus der Anzeige-Basis, Berithrung meist sinusférmige Wellen-
linie ergeben. Wenn nicht, Spannungen an Réhre Rd 20 nachmessen,

Es muss sein :

An g’ggef lgﬂ:{ten Multavi IT autf Messbereich : (Gemessene Spannung :

Pot. 264 (Kathode u. Bremsg.) Y ca, — 12V

Pot. 266 (Schirmgitter) = 300 V ca, — 130 V

Pot. 232 (Anode) = 300 V ca, — HV

Frgibt Kratzen am Gitter von Ro 26, die beschriebenen Auslenkungen bezw. Verdnderungen
der Anzeige-Basis, dann weitergehen an Anods von Rdé 12, Pot. 99 im ZF.-Teil. Ist hier
beim Kratzen an Anode RO 12 kein Einfluss auf der Anzeige-Basis feststellbar, dann ist
Ro 13 (RG 12 D) 2) nicht in Ordnung oder im Filtertopf fir L 41/42, C 154, C 153, L 42,
C 155, liegt Berithrung der heissen Hilterenden (Pot. 99, 107) mit Masse vor. Roéhre aus-
wechseln oder berithrenden Draht abbiegen, An Stelle der RG 12 D 2 kann auch eine RV 12
P 2000 verwendet werden, Ist alles in Ordnung, daun ist gleiche Massnahme an Anode
von Ré 11 vorzupehmen,




in dieser Weise weitergehen bis R5 9 (RV 12 P 2000). Mit jeder Stufe miisven die Aus:
lenkungen aus der Anzeige:Basis anwachsen, da jeweils eine Verstirkerstufe mehr daznkommt.
Zeigt sich irgendwann ein Ausfall, so liegt der Ausfall in der vorhergehenden Rihre hezw,
im vorhergehenden Réhrenbanteil, Dann Spannungen an der Rohre nachmessen. Dabei
muss sich ergeben :

An ;eegnenpgf(ten Multavi II aul Messbereich : Yemessene Spannung :

59

ot. 65 (Kathode u. Bremsg.) = 6V ca. + 1,6 V
ot. 66 (Schirmgitter) = 300 V ca. + 5O V
ot. 70 (Anode) = 300 V ca. + 65 V
G 10

ot. 74 {Kathcode u. Bremsg.) = 6V ca. + 15V
ot. 75 (Schirmgitter) = 300 V ca. + 5H0V
ot. 79 (Anode) = 300 V ca. + 65V
Al

ot. 84 (Kathode u. Bremsg.) = B8V ca. + 13 V
ot. 85 (Schirmgitter) = 300 V ea. + 45 V
ot. 8¢ (Anode) = 300 V ‘ ca, 4+ 120 V
0 12

ot. 94 {Kathode u. Bremsg.) = BV ca. + 1,3V
ot. 95 (Schirmgitter) =300 V ca. + 46V
ot. 99 (Anade) =300 V ca. + 120 V

Ist bis zur Anode RO 9 alles in Ordnung, dann an den heiffen Enden der Spule L 4
in der Filterkammer im Vorkreis kraen. Hierbei streng darauf achten, dafj bei diesem
Kragen mit metallischem Gegenstand keine Berithrung mit Masse vorkommt, da sonst
leicht Kurzsdhlufs vorkommt. Ist jetst keine Auslenkung zu beobadhten, liegt ein Fehler
bei R6 9 oder deren Bauteil vor. Spannung an Rd 9 messen, gegebenenfalls R6 9
austauschen. Ist bis L 4 alles in Ordoung, kratzen an Spule L 3 im Vorkreis (ver-
silberte Drahtspule, angeschlossen an der drilfen Kammer des Drehkondensafors, vom
Motor aus geziahlt). Ist hier das Kraen mit einer Anzeige geniigender Auslenkung
auf dem Schirm der Braunschen Rdéhre verbunden, ist bis dahin alles in Ordnung.
Ergibt das Kraen nur eine schwache Auslenkung, ist R6 8 (4671) auszuwechseln
oder Rd 5 bezw. Ré 6 (4672) auszuwechseln.

Ist bis L 4 alles in Ordnung, weitergehen in gleicher Weise nach L 2 und L 3.

l. Notbetrieb.

1. Braunsche Réhre ist ausgefallen und keine Reserverdhre vorhanden.

Das Gerat auch in Suchbetrieb mit dem Kopfhorer als Anzeigeorgan an Stelle der
Braunschen Rohre weiter benugen. Wenn keine Sender einfallen und auch keine
sonstigen elektrischen Stérungen empfangen werden, kann auch jetzt im Kopfhorer
nur Rauschen bemerkbar sein. Fallt ein Sender ein, dann kennzeichnet sich dieser
durch ein eigentimliches Knurrgerausch im Kopthérer. Dieses Knurrgerausch ist um
so starker, je starker der Sender einfallt. Es tritt auch dann auf, wenn ein Ortungs-
sender mit tiber dem Horbereich liegender Impuisfolgefrequenz einfallt. Nach einiger

bung kann man die Gerausche, die ein Oritungssender hervorruft, von denen eines
sprachmodulierten oder getasteten oder sonstigen durchlaufenden Senders unterscheiden.
Es ist dies eine besondere Eigenart des Gerafes. Wenn dauernd starke Stdorungen
in diesem vorhanden sind, verursachen auch diese ahnliche, jedoch bei einiger Ubung
unterscheidbare Knurrgeriusche im Kopfhdrer. Es ist jedoch zwedkmaBig, die Stor-
gerdusche, wenn nur Bordmittel zur Verfigung steher® durch Einschaliung eines
Vorwiderstandes von 10 kOhm bis 1 MOhm oder eines Kondensators von 10000 pF
bis 100 pF in die Kopthorerleitung herabsetzen. Wie sich das Knurren anhért, kann
man leicht prifen, indem man einen UKW-Uberlagerungsempfanger (Metox oder Samos)
einschaltet, der auf den Empfangsbereich des Fu MB 9 eingestellt wird, weil der
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Oszillator dieser Empfanger Giber einen kurzen Draht, der in die Antennenbuchsen
des Fu MB 9 einzufiihren ist, empiangen werden kann.

Bei einiger Ubung ist es leicht moglich, das knurrende Gerausch, das ein Sender, der
Dauerstrich gibt, im Kopfhorer verursacht, von dem zu unterscheiden, das von einem
Ortungssender herriihrt. Im iibrigen wird stets die Sichtbeobachtung durch eine HOr-
beobachtung mittels Kopfhdrer ergénzt.

. Anzeige-Basis zu klein -—— Abhilfe nicht moglich.

Hierbei ist zu beobachten, dafy der Bereichumiang des Gerates von der Linge der
Anzeige-Basis ganzlich unabhangig ist, so dafy auch mit dem Gerat voll gearbeitet
werden kann, wenn Anzeige-Basis durch Ausfall von nicht ersetzbaren Réhren oder
dergleichen zu kurz geworden ist oder in einem Punkt zusammenschrumpfte. Die
Langenmafe der auf dem Leuchtschirm befindlichen Skala haben sich dann nur verktrzt.
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Stiickliste Anlage 1
der Einzelteile flir Fu MB 9.
(WAnz g2)
Elektr. Werte, Norm-Nr., Mafle Na Nr. Anmerkung

Firmenbezeichnung, Lieferer

C 15
Cs 1
Cs 2
Cs 3
Cs ¢
C 4a
Cs b
C 6
c 7
C 8
C 9
C 10
C 1
C 12
C 13
C 14
C 15
C 16
C 17
C 18
C 19

Vorkreis

5-fach Drehko 25-12 pF
Torotor

Trimmer-Kond. 1,5-5 pF Ko 2065 A
Trimmer-Kond, 1,5-5 pF Ko 2995 A
Trimmer-Kond. 1,5-5 pF Ko 2995 A
Trimmer-Kond. 1.5-5 pF Ko 2955 A

Keramik-Kond. 1 pF %= 209,
Hescho Sip .

Trimmer-Rond. 3-20 pF Ko 3281 AK
Keramik-Kond. 100 pF 10/400 V 4

Hescho K-FCoh Din 41348
Papier-Kond. 2500 pF 10/250 V
Din 41161
Papier-Kond. 2500 pF 10/250 V
Din 41 161
Papier-Kond. 2500 pF 10/500 V
: Din 41 161
Reramik-Kond. 100 pF 10/400 V 4
Hescho K-FCoh Din 41348
Keramik-RKond. 100 pF 10/400 V 4
Hescho K-FCah Din 41348
KReramik-Kond. 100 pF 10400 V 4
Hescho K-FCoh Din 41348
Papier-Kond. 2500 pF 10/250 V
Din 41161
Papier-Kond, 2500 pF 10/250 V
Din 41161
Papier-Kond. 2500 pF 10/500 V
Din 41161
Keramik-Kond. 100 pF 10/400 V 4
Hescho K-FCoh Din 41348
Keramik-Kond. 100 pF 10/400 V 4
Hescho R-FCoh Din 41348
Papier-Kond. 2000 pF 10/110 V
Din 41 161

Papier-Kond. 2500 pF 10/250 V
Din 41161
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Elektr, Werte, Norm-Nr., Mafle
Firmenbezeichnung, Lieferer

Na Nr.

Anmerkung

=

20

21

22

23

24

26
27
28

29

30

36

37

38

39

40

41

Papier-Kond.

2500 pF 10,250 V

Din 41161

Papier-Kond. 2500 pF 10/600 V
Din 41161

Papier-Kond. 2500 pF 10,500 V
Din 41161

Papier-Kond. 2500 pF 10/500 V
Din 41161

Papier-Kond. 2500 pF 10,500 V
~ Din 41161

Papier-Kond. 2500 pF 10/500 V
Din 41161

Kopplungs-Rond. 1 pF

Kopplungs-Rond. 1 pF

Papict-Kond.

2500 pF 10,500 V

Din 41161
Keramik-Kond. 16 pF 10/250 V
Hescho K1Ts Din 41342
Keramik-Kond. 100 pF 10/400 V 4
Hescho K-FCoh Din 41348
Papier-Kond. 2500 pF 10/500 V
Din 41161
Papier-Kond. 10000 pF 10,500 V
Din 41161
Keramik-Hond. 200 pF 10/250 V 4
Hescho R-FCoh Din 41348
Papier-Kond. 2500 pF 10/110 V
Din 41 161
Papier-Kond. 50000 pF 10/250 V
Din 41161
Papier-Kond. 50000 pF 10/500 V
Din 41161
Papier-Kond. 100000 pF 20/110 V
Din 41161
Papier-Kond. 2500 pF 10/500 V
Din 41161
Papier-Kond. 2500 pF 10,500 V
: Din 41161
Papier-Kond, 2500 pF 10/500 V
Din 41161

Papier-Kond.

10000 pF 10/110 V
Din 41161




Elektr. Werte, Norm-Nr, Mafe,
Firmenbezeichnung, Lieferer

Na Nr.

Anmerkung

W

W

W

42

43

44

45

46

47

48

44

20

51

b2

o

Papier-Kond.
Papier-Kond.
Papier-Kond.
Papier-Kond.
Papier-Kond.
Papier-Rond.
Papier-Rond.
Papier-Kond,
Papier-Kond.
Papier-Kond.
Papier-Kond.

Papier-Kond.

Schichlwiderst.

Schichtwiderst.

Schichiwiderst.

Schichtwiderst.

Schichtwiderst.

Schichiwiderst.

Schichlwiderst.

Schichtwiderst.

Schichtwiderst.

20000 pF 10/110 V
Din 41161

10000 pF 10/110 V.
Din 41161

10000 pF 10/110 V
Din 41161

20000 pF 10/110 V
Din 41 161

10000 pF 10/110 V
Din 41161

10000 pF 10/110 V
Din 41161

20000 pF 10/110 V
Din 41161

10000 pF 10/110 V
Din 41161

10000 pF 10/110 V
Din 41161

20000 pF 10,110 V
Din 41 161

20000 pF 10/110 V
Din 41 161

10000 pF 10/110 V
Din 41 161

500 Ohm 0,25 W
Kl 7 Din E 41401

200 KOhm 0725 W
Kl. T D E 41401

200 KOhm 0,25 W
Kl @ Din ¥ 4401

3 KOhm 025 W
Kl 7 Din I 41401
125 KObm 0,25 W

Kl 7 Din E 41401

100 KOhm 0,25 W
KL 7 Din T 41401

100 KOhm 026 W
Kl 7 Din E 41401

500 Ohm 0,25 W
KL 7 Din K 41401

200 KOhm 0,26 W
Ki, 7 Din E 41401




. Klektr. Werte, Norm-Nr,, Mafle
Firmenbezeichnung, Iieferer

Na Nr,

Anmerkung

W

Wr

W

W

W

W

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Schichtwiderst.

Schichtwiderst.

Schichtwiderst.

Schichtwiderst.
Schichtwiderst.

Schichlwiderst,

Schichtwiderst.

Schichtwiderst.

Schichtwiderst.

Schichiwiderst.

Schichtwiderst.

Schichiwiderst.

Schichtwiderst.

Schichtwiderst.

Schichtwiderst.

Schichiwiderst.

Schichtwiderst.

Schichtwiderst.

Schichtwiderst.

Schichiwiderst.

Schichtwiderst.

3 KOhm
Kl. 7 Din

200 KOhm
Kl. 7 D

12,5 KOhm
Ki. 7 Din

100 KOhm
Kl. 7 Din

100 KOhm
Ki. 7 Din

600 Ohm
K1, 7 Din

200 KOhm
Kl. 7 Din

200 KOhm
Kl. 7 Din

6 Ohm
KL 7 Din

500 KOhm
Kl 7 Din

5 KOhm
KL 7 Din
5 KOhm
Kl. 7 Din
5 KOhm
KL 7 Din
5 KOhm
Kl 7 Din

5 KOhm
Kl. 7 Din

5 KOhm
Kl 7 Din

1 MOhm
Kl. 7 Din

5 KOhm
Kl. 7 Din

5 KOhm
Kl. 7 Din

100 KOhm
Kl. 7 Din

100 KOhm
Kl, 7 Din

0,25 W
E 41401

0,25 W
£ 41401

0,25 W
E 41401

0,25 W
E 41401

0,26 W
E 41401

0,25 W
E 41401

0,25 W
E 41401

026 W
E 41401

025 W
E 41401

0,25 W
k41401

0,25 W
E 41401

0,256 W
E 41401

0,26 W
E 41401

026 W
B 41401

0,25 W
T 41401

0;25 W
E 41401

0,25 W
E 41401

05 W
E 41402

056 W
E 41402

05 W
E 41402

0,26 W
B 41401
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Elektr. Werte, Norm-Nr., Mafe,

Firmenbezeichnung, Lieferer

Na Nr.

Anmerkung

[ S T T v

R

32

33

34

[P ] S SO s T A

—

oY e o N

Schichtwiderst.
Schichtwiderst,
Schichiwiderst.

Schichtwiderst.

Antennenspule

Qitterkreisspule

5 KOhm 025 W
KI, 7 Din K 41401

5 KOhm 0,25 W
Ki. 7 Din E 41401

3 RKRObm 025 W
KI. 7 Din E 41401

3 KOhm 025 W'
K. 7 Din E 41401

97 E 022 BV 1
97 E 022 BV 2

Anodenkreisspule 97 £ 022 BV 3

Anodenkreisspule 97 E 022 BV 4
ZF-Spule
Oszillalorspule fiir Ablenkteil 2,35 mH

97 E 022 BV 5

97 £ 022 BV 6

Oszillatorteil a7 £ 022 BY 7
Heizdrossel 97 E 022 BV 8
Heizdrossel 97 E 022 BV 8
Heizdrossel 97 E 022 BV 8
Heizdrossel 97 E 022 BV §
Heizdrossel 97 E 022 BV 8
Heizdrossel 97 E 022 BV 8
Rohre 4672

Rohre 4672

Réhre 4672

Rohre 4672

Roéhre 4672

Rohre 4672

Rohre RV 12 P 2000

Rohre 4671




Elektr. Werte, Norm-Nr., Mafle
Firmenbezeichnung, Lieferer

Na Nr.

Anmerkung

121

122

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

Keramik-Kond.

Hescho KTTs

Papier-Kond,
Papier-Koend.

Papier-Kond.

Keramik-Kond.

Hescho KTTs

Keramik-Kond.

Hescho KTTs

Papier-Kond.
Papier-Kond.

Papier-Kond.

Reramik-Kond.

Hescho KTTs

Keramik-Kond.

Hescho KTTs

ZF -Teil

15 pF 20 Din 41342

100000 pF 20/110 V
Din 41181

100000 pF 20/250 V
Din 41161

50000 pF 20/500 V
Din 41161

12 pF 20 Din 41342

15 pF 20 Din 41342

100000 pF 20/110 V
Din 41161

100000 pF 20/250 V
Din 41161

50000 pF 20/500 V
Din 41161

12 pF 20 Din 41342

15 pF 20 Din 41342
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Elektr. Werte, Norm-Nr., Mafle
Firmenbezeichnung, Lieferer

Na Nr.

Anmerkung

w

142

143

144

146

147

148

148

160

151

71

72

73

74

Papier-Kond. 160000
Papier-Kond. 100000
Papier-Kond. 50000
Keramik-Kond. 12

Hescho KTTs

Keramik-Kond. 0.5
Hescho Cip
Keramik-Kond, 15
Hescho KTTs

Porz. Rohr-EBond. 10000
Porz. Rohr-Kond. 100000
Porz. Rohr-Kond. 100000
Porz. Rohr-Kond. 50000
Keramik-Kond. 0.5
Hescho Cip
Keramik-Kond. 12
Hescho KTTs
Keramik-Kond. 15

Hescho KTTs

pF 20/110V
Din 41151

pF 20/250 V
Din 41161

pF 20/500 V
Din 41161

pF 20 Din 41342

pF =+ 0.2 pF
pF 20 Din 41342
pF 20/500 V

Din 41161

pF 20/110 V
Din 41161

pF 207250 V
Din 41161

pF 20500 V
Din 41161

pF + 02 pF

pF 20 Din 41342

pFF 20 Din 41342

Keramik-Kond. 100 pF 10/400 V
Hescho K-FCoh Din 41348
Reramik-Kond. 50 pF 10,400 V
Hescho-K-TI'Coh Din 41348
Schichiwiderst. 900 Obhm 0,5 W
Kl. 7 Din E 41402
Schichtwiderst. 50 KOhm 05 W
K. 7 Din E 41402
Schichtwiderst. 160 KOhm 00 W
Kl 7 Din E 41402
Schichtwiderst. 70 KOhm 05 W

Kl. 7 Din E 41402
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Elektr. Werte, Norm-Nr,, Mafle
Firmenbezeichnung, Lieferer

Na Nr.

Anmerkung

z =

= £ =

€ £ £ £ = =

=

75

6

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

Schichiwiderst.
Schichtwiderst, |
Schichtwiderst.
Schichtwiderst.

Schichtwiderst.

Schichtwiderst.
- Schichtwiderst.
Schichiwiderst.
Schichtwiderst.

. Schichtwiderst.

Schichtwiderst.
Schichtwiderst.
Schichtwiderst.

Schichiwiderst.

80 KOhm 0,256 W
Kl. 7 Din E 41101

900 Ohm 05 W
Kl 7 Din E 41402

50 KOhm 0,5 W
Kl. 7 Din E 41402

160 ROhm 05 W
Rl 7 Din E 41402

70 KOhm 05 W
Kl 7 Din E 41402

80 KOhm 0,25 W
Kl. 7 Din E 41401

900 Ohm 05 W
Kl. 7 Din E 41402

50 KOhm 056 W

Kl. 7 Din E 41402 °

160 KOhm 05 W
Kl. 7 Din E 41402

70 KOhm 05 W
Kl. 7 Din E 41402

900 Ohlm 05 W
Rl 7 Din E 41402

50 KOhm 05 W
Kl. 7 Din E 41402

160 KOhm 056 W
Rl 7 Din E 41402

70 KOhm 056 W
Rl. 7 Din E 41402




— 95 —

Elekir. Werte, Norm-Nr., Malle

Firmenbezeichn

ung, Lielerer

Na Nr.

Anmerkung

-~ - == = -

[l
L

Ro
Ré
Ré

Ro

96

97

98

99

36

37

38

39

40

41

42

10
11
12

13

201

202

203

204

205

Schichtwiderst,

Schichtwiderst.

Schichiwiderst.

10 KOhm 05 W
Kl. 7 Din E 41402

50 KOhm 0,5 W
Kl 7 Din E 41402

30 RKOhm 05 W
Rl. 7 Din E 41402

Spule vollst.
Spule vollst.
Spule volist.
Spule vollst.
Spule vollst.
Spule vollst,

Spule vollst.

97 F 0214204 U 15
97 F 0214204 U 16
97 F 0214204 U 17
97 F 0214204 U 18
97 F 0214204 U 19
97 F 0214204 1J 20

97 F 0214204 U 21

Rohre RV 12 P 2000

Réhre RV 12 P 2000

Rohre RV 12 P 2000

Réhre RV 12 P 2000

Rohre RG 12 D 2

Ablenkteil

Keramik-Kond.
Hescho K-FCgh

Keramik-Kond.

200 pF 10/400 V 4

Din 41348

200 pF 10/400 V 4

Hescho K-FCoh Din 41348
Keramik-Kond. 50 pF 10/400 V 4
Hescho KTTh Din 41348
Reramik-Kond. 50 pF 10/400 V 4
Hescho KTTh Din 41348

Keramik-Kond
Hescho KTTh

50 pF 10/400 V 4
Din 41348
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Elektr. Werte, Norm.-Nr,, Mafle
Firmenbezeichnung, Lieferer

Na. Nr.

Anmerkung

C 206

C 207

W

W

W

W

W

W

W

146

147

148

149

150

151

152

153

1564

155

156

167

158

159

160

161

162

163

Keramik-EKond.

Hescho KTTh
Becher-Kond.

Schichtwiderst.

Potentiometer

Schichtwiderst.

Schichlwiderst.

Schichtwiderst.

Schichtwiderst.

Schichiwiderst.

Schichtwiderst.

Schichtwiderst.

Schichiwiderst.

Potentiometer

Schichtwiderst.

Schichtwiderst.

Schichtwiderst.

Schichtwidersi.

Schichtwiderst.

50 pF 10/400 V 4
Din 41348

2 uF 350/1000 V
Din 41150

10 KOhm 0,25 W
Kl. 7 Din E 41401

25 KOhm 0,5 W lin

1 MOhm 0,25 W
Ki. 7 Din E 41401

1 MOhm 0,25 W
Rl. 7 Din E 41401

12,5 KOhm 1,0 W
Kl 7 Din E 41403

500 KOhm 0,25 W
Rl. 7 Din E 41401

500 KOhm 0,25 W
Ki. 7 Din E 41401

500 KOhm 0,25 W
Kl. 7 Din E 41401

500 KOhm 0,256 W
Kl. 7 Din E 41401

500 KOhm 0,25 W
Kl. 7 Din E 41401

1000 Ohm 05 WL

50 KOhm 2,0 W
Kl. 7 Din E 41404

50 KOhm 20 W
Rl. 7 Din E 41404

100 Ohm 0,25 W
Kl. 7 Din E 41401

40 KOhm 1,0 W
Kl. 7 Din E 41403

30 KOhm 2,0 W
Kl. 7 Din E 41404
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Flektr. Werte,

Norm-Nr., Mafle

Firmenbezeichnung, Lieferer

Na Nr,

Anmerknﬁg

Ro
Ro
Ro
Ré&
Ro

W

W

W

W

164

165

18
19
20
21

22

240

241

242

218
219

220

221

Schichtwiderst.

Schichtwiderst.

Réhre RG 12 D 2
Rohre RG 12 D 2

20 KOhm 20 W
Rl. 7 Din E 41404

20 KOhm 2,0 W
KRl. 7 Din E 41404

Rohre RV 12 P 2000

Réhre RV 12 P 2000

Réhre RV 12 P 3000

Tragbau-Teil

Becher-Kond. 0,1

ul 200, 2/6 KV

Ducati EC 1601-409

Becher-Kond.
S & H 6018a

Papier-Kond. 0,2

Drahtwiderst.
Schichtwiderst.

Schichlwiderst.
Schichtwiderst.
Polentiometer
Elgesit N 545
Schichtwiderst.
Schichtwiderst.
Schichtwiderst.
Potentiometer

Elgesit N 545
Schichlwiderst.

1 \NF ;.': 200-"‘.0 250/750 V

#F 20/250 V
Din 41161

65 Ohm 10W

30 KOhm 05 W
Rl. 7 Din E 41402

500 KOhm 0,25 W
KL 7 Din E 41401

30 KOhm 0,25 W
KL 7 Din E 41401

250 KOhm 0,56 Wlin

100 KOhm 0,25 W
KI. 7 Din E 41401

40 KOhm 0,5 W
Kl. 7 Din E 41402

1 MOhm 3,0 W
KIl. 7 Din E 41405

250 KObm 0,5 Wlin

250 KOhm 0,5 W
Kl. 7 Din E 41402
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Elektr. Werte, Norm-Nr, Mafie

Firmenbezeichnung,

Iieferer

Na Nr.

Anmerkung

W

“T

R®

W

228

229

230

27

S

Schichtwiderst. 200 KOhm 05 W
Kl. 7 Din E 41402

Schichtwiderst.

15 KOhm 4,0 W

Kl 7 Din E 41406

Schichlwiderst. 200 KOhm 0b W
Ki. 7 Din E 41402

Drahipotentiomir. 5 KO
Stiwert

Schichiwiderst.

hm 2,0 Wlin

15 KObm 4.0 W

Ki. 7 Din £ 41406

Potentiometer 500 KOhm 0,5 Wlin

Elgesit N b4H

Schichtwiderst. 100 KOhm 0,25 W

KL 7D

Rohre RK 12 8§ 1

Netzteil

Becher-Kond. 05 oF

Dueatt KC 1501 b0

Becher-Kond. 0,5 pk
Dueati EC 1601 50

Eiektrolyt-Kond, 16 nF
Dueati EC 2013 3

FElektrolyt-Kond. 16 pF
Ducati EC 2013 3

in £ 41401

i 200."'” QI‘G }{.\’r
+ 20%, 2/6 KV
450,600 V

450,600 V




— gy

Elekir. Werte, Norm-Nr., Mafle
Firmenbezeichnung, Lieferer

Na Nr.

Anmerkung

W 6

Ré 1

Ro 2
Ro 3

Sa 1

Kiet

Schichtwiderst., 2 EKOlm 1,0 W
Kl 7 Din I 41403

Schichtwiderst. 100 KOhm 1,0 W
Ki. 7 Din £ 21403

Schichtwiderst, 5  MOhm 1,0 W
Kl 7 Din £ 41403

Riohre LG 3
Rolhve KZ 12

Rohre EZ 12

Siebdrossel

66 BVe 6-54

Netztrato
66 BVe 4-87

Paketschalter I-pol. 10 A
Schoeller & Co, P 1

Klemmleiste 5X2,2 KM 5503 Bl

Farssung L 14 KM 5072 Bl 1

Glhinunlampe 210—230 V
Osram 7H 3700 bew. DG 6727

Sich.-Element Efen P 2020/27

Schmelzeinsatz - 0,8 A /250 V
Etfen F 050 120 Din 41575
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Vorderansicht

Anlage 9
Seifenansicht

Unter der Haube (R Rsk)  ReS, 467!

RVI2P2000 4672 4672 4672 6%

Ro 27 R518 P3000
RK 125S1 P2000 P2000

e O O

R§19 Re20 Rd2i RH 26

De+ P2000+ P2000+ P2000+ P2000+

OO O O O

R613 Ro12 R& 11 R§10 R69

Rohrenbestiickungsskizze




