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A Einfuhrung

Mit den tragbsren TrigersprechgerMten TFb 1 - 5 lessen
sich bis zu 5 zusitzliche Sprechverbindungen suf einer Dop-
pelleitung herstellen. Die Gerdie zelichnen sich durch tech-
nisch einfachen Einsstz und geringes Gewicht aus. ‘

Die TFb - Verbindungen kdnnen unabhiénglg vonelnander
eingesetzt oder gestaffelt werden. Dle Gerdte lassen sich
auch auf freier Strecke anschelten (Anl.?1).

Die trigerfrequentien Kendle liegen im Frequentbereich
von 3,5 bis 26,5 kHz. Der niederfrequente Ubertregungsbe-
reich betrkgt 40G bis 2000 Hz. Ale Ubertrsgungsert wird
die Einseitenband-Ubertragung verwendet.

Die Trégersprechgerﬁte TFb 1 - 5 k¥nnen zusammen mit
MG 45 - oder BOA 12 - Trhgersprechgertiten eauf elner Leitung
betrieben werden. Ferner lassen slich elneeizen:

TFb 1 zusemmen mit MEK 3 oder CMT - Trégereprecke

gerdten

TFb 2 - 5 zussmmen mit MT 6 - Geréten

TFb 3 - 5 zusammen mit E 3 - Ger&ten.

Des Zuseammenarbeiten von TFb- mit TFa-, E1- oder EZ2-
Gerdten iet nur unter bestimmten Bedingungen m&glich (4n-
welsung hierfiir wird z.Z. bearbeitet).

Die Gerdte TFb 1 - 5 lassen sich suf Freileitungen und
bei stark verminderter Reichweite such auf unbespulten Ka«
belleitungen einsetzen. Auf sehr leicht bespulten Eabel-
leitungen konnen nur TFb 1 - 2 Gerkte eingesetzl werden.
Leicht bespulte, mittelechwere und Krarupksbeladern sind
car Ubertrsgung von TFb - EanHlen nicht geeignet.

Die TFb - Gerdte Hberbriicken eine Leitungsdémpfung
bie zu 3,6 N normal (4 XN max), was je nach Art des Kanals
den unter B II aufgefilhrten Leitungeléngen entspricht.

Befinden sich Einftihrungkabel oder EKabelzwlischen-
stlicke im Zuge einer TFb - Verbindung, eo verringert sich

~die Reichwelte der Geréte weeentlich.

Pir TFb-Verbindungen werden keine Versilirker verwen-
det. Uverschreitet die Entfernung zwischen den Endetellen
die Reichweite einer TFb - Verbindung, so werder mel.rere

Vervindangen hintereinander geschallet.
Die
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Die Gerdte TFb 1 - 5 mit Zweidraht- und VierdrahtanachluB
(neue Ausfihrung) eelen eine niederfrequente Anschsltung von
7weidraht- oder Vierdrahtverbindungen vor, Durch die unter C III
angegebenen Schaltmafnahmen lassen sich auoh Gerdte TPb 1 - 2 mit
ZweidrahtanschiuB {(alte Auaidhrung) auf Vierdrahtbetrieb umstel-

" :
Da das TFb - Gerd? ursprﬂnglich nicht filr die Anechaltung
an den Fernsohrank 36 vorgesehen war, slnd fir dliene Betriebsm-
art geringfiigige Anderungen nach II D o erforderlich.

TPb - Kandle lassen sich mit Fernsohreibverbindungen (12
Kandle WID bzw, ¥T 40) bveschalten.

Pir den Betriet der TFtL - Gerdte wird elne Gleichspannung
von 12 V (Starterbetterie) bendtigt.

Die Gerhdte eigrsa sich nicht fur gestellm¥digen Auftau,.

len.
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B Technische Einzelheiten
I. Allgemeines

Frequenzplan
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zahl der susitzlichen Gesprdiche 1 - 5

Frequenzbereich: 3,5 - 29,5 kHz

Ubertragenees Sprachband: 400 - 2000 Hz

Trigerfrequenzen fiur beide Richtungen: 5,5, 11,0, 16,5,
22,0, 27,5 kHe

Ubertragungsart: Bichtung A ~ B, unteres Seitenband

Richtung B - A, oberes Seitenband

Endstellen sind als A - oder B — Endstellen umschaltbar.

Rufibertragung erfolgt durch Trdgerverlagerung um 500 He

bzw. Modulaticr des Irdgers mit 500 Hz, Rufumsetzung and

25 Hz- Stromquelle im Gerdt vorhanden.

Verwendung anderer Rufsysteme moglich.

Vierdrahtm¥Bige Anschaltung vorgesehen, TFb - Gerkte

4 — 2 mit ZweidrehtanschluB in Verbindung mit Yierdraht-

AnschluBkasten oder besonderer Verdrahtungsinderung fir

Yierdrahtbetrieb geeignet.

Verlingerung von TFb - Verbindungen nur durch Hinterein-

anderschaltung einzelner TFb - Verbindungen mbglich.

Yeratdrker sind nicht vorgesehen.

I1. a) Pegelwerte

Tf-Sendepegsl Tf-Empfangspegel . Reatddnpfung | Déimpfungspla-
Leitungsanfang Leitungsende nungswert der
normal | T:'¢ Tf-Yertindungen
{ normal BAX
) ).} .| )] N ). §
X¥f-Sendepegel
am Zweldraht-
eingang - 0.5
cX + 0,7 - 2,9 £ 3,3 Zweidrahtauag. 3.6 4,0
Nf-Sendepegel
am Zweidraht-
eingang
- 014 K 0,4
(Yernschr.36) + 0,3 - 2,8 - 3,2 Zweidrahtausg. 3.1 3,5
1 1
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Tf-Sendepogel Ff-Bupfangspegel | Rest- Dimpfungspla-
Leitungsanfang Leitungsends dimpfung { nungswert der
Tf-Yerbvindun-
gen
norm. BAX noTMm . BAX
. ). .| ).) N X
. Mf-Sendepegel |
am Vierdraht-
Oy
eingang Vier-
ON + 0,5 - = 35 drahtausg. 3,6 4,0
¥f-Sendepegel ‘
am Yierdraht-
eingang 0
(Pu ohx paltung) + 0,5 - 3.0 - 304 | giier-
rchse ung ' ' ' drahtausg. 332 213

b) Beichweite

(Alle Fegel sind Spannungspegel)

einer Endstelle bei Verwendung einer 3 mm Hartkupfer-

freileitung und normaler Witterung.

TFb 1 TFb 2 TFb 3§ TFu 4 TFb >
km km km km X
1 Dimpfungsplanungs-
; wert
: 3,6 N 510 430 360 310 270
Dampfungsplanungs-
wert”
7,1 N 440 380 320 270 230
II1T.

P S,

8) Strombedarf

Anpode aus Gleichumrichter

25 Hz - Ruf gum Wechaelumrichter

Heizung
Gleichumrichter

Wecheeluwrichter

b )Stromversorgung

Spannung 12 V(Starterbatterie)

Strom 1,4 A

Kapazitat der Batterie etwa 75 Ah

15 ma (200 V)

30 mA ( 60 V)

300 mA ( 12 V)

500 mA ( 12 V)
400-600 mA ( 12 V)

Bei Pufferbetrieb kann die Batterlie mit dem Wechselgtromnelz
{lber Gleichrichter Type LGLT 560a (Hersteller: Firma Suddeut-
sche Apparatefabriken Nirnberg) oder Gleichrichter Type ¥Z
(Hersteller: Firma Zeh, Freiburg), verbunden werden.

Iv.
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IV. Abmessungen und Gewichit eines TPb-Cerstes
Hche 53%%5 mm
Breite 497 mm
Tiefe 324 mm

Gewicht 5% Kilo
C. Wirkungsweise und Aufbsasu

1. Allgemeines

Jedee Endgerdt hat die Aufgabe, ein niederfrequentes
Gesprdch in einer hdhe;gn Frequenzbereioh zu verlagern, und
das arnkommende Frequenzgemisch aus dem hdheren Prequenzbe-
reioh in den niederfrequenten Bereich umrzusetzen (Anlage 4}
Da fir eine Richtung dae untere Seitenband und fUr die Ge-
genricrtung das obere Seitenband ibertragen wird, ist in je;
dem Gerdt fiir beide Richtungen ein gemeinsamer Trigererzeu-
ger vorhanden. Beide Endstellen einer Verbindung entralten
Trigererzeuger gleicher Frequenz. Die versckiedenen Verstar-
kerstufen eines Gerites dienen zum Anheben der Trdgerfre-
querz- und Niederfrequenzpegel, Die .eingebaute Leitungewei-
che treunt das trigerfrequente Gesprizh von dem niederfre-
gquenten Gesprach. Beim Einszetz mehrerer TFb-Kandle auf einer
leitung wird nur elne Weiche je Endamt bendtigt (4nl. 3).

I1. GestellmiaBiger Aufbau

Dae Gerat besteht aus einem GehAuse und einenm Gerdteein-
satz.

Nach Abnehmen des Deckels ist die Prontplatte (Anl.?) zu-
ginglioh. Der obere Teil der Prontplatte enthilt AneohluB-
klemmen, Schalter, Regler und ein MeBgerdt. Perner sind unter
eirer Abdeckkappe dlie Relais untergebracht. Im unteren Teil
eind die R8hren und das Stromrichterrelais des Gleichumrich-
ters unter Schutzkappen angeordnet.

Zur Stcrungebeseltigung kann der Gerdtecineats nach L=
sen der rot umrandeten Befestigungsschrauben mittels zweier
Handgriffe herausgezogen werdep.

Von der Rilckeeite des Gehiuses eind nach Jffnen einer
Klappe weitere Klemman zuginglich (Anl. 2). Gerate TFbL 1 - 2
alter Ausfihrung enthalten an dieser Stelle Leitungs- und
Ilitzschutzsicherungen.

Die Innenseite der Klappe dient zur Unterbringung ven

drei Ersatzrchren, je 5 Ersatzschmelzeinsktzen und einem Er-
eatz
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satz - Stromrichterrelais. Die in dem rickwirtigen Fach unierge-
vrachte Verbindungsschnur wird bei~der Erweiterung von TFb - Ver-
bindungen (Anlage 3) bendtigt, die BatterleanschluBechnar wird
gum AnschlieBen der 12 Y - Stromguelle benutzt.

Das GehHuge besitzt zur Binfiihrung der Leitungen eine Aus-
sperung mit Abdichtung, um den Deckel wihrend des Betriebes auf-
setzen zu kiénnen. Zur Entlastung der Leitungsklemmen werden die
Leitungen an einem neben den Klemmeén angebrachten Bolzen abge-
fangen. ‘

Jedeg Ger#t ist mit zwel .seitlichen und einem oberen Trag-
griff versehea und 1dé8t% sich von zweli Personen tragen.

III, Sprachibertragung

Das gzus#itzliche Gesprich gelangt bei Zweidrahtbetried Uber
die Eingangsklemmen "Tf- Gespr." oder *?f-Gegpr. 2 - Dr" auf die
Gabelschaltung (Anl. 4). Yon der Gabelschaltung wird das Ge-
gprich dem Ringmodulator zugefihrt, wo eine Modulation des gleich-
zeitig zugeftihrten Trégers stattfindet. Hierbei entstehen zwei
Seitenbinder, wihrend der Triger unterdrickt wird. Da zur ver tra-
gung das eine Seitenband geniigi, wurde festgelegt, daB von der
Endstelle A das untere Seitenband und von der Endstelle B das
obere Seitenband lbertragen wird. Das Aussieben des entsprechen-
den Seitenbandes erfolgt in dem hinter dem Tf-Sendeverstirker
(Rohre 3) befindliohen Sendebandfilter.

Hieran echlieB8t sich der Hochpa8 der Leitungeweiche an,

Bei Einsatz mehrerer Tfb-Kanidle auf einer Leitung wird nur die
Leltungsweiche eines Gerdtes verwendet, wihrend die Hochpidsse
der Hbrigen Gerdte abgeschaltet werden (Ainl. 3). Der TiefpaBan~
schluB der Leitungsweiche dient zur Anschaltung des niederfre-
quenten Gesprdches. Hinter der Weiche werden das niederfrequen-
te GesprHch und die trigerfrequenten Gesprache gemelnsam iiber
die lLeitung Ubertragen.

Die Leitungsweiche in der Gegenstelle trennt wiederum die
triagerfrequenten Gespriche von dem niederfrequenten Gesprich,
mihrend die eingelnen Tf - Kandle in den entsprechenden Empfange-
fi1tern herausgesiebt werden, Jedes Empfangsfilter entspricht in
elektrischer Beziehung dem Sendefilter der zugehdrigen Gegen-
gtelle. Durch Umsochalten ktnnen jedoch 3ende- und Empfangsfil-
ter eines Gerdtes vertauscht werden, so da8 sich eine A - End-

gtelle als B - Endstelle und amgekehrt betrelben 148¢t.
' Die
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Die unterschiedlioche Dimpfung der Leitung wird durch
den Verstirkangsregler, der eine Stufenregelnng von 0,2 K je
Stufe besitzt, ausgeglichen, um am Eirgang des Tf-Bmpfange-
vergtirkers (Rohre 1) m¥glichst gleiche Pegelverhilinissge zu
erhalten. '

Die Gersite TFb 1 - 2, die sich guch flir dep Betriebd auf
Kabelleitungen eignen, werden zum ausgleich der dedbei anfire-
tenden linesren Vergerrungen zugdtzlich mit einem Xabelent-
zerrer ausgeriistet, Die GrbtBe der Entzerrung Ringt Jeweils
von der EKsbellHdnge ab und mufi eick deker sietig verHndern
laesen. Da die Verstirkungsregelung such von der Eebellhrge
ebhingt, warde der iUber den Schalter S 4 einschaltbare Ent-
zerrer mit dem Verstérkungsregler mechanisch gekuppelt. Der .
Regelbereioh des Entzerrers geht aus den Kennlinien in der
Anisge 5 herveor.

Die Demodulation des verstHirkten Seitenbandes erfolgt
bei den Gerxiten TFb 1 - 2 go, drf der TrHger gemeinsss mit
dem Seitenvand dem Ubertrager 5 und der Gleichrichterechal-
tung Gl 2 zugefithrt wird. Die Rthre 1 dient hierbei gleich-
zeitig zur Trégererzeugung flr beide Richtungen. Der Sahwing-
kreis des Trigererzeugere besteht aue der Spule L1 and den
Kondensatoren C,; -~ C,q. Pir dile Amplitudenbegrenzung des
mrigere wird der Gleichrichter Gl 1 verwendet.

Bei den Ger¥ten TFd 5 - 5 wird die Demecdulation in
einer Ringmodulatorschaltiucg unter Zuftigung des TrEgers
vorgenommen. Der Triger flir beide Richtungen wird in der

BRthre & erzeugt.

Durch die folgenden Sohaltgliader wirﬂ das nach der
Gleichrichtung erhaltene Bpraochband (400 - 2000 Hz) von un-
srwiinschten Oberwellen befreit und gleichzeitig entzerrt.

Uber den Nf - Versthrker (BRohred 2) und die Gabelmochal-
tung gelmngt das Gesprdoh in abgehender Richtung an die
Klemmen "Tf - Gespr." oder "Tf - Gespr, 2 - Dr* und wird
gweidrahtmlgig weitergeachaltet.

Bei Vierdrahtbetrieb (Anl. 4) wird durch Verbinder der
Klemmen "Umecheltung an" und “Umachaltang abd" das D - Relais
eingeschaltet, welohes mit seinen Eontakten dle Gabel auf-
tregnt und den Vierdrahteingang durchschaltet. Die Uber-
tragung des Gespriiches erfolgt in gleicher Weise, wie fir

Zwei-
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Zweidrahtbetrieb angegeben wurde. Zur Herabeetzung der Rest-
dempfung wird jedoch ein Démpfungeglied von 0,6 N, das sioh
in der Ausgangerschaltung befindet, bel Viéerdrahtdetried lber-
brickt,.

Die Leitungen werden mit den Vierdrahtanechlissen "Vier-
draht an" and "Vierdraht abd" verbunden.

TFb - Gertte 1 - 2 alter Auefilhrung lassen sich durch
zusitzliche MaBnshmen auch auf Vierdrahtbetrieb umstellen.
Hierza dient der vopn der Firms S & H entwiokelte Vierdraht -
Anschlugkasten (Einbau nach Yoehromachtsanweiaung D 789/6). Duroh
Betdtigung des zusdtzliohen Sohalters B & wird der Vierdrahtein-
gang sngeschaltet. Da gleichzeitig die Rufumsetzung abgeschal-
tet wird, 1lEBt eioh bei disser Art der Vierdrahtachaltung nar
WD - Betrieb oder Sprachbetrieb in Verbindung mit 500/20 Hx -
Durohruf durchflhren. Pilr Spreohbetriedb mit Rufittermittlang
deg 25 Hz - Rufes ist auBerdesm eine Verdrahtungsinderung nach
Anlage 8 notwendig. Diese Anderung sieht eine Heraustrennung
der 2% Hz - Rufschaltung ans der Gesamtschaltung und Heranfih-
rung an bescndere Rofklemmen vor. Wird das Geriit wieder zwei-
drahtmtiBig durch Umlegen des Schaltera 3 6 betrieben, 8o muB
die letztgenadnte Yerdrahtungsidnderung éufgehoben werden, da
andsrnfalla die Rufeinrichtungen des GerHtee abgetrennt sind.
| Eine andere Umschaltung von TFb - Gerkten 1 - 2 alter
aasfithrung auf Vierdrshtbetrieb sieht Verdrahtungsénderungen
nach Anlage 6 vor. Hierbei miigeen zur Erzielung der erforderlichen
Pegelverhdlinisse zusHtzlich Dimpfungsglieder eingeschaltet amd
die Vierdrahtanschliisse an besonderen Klemmen herauggeflhrt wer-
den. AuBerdem wird durch Aufheben einer Verdbindung die Rufumset-
gung abgetrennt. Pir den Vierdrahtbeirleb nech diesér Schaltung
eignen sich daher nu- WT - Verbindungen oder Sprecnverbindungen
mit 500/20 Hz - Duroehruf. Werden die GerMte mit Sprechverbindun-
gen und 25 Hz-Ruf in Vierdrahtbetrieb besochaltet, so ipt die Her-
anefihrung der 25 Hz - Rufechaltung ap besondere Klemmen nach
Anlage 7 erforderlich. Bel Verwendung des Gerates in Zweidraht-
schaltung missen alle Verdrahtungs¥nderungen nach Anlage 6 bzw.
7 rlickginglg gemacnt werden. Die TFb - GerXte lassen sich so-
mit fur folgende niederfrequente Agmohaltungsartea verwenden:

1. ?Fb 1 ~ 5 neuer Ausfilhrung fiur Zweidraht und Vierdrahi-

betried.
2.
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2. TFb 1 -~ 2 glter Ausfilhrung nur fir Zweidrahtbetriey,

5. TFb 1 - 2 alter Ausfiuhrung mit Vierdraht - Anschiuf-
kasten fir Zweidraht - and Vierdrahtbetrieb.

4. TFb 1 - 2 alter Ausflihrung mit besonderen Vardrah-
tungeéinderungen fir Vierdrahtbetrieb.

iV. Ruaf

Der niederfrequente Ruf von 25 Hz 148t sich trigerfre-
quent nicht Ubertragen, da von den Filtern nur des Frequenz-
band von 400 - 2000 Hz durchgelsssen wird. Daher ist eine
Umsetzung der Rurfrequehz 1n eine 1nnerhslb des angegebgnen
Bereiches liegende Prequenz, dle sich in bekannter Weise
Ubertragen 1d48t, erforderlioch,

Der bel Zweidrahtsohaltung an das GerXt gelangende
25 Hz - Buf betstigt das Rufrelais R, dessen Eontaki das
A -~ Relais einschaltet. .

Bel den Gerdten Tfb t - 2 wird durch einen Kontakt des
A-Relais in der A - Endstelle die Triigerfrequenz um 500 Hz
verkleinert, was durch Abechaltep der Kdndenaatoren 026 -
027 und Zuschalten der Ecndensatoren 024 - 025 erreioht
wird, wihrend in der B - Zndstelle die Trigerfrequenz durch
Abschalten der Kondeasatoren 026 - 027 ur 500 Hz erhdbt wird.
¥Yeitere Kontakte des 4 ~ Relaje schalten den Rimgmodulator
im Sendeteil ab, so daf die gednderte Trégerfrequenz unmit-
telbar tiber den Ubertrager U0 2 zum Tf ~ Sendeverstirker und
nach Durchlaufen des Ausgangsfilters auf die Leitung ge-
langt. _ .

Bei den GerHten Tfb 3 -~ 5 wird in der Réhre 4 Uber
einen besonderen Sohwingkreis L,, Cig eine Ruffrequenz von
500 Hz erzeugt, die iber Kontakte des A - Relals dem Ring-
modulator zugefithrt wird. Die Modulation mit dem Trager, das
Aussieben des zur Ubertragung bestimmten Preguenzgemisches

im Auegangefilter and die weitere Ubertragung erfolgt in

gleioher Weise wie bei einer Sprachfrequenz. Die Gleichrich-
teranordnung G1 2 im Ruffrequenzerzeuger dient zar Begren-
zung der Rufamplitude.
In der Gegenstells wird die Ruffrequent demoduliexrt
und gelsngt als 500 Hz -~ Prequenz zum Rufempfhnger. Hierzu
gohOrt der AmplitudenbegrenzerGl &, asowie dam Rufempfangs-
3 relais
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relais B, das Sperrelals Sp and das Welterrufrelais B.

Das E - Relais spricht nur an, wenn am Ubertrager U 8 ein
reiner 500 Hz - Ton liegt. In diesem FPall ist der Widerstand dees
guf 500 Hz abgestimmien Resonanzkreises C,g, Lg (Reihenschaltung)
sehr klein, wihrend der Widerstand des ebenfalls auf die Ruffre-
quenz abgestimmtenResonanzkreisesC,g, L (Paralleleoﬁaltung) sehr
gro8 wird. Der grofte Teil der am Ubertrager suftretenden Span-
nung wirkt sioh en der Gleichrichterschaltung GlSaue, das E-Relsais

‘spricht an und schaltet {iber seinen Kontakt das B - Relals ein.

Treten dagegen am Ubertrager Prequenzen anf, die von 500 Hz
abweichen, (Sprachfrequenzen}, 80 tritt keine Hesonanz auf, und
8as Verhilinie der Widerstinde wird umgekehrt. Der groBte Tetl
der Spannung liegt an der Glejiohrichterschaltung Gl. 6, and das
Sperrelals Sp wird betdtigt. Durch den EKontakt des Sp - Relsle
wird das Ansprechen des B - Relale verhindert,

Die Anschaltung des 25 Hz - Rufes, der von dem Relaispol-
wecheler erzeugt wird, erfolgt iiber Kontakte dee B- Relais.

Der Ruf llegt in abgehender Richtung gleichgeltig am Zweidraht-
und Vierdrahtausgang.

¥Wird ein TFb - Gerdt mit elnem Pernschrank 36 zusammenge-
sohaltet, Bo entepricht der Eingangswiderstand dees Gerdtes we-
gen der eingebauten Rufsperrkondensatoren ven je 2 pP nicht
den aue Anpassungsgriinden beim Fernschrank 36 erforderlichen
elektrisohen Bedingungen. Um das Auswechseln der Kondensatoren
gegen solche von je 4 p¥ zu vermeiden, wird vorgesohlagen, in
der bezeichneten Betriebsform den Rufsperrkondensator ¢ 2 des
PFb-Gerites zu iberdricken. '

Da bei Vierdrahtbetrieb das R — Relaie nicht mehr in der
Eingangsohaltung liegt, 1st fir diese Betriebsart die Gleich~
strom- Rufiibertragung iiber die Signalader vorgesehen (Anl. 4)
Die Signalader erhi#lt von dem Gerdt, mit der das TFPb - Gerit
vierdrahtzmiBig zusammengeschaltet iet, wdhrend des Rufens eine
Signalspanmng (12 Volt), die das A - Relals zum Aneprecken
bringt. Der weitere Rufvorgang spielt sich, wie bereits fiir
die Zweldrshtschaltung angegeben iurde, ab,

In der Gegenstelle der T¥p - Verbindung gprioht das Wel-
terrufrelais B an und legt #ber einen Kontakt Spannung &an den
Signsladerangchluf in abgeherder Richiung. Die Signalader,
welohe sufer den Vierdrahtanschlifesen mit einem anderen Vier-

draht-
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drshtsystem verbunden iet, Uberirsgt den Ruf gleichatrom-
x¥Big auf das A ~ Relais des anderen Systems.

Um Gerite, die kxeinen SignalederanschluB, jedooh einen
beponderen Anschluf fr 25 Hz - Ruf besitzen, vierdrahtmiflg
anschliefen zu konnen, muB zwischen SignaladeranschluB des
TPp - Gerdtes und 25 Hz-AnschluB des anderen Systems ein Ruf-
relsisgatz eingeschaltet werden (Anl. 9). Pir den Betrleb des
Rufrelaigestzes gieht die 12 V - Stromquelle deg TFt - Gerk-
teg gur Verfiigung. Der Leltungswiderstand zwiechen der Klemme
*Signalader” des TFb - Gerdteg und dem Sigraladeranschluf des
Rufrelaissatzes darf eirnen ¥ert von 500 8 njicht Uberschrei-
ten.

Durch Verdrehtargasnderungen nach Anl., 7 1484 aich bel
den TFb - GerHten 1 — 2 alter Ausfithrung der 25 Hz - An-
schluf getrennt herasusfithren, so daf bei VierdrahtanschluB
mit 25 Hz - Buf gearbeitet werden kann. Dag Gleiche gilt fdr
TPb - Geritte 1 - 2 alier Ausfuhrung in Verbindung mit Vier-
draht - AnschluBSkastern ond Yerdrahtungsinderungen nach Anl.
8,

Befindet sioh ein TFb -~ Kanal im Zuge einer Vierdraht-
verbvindung, so kenn d&er 500/20 Hz - Ruf verwendetl werden,
Die Rufumsetzung in den TPb - Gerdten muf jedoch verhindert
werden.

Hierzu wird bei den TPb-Geriéten 1 - 5 neuer Ausfihrung
dér Rufempfianger durch Umlegen dee Schalters S 6 in die
Stellung "WT" kurzgeschloesen. -

Bei den umgeknderten TPb-Geriten 1 - 2 alter Auafuhrung
pit Vierdraht - AnschluBkasten schlieBt gleichfalle eln Kon-
takt dep zushktzlichen Schalters S 6 den Rufempfénger kur:z
(Anlage 12), wihrend bei den duroh Verdrahtungsdnderung nsch
Anlage 6 gednderten Gersten das Weiterrunfrelais BR einpolig
abgetrennt wird.

Die gleiohen MaBnahren, die beim 500/20 - Durchruf
angewendet werden, sind such bel visrdrihtiger Beschaltung
der TFb-Kenkle mit Pernschreibverbindungen zu beachten,

Es lagsen sich somit folgende Rufachaltungen verwenden:
1. Gertte TFd 1 - 5 neuer Ausfilhrung.

Be1 Zweldrahtbetriebd

25 Hz - Ruf

Signalader be i
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baei Vierdrahtbatried
Signalgder
Rufrelaissatz
~ 500/20 Ha - Darchraf
2. Ger#te TFb 1 — 2 alter Ausfiihrung
Nur Zweidrehtbetried
25 Bz -~ Ruf
3. GerHte TFb 1 - 2 alter Ausfithrung (mit Vierdraht-
ansohluBkagten).
Beil Zweldrahtbetried
25 Hz - Ruf
bei Vierdrshtbetried
25 Hz - Ruf (bemonderer AnschluB durch wei-
tere Verdrahiungs#nderung n.Anl.8)
500/20 He - Durchruf

4. Gertite TFb 4 - 2 alter Ansfilhrung (mit Verdrahtungs-
dnderung nsoh Anl.6)

Kur Vierdrahtbetriebd
25 He - Ruf (besonderer AnsohlnB duroh Ver-
drahtungsdnderung nach Anl.7)
500/20 Hs - Durohraf.

V. Betriebe- und Pegelpriifung

Das ordnungsgemfiBe Arbeiten des TFb - Gerkites lHBt aich
durch Drtioken der Priiftaste S S5 festatellen.

Bei den Gerkten TFb 1 - 2 wird der Ausgang des TP - Sende-
verstliirkers iiber den Spannungeteiler Ryy - 1% unter Umgehung
des Sende- und Empfangsfilters unnmittelbar mit dem EBingang dews
Tf-Empfangsveretirkere verbunden. Durch Anschalten des suf 500

: Hz abgestiamten Sohwingkreises LS’ 020 wird das Briickengleichge-

‘nicht der Gabel gestdrt, so dal eine Blckkopplung zwischen
3ender und Empfinger entsteht. Der hierduroch erzeugte Pfeif-

ton von 500 Hz bringt das Rufempfangsrelaie E zum Aneprechen,
dessen Kontakt das B - Relaig bethtigt. Des B - Relais schal-
tet liber einen Kontakt den Relaispolwechsler ein, dessen
Schnarren dae einwandfreie Arbeiten dee Gerktes anzeigt. Bei
den neuen Gerdten TFB 1 - 2 tritt der eingebaute Weoker in
Tdtigkeis. '

1n den GerXten ¥ 3 - 5 wird durch Drilcken der Priifta-

gte S 5 dar A - Relais betiatigt, welches in bekannter Weise
den
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den Rufvorgang aueldet. Der Ruf gelangt ans dem Ancdenkreils
des TF - Sendeverstidirkers lber den Widerstand R, sn das Git-
tar des Tf ~ Empfangsverstlrkers. Hierduroch spricht im Ruf-
empfAnger dag Rnfempfangerelais E an, welches dae B — Relaier
betdtigt. Neok Arnschaltung des Relaiapolwechelere iUber einen
Eontakt des B - EKelals ertdnt der singebaute ¥Weoker,

Das crdnungegenife Arbeiten einer Vertindung kasnn fir
die anterD Il ¢ aufgefilhrten FElle 1 und 3 suoh mittels dee
500 Hz - Rufes gepriift werden. Durch Rufen =mit 25 Ez an den
Klemmen "Tf-Geepr." oder'Tf -~ Gespr. 2-Dr" wird der um 500
Hz verlagerte bzw, mit 560 Hz modulierte Tréger auf die Lei-
tung gegeben (Sendepegel etwa 1,1 N). Auf der Gegenstelle
wird der ankommende Huf nach Demcdulation dem Uberirager UJ
und dar Gleichriochtersoheltung Gl 4 zugefihrt. Bel Anschal-’
tung des Ingtrumentes (Stellung 1 dse Schalters S 1) kann der
Z2eigeransschlag duroh BetHtigung des Veratdrkungsreglerse ver-
tndert werden, biz der Zeliger vor dem roten Skalenfeld steht.
Der so eirgestellte elektrische Zustand des Gerktes ergibt
eine Restdlmpfung von 0,5 K bei Zweidraht- bzw., 0,1 N bel
¥ierdrahtbetrieb.

VI. Stromversorgung

Die Heizspannung flir die drei bzw. vier Rohren, sowie
die Betriebsspannung fiir das Rufrelais werden eirer 12 Volt-
Batterie entnommen. Zur Erzeugung der Anodepgleichapannung
von 200 Volt dient der Gleichumrichter, der anch aus der 12
Volt - Batterie gespeiat wird. Er enthilt das Stromrichter-
relais Bt, das in Selbetunterbrecher - Schaltung arbeitet.
Das schwingende Eontaktsyatem st bewirki an der Eretwiock-
lung &ees Ubertragers eine Wecheelaspannong und das Gleich-
riobten dieser vom Ubertrager auf einen hdheren Wert ge-
brachten Weohseispannung. Ein Siebglied sorgt flr die er-
forderliche Glattung.

~ Die Batterie kann Uber die anter B III erwXhnten Lade-
gleiohrichter geladen werden.

D Bedienungsanweisung

I. Allgemeines

Yor Einsatez eines TFb - Kansle ist auf gleiche Bezeich-

nung der Endger#te (Bezeiohnungesechild nedben dem Instrument)
zu achten. An dem Gerdt fir die A -~ Endatelle muB der Sohel-

ter



- 14 -

ter S 3 auf "Endetells A", flir die B ~ BEndetelle auf "Endstelle B"
geschal tet smein,

Das Gerat ist moglichst in der Ndhe der Leltungeeinfilhrung
anterzubringen,

Bei Benutzung auf freier Strecke sind die T¥b - Gerkte neuer
Ausfithrung, welche ‘afcht mit Leitungp~-und Blitzeohutzsicherangen
soegeritstet sird, zusMtzlich mit Sicherungen zu verseken. Perner
igt dae CGerft wihrend des Betriebes vollkommen geschlossen zu
halten.

11I. Inhetriebnshme
a) Beattlickung

Jedes GerHt muB fir die Inbetriebnahme mit drei bzw. vier
Bshren RY 12 P 2000 und einem Stromrichterrelaies bestlickt eein.
Das Einsetzen erfolgt nach Abpehmen der einzelnen Schutzkappen
anf der Frontplatte.

Perner muB das Ger#t die Sicherungen *Batt, 2000 mA“ und
rAinode 20 mA" enthalten.

Bei den alten Gerdten TPb 1 - 2 iat noch daraaf zu ach-
ten, daB die hinter der riickwdartigen Klappe bafindlichen Lei-
tungs- und Blitzschutzeicherungen betriebefdhig aind.

- Pir Ersatzzwecke gtehen R6hren, ein Stromriohterrelais
sowis Sicherungen hinter der riickwdrtigen Klappe deg Gerdtes
bereit.

©) Einschalten und Priifen

Nach Verbinden der Buchsen " + 12 Y - " des TFb -~ Gerd-
tes mit der 12 V - Batterie, wozu die im GerHit vorhandene Bat-
terieangchlufeohnur verwendet wird, und Erdung des Gerdtes an
der Klemme "Erde" kann der Betriebsschalter S 2 auf "Ein" um-
gelegt werden. :

Durch Drehen des MeSdrehschalters § 1 lassen sich sofort
Batterieepannung und Anodenspannung priifen. Der Zeiger des In-
strumentes muB sich jeweils auf die farbige Marke einstellen,
deren Parbe an der betreffenden Drehschalterstellung gekenn-
gzelohnet ist. Nach etwa einer Kinute kdnnen auch die R&hren-—
strime gepriift werden.

Die Betriebgsbereitechaft der GerMte TFb 1 - 5 neuer Aus-
filhrung wird duroch Driicken der Priiftaste S 5 und Umechalten
des hinter der rlickwdrtigen Klappe befindliohen Schaltere

S 6
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TP - Pegel am Ende der Leitung (max) bis - 3,2 N
NP - Zweidraht-Ausgangspegel em '

TFo-Cerkt -0,4 X
Restdédmpfung, Endklinke des Pern-
schrankes 0,8 K

(Alle ?egel sind Spannungspegel) )

Am Fernschrank 36 lassen sich hierduroh alle tiblichen
Verbindungen herstellen. Die gleichen Pegelverhdltnisee mingd
auch bei Ansohaltung des Peldklappensohrankes 16 mit Duroh-
gangaplatz erforderliaoh,

3. Vierdfahtsoheltung (RestdMmpfung 0,1 X)

Die Einpegelung der Vierdrahtschaltung auf die angege-
bene Restddmpfung 148t sich nach d¢ unter 1 genannten Ver-
fahren durohfilhren und ergibt folgende VerhHltnisse:

R - Vierdraht - Eingangspegel 0N
TF - Pegel am Anfang der Leitung + 0,5 N
TF - Pegel am Ende der Leitung (normal)

' bis - 5,1 K
TF - Pegel am Ende der Leitung (max) bie - 3,5 K
Kf - Vierdraht - Regstddmpfung 0,1 N

(Alle Pegel ginc Spannungepegel)

Der nach dieser Melverfshren erhaltene Reestdampfungs-
wert schw¥ankt bis zu + 0,1 K,

Anschliefend wird der VierdrahtanschluB “Eingang 4=
Dr Anschl.” bel den Gerdten TFb 1 - 5 neuer Ausfuhrung duroh
Verbinden .der hinter der riiockwirtigen Klappe befindlichen
Buohsen "Umschaltung an" und “"Umechaltung ab® angeschaltet.

Die Anschaltung der Vierdrahtleitungen erfolgt an den
hinter der rilckwdrtigen Klappe befindlichen Klemmen "Vier-
draht an" und "Vierdrahti ab".

4, Vierdrahtscheltung flir Durchgangsbetriedb
Die Ansohaltung des Vierdrahtanschlusses "Eingeng A-Dr

Anzchl." und das AnschlieBen der Leitungen erfolgt wie urter

3 angegevern. Un ein einwandfreies Zusammenarbeiten mii anderen
Vierdrahtechaltungen zu erreichen, ist eine Andérung der Regt-
dampfung erforderliioh. Eierzu wird in den Vierdrahteingarg

mit dem Pegel O N (B00 Hz) gesendet und der Drehechalter "Mehr
Yerettrkung” in der Gegenstelle solange verindert, bis die
Restdampfung am Vierdrahtauegang der Gegenstelle O N bdetragt.

Die. - Pegelverhaltnisse ergeben sich wie folgt:
RF -
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N¥ - Vierdraht - EBingangspegel ON
TF - Pegel am Eingang der leitung + 0,5¢§
TF - Pegel am Ende der Leitung (mormal) bise
TF - Pegel am Ende der Leitung (max) bis - 3,4 K
NF - Vierdraht - Restddampfung 0 X
(Alle Pegel sind Spannungspegel)

'
Wi
&)
w

Die Zusammenschaltung mit anderen Vierdrahtsystemen erfolgt
nach RPZ - Beschreibung 318 E 1a. :
Die Gerdte TFb 1 - 2 alter Ausfilhrung kdnnen durch Anbau des

Vierdraht — Anschlufkastens (Wehrmachtsbeachreibung D 789/6) auch

vierdrahtmdBig betrieben werden, Durch Unlegern des im AnschluBka-
sten befindlichen Schalters S 6 wird der Vierdrahteingang ange-
gchaltiet.

Wird in die Klemmen "Vierdraht-Eingang®, die sich in dem zu-
siitzlichen Klemmenfeld an der Frontplatte befinden, mit einem Pe-
gel von O N (800 Hz) gesendet, so muB8 der Drehachalter "Mehr Ver-
starkung” der Gegenstelle solange gedndert werden, bis die Rest-
ddampfung an den Klemmen "Vierdraht-Ausgang", dle slch in dem ent-
sprechenden Klemmenfeld der Gegenstelle bvefinden, 0 N betrlgt.

Die Gerdte TFb 1 - 2 alter Ausfilhrung kdnnen auch durch dle
in der Anlege 6 bzw 7 angegebenen Verdrahtungednderungen fir
Vierdrahtbetrieb geschaltet werden. Die Einmessung geschieht wie-
der in der vorstehend erwihnten Form auf eine Restddmpfung von O N
am Vierdrahtausgang. :

Die Schaltung ohne Rufumsetzung (Anl. 6) sieht die Anbrin-
gung einer Klemmenleiste fiir den Vierdrahteingang vor. Der Vier-
drahtausgang befindet sich an den Klemmen "TF - Gespr.". Die
Buchse "NF - Gespr." liegt parallel zum Vierdrahteingang.

Bei der Schaltung mit Rufumsetzung (Anl. 7) werden alle

Yierdrahtleitungen an eine zusdtzliche Klemmenleiste herangefiihrt.

Zu beachten ist auch hier, daB die Buchse "NF -~ Geepr." parallel
zum Vierdrahteingang liegt.

d) Rufanschaltung

1. Zweidrahtschaltung

Die TFb-Gerdte aller Ausfiihrungen erfordern bel Zweldrahtbe-
trieb mit einer Restdampfung von 0,5 K keine besonderen MaBnahmen
fiir die Rufilbermittlung. Zu beachten ist jedoch, daB bei den neuen
Gerdten TFb 1 = 5 der hinter der rickwhirtigen Klappe befindliche

Schalter S 6 in der Stellung "Pernsprecher" steht.
Bel
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Bei Zweidrahtbetrieb in Verbipndung mit dem Ferneohrank
16 eind die L8t8sen 1 - 2 am Becher C 1746 zu Uberbricken.
¥ird dmapg Gertit wieder flir andere Zwecke eingesetzt, so ist
die Uberbriickung aufzuheben.

2. Vierdrahtschaltung (TFb — Geriite 1 ~ § neuer AupfHhrung

¥erden TFb = Gerdte 1 - 5 mit Zweidraht - und Vierdraht-
ausgang vierdrehto#Big hetrieben. so wird dlie Rufaneonaltung
iber die Sigrnalader in folgender Form vorgenommen:

Besitzt des Gerdt, welches mit dem TFb - Gerdt vier-
drehtmiBig zusammengeschéltet werden 8011, einen Signalader-
ansochluB, so ist die hinter der rlUckwhkrtigen Klappe ange-
braohte Klemme "8lgnalader” des TPb - Gerstee mit dem Sig-
nalader-Anschlufl dee anderen Gerdtes zu verbinden.

Ist in der anzuschlieBenden Vierdrahtsohaltung jedoch
ein von den Vierdrahtanschllissen getrennter RufanaschluB filr
25 Bz vorhanden, 8o wird gwischen Signalader und 25 He - An-
echlul zusitzlioh ein Rufrelalissatz geschaltet. Die Anbrin-
gung erfolgt zweokmifig in der Nkhe des TFL - Gerdtes. TDile
Angschaltung gesohieht unter Verwendung einer besonderen 10-
teiligen Kontaktleiete. Hierzu sind nach Anlage 9 folgende
Verbindungen vorzunehmen. Die Signalader des TFb - Gerdtes
wird mit der Lotose 1, der 25 Hz - AnschluB dee anderen Vier-
drahtsystems mit den L&tdsen 2 und )} des Rufrelaissatizes und
die LEtdee 8 und 9 mit der 12 Y - Betteri> des TFb - Gerdtes
verbunden., Die erforderlioche RuffreQuens von 25 Hz wird den
Lotdeen 6 und 7 von den Klemmen "TP - Gespr. 2 - Dr" des TFb-
Gerdtes, wo wihrend des Rufeps die Rufspannung angeechgltet
wird, gugefiihrt.

Werden vierdrantmtBig betriebene TFb-Gerdite 1 bis 5
neuer Auefihrung in Verbindungen eingeschaltet, wo der Ruf
500/20 Hz verwendet wird, so ist der hinter der rickwdrtigen
Klappe befindliche Schalter S 6 in die Stellung "WI" umzu-

legan.

3. VierdrahEachaltung,(TFb ~ Gerdte 1 -~ 2 alter Aunsflihrung
mit VierdrahtanschluBkasten).

Bei Vierdrahtbetrieb mit 500/20 Hz - Durchruf iet der

ia-
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-zusdtzliche Schalter S 6 auf Vierdraht umzulegen.

Durch Anderung der Verdrahtung (Anl. 8) wird ein besonde-
rer AnschluB fir den 25 Hz - Ruf geeohafren. Die Anschaltung des
25 Hz - Bufer von dem anderen Vierdrahteysiem erfolgt an den
Klemmen “Ruf" der besonderen Klemmenleiste des TFbh-Gerdtee.

Bei Verwendung dee 500/20 Hz - Durchrufes 1at jedoch die
Verdrahtungsinderung nach Anlage B wieder rickgingig zu ma-
chen,

4. Vierdrahtschaltung (TFb ~ Gerdte 1 — 2 mlter Ausfithrung
mit besonderer Verdrahtungsidnderung).

Bei Vierdrahtbetrieb mit 500/20 Hz = Durchruf ist an den
TFb - Gerdten 1 - 2 alter Ausfithrung dis Verdrahtungsanderung
nach Anl. 6 erforderlioch.

Durch Yerdrahtungs¥nderung nach Anlage 7 entsteht ein be-
sonderer Anschlu8 fir den 25 Hz - Ruf. Die Andohaltung des 25
He -~ Bufes von dem anderen Vierdrahtsystem geechieht an den
Klemmen "TFP - Geagpr." des TFb -~ Gerdtes, Bel Verwendung des
500/20 Hz ~ Rufes ist die Verdrshtungaiinderung nach Anlage 7
wieder riickgdnglg #u machen,

e) Betrieb

Nach der Bescheltung des Ger#tea wird eine Ruf- und
Sprechprobe vorgenommen, Bei den mit Vierdraht Pernschreibver-
bindungen belegten TFb-Kandlen sind die Rufempfinger der be-
treffenden Gerdte abzuschalten. Hierzu wird in den Gerkiten
TFb 1 - 5 neuer Ausfiihrung der hinter der riickwHrtigen Klappe
angebrachte Schalter S 6 auf "WI" umgelegt,

In den nach Wehrmachtsbesohreibung D 789/6 umgeinderten
TFb - Gerdten 1 - 2 alter Ausfilhrung wird der Rufempfénger
durch Umlegen des zusm#tzliohen Schalters S 6 auf "Vierdraht"
abgesohaltet.

Der Ruf in den nach Anl. 6 umgesinderten Gerdten TFb 1 - 2
wird durch Abtrennen einer Zufihrung des BR-Relais (Punkt 7
der Yerdrahtungs#nderung) unterdriiokt.

Beim Zusammenarbeiten von TFb - Gerkten mit Wahlanlagen
ist sioherzuetellen,‘daB die betreffende Vermittlung dle Fern-
sprechverbindung nicht frither durchschaltet, bevor sich der
¥ — Teilnehmer gemeldet hat. Andernfalls besteht die Moglich-
keit, daB das 400 Hz - Freizeichan aus der W - Anlege den

Ruf in der TPb - Gegenstelle gusliet. Da dieser Ruf als
Schlus-
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SohluBzeichengabe angesehen werden kenn, wilrde die zur Ge-
genstelle gehdrende Vermittlung die FPernspreohverbindung auf-
trennen. '

ITI. Betriebaiiberwachung

Die laufende Uberwachung der TFb - Gerite ersireckt sich

im wesentlichen auf Priifung der Betriebsspannungen.

Bei den Verbindungen, die durch Dasuerruf eingeregelt
wurden {(e. D II ¢ Fall 1 und 3), kenn mehrmals am Tage die
Giite des Betriebszuetandes durch Drehen des MeBdrehsohaltere
auf "Einstellung" bei gleichzeitigem 10 Sekunden - Ruf von
der Gegenstelle gepriift werden. Eine Rachregelung der Yer-
etirkung erfolgt mit dem Drehschalier "Mehr Verstdrkang".

Die mit einer ¥eBfrequenz von 800 Hz eingepegelien Ver-
bindungen milssen nach einem von den Endémtern aufzustellen-
den Pegelplan iiberwacht werden.

Das Ansohalten eines Feldfernsprechers an Pernspreoh-
verbindungen gu Uberwachungszweoken hat nuar kurzzeitig zu

- geschehen, da hierbei eine zusHtzliche Dampfung fir die be-

mtehende Spreohverbindung auftritt.
Daa Ansohalten eines Feldfermsprechere an Fernschrelb-

verbindungen ist unzulésesig.

IV. St8rungsbeseitigung

Bei Betriebsstsrungen eind fiir jedes Endgerdt folgende

Priifungen vorzunehmen:
a) Priifung der Betriebafkhigkeit des Geriites

Beim Driicken der Priiftaste muB ein Schnarren zu hiren
gein. Bei unsicherer Rufilbermittlung, Echo oder Pfeifen im
Pf-Sprechkanal erfolgt Priifen dee elektirischen Zustandes cer
Gesamtverbindung durch 10 Sekunden~-Ruf (siehe D 11 ¢ Pall 1
und 3). Bei den mit einer MeB8frequenz von 800 Hz eingemesse-
nen TFb - Eanilen #ind die Pegelverhiltnisse naochzupriifen
(siehe D IIcFall 8 und 4).

§ind in eiper Endetelle gwei TFb ~ GerHte dep gleichen
Kanals vorhanden, 8o kann eine Priifung der Gerdtie unter Aus-
gchaltung der Pernleitung vorgenommen werden. Hierza sind
beide Drehsohalter “Mehr Verstarkung" zunichet auf Stellung
1 gu stellen, die KElemmen "Fernleitung” beider Gerite mitein-

ander zu verbinden. und der Schalter S 3 richtig einzugchal-
ten

S
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teqn. Durch 10 Sekunden - Ruf ilber einen an des erste Ger#t an-
geschalteten Feldfernsprecher wird der Zelgerausschlag des In-
strumentes in dem zweiten Gerdt nachgeprift. Der Trehschalter
WMehr Versthrkung” darf mur zwischen den Stellungen 1 vis 4
stehen. .

Pehler in der Weiche lassen sich bei einem Gerat duroh An—~
schalten der Pernleitung an die Buohsen "Durchschaltung Ein-
gang" eingrenzen.

Sind mehrere Gerdte lber eine Weiche an die Pernleitung
angsschlossen, so ist die eingeschaitele Weiche durch Umateoken
arn den Buchsen "Purchschaltung” gegen die Weiche eines anderen
TPb - Gerdtes amuszutausohen.

b) Prufen der Betriebsgpsnoungen

Liagt die Batteriespannung unter dem Sollwert, wae dadarch
kernntlioh ist, daf der Zeiger des Me3instrumentes in der Mel-
schalterstellung “Bat;erie' unterhalb des rcten Berelches
steht, so iet die Eatterie guszuwechseln oder aufzuladen. Zeigt
das Instrument keinen Ausschlag, obglelch elre asufgeladene Bat-—
terie bei richtiger Polung asngeschaltet wurde, so iet die Siche-
rung "Batt. 2000 mAT nachzupriifen und evtl. guszutguacren,

- Bei zu geringer Anodenspannung, die in der MeSschalterstel-
1ung “Anodenspannung" gepruft wird, jst das.Stromrichterre-

lals muszowechseln. Fehlt die Anodenspennung, 860 i8t die Siche-
rung "Anode" 20 mA" nachzupriifen and evtl. dae Stromrichterre-
l1ais auszutauschen.

Zeigt das MeBinstrument bei der MeSschalterstellung "Roh-
ren 1, 2, 3, 4" einen Ausschlag, der nicht mehr in dem vlauen
Bereioh 1legt, sc ist die betreffende Eohre gegen eine Ersatz-
rthre auszuweohseln. Beim Binsetzen der Rthre ist auf richtige
Stellung der Fihrungenase und auf fegten Sitz zu achten. Die
Schutzkappe ist wieder aufzuseizen..

o) Prifen der Fern- und Teilnehmerleitungen

Beim gleichzeitigen Auftreten von Unterbrechungen in den
piederfrequenten und trédgerfrequenten Verbindungen aind die
Leitungsanschliiase fir die Fernleitung am Gerdt und an anderen
Kontakistellen nschguprifen. Des Gleiche gilt fir die Uberpri-
fung der Teilnehmerleitungen. Die Fehlereingrentung erfolgt
duroh Abhiren bei Proberuf bzw. durch Gleichstromme ssungen.
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Ubereicht

tiber Arten, Verwendungszweck und Kermmnzeichen

der TPb - Gerite
a) Arten der TFb - Gerdte

TFb 1 4,
TFb 2 A,
TFb 1 D,
TFb 2 D,
TFb 1 F
TFb 2 . F
TFb 3 F
TFb 4 F
TFb 5 7

B,
B,
E
E

§ Gerite neuer Ausfiihrung
)

Gerdte slter Ausfiibrung

b) Yerwendungszweck und Kennzeichen der TFb-Gerste

.gejichnung Betriebsart Kennzeichen BemeTkung
(Ruf) '

A Zweidraht/25 He Gerdtebezeichmmg TFb 1 Schaltung 11 Rel str
bis 2, rlickwirtiges Pach (XX G 10/1 a - b
enthilt eingebante Lei-
tungs- und Blitzschutz-
sicherungen. 7

B Vierdraht-WT cder| Wie vor und susktzliche Schaltung 11 Rel str

Vierdraht/500/20 | Klemmenleiste fiir in- XX G 10/t a-d

Hz-Durchruf schluf "Vierdraht an". und Verdrahtungs-
Buchse "R{-Gespr.” mit EnderTung nach in-
Apschlufy "Vierdraht an® lage 6.
und Widerstandsanord-
nmung 2 x 200 Ohm, 1 x
400 Ohm, verbunden. Ver-
ldngerungsleitung VL
1273 mit Wert b =« 0,4 N.

‘Lj Zuleitung zur BR-Relais-
I Yicklung einseitig suf-
getrennt.
c Vierdraht/25 Hz Ceritebezeichnung TFb 1 Schaltung 11 Rel stir

§nicht fir Vier-

draht-WT cder
Vierdraht/500/20
He - Durchruf

bis 2, riickwlrtiges
Fach epthilt eingebaute
Leitungs- und Blitz-
Sohitaasicherungen.
Zusitaliche Xlemmen—
leinte fiir Anschliisse
"Vierdraht an" und
"Vierdraht ab™, Buchae
"Nf-Gespr.™ mit An-
schlufl "Vierdraht an"
und Widerstandsordnung
2 xr 200 Ohm, 1 x 400
Ohm, verbunden.
Klemmen “Tf-Gespr.”
8ind fir Anschaltung
des 25 Hz ~ Ruf be-
stimmt.

XX G 104a - b und

{Yerdrahtungstinde-

rung nach Anlage 7.



L

Bezeichnung

Betriebsart
(Ruf)

Kemmzeichen

i
Faa
B

Bexerkung

Zweidraht/Signal-

Zweidreht/25 Hz
(umscbaltbar auf
Vierdraht/500<20
Hz - Durchruf

Vierdraht/25 Hz

{(nicht fir Vier-
draht - WT, Vier-
drakt/500/20 Hz-
Durchruf oder Zweld
draht/25 Ez).

Zweidraht/25 Hsz,

ader (umschaltbar
auf Vierdrahi-¥T,
Vierdraht/500/20
Hz - Durchruf, odem
Vierdraht/Signal-
ader),

it Rufrelaissatz
suBerdem fir Vier-
éraht/25 Bz.

-anschaltung "25 Hz-Ruf"

Verlingerungsleitung VL
1273 mit Wert b = 0.4 H.

Gerdtebezeickmung TFD 1
bis 2, rickwdrtiges Fach
enthilt Leitungs- und
Blitzschutzsicherungan.

An der Frontplatte rechis
oben zusktzlicher Eastien
(Elemmen und Schalter) sn-
gebracht.

Yie vor, und zusitzliche
Xlemmenleiste fiir Ruf-

Gerdtedezeichnung TFb-
1 - 9 riickwdrtiges Fach
enthilt Vierdraht-S5ig-
nalader, Durchschal-
tungsenschliisse und
Schalter.

Buf-BRelajissatz auBer-
halb des Gerites mit
Elemman "Signalader”™
und "TF-Cespr.2 -
Dr." des TFb-Jerites
verbunden.

Schaltung nach
Anlage 12

Schaltung nach
An}l. 12 Schal-
tungsinderung nac
Anl. 8.

Schaltung nach .
11 Rel str 508/Q%
d, e und
11 Rel str 508/12
a, b, ¢ .
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Endstelle A £Lndstelie 8
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Einsotz auf freer Sfrec/re
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| T’i l S: TFbe :I TF-Gesr | E TFbe
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[
|
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Trigeraprech-

ZubehSr und Ersatszteils

fidr ein TFb - Gerkt

gerit TFb
(Endstelle A/B) XSt L ¥r
. ; Aa 042322 alte Ausfikrung
1 da 042/61
| 2 762
3 /63 ) neue Akusfiihrung
. 5 /65
.‘,am der fiir den Retried Erasatz Gegean- Bezeichnung # St L ]r.l
notwendigen Zubehdrteils telle stand der Firma |
. TFb-1-2 T 1-2 TFb 35
. alter pgusfineuer Ausf. | neuver Ausf.
6 § 7 3 (3) | Pinfpolrshren| R V 12 P 2008 441198
._ 2 2 2 ' (1) | Stromrufrelaid E S r/S 22a | aa106150
6 é & 5 (10)}| Sicherungen ‘
. ' 81,(2000 ma) | Rel sich Br5{E 27 026
. € 6 6 5 (10){ Sicherungen
- ! 512(20 ak) Rel sich 8Yz5| B 42¢/52
. 12 - - 6 Stromsiche- :
| TUngen
“ 3:13 X 8 sich 4 B 42¢/60
) 12 - - 6 Blitsschutz~ 3
£ ' sicherungen B
' ) 1, E S sich 22a |E 27¢ 5
h LR
1 1 1 - Verbindungs- h
achnur {iir Pa- '
ralleldbetrieb | Rel Ltg 2734 |J 37c/28
1 1 1 - Bat teriean-
sckluBechnur 11 Rel Ltg J 3Tv/78
361a .
Yerm Die eingeklammerien Jahlen der vier= )

ten Spalte geben die Tahlen der Ex-
satsteile an,die nicht von der Pirma
mitgeliefert verden, sondem die beim
KEPZ zu bestellen sind. :
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